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Opis techniczny

do P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania .

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- uzgodnien z Inwestorem
- inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowama projektu
- obowiazujacych norm do obliczania strat ciepla

2. Zakres opracowania - .
W zakres projektu wchodzi opracowanie P.B.W. instalacji centralnego oprzewania w
budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17 w Katowicach.

3. Zrédlo ciepla
Energia cieplna doprowadzana jest z zewnetrzngj sieci cieplney.
Projektowana instalacja c.o0. zasilana bedzie z kompaktowe] stacii wymiennikow ECWR-

200/110 co jest tematem oddzielnego opracowania

4, Demontaz instalacji
Przewiduje si¢ demontaz :
- grzepnikow z zaworami,
- orurowania

- 1stmiejacego , otwartego naczynia wzbiorczego

5.Wytyczne wykonania

5.1 Instalacja c.o.

Przewody poziome ulozone w piwnicy nalezy wykona¢ z rur czamych stalowych , laczonych
na spaw. Przewody z rur stalowych czamych oczys$ci¢ do II — go stopnia czystosel 1 malowad
farba zabezpieczajaca. Na podejsciach c.0. piondw nalezy zainstalowaé zawory kulowe
odcinajace ze spustem. |

Piony i podejscia c.o. do grzejnikéw wykonane zostana z rur miedzianych .



Rury miedziane mocowaé za pomoca uchwytow z tworzywa sztucznego przeznaczonych do
montazu rur miedzianych, posiadajacych atest. Z uwagi na duza rozszerzalnosé termiczng rur
miedzianych przewody poprowadzi¢ z zalamaniami spelniajacymi rolg kompensacii
naturalnej rur.

Rury stalowe mocowal za pomoca uchwytow stalowych z wkiadks gumows. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniaé swobodne przesuwanie si¢ rur w uchwycie,

Rozstaw uchwytéw dia poziomych przewodéw powinien wynosi¢ 1 m, a dia pionow 2m.

W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy rury powinny byé osadzone w tulejach ochronnych,
przy czym w miejscach tych nie moze byC polaczen stalych. Przestrzen migdzy tuieja arura
ochronng powimna by¢ wypelniona materialem plastycznym. Przewody prowadzi€¢ ze

spadkiem 5 %0 w kierunku rozdzielaczy c.0. w wezle ciepinym.

5.2 Proba szczelnosei i plukanie instalaciji
Po zakofczeniu montazu instalacj¢ c.o. nalezy podda¢ wodnej prébie szezelnosci p. pr. = 4

atm., oraz dokladnie dwukrotnie przeptukaé.

5.3 Elementy grzejne - regulacja _

W pomieszczeniach biurowych zastosowano grzejniki phytowe boczno zasilane.

W przedsionku natrysku na poziomie piwnic zastosowano grzejnik drabinkowy typ Scalar ,
oraz w pomieszczeniu nr 212 zastosowano grzejnik ocynkowany.

Zastosowano grzejniki firmy PURMO .

Wszystkie grzejniki wyposazone beda w glowice z zaworami termostatycznymi z nastawg
wstepng, oraz w zawory powrotne umozliwiajace. odcigeie 1 odwodnienie grzejnika firmy
Danfoss .

Istniejace plvtowe grzeniki w toaletach na parterze, oraz pomieszczeniach goscinnych na
poipigtrze pozostawia sig bez zmian.

Regulacja ilosciowa przeplywu nastapi poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych
termostatcznych .

Nastawy zaworéw nalezy odczytywaé z rozwinied .

5.4 Odpowietrzenie instalacji
Poprzez odpowietrzniki reczne zamontowane na grzejnikach, oraz samoczynne zawory

odpowietrzajace zamontowane za pionach .



5.5 Izolacja termiczna rurociggéw

Przewiduje si¢ izolacje termiczng rurociagéw poziomych ¢.0. na poziomie piwnic .
Grubos¢ izolowanych przewodow zasilajacych i powrotnych wynosi¢ bedzie 20 mm .
Przewiduje si¢ zastosowanie izolacji z pianki PP firmy Thermaflex typ FRZ.

Izolacje wykonac po przeprowadzeniu pomysine] probie szczelnodci .

5.6 Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN - 91/B - 02414

Zabezpieczenie instalacji wykona¢ zgodnie z projektem stacji wymiennikow . Zgodnie z
opracowanym P.B.'W. Wymiennikowy wezel 'cieplny co.icwu whudynkunr:9,8.7,7a
z 1.2005, zabezpteczenie instalacyi niskich parametréw w w/w budynkach stanowia -

1/ naczynie kompensacyjne typ 250 N — 1 szt. - Reflex

2/ zawor bezpieczenstwa p, = 0,35 MPa typ SYR 1915 — 1 szt.

5.7 Charakterystyka stanu projektowanego

Obliczeniowe zapotrzebowanie na mo¢ cieplng ~ [kW]: 84,588
Opbr hydrauliczny instalacji i zrédta ciepta [kPa]: 21,679
Parametry instalacji [°Cl 70/55

Kubatura (m’] 5,114



6. Uwagi konficowe

Instalacje wykonad zgodnie:

- z niniejszym projektem, obowiazujacymi normami i przepisami

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz 1l
Instalacje sanitarne i przemystowe

-, Warunkami technicznymi montazu i odbioru urzadzef do regulacii i pomiaru zuzycia

ciepla i wody w budynkach”

- instrukcjami montazu poszczegdinych urzadzen

- zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru — Warszawa 2003
zgodnie z Prawem Budowlanym 11.07. 2003 oraz przepisami p.poz B.H.P.

- Wszystkie elementy instalacji spalinowej powinny by¢ wykonane i oznakowane zgodnie z
aktualng aprobaty techniczng

- obliczenia strat ciepla i $rednic przewodow zawiera teczka archiwalna.



Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Material Jedn. | Tlo$é
1 Grzejniki firmy Purme z zaworami odpowietrzajzcymi , baczoo zasilane
2 C11-50/0.8 szt. 3
3 C11-50/0,9 szt 3
4 C11-90/0,8 szt., 2
5 C22-50/0,8 szt 5
6 C22-50/0,9 szt 5
7 C22-50/1,0 szt 8
8 C22-50/1,1 szt.. |4
9 C22-50/1.2 szt. 8
10 |1 C22-50/1,4 szt 2 -
11 [ C22-50/1.6 szt.. 7 -
12 1 C22-60/1,4 szt. 1
13 1C33-50/1,2 szt 6
14 1 C33-50/1,2 (ocynkowany) szt. 1
15 1033-50/1.4 szt.. 1
16 1C33-50/1,6 szt 2
17 Grzejnik fazienkowy Purmo Skalar PS07 400 db. =400 mm , wys. =714 mm szt. 1
18 | Zawory termostatyczne dn 15 z glowicami, nastawa wstepng firmy Danfoss szt. 59
19 | Zawory powrotne z grzejnikéw z mozliwodcig spustu wody dn 15 firmy Danfoss szt. 59
typu RLV-P
20 | Rury stalowe (poziomy)
21 |Dnl5 m 50
22 |Dn20 m 52
23 |Dn2s m 112
24 | Dn32 m 52
25 | Pn40 m 30
26 | Izolacje Thermaflex FRZ 28 mm (poziomy)
27 115/20 m 55
28 120720 m 57
29 125720 m 120
30 [32/20 m 57
31 [40/20 m 36
32 | Rury miedziane {picny i podejscia do grzejnikéw)
33 [D=15x1 m 160
34 {D=I8xl m 50
35 | D=22x1 m 70
36 | D=28x1,5 m 20
37 | Zawdr kulowy ze spustem dao 15 szt, 8
38 liw.dn20 szt, 10
39 iiw.dn25 SZL. 12
40 | Zawory regulacyine na rozdzielaczach du 25 typ Hydrocontrol szt 1
4] iiw. dn40 szt 2
4la iiw. dn 50 1
41b Zawory odcinajace, kulowe na rozdzielaczach dn 25 sz, 1
41c ijwdn40 2
41d ijw. dn 50 1
42 | Samoczynne zawory edpewietrzajace dn 15 szt 18
43 | Zawory knlowe dn 15 szt, 13
44 Rozdzielacz stalowy dn Iﬂﬂ ;zolowany termicznie szt 2
45 | Termomanometr 6 — 100 °C : szt 2
46 | Przekucia
47 1925 szt, 17
48 @32 szt 9
49 1940 szt. 24
50 1950 szt. 10




51 (@60 szt 4
52 | Uchwyty tworzywowe mocujiace do rur miedzianych , atestowane dn 15 szt 50
53 |jw.dn18 szt 25
54 ljw. dn22 szt 35
55 |jw.dn28 10
36 | Uchwyty stalowe z whiadks gumowa

57 [Dnl5s szt. 30
58 (Dn20 szt. 25
59 [Dn2s szt. 60
60 1Dn32 szt 20
61 {Dn40 szt 15
62 i Zlacze samoodcinajace dn szt. 1
63 1 Zawbr bezpieczehstwa typ SYR 1915 dn 32 po=0,35 MPa (w.g P.B.W. stacji szt. i

wymiennikdw)

64 | Naczynie wzbiorcze Reflex typ 250 N (w/g P.B.W. stacji wymiennikéw ) szt, 1
65 | Zawor kulowy dn 65 szt, 2
66 | Rura stalowa dn 65 m 30
67 | Ksztaltki preejciowe stal/mieds 15/18 szi. 3
68 |jw. 20/22 szt 8
69 |jw. 25/28 szt. 10
70 | Zawory spustowe na rozdzielaczach dn 15 SZL, 2




