SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Nazwa zamoOwienia
Projekt Przebudowy Strefy wejsciowej Komendy Miejskiej Policji
w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1
Instalacje teletechniczne
- instalacja komputerowa
- instalacja monitoringu CCTV

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Te  chnicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji teletechnicznych dla przebudowy strefy wejsciowej Komendy Miejskiej Policji w
Chorzowie przy ul. Legnickiej 1

Inwestorem zadania jest Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

Specyfikacja Techniczna dotyczgaca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych stanowi zbiér wymagan
technicznych w trakcie realizacji zadania i kontroli jakosci robét.

1.3. Zakres robét elektrycznych w instalacjach tele  technicznych

Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w pomieszczeniach budynku obejmuje nastepujace roboty:
« instalowanie specjalistycznych urzadzen i aparatéw
« okablowanie strukturalne
« pomiary wykonanych instalacji teletechnicznych
« pomiary wykonanych instalacji elektrycznych zasilajacych
« pomiary uziemienia ochronnego i zerowania
» prace zwigzane z kontrolg dziatania urzadzen
« roboty pomocnicze

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, swiadectwach
dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i literaturze techniczne;.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.

Informacje o terenie budowy:

Instalacje teletechniczne obejmujg parter obiektu.

Organizacja rob6t budowlanych:

Czas i spos6b prowadzenia rob6t nalezy uzgodnié z Inwestorem.

1.6. Nazwy i kody CPV robét:

Roboty elektryczne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Montaz instalacji i urzagdzen elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych



45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oswietlenia

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialtdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

przedstawienie zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta oraz zgody inwestora)

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet
oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci, swiadectwa
homologacji, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji i gwarancje producentow

3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

Nalezy stosowac atestowane elektronarzedzie zgodnie z technologig oferowang przez wykonawcow oraz
zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw urzadzen.

4. TRANSPORT

Dowolny samocho6d dostawczy.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonywanie instalacji teletechnicznych

Przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj i spos6b ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,



N

. Uktadanie rur, koryt i kanatéw kablowych oraz

- podejscia do odbiornikéw,

- przylaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem,
Aparaty i urzadzenie nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

- tatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ przed
przypadkowym wyrwaniem
Trasa instalaciji teletechnicznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

. Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Przejscia miedzy pomieszczeniami o r6znych atmosferach powinny byé wykonane w sposoéb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewéw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane

. Montaz urzadzen i sprz etu

Urzadzenie i sprzet nalezy mocowac do podioza w sposéb trwatly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania urzadzen i sprzetu moga stuzyé¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podiozu
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

3. taczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.
Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:
srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Dlugosc kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

ook

Koryta kablowe (metalowe) montowac¢ (podwieszaé) do stropu przy uzyciu stalowych kotkéw kotwigcych
Odejscia bocznych odcinkéw korytek od gtéwnego koryta wykonaé przy uzyciu tréjnika

Wszystkie odcinki metalowych elementéw koryt kablowych potaczyé odcinkami przewodu DY 6,0 mm2
aby tworzyly galwaniczng (ekwipotencjalizacja miejscowa) cato$¢ i potaczy¢ do uziemienia w budynku.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokosé do 5 mm.



5.5. Wciaganie przewodéw do rur

Do rur utozonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wciggac przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6. Uktadanie przewodow w korytkach i w bruzdach

1. Ukladaniu przewodow w korytkach i drabinkach:

- naprzygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie,
rodzaju przewodow oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane ,luzem"
lub mocowane.

2. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dtawic
(dfawikow),

- $rednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy

- zewnetrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajgcego pierécienia powinny znajdowac sie metalowe podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

- powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzna $ciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

3. Uktadanie przewoddéw w bruzdach:

- w przygotowanej bruzdzie utozy¢ kabel i w odstepach ok. co 1,5-2 m przymocowac¢ punktowo do
podtoza

- na zalamaniach i zmiane kierunku profilowac¢ tukami o promieniu co najmniej 5D

- przykry¢ warstwa tynku grubos$ci nie mniej niz 2 cm

5.7. Laczenie przewoddw teletechnicznych.

1. W instalacjach teletechnicznych (komputerowych, telewizyjnych) taczenie przewodéw nalezy wykonywaé
w sposéb przewidziany dla danej instalacji — ztagczki PIN, wtyki i gniazda oraz potaczenia zaciskowe,
potaczenia skrecane srubami i inne.

5.8 Montaz zasilacza UPS i baterii

1. Zasilacz zabudowa¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika.

2. Instalacja do ktérej podtgczono zasilacz musi by¢ zabezpieczona wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym

3. Baterie (akumulatory) zabudowac¢ zgodnie z opisem dostarczonym przez producenta

5.9 Montaz elementéw systemu monitoringu CCTV

5.9.1 Montaz kamery

1. Miejsca zabudowy zaznaczono na rys. w projekcie technicznym.

2. Przed montazem kamery sprawdzi¢ jej pole widzenia, czy w polu nie ma sprzetéw ograniczajacych
widocznosc.

3. Wysokosé zabudowy kamer okreslona zostata w projekcie technicznym



5.9.2 Montaz monitoréw i urz gdzen rejestracyjnych

1. Miejsca ustawienia monitoréw i rejestratorow na rys. w projekcie technicznym.
2. Ostateczng lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem

5.10. Pomiary instalacji zasilaj acych

1. Kazdy obwdd elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) nalezy podda¢ badaniu na:
- ciggtos¢ zyt
- sprawdzenie stanu izolacji
- petle zwarcia
2. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci zerowania poszczegoélnych obwodoéw i urzadzen
3. Sprawdzi¢ samoczynne wytgczenie wytgcznikow réznicowopradowych i nadmiarowo pragdowych, jak
réwniez dziatanie stycznikéw i przekaznikw.

5.11. Pomiary instalacji teletechnicznych

1. Kazdy obwdd instalacji komputerowej nalezy poddac badaniu na:
- poprawnosé i ciggtosé wykonanych potaczen
- diugosci potaczen
- pomiar rezystancji potaczen i petli
- pomiar pojemnosci sieci
- pomiar impedancji sieci
- pomiar ttumiennosci facza
- pomiar ttumiennosci przestuch zblizeniowego
2. Kazdy obwdd instalacji monitoringu CTTV nalezy podda¢ badaniu na:
- pomiar ciggtosci zyt
- pomiar impedancji sieci

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom V Instalacje energetyczne oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia Ml z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar robét polega na zestawieniu robét z podaniem ilosci, jednostki charakterystycznej wg KNR oraz
spisu dziatébw przedmiaréw wg CPV.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

8. ODBIORY ROBOT

Odbior rob6t jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego.
Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonang instalacje, a zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru:

- sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajgce urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych materiatow,

+ sprawdzi¢ zgodno$¢ realizacji instalacji z projektem,

« zgodnos¢ zastosowanych urzadzen i materiatéw,

« geometrie ukladu — rozmieszczenie urzadzen,

« sprawdzi¢ poprawnosé realizacji robét,

« sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacije,

» sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania instalacji
Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,



wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacjg projektowg oraz przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych okreslony zostanie w umowie na wykonanie
zadania miedzy inwestorem i realizujgcym zamowienie. Do robo6t tych zaliczono wytaczenie i wznowienie
zasilania, zabezpieczenie placu budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z 1990 r. Nr
81, poz. 473)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji, rodzajow
instalaciji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz. 187)



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

Zarzadzenie MGIE oraz MBiIPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1
kV (Dz. Bud. z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z p6zn. zm.).
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Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Wymagania ogoine
Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakohczen przewoddéw oraz
0go6lne zasady systemu alfanumerycznego.

Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywoéw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Terminologia

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych
elektryzacjg materiatow dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia
pozarowego i/lub wybuchowego.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub
wybuchowe. Wymagania ogolne.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacii i
urzadzen. Wymagania.”

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cz. 1:
Wymagania ogélne i strefy biurowe

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz.1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Cz.2 Planowanie i

wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

Centralne ukiady zasilania

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz.2-1 Kamery telewizji
czarno-biate;.

Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz.4-1 Monitory czaro-biate.
Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych
Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz.5 Teletransmisja.
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Klasyfikacja przewodow i kabli.

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowe] — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dzialajace z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego lub jonizaciji.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego lub jonizaciji.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 12: Reczne ostrzegacze pozarowe.
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu. Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego.

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci
podzespotéw systemu



