
Instalacje - Etap III PRZEDMIAR  ROBÓ T  PODSTAWOWYCH

BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHORZOWIE, UL. LEGNICKA - INSTALACJA C.O. - ETAP III

1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MONTAŻ  GRZEJNIKA
1

d.1
KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNNR 4
0428-01

Rury przyłą czne o ś r. 15 mm do grzejnikó w żeliwnych,stalowych,aluminio-
wych,płytowych konwektoró w, nagrzewnic o połą czeniu spawanym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy np. Convector model "Premium" B2 65/095 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o ś r. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNNR 4
0412-05
analogia

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNNR 4
0436-01

Pró by z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą -
co)

urz.

1 urz. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.25
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