KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU

DIALuUX

06.10.2008

Edytor mgr inz. Tomasz Bienek
Telefon
faks
e-Mail

0.10 WEZEL CIELNY / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

~0.00

292m

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ En
Plaszczyzna pracy / 500 377 604 0.75
Podtoga 20 500 372 603 0.74
Sufit 70 277 153 542 0.55
Sciany (4) 50 433 249 976 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m Lewa Sciana 19

Siatka: 13 x 14 Punkty Dolna $ciana 19

Margines: 0.000 m
0.554.

Wykaz opraw

) (CIE, SHR =0.25))
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.868, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) P [W]
1 2  Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 98.0
W sumie: 196.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 21.45 W/m2 = 4,29 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m?)
s
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T313m

[ 2.35

0.78

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 14 Punkty

E,. K]
500

Emin [IX]
377

1.46

Emax [IX]
604

292m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Em Emin / Emax
0.75 0.62

.

Strona 2



KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU

DIALuUX

Edytor mgr inz. Tomasz Bienek
Telefon
faks
e-Mail

06.10.2008

0.10 WEZEL CIELNY AW / Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wspoéiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.20 4.62 7.86 0.74
Podtoga 20 6.12 4.38 7.85 0.72
Sufit 70 11 2.12 328 0.20
Sciany (4) 50 5.66 2.15 76 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 13 x 14 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.924, Sufit / Plaszczyzna pracy:

1.741.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 2 Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 0 0.0
2 1 LOGICA AT-CT 24W SE 3P + SIGN 12104 (1.000) 900 0.0
W sumie: 900 0.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.00 W/m2 = 0.00 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m2)
s
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Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 14 Punkty

E,. K]
6.20

Emin [IX]

4.62

E

max [X]
7.86

292m

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Em Emin / Emax
0.74 0.59

.
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