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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla Komisariatu Policji nr 4 w
Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- podktady architektoniczno - budowlane

- uzgodnienia miedzybranzowe

- materiaty do projektowania producentéw zastosowanych urzgdzen i systemow

- obowigzujgce normy, przepisy i zalecenia

3. PRZYJETY SYSTEM ROZWIAZAN

Budynek skfada sie z piwnicy oraz trzech kondygnacji naziemnych. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia socjalne (szatnie, prysznice, sanitariaty), wymiennikownia, serwerownia, archiwum
oraz pomieszczenia gospodarcze. Na parterze wyzszych kondygnacjach znajdujg sie pomieszczenia
biurowe, aneksy kuchenne oraz sanitariaty.

Projektuje sie ogrzewanie budynku przy pomocy grzejnikdw zasilanych wodg
o parametrach 80/60°C przygotowywang w wymienniku ciepta przy uzyciu
istniejgcego podtgczenia do sieci cieptowniczej. Cisnienie dopuszczalne wynosi Paop
= 0,6 MPa, maksymalne ci$nienie robocze przyjeto 0,3 MPa ( wg proj. wezia
cieplnego).

4. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA “U”
Warto$ci  wspotczynnikow  “U”  spetniajg  wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i wynoszg odpowiednio :

Sciana zewnetrzna kondygnacji nadziemnych - wspétczynnik U = 0,279 W/m2K
Stropodach - U = 0,221 W/m2K
Okna i drzwi balkonowe - U = 2,0 W/m2K

5. OBLICZENIA
Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczono zgodnie z normami: PN-
EN ISO 6946, PN-B-03406:94, PN-B-03430:83, PN-B-02402:82, PN-B-02403:82



oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Dz. U nr 108, poz. 1156

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto z opisu pomieszczen i zgodnie
z obligatoryjng normg PN-B-02402:82.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano programem komputerowym
INSTAL CO wersja 3,2.

Obliczenia hydrauliczne instalacji ogrzewania wykonano programem Instal-Therm
HCR wersja 4,6. Srednice i nastawy wstepne zaworéw pokazano na rysunkach
rozwiniecia instalacji centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: 33,5kW

6. PRZYGOTOWANIE WODY GRZEWCZEJ

Instalacja ogrzewania zasilana bedzie z wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizo-
wanego na poziomie piwnic.

Instalacja pracowac w uktadzie zamknietym zabezpieczonym przeponowym naczy-

niem wzbiorczym. Obieg wody w instalacji wymusza pompa c.o.

7. INSTALACJA OGRZEWANIA

RUROCIAGI

Instalacje ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych twardych w sztangach, z
miedzianymi ksztattkami kielichowymi, fgczonych przez lutowanie.

Instalacja zostata podzielona na 2 obiegi grzewcze zasilane z rozdzielacza
zlokalizowanego w wymiennikowi w piwnicy w pomieszczeniu 0.10.

Rurociggi nalezy prowadzi¢:

- W piwnicy wykorzystujgc trase istniejgcych demontowanych rurociggow stalowych,
a w miejscach nowej lokalizacji grzejnikdbw — mocujgc rury do $ciany ok. 10cm nad
posadzka. Nalezy w miare mozliwosci wykorzystywac istniejgce przebicia zarbwno
przegrodach pionowych jak i poziomych (prowadzenie pionow).

- w pozostatych kondygnacjach podejscia od piondéw do grzejnikdw prowadzi¢ po
$cianach jedna rura nad drugg na wysokosci ok. 10cm nad posadzkg. W przypadku
prowadzenia przewoddw w bruzdzie Sciennej nalezy przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy
tak, aby grubo$¢ warstwy zakrywajgca rury byta nie mniejsza niz 30mm. Bruzde
zazbroi¢ siatkg Rabitza. Podczas przeprowadzania rur przez stropy i Sciany nalezy
zwroci¢ uwage, aby przewdd nie byt zagiety (zatamany). Podejscia do grzejnikow



od spodu z uzyciem zestawow zaworowych prostych.

Piony do grzejnikbw na wyzszych kondygnacjach zlokalizowane bedg w miejscach
prowadzenia istniejgcych demontowanych pionoéw stalowych.

Rury montowacé do Scian i stropow przy pomocy uchwytow i wspornikow
przesuwnych.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow i wspornikdéw przesuwnych dla montowanych

rur miedzianych wg ponizszej tabeli:

Srednica rury Odlegto$¢ miedzy uchwytami
Rura Dz 15 mm 1,25 m
Rura Dz 18 mm 1,50 m
Rura Dz 22 mm 2,00 m
Rura Dz 28 mm 2,25 m

Do mocowania przewodow miedzianych stosuje sie uchwyty o réznych
rozwigzaniach konstrukcyjnych:

e uchwyt pojedynczy z tworzywa sztucznego,

e uchwyt podwdjny z tworzywa sztucznego

e obejma z taSmy miedzianej

e obejmy z wktadkg gumowg
Uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika wymagajg stosowania na catym
obwodzie obejmy podktadki ochronne;j.

Uchwyty state- punkty state uzyskuje sie za pomoca naktadek ustalajgcych

nieprzesuwne potozenie przewodu w uchwycie mocujgcym. Ustalenie przewodu
w uchwycie mocujgcym uzyskuje sie poprzez nalutowanie z obu stron uchwytu

tulei z mosigdzu lub brgzu.

IZOLACJA
Jako materiat izolacyjny stosowac¢ otuliny o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A <

0.04 W/mK i odpornosci termicznej t > 100 °C np. otuliny z pianki polietylenowej
Thermaflex. lzolowaé nalezy przewody rozprowadzajgce w piwnicy — zarGwno

poziome jak i pionowe.

KOMPENSACJA WYDtUZEN TERMICZNYCH




Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw miedzianych realizowana bedzie na
zasadzie tzw. kompensacji naturalnej ( odsadzki kompensujgce na podejsciach pod
piony i zmiany kierunku przebiegu rur) oraz kompensatory U ksztattowe ( pokazano

na rysunkach rzutdéw poszczegolnych kondygnaciji)

TULEJE OCHRONNE
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tule-

jach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w prze-
grodzie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Dtugos$¢ tulei

powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

GRZEJNIKI

Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe CosmoNova VK firmy VNH
z wbudowanymi zaworami i glowicami termostatycznymi RTD-R Inova firmy Danfoss.
Grzejniki nalezy podtaczy¢ do instalacji zaworami RLV-KD prostymi. W sanitariatach
zastosowano grzejniki CosmoNova K ocynkowane ogniowo przeznaczone do
wilgotnych pomieszczen. Grzejniki te wyposazono w zawory termostatyczne RTD-N
proste z gtowicg termostatyczng RTD oraz zawory powrotne RLV proste. Lokalizacja
grzejnikdw wg rzutdw poszczegolnych kondygnacji. Sposéb montazu powyzszych
grzejnikow $ciSle wedtug zalecen producenta i zgodnie z zatgczong instrukcjg

montazu.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikow miejscowych

zamontowanych na grzejnikach. Odwodnienie poprzez zawory powrotne RLV-KD,
oraz zawory spustowe ze ztgczkg do weza zlokalizowane w piwnicy w najnizszych

punktach instalacji w poblizu rozdzielaczy (zaznaczone na rozwinieciu).

REGULACJA
W projekcie zastosowano zawory termostatyczne firmy Danfoss, ktére przeznaczone

sq do automatycznego, indywidualnego sterowania procesami rozdziatu i dostawy
czynnika grzejnego do poszczegdlnych grzejnikdw, w celu utrzymania temperatur
powietrza we wszystkich pomieszczeniach na statym, zgdanym poziomie
odpowiadajgcym  rzeczywistym  potrzebom  uzytkownika i  wymaganiom

normatywnym.



Termostatyczny zawdr grzejnikowy umozliwia réwniez nastawienie i utrzymanie
temperatury dyzurnej w pomieszczeniach okresowo nie wykorzystywanych.
Poszczegodlne obiegi grzewcze w celu wyrbwnania oporéw sg wyposazone w zawory

regulacyjne MSV-C montowane na powrotach.

WYKONAWSTWO, BADANIE SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz wg zasad

podanych w ,Specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych” — integralne
opracowanie.
W rutynowym, obowigzujgcym trybie odbioru instalacji, stosowane sg te same
przepisy i zasady dla instalacji miedzianych co praktykowane przy odbiorze instalaciji
z materiatéw tradycyjnych.
Szczegolnie natomiast istotne sg dla odbioru instalacji z miedzi - atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wymagane przepisami
krajowymi, a konsekwentnie rowniez zestawienie materiatdw i urzadzen ze
szczegotami umozliwiajgcymi ich identyfikacje w odbieranej instalacii.
Przy sprawdzaniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, w przy-
padku zastosowania miedzi kontroluje sie w szczegolnosci:

e uzycie wlasciwych materiatow i armatury,

e prawidtowo$¢ wykonania potgczen lutowanych (wspétoSowosc, wyptywka spo-

iny, pozostatosci stanu powierzchni, szczelnos¢ przewodow itp.),

e prawidtowos¢ zastosowania i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych,

e prawidtowo$¢ zastosowania i montazu elementéw kompensacji wydtuzen,

Badanie szczelnos$ci ,na zimno”

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze ze-
wnetrznej nizszej od 0TC.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakry-
cia bruzd przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przepro-
wadzac¢ osobne badanie szczelnosci tej czesci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes$c)
podlegajgcqg probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stoso-
wania grzejnikdw z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy



instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem inhibitora ko-
rozji.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5TC) przed rozpocz e-
ciem badania szczelnoSci instalacji powinna byé napetniona woda zimng i doktad-
nie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszyst-
kich elementow oraz skontrolowac szczelnosS¢ potgczen przewodow, dtawic za-
worow przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy pod-
niesc¢ cisnienie w instalacji (1,5 x ci$nienie robocze instalacji lecz nie mniej niz 0,9
MPa) za pomocag pompy ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spu-
stowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o za-
kresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:
e 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
e 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
e manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonane;j
w technologii spawane;j i lutowanej),
e ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2% (w przypadku insta-
lacji wykonanej w technologii gwintowanej),
e nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegolnie na potgczeniach,
szwach i dlawicach.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem
przypadkow, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace na-
prawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury ze-
wnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym (,na ciepto”)

1.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzy-
skaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instala-

cji.



2. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek po-
winien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potg-
czen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtu-
zek. Wszystkie zauwazone nieszczelnoéci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po probie szczel-
nosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, nalezy poddac¢ instalacje do-
datkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji (72 godziny)
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Wa-
runkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania tech-
niczne COBRTI INSTAL zeszyt 6) oraz w ,Wytycznych projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 10).

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
przewidziane w ,Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”
oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.



B. ZALACZNIKI
1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L
oznacz
enie

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn

llos¢

Norma
katalog

Uwagi

1

2

5

Instalacja ogrzewania

Nalezy uwzgledni¢ materiaty, ksztattki,
mocowania, wiercenia, punkty state, itp.

budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewoddw w Scianach i
stropach.

Rurociggi prowadzone bedg po Scianach nad
posadzkami.

15x1,0
18x1,0
22x1,0
28x1,0

Rura miedziana twarda w sztangach

Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody

317,0
30,0
77,0
22,0

Otuliny z pianki polietylenowej
THErRMAFLEX FRZ
® zewnetrzne rurociggu / min. grubos¢ izolacji

18/20 mm
23/20 mm
28/20 mm

55,0
77,0
22,0

Thermaflex

Rura stalowa ochronna
DN20
DN25
DN32

3,5
12,0
3,0

Grzejnik stalowy ptytowy typ
CosmoNova z wbudowanym
zaworem termostatycznym z

nastawg wstepng
Wydajnos¢ cieplna grzejnikdéw — patrz rysunki

11KV/500/0,40
11KV/500/0,52
11KV/500/0,60
11KV/500/1,40
21KV/500/0,52
21KV/500/0,60
21KV/500/0,92
22KV/500/0,60
33KV/500/0,52
33KV/500/0,60
33KV/500/0,80

szt

N N
2O NN _2NNW AN

VOGEL&NOOT
VNH SP Z OO,
78-600 Walcz,
ul. Budowlanych
10
tel. 3872214

Grzejnik stalowy ptytowy typ
CosmoNova kompaktowy
ocynkowany ogniowo
21K/50000/1,00

22K/50000/0,60

szt

j-w.

10
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Norma
katalog

Uwagi

2

22K/50000/1,00
33K/50000/0,52
33K/50000/0,60

Zawor RLV-KD prosty DN15

szt

Danfoss Sp.z 0.0
Kom.601370201

Zawor RLV DN15 prosty

szt

m R N [ N S N

j-w.

Gtowica termostatyczna RTD-R
Inova
nr 013L3130

szt

jw.

Gtowica termostatyczna RTD Inova
nr 013L3140

szt

j-w.

10

Zawor termostatyczny RTD-N DN15
prosty

szt

(&)}

j-w.

11

Zawor nastawny MSV-C DN15

szt

jw.

12

J.w. lecz DN20

szt

j-w.

13

Zawor kulowy gwintowany DN20

szt

14

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza
DN15

szt

B O =2 N

15

Odpowietrznik automatyczny z
zaworem stopowym V%’

szt

16

Nypel gwintowany LW/GZ 12-1/2"z

szt

92

17

Nypel gwintowany LW/GZ 15-1/2”

szt

18

Trojnik 90°miedziany LW/LW/LW
15-15-15
18-15-15
18-15-18
22-12-18
22-12-22
22-15-22
22-18-15
22-18-22
28-15-22
28-15-28

szt

—
ADNNDNNNONOON

19

Kolano miedziane 90°LW/LW
15-15
18-18
22-22
28-28

szt

w
[($))]
oo

20

Obejscie petne LW/LW
15
18

szt

21

Listwa ostonowa dla rur miedzianych
Dla ®28
Dla ®22
Dla ®18
Dla ®15

mb

88,0

Dla przewoddéw
prowadzonych
nad posadzkag

11
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ozerr]":’aecz WYSZCZEGOLNIENIE | jedn| Ilose g?g.gg Uwagi
1 2 3 4 5 6
29 | Zawdr zwrotny gwintowany DN20 szt E;Zg?;’ewmcq
23 | Zawoér odcinajgco-spustowy DN15 szt Et;z?)(\j/vietrznika
o4 Egrggg obiegowa WILO STAR - szt Eizgfgewmcq
UWAGA:

Zestawienie nie zawiera ksztattek i ztagczek mosieznych (jak mufy, ztaczki, Srubunki)
oraz materiatow tgczeniowych (lut, czysciki, pasty)

C. CZESC RYSUNKOWA

AL OON -

- RZUT PIWNICY — INSTALACJA C.O.
- RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.
- RZUT | PIETRA — INSTALACJA C.O.
- RZUT Il PIETRA — INSTALACJA C.O.

- ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

12

rys. nr1
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr4
rys. nrd




