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SCHEMAT ISTNIEJACE DRZWI
drzwi harmonijkowe Z TYLNEGO WYJSCIA
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WYMIARY OTWORU |szerokose So 101 101 101 101 101 101 200 192 101 90 92 101 60 132
W MURZE [Cm] wysokos¢ Ho 207 207 207 207 207 207 275 275 207 207 207 198 65 212
RODZAJ SKRZYDEL L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC 7 15 1 - 1 2 4 7 1 - - 1 0 1 1 0 - 1 1 -
RAZEM 22 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SKRZYDLQ | Konstrukcja DREWNO STAL DREWNO DREWNO ALUMINIUM STAL ALUMINIUM ALUMINIUM STAL DREWNO DREWNO STAL STAL ALUMINIUM
Rodzaj wypefnienia DREWNO STAL DREWNO DREWNO SZKLO BEZPIECZNE STAL SZKLO BEZPIECZNE SZKLO BEZPIECZNE STAL DREWNQ DREWNO STAL STAL S$ZKLO BEZPIECZNE
Kolor DAB NATURALNY SZARY DAB NATURALNY DAB NATURALNY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY DAB NATURALNY | DAB NATURALNY SZARY SZARY SZARY
OSCIEZNICA | Konstrukcja DREWNO STAL DREWNO DREWNO ALUMINIUM STAL ALUMINIUM ALUMINIUM STAL DREWNO DREWNO STAL STAL ALUMINIUM
Kolor DAB NATURALNY SZARY DAB NATURALNY DAB NATURALNY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY DAB NATURALNY | DAB NATURALNY SZARY SZARY SZARY
UWAGI DRZWI DO POM.0.10 kratka N - panel kat otwierania 180" N — panel N — panel klasa kratka N — panel
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wentylacyjna nieprzezierny nieprzezierny nieprzezierny bezpieczenstwa A wentylacyjna nieprzezierny
RODZAJ wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ:
OZNACZENIE NA RYSUNKACH 01 02 04 04
1. Wymiary otworu w murze przed realizacjq sprawdzi¢ na budowie;
SCHEMAT SR /- N /| w przypadku niezgodnosci wymiaréw stolarki ze stanem istniejgcym
‘«3—9»‘ & ‘ dokona¢ korekty wymiardw stolarki.
. 2. We wszystkich drzwiach stolarki fasadowej szklo bezpieczne
ﬁt — | i | jednostronnie od str. wewn. U=1,1W/Km2.
S ] mm ] 3. Wymiar minimalny otworu drzwiowego w $wietle 90cm
i
2 8 g UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ:
1 N | 1. Wymiary $wiatta otworu w murze przed realizacjq sprawdzi¢ na budowie.
:4 S = SL E== 2. W oknach 0-1, 0-2, 0-3 zastosowa¢ szklo bezpieczne
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WYMIARY OTWORU |szerokosc So 100 85 150
W MURZE [Cm] wysokos¢ Ho 140425 185 185 120
ILOSC 1 1 1 1
SKRZYDL.O | Konstrukcja ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Kolor SZARY SZARY SZARY SZARY
UWACI szklo bezpieczne, N—panel nieprzezierny N—panel nieprzezierny :
lustro weneckie
zamy Vkvoré)iagcgdojmk ;élélc?jnﬁfzx |et§:|ér;?é szklo bezpieczne, nwestor: K omenda Wojewddzka Policji w Katowicach Dato: STYCZEN 2009
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