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OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Posterunek policji w Sosnowcu

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:
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Dane ogodlne

Dane projektu

Miejscowosé

Stacja meteorologiczna

Dokonuj obliczen sezonowego zapotrzebowania energii

Wiacz dobor grzejnikéw

Temperatura zewnetrzna

DomysIny wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta pomieszczenia
Norma na obliczanie przegrod

Norma na obliczanie strat ciepta

Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii

Sosnowiec
Katowice
Nie
Tak
-20,0 °C

7 Wm?
EN ISO 6946
PN 94 B03406
EN 832

Wyniki ogdéine

Kubatura budynku

Kubatura pomieszczen ogrzewanych
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych
Powierzchnia pomieszczen

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych
Srednia temp. pomieszczen ogrzew.
Strumien powietrza w budynku

Strata ciepta catkowita

Straty ciepta na wentylacje

Strata ciepta przez przenikanie

Srednia krotno$é wymian

Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy
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445 m?
445 m?

0 m?
20,3 °C
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12490 W
20725 W
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ Uo U Uy Opis

W/mM2K)]  [W/(m2K)] [W/(m2K)]
Sz Sz 0,279 -—- == $ciana zewnetrzna
SZP Sz 0,361 - - $ciana zewnetrzna w piwnicy
SZGG SG 0,320 == == $ciana zewnetrzna grunt do 1m
SGGD SG 0,778 - - $ciana przy gruncie pon 1m
STW Stw 1,104 - - strop wewn
SWC SW 1,610 - - $ciana wewn cegla
SWSIL SW 2,632 == == Sciana wewn silikat12
SD SD 0,221 dach
oz 0z 2,000 -—- == okno zewn
Dz Dz 2,500 - - drzwi zewn
PG PG 0,693 1,034 0,693 podioga grunt
SZW Sz 0,303 - - $ciana zewnetrzna wiatrotap
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Zestawienie strat przez przegrody

Nazwa przegrody Typ Uo Q %Q A %A
[W/(m?K)] w] [%] [m?] [%]
0z 0z 2,000 8484 425 105,7 11,7
Sz Sz 0,279 4686 23,5 339,4 37,7
SGGD SG 0,778 1666 8,4 51,9 5,8
SD SD 0,221 1317 6,6 148,5 16,5
PG PG 0,693 1230 6,2 140,1 15,6
Dz Dz 2,500 953 4,8 9,5 1,1
SZGG SG 0,320 685 3,4 51,9 5,8
SZP Sz 0,361 612 3,1 38,0 4,2
PG PG 1,034 167 0,8 41 0,5
SZW Sz 0,303 141 0,7 11,3 1,3
19942 100,0 900,5 100,0
Straty ciepta
Strata ciepta catkowita 33352 W
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Dane i wyniki dla pomieszczen

Numer pomieszczenia 0.01
Catkowita strata ciepta netto 205 W
Opis klatka
Temperatura pomieszczenia 16,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 3 m? Kubatura pomieszczenia 7,62 m®
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 133 W Strata ciepta przez przenikanie 64 W
Catkowita strata ciepta netto 205 W Catkowita strata ciepta zredukowana 205 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 2 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 15,24 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 15,24 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-mh
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SzP 1 SZ NW 0,361 094 125 117 1,17 -20,0 15,3
2 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 125 125 125 -20,0 14,4
3 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 125 125 125 -20,0 35,0
4 PG 1 PG - 0,693 1,00 125 125 1,25 8,0 6,9
5 PG 1 PG - 0,693 220 1,25 275 275 8,0 15,3
6 STW 1 StW - 1,104 125 320 4,00 400 21,3 -232
Numer pomieszczenia 0.02
Catkowita strata ciepta netto 81 W
Opis pom. gosp.
Temperatura pomieszczenia 16,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 3,8 m? Kubatura pomieszczenia 9,65 m3
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
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Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 71w
Catkowita strata ciepta netto 81 W Catkowita strata ciepta zredukowana 81 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 286 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 4,83 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 4,83 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SzP 1 SZ NW 0,361 094 140 1,32 1,32 -20,0 17,1
2 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 1,40 140 1,40 -20,0 16,1
3 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 1,40 140 140 -20,0 39,2
4 PG 1 PG - 0,693 1,00 1,40 140 140 8,0 7.8
5 PG 1 PG - 0,693 220 1,40 3,08 3,08 8,0 17,1
6 STW 1 StW - 1,104 1,40 320 448 448 213 -26,0
Numer pomieszczenia 0.03
Calkowita strata ciepfa netto 1339 W
Opis szatnia damska
Temperatura pomieszczenia 24,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 6,3 m? Kubatura pomieszczenia 16 m®
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 1010 W Strata ciepta przez przenikanie 292 W
Catkowita strata ciepta netto 1339 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1339 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1356 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 4,69 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 75,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 75,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SzP 1 SZ NW 0,361 0,94 249 234 234 -20,0 37,2
2 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 249 249 249 -20,0 35,0
3 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 249 249 249 -20,0 85,2
4 PG 1 PG - 0,693 1,00 249 249 249 8,0 27,6
5 PG 1 PG - 0,693 230 249 573 573 8,0 63,5
6 STW 1 StW - 1,306 3,30 249 822 822 20,0 42,9
Numer pomieszczenia 0.04
Catkowita strata ciepta netto 899 W
Opis sanitariaty
Temperatura pomieszczenia 24,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 6 m? Kubatura pomieszczenia 15,2 m3
Dodatek d1 0,15 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 267 W Strata ciepta przez przenikanie 550 W
Catkowita strata ciepta netto 899 W Catkowita strata ciepta zredukowana 899 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 899 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 1,64 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 25,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 25,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m%h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
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Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SzP 1 SZ NW 0,361 0,94 250 235 235 -20,0 37,4
2 SzP 1 SZ NE 0,361 094 330 310 3,10 -20,0 49,3
3 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 6,80 6,80 6,80 -20,0 95,7
4 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 6,80 6,80 6,80 -20,0 232,77
5 PG 1 PG - 0,693 1,00 480 480 4,80 8,0 53,3
6 PG 1 PG - 0,693 150 230 345 345 8,0 38,3
7 STW 1 StW - 1,306 250 330 825 825 20,0 43,1
Numer pomieszczenia 0.05
Catkowita strata ciepta netto 33W
Opis korytarz
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 3,6 m? Kubatura pomieszczenia 9,14 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 60 W Strata ciepta przez przenikanie -28 W
Catkowita strata ciepta netto 33 W Catkowita strata ciepta zredukowana 33 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 9,14 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 9,14 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3

Dane przegrod

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody W/(mK)]  [m]  [m] [m] [m¥] [C] (W]
1 PG 1 PG 0,693 1,92 1,51 2,90 2,90 8,0 24 .1
2 SWC 1 SwW 1,610 2,94 1,92 5,64 5,64 16,0 36,3
3 SWC 1 SwW 1,610 2,94 1,51 4,44 4,44 24,0 -28,6
4 SWSIL 1 SwW 2,632 2,94 1,92 5,64 5,64 24,0 -59,4
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Catkowita strata ciepta netto
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Opis szatnia meska
Temperatura pomieszczenia 24,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 18,3 m? Kubatura pomieszczenia 46,5 m3
Dodatek d1 0,15 [-] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje M711 W Strata ciepta przez przenikanie 1362 W
Catkowita strata ciepta netto 2669 W Catkowita strata ciepta zredukowana 2669 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 2686 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 2,15 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 100,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 100,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SWcC 1 sSW - 1,610 294 151 444 444 20,0 28,6
2 SzP 1 SZ SE 0,361 094 6,05 569 329 -20,0 66,8
3 0z 3 0z SE 2,000 070 1,14 080 239 -20,0 2107
4 SzpP 1 SZ NE 0,361 094 255 240 240 -20,0 38,1
5 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 960 960 9,60 -20,0 135,1
6 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 9,60 9,60 9,60 -20,0 3285
7 PG 1 PG - 0,693 1,00 7,60 7,60 7,60 8,0 84,3
8 PG 1 PG - 0,693 - 1430 14,30 8,0 158,6
9 STW 1 StW - 1,306 -- 2190 2190 20,0 1144
10  SWSIL 1 sSW - 2,632 294 505 1485 1485 20,0 156,3
11 SWcC 1 sSW - 1,610 294 108 318 3,18 16,0 40,9
Numer pomieszczenia 0.07
Catkowita strata ciepta netto 1159 W
Opis sanitariaty
Temperatura pomieszczenia 24,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos$¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 12,1 m? Kubatura pomieszczenia 30,7 m3
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
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Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje 533 W Strata ciepta przez przenikanie 554 W
Catkowita strata ciepta netto 1159 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1159 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1159 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 1,63 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 50,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 50,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SWSIL 1 sSW - 2,632 294 192 564 564 20,0 59,4
2 SzP 1 SZ NE 0,361 0,94 440 414 414 -20,0 65,8
3 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 4,40 440 440 -20,0 61,9
4 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 440 440 440 -20,0 150,6
5 PG 1 PG - 0,693 1,00 440 440 440 8,0 48,8
6 PG 1 PG - 0,693 2,50 4,40 11,00 11,00 8,0 122,0
7 STW 1 StW - 1,306 350 248 868 868 20,0 45,3
8 STW 1 StW - 1,306 350 192 6,72 6,72 24,0 0,0
Numer pomieszczenia 0.08
Catkowita strata ciepta netto 261 W
Opis serwerownia
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 10,9 m? Kubatura pomieszczenia 27,7 m3
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 254 W
Catkowita strata ciepta netto 261 W Catkowita strata ciepta zredukowana 261 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 261 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 13,84 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 13,84 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SWSIL 1 sSW - 2,632 294 505 1485 1485 24,0 -156,3
2 SzP 1 SZ SE 0,361 094 255 240 080 -20,0 14,8
3 0z 2 0z SE 2,000 070 1,14 080 1,60 -20,0 127,7
4 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 255 255 255 -20,0 32,6
5 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 255 255 255 -20,0 79,3
6 PG 1 PG - 0,693 1,00 255 255 255 8,0 21,2
7 PG 1 PG - 0,693 4,05 255 10,33 10,33 8,0 85,9
8 SWcC 1 sSW - 1,610 294 255 750 750 16,0 48,3
Numer pomieszczenia 0.09
Catkowita strata ciepta netto 1050 W
Opis archiwum
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 211 m? Kubatura pomieszczenia 53,6 m3
Dodatek d1 0,15 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 1000 W
Catkowita strata ciepta netto 1050 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1050 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1050 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 26,80 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 26,80 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
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Dane przegrod

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, Ajobl tas Q
przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SZP 1 SZ SE 0,361 0,94 505 4,75 395 -20,0 72,9
2 0oz 1 0z SE 2,000 0,70 1,14 0,80 0,80 -20,0 63,8
3 SZP 1 SZ SW 0,361 0,94 505 4,75 475 -20,0 68,6
4 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 11,10 11,10 11,10 -20,0 142,0
5 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 11,10 11,10 11,10 -20,0 3453
6 PG 1 PG - 0693 1,00 910 910 9,10 8,0 75,7
7 PG 1 PG - 0,693 4,05 4,05 16,40 16,40 80 1365
8 SWC 1 SW - 1,610 2,94 505 1485 14,85 16,0 95,6
Numer pomieszczenia 0.10
Catkowita strata ciepta netto 1684 W
Opis pom. gosp.
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢ w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 9,1 m? Kubatura pomieszczenia 231 m3
Dodatek d1 0,15 [-] Dodatek d2 -0,05 []

Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje 781 W Strata ciepta przez przenikanie 820 W
Catkowita strata ciepta netto 1684 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1684 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1684 W

Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 3 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 69,34 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 69,34 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskéw ciepta 7 W/m?3

Dane przegrod

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody W/(m%K)]  [m]  [m] [m] [m7] [C] (W]
1 SZP 1 SZ SWwW 0,361 0,94 3,60 3,38 3,38 -20,0 48,9
2 SZP 1 SZ NW 0,361 0,94 3,30 3,10 1,56 -20,0 28,8
3 oz 2 0OZ NW 2,000 0,70 1,10 0,77 1,54 -20,0 123,2
4 SZGG 1 SG 0,320 1,00 7,90 7,90 7,90 -20,0 101,0
5 SGGD 1 SG 0,778 1,00 7,90 7,90 7,90 -20,0 2457
6 PG 1 PG 0,693 1,00 5,90 5,90 5,90 8,0 49,1
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Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q
przegrody W/(m%K)]  [m]  [m] [m] [m7] [C] (W]
PG 1 PG 0,693 2,60 2,30 5,98 5,98 8,0 49,8
STW 1 Stw 1,306 3,60 3,30 11,88 11,88 20,0 0,0
SWSIL 1 SW 2,632 2,94 3,60 10,58 10,58 16,0 1114
10 SWC 1 SwW 1,610 2,94 3,30 9,70 9,70 16,0 62,5

MinstalSOFT
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Numer pomieszczenia 0.11

Caltkowita strata ciepta netto 114 W

Opis pom. gosp.

Temperatura pomieszczenia 16,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --=m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢ w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 7,8 m? Kubatura pomieszczenia 19,8 m3
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 101 W
Catkowita strata ciepta netto 114 W Catkowita strata ciepta zredukowana 114 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 114 W

Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 9,91 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 9,91 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3

Dane przegrod

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, Ajobl tas Q

przegrody W/(mK)]  [m]  [m] [m] [m%] [C] (W]
1 SZP 1 SZ NW 0,361 0,94 2,85 2,68 1,89 -20,0 31,5
2 0oz 1 0OZ NW 2,000 0,70 1,12 0,78 0,78 -20,0 56,4
3 SZGG 1 SG 0,320 1,00 2,85 2,85 2,85 -20,0 32,8
4 SGGD 1 SG 0,778 1,00 2,85 2,85 2,85 -20,0 79,8
5 PG 1 PG 0,693 1,00 2,85 2,85 2,85 8,0 15,8
6 PG 1 PG 0,693 2,60 2,85 7,41 7,41 8,0 411
7 STW 1 Stw 1,104 2,85 3,60 10,26 10,26 20,0 -45,3
8 SWSIL 1 SwW 2,632 2,94 3,60 10,58 10,58 20,0 -1114

Instal-OZC 4.6.4-7.13095 © InstalSoft

-13-



MinstalSOFT

Latwe | profesjonalne projektowanle

Numer pomieszczenia 0.12
Catkowita strata ciepta netto ow
Opis korytarz
Temperatura pomieszczenia 16,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,54 m
Powierzchnia pom. w $wietle 6,8 m? Kubatura pomieszczenia 17,3 m3
Dodatek d1 0,13 [] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 133 W
Catkowita strata ciepta netto ow Catkowita strata ciepta zredukowana ow
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 8,64 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 8,64 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SWcC 1 sSW - 1,610 294 192 564 564 200 -363
2 SWcC 1 sSW - 1,610 294 255 750 750 20,0 -483
3 SWC 1 sSW - 1,610 294 505 14,85 1485 20,0 -956
4 SzP 1 Sz SW 0,361 0,94 1,61 1,51 1,51 -20,0 19,7
5 SZGG 1 SG - 0,320 1,00 1,61 1,61 1,61 -20,0 18,5
6 SGGD 1 SG - 0,778 1,00 1,61 1,61 1,61 -20,0 45,1
7 PG 1 PG - 1,034 1,00 1,61 1,61 1,61 -20,0 59,9
8 PG 1 PG - 0,693 1,61 7,70 12,40 12,40 8,0 68,8
9 SWcC 1 sSW - 1,610 294 1,08 318 3,18 240 -409
10 STW 1 StW - 1,104 1,61 8,70 14,01 14,01 20,0 -61,8
11 SWcC 1 sSW - 1,610 294 330 970 970 20,0 -625
Numer pomieszczenia 1.01+2.01+3.01
Catkowita strata ciepta netto 1934 W
Opis klatka schodowa
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos$¢é w Swietle 9m
Powierzchnia pom. w $wietle 10,8 m? Kubatura pomieszczenia 97,2 m3
Dodatek d1 0,18 [-] Dodatek d2 -0,03 [-]
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Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 1682 W
Catkowita strata ciepta netto 1934 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1934 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1934 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 48,60 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 48,60 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SZW 1 Sz SW 0,303 3,08 1,80 554 554 -20,0 69,3
2 SZW 1 SZ NE 0,303 3,08 180 554 554 -20,0 69,3
3 SZW 1 SZ NW 0,303 3,08 250 7,70 0,20 -20,0 2,5
4 Dz 1 DZ NWwW 2,500 3,00 250 750 7,50 -20,0 7734
5 PG 1 PG - 1,034 1,00 250 250 250 -200 106,6
6 PG 1 PG - 0,693 0,80 2550 2,00 2,00 8,0 18,4
7 STW 1 StW - 1,104 1,40 320 448 448 16,0 26,0
8 STW 1 StW - 1,104 125 320 4,00 4,00 16,0 23,2
9 Sz 1 SZ NW 0,279 6,12 2,60 1591 12,66 -20,0 197,7
10 0Oz 4 O0Z NW 2,000 0,72 1,13 0,81 3,25 -20,0 2685
11 SD 1 s - 0,221 2,60 535 1391 1391 -20,0 126,8
Numer pomieszczenia 1.02
Catkowita strata ciepta netto 926 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 13,2 m? Kubatura pomieszczenia 36,3 m3
Dodatek d1 0,13 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 240 W Strata ciepta przez przenikanie 607 W
Catkowita strata ciepta netto 926 W Catkowita strata ciepta zredukowana 926 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 926 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 36,30 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 36,30 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 STW 1 StW - 1,306 3,30 249 822 822 240 -429
2 STW 1 StW - 1,306 250 330 825 825 240 -431
3 Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 500 1540 991 -20,0 150,1
4 0oz 3 O0Z NW 2,000 162 113 183 549 -20,0 4393
5 Sz 1 SZ NE 0,279 3,08 3,02 930 930 -20,0 103,77
Numer pomieszczenia 1.03
Catkowita strata ciepta netto 819 W
Opis wc niepetnosprawni
Temperatura pomieszczenia 24,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 4,9 m? Kubatura pomieszczenia 13,5 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 654 W Strata ciepta przez przenikanie 150 W
Catkowita strata ciepta netto 819 W Catkowita strata ciepta zredukowana 819 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 819 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 3,71 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 50,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 50,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m%h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 STW 1 StW - 1,306 350 192 6,72 6,72 24,0 0,0
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Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q
przegrody W/(m?K)]  [m  [m Mm% [m] [C] W]
SZ 1 SZ NE 0,279 3,08 2,30 7,08 6,63 -20,0 110,4
oz 1 OZ NE 2,000 0,50 0,91 0,46 0,46 -20,0 40,0
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Numer pomieszczenia 1.05
Catkowita strata ciepta netto 1350 W
Opis sala odpraw
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --=m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 27,8 m? Kubatura pomieszczenia 76,5 m3
Dodatek d1 0,13 [] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 505 W Strata ciepta przez przenikanie 783 W
Catkowita strata ciepta netto 1350 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1350 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1350 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 76,45 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 76,45 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 STW 1 StW - 1,306 - 2190 2190 24,0 -1144
2 STW 1 StW - 1,306 350 248 868 868 240 453
3 Sz 1 SZ NE 0,279 3,08 518 1595 1595 -20,0 177,8
4 Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 6,21 1913 11,80 -20,0 1788
5 0z 4 0z SE 2,000 113 162 183 7,32 -20,0 5858
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Numer pomieszczenia
Catkowita strata ciepta netto

1.06
1153 W
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Opis pokdéj sniadan
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 7,9 m? Kubatura pomieszczenia 21,7 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 800 W Strata ciepta przez przenikanie 353 W
Catkowita strata ciepta netto 1153 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1153 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1153 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 3,22 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 70,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 70,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 247 7,61 3,95 -20,0 59,8
2 0oz 2 0z SE 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
Numer pomieszczenia 1.07
Catkowita strata ciepta netto 610 W
Opis dyzurka
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 11,6 m? Kubatura pomieszczenia 31,9 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 211 W Strata ciepta przez przenikanie 400 W
Catkowita strata ciepta netto 610 W Catkowita strata ciepta zredukowana 610 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 610 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 31,90 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 31,90 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 268 825 459 -20,0 69,6

0z 2 0z SE 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929

SWcC 1 sSW - 1,610 3,08 188 579 579 16,0 37,3
Numer pomieszczenia 1.08
Catkowita strata ciepta netto 491 W
Opis przedsionek
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 7,6 m? Kubatura pomieszczenia 20,9 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 138 W Strata ciepta przez przenikanie 353 W
Catkowita strata ciepta netto 491 W Catkowita strata ciepta zredukowana 491 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 548 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 20,90 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 20,90 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskéw ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SW 0,279 3,08 328 10,10 8,27 -20,0 1253

0z 1 0z SW 2,000 162 113 183 183 -20,0 1464

SWSIL 1 sSW - 2,632 3,08 250 7,70 7,70 16,0 81,1
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Numer pomieszczenia 1.09
Catkowita strata ciepta netto 368 W
Opis wiatrotap
Temperatura pomieszczenia 16,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 3,2 m? Kubatura pomieszczenia 8,8 m3
Dodatek d1 0,13 [] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 154 W Strata ciepta przez przenikanie 208 W
Catkowita strata ciepta netto 368 W Catkowita strata ciepta zredukowana 368 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 368 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 2 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 17,60 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 17,60 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-mh
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SWcC 1 sSW - 1,610 3,08 188 579 579 200 -37,3
2 SWSIL 1 sSW - 2,632 308 250 770 7,70 20,0 -811
3 Sz 1 Sz SW 0,279 3,08 188 579 579 -20,0 58,1
4 Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 250 7,70 570 -20,0 88,0
5 Dz 1 Dz SE 2,500 2,00 1,00 200 200 -20,0 180,0
Numer pomieszczenia 1.10
Catkowita strata ciepta netto 750 W
Opis pokdj dla petentéow
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 10,1 m? Kubatura pomieszczenia 27,8 m3
Dodatek d1 0,13 [] Dodatek d2 -0,05 []
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Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje 183 W Strata ciepta przez przenikanie 525 W
Catkowita strata ciepta netto 750 W Catkowita strata ciepta zredukowana 750 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 817 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 27,78 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 27,78 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 STW 1 StW - 1,306 360 330 11,88 11,88 20,0 0,0
2 Sz 1 Sz SW 0,279 3,08 3,71 1143 1143 -200 1274
3 Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 343 1056 6,90 -20,0 104,6
4 0z 2 O0Z NW 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
Numer pomieszczenia 1.1
Catkowita strata ciepta netto 604 W
Opis pokdj dla zatrzymanych
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 8,2 m? Kubatura pomieszczenia 22,5 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 149 W Strata ciepta przez przenikanie 413 W
Catkowita strata ciepta netto 604 W Catkowita strata ciepta zredukowana 604 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 670 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 22,55 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 22,55 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
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Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, Ajobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 STW 1 StW - 1,104 285 360 10,26 10,26 16,0 45,3

Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 280 862 49 -20,0 75,2

0z 2 0Z NW 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
Numer pomieszczenia 1.12
Catkowita strata ciepta netto 191 W
Opis korytarz
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 2,75 m
Powierzchnia pom. w $wietle 6,7 m? Kubatura pomieszczenia 18,4 m3
Dodatek d1 0,1 [-] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 191 W
Catkowita strata ciepta netto 191 W Catkowita strata ciepta zredukowana 191 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 9,21 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 9,21 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tdas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

STW 1 StW - 1,104 1,61 8,70 14,01 14,01 16,0 61,8

Sz 1 SZ SW 0,279 3,08 161 496 4,13 -20,0 62,6

0z 1 0z SW 2,000 0,91 0,91 0,83 0,83 -20,0 66,2
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Opis pokdj dzielnicowego
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 14,2 m? Kubatura pomieszczenia 38,9 m3
Dodatek d1 0,03 [-] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 257 W Strata ciepta przez przenikanie 706 W
Catkowita strata ciepta netto 984 W Catkowita strata ciepta zredukowana 984 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 984 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 38,91 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 38,91 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 500 1540 991 -20,0 150,1

0z 3 O0Z NW 2,000 162 113 183 549 -20,0 4393

Sz 1 SZ NE 0,279 3,08 341 1050 10,50 -20,0 117,1
Numer pomieszczenia 2.03
Catkowita strata ciepta netto 733 W
Opis wcC
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 3.4 m? Kubatura pomieszczenia 9,32 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 615 W Strata ciepta przez przenikanie 119 W
Catkowita strata ciepta netto 733 W Catkowita strata ciepta zredukowana 733 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 733 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 5,37 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 50,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 50,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NE 0,279 3,08 1,91 588 543 -20,0 82,2
2 0z 1 0z NE 2,000 0,50 0,91 046 046 -20,0 36,4
Numer pomieszczenia 2.05
Catkowita strata ciepta netto 868 W
Opis pokéj dzielnicowego
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 16,1 m? Kubatura pomieszczenia 441 m3
Dodatek d1 0,03 [] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 291 W Strata ciepta przez przenikanie 588 W
Catkowita strata ciepta netto 868 W Catkowita strata ciepta zredukowana 868 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 868 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 4411 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 4411 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NE 0,279 3,08 518 1595 1595 -20,0 177,8

Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 3,71 1143 7,77 -200 117,6

0z 2 0z SE 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
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Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 13,8 m? Kubatura pomieszczenia 37,8 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 250 W Strata ciepta przez przenikanie 532 W
Catkowita strata ciepta netto 728 W Catkowita strata ciepta zredukowana 728 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 728 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 37,81 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 37,81 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-mh
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 3,76 1158 6,09 -20,0 92,2
2 0z 3 0z SE 2,000 162 113 183 549 -20,0 4393
Numer pomieszczenia 2.07
Catkowita strata ciepta netto 580 W
Opis sekretariat
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 14,4 m? Kubatura pomieszczenia 39,5 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 260 W Strata ciepta przez przenikanie 355 W
Catkowita strata ciepta netto 580 W Catkowita strata ciepta zredukowana 580 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 580 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 39,46 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 39,46 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 253 7,79 413 -20,0 62,6
2 0z 2 0z SE 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
Numer pomieszczenia 2.08
Catkowita strata ciepta netto 1028 W
Opis pokéj komendanta
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 16,8 m? Kubatura pomieszczenia 46 m*
Dodatek d1 0,03 [] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 304 W Strata ciepta przez przenikanie 778 W
Catkowita strata ciepta netto 1028 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1028 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1028 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 46,03 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 46,03 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 SZ SE 0,279 3,08 389 11,98 10,15 -20,0 153,7
2 0z 1 0z SE 2,000 162 113 183 183 -20,0 1464
3 Sz 1 SZ SW 0,279 3,08 516 1589 12,23 -20,0 1853
4 0z 2 0z SW 2,000 162 113 1,83 3,66 -20,0 2929
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Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 2,19 m? Kubatura pomieszczenia 6 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 -0,1 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 434 W Strata ciepta przez przenikanie 129 W
Catkowita strata ciepta netto 550 W Catkowita strata ciepta zredukowana 550 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 550 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 5,83 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 35,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 35,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-mh
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 Sz SW 0,279 3,08 161 49 413 -20,0 62,6
2 0z 1 0z SW 2,000 0,91 0,91 0,83 0,83 -20,0 66,2
Numer pomieszczenia 210
Catkowita strata ciepta netto 734 W
Opis sala odpraw
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 12,2 m? Kubatura pomieszczenia 334 m3
Dodatek d1 0,03 [] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 221 W Strata ciepta przez przenikanie 524 W
Catkowita strata ciepta netto 734 W Catkowita strata ciepta zredukowana 734 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 734 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 33,43 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 33,43 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 Sz SW 0,279 3,08 3,73 1149 1149 -20,0 128,0

Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 340 1047 6,81 -20,0 103,22

0z 2 0Z NW 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
Numer pomieszczenia 2.11
Catkowita strata ciepta netto 519 W
Opis kancelaria tajna
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 274 m
Powierzchnia pom. w $wietle 8,3 m? Kubatura pomieszczenia 22,7 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 0[]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 150 W Strata ciepta przez przenikanie 369 W
Catkowita strata ciepta netto 519 W Catkowita strata ciepta zredukowana 519 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 519 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 22,74 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 22,74 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskéw ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NW 0,279 3,08 282 869 502 -20,0 76,1
2 0z 2 O0Z NW 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
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Numer pomieszczenia 3.02
Catkowita strata ciepta netto 1064 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 11,5 m? Kubatura pomieszczenia 32,3 m3
Dodatek d1 0,05 [-] Dodatek d2 -0,0167 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 213 W Strata ciepta przez przenikanie 823 W
Catkowita strata ciepta netto 1064 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1064 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1082 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 32,32 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 32,32 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-mh
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 SZ NW 0,279 3,04 500 1520 9,71 -20,0 147,0
2 0z 3 O0Z NW 2,000 162 113 1,83 549 -20,0 4393
3 Sz 1 SZ NE 0,279 3,04 292 888 888 -20,0 98,9
4 SD 1 s - 0,221 -- 15,57 1557 -20,0 137,6
Numer pomieszczenia 3.03
Catkowita strata ciepta netto 772 W
Opis wcC
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 5,9 m? Kubatura pomieszczenia 16,6 m3
Dodatek d1 0,03 [-] Dodatek d2 -0,025 [-]

Straty ciepta pomieszczenia
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Strata ciepta na wentylacje 564 W Strata ciepta przez przenikanie 207 W
Catkowita strata ciepta netto 772 W Catkowita strata ciepta zredukowana 772 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 790 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 3,02 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 50,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 50,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NE 0,279 3,04 240 7,30 6,84 -20,0 103,6

0z 1 0z NE 2,000 0,50 0,91 046 046 -20,0 36,4

SD 1 s - 0,221 240 314 754 754 -20,0 66,6
Numer pomieszczenia 3.04
Catkowita strata ciepta netto 54 W
Opis korytarz
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 4,9 m? Kubatura pomieszczenia 13,8 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 -0,05 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 57 W
Catkowita strata ciepta netto 54 W Catkowita strata ciepta zredukowana 54 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 6,88 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 6,88 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m%h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3

Instal-OZC 4.6.4-7.13095 © InstalSoft

-30 -



Dane przegrod

MinstalSOFT

Latwe | profesjonalne projektowanle

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, Ajobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 SD 1 SO - 0,221 - 6,47 6,47 -20,0 57,2
Numer pomieszczenia 3.05
Catkowita strata ciepta netto 1396 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --=m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 22 m? Kubatura pomieszczenia 61,8 m3
Dodatek d1 0,05 [] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 408 W Strata ciepta przez przenikanie 988 W
Catkowita strata ciepta netto 1396 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1396 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1415 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 61,82 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 61,82 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 SZ NE 0,279 3,04 518 1575 1575 -20,0 1755
2 Sz 1 SZ SE 0,279 3,04 4,97 1511 9,62 -20,0 1457
3 0z 3 0z SE 2,000 162 113 183 549 -20,0 4393
4 SD 1 sD - 0,221 518 4,97 2574 2574 -20,0 2276
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Numer pomieszczenia 3.06
Catkowita strata ciepta netto 983 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 17 m? Kubatura pomieszczenia 47,8 m3
Dodatek d1 0,03 [] Dodatek d2 -0,075 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 315 W Strata ciepta przez przenikanie 700 W
Catkowita strata ciepta netto 983 W Catkowita strata ciepta zredukowana 983 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 983 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 47,77 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 47,77 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ SE 0,279 3,04 3,74 1137 588 -20,0 89,0

0oz 3 0z SE 2,000 162 113 183 549 -20,0 4393

SD 1 s - 0,221 518 3,74 1937 1937 -20,0 1713
Numer pomieszczenia 3.07
Catkowita strata ciepta netto 1573 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 22,9 m? Kubatura pomieszczenia 64,3 m3
Dodatek d1 0,05 [-] Dodatek d2 -0,0833 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 425 W Strata ciepta przez przenikanie 1188 W
Catkowita strata ciepta netto 1573 W Catkowita strata ciepta zredukowana 1573 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 1599 W
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Dane wentylacji

Typ wentylacji w pomieszczeniu

O znanej wymianie powietrza

Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 64,35 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 64,35 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody WIm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 SZ SE 0,279 3,04 517 1572 12,06 -20,0 1826
2 0oz 2 0z SE 2,000 1,62 1,13 183 366 -200 2929
3 Sz 1 Sz SW 0,279 3,04 518 1575 12,09 -20,0 183,0
4 0oz 2 0z SW 2,000 1,62 1,13 183 366 -200 2929
5 SD 1 s - 0,221 518 517 26,78 26,78 -20,0 236,7
Numer pomieszczenia 3.08
Catkowita strata ciepta netto 593 W
Opis aneks kuchenny
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 1,3 m? Kubatura pomieszczenia 3,65 m3
Dodatek d1 0,03 [] Dodatek d2 -0,075 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 450 W Strata ciepta przez przenikanie 149 W
Catkowita strata ciepta netto 593 W Catkowita strata ciepta zredukowana 593 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 593 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 9,58 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 35,00 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 35,00 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m%h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Ug hollo Wo Ao, Acobl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 SZ SW 0,279 3,04 163 49 413 -20,0 62,5
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przegrody W/(m?K)]  [m  [m Mm% [m] [C] W]
oz 1 0z SW 2,000 0,91 0,91 0,83 0,83 -20,0 66,2
SD 1 SD 0,221 1,63 1,40 2,28 2,28 -20,0 20,2
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Numer pomieszczenia 3.09
Catkowita strata ciepta netto 822 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --=m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 10,3 m? Kubatura pomieszczenia 28,9 m3
Dodatek d1 0,05 [] Dodatek d2 -0,05 []
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje 191 W Strata ciepta przez przenikanie 631 W
Catkowita strata ciepta netto 822 W Catkowita strata ciepta zredukowana 822 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 842 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 28,94 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 28,94 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]
1 Sz 1 Sz SW 0,279 3,04 3,71 11,28 11,28 -20,0 1257
2 Sz 1 SZ NW 0,279 3,04 340 1034 6,67 -20,0 101,1
3 0z 2 0Z NW 2,000 162 113 183 3,66 -20,0 2929
4 SD 1 s - 0,221 3,71 3,40 12,61 12,61 -20,0 1115
Numer pomieszczenia 3.10
Catkowita strata ciepta netto 616 W
Opis biuro
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle - m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 8,3 m? Kubatura pomieszczenia 23,3 m3
Dodatek d1 0,03 [-] Dodatek d2 -0,025 [-]
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Straty ciepta pomieszczenia

Strata ciepta na wentylacje 154 W Strata ciepta przez przenikanie 460 W
Catkowita strata ciepta netto 616 W Catkowita strata ciepta zredukowana 616 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie 636 W
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 11/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 23,32 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 23,32 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —-m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
Dane przegrod
Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, A.obl tas Q

przegrody Wm2K)]  [m]  [m] [m%  [m% [Cl W]

Sz 1 SZ NW 0,279 3,04 282 857 491 -20,0 74,4

0z 2 O0Z NW 2,000 1,62 1,13 183 366 -200 2929

SD 1 s - 0,221 2,82 3,71 1046 1046 -20,0 92,5
Numer pomieszczenia 3.1
Catkowita strata ciepta netto 65 W
Opis korytarz
Temperatura pomieszczenia 20,0 °C Diugos¢ pom. w Swietle --m
Szeroko$¢ pomieszczenia w $wietle - m Wysokos¢é w Swietle 281 m
Powierzchnia pom. w $wietle 5,4 m? Kubatura pomieszczenia 15,2 m3
Dodatek d1 0[] Dodatek d2 -0,05 [-]
Straty ciepta pomieszczenia
Strata ciepta na wentylacje ow Strata ciepta przez przenikanie 69 W
Catkowita strata ciepta netto 65 W Catkowita strata ciepta zredukowana 65 W
Strata ciepta do pokrycia przez ogrzewanie ow
Dane wentylacji
Typ wentylacji w pomieszczeniu O znanej wymianie powietrza
Krotno$¢ wymian 0,5 1/h Strumien powietrza naptywajacego z zewn. 7,59 m3h
Strumien powietrza naptyw. z mieszkania 0,00 m3h  Strumien powietrza usuwanego 7,59 m3h
Strumien powietrza usuwanego do mieszk. 0,00 m3h  Strumien powietrza nawiew. mech. —--m3h
Temperatura powietrza wentylacyjnego -20,0 °C Wskaznik wewnetrznych zyskow ciepta 7 W/m?3
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Dane przegrod

Lp. Nazwa n Typ Orient. Uo hollo Wo A, Ajobl tas Q
przegrody W/(m%K)]  [m  [m Mm% [mq [C] W]
1 SD 1 SD 0,221 4,82 1,61 7,76 7,76  -20,0 68,6
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Zestawienie mieszkan i pomieszczen

Nazwa kondygnac;ji

Rzedna podtogi

2,94 m

Nazwa mieszkania

Mieszkanie: piwnica

Opis
Kubatura mieszkania 276 m®
Kubatura ogrzewana 276 m®
Srednia temperatura pomieszczen 20,8 °C
Strata ciepta catkowita 9494 W
Strata ciepta przez przenikanie 4906 W
Strata ciepta na went. 3956 W
Strumien powietrza went. 407,73 m3h
Pom'i‘leusT:zrenia ti Vayw Quent Qr Qnetto ?;:/e]d
0.01 16,0 15,24 133 64 205 205
0.02 16,0 4,83 0 71 81 81
0.03 24,0 75,00 1010 292 1339 1339
0.04 24,0 25,00 267 550 899 899
0.05 20,0 9,14 60 -28 33 33
0.06 24,0 100,00 1171 1362 2669 2669
0.07 24,0 50,00 533 554 1159 1159
0.08 20,0 13,84 0 254 261 261
0.09 20,0 26,80 0 1000 1050 1050
0.10 20,0 69,34 781 820 1684 1684
0.11 16,0 9,91 0 101 114 114
0.12 16,0 8,64 0 -133 0 0
Nazwa kondygnag;ji
Rzedna podtogi om
Nazwa mieszkania Mieszkanie: parter
Opis
Kubatura mieszkania 391 m3
Kubatura ogrzewana 391 m3
Srednia temperatura pomieszczen 20,0 °C
Strata ciepta catkowita 9194 W
Strata ciepta przez przenikanie 5664 W
Strata ciepta na went. 3032 W
Strumien powietrza went. 419,26 m3/h
Pom'i‘leusT:zrenia ti Vayw Quent Qr Qnetto ?;:/e]d
1.01+2.01+3.01 20,0 48,60 0 1682 1934 1934
1.02 20,0 36,30 240 607 926 926
1.03 24,0 50,00 654 150 819 819
1.05 20,0 76,45 505 783 1350 1350
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Pom'i‘leusT:zrenia ti Viyw Quent Qr Qnetto ?;:/e]d
1.06 20,0 70,00 800 353 1153 1153
1.07 20,0 31,90 211 400 610 610
1.08 20,0 20,90 138 353 491 491
1.09 16,0 17,60 154 208 368 368
1.10 20,0 27,78 183 525 750 750
1.11 20,0 22,55 149 413 604 604
1.12 20,0 9,21 0 191 191 191

Nazwa kondygnac;ji 1
Rzedna podtogi 3,08 m
Nazwa mieszkania Mieszkanie: | pietro
Opis
Kubatura mieszkania 298 m3
Kubatura ogrzewana 298 m3
Srednia temperatura pomieszczen 20,0 °C
Strata ciepta catkowita 6725 W
Strata ciepta przez przenikanie 4101 W
Strata ciepta na went. 2781 W
Strumien powietrza went. 357,49 m/h
pom'i‘leusT:;enia ti VWyw Quent Qr Qnetto ?\X/e]d
2.02 20,0 38,91 257 706 984 984
2.03 20,0 50,00 615 119 733 733
2.05 20,0 44,11 291 588 868 868
2.06 20,0 37,81 250 532 728 728
2.07 20,0 39,46 260 355 580 580
2.08 20,0 46,03 304 778 1028 1028
2.09 20,0 35,00 434 129 550 550
2.10 20,0 33,43 221 524 734 734
2.11 20,0 22,74 150 369 519 519
Nazwa kondygnac;ji 2
Rzedna podtogi 6,16 m
Nazwa mieszkania Mieszkanie: Il pietro
Opis
Kubatura mieszkania 308 m?
Kubatura ogrzewana 308 m?
Srednia temperatura pomieszczen 20,0 °C
Strata ciepta catkowita 7938 W
Strata ciepta przez przenikanie 5271 W
Strata ciepta na went. 2721 W
Strumien powietrza went. 357,99 m/h

Instal-OZC 4.6.4-7.13095 © InstalSoft -38-



Pom?el‘sT:;enia ti Viyw Quent Qr Qnetto ?\X/e]d
3.02 20,0 32,32 213 823 1064 1064
3.03 20,0 50,00 564 207 772 772
3.04 20,0 6,88 0 57 54 54
3.05 20,0 61,82 408 988 1396 1396
3.06 20,0 47,77 315 700 983 983
3.07 20,0 64,35 425 1188 1573 1573
3.08 20,0 35,00 450 149 593 593
3.09 20,0 28,94 191 631 822 822
3.10 20,0 23,32 154 460 616 616
3.1 20,0 7,59 0 69 65 65
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Dodatek normowy do wspétczynnika UO

SZ

0,279 W/(m?K)

$ciana zewnetrzna

Poziomy
Sz

0,040 (M%K)W
0,130 (M%K)W
0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp P R 510"
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

wapienna

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez Srednio wilgotna 0,380 0,770 880,0 1800,0 0,494 0,292

tynku)

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,010 0,400 1000,0 1000,0 0,025 0,283

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,120 0,042 1460,0 15,0 2,857 0,0333

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,010 0,400 1000,0 1000,0 0,025 0,283

Nazwa definicji przegrody SZP

Wsp. przenikania ciepta 0,361 W/(m?K)

Opis $ciana...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SZ

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szerokos¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

wapienna

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez Srednio wilgotna 0,500 0,770 880,0 1800,0 0,649 0,292

tynku)

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,080 0,042 1460,0 15,0 1,905 0,0333

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,010 0,400 1000,0 1000,0 0,025 0,283
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Nazwa definicji przegrody SZGG

Wsp. przenikania ciepta 0,320 W/(m?K)

Opis $ciana...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

wapienna

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez Srednio wilgotna 0,500 0,770 880,0 1800,0 0,649 0,292

tynku)

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,080 0,042 1460,0 15,0 1,905 0,0333

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,010 0,400 1000,0 1000,0 0,025 0,283

Nazwa definicji przegrody SGGD

Wsp. przenikania ciepta 0,778 W/(m?K)

Opis $ciana przy...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szerokos¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

wapienna

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez Srednio wilgotna 0,500 0,770 880,0 1800,0 0,649 0,292

tynku)

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

wapienna
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Nazwa definicji przegrody STW
Wsp. przenikania ciepta 1,104 W/(m?2K)
Opis strop wewn

Kierunek przeptywu ciepta -

Typ przegrody Stw

Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,170 (m2~K)/W

Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp P R 510"

m]  W/(m-K)]  [J(kg:K)] [kg/m’]  [(M*KYW] [kg/(m-s-Pa)]

Sosna i $wierk (p.w.) Srednio wilgotna 0,036 0,160 2510,0 550,0 0,225 0,167
Beton (1300) Srednio wilgotna 0,200 0,620 840,0 1300,0 0,323 0,5
Tan§ lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125
wapienna

Nazwa definicji przegrody SWC

Wsp. przenikania ciepta 1,610 W/(m?2K)

Opis $ciana wewn cegla

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SW

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,130 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szerokos¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"

m]  Wim-K)]  [J(kg-K)] [kg/m’]  [(M*KYW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk lub gtadz cementowo- Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125
wapienna

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez Srednio wilgotna 0,250 0,770 880,0 1800,0 0,325 0,292
tynku)

Tynk, gtadZz cem.-wap. Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (zewn.)

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Dodatek normowy do wspoétczynnika UO

SWSIL

2,632 W/(m2K)

$ciana wewn...

Poziomy

sw
0,130 (M%K)W
0,130 (M%K)W
0,00 W/(m2K)

MinstalSOFT

Latwe | profesjonalne projektowanle

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Cegta (mur) silikatowa petna Srednio wilgotna 0,120 1,000 880,0 1900,0 0,120 0,292

Nazwa definicji przegrody SD

Wsp. przenikania ciepta 0,221 W/(m?K)

Opis dach

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody SD

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szerokos¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  [Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk, gtadZz cem.-wap. Srednio wilgotna 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018 0,125

Beton (1300) Srednio wilgotna 0,200 0,620 840,0 1300,0 0,323 0,5

Warstwa powietrzna srednio -—- 0,750 -—- 1020,0 1,2 0,150 -

wentylowana

Beton (1300) Srednio wilgotna 0,200 0,620 840,0 1300,0 0,323 0,5

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,150 0,042 1460,0 15,0 3,571 0,0333

Instal-OZC 4.6.4-7.13095 © InstalSoft

-43 -




Nazwa definicji przegrody oz

Wsp. przenikania ciepta 2,000 W/(m?K)

Opis okno zewn

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody 0oz

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (MZK)W

Opor przejm. ciepta (wewn.) - (MZK)YW

Dodatek normowy do wspoétczynnika UO - W/(m2~K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Nazwa definicji przegrody Dz

Wsp. przenikania ciepta 2,500 W/(m?K)

Opis drzwi zewn

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Dz

Opor przejm. ciepta (zewn.) - (MZK)YW

Opor przejm. ciepta (wewn.) - (MZK)YW

Dodatek normowy do wspoétczynnika UO - W/(m2~K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Nazwa definicji przegrody PG

Wsp. przenikania ciepta - W/(m?K)

Opis podtoga grunt

Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,170 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspétczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Ptytki (inne) - ceramika / porcelana Srednio wilgotna 0,010 1,300 840,0 2300,0 0,008 0

(PN-EN 12524)

Podktad z betonu chudego Srednio wilgotna 0,050 1,050 840,0 1900,0 0,048 0

Beton (1300) Srednio wilgotna 0,150 0,620 840,0 1300,0 0,242 0,5
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Nazwa definicji przegrody SzZw

Wsp. przenikania ciepta 0,303 W/(m?K)

Opis $ciana...

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody SZ

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspétczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szeroko$¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp P R 510"
[m]  Wim-K)]  [J/(kg-K)] [kg/m®]  [(M*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,005 0,400 1000,0 1000,0 0,012 0,283

Cegta (mur) silikatowa petna Srednio wilgotna 0,250 1,000 880,0 1900,0 0,250 0,292

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,120 0,042 1460,0 15,0 2,857 0,0333

Bm;f)ementowo-piaskowy (PN-EN Srednio wilgotna 0,010 1,000 1000,0 1800,0 0,010 0,283

5

Wystepuje wykroplenie wewnatrz przegrody !

Nazwa definicji przegrody SDW

Wsp. przenikania ciepta 0,384 W/(m?K)

Opis stropodach...

Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody SD

Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,040 (m2~K)/W

Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,100 (m2~K)/W

Dodatek normowy do wspdtczynnika UO 0,00 W/(m2K)

Wysokos¢ (dtugosé) przegrody w osiach - m

Szerokos¢ przegrody w osiach - m

Powierzchnia przegrody w osiach - m?

Materiat warstwy Typ warstwy d A Cp p R 510"
ml Wim-K)]  [J(kg-K)] [kg/m®] [(m*K)YW] [kg/(m-s-Pa)]

Tynk gipsowy 1000 (PN-EN 12524)  Srednio wilgotna 0,005 0,400 1000,0 1000,0 0,012 0,283

Zelbet Srednio wilgotna 0,120 1,700 840,0 2500,0 0,071 0,0833

Styropian (15) Srednio wilgotna 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381 0,0333
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku
Wewnetrzne zyski ciepta - MJ

Wiasnosci budynku
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 75 W/m?

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla stref temperaturowych

Zestawienie przegrod w strefach temperaturowych
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