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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon
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e-Mail
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2.92 m0.00

3.13 m
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Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 500 377 604 0.75

Podłoga 20 500 372 603 0.74

Sufit 70 277 153 542 0.55

Ściany (4) 50 433 249 976 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 14 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 19 18
Dolna ściana 19 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.868, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.554. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.45 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 10400 98.0

W sumie: 20800 196.0

Strona 1
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

402 384 430 456 480 486 487 483 481 457 430 381 386

381 391 434 469 492 500 499 496 493 470 434 392 384

410 421 467 497 519 530 532 528 524 501 468 420 411

439 457 500 539 563 573 575 571 566 541 500 455 439

448 467 511 551 577 587 589 584 579 553 511 466 449

457 477 522 559 586 597 599 594 589 562 522 476 458

460 479 526 564 591 602 604 599 594 566 526 478 460

459 474 525 561 588 600 602 597 591 564 525 475 457

457 471 521 557 583 595 597 592 586 559 521 472 455

451 465 515 553 579 590 592 587 581 555 515 466 449

442 455 504 541 565 576 578 574 568 543 504 455 439

410 421 467 497 519 530 533 528 524 501 468 420 411

377 392 433 469 491 500 499 496 492 470 432 393 381

399 401 443 473 493 488 488 498 495 474 442 397 383

2.92 m0.00 1.46

3.13 m

0.00

0.78

2.35

Wartości Lux, Skala 1 : 25

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m) 

Siatka: 13 x 14 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
500 377 604 0.75 0.62
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY AW / Podsumowanie

5.20

5.20

5.20

5.85

5.85
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5.855.85

5.85

5.85
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6.50
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6.506.50

6.50

7.15

7.15

7.15
7.15

7.15

7.15

7.157.15

7.15

7.80

2.92 m0.00

3.13 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.20 4.62 7.86 0.74

Podłoga 20 6.12 4.38 7.85 0.72

Sufit 70 11 2.12 328 0.20

Ściany (4) 50 5.66 2.15 76 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 14 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.924, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
1.741. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 0 0.0

2 1 LOGICA AT-CT 24W SE 3P + SIGN 12104 (1.000) 900 0.0

W sumie: 900 0.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY AW / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

4.79 4.63 4.85 5.69 5.88 6.03 6.52 6.59 6.59 6.36 5.70 5.47 5.71

5.10 4.97 5.29 6.20 6.48 6.67 7.17 7.24 7.24 7.00 6.30 5.98 6.16

5.18 5.08 5.44 6.27 6.60 6.82 7.35 7.42 7.44 7.18 6.59 6.21 6.37

5.53 5.42 5.77 6.56 6.92 7.17 7.64 7.71 7.73 7.47 6.95 6.45 6.60

5.64 5.52 5.87 6.67 7.01 7.26 7.74 7.82 7.83 7.56 7.04 6.55 6.70

5.74 5.63 5.94 6.73 7.07 7.31 7.79 7.86 7.86 7.61 7.09 6.62 6.79

5.80 5.65 5.96 6.75 7.11 7.33 7.76 7.82 7.83 7.63 7.13 6.65 6.80

5.38 5.26 5.64 6.13 6.34 6.51 6.86 6.92 6.93 6.71 6.29 5.99 6.20

5.44 5.30 5.63 6.13 6.36 6.54 6.87 6.93 6.95 6.74 6.31 5.98 6.20

5.37 5.21 5.50 6.11 6.32 6.47 6.74 6.79 6.80 6.63 6.14 5.87 6.09

5.33 5.16 5.41 5.99 6.18 6.32 6.57 6.61 6.62 6.48 6.01 5.76 6.00

4.91 4.73 4.84 5.29 5.45 5.60 5.72 5.75 5.74 5.63 5.41 5.20 5.41

4.83 4.62 4.77 5.18 5.32 5.45 5.69 5.71 5.69 5.60 5.16 4.94 5.19

5.18 4.93 5.06 5.50 5.61 5.74 5.97 5.99 5.97 5.90 5.44 5.25 5.52

2.92 m0.00

3.13 m

0.00

Wartości Lux, Skala 1 : 25

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m) 

Siatka: 13 x 14 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.20 4.62 7.86 0.74 0.59
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