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B4/ 1/ Wszystkie cze$ci obwodbw przechodzace przez ciany instalowa
w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S;
ﬁ ﬂ 3/ Instalacje wykona¢ przewodami:
I L] - o$wietlenie - YDYzo 3x1,5 mm?
- owietlenie awaryjne ewakuacyjne -YDYzo 4x1,5 mm?
- gniazda wtyczkowe 1-faz. - YDYzo 3x2,5 mm’
- miejscowe potaczenia wyréwnawcze -DY 4,0 mm’

4/ Podejsécie do osprzetu nalezy wykona¢ nad stropem podwieszanym
w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych typu "Peschel"

m —(_w A i pod tynkiem

LN 5/ Przej$cia przez strefy ppoz. wykonaé¢ w klasie odporno$ci danej strefy
6/ O$wietlenie nocne zataczane jest poprzez stycznik sterowany
programatorem cyfrowym astronomicznym
7/ Doktadna lokalizacja urzadzen wentylacyjnych wg projektu wentylacji
8/ Wytaczniki o$wietlenia oraz gniazda przy umywalkach w sanitariatach
montowa¢ w ramkach potréjnych, w uktadzie pionowym
9/'W tazienkach oraz WC zainstalowano wentylatory mechaniczne; zataczane
zaprojektowano na tych samych wytacznikach, co o$wietlenie w danym pomieszczeniu,
wylaczenie zaleca sig zrealizowa¢ z opéZnieniem czasowym okoto 3 min.
10/ DOKLANE ROZMIESZCZENIE GNIAZD, WYLACZNIKOW OSWIETLENIA ORAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH USTALIC W INWESTOREM W TRAKCIE ROBOT INSTALACYJNYCH

LEGENDA:

ﬁm Gniazdo 2x2p+Z plt, 16A 250 V~
C2 Gniazdo 2x2p+Z plt, 16A 250V~ szczelne |P44
DATA
ﬁu Gniazdo 3x2p+Z plt, 16A 250 V~ "DATA"
o Wypust kablowy 3-fazowy (5-przewodowy)
do zasilania odbiornika sitowego instalowanego na state
o Wypust kablowy 1-fazowy (3-przewodowy)
do zasilania odbiornika sitowego instalowanego na state
3
U 6A Gniazdo 3-fazowe 16A 400V~ z roziacznikiem
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