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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.07 BIURO / Podsumowanie

420
420

420

490

490

490

490

490490

490

560

560 560

560

560

560

560560

560

630

630 630

630

630
630

630

700
700

700

4.84 m0.00

4.71 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 572 409 724 0.71

Podłoga 20 467 297 586 0.64

Sufit 70 110 78 174 0.71

Ściany (4) 50 243 80 554 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.446, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.196. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.18 W/m² = 3.01 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.81 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 4 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 26400 392.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.06 BIURO / Podsumowanie

450

450

450

450540

540

540

540

540

630

630

630

630

630

3.59 m0.00

4.72 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 596 446 864 0.75

Podłoga 20 456 299 594 0.65

Sufit 70 100 71 176 0.71

Ściany (4) 50 221 71 749 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 3 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.360, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.175. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.33 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 16.97 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 3 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 19800 294.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.09 BIURO / Podsumowanie

420 420

420

420

420

490 490

490

560

560

560

560

560

560

630
630

630

3.14 m0.00

3.29 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 544 383 697 0.70

Podłoga 20 395 296 466 0.75

Sufit 70 107 74 182 0.69

Ściany (4) 50 238 72 969 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 4 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.468, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.203. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.96 W/m² = 3.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.34 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 13200 196.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.02 BIURO / Podsumowanie

440440

550

550
550

550

550
550

550

660

660
660

660

660

660
660

660

770

770
770

770

770

770

880

880

4.61 m0.00

2.95 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:38

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 671 433 936 0.65

Podłoga 20 503 353 619 0.70

Sufit 70 123 91 195 0.74

Ściany (4) 50 276 90 911 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.419, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.188. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.59 W/m² = 3.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 3 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 19800 294.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.11 KORYTARZ / Podsumowanie

160
240

320

320

9.21 m0.00

1.24 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:66

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 246 151 331 0.62

Podłoga 20 249 143 346 0.57

Sufit 70 68 46 91 0.68

Ściany (4) 50 162 47 549 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 18 x 2 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.655, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.275. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 29.86 W/m² = 12.15 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.38 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 5 Beghelli - Elplast 33-494/226/CB 33-494/226/CB turboraster (1.000) 3600 68.0

W sumie: 18000 340.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.11 KORYTARZ AW / Podsumowanie

3.30

4.40
5.506.60 6.60

6.606.60

6.60
6.60 6.60

6.60

6.606.606.60

9.21 m0.00

1.24 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:66

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 5.33 1.64 7.11 0.31

Podłoga 0 5.34 1.44 7.11 0.27

Sufit 0 0.68 0.00 34 0.00

Ściany (4) 0 4.82 0.05 56 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 27 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.902, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.116. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.38 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 LOGICA AT-CT 24W SE 3P + SIGN 12104 (1.000) 900 0.0

W sumie: 1800 0.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

3.11 KORYTARZ AW / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

3.10 5.05 6.59 6.76 6.08 5.73 6.37 6.44 6.47 5.94 5.46 3.89 2.17

3.22 5.21 6.85 7.06 6.29 6.03 6.67 6.79 6.86 6.28 5.75 4.10 2.28

3.12 5.01 6.50 6.68 6.00 5.65 6.15 6.18 6.19 5.70 5.25 3.77 2.10

9.21 m0.00

1.24 m

0.00

Wartości Lux, Skala 1 : 66
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(9.114 m, -15.844 m, 0.000 m) 

Siatka: 27 x 5 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.33 1.64 7.11 0.31 0.23
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

2.02 DZIELNICOWY / Podsumowanie

480
480

480
480

600

600 600

600

600

600

600

600
600

600

720

720

720 720

720

720

720

720

720
720

720

840

840

840 840

840

840

840

840
840840

840

4.59 m0.00

3.11 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 630 325 906 0.52

Podłoga 20 489 343 606 0.70

Sufit 70 120 87 198 0.73

Ściany (4) 50 267 86 986 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.418, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.190. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 20.61 W/m² = 3.27 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.27 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 3 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 19800 294.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

1.05 SALA ODPRAW / Podsumowanie

550

550

660

660 660

660

660

660660

660

660

770 770

770

770770

770

880
880

880

880

880

5.93 m0.00

4.71 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montaŜu: 2.750 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 742 509 1030 0.69

Podłoga 20 624 394 783 0.63

Sufit 70 137 96 207 0.70

Ściany (4) 50 293 101 780 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 17
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.382, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.186. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.08 W/m² = 2.84 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 27.89 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 6 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 39600 588.0

Strona 10



KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

2.09 ANEKS KUCHENNY / Podsumowanie

260

260

280

280

280

280

300

300

300

300

300

300

320

320

320

320

340 340

1.71 m0.00

1.20 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montaŜu: 2.750 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:16

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 304 257 342 0.85

Podłoga 20 170 151 184 0.89

Sufit 70 146 97 193 0.66

Ściany (4) 50 233 73 1252 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.967, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.488. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 38.89 W/m² = 12.79 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 1 BEGHELLI SAGITA P 2x39W (1.000) 6200 80.0

W sumie: 6200 80.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

1.08 PRZEDSIONEK / Podsumowanie

150

150

180

180
180

210

210

210

210

3.08 m0.00 2.28

3.44 m

0.00

1.97

Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montaŜu: 2.750 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:45

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 204 139 249 0.68

Podłoga 20 201 105 249 0.52

Sufit 70 72 40 106 0.55

Ściany (6) 50 157 50 366 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 4 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.788, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.359. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 17.72 W/m² = 8.70 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 BEGHELLI SAGITA P 2x39W (1.000) 6200 80.0

W sumie: 12400 160.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

1.08 PRZEDSIONEK AW / Podsumowanie

2.60

2.60

2.60

3.25

3.25

3.25

3.25
3.253.25

3.90 3.90

3.90

3.90
3.903.90

4.55 4.55

4.55

4.554.55

4.55

3.08 m0.00 2.28

3.44 m

0.00

1.97

Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montaŜu: 2.750 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:45

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 3.93 2.00 5.24 0.51

Podłoga 0 3.94 0.23 5.24 0.06

Sufit 0 0.44 0.00 31 0.00

Ściany (6) 0 3.36 0.00 15 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.860, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.111. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 BEGHELLI SAGITA P 2x39W (1.000) 0 0.0

2 1 LOGICA AT-CT 24W SE 3P + SIGN 12104 (1.000) 900 0.0

W sumie: 900 0.0
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

1.08 PRZEDSIONEK AW / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

2.86 2.87 2.98 2.86 2.87

3.61 3.69 3.83 3.71 3.64

4.13 4.27 4.45 4.33 4.20

4.68 4.83 5.05 4.90 4.75

4.83 5.02 5.24 5.09 4.90

4.69 4.83 5.06 4.91 4.75 4.47 2.00

4.15 4.28 4.46 4.34 4.21 4.01 3.57

3.62 3.70 3.84 3.73 3.66 3.51 3.17

2.87 2.89 3.00 2.87 2.89 2.81 2.58

3.08 m0.00 2.28

3.44 m

0.00

1.97

Wartości Lux, Skala 1 : 27
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(7.909 m, 20.272 m, 0.000 m) 

Siatka: 7 x 9 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.93 2.00 5.24 0.51 0.38
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KOMENDA POLICJI W SOSNOWCU  
04.09.2008

 
 
 

Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.06 SZATNIA MĘSKA / Podsumowanie

160

160

200

200
200

200

200

240

240
240

240

240

240240

240

240

240

280

280 280

280280

5.72 m0.00 2.47

4.50 m

0.00

2.23

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:58

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 249 154 310 0.62

Podłoga 20 180 101 225 0.56

Sufit 70 87 44 350 0.50

Ściany (6) 50 144 70 247 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 8 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.673, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.364. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.97 W/m² = 2.80 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 18.36 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 4 BS100 2x18W 3617PR (1.000) 2700 32.0

W sumie: 10800 128.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.12 KORYTARZ / Podsumowanie

130
130

130

140 150
150

150
150

160
160

160
160

4.87 m0.00

1.15 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 152 122 167 0.80

Podłoga 20 151 114 168 0.75

Sufit 70 130 60 391 0.47

Ściany (4) 50 167 57 625 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 21 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 1.103, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.860. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.39 W/m² = 7.49 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 BS100 2x18W 3617PR (1.000) 2700 32.0

W sumie: 5400 64.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY / Podsumowanie

400450

450

450

450

500

500

500
500

500

500

500

500

500

500

500

550

550

550 550

550

550

550
550

550

550

600
600

600

2.92 m0.00

3.13 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montaŜu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 500 377 604 0.75

Podłoga 20 500 372 603 0.74

Sufit 70 277 153 542 0.55

Ściany (4) 50 433 249 976 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 14 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 19 18
Dolna ściana 19 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.868, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.554. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.45 W/m² = 4.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 10400 98.0

W sumie: 20800 196.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

402 384 430 456 480 486 487 483 481 457 430 381 386

381 391 434 469 492 500 499 496 493 470 434 392 384

410 421 467 497 519 530 532 528 524 501 468 420 411

439 457 500 539 563 573 575 571 566 541 500 455 439

448 467 511 551 577 587 589 584 579 553 511 466 449

457 477 522 559 586 597 599 594 589 562 522 476 458

460 479 526 564 591 602 604 599 594 566 526 478 460

459 474 525 561 588 600 602 597 591 564 525 475 457

457 471 521 557 583 595 597 592 586 559 521 472 455

451 465 515 553 579 590 592 587 581 555 515 466 449

442 455 504 541 565 576 578 574 568 543 504 455 439

410 421 467 497 519 530 533 528 524 501 468 420 411

377 392 433 469 491 500 499 496 492 470 432 393 381

399 401 443 473 493 488 488 498 495 474 442 397 383

2.92 m0.00 1.46

3.13 m

0.00

0.78

2.35

Wartości Lux, Skala 1 : 25

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m) 

Siatka: 13 x 14 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
500 377 604 0.75 0.62
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

2.10 SALA ODPRAW / Podsumowanie

600600

750

750

750

750

750

750

750

750
900

900

900

900

900

900900

900

900

900

900
1050

1050

1050

1050

10501050

1050

1050

1050

1050

3.10 m0.00

3.29 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montaŜu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 824 448 1148 0.54

Podłoga 20 605 454 718 0.75

Sufit 70 160 111 238 0.70

Ściany (4) 50 358 117 1176 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR WzdłuŜ-  W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 18
Dolna ściana 18 18
(CIE, SHR = 0.25.) 

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.434, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.194. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 28.83 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 3 CANES 2x35W 09-013/235/CB (1.000) 6600 98.0

W sumie: 19800 294.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

2.10 SALA ODPRAW / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

475

507

545

582

624

656

666

680

681

673

667

639

599

559

523

492

560

594

634

677

725

765

786

794

794

791

779

747

701

652

613

583

665

698

738

792

856

906

928

932

930

932

922

884

825

761

721

693

756

798

831

894

977

1034

1049

1045

1043

1050

1051

1009

935

858

821

768

806

852

891

960

1045

1109

1122

1120

1115

1122

1128

1081

1004

920

879

821

842

869

905

975

1064

1128

1144

1140

1135

1144

1148

1101

1021

935

896

836

794

839

876

943

1027

1089

1102

1099

1095

1103

1107

1062

987

905

864

808

727

766

804

864

940

996

1010

1010

1008

1011

1013

972

901

830

790

758

635

666

704

754

813

860

881

887

886

887

875

839

785

726

688

662

525

565

599

642

692

730

752

764

764

759

743

712

664

616

583

547

3.10 m0.00

3.29 m

0.00

Wartości Lux, Skala 1 : 26
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(16.736 m, 4.444 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
824 448 1148 0.54 0.39
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY AW / Podsumowanie

5.20

5.20

5.20

5.85

5.85

5.85

5.85

5.855.85

5.85

5.85

5.85

6.50

6.50

6.50

6.506.50

6.50

7.15

7.15

7.15
7.15

7.15

7.15

7.157.15

7.15

7.80

2.92 m0.00

3.13 m

0.00

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 6.20 4.62 7.86 0.74

Podłoga 20 6.12 4.38 7.85 0.72

Sufit 70 11 2.12 328 0.20

Ściany (4) 50 5.66 2.15 76 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 14 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.924, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
1.741. 

Wykaz opraw  
 

 
Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ [lm] P [W]

1 2 Beghelli - Elplast 21-023/258/CY 21-023/258/CY (1.000) 0 0.0

2 1 LOGICA AT-CT 24W SE 3P + SIGN 12104 (1.000) 900 0.0

W sumie: 900 0.0
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Edytor mgr inŜ. Tomasz Bienek
Telefon

faks
e-Mail

0.10 WĘZEŁ CIELNY AW / Płaszczyzna pracy / Grafika warto ści (E)

4.79 4.63 4.85 5.69 5.88 6.03 6.52 6.59 6.59 6.36 5.70 5.47 5.71

5.10 4.97 5.29 6.20 6.48 6.67 7.17 7.24 7.24 7.00 6.30 5.98 6.16

5.18 5.08 5.44 6.27 6.60 6.82 7.35 7.42 7.44 7.18 6.59 6.21 6.37

5.53 5.42 5.77 6.56 6.92 7.17 7.64 7.71 7.73 7.47 6.95 6.45 6.60

5.64 5.52 5.87 6.67 7.01 7.26 7.74 7.82 7.83 7.56 7.04 6.55 6.70

5.74 5.63 5.94 6.73 7.07 7.31 7.79 7.86 7.86 7.61 7.09 6.62 6.79

5.80 5.65 5.96 6.75 7.11 7.33 7.76 7.82 7.83 7.63 7.13 6.65 6.80

5.38 5.26 5.64 6.13 6.34 6.51 6.86 6.92 6.93 6.71 6.29 5.99 6.20

5.44 5.30 5.63 6.13 6.36 6.54 6.87 6.93 6.95 6.74 6.31 5.98 6.20

5.37 5.21 5.50 6.11 6.32 6.47 6.74 6.79 6.80 6.63 6.14 5.87 6.09

5.33 5.16 5.41 5.99 6.18 6.32 6.57 6.61 6.62 6.48 6.01 5.76 6.00

4.91 4.73 4.84 5.29 5.45 5.60 5.72 5.75 5.74 5.63 5.41 5.20 5.41

4.83 4.62 4.77 5.18 5.32 5.45 5.69 5.71 5.69 5.60 5.16 4.94 5.19

5.18 4.93 5.06 5.50 5.61 5.74 5.97 5.99 5.97 5.90 5.44 5.25 5.52

2.92 m0.00

3.13 m

0.00

Wartości Lux, Skala 1 : 25

PołoŜenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(7.774 m, 44.996 m, 0.000 m) 

Siatka: 13 x 14 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.20 4.62 7.86 0.74 0.59
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