
Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remon-
tów 

40-068 Katowice ul. Koszarowa 17

PRZEDMIAR
Nazwa inwestycji   :     Wymiana bram i drzwi w zespole magazynowym B1 (budynki nr 22,23,24) oraz w zespole magazynowym B3

(budynki nr 25,26,26a) dla realizacji zadania: Termomodernizacja budynków w kompleksie magazynowym
B1iB3 na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17

Adres inwestycji   :     OPP Katowice, ul. Koszarowa 17
Inwestor   :     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres inwestora   :     40-038 Katowice ul. Lompy 19
BranŜa   :     Budowlana

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-02

1206-01
Wrota stalowe do garaŜy rozwierane o powierzchni do 6 m2 - analogia, de-
montaŜ wrót stalowych, w wycenie naleŜy  współczynnik robocizny przemno-
Ŝyć przez 0,5, natomiast w materiałach naleŜy pozostawić tylko elektrody i ma-
teriały pomocnicze, nakłady na sprzęt - bez zmian

m2

<magazyn nr 9>2.60*2.85 m2 7.410
<magazyn nr 10>2.60*2.85*2 m2 14.820
<magazyn nr11>2.60*2.85*2 m2 14.820
<magazyn nr12>2.60*2.85 m2 7.410
<magazyn nr13>2.60*2.85 m2 7.410
<magazyn nr 15>2.60*2.85 m2 7.410
<magazyn nr 17>2.60*2.85 m2 7.410
<magazyn nr 22>2.70*2.95 m2 7.965
<magazyn nr 23>2.70*2.95 m2 7.965
<magazyn nr 24>2.70*2.95 m2 7.965

RAZEM 90.585
2 KNR 2-02

1205-05
Wrota do garaŜy przyspawanych do obetonowanych ościeŜnic dwuskrzydłowe
o powierzchni ponad 6 m2 stalowe - analogia, demontaŜ skrzydeł stalowych do
garaŜy, współczynnik robocizny naleŜy przemnoŜyć przez 0,5, w materiałach
naleŜy pozostawić tylko elektrody i materiały pomocnicze

m2

<magazyn nr 18>3.46*3.20 m2 11.072
<magazyn nr 19>2.97*2.08 m2 6.178
<magazyn nr 20>2.98*3.30 m2 9.834
<magazyn nr 21>2.98*3.30 m2 9.834

RAZEM 36.918
3 KNR-W 4-01

0353-01
Wykucie z muru belek stalowych - analogia, wykucie z muru i podestu prowad-
nic drzwi zewnętrznych wrót oraz ceowników z garaŜu nr 18, współczynnik ro-
bocizny naleŜy przemnoŜyć przez 0,3

m

5.35*16+3.70*11+5.60*6+3.46*2+3.20*2 m 173.220
RAZEM 173.220

4 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 - demontaŜ zabudowanych drzwi stalowych

m2

<magazyn nr1> 1.31*2.31 m2 3.026
<magazyn nr2> 1.91*2.25 m2 4.298
<magazyn nr3> 1.31*2.28 m2 2.987
<magazyn nr4> 1.32*2.33 m2 3.076
<magazyn nr5> 1.32*2.33 m2 3.076
<magazyn nr6> 1.31*2.35 m2 3.079
<magazyn nr7> 1.33*2.31 m2 3.072
<magazyn nr8> 1.23*2.32 m2 2.854
<magazyn nr9> 1.92*2.30 m2 4.416
<magazyn nr10> 1.89*2.30+1.87*2.25 m2 8.555
<magazyn nr11> 1.31*2.40+2.53*2.78 m2 10.177
<magazyn nr12> 1.47*2.55 m2 3.749
<magazyn nr13> 1.48*2.56 m2 3.789
<magazyn nr14> 1.31*2.32 m2 3.039
<magazyn nr15> 1.32*2.34 m2 3.089
<magazyn nr16> 1.32*2.34 m2 3.089
<magazyn nr17> 1.49*2.53 m2 3.770
<magazyn nr18> 3.46*3.20 m2 11.072
<magazyn nr19> 2.98*3.05 m2 9.089
<magazyn nr20> 2.98*3.30 m2 9.834
<magazyn nr21> 2.89*3.30 m2 9.537
<magazyn nr22> 1.67*2.03 m2 3.390
<magazyn nr24> 1.69*2.04 m2 3.448
<kotłownia> 0.95*2.10 m2 1.995

RAZEM 117.506
5 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

< magazyn wewnętrzny nr 16 - drzwi drewniane>1.32*2.30 m2 3.036
RAZEM 3.036
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 KNR 2-02

1203-02
Drzwi stalowe pełne ocieplane klasy B o powierzchni ponad 2 m2, w materia-
łach naleŜy przyjąć współczynnik 1,00 m2 oraz metariały pomocnicze bez
zmian pozostałe elementy w materiałach nie naleŜy wyceniać, cenę za 1m2
naleŜy przyjąć jako gotowy wyrób, robociznę i sprzęt naleŜy wstawić bez
zmian.

m2

<magazyn nr1> 1.31*2.31 m2 3.026
<magazyn nr2> 1.91*2.25 m2 4.298
<magazyn nr3> 1.31*2.28 m2 2.987
<magazyn nr4> 1.32*2.33 m2 3.076
<magazyn nr5> 1.32*2.33 m2 3.076
<magazyn nr6> 1.31*2.35 m2 3.079
<magazyn nr7> 1.33*2.31 m2 3.072
<magazyn nr8> 1.23*2.32 m2 2.854
<magazyn nr9> 1.92*2.30 m2 4.416
<magazyn nr12> 1.47*2.55 m2 3.749
<magazyn nr13> 1.48*2.56 m2 3.789
<magazyn nr14> 1.31*2.32 m2 3.039
<magazyn nr15> 1.32*2.34 m2 3.089
<magazyn nr17> 1.49*2.53 m2 3.770
<magazyn nr22> 1.67*2.03 m2 3.390
<magazyn nr24> 1.69*2.04 m2 3.448
<kotłownia> 0.95*2.10 m2 1.995

RAZEM 56.153
7 KNR-W 2-02

1204-05
Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - ana-
logia, drzwi klasy C ocieplane z zamkiem klasy C wielopunktowym, w materia-
łach naleŜy uwzględnić do wyceny 1m2 gotowego wyrobu oraz materiały po-
mocnicze - pozostałych nie naleŜy wyceniać, sprzęt i robocizna bez zmian

m2

<magazyn nr10> 1.89*2.30+1.87*2.25 m2 8.555
<magazyn nr11> 1.31*2.40+2.53*2.78 m2 10.177
<magazyn nr15> 1.32*2.34 m2 3.089
<magazyn nr16> 1.32*2.34 m2 3.089
< magazyn wewnętrzny nr 16 - drzwi drewniane>1.32*2.30 m2 3.036

RAZEM 27.946
8 KNR-W 2-02

1205-01
Bramy z ościeŜnicą pełne stalowe ocieplane dwuskrzydłowe z dodatkowymi
drzwiami wejściowymi o wymiarach 0,90m x 2,00m,w materiałach naleŜy przy-
jąć współczynnik 1,00 m2 oraz metariały pomocnicze bez zmian - pozostałe
elementy w materiałach nie naleŜy wyceniać, cenę za 1m2 naleŜy przyjąć jako
gotowy wyrób, robociznę i sprzęt naleŜy wstawić bez zmian.

m2

<magazyn nr18> 3.46*3.20 m2 11.072
<magazyn nr20> 2.98*3.30 m2 9.834

RAZEM 20.906
9 KNNR 7

0506-01
Aluminiowe daszki - analogia,  nad drzwiami magazynu nr 18 i 20 naleŜy za-
montować daszki stalowe, zuŜycie materiału proszę przyjąć na poziomie 1,
05m2(blacha stalowa ocynkowana powlekana, profil i kolor naleŜy dopasować
do zabudowanych bram garaŜowych), pozostałe nakłady bez zmian

m2

3.20*1.00*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

10 KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2

m 161.200

RAZEM 161.200
11 KNR 4-01

0306-03
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeŜy lub powierzchni ścian

m2

<zamurowanie bramy nr19>2.97*3.08 m2 9.148
<zamurowanie bramy nr21>2.89*3.30 m2 9.537

RAZEM 18.685
12 KNR 2-02

0902-01
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

<zamurowanie bramy nr19>(2.97*3.08)*2 m2 18.295
<zamurowanie bramy nr21>(2.89*3.30)*2 m2 19.074

RAZEM 37.369
13 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podjazdy dla wózków
magazynowych przy drzwiach

m2

(2.55*0.30)*3 m2 2.295
RAZEM 2.295

14 KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych- podjazdy dla
wózków magazynowych przy drzwiach

m2

(2.55*0.30)*6 m2 4.590
RAZEM 4.590
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 4-01

0707-02
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych

szt.

12*2<miejsca po demontaŜu górnych prowadnic wrót> szt. 24.000
RAZEM 24.000

16 KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu - analogia, uzupełnienie podłoŜa po wykutych prowadnicach
dolnych z wrót

miejsc.

19 miejsc. 19.000
RAZEM 19.000

17 KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej do ościeŜy lub powierzchni ścian - podczas usuwania starych i zabudo-
wy nowych drzwi, oscieŜa mogą uledz zniszczeniu, z tego tytułu przewidziane
jest częściowe lub całkowite odtworzenie ościeŜy

m2

(1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2)*0.25

m2 40.300

RAZEM 40.300
18 KNR 2-02

0902-01
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- podczas usuwania starych i za-
budowy nowych drzwi, oscieŜa mogą uledz zniszczeniu, z tego tytułu przewi-
dziane jest częściowe lub całkowite odtworzenie ościeŜy oraz ich otynkowanie

m2

(1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2)*0.25*2

m2 80.600

RAZEM 80.600
19 KNR 4-04

0102-08
Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozbiórka schodów przy rampie załadunkowej (przy
magazynie nr 24)

m3

(1.25*0.92*1.00)*0.7 m3 0.805
RAZEM 0.805

20 KNR 4-04
0810-03

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normal-
nych o wysokości 160-180 mm- rozebranie suwnicy przy ( magazynie nr 24)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21 KNR 4-04
0813-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równora-
miennych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm- rozebranie suwnicy przy ( magazy-
nie nr 24)

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22 KNR 4-04
0815-01

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z po-
ziomu II kondygnacji- rozebranie suwnicy przy ( magazynie nr 24)

kg

300.00 kg 300.000
RAZEM 300.000

23 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km - UWAGA!!, MATERIAŁY STALOWE PO DEMONTAśU BRAM,
WRÓT, SUWNICY I DRZWI STALOWYCH POZOSTAJĄ DO DYSPOZYCJI
INWESTORA

m3

(1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2)*0.25*0.25

m3 10.075

RAZEM 10.075
24 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

(1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2)*0.25*0.25

m3 10.075

RAZEM 10.075
25 Wycena in-

dywidualna 
Opłata za utylizację gruzu m3

(1.31+2.31*2+1.91+2.25*2+1.31+2.28*2+(1.32+2.33*2)*2+1.31+2.32*2+1.33+
2.31*2+1.23+2.32*2+1.92+2.30*2+1.89+2.30*2+1.31+2.40*2+1.87+2.25*2+
2.53+2.78*2+1.47+2.55*2+1.48+2.56*2+1.31+2.32*2+(1.32+2.34*2)*2+1.32+
2.30*2+1.49+2.53*2+3.46+3.20*2+2.98+3.30*2+1.67+2.03*2+1.69+2.04*2+
0.95+2.10*2)*0.25*0.25

m3 10.075

RAZEM 10.075
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