SZCZEGOL "

1 Istniejgca sciana zewnetrzna

2 Masa klejgca do systemow ociepleniowych—CAPATECT 190S

3 Pfyta termoizolacyjna — styropian EPS 70-040

4 Klej do systemdw ociepleniowych—CAPATECT 190 z zatopiong
tkaning zbrojgcq z wtdkna szklanego ST 112-110/7

5 Tynk cienkowarstwowy sylikatowy SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127)

6 Kqtownik ochronny do narozy CAPATECT EKSCHUTZSCHINE

SZCZEGOL— NAROZE ZEWNETRZNE

A

L Ptyty izolacji termicznej

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dofu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Pfyty nalezy mocowaé do podfoza poziomo (wzdfuz dfuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny pfyt nie mogq przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia Sciany pfyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie. Na Scianach z prefabrykatdw,

pfyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejag, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze ztqgczami
§cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

zavmwinsacY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICH W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 18, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWCE

wu:  PB. "REMONT ELEWACJ BUDYNKU MR 18°
SZCZEGOLY OCIEPLENIA NAROZY WYPUKLYCH BUDYNKU

w "MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABLD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROEKTANT: |inz, DANUTA MAZGAJ P 09-2009

seraozaicr: | mgrinz. SEBASTIAN MAZGAJ Py 09-2009

wkowe: |mgqr inz. arch. ALICJA SZARGUT \R UPR. - 09-2009

wiowe: —[inz. MICHAL GREDA NR UPR. - 09-2009
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