KRAWEDZIE PLYT NIE MOGA
| POKRYWAC SIE Z KRAWEDZIEMI OTWOROW

NS

Wzmacniajgcq siatke diagonalng wklei¢ w naroza nadprozowe
i W naroza parapetowe.
_ Kolejnos¢ ukfadania siatek z widkna szklanego:

10

_ @ — siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
_ (pod kqtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

| @ — siatka ukfadana wzdtuz krawedzi otwordw

@ — siatka uktadana w narozach otwordw

PARAPET Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

Na naroznikach otwordw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod kqtem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 50 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie
w narozach otwordw.

zavmwinsacY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE

NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJI BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICH W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17

OBIEKT: BUDYNEK NR 18, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWCE

wu:  PB. "REMONT ELEWACJ BUDYNKU MR 18°
SZCZEGGL WYKONCZENIA NAROZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
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