Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczegprzedsewzigcia:

Modernizacja gospodarki wodno -$ciekowe] na terenie nieruchome&ci
Komendy Powiatowej Policji (KPP)w Pszczynie.
Przytaczenie nieruchoméci KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej.

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja papga kanalizacji sanitarnej z nieruchaimioKPP Pszczyna do
istniejacej zakorkowanej kicOwki przyhcza kanalizacji sanitarnej przy granicy nieruchéon&PP Pszczy-
na, wykonanej przez GmirPszczyna. Szczegotowy zakres i opis rob6t podanahezniku.

2. Podstawa opracowania
O materialy informacyjno — techniczne otrzymane odedu Miasta Pszczyna,
O aktualne normy i przepisy.

3. Ogolny opis rozwhzania projektowego

Uwaga: wszystkie podane paej warunki techniczne wykonania robét nie mdxy¢ sprzeczne z warunkami

i wymaganiami podawanymi przez producenta rur,yaggzecznét taka zachodzi, natg stosowa warunki

podane przez producenta rur.

3.1. Rozwjzania instalacyjne.

Projektuje s przylacze kanalizacji sanitarnej z nieruchaitioKPP Pszczyna do istnigiej kaicodwki przyh-

cza kanalizacji sanitarnej przy granicy nieruchécndKPP z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winy

pvc-u o gtadkie] powierzchni wewtiznej o klasie sztywrigi obwodowe] minimum SN 6 kPa (EN I1SO

9969) typu cjzkiego ,S” lub z rur z PEHD lub PP o niegorszych $etavosciach. Orientacyjne diugoi po-

szczegoblnych odcinkow przewodu pokazano na rysad w przedmiarze robot.

Na zatamaniach trasy rur pragka zabudowa studzienki rewizyjne Grednicy wewrtrznej w granicach

400+425 mm (dotyczy studzienek S1, S2, S4 + S®udzienk tworzy prefabrykowana kineta zbiorcza z

nastawnymi kielichami podézeniowymi ¢ min. 7) oraz karbowana rura trzonowa. Pokrywa studzigoki

winna spoczywanazelbetowym piefcieniu odcizajacym.

W przypadku studzienek S3+S8 jako przykrycia naleastosowa witazy zeliwne kl. n@gnosci B 125, aw

studzienkach S1 i S2 pokrywy z pp. Studzienkaakaacyjna S3 jest studziemkviazows o srednicy we-

wngtrznej trzonu 1000 mm z pokryeeliwna kl. naénosci B 125, z nastawnymi kielichami padkzeniowymi

oraz z drabink wewretrzng (np. typu ,tegra” 1000 prod. ,Wavin” lub innegaogaucenta lecz o podobnych

parametrach technicznych). Szczegoty razania studzienek pokazano na rys. 2 i 3. Beciejrur przez

sciarg budynku nalgy wykon& za pomoe przefcia szczelnego. Viézenie rur do studzienek wykanaa-

lezy za pomog wktadki ,in situ”.

Na kazdym podejciu do budynku naley zamontowé mechaniczny zawor zwrotny dwuklapowy étiekow

z fekaliami, z tworzywa sztucznego, DN 160, ze svdvile zawieszonymi klapkami zamykeymi sk samo-

czynnie w momencie wygbienia cofki (typ 1 i 2), jedna z klapek powinnazsi takze jako gczne zamkng-

cie awaryjne (razem 4 szt.). Miejsce mauntaaworu na przewodzie w pomieszczeniu piwnicznghema-

tycznie pokazano na rys. 4.

Z uwagi na orientacyjne rozeznanie usytuowania wysstiowego:

— istniejgcej zakorkowanej kacOwki przylgcza kanalizacji sanitarnej przy granicy nieruchonm,

— czterech wylotow piondw instalacji sanitarnej z kyundku,

— istniejgcego uzbrojenia terenu,

Wykonawca rob6t odpowiada za prawidiowe, zgodnazegisami prawa, Polskimi Normami oraz szipk

budowlany:

O utozenie rur z wymaganym spadkiem zapewg@jm grawitacyjny sptywciekow i samooczyszczanie Si
rur,

O zachowanie odlegkei od innych sieci i urgdzei podziemnych i fundamentéw budowli,

O zachowanie minimalnego naziomu z uwagi na poddaveamiirociggu dziataniu obcgZen transporto-
wych,

O zachowanie minimalnej gbokasci potagenia ze wzgidu na przemarzanie gruntu.

Glebokas¢ potaienia rurociggu oraz wymagany spadek zapewnizy zapewniajce spetnienie ww. warun-

kow ustali Wykonawca rob6t po przeju terenu budowy.
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Jesli okaze sk to z powyszego powodu niegtine, paokczenie rury i studzienki raima wykona kaskadowo na

wkitadlke ,in situ” z minimalnym zagibieniem rury 1,0 m.  Wszystkie podejmowane wzakresie decyzje

powinny by uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3.2. Technologia montau i uktadania ruroci agéw — informacje ogolne.

Zastosowane rury i ksztattkidzone g na kielich i uszczelkgumowy. Pohczenie wykonuje siprzez wpro-

wadzenie bosego koa jednej rury lub ksztaitki do kielicha drugiej.eWmtrz kielicha, we wgibieniu (row-

ku) na catym obwodzie powinien znajdaivaic piercien uszczelnigicy o specjalnym przekroju (tzw.

uszczelka wargowa) z gumy typu EPDM.

Przed wykonaniem patzenia bosy koniec rury lub ksztattki powinien énigiazowanie o 4cie 15° w stosun-

ku do osi rury i o diugixi 2g (g — grubgc scianki rury).

Warunki prawidlowego wykonaniaagdza:

— elementydczone powinny b czyste,

— pierscien o wiasciwej srednicy zewantrznej powinien b§ od przodu kielicha,

— przed wciskaniem natg posmarowé bosy koniec rury lub ksztaltkirodkiem adhezyjnym, np. smarem
silikonowym,

- giebokas¢ weisku powinna b§ zgodna z wytycznymi producenta rur/ksztattek.

Ukfadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z upnzegrzygotowanym podi@m i wyprofilowaniem. Ru-

ry opuszczéana dno wykopu nedzy rozporami pojedynczo lub jakgckone na powierzchni terenu w odcin-

kach po 2 lub 3 rury. Wlot rury ukladanego przewgdwinien by zabezpieczony przed zanieczyszczeniem

fabrycznym deklem.

Proby szczelndci. Dla sprawdzenia wytrzymadoi i szczelnéci ztacz wykonanych ruroggéw grawitacyj-

nych naley przeprowadz proke szczelnéci. Préle szczelnéci nalery przeprowadzi po utazeniu przewodu

i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z adteon piaszczystym gruntem dla zabezpieczeniadprze

poruszeniem przewodu. Wszystkiewza powinny by odkryte dla meéliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekow.

3.3. Ogdlne zasady uktadania rur w wykopie.

Rury z tworzyw sztucznych nie powinne siktada w wykopie przy temp. zewtrznej pontej 0°C z uwagi

na zmniejszenie gijliwosci materiatu rur oraz truddoi z wiasciwym zagszczeniem podi@ i zasypki. Na

odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia wgsfa gliny piaszczyste natg wykona podsypk zwirowa

lub z pospdiki grubgei 10 cm. Na odcinkach, gdzie w poziomie posadoisigvystpuja grunty piaszczyste

(piaski drobnegrednie, zwir lub pospétka) nie zawiergge kamieni, posadowienie kanatow i rugggw

mozna wykona bezpdrednio na wyréwnanym i zagzczonym podiau rodzimym z wyprofilowaniem w

dnie lgta 90 i zaprojektowanym spadkiem stangyim tazysko néne rury. Niedopuszczalne jest wyréwny-

wanie dna podiza ziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewkamieni lub gruzu.

Jesli w dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne, wysoké pod-

sypki powinna wynosi 0,15 m. Po zmontowaniu przewodow przpst do ich zasypu w wykopie, ktory

sklada st z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypehniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejdie;.

Zasyp kanatu przeprowadze trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z gogleniem odcinkOw na atzach,

etap Il — po probie szczelfw zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapnii,

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjfgdnoczesnym zagzczeniem i ewentualrozbior-

ka deskowa i rozporscian wykopu.

Wykonanie zasypki naky przeprowadz natychmiast po odbiorze i zalezeniu posadowienia ruragu.

Materiat wypetniagcy w obebie przewodu powinien ldystarannie zaggzczony, przy wypetnianiu pozostatej

czesci wykopu nie mae zawierd kamieni i gruzu. Obsygkprowadzé do uzyskania zagzczonej warstwy o

grubgci minimum 0,30 m nad rar Obsypk wykonywa& warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczajc

kazda warstwe. Dla zapewnienia calkowitej stabiéw koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie

wypetniat przestrzge pod rug. Zag;szczenie kadej warstwy obsypki naky wykona tak, by rura miata

odpowiednie podparcie po bokach. Bardzazveajest zagszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach

przewodu, ktére naky wykona przy wyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronm rur wykona z piasku sypkiego drobnérednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Zaggszczenie tej warstwy powinno dyrzeprowadzane z zachowaniem szczegoélnej 80 z uwagi na

wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musidgtarannie ubita po obu stronach przewodu. Do cpe=epro-

wadzenia préb szczelém ztacza powinny by odkryte.

Zaleca s stosowanie spetu, ktéry mae jednoczénie zagszcza po obu stronach przewodu.
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Stosowanie ubijakbw metalowych dopuszczalne jestdhegiadci co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na catej szerékomaoze by przeprowadzane spitzm przy 30-to cm warstwie piasku ponad
wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie niasizz samochodow bezgednio na rury. Rur z PVC-U i
PE nie wolno uktadabezpdrednio na fawach betonowych jak réwnige wolno ich zabetonowywa
Podsypka i zasypka powinnadyag:szczona warstwami do 97 % zmodyfikowanej waitéroctora. Rury
w wykopie nie mog by¢ zdeformowane ani uszkodzone, powinnyetecah ptaszczyza na podsypce. Rury
naleey w wykopie zabezpiecZyprzed przemieszczanienme goodczas wypetnienia wykopu, z@gczania
gruntu i przejedzania cézkiego sprztu. Materiat do podsypki powinien speliwymagania: nie powinny
wystepowat czstki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie ke byt zmrazony, nie mae zawieré
ostrych krzemieni lub innego tamanego materiatzoBtata czs¢ wykopu mae by wypetniona za pomac
gruntu rodzimego fi spetnia wymagania materiatu do podsypki.

3.4. Roboty ziemne

Technologia robot. Przed przysipieniem do wykopdw naky recznie rozebraistniepca na terenie nieru-
chomaci nawierzchrg utwardzon (trylinka, kostka brukowa). Zaktadagsize uzyskana z rozbiérki kostka
brukowa zostanie w 100%, a trylinka w 70% ponowmyéorzystana do ponownej zabudowy w tym samym
miejscu. Wykopy naliey wykon& jako wasko-przestrzenne, obustronnie szczelnie odeskoveypraski). W
miejscach kolizji projektowanej kanalizacji znmjacym uzbrojeniem terenu (kable, rury) wykopy rigle
wykonywat recznie, natomiast na pozostatych odcinkachzmaostosowa sprzt mechaniczny. Zabezpiecze-
nie istniejcego uzbrojenia terenu w miejscach, gdzie przezhpdrez wykop, natey uzgodné z wzytkow-
nikiem danego uzbrojenia. Na rys. 1 wskazano négjacktérych nalgy zabezpieczy istniejace uzbrojenie
rurami ochronnymi. Gbokas¢ wykopu powinna b§ dostosowana do uwag podanych w punkcie 3.1. a-zwi
zanych z orientacyjnym rozeznaniem usytuowaniaokgéciowego istniejcego uzbrojenia terenu. Szero-
kos¢ wykopu musi uwzgidnia¢ szeroké¢ wzmacnianych struktur i wystarczeq przestrzé pozwalajca
wykonywa: prace montzowe. Wykop pod rurogg powinien by tak waski, jak to tylko maliwe. Nalezry sie
jednak upewrd, czy jest wystarczago dwo miejsca, by mdiwe bylo zagszczenie wypetnienia dookota i
ponad rug. Dno wykopu musi zostawzmocnione, jéi badanie gruntu wskazujee ngnoi¢ poditaza jest
niewystarczajca lub gdy wykop zostat wykonany zglgbko. Warstwa wyrdwnawcza, na kigest potaona
rura, nie jest unana za wzmocnienie. Odkiad urobku powiniet Bgkonany tylko po jednej stronie wyko-
pu, w odlegtéci co najmniej 1.5 m od krayzi wykopu. W przypadkach natrafienia na watsterfu, naley

ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestfizalo poziomu projektowanego dna wykopu wypelpiaskiem i
zag:sci¢ do wymaganego stopnia.

Zabezpieczenie wykopuWszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygwanego wykopu, krzy-
zujace s¢ lub biegnace rownolegle z wykopem néale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiest w sposob zapewnigy ich eksploatagj W warunkach ruchu ulicznego,zjww momencie rozkia-
dania wykopdéw wsko przestrzennych, nale przewidzi€ przykrycia wykopow pomostami dla przeip
pieszych lub przejazdu. Wykop powinierctmabezpieczony barieglo wysokdgci 1,1 m, a w nocy swietlo-
ny $wiattami ostrzegawczymi.

Odwadnianie wykopow. Uktadanie sieci sanitarnych musidwykonane w wykopach suchych o padio
catkowicie odwodnionym. Odwodnienie wykopdw przyseiim poziomie wody gruntowej w wykopie nale-
zy wykona za pomog odwodnienia liniowego, w pozostatych przypadkamstawem igtofiltrow o gboko-
sci 1,5 m pontej dna wykopu, wpuszczanym obustronnie w rozstawiel,0 m. Wod naley pompowé
zestawem pompowo-prdiowym odcinkami 25-50 m. Wedodprowadzi nalezy do najblizszych rowow
rurociagami ttocznymi osrednicy 100-150 mm. Przewidywagregaty pompowe elektryczne w zgsi linii
elektrycznej, a poza zggiem agregaty spalinowe.

3.5. Organizacja robét

W przypadku konieczrigi zagcia pasa drogowego i poniesienia zzeinych z tym optat, obowzek zata-
twiania formalnéci z tym zwizanych spoczywa na Wykonawcy robot.

Wykopy na terenie nieruchorm KPP Pszczyna nie maginiemaliwi ¢ ruch pojazdéw na tej nieruchoiud,

co naley uwzgkdni¢ w gospodarce ziemiz wykopow. Gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawcperai
ktadk; dla pieszych nad wykopami. Zamavgigj zapewnia mdiwos¢ sktadowania materiatéw do zabudowy
na terenie nieruchomo KPP Pszczyna po uprzednim uzgodnieniu. Wykonymaboty nie mog spowo-
dowa przerwy w uytkowaniu wewgtrznej instalacji sanitarnej w budynku KPP Pszczyna

Wykop naley zabezpieczy poprzez stawienie zapér pomalowanych na jaskieslgr, a w nocy éwietlo-
nych na pocgku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie oznakowangsi fiedopuszczalne.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zgodnie z:
1) PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw gxtych. Podziemne beZoieniowe systemy
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przewodowe z nie znrgkczonego polichlorku winylu (pvc-u) do odwadniamikanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i sysytemu.

2) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze

3) PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlodamylu. Wymiary.

4) PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni dvogth; piasek.

5) PN- B- 10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty zeemn

6) PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki Kanaligae.

7) PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie.

8) PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenachigzych.

9) PN-S-02204 Odwodnienie drog.

10) PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe.

11) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wadgowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania

12) PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogolne i definicje

13) PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

14) PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotaz elementoéw stosowanych w systemach kanalizesjiig
tacyjnej

15) PN-B-01070 Siékanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia

16) PN-EN 295-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich patenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej. Wyma-
gania

17) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kaaelinych

18) PN-ENV-1046: 2002 — Systemy przewodow rurowych prizyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekow na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktaih przewodow pod ziemi
nad ziemi.

19) PN-68/B-96050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania przy odbiorze,

20) BN-83/883602 — Przewody podziemne, roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze.

21) PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

22) PN-67/C-89350 Kleje do mortia rurockgow z nie playfikowanego polichlorku waylu. Klej W.

5. Spis zahcznikow

1) Opis i zakres robét

2) Rys.1 - Projekt zagospodarowania dziatki.

3) Rys.2 - Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna @4p6karywa zeliwna kl. nasnosci B125 i z nastawnymi
kielichami podiczeniowymi.

4) Rys.3 - Studzienka kanalizacyjna wtazowa @ 100@krywa zeliwna kl. nosnosci B 125 i z nastawnymi
kielichami podiczeniowymi.

5) Rys.4 - Miejsce monta zaworu zwrotnego dwuklapowego na przewodzie ksa@aljnym w pomieszcze-
niu piwnicznym (schemat).
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