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profil z boczny i górny
wykonany z PCV

szklenie podwójne profil z boczny i górny
wykonany z PCV
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okno zewnętrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro-
wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo-
wymi zamkniętymi, kolor biały; okucia antywłamaniowe WK3;
szklenie szybami P4 o współczynniku U≤1,1W/m2K; parapet
zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
(RAL 7015); parapet wewnętrzny z PCV, kolor biały; nawiew-
niki higrosterowane w górnej części okna 

okno zewnętrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro-
wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo-
wymi zamkniętymi, kolor biały; okucia antywłamaniowe WK3;
szklenie szybami P4 o współczynniku U≤1,1W/m2K; parapet
zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
(RAL 7015); parapet wewnętrzny z PCV, kolor biały; nawiew-
niki higrosterowane w górnej części okna 

okno zewnętrzne uchylne o profilach 5-komorowych z tworzy-
wa sztucznego, wzmacnianych profilami stalowymi zamknię-
tymi, kolor biały; okucia antywłamaniowe WK3; szklenie szy-
bami P4 o współczynniku U≤1,1W/m2K; parapet zewnętrzny
z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy (RAL 7015); pa-
rapet wewnętrzny z PCV, kolor biały; nawiewniki higrostero-
wane w górnej części okna 

okno zewnętrzne o odporności ogniowej EI30, fix, o profilach
aluminiowych z przekładką termiczną, kolor biały; okucia anty-
włamaniowe WK3; szklenie szybami P4 o współczynniku
U≤1,1W/m2K; parapet zewnętrzny z blachy stalowej powleka-
nej, kolor grafitowy (RAL 7015); parapet wewnętrzny z PCV,
kolor białyUW
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okno wewnętrzne trójdzielne o profilach aluminiowych, kolor biały; wyposażone
w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krótkiej; w środkowej części
okienko podawcze, otwierane jedynie z pokoju dyżurnego

Ho=888
Hz=1000

0OW03

szuflada podawcza

hol

dyżurka

666 666

41
6

41
6

555 666 555

1

wydawanie broni

magazyn broni

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - P A R T E R

Ho=2000
Hz=2050

NR
SC

HE
M

AT
sz

t.

So=250+1000
Sz=1360

Ho=2150
Hz=2200

0D01

2

0D02

So=250+1000
Sz=1360

Ho=2150
Hz=2200

2

0D03

Sz=1360
Ho=2150
Hz=2200

So=350+900

1

21
50

22
00

1360

21
50

22
00

1360

21
50

22
00

1360

350 900250 1000250 1000

0D04

20
00

20
50

1000

1100

So=1000
Sz=1100

3

0D05

1

Ho=2000
Hz=2050

20
00

20
50

1100

So=1000
Sz=1100

1000

Ho=2000
Hz=2050

8

0D06

20
00

20
50

1000

900

So=900
Sz=1000

Ho=2000
Hz=2050

So=900
Sz=1000

0D07

1000

900

20
00

20
50

2

Ho=2000
Hz=2050

20
00

20
50

1000

So=900
Sz=1000

0D08

1

900

Ho=2000
Hz=2050

20
00

20
50

1000

So=900
Sz=1000

900

Ho=2000
Hz=2050

20
00

20
50

1000

So=900
Sz=1000

900

0D09

2

0D10

4

S 
/ H

UW
AG

I

drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o profilach aluminiowych;
kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywyważeniowe; zamek
patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi, o współczyn-
niku U≤1,1W/m2K; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach

drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o profilach aluminiowych;
kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywyważeniowe, umo-
żliwiające zainstalowanie systemu kontroli dostępu; zamek
patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi; sposób otwie-
rania zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o profilach aluminiowych;
kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywyważeniowe, umo-
żliwiające zainstalowanie systemu kontroli dostępu; zamek
patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi, o współczyn-
niku U≤1,1W/m2K; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o profilach aluminiowych,
kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywyważeniowe, umożli-
wiające zainstalowanie systemu kontroli dostępu; zamek pa-
tentowy; szklenie szybami P2, bezpiecznymi; sposób otwiera-
nia zgodny z oznaczeniem na rysunkach
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drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy i kratkę wentylacyjną w dolnej części; sposób
otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy i kratkę wentylacyjną w dolnej części; sposób
otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o odporności ogniowej
EI30, o profilach stalowych w okleinie drewnianej, kolor wiś-
nia; wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz; spo-
sób otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o profilach stalowych w
okleinie drewnianej, kolor wiśnia, wzmocnione; okucia anty-
wyważeniowe, umożliwiające zainstalowanie systemu kontroli
dostępu; zamek patentowy; sposób otwierania zgodny z 
oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne w klasie C; kolor
wiśnia, wyposażone w zamek patentowy; sposób otwierania
zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w dwa
zamki patentowe; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy i kratkę wentylacyjną w dolnej części; sposób
otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, drewniane, w
ościeżnicach drewnianych, kolor wiśnia; wyposażone w za-
mek patentowy; sposób otwierania zgodny z oznaczeniem
na rysunkach
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23

okno zewnętrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro-
wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo-
wymi zamkniętymi, kolor biały; okucia antywłamaniowe WK2;
szklenie szybami P2 o współczynniku U≤1,1W/m2K; parapet
zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
(RAL 7015); parapet wewnętrzny z PCV, kolor biały; nawiew-
niki higrosterowane w górnej części okna 

okno zewnętrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro-
wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo-
wymi zamkniętymi, kolor biały; okucia antywłamaniowe WK2;
szklenie szybami P2 o współczynniku U≤1,1W/m2K; parapet
zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy
(RAL 7015); parapet wewnętrzny z PCV, kolor biały; nawiew-
niki higrosterowane w górnej części okna 
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pokój pierwszego kontaktu

1

okno wewnętrzne pełniące funkcję lustra fenickiego, o profilach aluminiowych, kolor
biały; wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krótkiej;
wyposażone w rolety wewnętrzne nieprzepuszczające światła, osadzone w prowa-
dnicach mocowanych do ramy okiennej

pokój niebieski
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1350

rolety wewnętrzne nieprzepuszczające
światła, osadzone w prowadnicach 
montowanych do ram okiennych

okno wewnętrzne czworodzielne o profilach aluminiowych, kolor biały; wyposażone
w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krótkiej; w środkowej części
okienko podawcze, otwierane jedynie z pokoju dyżurnego; w ladzie systemowej
szuflada podawcza

okno wewnętrzne dwudzielne o profilach aluminiowych, kolor 
biały; wyposażone w szyby bezpieczne kuloodporne na poci-
ski z broni krótkiej; w dolnej części okienko podawcze,
otwierane jedynie z magazynu broni

drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o profilach aluminiowych,
kolor grafitowy (RAL 7015); dwa zamki patentowe; szklenie
szybami bezpiecznymi; sposób otwierania zgodny z oznacze-
niem na rysunkach

szklenie systemowymi kształtkami szklanymi (system profilit),
analogicznie jak w pozostałych budynkach kompleksu KPP;
RAL 7015

szklenie systemowymi kształtkami szklanymi (system profilit),
analogicznie jak w pozostałych budynkach kompleksu KPP;
RAL 7015

szklenie systemowymi kształtkami szklanymi (system profilit),
analogicznie jak w pozostałych budynkach kompleksu KPP;
RAL 7015

szklenie systemowymi kształtkami szklanymi (system profilit),
analogicznie jak w pozostałych budynkach kompleksu KPP;
RAL 7015


