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prowadzić pod sufitem, w obudowie 
z płyt GKF o odporności EI60
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ściankę wydzielającą wiatrołap
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wylać z betonu B25
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sufity podwieszne z płyt gk na ruszcie systemowym
(UWAGA! dolna płaszczyzna sufitu nie niżej niż na 2,60m)

komin wentylacji grawitacyjnej z systemowych pustaków wentylacyjnych0.1
8

przewód wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

L E G E N D A

przewód wentylacji grawitacyjnej

grzejnik (wg projektu instalacji c.o.)

kratka wentylacyjna w drzwiach

nawiewnik higrosterowany

urządzenia klimatyzacyjne

roleta wewnętrzna osadzona w prowadnicach
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka
(w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)


