
płyta żelbetowa
gr. 12 cm

belka żelbetowa BL-2.8
wg rysunku konstrukcyjnego

+6.90

+7,95

+6.56

oparcie płyty dachowej
w ścianie poprzez wkucie
i zabetonowanie

+7.96

ścianka z cegły
pełnej 12 cm na

zaprawie cementowej
wysokości 105 cm

drabina wyłazowa, pionowa, opouszczana
wykonana z aluminium, mocowana

do ściany na kotwy murowe
(sposób montażu wg producenta)

od wysokości 250 cm
zabezpieczenie w postaci obręczy

wysokość drabiny 430 cm
(dokładne wymiary sprawdzić na budowie)

2x papa termozgrzewalna
styropian laminowany
1x papa termozgrzewalna
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
płyty żelbetowe korytkowe prefabrykowane
przestrzeń wentylowana
wełna mineralna
1x papa termozgrzewalna
strop TERIVA 8.0
tynk cementowo wapienny
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Wyłaz dachowy

1.20

d-01
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu, ul. Bosacka (dz. nr 424/49)

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Bosacka
(w ramach kompleksu budynków KPP w Raciborzu, dz. nr 424/49, 471/49, 472/49, 412/46)


