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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
Czes¢ tekstowa

Podstawowe dane ogdlne:

. Podstawa opracowania

. Przedmiot opracowania

. Zakres opracowania

. Uzasadnienie potrzeby inwestycji

. Etapowanie inwestycji

. Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania
. Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media
. Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko

. Elementy zagospodarowania terenu

10. Zielenh + bilans dziatki

11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku
12. Struktura zatrudnienia w Komisariacie Policji

OCOoO~NOOPRWN-=-

Projekt rozbiérki budynku istniejacego
1. Zakres opracowania

2. Opis konstrukcji budynku

3. Czynnosci wstepne

4. Ogolne wytyczne prowadzenia roboét

5. Technologia wykonywania robét rozbiérkowych
6

7

8

9

1

. Kolejnosc¢ technologiczna rozbiorki budynku
. Rozbiérka budynku

. Kontrola jakosci robét

. Istotne zagrozenia

0. Uwagi kohcowe

Informacje o czesciach budynku i pomieszczeniach (z podziatem na kondygnacje)
1. Parter
2. Pietro

Wytyczne konstrukcyjne

1. Charakterystyka ogdlna

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

3. Normy i obcigzenia

4. Warunki gruntowo-wodne

5. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

6. Opis elementow konstrukcyjnych budynku
7. Uwagi koncowe

Wytyczne wykonawcze

1. tawy i stopy fundamentowe
2. Sciany fundamentowe

3. Ptyta na gruncie

4. Sciany no$ne

5. Scianki dziatowe
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6. Stropy

7. Nadproza

8. Wience

9. Belki / podciagi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.

Stupy i trzpienie zelbetowe

Klatka schodowa

Konstrukcja zadaszenia / stropodachu
Tynki

Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku

Obrébki blacharskie

Wycieraczki

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
Parapety

Balustrady

Wytaz dachowy

Warstwy wykonczeniowe na elementach budowlanych

. Wierzchnie wykonczenie wewnatrz budynku

Przewody wentylacyjne w budynku
Kominy

Kratki stropodachu wentylowanego
Opaska utwardzona dookota budynku
Napis Policja

Zagadnienia przeciwpozarowe

Uwagi

Czes¢ rysunkowa

ab-01 Projekt zagospodarowania terenu
ab-02 Rzut parteru

ab-03 Rzut pietra

ab-04 Rzut dachu

ab-05 Przekréj A-A

ab-06 Przekréj B-B

ab-07 Elewacja frontowa, elewacja ,od podworza’
ab-08 Elewacja boczna

ab-09 Elewacja boczna

ab-10 Zestawienie stolarki

d-01 Wytaz dachowy

d-02 Odwodnienie dachu

1.500
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.20
1.20
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PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1.  Zlecenie i Umowa z Inwestorem — Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Pozwolenie na budowe z 2005 roku dla kompleksu budynkéw
Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1.500
Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

— o — )
Noo AW

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy dla budowy
budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy ulicy
Bosackiej (dz. nr 424/49). Inwestycja planowana jest w obrebie kompleksu budynkow KPP w
Raciborzu, obejmujacego dziatki o nastepujgcych numerach ewidencyjnych: 424/49, 471/49,
472/49, 412/46, a przedmiotowy budynek budynek zostat zaprojektowany w miejscu
istniejacego budynku, ktérego rozbidérka bedzie wykonana w oparciu 0 niniejszg
dokumentacje.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy budynku wraz z konstrukcjg
projekt rozbiorki

podstawowe wytyczne do projektow branzowych

podstawowe ustalenia w sprawie przytaczy

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne Inwestora.
5. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg wykonywane w trybie
ciagtym, w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

6. Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania

Przedmiotowy budynek byt elementem objetym pozwoleniem na budowe dla catego
kompleksu Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2005r. W miedzyczasie
opracowano ekspertyze budowlang, ktdéra wykazata, ze budynek posiada uszkodzenia
elementéw konstrukcyjnych, ktére z biegiem czasu sie powiekszajg i ktérych naprawa
bedzie nieekonomiczna. Dlatego tez podjeto decyzje o wyburzeniu obiektu i wykonaniu
W jego miejscu nowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. W tym celu w roku
2009 w ramach aktualizacji pierwotnego projektu, wytaczono przedmiotowy budynek z
pierwotnego pozwolenia na budowe.

Wymiary rzutu poziomego nowego budynku bedg podobne do budynku istniejgcego, w
zwigzku z czym w zakresie zagospodarowania terenu, przebiegu sieci, utwardzen i
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7.

9.

innych elementéw nie przewiduje sie zadnych zmian. Zapotrzebowania na media lub
inne elementy infrastruktury, w tym wigczenie do ruchu kotowego i pieszego, rowniez
pozostang zgodne z tymi, ktore byty wykazane w pierwotnym projekcie kompleksu.
Przebudowa jest obecnie realizowana, a rezerwy w mediach dla wyburzanego budynku
pozwalajg na obstuge budynku projektowanego.

Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media

7.1 Uktad komunikacyjny - wigczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywac sie bedzie
do drogi publicznej (ulicy Bosackiej), zgodnie z uzyskanym w 2005 r. pozwoleniem na
budowe dla catego kompleksu KPP w Raciborzu

7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce znajdujg sie
przewody uzbrojenia terenu, ktére zapewniajg petng obstuge dla budynku w media. Okresla
sie, ze:

7.2.1 woda - ciepta i zimna bedzie dostarczana do budynku wewnetrzng siecig
rozdzielcza kompleksu obiektowego, zgodnie z ustaleniami pierwotnego projektu,

7.2.2 kanalizacja sanitarna - przewiduje sie podtgczenie budynku do wewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra w oparciu o pierwotny projekt zostata podtgczona do sieci
miejskiej niezaleznym przytgczem,

7.2.3 kanalizacja deszczowa — wody opadowe zostang odprowadzone do wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej, ktdéra w oparciu o projekt pierwotny zostata wigczona do
sieci miejskiej niezaleznym przytgczem,

7.2.4 energetyka - w budynku bedzie zainstalowane gtéwne zigcze kablowe, ktére
zawiera rozwigzania techniczne objete projektem pierwotnym, opracowane w oparciu o
warunki techniczne dostawcy energii elektrycznej,

7.2.5 ciepto - budynek zasilany bedzie w ciepto z wewnetrznej sieci cieptowniczej,
zasilanej przez istniejacy wezet wymiennikowy z sieci zewnetrznej; pierwotny projekt
zabezpieczyt odpowiednie ilosci ciepta dla przedmiotowego budynku,

7.2.6 teletechnika i tgczno$¢ - budynek bedzie podtgczony do wewnetrznego uktadu
teletechnicznego i tacznosci, ktory zostat zrealizowany w oparciu o projekt pierwotny,

Opis oddzialywania inwestycji na srodowisko

8.1. Hatas - nie wystepuje

8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3. Skazenie wdd i gleby - nie wystepuje

8.4. Strefy ochronne nie wymagane

8.5. Inne uciazliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki

Elementy zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu w obrebie niniejszego opracowania nie przewiduje sie
prac, ktére zmieniatyby ukfad przewidziany w projekcie pierwotnym. Jedynie w miejscu
wyburzanej dobudowki do budynku gtdbwnego przewiduje sie pozostawienie Sciany, ktora
bedzie stanowita uzupetnienie wygrodzenia parkingu dla petentéw i miejsca na pojemniki na
odpadki state.

10. Zielen + bilans dziatki:
W obrebie niniejszego opracowania nie wystepuje kolizja z zielenig podlegajgcg ochronie.
Inwestycja bedzie sie odbywata w obrysie istniejgcego budynku.
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Bilans powierzchni zabudowy projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy budynku wyburzanego
w tym wyburzana dobuddéwka
Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego

Powierzchnia terenu odzyskanego jako utwardzenie

478,2 m?
52,0 m?
417,3 m?
8,9 m?

11. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

nr nazwa wykonczenie podtogi powierzchnia uzytkowa(m?)
PARTER
0.01 wiatrotap ptytki gresowe 4,30
0.02 hol + recepcja ptytki gresowe 59,02
0.03 dyzurny piytki gresowe 20,98
0.04 dyzurny piytki gresowe 16,04
0.05 magazyn broni piytki gresowe 3,49
0.06 $luza / wydawanie broni piytki gresowe 3,40
0.07 centrala telefoniczna ptytki gresowe 5,49
0.08 sultelp ptytki gresowe 5,40
0.09 komunikacja piytki gresowe 6,11
0.10 garderoba dyzurnych ptytki gresowe 4,22
0.11 fazienka dyzurnych ptytki gresowe antyposlizgowe 3,67
0.12 pom. socjalne dyzurnych ptytki gresowe 13,17
0.13 wcC plytki gresowe antyposlizgowe 3,85
0.14 pokdj archiwisty plytki gresowe 21,68
0.15 archiwum piytki gresowe 48,45
0.16 rozdzielnia ee piytki gresowe 8,71
0.17 komunikacja ptytki gresowe 16,80
0.18 komunikacja piytki gresowe 37,51
0.19 wc meskie piytki gresowe antyposlizgowe 7,26
0.20 wc dla 0sb6b niepet. ptytki gresowe antyposlizgowe 4,59
0.21 wc damskie ptytki gresowe antyposlizgowe 4,21
0.22 wiatrotap ptytki gresowe 4,30
0.23 pokdj ogdiny ptytki gresowe 16,83
0.24 pokdj niebieski piytki gresowe 13,51
0.25 pokdj pierwszego kontaktu piytki gresowe 14,73
powierzchnia uzytkowa parteru tacznie 347,72
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PIETRO
1.01 komunikacja ptytki gresowe 44,92
1.02 poczekalnia piytki gresowe 17,39
1.03 sekretariat panele drewniane 20,24
1.04 pom. socjalne komendantéw piytki gresowe 13,52
1.05 fazienka komendantéw ptytki gresowe antyposlizgowe 3,59
1.06 przedsionek piytki gresowe 3,50
1.07 pokéj komendanta panele drewniane 38,12
1.08 pokdj z-cy komendanta panele drewniane 34,30
1.09 pokdj rzecznika prasowego piytki gresowe 20,57
1.10 pokdj prezydialny ptytki gresowe 26,27
1.1 pokdj insp. ds. kontroli piytki gresowe 20,82
1.12 pomieszczenie gospodarcze | ptytki gresowe antyposlizgowe 3,05
1.13 wc damskie piytki gresowe antyposlizgowe 8,60
1.14 pomieszczenie socjalne piytki gresowe 18,61
1.15 wc meskie piytki gresowe antyposlizgowe 5,85
1.16 dziat kadr ptytki gresowe 18,74
1.17 dziat kadr piytki gresowe 19,08
1.18 pokéjinsp. ds. BHP piytki gresowe 20,02
powierzchnia uzytkowa pietra tacznie 337,19
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 684,91
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU / ZABUDOWY 417,30

12. Struktura zatrudnienia w budynku

Przewiduje sie, ze w projektowanym budynku KPP w Raciborzu, bedzie pracowato 15-20
0s0Ob, z czego w ramach jednej zmiany roboczej ilos¢ statych pracownikow nie przekroczy 15
os6b. Struktura zatrudnienia bedzie miata charakter mieszany.
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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU ISTNIEJACEGO

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje opis likwidacji przedmiotowego budynku wraz z fundamentami

2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obiekt ma w rzucie ksztatt prostokata o wymiarach ok. 34x13 m. Do jego pétnocno-
zachodniego naroznika przylega parterowy, wyraznie starszy obiekt o wymiarach ok.13x5 m.
Budynek zasadniczy jest trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Jego czesc
wschodnia jest jednokondygnacyjna (pawilon+klatka schodowa).

Obiekt o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym, wykonany w technologii tradycyjnej (Sciany z
cegty, strop ceramiczny i z ptyt prefabrykowanych, schody Zelbetowe, dach ptaski).

Obiekt jest w niezadowalajgcym stanie technicznym - nie pozwala na adaptacje do
przewidywanego celu bez koniecznosci wykonania skomplikowanych robot budowlanych.

3. CZYNNOSCI WSTEPNE.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

zatozyC dziennik rozbiorki z podaniem kierownika robot rozbiérkowych z odpowiednimi
uprawnieniami

uzyskac potwierdzenie odtgczenia mediow

ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren objety pracami rozbiorkowymi

przeszkoli¢ pracownikow z zakresu odpowiednich przepisow BHP ze szczegdinym
uwzglednieniem wytycznych prowadzenia robot rozbidrkowych przewidzianych do
wykonania.

4. OGOLNE WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT.

Na placu budowy wykona¢ punkt ppoz.

Prace rozbidérkowe muszg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uzyskaC orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe powinni posiada¢ odpowiednig odziez
robocza oraz sprzet ochrony osobistej:

- szelki bezpieczenstwa wraz z osprzetem zabezpieczajgcym.
- obuwie z twardg podeszwag chronigcg przed przebiciem oraz metalowymi  noskami
(obowigzek uzywania wytgcznie obuwia skorzanego).

Wzdtuz demontowanych scian lub konstrukcji na terenie rozbiorki w odlegtosci min.

10m lub mozliwie najdalej nalezy dodatkowo umiesci¢ na stupach tasme ostrzegawcza.
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Na terenie tym obowigzuje catkowity zakaz wstepu podczas prac rozbiorkowych. Teren
nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem: UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE.

Obowigzuje catkowity zakaz przebywania o0s6b w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego (koparek, tadowarek, itp.)

Zejscie pracownika ze stanowiska pracy lub zmiana stanowiska jest mozliwa wytgcznie
za zgodg Kierownika robot rozbiorkowych, ktory w trakcie prac caty czas przebywa na miejscu
rozbiorki.

Rozpoczecie robot, ich zakonczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpi¢ wytacznie
za zgodg Kierownika robot rozbidrkowych.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem robaot, Kierownik robét rozbidérkowych okresla zakres
i przebieg pracy pracownikow po uprzednim uzgodnieniu z osobg nadzoru.

Obowigzuje catkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek robét pod nieobecnosé
Kierownika robot rozbidrkowych. Zejscie Kierownika robdt rozbiorkowych z obiektu jest
rownoznaczne z catkowitym przerwaniem robot na czas jego nieobecnosci.

Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na
obiekt, osob bez wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie osob upowaznionych na obiekt jest mozliwe za zgodg Kierownika robdét
rozbiorkowych po catkowitym wstrzymaniu robot rozbidrkowych i dokonaniu stosowanego
wpisu do dziennika budowy.

Po zakonhczeniu dnia pracy Kierownik robét rozbiorkowych kontroluje stan budowy, czy
nie pozostawiono elementéw grozgcych zawaleniem, a nastepnie decyduje o sposobie
zabezpieczenia sprzetu i terenu budowy na czas przerwy w pracy.

Spawanie i ciecie palnikami gazowymi wykonanie w ramach robét rozbiérkowych
powinno by¢ prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Przed przystgpieniem do rozbiérki poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku, nalezy doktadnie sprawdzic ich stan techniczny.

Wykonawca powinien zastosowaé sprzet zgodnie z przedtozong oferta, sprawny
technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi. W przypadku braku ustalen
w dokumentach, wykonawca obowigzany jest do zastosowania sprzetu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym;

sprzet do roboét rozbiérkowych, np.:

- kilofy, mtotki, przecinaki

- ciagnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy
- rynny, taczki, liny

do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy

- samochod ciezarowy, skrzyniowy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem i
przesuwaniem.
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6. KOLEJNOSC TECHNOLOGICZNA ROZBIORKI BUDYNKU.

Technologia wykonania obiektu sprzyja prowadzeniu prac rozbiérkowych metodami
systematycznej rozbiorki stropow i Scian bez uzycia sprzetu do wyburzen obiektow. Ten
sposob prowadzenia prac rozbidérkowych jest najmniej ucigzliwy dla sgsiadéw i najwtasciwszy
w przypadku zabudowy wystepujgcej w omawianym terenie.

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze spowodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych.

| tak demontaze powinny by¢é prowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

- wszelkie urzadzenia wyposazenia budynku

- urzadzenia i instalacje wewnetrzne i zewnetrzne budynku, uprzednio odtgczone od
zasilania

- stolarka okienna i drzwiowa

- obrobki blacharskie i inne stalowe elementy

- pokrycie dachowe wraz z warstwami izolacji

- $ciany nad poziomem potaci dachowej

- konstrukcja dachu i stropodachu (przy wykonaniu ewentualnego podparcia stropow )

- stropu Il pietra

- Scian nosnych i dziatowych Il pietra

- stropu | pietra i schodow

- Scian nosnych i dziatowych | pietra

- stropu parteru i schodéw

- $cian nosnych i dziatowych parteru

- stropu piwnicy

- Scian piwnicy, muréw fundamentowych i fundamentow

7. ROZBIORKA BUDYNKU

a. pokrycie i konstrukcja dachu

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad jego
poziomem — kominy, wytazy dachowe; usung¢ rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie i
spuscic¢ je na ziemie.

Nastepnie usung¢ pokrycie z dachu. Materiat rozbiorkowy nalezy opuszczaC¢ w dét
rynnami lub przenosnikami, aby jak najmniej gruzu spadto na nizsze czesci budynku.

Pokrycie dachu z papy rozebraé, tngc jg na pasy wzdtuz dachu lub prostopadle do
kalenicy dachu, zwijajac ja w rulony i usuwajgc na ziemie.

Po rozebraniu pokrycia dachu, usuwa sie poszczegolne elementy konstrukcji dachu.
Duze i ciezkie elementy zdejmowac postugujac sie dzwigiem.

b. stropy

Rozbiorke stropow lub ich elementéw rozpoczyna sie po zbadaniu stanu ich konstrukgji
i zabezpieczeniu przez podstemplowanie miejsc grozacych zawaleniem. Rozbiorke sklepien
ceglanych i stropéw odcinkowych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, gdyz minimalne
nawet podkucie stropu w miejscu ,wrazliwym” moze doprowadzi¢ do zawalenia sie catego
stropu. Usuniecie stropu nad piwnicg moze doprowadzi¢ do zawalenia sie Scian piwnic.
Proponuje sie wczesniejsze odkopanie scian do poziomu posadzki piwnic.

Materiat rozbiérkowy nalezy opuszcza¢ w doét przenosnikami lub rynnami , aby jak
najmniej gruzu spadato i obcigzato nizej potozony strop. Rozbiérke posadzek lub ich
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fragmentéw mozna wykonac recznie przy pomocy przecinakéw i mtotkdbw lub mechanicznie
przez naciecie warstw posadzkowych pitami tarczowymi i rozdrobnienie przy pomocy miotéw
pneumatycznych. W wypadku rozbiorki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobierac
gtebokos¢ ciecia oraz kucia, tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji.

c. Sciany

Przed rozbiorkg scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one ptyty
stropowej lub konstrukcji dachu. Scianke obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego na niej stropu czy dachu.

Rozbiorke scian murowanych nalezy wykonywaé¢ za pomocg kiloféw wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi. Robotnicy ustawieni powinni by¢ na rusztowaniach od strony
wewnetrznej.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie oraz
prowadzenie robot metodg wybuchowg jest zabronione. W czasie wykonywania roboét
rozbiérkowych sposobem przewracania za pomoca lin, dtugo$é umocowanych lin powinna byc¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Sciany zewnetrzne rozbiera¢ zachowujac szczegolne Srodki ostroznosci. Oddzieli¢
Sciany podtuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy zwali¢ je
fragmentami. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zawalenie
odcinka sciany moze na skutek wstrzgsu wywota¢ zawalenie sie sagsiedniego odcinka,
zagrazajac bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian nalezy
wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany. Przed przystgpieniem
do burzenia nastepnego odcinka $ciany, gruz powstaty z zawalenia uprzatnac.

Catos$¢ rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie, w miare mozliwosci usuwaé z
poziomdéw poszczegdlinych kondygnacji , aby w sposob niekontrolowany nie dopusci¢ do
ewentualnego przecigzenia konstrukcji i jej samoistnego zawalenia.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Oczyszczanie cegty wykonaé na ziemi przed utozeniem na pryzmie .

Cze$¢ sScian w parterze i w piwnicy oraz fundamenty mozna rozebra¢ sprzetem
mechanicznym (koparkami, tadowarkami)

UWAGA:
Nie wolno dopusci¢ do zawalenia odcinkéw Scian na istniejgce stropu budynku.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wszystkie prace prowadzone przez Wykonawce muszg by¢é zgodnie z umowa,
dokumentacja, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub dyskwalifikacji materiatow lub sprzetu
beda oparte na sformutowaniach w Umowie, dokumentacji i specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen
obiektu oraz terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczeh rozbieranych
elementéw obiektu budowlanego

- sprawdzeniu prawidtiowosci wykonanej segregacji i unieszkodliwienia odpaddw,
WYywozu gruzu z miejsca budowy

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonywanych robot z Zamawiajacym
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Przebieg roboét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy, ktéry

oprocz danych porzadkowych powinien podawac:

kolejnos¢ i sposéb wykonania robot

protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku,
na ktérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny,
majg dostateczng wytrzymatosc

opis srodkdw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce

opis okolicznoéci towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robdt
i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

Wszelka dokumentacja zwigzana z rozbiorkg i eksploatacjg urzadzeh i maszyn

uzywanych na budowie powinna znajdowac sie w biurze kierownika rozbiorki.

9.

ISTOTNE ZAGROZENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot rozbidrkowych:
osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementow budynku

upadek z wysokosci w czasie pracy na rusztowaniach

uderzenie spadajgcym odtamkiem

praca maszyn i urzagdzen budowlanych

zagrozenie zwigzane z ruchem pojazddéw na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z
terenu prowadzenia prac

zagrozenie podczas ciecia materiatdw budowlanych z rozbiorki

zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatow

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego
energig elektryczng

W zwigzku z przewidywanymi zagrozeniami Kierownik rozbiorki powinien sporzadzi¢

plan BIOZ, uwzgledniajacy sytuacje, ze obiekt jest zlokalizowany w granicy dziatki.

10.UWAGI KONCOWE.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Ustawa ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)
Zarzadzenie Nr 5/72 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dn. 20.06.1997r. w
sprawie zaopatrzenia w sprzet przeciwpozarowy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz.313)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i uporzgdkowaniu terenu, nalezy powiadomic¢

komoérke nadzoru budowlanego. Powstate odpady nalezy zagospodarowaé zgodnie

z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi

Zmianami).
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INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH
(Z PODZIALEM NA KONDYGNACJE)

PARTER
Kondygnacja budynku, w ktérej wydzielonych jest kilka stref dostepnosci:

Strefa ogdéinodostepna i dla obstuqgi klientow

wejscie do budynku dla petentéw (0.01 — wiatrotap) — usytuowane od strony ul.
Bosackiej; dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu, dzieki czemu moga z niego
korzysta¢ rowniez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich; drzwi zewnetrzne
oraz drzwi prowadzgce bezposrednio do holu przewidziano jako dwuskrzydtowe,
asymetryczne, o szerokos$ci skrzydet w swietle oscieznicy 100cm i 25cm i wysokosci w
Swietle oScieznicy 215cm, otwierane na zewnatrz; drzwi powinny posiada¢ zawiasy
niepowodujgce przy otwieraniu zawezania szerokosci otworu wejsciowego w Swietle;
nalezy wykona¢ drzwi o profilach aluminiowych, szklone szybami P4, bezpiecznymi (w
przypadku szklenia drzwi zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta nie powinien
by¢ wiekszy niz U=1,1W/m?K), wyposazone w okucia antywtamaniowe i zamki
patentowe (zgodnie z zestawieniem stolarki); wiatrotap nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
umozliwiajgce kontrole oséb wchodzacych i wychodzgcych (kamery, czytniki itd.);

hol + recepcja (0.02) — w obrebie ogdlnodostepnego holu wydzielono czesé
recepcyjng (za pomocg blatu podawczego zamocowanego na wysokosci 1,2 m),
przeznaczong dla osoby/6b udzielajgcej/lych podstawowych informacji oraz
kierujgcej/lych wejsciami i wyjsciami oraz strefe poczekalni, wyposazong w miejsca do
siedzenia, mocowane na state do podtogi lub $ciany, a takze wieszak na odziez
wierzchnig; bezposrednio z holu dostepne sg wszystkie pomieszczenia, przeznaczone
do obstugi petentow, w tym réwniez ogdélnodostepne toalety;

toalety ogdélnodostepne (0.19 — wc meskie, 0.21 — wc damskie) - toalety dostepne
bezposrednio z holu, wyposazone w mechaniczne wspomaganie wentylacji
(wentylatory osiowe), zintegrowane z wtgcznikiem os$wietlenia w pomieszczeniach, oraz
drzwi petne z zamocowanymi kratkami nawiewnymi (zgodnie z zestawieniem stolarki);
toalety nalezy wyposazy¢ w typowg armature tazienkowa tj.: umywalki, miski ustepowe,
pisuar (zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku); podtogi oraz $ciany do
wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi,
odpornymi na dziatanie wody i srodkéw czyszczacych (np. ptytki ceramiczne),

toaleta dla os6b poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich (0.20) - wyposazona
w odpowiednig armature fazienkowg oraz dodatkowe porecze i uchwyty; w
pomieszczeniu przewidziano wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym,
zintegrowanym z wigcznikiem Swiatta; drzwi o wymiarach w swietle 100x200cm nalezy
wyposazyC w zawiasy niepowodujgce przy otwieraniu zawezania szerokosci otworu
wejsciowego w Swietle oraz w kratke nawiewng (zgodnie z zestawieniem stolarki);
podfogi oraz sciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i Srodkdéw czyszczacych (np. ptytki
ceramiczne),

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 13



mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU | ul. Bosacka, Raciborz — dz. nr 424/49 | AB |

- Strefa o ograniczonym dostepie dla petentow - petenci w tej strefie pozostajg pod opiekg

pracownikow KPP w Raciborzu

pokdj niebieski (0.24) - przeznaczony do przeprowadzania rozméw wstepnych i
rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjecia i obstugi osoby
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim), wykonczony jako pokdj niebieski, czyli pokdj o
specjalnym przeznaczeniu, utatwiajacy swym wystrojem i wykonczeniem nawigzanie
kontaktu z dzie¢mi; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w
zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); w pomieszczeniu przewidziano
montaz okna z szybag petnigcq funkcje lustra fenickiego, umozliwiajacg podglad
pomieszczenia z pokoju sasiedniego (pokoj pierwszego kontaktu — 0.25); okna w
pomieszczeniu, w tym okno petnigce funkcje lustra fenickiego, nalezy wyposazy¢ w
rolety wewnetrzne nieprzepuszczajgce $wiatta; rolety nalezy osadza¢ w prowadnicach
montowanych do ram okiennych, zapobiegajgcych odstawaniu rolety od okna;

pokdj pierwszego kontaktu (0.25) - przeznaczony do przeprowadzania rozmow
wstepnych i rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjecia i obstugi
osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim), stuzacy takze jako pomieszczenie do
podgladu pokoju niebieskiego; drzwi do pomieszczenia zwykte, petne, wyposazone w
zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); okna w pomieszczeniu, w tym
okno petnigce funkcje lustra fenickiego, nalezy wyposazyé w rolety wewnetrzne
nieprzepuszczajgce Swiatta; rolety nalezy osadza¢ w prowadnicach montowanych do
ram okiennych, zapobiegajacych odstawaniu rolety od okna;

pokdj ogdlny (0.23) — pokdj dodatkowy, przeznaczony na potrzeby pracownikow
i funkcjonariuszy KPP, dostepny z holu; drzwi do pomieszczenia zwykte, petne,
wyposazone w zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki);

wejscie dla stuzb dyzurnych Ilub petentéw pozostajacych pod opieka
pracownikéw KPP (0.22 — wiatrotap) - usytuowane od strony podwdrza; dostepne
jest bezposrednio z poziomu terenu, dzieki czemu mogg z niego korzysta¢ rowniez
osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich; drzwi zewnetrzne oraz drzwi
prowadzgce bezposrednio do holu przewidziano jako dwuskrzydtowe, asymetryczne, o
szerokosci skrzydet w Swietle oscieznicy 100cm i 25cm i wysokosci w Swietle
oscieznicy 215cm, otwierane na zewnatrz; drzwi powinny posiada¢ zawiasy
niepowodujgce przy otwieraniu zawezania szerokosci otworu wejsciowego w Swietle;
nalezy wykona¢ drzwi o profilach aluminiowych, szklone szybami P4, bezpiecznymi (w
przypadku szklenia drzwi zewnetrznych wspétczynnik przenikania ciepta nie powinien
by¢ wiekszy niz U=1,1W/m?K), wyposazone w okucia antywtamaniowe i zamki
patentowe (zgodnie z zestawieniem stolarki); wiatrotap nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia
umozliwiajgce kontrole oséb wchodzacych i wychodzgcych (kamery, czytniki itd.);

— Strefa zamknieta — pomieszczenia stuzb dyzurnych

pomieszczenia dyzurnych (0.03, 0.04) — pomieszczenia stuzb dyzurnych powinny
zosta¢ wyposazone w nastepujgce elementy:

- pulpit do sterowania urzgdzeniami,

- okno oddzielajgce hol od dyzurki (0.03), osadzone na wysokosci ok. 105cm nad
poziomem podtogi, wykonane z profili aluminiowych i wyposazone w szyby bezpieczne
kuloodporne na pociski z broni krotkiej; okno, stuzgce do komunikowania sie z
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petentami, nalezy wyposazyé w okienko podawcze, otwierane jedynie od strony
dyzurnego, oraz w lade z szufladg podawczg (zgodnie z zestawieniem stolarki),

- okno oddzielajgce korytarz wewnetrzny od dyzurki (0.03), osadzone na
wysokosci ok. 105cm nad poziomem podtogi, wykonane z profili aluminiowych i
wyposazone w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krotkiej; okno, stuzgce
do komunikowania sie z pracownikami KPP, nalezy wyposazy¢ w okienko podawcze,
otwierane jedynie od strony dyzurnego (zgodnie z zestawieniem stolarki),

- odpowiedni sprzet biurowy;

wejscie do pomieszczeh stuzb dyzurnych zaprojektowano za posrednictwem Sluzy,
bedacej jednoczesnie pomieszczeniem wydawania broni; ponadto jedynie z dyzurki
(0.04) mozliwe jest wejscie do magazynu broni; drzwi w obrebie pomieszczen stuzb
dyzurnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu stolarki;
pomieszczenia dyzurnych wyposazono w system klimatyzacji;

« podreczny magazyn broni (0.05) — dostepny z dyzurki (0.04); pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w szafy do przechowywania broni oraz w okno podawcze tgczace magazyn
broni z pomieszczeniem do jej odbierania / zdawania; okno, osadzone na wysokosci
ok. 105cm nad poziomem podtogi, nalezy wykona¢ z profili aluminiowych i wyposazy¢
w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krotkiej; w dolnej czesci okna
przewidziano okienko podawcze, otwierane jedynie z magazynu broni; drzwi do
pomieszczenia nalezy wykonac jako petne w klasie ,C” oraz wyposazy¢ w zamek
patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); pomieszczenie wyposazone w wentylacje
grawitacyjng oraz otwor nawiewny w Scianie;

- korytarz (0.09) — wewnetrzny korytarz przejsciowy, tagczacy pomieszczenia dyzurnych
Z pomieszczeniami tgcznosci telekopiowej, centralg telefoniczng oraz strefg socjalng;

« pomieszczenie specjalistycznej tacznosci telekopiowej (0.08 - suitelp) -
przeznaczone do nadawania specjalistycznej korespondencji i wyposazone w
odpowiednie urzadzenia tacznosci telekopiowej oraz sprzet biurowy; pomieszczenie
usytuowano w wewnetrznej czesci budynku, z dala od $cian zewnetrznych; drzwi do
pomieszczenia suttelp-u nalezy wykonaé jako petne w klasie ,C” oraz wyposazyc¢
w zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); pomieszczenie wyposazone
w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie oraz otwor nawiewny w $cianie;
W pomieszczeniu przewidziano klimatyzacje;

- centrala telefoniczna (0.07) — pomieszczenie zwigzane z obstugg teleinformatyczng
budynku, os$wietlone swiattem dziennym; w pomieszczeniu przewidziano instalacje
klimatyzacji; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w zamek
patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki);

« pomieszczenie socjalne dla stuzb dyzurnych (0.12) — pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w sprzet kuchenny umozliwiajacy przygotowywanie positkow i napoi
przyniesionych z zewnatrz, szafki kuchenne, blat ze zlewozmywakiem, umywalke oraz
stét z krzestami; drzwi do pomieszczenia nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w
zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki); w bezposrednim sagsiedztwie
pomieszczenia socjalnego zaprojektowano garderobe (0.10) oraz fazienke (0.11);
fazienka dla stuzb dyzurnych (0.11) — wyposazona w typowg armature fazienkowa #{j.:
kabine prysznicowa, miske ustepowg oraz umywalke (zgodnie 2z ukladem
przedstawionym na rysunku); w pomieszczeniu przewidziano wspomaganie wentylaciji
wentylatorem osiowym, zintegrowanym z wigcznikiem Swiatta; projektuje sie drzwi
petne z zamocowang kratkg nawiewng (zgodnie z zestawieniem stolarki); podtogi oraz
Sciany do wysoko$ci min. 205cm nalezy wykohczy¢é materiatami gtadkimi,
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nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i $rodkdw czyszczgcych (np. ptytki
ceramiczne),

- Strefa zamknieta — pozostate pomieszczenia

« pokdj archiwisty i archiwum (0.14, 0.15) — pomieszczenia zwigzane z archiwizacjq i
przetwarzaniem danych, obstugiwane przez 1-2 oséb, dostepne z wewnetrznego
korytarza; drzwi tgczace archiwum z pomieszczeniem archiwisty i korytarzem nalezy
wykona¢ jako petne w klasie ,C” oraz wyposazy¢ w zamek patentowy (zgodnie z
zestawieniem stolarki); w pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjng — w
archiwum wspomagang mechanicznie z niezaleznymi wigcznikami,

« wc (0.13) — wyposazone w typowg armature tj.: miske ustepowag oraz umywalke
(zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku); w pomieszczeniu przewidziano
wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym, zintegrowanym z wtgcznikiem $wiatta;
projektuje sie drzwi petne z zamocowang kratkg nawiewng (zgodnie z zestawieniem
stolarki); podtogi oraz sciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢ materiatami
gtadkimi, nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i srodkéw czyszczacych (np.
ptytki ceramiczne),

« rozdzielnia elektryczna (0.16) — pomieszczenie techniczne zaprojektowane jako
gtdbwna rozdzielnia elektryczna; pomieszczenie stanowi odrebng strefe pozarowa,
wydzielong przegrodami o odpornosci EIG0; stolarke okienng i drzwiowg w
pomieszczeniu nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI30 (zgodnie z
zestawieniem stolarki);

PIETRO

W obrebie kondygnacji nie ma wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo kondygnacja
zawiera pomieszczenia administracyjno - biurowe z pomieszczeniami towarzyszacymi. Na
kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia:

- Pomieszczenia biurowe

sekretariat (1.02, 1.03) — typowe pomieszczenie biurowe, wyposazone w typowe
meble biurowe oraz dodatkowe krzesta dla petentow; drzwi do pomieszczenia nalezy
wykona¢ jako przeszklone i wyposazy¢ w dwa zamki patentowe (zgodnie z
zestawieniem stolarki);

pomieszczenia komendantéw (1.07 - pokdj komendanta, 1.08 — pokdj z-cy
komendanta) — pomieszczenia biurowe o podwyzszonym standardzie wykonczenia
wnetrz, wyposazone w meble biurowe oraz dodatkowy stoét i fotele, dostosowane do
spotkan matej liczby osob; drzwi do obu pomieszczen nalezy wykonacé jako petne i
wyposazy¢ w dwa zamki patentowe (zgodnie z zestawieniem stolarki); dodatkowo w
pokoju komendanta przewidziano klimatyzacje;

strefa socjalno-sanitarna przy pomieszczeniach komendantéw (1.04 -
pomieszczenie socjalne, 1.05 — fazienka) — dostepna z wewnetrznego przedsionka;
przeznaczona do wytgcznego uzytku komendantéw; pomieszczenie socjalne nalezy
wyposazyC¢ w podstawowy sprzet kuchenny, szafki kuchenne, blat ze zlewozmywakiem
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oraz stot z krzestami; tazienke wyposazono w typowg armature tazienkowa tj.: kabine
prysznicowa, miske ustepowg oraz umywalke (zgodnie z uktadem przedstawionym na
rysunku); w tazience przewidziano wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym
zintegrowanym z wigcznikiem Swiatta oraz drzwi petne z zamocowang kratkg nawiewng
(zgodnie z zestawieniem stolarki); w pomieszczeniu socjalnym przewidziano
wspomaganie wentylacji wentylatorem osiowym, z niezaleznym wigcznikiem;
pomieszczenia administracyjno-biurowe (1.09, 1.10, 1.16, 1.17, 1.18) — typowe
pomieszczenia biurowe o przeznaczeniu zgodnym z opisem na rysunkach; drzwi do
pomieszczen nalezy wykonac jako petne i wyposazy¢ w dwa zamki patentowe (zgodnie
z zestawieniem stolarki);

pomieszczenie socjalne dla pracownikéw KPP (1.14) - pomieszczenie socjalne
nalezy wyposazy¢ w podstawowy sprzet kuchenny, szafki kuchenne, blat ze
Zzlewozmywakiem, umywalke oraz stdt z krzestami; drzwi do pomieszczenia nalezy
wykonac jako petne i wyposazy¢ w zamek patentowy (zgodnie z zestawieniem stolarki);
toalety dla pracownikéw KPP (1.13 — wc damskie, 1.15 — wc meskie) - toalety
dostepne bezposrednio z korytarza, wyposazone w mechaniczne wspomaganie
wentylacji (wentylatory osiowe), zintegrowane z wigcznikiem oswietlenia w
pomieszczeniach, oraz drzwi petne z zamocowanymi kratkami nawiewnymi (zgodnie z
zestawieniem stolarki); toalety nalezy wyposazyé w typowg armature tazienkowg fj.:
umywalki, miski ustepowe, pisuar (zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku);
podtogi oraz sciany do wysokosci min. 205cm nalezy wykonczy¢ materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi, odpornymi na dziatanie wody i Srodkdéw czyszczacych (np. ptytki
ceramiczne),

pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci (1.12) — wyposazone w
Zlew zamontowany na wysokosci 50cm nad poziomem podtogi, zawor ze ztgczkg oraz
wpust podtogowy; w pomieszczeniu przewidziano drzwi z zamocowang kratkg
nawiewng, wyposazone w zamek patentowy.
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WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

1. Charakterystyka ogolna.
Budynek pietrowy bez podpiwniczenia zaprojektowano w technologii tradycyjnej o podtuznym
uktadzie scian konstrukcyjnych jako trzytraktowy o rozpietosciach traktéw 4,5; 1,8; i 5,7m,
Scianach murowanych z cegty ceramicznej petnej oraz stropach gestozebrowych systemu
Teriva. Klatka schodowa dwubiegowa, o biegach zelbetowych ptytowych. W miejscach o
znacznej perforacji scian zaprojektowano podciggi zelbetowe. Konstrukcja dachu z ptyt
korytkowych zamknietych na sciankach azurowych.

2. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Stropy gestozebrowe czesciowo utwierdzone na podporach.
Podciggi zelbetowe: jednoprzestowe i wieloprzestowe, wolnopodparte.
Stupy zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych

3. Normy i obcigzenia
Wielko$¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz parametry techniczne materiatéw przyjeto
na podstawie obowazumcych norm do przyjmowania obcigzen i projektowania:

PN-82/B-0200 Obcigzenie budowli, zasady ustalenia wartosci
PN-82/B-02001 - Obcigzenie state

PN-82/B02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-82/B-02004 - Obcigzenie pojazdami

PN-80/B-02010 IAz1 - Obcigzenie sniegiem

PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03264: 2002

Konstrukcje zelbetowe

4. Warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z wykonang dokumentacjg geologiczng oraz ekspertyzg dotyczaca geotechnicznych
warunkéw posadowienia istniejgcego budynku (przewidzianego w ekspertyzie do rozbiorki)
opracowang przez dr hab. inz. Jerzego Sekowskiego zaktada sie wystepowanie w poziomie
posadowienia projektowanych fundamentéw gliny pylastej twardoplastycznejo IL = 0.18 —
0.23.
W trakcie badan gruntowych pod istniejgcym obiektem stwierdzono wystepowanie w podtozu
glin pylastych w stanie plastycznym i miekkoplastycznym. Miejscowe uplastycznienie podtoza
gruntowego nastgpito prawdopodobnie podczas ,powodzi stulecia” oraz z nieszczelnych
instalacji wodnych. Uplastycznione grunty wystepujg do poziomu ~1,95 m ppt ale nie jest
wykluczone, Zze wystgpig lokalnie jeszcze minimalnie gtebiej. W takim przypadku nalezy grunty
te wybrac¢ w catosci a ubytki uzupetni¢ chudym betonem.
Wykopy fundamentowe nalezy odbiera¢ przy udziale uprawnionego geologa, ktory okresli
konieczng gtebokosé wykopu fundamentowego.
Grunty wystepujace w podtozu sg bardzo wrazliwe na zawilgocenie i w jego nastepstwie
Znacznie pogarszajqg sie ich parametry geotechniczne
W rozpatrywanym terenie wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 5m ppt.
Przy zachowaniu powyzszych zaleceh mozna zatozy¢ ze przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna
do | kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe) i brak wod gruntowych w strefie
posadowienia obiektu.
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Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw pod fundamenty warunki gruntowe bedg odbiegaty od
przyjetych powyzej nalezy przerwaé prace i wezwac projektanta oraz uprawnionego geologa,
celem podjecia decyzji o kontynuowaniu prac.

5. Podstawowe materiaty konstrukcyjne.
- beton konstrukcyjny kl. C20/25 i C25/30
- stal zbrojeniowa kl. A-lll N i A-O St3S
- chudy beton kl. B-12,5
- cegta ceramiczna petna kl. 15
- bloczki betonowe B20
- zaprawa cementowa marki M-5 dla konstrukcji murowej podziemnej
- zaprawa cementowo- wapienna marki 5 dla konstrukcji murowej powyzej terenu

6. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku
- tawy i stopy fundamentowe wylewane na budowie z betonu kl. C25/30 zbrojone
podtuznie pretami ze stali kl. A-lll,
- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych ki 20, na zapr. cem. m-ki M5,
zwienczone gorg 4 pretami @14 ze stali kl. A-Ill N
- Sciany nadziemia murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem - wap marki
M5
- Stropy gestozebrowe TERIVA 8.0 zalewane betonem kl. C25/30. Wience i nadproza,
zelbetowe, wylewane z betonu kl. C25/30, zbr. stalg kl. A-IlI N,
- Klatka schodowa zelbetowa, wylewana na budowie z betonu kl C25/30, zbrojona
pretami ze stali kl A-IlIN
- Filarek parteru (usytuowanie wg rzutu arch i uwagi ponizej) betonowy, wylewany na
budowie w szalunku, z betonu kl C25/30
- Stupy i belki zelbetowe wylewane w szalunkach na budowie z betonu kl C25/30
zbrojone stalg kI A-11IN

7. Uwagi kohcowe
- Filarek 25x25cm na parterze w osi 3, pomiedzy osiami A i B nalezy wyla¢ na budowie w
szalunku z betonu kl C25/30 a sciane fundamentowg zakoriczong wiencem wykonac jako
ciggtg na catej dlugosci w osi 3 pomiedzy osiami A i B
- Wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi przez szybkie
wykonanie warstwy ,chudego betonu” oraz przygotowanie na czas rob6t fundamentowych
zapasu folii budowlanej. Bezwzglednie stosowac wytyczne wykonania wykopow
fundamentowych podane w punkcie Warunki gruntowo — wodne
- Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”. Roboty prowadzic
pod nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw bhp. Przy realizacji niniejszego projektu moze zaistnie¢
koniecznos¢ wykonania dodatkowych roboét nie ujetych projektem , a wyniktych z
odkrytych elementow podczas wykonywania wykopow.
- Kazda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o ewentualnych réznicach
pomiedzy stanem istniejgcym a zatozonym w projekcie Wykonawca winien powiadomic
projektanta w trybie natychmiastowym.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Lawy i stopy fundamentowe:

- typowe, zelbetowe, z betonu C 20/25, o wysokosci 40cm i 60cm, o wymiarach
poziomych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; zbrojone zgodnie z rysunkami
pretami ze stali RB500W (prety konstrukcyjne) i ze stali St3S (prety rozdzielcze i
strzemiona),

- wszystkie tawy i stopy fundamentowe bedg utozone na warstwie chudego betonu
gr. 10cm, za posrednictwem dwdch warstw papy

- ze stop oraz taw fundamentowych nalezy wypusci¢ zbrojenie dla stupow
oraz trzpieni zelbetowych,

2. Sciany fundamentowe: o grubosci 38cm, wykonane z bloczkéw betonowych klasy B-20
na zaprawie cementowej; sciany fundamentowe zwiehczone wiencem zelbetowym
zbrojonym 4 pretami sr. 14mm ze stali A-llI-N

3. Ptyta na gruncie: przewiduje sie wykonanie ptyty z betonu C15/20 o grubosci 15cm.
Piyta bedzie posadowiona na podktadzie, w skfad ktérego bedg wchodzity warstwy (od
dotu): ustabilizowana mechanicznie podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0-63mm o
grubosci ok. 20cm, warstwa wyréwnawcza z chudego betonu gr. 5cm, warstwa papy
luzem. Na ptycie bedg wykonane wykonczeniowe warstwy posadzkowe;

4. Sciany nosne: $ciany no$ne nad gruntem, zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25cm
nalezy wykonac z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej

5. Scianki dziatowe:

- Scianki dziatowe wewnetrzne o grubosci 12cm nalezy wykonac z cegty dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej; scianki dzialowe wydzielajgce wiatrotapy
nalezy wzmocnic¢ bednarka;

- obudowy z pityt GK i piyt GKF - stosowane jako obudowy szachtéw
instalacyjnych, poziomych przewodow instalacyjnych, jako sufity podwieszne; w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo nalezy stosowac ptyty hydrofobowe,

6. Stropy - w budynku przewidziano nastepujace rodzaje stropéw, wylewane z betonu
C25/30:

6.1. TERIVA 8.0 - strop przewidziany jako wiodacy; ze wzgledu na przewidywane
obcigzenia stosuje sie strop o wysokosci 34cm, wraz z ptytg nadbetonu, lokalnie
wzmacniany elementami zelbetowymi, zgodnie z rysunkami konstrukcji,

6.2. strop zelbetowy - bedzie wystepowat na kilku fragmentach przy klatce schodowe;j,
zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunkach konstrukcyjnych,

~

Nadproza
- zelbetowe, typu L, stosowane we wszystkich $cianach no$nych jako podwdjne i
we wszystkich sciankach dziatowych murowanych jako pojedyncze; stosowane -
nad wszystkimi otworami drzwiowymi i nad wiekszoscig otworow okiennych,
- zelbetowe monolityczne - nad dwoma otworami w Scianach nosnych na parterze
budynku; bedg wykonane z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali Alll-N,
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8.

10.

11.

12.

13.
13.1.wewnetrzne - zasadniczo wewnatrz przyjmuje sie tynki cementowo-wapienne kat. lll.

14.

15.

16.

Wience - typowe, zelbetowe, bedg wykonane z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali
Alll-N,

Belki / podciagi - zelbetowe, bedg wykonane z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali
Alll-N,

Stupy i trzpienie zelbetowe - bedga wykonane zgodnie z oznaczeniem na rysunkach;
wykonane bedg dla usztywnienia $cian nosnych oraz dla oparcia belek zelbetowych;
bedg wykonane z betonu C25/30 i zbrojone pretami ze stali Alll-N,

Klatka schodowa - bedzie wykonana jako zelbetowa, o biegach i spocznikach
ptytowych, wylewana na budowie z betonu C25/30 i zbrojona pretami ze stali Alll-N,

Konstrukcja zadaszenia / stropodachu - warstwa konstrukcyjna zadaszenia bedzie
wykonana z zelbetowych ptyt korytkowych wys. 12cm, opartych na azurowych $ciankach
z cegty dziurawki; lokalnie bedg wykonane uzupetnienia jako ptyty Zzelbetowe, zbrojone
krzyzowo pretami sr. 10mm co 120mm ze stali A-I

Tynki
Lokalnie bedg wykonane suche tynki - jako obudowy przewoddw instalacyjnych. Na

tynkach bedzie wykonana gtadZ gipsowa w miejscach przeznaczonych pod
malowanie farbami,

13.2. zewnetrzne - wykonane jako akrylowy na systemowych warstwach podktadowych na

dociepleniu scian zewnetrznych

Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku - na dachu bedzie wykonane
koryto odwadniajgce na krawedzi budynku, ktore bedzie wyposazone we wpusty dachowe
z koszami zabezpieczajgcymi; z wpustow bedq przeprowadzone rury kanalizacyjne do
koszy zlewowych otwieranych, z ktérych z kolei woda opadowa bedzie sprowadzana
rurami spustowymi z PCV s$r. 110mm w kolorze ciemnym szarym; rury spustowe bedg
doprowadzone do wpustow deszczowych z czyszczakami, z ktorych woda deszczowa
bedzie odprowadzona uktadem przewoddéw z PCV do studzienek kanalizacji deszczowej,

Obrébki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrobek blacharskich we wszystkich
miejscach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wody
deszczowej: potaczenia pokrycia dachu z kominami, krawedzie dachu, styk izolacji
termicznej z elementami budynku, pasy przyrynnowe, gzymsy, pasy ozdobne. Wszystkie
obrobki projektuje sie jako wykonane z blachy stalowej powlekanej, malowanej na kolor
ciemny szary (wg rysunku elewaciji)

Wycieraczki - przy wejsciach do budynku przewiduje sie zastosowanie mat wejsciowych
(wycieraczek), przeznaczonych do zastosowania wewnatrz budynkdw; projektuje sie
wycieraczki segmentowe, z tekstylnymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach
aluminiowych, mocowane we wnece wykonanej w posadzce, wykonczonej katownikiem
aluminiowym; przewiduje sie dwie wycieraczki 150x150cm,
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17. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa - projektowane elementy nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zestawieniu stolarki. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na kilka podstawowych ustalen:

17.1.drzwi zewnetrzne

- w profilach aluminiowych, szklone szktem P4, o wspétczynniku U=1,1, z
okuciami antywywazeniowymi,
- wyposazone w okucia umozliwiajgce zainstalowanie urzgdzen kontroli dostepu,
17.2.drzwi wewnetrzne
17.2.1.zwykfe - typowe drzwi do pomieszczen biurowych i towarzyszacych; przyjeto
drzwi drewniane, ptytowe, proste, z o$cieznicami drewnianymi opaskowymi;
kolorystyka dopasowana do wystroju wnetrza; lokalnie drzwi bedg wyposazone w
otwory nawiewne, w zamki patentowe, zgodnie z opisem w zestawieniu,
17.2.2.przejsciowe - zainstalowane na ciggach komunikacyjnych, wykonane zgodnie z
zatozeniami jak dla drzwi zewnetrznych, bez koniecznosci utrzymania wartosci
wspoétczynnika U, z mozliwoscig zastosowania szyb P2, przystosowane do
instalacji kontroli dostepu,
17.2.3.drzwi EI 30 - wydzielajgce pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
17.2.4.specjalne - drzwi do pomieszczen o szczegdlnym przeznaczeniu; zgodnie z
opisem w zestawieniu; rozroznia sie drzwi antywtamaniowe w klasie ,C”,
powlekane laminatem drewnopodobnym, drzwi wzmocnione blachg, rowniez
powlekane laminatem; oScieznice uzaleznione od kompletnych, certyfikowanych
drzwi,

17.3.okna zewnetrzne - z PCV, pieciokomorowe, z zamknietym profilem wzmacniajgcym,
biate, z okuciami antywtamaniowymi w klasie WK-3, szklone szybg P4 o
wspotczynniku U=1,1; w wiekszosci przypadkéw okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowane, mocowane w gornej czesci skrzydta,

17.4. okna wewnetrzne - wszystkie w $lusarce aluminiowej, wzmocnione, szklone szktem
bezpiecznym, odpornym na pociski z broni krétkiej, lokalnie wykonane jako lustro
weneckie, niektore czesciowo otwierane, zgodnie z zestawieniem stolarki,

17.5. szklenie systemowe z ksztaltek szklanych - nawigzujgce estetycznie do podobnego
szklenia w innych budynkach kompleksu KPP; przewiduje sie zastosowanie uktadu
podwojnych ksztattek Profilit w systemowych profilach montazowych; lokalizacja i
wyglad zgodnie z rysunkami,

18. Parapety
18.1.wewnetrzne - z PCV,
18.2.zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej, w kolorze nawigzujgcym do kolorystyki
obrébek blacharskich,

19. Balustrady - bedg wykonane z profili stalowych, zgodnie z informacjami zawartymi na
rysunkach. Wykonane beda balustrady schodowe w obrebie gtéwnej klatki schodowej. W
sktad konstrukcji bedg wchodzity: stupki stalowe, mocowane w stopniach dyblami
montazowymi za posrednictwem blach montazowych, elementy poziome (uko$ne) z
pretéw stalowych, pochwyt drewniany; barierka bedzie wykonana analogicznie do
barierek w budynku nr 5,

20. Wylaz dachowy - typowy, dachowy, o wymiarach 100x100cm, petny; przewiduje sie
zastosowanie wytazu w poblizu klatki schodowej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 22



mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU | ul. Bosacka, Raciborz — dz. nr 424/49 AB

21. Warstwy wykonczeniowe na elementach budowlanych:
21.1.sciany zewnetrzne nadziemne
21.1.1.styropian EPS 100 grubosci 15cm (do 30cm nad gruntem - ekstrudowany),
mocowany klejem do scian, potagczenie wzmacniane kotkami systemowymi,
21.1.2.na styropianie tynk akrylowy lub mineralny biaty na systemowych warstwach
podkfadowych, malowany farbg silikonowg, zgodnie z kolorystykg elewacji; dolny
pas tynku (30 do 50 cm), w bezposrednim sgsiedztwie utwardzenia terenu, nalezy
zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujgcym, np. Hydrofixil firmy PANBEX,
21.2.8ciany wewnetrzne nadziemne - tynk cementowo-wapienny kat. |l z gtadzig gipsowa,
21.3.sciany podziemne
21.3.1.wewnetrzne - 1 x papa termozgrzewalna; opcjonalnie abizol 2R+2P,
21.3.2.zewnetrzne - 2 x papa termozgrzewalna; dodatkowo styropian wodoszczelny
(ekstrudowany) gr. 8cm,
21.4.Ptyta na gruncie
21.4.1.na ptycie betonowej hydroizolacja w postaci dwdch warstw papy
termozgrzewalnej,
21.4.2.wyzej styropian EPS 200 grubosci 15cm, uktadany dwoma lub trzema warstwami
Z mijaniem spoin,
21.4.3.na styropianie folia PE,
21.4.4.wyzej, na folii, wylewka betonowa gr. 5cm (w miejscach wpustéw podtogowych
4cm do 6cm w spadku), zbrojona siatkg z pretow stalowych srednicy 6mm o
okach 100x100mm,
21.4.5.w obrebie wszystkich pomieszczen sanitarnych, a w szczegdlnosci w obrebie
umywalni, na warstwie styropianu nalezy utozy¢ 2 warstwy papy samoprzylepnej,
na ktérej bedzie wykonana opisana wyzej wylewka z wyprofilowanymi spadkami
w kierunku wpustow podtogowych, a na wylewce bedg wykonane 2 warstwy folii
w plynie; papa samoprzylepna bedzie wywinieta na $ciany na wysokos¢ min.
15¢cm,
21.4.6.na wylewce betonowej (ewentualnie na folii w ptynie) bedzie wykonane finalne
wykonczenie podtogi, z ptytek gresowych na kleju, zgodnie z wytycznymi w
dokumentacji,
21.5. stropy miedzypietrowe - nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem uktadu warstw dla
ptyty betonowej na gruncie, przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:
21.5.1.na stropie folia budowlana PE; w pomieszczeniach mokrych 2 x papa
termozgrzewalna,
21.5.2.wyzej styropian EPS 200 grubosci 5¢cm,
21.5.3.na styropianie folia PE,
21.5.4.wyzej, na folii, wylewka betonowa gr. 5cm (w miejscach wpustow podtogowych
4cm do 6cm w spadku), zbrojona siatkg z pretow stalowych srednicy 6mm o
okach 100x100mm,
21.5.5.w obrebie wszystkich pomieszczen sanitarnych, a w szczegdlnosci w obrebie
wpustoéw, na warstwie styropianu nalezy utozy¢ 2 warstwy papy samoprzylepnej,
na ktérej bedzie wykonana opisana wyzej wylewka z wyprofilowanymi spadkami
w kierunku wpustow podtogowych, a na wylewce bedg wykonane 2 warstwy folii
w plynie; papa samoprzylepna bedzie wywinieta na $ciany na wysokos¢ min.
15¢cm,
21.5.6.na wylewce betonowej (ewentualnie na folii w ptynie) bedzie wykonane finalne
wykonczenie podtogi, z ptytek gresowych na kleju lub z paneli podtogowych
drewnianych, zgodnie z wytycznymi w dokumentacji,
21.6. Warstwy zadaszenia i pokrycie dachu
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21.6.1.na stropie, w przestrzeni wentylowanej, nalezy utozyc izolacje termiczng w postaci
wetny mineralnej miekkiej na warstwie papy termozgrzewalne;,

21.6.2.na konstrukciji stropodachu (na ptytach korytkowych) nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg gr. 3cm z zaprawy cementowej,

21.6.3.na warstwie wyrdwnawczej 1 x papa termozgrzewalna,

21.6.4.wyzej styropian EPS 200 laminowany grubosci 5cm,

21.6.5.wierzchem dwie warstwy papy termozgrzewalnej, tj. podktadowa i wierzchniego
krycia,

21.6.6.pokrycie dachu musi by¢ wykonane w systemie NRO,

21.7.stopnie schodowe - ptytki gresowe bedg klejone bezposrednio do konstrukc;ji
zelbetowej,

22. Wierzchnie wykonczenie wewnatrz budynku

22.1.podtogi - zgodnie z tabelg wykonczenia, przy czym proponuje sie nastepujgce
rozwigzania materiatowe:

22.1.1.ptytki gresowe - gat. | - czesSciowo antyposlizgowe; dla podtég wykonczonych
ptytkami gresowymi przyjmuje sie, ze standard nie powinien by¢ gorszy niz ptytki
Marmi Moderni wg firmy Nowa Gala,

22.1.2.ptytki ceramiczne podtogowe (ewentualnie zamiast ptytek gresowych - w
pomieszczeniach sanitarnych) - gat. | - antyposlizgowe; dla podtdég wykonczonych
ptytkami ceramicznymi przyjmuje sie, ze standard nie powinien by¢ gorszy niz
Sensual/Art firmy Ceramika Paradyz

22.1.3.panele drewniane - przewiduje sie zastosowanie paneli drewnianych, wykonanych
w uktadzie warstwowym; dolne dwie warstwy wykonane jako podkfadowe,
utozone wzgledem siebie kierunkowo pod katem prostym; wierzchnia warstwa
wykonana jako wykonczeniowa z drewna uszlachetnionego, pokrytego lakierem
utwardzonym promieniami UV; grubos¢ paneli ok. 15mm,

22.2.8ciany - proponuje sie nastepujgce rozwigzania materiatowe:

22.2 1.ptytki ceramiczne Scienne (w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych) - gat. [;
dla scian wykonczonych ptytkami ceramicznymi przyjmuje sie, ze standard nie
powinien by¢ gorszy niz Sensual/Art firmy Ceramika Paradyz, zgodne
kolorystycznie z ptytkami podtogowymi,

22.2.2.farba emulsyjna kolorowa, z zawarto$cig pigmentu do 50%, malowana zgodnie z
zaleceniami producenta, nie mniej niz dwukrotnie,

22.2.3.farba zmywalna, matowa, odporna na dziatanie detergentéw, stosowana w
ciggach komunikacyjnych, w pomieszczeniach czesci ogélnodostepnej, w
archiwum i w pomieszczeniach towarzyszacych dla oficera dyzurnego,

22.3. sufity - przewiduje sie zasadniczo stosowanie sufitdw podwieszonych z ptyt GK
(lokalnie GKF, GKBI) na ruszcie stalowym, malowanych finalnie farbg emulsyjna,
zgodnie z opisem $cian; dopuszcza sie zastosowanie w pomieszczeniach oficera
dyzurnego sufitow rastrowych - o ukfadzie 60x60cm z wypetnieniem ptytami z wetny
mineralnej; dopuszcza sie zastosowanie sufitdw rastrowych z ptyt grubosci 20mm, o
strukturze delikatnego uziarnienia, z uktadem listew czesciowo pogrgzonych - dla
projektu analizowano sufity podwieszane Armstrong z uktadem montazowym
MicroLook; zastosowanie sufitu rastrowego wigze sie z tatwoscig dostepu do instalaciji
podsufitowych,

23. Przewody wentylacyjne w budynku - wykonane jako pustaki ceramiczne 19x19cm,
oparte na stropie, potaczone ze Sciang, przy ktorej sgq ustawione; na fragmentach
poziomych przewiduje sie zastosowanie rur stalowych ocynkowanych $r. 160mm; na
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wszystkich przewodach nalezy zainstalowaé kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego;
na kilku otworach wentylacyjnych beda zainstalowane wentylatory osiowe, zgodnie z
ustaleniami w dokumentaciji; jako uzupetnienie uktadu wentylacji w budynku przewiduje
sie zastosowanie nawiewnikow higrosterowanych w oknach oraz kratek wentylacyjnych w
drzwiach; ponadto, w pomieszczeniach wyposazonych w drzwi o klasie ,C” nawiew musi
by¢ zapewniony przez kratke (profil ,zetowy”), zamocowang w murze,

24. Kominy - przewiduje sie obudowanie w gornej czesci przewodow wentylacyjnych cegtg
petng na zaprawie cementowej; tak wyksztattowany komin od gory bedzie zamkniety
nasadami wentylacyjnymi np. typu ZEFIR, ktére bedg wyposazone w podstawe
systemowa, zamykajacag od goéry caty otwor kominowy,

25. Kratki stropodachu wentylowanego - przewiduje sie wykonczenie otworow
wentylacyjnych stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu kratek z tworzywa
sztucznego w kolorze ciemnym szarym.

26. Opaska utwardzona dookota budynku - bedzie wykonana wraz z utwardzeniem catego
terenu, wg oddzielnego opracowania

27. Napis POLICJA - przewiduje sie, ze nad strefg wejscia gtbwnego do budynku wykonany
bedzie napis POLICJA z przestrzennych liter w kolorze czarnym. W porze dziennej napis
bedzie widoczny przez duzy kontrast ze szklanym podtozem, natomiast w nocy bedzie
widoczny dzieki podswietleniu tafli szklanej.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Przeznaczenie

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przeznaczony na pomieszczenia biurowe i
towarzyszace w ramach kompleksu obiektowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
Obiekt niski.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi
Obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL-lll zagrozenia ludzi.

Wymagania budowlane

Obiekt niski powinien by¢ wykonany w klasie D odpornosci pozarowe;.

W stanie projektowanym konstrukcja nosna murowana i zelbetowa w klasie REI120, stropy
nad parterem i pietrem projektowane jako betonowe gestozebrowe Teriva w klasie REIGO.
Scianki wewnetrzne murowane w klasie co najmniej EI30, $cianki dziatowe z elementéw
ceramicznych oraz z ptyt G-K. Konstrukcja dachu z ptyt zelbetowych korytkowych, ocieplona
styropianem samogasnacym. Obiekt ogdlnie odpowiada wymaganiom przepisow.

Warunki ewakuaciji
Dopuszczalna dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach jest zachowana.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m sg zachowane.
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Biegi klatki schodowej zelbetowe o0 szerokosci biegu powyzej 1,2m oraz szerokosci spocznika
powyzej 1,5m, z drzwiami zewnetrznymi o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m, otwieranymi na
zewnatrz.

Drogi pozarowe, odlegto$ci od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe
Do obiektu obligatoryjnie droga pozarowa nie jest wymagana. Obiekt usytuowany jest w
odlegtosci wiekszej niz 8m od istniejgcej zabudowy. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wytyczne instalacyjne

- do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10dm3/s - jeden hydrant Dn80

- do wewnetrznego gaszenia pozaru - nie jest wymagane,

- nalezy wykonac gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pracu,

- nalezy przewidziec instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego drég komunikacji ogolnej,
oswietlonych jedynie swiattem sztucznym,

- instalacja wentylacji - z materiatéw niepalnych,

- instalacja odgromowa - ochrona podstawowa,

Podreczny sprzet gasniczy
Nalezy przewidzie¢ co najmniej po 2 szt. gasnic proszkowych 4 kg dla grupy pozaréw A, B, C
na kazdej kondygnaciji

UWAGI

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem (obowigzuje
forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami
technicznymi stosowanych materiatdbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace
wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami BHP, normami i sztuka budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na
budowie.

W dokumentacji projektowej przyjeto w niektérych przypadkach rozwigzania, ktére
zostaty opisane nazwami producentéw lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaly
wprowadzone tylko dla sprecyzowania oczekiwan estetycznych i jakosciowych.
Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materialowych, przy zachowaniu
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niegorszych parametréow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowaé wvilacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze

szczegolnym uwzglednieniem materiatdéw stuzacych ochronie przeciwpozarowej.

opracowanie: sierpienn 2009 rok
projektant architektury:
mgr inz. arch. Malgorzata Gwozdziewicz

upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej nr 35/03//SLOKK/II

sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Ewa Nelip

upr. do projektowania w specjalnosci
architektonicznej nr 601/76

projektant konstrukciji:
mgr inz. Marian Sokotowski

upr. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr 563/83

sprawdzajacy konstrukcji:
inz. Michat Grabarczyk

upr. do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/0495/PWOK/04
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ZAt ACZNIKI
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	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy dla budowy budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy ulicy Bosackiej (dz. nr 424/49). Inwestycja planowana jest w obrębie kompleksu budynków KPP w Raciborzu, obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych: 424/49, 471/49, 472/49, 412/46, a przedmiotowy budynek budynek został zaprojektowany w miejscu istniejącego budynku, którego rozbiórka będzie wykonana w oparciu o niniejszą dokumentację.

