ab-10

Numer rysunku:

ZESTAWIENIE PRZESZKLEN
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ-PARTER ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ-PIETRO = oP01 oP02 1P01 1P02
E 0001 0002 0003 0004 oOW01 oOW02 oOW03 OW04 g 1001 1002 + n
profil z boczny i gorny
o . . o szuflada podawcza . . wykonany z PCY
nawiewnik higrosterowany parapet wewngtrzny nawiewnik higrosterowany arapet wewngtrzny nawiewnik higrosterowany parapet viewnglrzny parapet wewnglrzny dyzurka magazyn broni . ) higrosterowany parapet wewnelrzny nawiewnik higrosterowany arapet wewnetrzny v ]
pokoj niebieski szklenie podwéjne
] profil dolny z
zintegrowanym
Korytarz Wydawanie broni pokéj pierwszego kontaktu arapetem
parapet zewngfrzny parapet zewnetrzny parapet zewnetrzny parapet zewngfrzny parapet zewngfrzny parapet zewnetrzny
— + ——— &~ rolety wewnetrzne nieprzepuszczajace I == == L v
: = : $wiatfa, osadzone w prowadnicach s i 1
| Y T montowanych do ram okiennych S LE_‘ 8 8 8
| WS IS o IV N S & &
= | i = | 3 T @ “ @
i : o i X bl o ; o 1 oo\\\ f o szklenie podwdjne rofil z boczny i gomy|
3 NS 1/ e \\ MRS © © @ 3 S il | o wykonany z PCV|
Al 9 i S @ a & = = 3 Sl @ , 1350 .
| - e = vl < < < =] — e sl — 7 7
‘ el — © o ol =) © o ol o ]! All
| || i — bl =] o e — =] bl s — | 0 = i1 S
Nl AR ! a ~ g 1 | w ) S @ | |9 @ | | @ = e
L 1 | | . o (I 9 | o 1o Ar | — 1Mol Ar | Il Ar i i 1 |
\ 11488] || ) 1188 S| il A 555 |/ = 666 |, 555 666 | = 666 | = 1|488 1388 11488 || o
| 7 | 11 N | i | i I d I ; 1 0|
- 0 e 77\ Y -~ 0 0 \777 7777777 0 \7777 777777 0 \777 77777 0 f— 77\ 0 1]00 135 1]00
-~ -~ > -~ -~
L 1300 L 600 L 1300 L L L 2000 L L 1500 L 600 L 1500 L L 1300 L 600 J A
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ~ ~
~
2|3
x| S.=1188 H,=1488 So=488 H.=1488 So=1188 H.=488 So=1188 H.=488 S0=1888 H.=888 So=1388 H.=888 So=488 H.=888 S0=1388 H.=888 x| S=1188 H.=1488 So=488 H,=1488 x| S=1280 Ho=780 Se=1030 H.=2980 So=1280 H.=2980 Se=1030 H.=2980 .9 138 3. o
— — — E] S| 5
w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ o . 2
S=1300 H.=1600 S=600 H.=1600 S=1300 H.=600 S=1300 H.=600 S;=2000 H.=1000 S=1500 Hz=1000 S~=600 H.=1000 S=1500 H.=1000 S=1300 H.=1600 S=600 H.=1600 | 521350 H.=850 S=1100 H.=3050 S=1350 H.=3050 S=1100 H.=3050 t o | gl s o
okno zewngtrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro- | okno zewngtrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro- | okno zewngtrzne uchylne o profilach 5-komorowych z tworzy-| okno zewngtrzne o odpornosci ogniowej EI30, fix, o profilach | | okno wewngtrzne czworodzielne o profilach aluminiowych, kolor bialy; wyposazone| okno wewngtrzne trjdzielne o profilach aluminiowych, kolor bialy; wyposazone | okno wewnetrzne dwudzielne o profilach aluminiowych, kolor |okno wewnetrzne pefniace funkeje lustra fenickiego, o profilach aluminiowych, kolor okno zewngtrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro- | okno zewngtrzne rozwieralno-uchylne o profilach 5-komoro- szklenie systemowymi ksztaitkami szklanymi (system profilit), | szklenie systemowymi ksztaltkami szklanymi (system profilit), | szklenie systemowymi ksztaltkami szklanymi (system profilit), | szklenie systemowymi ksztaltkami szklanymi (system profilit), ; Q = ] % E —
wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo- | wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo- | wa sztucznego, wzmacnianych profilami stalowymi zamknie- | aluminiowych z przekladka termiczna, kolor bialy; okucia anty- | w szyby bezpieczne kuloodporne na pociski z broni krotkiej; w $rodkowej czedci | w szyby bezpieczne kuloodpome na pociski z broni krotkiej; w $rodkowej czedci | bialy; wyposazone w szyby bezpieczne kuloodporne na poci- |bialy; wyposazone w szyby bezpieczne kuloodpome na pociski z broni krétkiej; wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo- | wych z tworzywa sztucznego, wzmacnianych profilami stalo- analogicznie jak w pozostatych budynkach kompleksu KPP; | analogicznie jak w pozostatych budynkach kompleksu KPP; - | analogicznie jak w pozostatych budynkach kompleksu KPP; | analogicznie jak w pozostatych budynkach kompleksu KPP; E § SO[s=| 3
wymi zamknietymi, kolor biaty; okucia we WK3; | wymi zamknigtymi, kolor bialy; okucia antywtamaniowe WK3; | tymi, kolor bialy; okucia antywtamaniowe WK3; szklenie szy- | wiamaniowe WK3; szklenie szybami P4 o wspolczynniku okienko podawcze, otwierane jedynie z pokoju dyzurnego; w ladzie systemowej | okienko podawcze, otwierane jedynie z pokoju dyzurnego ski z broni krdtkiej; w dolnej cze$ci okienko podawcze, wyposazone w rolety wewnetrzne nieprzepuszczajace $wiatta, osadzone w prowa- wymi zamknigtymi, kolor biaty; okucia iowe WK2; | wymi zamknigtymi, kolor bialy; okucia antywfamaniowe WK2; RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015 z S0 |a ©f &
@ | szklenie szybami P4 o wspdtczynniku Us1,1W/m2K; parapet | szklenie szybami P4 o wspdtczynniku Us1,1W/m2K; parapet | bami P4 o wspétczynniku US1,1W/m2K; parapet zewnetrzny | US1,1W/m2K; parapet zewnetrzny z blachy stalowej powleka-| | szuflada podawcza otwierane jedynie z magazynu broni dnicach mocowanych do ramy okiennej @ | szklenie szybami P2 o wspotczynniku Us1,1W/m2K; parapet | szklenie szybami P2 o wspotczynniku Us1,1W/m2K; parapet o]
= | zewnetrzny z blachy stalowe] powlekanej, kolor grafitowy zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy 2 blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy (RAL 7015); pa-| nej, kolor grafitowy (RAL 7015); parapet wewnetrzny z PCV, < | zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej, kolor grafitowy ‘;‘ N
= | (RAL 7015); parapet wewnetrzny z PCV, kolor bialy; nawiew- | (RAL 7015); parapet wewnetrzny z PCV, kolor bialy; nawiew- | rapet wewnetrzny z PCV, kolor bialy; nawiewniki higrostero- | kolor bialy = | (RAL 7015); parapet wewnetrzny z PCV, kolor bialy; nawiew- | (RAL 7015); parapet wewnetrzny z PCV, kolor bialy; nawiew- = s
niki higrosterowane w gérnej czesci okna niki higrosterowane w gérmej czesci okna wane w gornej czesci okna niki higrosterowane w gémej czesci okna niki higrosterowane w gémej czesci okna o 3
N N = ©
5 16 1 6 1 1 1 1 1 5 23 1 5 3 1 3 1 L £5
ra 3 7 = = 7 8 23
UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NA LEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE! UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NA LEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE! g2e| of:=
NeT| To¥
523| 258
gi8|gfce
esleq e
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ-PARTER ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ-PIETR O 2 i HE - £
c o = = o =
goss SR
z D01 oD02 oD03 oD04 oD05 oD06 oDO7 oD08 oD09 oD10 oD11 = 1D01 1D02 1D03 1D04 z 3823 53 23
<|2giilEais
S
Z|ioEq|leois
O|GES=z|ZES:
o
o) = —S‘G
3 3 3 g I S
S ————— — ~ S ——————— — ~ —_— — ~ 3 2
T 7] T =] ™ ] NS NS I 4 NS NS NS SN [ e — 4 NS N N | a @ _
: A : A I vl > i 7 | -1 7 7 7 ] = 7 g ol ® =8
s 2 1 1 p 1 [ p 1 ) 2 4 [ el . 7 , . | all . . L = N
N (|| I | 1 ANl ; e | A g g ! AN g z| 3 gg
e A : 1 £ : 1 y : . : AN v v | AN ;. ; N| B S
e : R : I # : ; a2 / : : / ’ % | : s - a ol = 83
- ne £ ; 1 A ; 10 : : A : v = : A : = § &GS
& 1 o = I o = ! S o o L | % 1% 1 g > ?73
[ | S i | S | \ | S / o . o o 1 o v o / o / o o (K | ol =) / =) e o ° S
E It RN [ RN 1 RN s g e - g e K 8 |5 ! gl |l 8 g 8 |= ’ g ||= ’ g ||= K g ||= & ! SRR g g8 |a 4 S v 3 ||s cl s £F
[ W NI [ NI [ ~ NI N o = . =] = N o = { ol 19 N o = < o = \ o = . o = I ol |1 N ] = < s} = N S Q = T
! g ! ! N f | 4 f . o~ N N ~ N N ~ N {r N ! N N ~ N \\\ ~ N . ~ N \\\ ~ N ! ~ ! N N ~ N AN ~ N . ~ N w 5 gg
I | S | AP | N 118 | N ) ~ . i | . N -
1 : 1/ : I/ : | g : N B ! % : » I g =
[ o | (/ N | 1 N | . \ R | . N " | N | " 900 1) g = =
: n Nl 1 N : (| N ] R N | 2o | 28 S
1250 1000 || 1250 1000 | || 11850 900 | || 1000 i 900" || 900 900 900 900 | L 900" || 900 R <| 53| g8 | £
o (| T ] ] | X . i N N ! ) . L By | 28 8
>~ -~ >~ >~ ~ >~ >~ >~ ~ >~ >~ >~ >~ >~ ~ >~ >~ ~ >~ -~ o oo ‘a
S = > ~
L 1360 L L 1360 L L 1360 L 1100 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 E =< %g =
=] 3 S Sa ::_3
ol 85| &% 22
Q0 o) [e}y=]
x| cx £2 a =
So=250+1000 | H.=2150 So=250+1000 | H.=2150 So=350+900 Ho=2150 So=1000 H,=2000 So=1000 H,=2000 So=900 H,=2000 So=900 H,=2000 So=900 H,=2000 So=900 H,=2000 So=900 H,=2000 So=900 H,=2000 | S.=900 H,=2000 Se=900 H,=2000 Se=900 H,=2000 So=900 H,=2000 al 8| 3% o <
A =R =3 5
S=1360 H.=2200 S=1360 H.=2200 S=1360 H.=2200 S=1100 H.=2050 S=1100 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 | 521000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S=1000 H.=2050 S:=1000 H.=2050 *a | €2 | 28
drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe o profilach aluminiowych; | drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe o profilach aluminiowych; | drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe o profilach aluminiowych; | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w | drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe o profilach aluminiowych, | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe o odpornoéci ogniowej | drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe o profilach stalowych w | drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe pefne w klasie C; kolor | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe o profilach aluminiowych, | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w | drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, plytowe, drewniane, w é = % é a;) o
kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywywazeniowe; zamek | kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywywazeniowe, umo- | kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywywazeniowe, umo- | oécieznicach drewnianych, kolor widnia; wyposazone w za- | oécieznicach drewnianych, kolor wisnia; wyposazone w za- | oécieznicach drewnianych, kolor wisnia; wyposazone w za- | kolor grafitowy (RAL 7015); okucia antywywazeniowe, umozli-| EI30, o profilach stalowych w okleinie drewnianej, kolor wié- | okleinie drewnianej, kolor wisnia, wzmocnione; okucia anty- | wisnia, wyposazone w zamek patentowy; sposob otwierania | o$cieznicach d h, kolor wi$nia; wy zone w za- kolor grafitowy (RAL 7015); dwa zamki patentowe; szklenie | oscieznicach drewnianych, kolor widnia; wyposazone w dwa | o$cieznicach drewnianych, kolor wisnia; wyposazone w za- | oécieznicach drewnianych, kolor wisnia; wyposazone w za- > - : @ = q_
patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi, o wspdiczyn- | Zliwiajace zainstalowanie systemu kontroli dostepu; zamek | Zliwiajace zainstalowanie systemu kontroli dostepu; zamek | mek p: y; spos6b otwierania zgodny z oznaczeniem | mek p y i kratke wentylacyjna w dolnej czesci; sposéb | mek patentowy i kratke wentylacyjna w dolnej czesci; sposéb | wiajace zainstalowanie systemu kontroli dostepu; zamek pa- | nia; wyposazone w zamek patentowy i samozamykacz; spo- | wywazeniowe, umozliwiajace zainstalowanie systemu kontroli| zgodny z oznaczeniem na rysunkach mek patentowy; sposéb otwierania zgodny z oznaczeniem szybami bezpiecznymi; spos6b otwierania zgodny z oznacze- | zamki patentowe; sposéb otwierania zgodny z oznaczeniem | mek patentowy i kratke wentylacyjng w dolnej czgsci; sposéb | mek patentowy; sposéb otwierania zgodny z oznaczeniem g 3 = g‘ = g
& | niku Us1,1W/m2K; sposdb otwierania zgodny z oznaczeniem | patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi; sposéb otwie-| patentowy; szklenie szybami P4, bezpiecznymi, o wspéiczyn- | na rysunkach otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach tentowy; szklenie szybami P2, bezpiecznymi; sposéb otwiera-| séb otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach dostepu; zamek patentowy; sposéb otwierania zgodny z na rysunkach G | niem na rysunkach na rysunkach otwierania zgodny z oznaczeniem na rysunkach na rysunkach <25 29 < >
= |narysunkach rania zgodny z oznaczeniem na rysunkach niku U<1,1W/m2K; sposéb otwierania zgodny z oznaczeniem nia zgodny z oznaczeniem na rysunkach oznaczeniem na rysunkach E £C8Q 2 5 ho=%
= na rysunkach > K] % S |lsgs (L& g
S8¢ |388 |53
=3 252 30 =
§m 2 |E82 |EXS
z = =
5 2 2 1 3 1 8 2 1 2 4 6 5 1 9 8 4
Z 7 = : = ~O
3 o
UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW NA LEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE! O |23 £agd
y |28 wogan~
w |5 0w Codw
OS2 oomm
(D O o= flﬁ oM ™
=80 s sy
S o T MM
< (588588
< c_og32S35 X
<S<vo822L

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

Zestawienie stolarki

Tytut rysunku:

mgr inz. arch. Konrad Odziomek
mgr inz. arch. Joanna Kowalczyk

mgr inz. arch. Anna Tkaczyk

Koordynacja proj.:




