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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
-------------------------------------------------------------------------------------- ul. Bosacka, Racibdrz, dz. nr 424/49

PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN.

opracowanie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel.032..331.16.17 fax.032..334.71.69

projektant:

mgr inz.Romualda Zuch-Szczepanowska
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej nr 196/78

inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

- Gliwice, sierpien 2009
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L. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Wojewoddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego
- projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku
- obowigzujgce normy i normatywy

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje instalacji wod.-kan w projektowanym budynku KPP w Raciborzu.

14. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku KPP w Raciborzu.

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjne;j.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wod.-kan.
- instalacja elektryczna
- instalacja telefoniczna
- instalacja c.o.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

2.2. Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku z istniejacej na terenie posesji sieci
wodociggowej. Przewidziano przytgcze o srednicy Dn 40.
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Pomiar ilosci wody odbywa sie centralnie dla wszystkich obiektow Komendy Policji
zaopatrywanych z nowoutozonej sieci wodociagowej. Wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy
zlokalizowano w studni wodomierzowej zabudowanej na zewnetrznym przytagczu wody z sieci
utozonej w ul. Bosackiej.

Woda zimna w budynku doprowadzona bedzie do przyboréw (umywalki, zlewozmywaki, zlewy,
dolnoptuki, kurki ze ztgczkg do weza, natryski) w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych
i porzadkowych.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu instalacyjnego
UNIPIPE. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody przechodzace
przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC o dtugosci nieco wiekszej od
grubosci tych przegréd.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w stacji wymiennikow zlokalizowanej
w budynku Nr 2. W wezle wymiennikowym przewidziano zabudowe pompy cyrkulacyjnej wymuszajacej
state krgzenie wody w projektowanych instalacjach c.w.u. poszczegodlnych obiektéw.

Dla projektowanego budynku przewidziano przytacze sieci c.w.u. Dn 25 i cyrkulacji Dn 15.
Ciepta woda doprowadzona bedzie do przyborow sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, zlewy,
natryski). Instalacje wody zimnej i cyrkulacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych systemu
instalacyjnego UNIPIPE.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej prowadzone bedg w bruzdach
Sciennych w izolacji ochronnej utozone rownolegle wzgledem siebie zachowujgc normatywne
odlegtosci.

Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczesnie izolacje cieplng ze wzgledu

na:

- skraplanie sie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy
przewodow wody zimnej

- ze wzgledu na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodow instalacji wody
cieptej i cyrkulacyjne;j.

Projektuje sie izolowanie instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej prowadzonych w
bruzdach sciennych otulinami ze spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérkowej firmy
Termaflex FRM (z zamkiem zatrzaskowym lub dla mniejszych Srednic o zamknietym obwodzie do
naciggania na nury).

Roboty izolacyjne instalacji w miejscach faczenia rurociaggéw nalezy wykonaé po
przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Hydrauliczne cisnieniowe préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Przed
prébg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé.

Wymagane cisnienia prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci dla instalacji:

- wody zimnej: 1,5MPa (1,5 x max ci$nienie robocze = 1,0MPa  dla rur PN 16)
- wody ciepte;j: 1,5MPa (1,5 x max cisnienie robocze = 1,0MPa dla rur PN 20).

Wymienione powyzej wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

Po wykonaniu rozprowadzeh poziomych, przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy wykonac
ptukanie rurociggéw wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji. Wykonang instalacje wody zimnej, cieptej
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i kanalizacji nalezy ptukaé wodg wodociggowg o cisnieniu 0,6 MPa przy otwartych zaworach
odcinajacych. Po przeprowadzeniu ptukania i opréznienia instalacji wody zimnej, nalezy jg tego
samego dnia napetni¢ czystg wodg z wodociggu.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na
potrzebe dezynfekcji instalacji, proces powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw
wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg powinien byé
ponownie przeptukany czystgq woda. Przekazanie instalacji do eksploatacji powinno nastgpi¢ po
uptywie max 48 godzin.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Odbidr Sciekéw z projektowanych przyboréw i weztéw sanitarnych odbywac sie bedzie poprzez
zaprojektowang kanalizacje sanitarng z rur PVC-U kielichowych z uszczelka.

Projektuje sie prowadzenie podejs¢ kanalizacji pod urzadzenia sanitarne w bruzdach
Sciennych. Odbiér Sciekdw z urzadzeh sanitarnych kratek $ciekowych odbywaé sie bedzie
przykanalikami w posadzce badz pod posadzkg budynku w zaleznosci od prowadzenia odcinkow
poziomych i ich spadkéw.

Catos¢ Sciekow zostanie wyprowadzona rurami PVC-U Dz 160 z budynku poprzez dwa
niezalezne projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej do odpowiednich studni kanalizaciji
zewnetrzne;j:

* do studni Sk1 po stronie zachodniej budynku

» do studni S7 po stronie wschodniej budynku
Na odcinkach poziomych kanalizacji oraz na pionach zaprojektowano czyszczaki.

Zaprojektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie scieki z odbiornikow:

-z urzadzen, zlokalizowanych w weztach sanitarnych(umywalki, miski ustepowe),
-z kratek sciekowych zlokalizowanych na terenie obiektu,
- ze zlewozmywakow zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych
Catos¢ kanalizacji wewnetrznych objetych opracowaniem zaprojektowano z nieplastyfikowanego PVC
systemu HT , ktéry pozwala na odprowadzenie $ciekdbw w temperaturze do 95°C. Montaz rur
kanalizacyjnych i ksztaltek tgczone sg kielichowo z uszczelkg gumowa na wcisk.

Cato$¢ prowadzenia wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg pionéw pokazano
w czesci rysunkowej.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Zastosowane rury wielowarstwowej UNIPIPE nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
Izolacje termiczng rurociggéw wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421.

2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
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Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” cz. I, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Warszawa 1994 oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p. poz.

INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ,PLANU BIOZ”

W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie

wykonywania robot.

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw ii warunkéw BHP i p. poz. dla robét objetych

projektem, obowigzujgcych przy realizacji rob6t budowlanych (w tym rozbiérkowych) z uwzglednieniem

ich wykonawstwa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 z
pdzniejszymi zmianami).
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Il OBLICZENIA

1. Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej wykonano na podstawie:

"Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekdw w miejskich
jednostkach osadniczych"

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 18 grudnia 1996 r. ,W sprawie urzadzen zaopatrzenia
w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode iodprowadzanie
Sciekow”

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. ,W sprawie okreslenie
przecietnych norm zuzycia wody” (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

1.1 Srednie dobowe zapotrzebowanie:

- ilo$¢ pracownikow: 15 osob
- $rednie zuzycie wody na pracownika: q = 15 dm®/dobe

Q §r.dob. = 15 x 15 = 225 dm¥d = 0,23 m3/d

1.2. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:

Q max. dob. = Q ér.dob. X Ngd

Ng = 1,4
Q max. dob. = 0,23 x 1,4 = 0,32 m3/d

1.3. Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:

Q ér. h = QmaxAdobA
24

0,32 3
Qg = 2= =0,013 m?/h
sr. h o4

1.4. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qmax. h=Qs¢r. h XNp

Nh=2,8
Q max_h =0,013x2,8 = 0,04 m3/h
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lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH

Instalacja: wod.-kan. w budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu

L.p. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegdlnienie nr normy lub rys. Jedn. | lloé¢ Uwagi
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
Instalacja wodociggowa
1. Rura UNIPIPE
50x4.5 Dn (@) 40 mb ;2:8
40x4 Dn (¢) 32 mb 34,0
32x3 Dn (@) 25 mb 33,0
25x2,5 Dn () 20 mb 94,0
18x2 Dn () 15 mb
2. Kurek kulowy wodny odcinajgcy | Katalog producenta
Dn 40 szt. 1
Dn 32 szt | 5
Dn 25 szt. 4
Dn 20 szt. 5
Dn 15 szt.
3. Bateria umywalkowa $cienna szt. 10
4. Kurek kulowy do podfaczenia j-w.
dolnoptuka szt. 9
5. Bateria zlewozmywakowa szt. 3
6. Bateria zlewowa Scienna szt. 1
7. Bateria natryskowa j.W. szt. 2
8. Zawor ze ztaczka do weza Dn 15 szt. 10
9. Zawor sptukujacy pisuarowy szt. 2
10. Izolacja rur z pianki PE
Dz 50/25 mm mb 13,0
Dz 40/25 mm mb 25,0
Dz 32/20 mm mb 34,0
Dz 25/20 mm mb 33,0
Dz 18/20 mm mb 75,0
Instalacja kanalizacyjna
1. Rury kanalizacyjne PVC Katalog producenta
Dz 160 mb 39,0
Dz 110 mb 54,0
Dz 75 mb 12,5
Dz 50 mb 13,0
Dz 40 mb 14,0
12. Rura wywiewna PVC jw.
Dz 110/160 szt. 2
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2 3 4 5 6

13. Rura wywiewna PVC jow.

Dz 75/110 szt. 2
14. Czyszczak PVC j-w.

Dz 160 szt. 2
15. Czyszczak PVC j-w.

Dz 110 szt.
16. Umywalka ceramiczna j.w. szt.
17. Umywalka ceramiczna dla jw.

niepetnosprawnych szt. 1
18. Syfon umywalkowy z PVC j.w. szt. 9
19. Brodzik natryskowy j.w. szt. 2
20. Syfon natryskowy nadstropowy j.w. szt. 2
21. Zlewozmywak pojedynczy z ptyta |j.w. szt. 3

ociekowg nierdzewny
22. Syfon zlewozmywakowy z PVC j.w. szt. 3
23. Zlew j.W. szt. 1
24. Syfon zlewowy z PVC j.w. szt. 1
25. Dolnoptuk j.W. szt. 9
26. Miska ustepowa z odptywem

bocznym j.w. szt. 6
27. Miska ustepowa z odptywem

dolnym j.W. szt. 2
28. Miska ustepowa dla niepetnospr.

z odptywem dolnym j.W. szt. 1
29. Sedes j.w. szt. 9
30. Pisuar ceramiczny jw. szt 2
31. Syfon pisuarowy z PVC j.W. szt. 2
32. Kratka podtogowa z odptywem j-w.

Dz 110 szt. 6
33. Kratka podtogowa z odptywem j-w.

Dz 50 szt. 4
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