AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU ul. Bosacka, Racibérz — dz. nr 424/49 Strona 1

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Po wiatowej Policji w Raciborzu
-------------------------------------------------------------------------------------- ul. Bosacka, Racibérz, dz. nr 424/49

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwvice DIUrO@a-ag.com.pl tel.032..331.16.17 fax.032..334.71.69

projektant:

drin z. Krzysztof D ebowski
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci budowlanej nr 226/98

sprawdzajacy:
mgr in z. Mirostaw Kuna
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci budowlanej nr SLK/1072/PWOE/05

INWESEOr === e Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Gliwice, pazdziernik 2009

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 1




AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU ul. Bosacka, Racib6rz — dz. nr 424/49 Strona 2

Projekt zawiera:

1. Spis rysunkéw
2. Opis techniczny

3. Zestawienie materiatow
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1. Spis rysunkow

ie-001.
ie-002.
ie-003.
ie-004.
ie-005.
ie-006.
ie-007.
ie-008.
ie-009.

ie-1-01.
ie-1-02.
ie-1-11.
ie-1-12.
ie-1-31.
ie-2-01.
ie-2-02.
ie-5-01.
ie-5-02.
ie-5-03.
ie-5-04.
ie-5-05.
ie-5-06.

Schemat zasilania (4 ark.)

Schemat uktadu pomiarowego (1 ark).
Schemat rozdzielnicy 1AG (4 ark).
Schemat rozdzielnicy 1KG (2 ark).
Schemat rozdzielnicy A11 (3 ark).

Schemat rozdzielnicy K11 (2 ark).

Schemat o$wietlenia zewnetrznego (1 ark.).

Schemat sygnalizacji napadu na policjanta (2 ark.).

Schemat rozdzielnicy 1CB (1 ark.).

BUDYNEK 1 - RZUT PARTERU - plan instalacji oswietlenia.
BUDYNEK 1 - RZUT | PIETRA - plan instalacji oswietlenia.
BUDYNEK 1 - RZUT PARTERU - plan instalacji elektrycznych.
BUDYNEK 1 - RZUT | PIETRA - plan instalacji elektrycznych.
BUDYNEK 1 - RZUT DACHU - plan instalacji odgromowe;j.
BUDYNEK 1 - RZUT PARTERU - plan instalacji niskopragdowych.
BUDYNEK 1 - RZUT | PIETRA - plan instalacji niskopradowych.

Schemat SSP.

Schemat okablowania strukturalnego.

Schemat SKD.
Schemat SSWiN.
Schemat CCTV.

Schemat systemu audio-wizualnego (pokdj niebieski).
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2. Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Temat i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Zasilanie

Instalacja o $wietleniowa

Instalacja sity, sterowania i sygnalizaciji
Instalacja odgromowa i uziemiaj aca
Instalacja sygnalizacji po zaru SSP
Sie¢ okablowania strukturalnego
Instalacja CCTV

Instalacja SSWiN

Instalacja SKD

Instalacja audio-wizualna (pokoj niebieski).

Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Uwagi
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2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla budynku nr 1 Komendy
Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu.

Projekt stanowi stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego, a zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sily i sterowania;

- instalacje odgromowa;

- instalacje sygnalizacji pozaru;

- instalacje okablowania strukturalnego;

- instalacje kontroli dostepu;

- instalacje sygnalizacji wlamania i napadu;

- instalacje telewizji dozorowej;

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynkéw nr 2, 3, 4, 5,
6 i projekt sieci zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- warunki przytaczenia do sieci wydanych w roku 2004r. oraz umowa przytagczeniowa nr DS-GZE/666/287/SUI/04;
- projekt architektoniczno-budowlany;

- wytyczne Inwestora, branzy architektonicznej, ogrzewania i wentylacji;

- obowigzujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

Parametry elektroenergetyczne zespotu obiektéw KPP w Raciborzu wynosz a:
- moc zainstalowana P;= 201 kW;

- moc zapotrzebowana P,= 102,7 kW,

- prad obliczeniowy l,= 158,8 A.

Zgodnie z umowa przytgczeniowg nr DS-GZE/666/287/SUI/04 docelowa moc przytaczeniowa:

- dla zasilania podstawowego wynosi 100kW

- dla zasilania rezerwowego wynosi 100kW.

W przypadku przekroczenia mocy przytaczeniowej nalezy wystapi¢ o do zaktadu energetycznego o nowe warunki
przytaczenia celem zwiekszenia mocy przytaczeniowe).

W projektowanym budynku nr 1, w pomieszczeniu nr 0.16 zostanie zlokalizowana gtéwna rozdzielnica RG catego
obiektu Komendy, wyposazona na zasilaniu w ukltad SZR (Komenda bedzie posiadata dwa niezalezne zasilania:
podstawowe i rezerwowe). Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej kablami typu 4xYKY 1x120 zostanie doprowadzone z
istniejacego ztgcza kablowego typu Zk-3c przy budynku ul.Bosacka 42 (budynek nr 1).

Po stronie Vattenfall Distribution Poland bedzie doprowadzenia podstawowego i rezerwowego zasilania za stacji
transformatorowej do ztgcza ZK3c.

Rozdzielnica RG podzielona jest fizycznie na dwie czesci: czesé pomiaru rozliczeniowego energii (rozdzielnica TL
- obudowa typu BPM-0-600/15 IP56 z uktadem pomiaru rozliczeniowego energii i licznikami) oraz czes¢ za
pomiarem rozliczeniowym energii — czes$¢ typowo rozdzielcza na bazie szafy XVTL-MP/BF-6/3/20. Projektowane
kable wprowadzi¢ do obudéw uktadu pomiaru rozliczeniowego energii. Z roztagcznikow odptywowych uktadu
rozliczeniowego energii projektowane kable przedtuzy¢ do czesci rozdzielczej rozdzielnicy gtéwnej RG i zakonczy¢
na wytgcznikach ukfadu SZR.
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Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany zostat jako péiposredni dla kazdego z zasilaczy
niezaleznie. Zastosowany bedzie licznik elektroniczny do pomiaru mocy czynnej, mocy biernej pobieranej i
oddawanej z uktadami transmisji danych poprzez sie¢ GPRS. Liczniki zostang dostarczone przez Vattenfall.
Uktad pomiarowy bedzie zabudowany szafie TL obok rozdzielnicy gtéwnej. W gérnej czesci nalezy przewidzie¢
zabudowe anteny na potrzeby transmisji danych za pomocg sieci GPRS, a na dolnej czesci (statej) nalezy
zabudowac listwe zaciskowg wraz z zabezpieczeniami napieciowymi obwoddéw pomiarowych. Ponizej ukfadu
pomiarowego bedzie Zabudowane zabezpieczenie przedlicznikowe oraz przekiadniki pragdowe. Wszystkie
urzadzenia bedg przystosowane do plombowania.

Liczniki pomiaru energii, zabezpieczenia przedlicznikowe i przekiadniki prgdowe zaprojektowane zostaty w
osobnej obudowie jako wydzielona czesé rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG w pomieszczeniu 0.16. Wartosé
przektadni projektowanych przektadnikéw pradowych dla mocy 100kW przyjeto jako 150A/5A, wartosc
zabezpieczenia przelicznikowego — wkiadki 160A.

Zaprojektowano przektadniki prgdowe nastepujgcych parametrach:
0,4kV/150A/5A/5VA/FS5/KI.0,5 legalizowane.
Lop = 1 m — dlugosé przewodow pomiarowych.

W torach pradowych dla kazdego z przektadnikow pradowych do wyprowadzenia informacji pomiarowej dobrano
kabel YKSY 7x2,5.

Sprawdzenie zakresu przektadnika prgdowego
warunek: 1,2, 21s 20,214,

gdzie:
Is — mozliwy, dtugotrwaty znamionowy prgd roboczy obwodu w miejscu zainstalowania przektadnika,
l1, — znamionowy prgd pierwotny

_ P, _ 200 o,
J3WU, [tosg +/3D,4M093

S

180 A = 155A = 30 A —warunek spetniony

Sprawdzenie na dobdér mocy znamionowej przekitadnika
warunek: Sn 2 S, 20,25 Sn

gdzie:
Sn — znamionowa moc przektadnika,
S, — moc obcigzenia uzwojenia wtdrnego przekfadnika,
S;= SopctS +Sz
Sobe = lrzecz © X Zobe
Zobe= Rope = 2XLoni /(Y X S)
lizec=1s/V
V=l1n/lon
gdzie:
I,, = 5A - znamionowy prgd wtérny przektadnika,
v= przektadnia przektadnika; 150A/5A=30
l.ecz — rZeczywisty prgd przepltywajqcy przez przektadnik
Zone = impedancja przewodow doprowadzajgcych i zestykéw obwodu przytgczonego do zacisku uzwojenia
wtornego przektadnika
Sobe= pobér mocy przez przewody doprowadzajgce
Si= poboér mocy przez uzwojenia przyrzgdow pomiarowych w torze prgdowym,
S,=1 VA - pobér mocy przez styki
Zone= 2x1/(56x2,5) Q = 0,01 Q
l2ecz=155A/30 = 5,17 A
Sonc=(5,17 A)* x 0,01 =0,27 VA
S11= 0,12 VA — dane katalogowe licznika,
S, = 0,27 VA+0,12 VA+1,0 VA= 1,39 VA
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5VA 21,39VA = 1,25 VA — warunek spetniony

W pozostatej czesci rozdzielnicy gidwnej obiektu RG zabudowany zostanie uklad SZR przetgczania zasilan
podstawowego i rezerwowego oraz odptywy do rozdzielnic gtéwnych poszczegdlnych budynkéw i odptyw do
wspOtpracy z baterig kondensatoréw. Kable odptywowe do zasilania budynkéw nr 2, 3, 4 i 5 nie sg zakresem
niniejszej dokumentaciji.

Uktad SZR wyposazony bedzie w uklad blokady elektrycznej, uniemozliwiajacej podanie napiecia jednego
zasilania na kable zasilania drugiego. Funkcja gtéwnego wylacznika catego obiektu GWB zrealizowana zostata za
pomocg przycisku w kasecie sterowniczej z szybka, zabudowanego w pomieszczeniu Dyzurnego. Nacisniecie
przycisku spowoduje wytaczenie wytgcznikbw zasilan podstawowego i rezerwowego  zabudowanych w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

W celu ograniczenia poboru mocy biernej zaprojektowano baterie kondensatoréw typu BK-180 55/5 z regulatorem
mocy biernej, ktéra umozliwi utrzymanie wymaganego wspétczynnika cosfi i ograniczenie opfat za pobdr mocy
biernej.

Budynek nr 1 zasilany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 na
parterze budynku nr 1. Zasilanie doprowadzone bedzie kablem typu YKYZzo 4x35 do rozdzielnicy gtéwnej budynku
nr 1 oznaczonej jako 1AG, zlokalizowanej w korytarzu na parterze budynku nr 1. Kabel zasilajacy po
wyprowadzeniu z rozdzielnicy RG nalezy utozy¢ w korytku stalowym w pomieszczeniach 0.16 i 0.17. Przejscie
kabli przez $ciane pomieszczenia rozdzielni nalezy zabezpieczy¢ ogniowo (i oznaczy¢) o odpornosci nie mniejszej
niz odpornos¢ sciany.
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Bilans mocy projektowanych odbiornikéw w budynku nr 1 (bilans mocy dla rozdzielnicy 1AG)
przedstawia sie nastepujgco:

©
< =
g S| 28| ¢ c 2| €
Q g Q o 3 g\ [®] 0 0 o - .8 o
o= | o | a8 N Q2 o g = wS S
e8| 8 ES 2 g E N 5 S N o
LP. opis 5 2| 8% N e = 3
@ S| 28 @ £ 2 =
= N ; = (=)
N
P n Pi Ku Po cos tg fi Q lo S
kW |[szt| kw kW fi kvar [A] kVA
1 Rozdzielnica A11
Oswietlenie
1.1 | Oswietlenie 6,00 | 1 6,00 0,80 480 |[0,85(0,62| 2,97 5,65
1.2 | Oswietlenie ewak | 0,01 | 3 0,04 0,90 0,04 10,85]0,62| 0,02 0,04
Gniazda
Gniazda
1.3 | komputery 5251 1 5,25 0,70 3,68 |0,70|1,02| 3,75 5,25
1.4 | Gniazda ogolne 6,50 | 1 6,50 0,20 1,30 ]0,85]|0,62| 0,81 1,53
Urzadzenia
1.5 | Wentylatory 0,12 | 1 0,12 0,30 0,04 10,85]0,62| 0,02 0,04
1.6 | Klimatyzacja 2,00 | 1 2,00 0,70 1,40 ]10,85]0,62| 0,87 1,65
1.7 | Rezerwa 2,00 | 1 2,00 0,70 1,40 ]10,85]0,62| 0,87 1,65
2 Rozdzielnica 1AG
Oswietlenie
2.1 | Oswietlenie 500 | 1 5,00 0,80 4,00 [(0,85|0,62| 2,48 4,71
2.3 | Oswietlenie ewak | 0,01 | 5 0,07 0,90 0,06 10,85]0,62| 0,04 0,07
Gniazda
Gniazda
2.5 | komputery 5251 1 5,25 0,70 3,68 |0,70|1,02| 3,75 5,25
2.6 | Gniazda ogolne 7,00 | 1 7,00 0,20 1,40 ]0,85]0,62| 0,87 1,65
Urzadzenia
2.8 | Wentylatory 0,12 | 1 0,12 0,30 0,04 10,85]0,62| 0,02 0,04
2.9 |Klimatyzacja 2,00 | 4 8,00 0,80 6,40 10,85]0,62| 3,97 7,53
2.10 | Centrala CSP 0501 1 0,50 0,80 0,40 10,85]0,62| 0,25 0,47
2.11 | Centrala CA 0501 1 0,50 0,80 0,40 10,85]0,62| 0,25 0,47
Kuchnia 10,0
2.12 | elektryczna 0 1 ]10,00| 0,20 2,00 ]10,85]0,62| 1,24 2,35
2.13 | Brama wjazdowa | 2,00 | 1 2,00 0,20 0,40 10,85]0,62| 0,25 0,47
Pompa wad
2.14 |drenaz. 200 | 1 2,00 0,40 0,80 ]10,85]0,62| 0,50 0,94
2.15 | Rezerwa 2,00 | 1 2,00 0,70 1,40 ]0,85]0,62| 0,87 1,65
SUMA 64,35 | 0,52 33,62 (0,82]0,71| 23,78 | 59,43 | 41,18

Uwaga! Uwzglednione w bilansie budynku zasilanie gniazd komputerowych realizowane jest osobnym kablem
zasilajgcym z rozdzielnicy RNG w budynku nr 2 (napiecie gwarantowane z UPS).
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Parametry elektroenergetyczne projektowanego obiekt U Wynosz a:
- moc zainstalowana P;= 64,33 kW;

- moc zapotrzebowana P,= 33,62 kW;

- prad obliczeniowy l,= 59,43 A.

Jako konstrukcje rozdzielnicy 1AG przyjeto szafke natynkowg typu BF-O-6/144-P o stopniu szczelnosci IP30. Z
rozdzielnicy 1AG zostanie wyprowadzony wlz typu YDYzo 5x10 do lokalnej rozdzielnicy pietrowej All
zlokalizowanej na | pietrze budynku. Przewdd wiz w pionie uktada¢ w korytku kablowym K200 ktére po wykonaniu
instalacji nalezy obudowacé ptytami G-K. Z rozdzielnicy budynku nastagpi dalszy rozdziat energii (zasilanie obwodoéw
oswietleniowych i sitowych).

Stanowiska komputerowe zasilane beda napieciem gwarantowanym z urzadzenia UPS zabudowanego w
pomieszczeniu 0.08 na parterze budynku nr 2. Z wyjscia urzadzenia UPS zasilana bedzie rozdzielnica napiecia
gwarantowanego RNG zabudowana w tym samym pomieszczeniu. Z jednego z odptywéw rozdzielnicy RNG
zostanie wyprowadzony kabel ziemny typu YKYzo5x16 do zasilania rozdzielnicy gtéwnej napiecia
gwarantowanego budynku nr 1 oznaczonej jako 1KG. Kabel zasilajacy nie zostat objety niniejszym opracowaniem.
Kabel ten nalezy w budynku nr 1 uktada¢ w korytku stalowym w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej a nastepnie w
korytku stalowym w korytarzu wprowadzi¢ do rozdzielnicy 1KG.

Jako konstrukcje rozdzielnicy 1KG przyjeto szafke typu BF-O-4/96-P o stopniu szczelnosci IP30. Z rozdzielnicy
1KG zostanie wyprowadzony wiz do lokalnej rozdzielnicy pietrowej K11 napiecia gwarantowanego zlokalizowanej
na | pietrze budynku. Przewdd wlz w pionie ukltada¢ w korytku kablowym K200 ktére po wykonaniu instalacji
nalezy obudowa¢ ptytami G-K.. Z rozdzielnicy budynku nastapi dalszy rozdziat energii w zakresie napiecia
gwarantowanego.

Na parterze budynku nr 1 zabudowana zostanie réwniez rozdzielnica dla potrzeb oswietlenia bezpieczehstwa drég
ewakuacji oznaczona jako 1CB, zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej, zasilana z centralnej baterii
CB 220V DC przewidzianej do zabudowania w pomieszczeniu 0.08 na parterze budynku nr 2. Z centralnej baterii
CB zostanie wyprowadzona linia kablowa typu YKYzo 3x10 + (N)HXH-O FE 180 3x10 do zasilania rozdzielnicy
1CB. Przedmiotowa linia kablowa nie zostata ujeta w niniejszym opracowaniu gdyz jest zakresem sieci
zewnetrznych. Kable te nalezy w budynku nr 1 ukfada¢ podobnie jak kabel zasilania rozdzielnicy 1KG. Z
rozdzielnicy 1CB zostang wyprowadzone obwody oswietlenia bezpieczenstwa drég ewakuacji w budynku nr 1.
Réwnolegle z linig kablowg zasilania rozdzielnicy 1CB z centralnej baterii CB nalezy ulozyé kabel typu
YnTKSY3x2x0,8, ktory bedzie wykorzystywany dla potrzeb komunikacji pomiedzy CB a rozdzielnicg 1CB. Kabel
ten utozy¢ rownolegle ze swiattowodem z budynku nr 2.

Funkcja gtéwnego wytacznika budynku 1GWB zrealizowana zostata za pomocg przycisku w kasecie sterowniczej
z szybka, zabudowanego w pomieszczeniu Dyzurnego. Nacisniecie przycisku, za pomoca kabla sterowniczego,
spowoduje wylaczenie wylgcznika zabudowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG, z ktérego zostanie wyprowadzony
kabel zasilajgcy budynek nr 1, a tym samym wylgczenie zasilania budynku nr 1 w zakresie napiecia
podstawowego. Réwnolegle od giéwnego wylacznika budynku zostanie utozony w ziemi kabel sterowniczy do
rozdzielnicy napiecia gwarantowanego w budynku nr 2 (w celu awaryjnego wylaczenia zasilania napieciem
gwarantowanym).

2.4. Instalacja o swietleniowa

W ramach instalacji oswietlenia zaprojektowano oswietlenie podstawowe poszczeg6linych pomieszczen i
przestrzeni komunikacyjnych. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polska normg (PN-EN 12464-1: 2004.
Technika Swietlna. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$c 1: Miejsca pracy wewngtrz pomieszczen) natezen oswietlenia
przewidziano zastosowanie opraw wyposazonych w rury fluorescencyjne i swietldbwki kompaktowe. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zaptonniki elektroniczne. Przyjete wartosci srednie natezenia oswietlenia w poszczegélnych grupach
pomieszczen zostaty pokazane na planach.

Oswietlenie w poszczegdllnych pomieszczeniach budynku wigczane jest przyciskami klawiszowymi,
zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen. OsSwietlenie w polozonych wewnatrz
pomieszczeniach WC jest rowniez wigczane przez przyciski klawiszowe.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wilaczane jest za pomocag klawiszowych przyciskéw niestabilnych i
sterowane poprzez przetgczanie przekaznikéw bistabilnych zabudowanych w rozdzielnicach.
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Dla iluminacji budynku przewidziano wewnetrzne podswietlenie pirofilitbw za pomocg opraw typu BCS716 24LED-
LXN BL EB 230-240V | WB60 umieszczonych na parterze w pom. 0.14 oraz na pietrze w pom. 1.07, 1.08, 1.01.
Sterowanie o$wietlenia bedzie za pomoca tacznika zlokalizowanego w pom. dyzurnego na parterze. Kazda z
opraw bedzie wyposazona w puszke przytaczeniowg do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V 50Hz. Oprawy
nalezy obudowaé piyta G-K do wysokosci 150mm od strony wnetrza budynku.

W ramach projektu ujeto réwniez instalacje oswietlenia bezpieczenstwa drég ewakuacji. Zrédtlem zasilania opraw
oswietlenia bezpieczehstwa drég ewakuacji bedzie centralna bateria CB, ktére zostanie zlokalizowana bedzie w
pomieszczeniu 0.08 na parterze budynku nr 2. Centralna bateria wyposazona bedzie w zestaw akumulatoréw,
ktéry zapewni zasilanie opraw o$wietlenia bezpieczenstwa drég ewakuacji w czasie 2 godzin po zaniku
podstawowego zasilania, co umozliwi bezpieczne opuszczenie budynku. Z centralnej baterii zostanie
wyprowadzony kabel zasilajacy do rozdzielnicy 1CB w budynku nr 1, z ktérej zostang wyprowadzone obwody
koncowe zasilania opraw oswietlenia bezpieczenstwa drég ewakuacji. Dla oswietlenia drég ewakuacji
przewidziano dedykowane oprawy typu Prymat 11W z piktogramami oraz czes¢ opraw oswietlenia podstawowego
ktére nalezy wyposazy¢é w moduly do wspotpracy z centralng baterig. Opis centralnej baterii CB zostat zawarty w
dokumentaciji instalacji elektrycznych dla budynku nr 2.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ jako podtynkowg — przewody typu YDY uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. W
pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewoddw wykorzystaé¢ nalezy konstrukcje
sufitbw podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki odgatezne natynkowo-wtynkowe
lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity w
przestrzeniu miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggéw komunikacyjnych. Do
wykonywania odgatezien stosowa¢ zaciski $rubowe przeznaczone do instalacji oswietleniowej. W
pomieszczeniach, w ktérych $ciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do tgcznikéw oswietleniowych
wykonac jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa drég ewakuacji o mocy 11W zasilane z centralnej baterii mocowaé
bezposrednio do scian nad drzwiami. Obwody oswietlenia bezpieczehstwa drég ewakuacji nalezy wykonac
przewodem HLGs 2x2,5.

W zakres niniejszego opracowania dotyczacy oswietlenia zewnetrznego wchodzi wyposazenie rozdzielnicy
gtéwnej w zabezpieczenie obwodbéw oswietleniowych oraz programator cyfrowy PC320 natomiast okablowanie i
oprawy oswietleniowe sg poza zakresem niniejszej dokumentacji. Elementy te zostaly zawarte w dokumentac;ji
dotyczacej instalacji elektrycznych zewnetzrnych.

2.5. Instalacja sity, sterowania i sygnalizacji

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujacych napedéw i zestawow:
- wentylatoréw (uruchamianych razem z oswietleniem pomieszczen WC);
- gniazd jednofazowych ogélnego przeznaczenia;
- jednostek klimatyzacyjnych
- gniazd zasilania komputerow;

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg gniazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach stanowisk pracy
(stanowiska komputerowe). Stanowisko takie — punkt elektryczno-logiczny PEL — skilada sie z dwdch gniazd
ogolnego przeznaczenia, dwéch gniazd koloru czerwonego z napisem DATA do zasilania stanowiska
komputerowego (napieciem gwarantowanym), trzech sygnatow sieci okablowania strukturalnego zakonczonych
gniazdami RJ45.

Ze wzgledu na wzajemne powigzanie gniazd zasilania komputeréw oraz gniazd sygnatowych sieci okablowania
strukturalnego (zestaw PEL) lokalizacje gniazd sygnatowych RJ45 pokazano na planie instalacji elektrycznych.

Obwody gniazd komputerowych zasilane bedg z lokalnych rozdzielnic napiecia gwarantowanego oznaczonych
symbolem K. Rozdzielnice zasilane bedg z gtéwnej rozdzielnicy napiecia gwarantowanego RNG zlokalizowanej w
budynku nr 2. W gtéwnych ciggach komunikacyjnych obwody uktada¢ na trasach kablowych oraz w rurach
elastycznych o srednicy 75mm.

W celu utozenia rur nalezy wykué w murze bruzdy. Na zalomach rur nalezy zabudowaé¢ puszki rewizyjne. Gniazda
zasilajgce komputery (gniazda z kluczem) zabudowa¢ jako podtynkowe w puszkach podtynkowych Batik
Superbox. Pozostate obwody instalacji sitowej prowadzi¢ w ramach poszczegélnych kondygnaciji uktadajac
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przewody bezposrednio pod tynkiem. Do kazdego ze stanowisk komputerowych doprowadzi¢ dwa gniazda
wtyczkowe o0g6lnego przeznaczenia. Wszystkie gniazda wtyczkowe zabudowac¢ jako podtynkowe. W
pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewoddéw wykorzystaé mozna trasy
kablowe oraz konstrukcje sufitbw podwieszanych. Do wykonywania odgalezien stosowaé zaciski $rubowe
przeznaczone do instalacji sitowej. W pomieszczeniach, w ktérych $ciany wykonczone zostang kafelkami,
podejscia do gniazd wtyczkowych wykonaé jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. W poszczeg6inych
pomieszczeniach w poblizu drzwi nalezy umiesci¢ po jednym gniezdzie wtyczkowym dla potrzeb porzadkowych
zgodnie z rozmieszczeniem podanym na planach.

Wszystkie gniazda i urzadzenia po zamontowaniu i podtgczeniu opisa¢ zgodnie ze schematami i planami.

Instalacja sygnalizacji obejmuje sygnalizacje obstugi zestawdw sygnalizacji napadu na policjanta — w czesci
korytarzowej przy pomieszczeniach dla zatrzymanych w budynku nr 5 zabudowane bedg w $cianie zestawy
sygnalizacji ASN1 do ASN10 z przyciskami, ktérych nacisniecie przez napadnietego policjanta powoduje
uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej w pomieszczeniu izby dyzurnej (profosa) i w pomieszczeniu
Dyzurnego w budynku nr 1. Sygnalizacje akustyczna i optyczna kasowane sg niezaleznie przyciskami na zestawie
sygnalizacji ASNZ1 przez pracownika izby dyzurnej oraz na zestawie ASNZ2 przez Dyzurnego. Calos¢ instalacji
sygnalizacji wykonana zostanie na napieciu bezpiecznym 24V.

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Wokét budynku (z wyjatkiem strony od ul.Bosackiej) zostanie utozony uziom otokowy, ktory nalezy wykonac
ptaskownikiem Fezn 30x4 ukladanym w odlegto$ci 1m od fundamentdéw budynku na gtebokosci 1m. W ramach
instalacji odgromowej przewidziano utozenie zwodow poziomych niskich (drut stalowy ocynkowany o $rednicy
8mm) na dachu budynku. Jako przewody odprowadzajace zostang utozone druty stalowe na $cianach budynku w
bruzdzie w rurce izolacyjne;j.

Instalacje odgromowg wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. Na dachu budynku zwody ukiada¢ na wspornikach ze stopkag betonowg klejonych do wierzchniej warstwy
dachu. Wielko$¢ bokéw zwodow poziomych nie moze przekracza¢ 20m. Do zwoddw poziomych podtaczy¢ nalezy
wszystkie elementy metalowe na dachu. Zwody poziome wyprowadzi¢ powyzej komindw.

2. Wsporniki rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1m.

3. Przewdd odprowadzajacy od zwodow poziomych na dachu wykona¢ drutem FeZn8 ukladanym w bruzdzie w
rurce izolacyjnej. Ztacza kontrolne z zaciskami probierczymi zabudowac na $cianach budynku na wysokosci 0,5m
nad poziomem terenu.

Z instalacjg odgromowa, poprzez gtéwng szyne uziemiajgca zabudowana pom. rozdzielni gtownej, potaczyé
nalezy wszystkie instalacje wprowadzane do budynku wykonane rurami metalowymi. Polgczenia wykonac za
pomoca obejm zaktadanych na rurociggi i przewodu Lydzo25. Dodatkowo przewidziano szyne uziemiajacg w
POM. telekomunikacji kt6ra nalezy potaczy¢ z gtéwng szyna uziemiajacq za pomoca kabla LGYZ025.

2.7. Instalacja sygnalizacji po zaru

OPIS SYSTEMU

W ramach projektu przewidziano zabudowe centrali systemu sygnalizacji pozaru typu ALFA 4900. Centralka
sygnalizacji pozaru zainstalowana zostanie w pomieszczeniu Dyzurnego w budynku nr 1. Jedna z petli
dozorowych centrali nadzorowaé bedzie budynek nr 1. Centrala pracowa¢ bedzie z piecioma petlami dozorowymi.
Centrala sygnalizacji pozarowej jest czescig decyzyjng adresowalnego systemu automatycznego wykrywania
pozaréw ALFA 4900. Centrala odbiera sygnaly przychodzace od wspotpracujacych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych zainstalowanych na liniach dozorowych, analizuje je i podejmuje decyzje o wigczeniu
sygnalizacji pozarowej, o przekazaniu sygnaléw do systemu monitoringu pozarowego, o uruchomieniu
dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych, optycznych Ilub urzadzen wykonawczych. Centrala kontroluje
sprawnosé urzadzen calego systemu, sygnalizuje uszkodzenia oraz rejestruje wszelkie wykryte przez system
zdarzenia.

System tworzg urzadzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru — CSP;

- czujek dymu;

- czujek welodetektorowych;

- czujek w przestrzeniach stropu podwieszanego;
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- wskaznikéw zadziatania,

- sygnalizatoréw akustycznych;
- recznych ostrzegaczy pozaru;
- okablowania;

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i konczy sie w CSP. Instalacja bedzie
adresowalng, pracujacg w ukfadzie dialogowym, gwarantujgcg wysoka niezawodnos¢ i jakos funkcjonowania.

Petla to 2-zytlowa magistrala ktéra jest dwustronnie zasilane i dozorowane. Pojedyncza przerwa petli nie eliminuje
Z pracy zadnego z elementow, a zastosowanie w niej izolatoréw zwar¢ powoduje, ze z dozoru wypada tylko czesé
elementbéw zawarta pomiedzy dwoma sgsiednimi izolatorami (liczac na lewo i prawo od miejsca zwarcia) — zas
pozostate elementy zachowujg petng funkcjonalnosé.

Wszystkie elementy instalacji bedg posiadac certyfikaty.

SPOSOB MONTAZU INSTALACJI

Instalacja sygnalizacji pozaru w zakresie petli dozorowych zostata zaprojektowana kablami typu YnTKSYekw
2x2x0,8, linii sygnalizacji akustycznej kablami typu HLGs 3x1,5. Kable YnTKSYekw koloru czerwonego, sg
ekranowane i charakteryzujg sie trudng palnoscia.

Wspomniane kable utozone beda pod tynkiem w rurkach. Czujki mocowa¢ nalezy bezposrednio do stropéw.
Kazdy element liniowy (czujki, ROP-y) powinien posiada¢ izolator zwarc.

Linie dozorowe przebiegaja bezposrednio od centrali poprzez wszystkie elementy i wracajg do centrali bez
posrednictwa jakiejkolwiek przetacznicy lub rozdzielacza kablowego. Poza budynkiem nr 1 kable instalacji
sygnalizacji pozaru uktadane bedg w teletechnicznej kanalizacji kablowej, ujetej w projekcie zewnetrznych sieci
teletechnicznych.

Urzadzenia zastosowane w instalacji sygnalizacji pozaru powinny spetiac¢ polskie normy i posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala wykrywania i sygnalizacji pozaru zlokalizowana w pomieszczeniu dyzurnego statej obstugi 0.03.

Czujki bedg montowane w pomieszczeniach do stropach, w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dobér typu czujek
oraz ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni, ksztattu,
typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP.

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda: przy centrali CSP, w czesci korytarzowej. Odlegtosé
pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie musiata
przebywa¢ drogi diuzszej niz 30m.

Sygnalizatory akustyczne beda montowane w korytarzach. Linie sygnalizatorow bedg wyprowadzone
bezposrednio z CSP.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru zasilana bedzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez wtasny ukiad zasilania.
Centralka posiadac¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing prace instalacji oraz
zapewni 30min pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekazniki powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru.

TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz przeszkoli¢ pracownikow
obstugujacych system.
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2.8. Sieé okablowania strukturalnego

W ramach budowy instalacji teleinformatycznej wykonana bedzie gwiazdzista sie¢ okablowania strukturalnego
teleinformatyczna w oparciu o system okablowania strukturalnego i urzadzenia firmy KRONE, AMP, VDI Legrand
lub réwnowaznych. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD zostanie zabudowany w pomieszczeniu 0.08 na parterze
budynku nr 2. W budynku nr 1 w pomieszczeniu 0.07 zabudowany zostanie posredni punkt dystrybucyjny PPD1 w
postaci szafy o wysokosci 42U (podstawa 800x800mm), ktérej wyposazenie (patch panele, panele porzadkujace,
listwy zasilajace i blok wentylacji) przedstawiono na schemacie sieci okablowania strukturalnego. Do szafy PPD1
z gtébwnego punktu dystrybucyjnego GPD w pomieszczeniu 0.08 w budynku nr 2 zostanie doprowadzony
Swiattowodd w postaci kabla XG/OM3 uniwersalnego 6x50/125/900mm, Scista tuba, U-LSZH (sie¢ informatyczna)
oraz kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5 (sie¢ telefoniczna). Poza budynkiem nr 1 kable sieci
okablowania strukturalnego uktadane beda w teletechnicznej kanalizacji kablowej, ujetej w projekcie
zewnetrznych sieci teletechnicznych.

Sie¢ okablowania strukturalnego nalezy zbudowac¢ na osprzecie kategorii 6 kablami ekranowanymi i gniazdami
ekranowanymi (gniazda RJ 45, kabel SFTP 4x2x0,5 kat. 6).

Kable SFTP 4x2x0,5 zakonczy¢ w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny sieci). Punkt elektryczno-logiczny
PEL - sktada sie z dwodch gniazd ogolnego przeznaczenia, dwéch gniazd do zasilania stanowiska
komputerowego (napieciem gwarantowanym) i trzech sygnatéw sieci okablowania strukturalnego. Prowadzenie
przewodéw sieci wykona¢ nalezy podobnie jak instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw. Obwody
ukltada¢ na trasach kablowych niskoprgdowych oraz w rurach elastycznych o $rednicy 75mm. Nastepnie w
poszczegoblnych pomieszczeniach przewody teleinformatyczne uktada¢ pod tynkiem w rurach ochronnych o
srednicy 37mm az do miejsc zabudowy gniazd sieci okablowania strukturalnego RJ45 . W celu utozenia rur
nalezy wyku¢ w murze bruzdy. Na zatomach rur nalezy zabudowa¢ puszki rewizyjne. Gniazda RJ45 zabudowac
jako podtynkowe w puszkach podtynkowych Batik Superbox. Cata wykonana instalacja musi by¢ certyfikowalna.
Ze wzgledu na wzajemne powigzanie gniazd zasilania komputeréw oraz gniazd sygnatowych sieci okablowania
strukturalnego (zestaw PEL) lokalizacje gniazd sygnatowych RJ45 pokazano na planie instalacji elektrycznych.

2.9. Instalacja CCTV

Instalacja telewizji dozorowej dla budynku nr 1 bedzie sktada¢ sie z 8 kamer (2 kamery zewnetrzne na elewaciji
budynku 1 i 6 kamer wewnetrznych). W zwigzku z faktem ze rejestrator znajdujacy sie w budynku 2 nie bedzie w
stanie obstuzy¢ wszystkich kamer (granica podtgczenia to 16 wejs¢ z czego 11 wejs¢ jest juz wykorzystanych
przez kamery zewnetrzne na terenie catego obiektu). Z tego wzgledu nalezy doposazy¢ szafe GPD znajdujaca sie
w budynku nr 2 o dodatkowy rejestrator 16 wejsciowy (zgodny z systemem juz zainstalowanym) ktory umozliwi
podtaczenie kamer przewidzianych dla budynku nr 1.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System telewizji dozorowej bedzie posiadat jeden punkt obserwatorski — w pomieszczeniu Dyzurnego w budynku
nr 1 ktéry bedzie wyposazony w pulpit sterowniczy oraz monitor 21”. Stanowisko nadrzedne z komputerem
obserwacyjnym zostanie zabudowane w pomieszczeniu 0.08 na parterze budynku nr 2, gdzie w szafie o
wysokosci 42U zostanie zabudowany uktad rejestracji obrazu. Obraz z kamer bedzie rejestrowany przez
rejestrator cyfrowy i przechowywany przez okres 14dni. Mozliwa bedzie archiwizacja obrazu poprzez nagranie na
piyte DVD.

System CCTV bedzie systemem telewizji kolorowej.

System CCTV bedzie sie skladat z :
- kamer zewnetrznych ;
- kamer wewnetrznych;
- rejestratora cyfrowego;
- monitoréw 19”;
- pulpitu sterowniczego;
- okablowania.

LOKALIZACJA URZADZEN

An Archi Group  ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 13




AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU | ul. Bosacka, Racibérz — dz. nr 424/49 | Strona 14 |

Rozmieszczenie kamer pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Kamery wewnetrzne w korytarzach
wyposazonych w stropy podwieszane bedg montowane dostropowo, w holu kamery beda na wysiegnikach. Na
zewnetrz kamery bedg umieszczone w szczelnych obudowach wyposazonych.

Rejestrator obrazu bedzie umieszczony w szafie okablowania strukturalnego w budynku 2.
Stanowiska obserwatorskie bedg zlokalizowane w pom. dyzurnego.

ZASILANIE
Kamery, stanowisko obserwatorskie i rejestratory bedg zasilane napieciem 230V 50Hz z lokalnych rozdzielnic
napiecia gwarantowanego.

OKABLOWANIE
Sygnat wizyjny bedzie przesytany przewodem koncentrycznym (RG6). Poza budynkami kable sygnatu wizyjnego
uktadane beda w teletechnicznej kanalizacji kablowej, ujetej w projekcie zewnetrznych sieci teletechnicznych.

TRASY KABLOWE
W ramach budynku nr 1 kable sygnatu wizyjnego i zasilania kamer napieciem gwarantowanym 230V beda
prowadzone w rurkach elektroinstalacyjnych.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych system oraz w dokumentaciji
powykonawcze;j.

TESTY | POMIARY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokonaé uruchomienia instalacji oraz przeszkoli¢
pracownikéw obstugujacych system.

2.10. Instalacja SSWIN

Instalacjg sygnalizacji wlamania i napadu zostanie objecy caly budynek, a w szczegélnosci pomieszczenia:
- archiwisty, archiwum

- sultelp

- centrali telefonicznej

- magazynu broni

- dyzurnego

- sekretariatu

- komendanta i z-ca komendanta

W ramach projektu przewidziano zabudowe centrali systemu kontroli dostepu typu CA-64 firmy Satel lub
réwnowaznej. Centrala alarmowa CA-64 przeznaczona jest do srednich i wigkszych obiektow.

Podstawowe cechy centrali CA-64:

- dzieki mozliwosciom dotgczenia modutdw rozszerzajacych idealnie nadaje sie miedzy innymi do obiektow,
w ktdrych planowana jest rozbudowa. Mozliwos¢ przytaczenia duzej ilosci klawiatur, z ktérych sterowany
jest system (teoretycznie 64+18 jesli uwzgledni¢ klawiatury na ekranie komputera), a takze zdefiniowania
duzej liczby stref oraz duza liczba wej$¢ dozorowych, pozwalajg rozsadnie rozwigzaé zadanie ochrony w
wiekszosci obiektow;

- system procesorowy z oprogramowaniem w pamieci FLASH, umozliwiajacy unowocze$nienie
programowania centrali i rozbudowe o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana jest przez
port RS-232 centrali, bez koniecznosci demontowania jej z obiektu:

- mozliwosé zachowania parametrow programowanych przez serwis w pamieci FLASH, dzieki czemu
nawet po odfaczeniu akumulatorka podtrzymujacego pamieé ustawien, centrala wraca do ustawien
zaprogramowanych przez serwis;
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- mozliwos¢ dzielenia systemu na 8 partycji i 32 strefy (strefa = grupa wejs¢). Strefy mogg byé sterowane
przez uzytkownika, przez timery, przez wejscia sterujace lub ich stan moze zaleze¢ od stanu innych stref.
Mozliwe jest czasowe ograniczanie dostepu do stref;

- mozliwos¢ rozbudowy poprzez dodanie modutéw rozszerzajgcych do 64 wejs¢ i wyjsé;

- rozproszenie systemu na moduly ogranicza dodatkowo ilo$¢é okablowania;

- mozliwos¢ zapamietania w systemie 192 haset, ktére mogg by¢ przeznaczone dla uzytkownikéw lub tez
mozna przypisaé im funkcje sterujace;

- rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i LCD-S/L
podtaczone do nich komputery uzytkownikéw; dodatkowo serwis ma mozliwos¢ sterowania centralg przez
port RS-232 lub przez tacze telefoniczne; mozliwe jest tez sterowanie pojedynczymi strefami poprzez
przydzielone do nich klawiatury strefowe;

- mozliwos¢ kontrolowania dostepu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe lub zamki
szyfrowe umozliwiajgce kontrole stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami);

- mozliwos¢ definiowania nazw uzytkownikOow i wiekszosci elementdéw systemu (stref, wejsé, wyjs¢,
modutdéw), dzieki ktérym utatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przegladanie pamieci zdarzen;

- monitoring realizowany pod cztery rézne numery stacji (dwie stacje, kazda z jednym numerem
rezerwowym), z mozliwoscig rozdzielenia zdarzen na 8 identyfikatorow; oprécz podstawowych formatow
transmisji, centrala umozliwia monitoring w formacie Ademco Contact ID;

- powiadamianie pod 16 zwyklych numeréw telefonéw komunikatami z syntezeréw (do 16 komunikatéw)
lub pageréw (64 komunikaty cyfrowe); Odebranie komunikatu mozna potwierdzi¢ hastem podanym z
klawiatury telefonu (DTMF);

- funkcja odpowiadania na telefon umozliwiajgca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz
sterowanie (do 16 wyj$¢); realizowana jest ona po zidentyfikowaniu uzytkownika (kazdemu uzytkownikowi
mozna przydzieli¢ specjalne hasto telefoniczne);

- rozbudowana funkcja biezgcego wydruku zdarzen, umozliwiajgca ich selekcje; opisy zdarzen sg zgodne z
listg zdarzen formatu Ademco Contact ID, przez co wydruk z centrali jest zbiezny z wydrukiem ze stacji
monitorujgcej; oprocz tego nazwy wejs¢, modutdéw i uzytkownikéw drukowane sag tak, jak je zdefiniowano
w systemie;

- dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali sterowanie modemem zewnetrznym umozliwia nawigzywanie
lacznosci przez typowy zewnetrzny modem; programowanie zdalne przez linie telefoniczng i obstuga
serwisowa sg w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezposrednio przez RS-232;

- mozliwe sterowanie w oparciu o czas, dzieki 64 timerom uwzgledniajgcym tygodniowy rytm pracy oraz
definiowane okresy wyjatkdw; dodatkowo kazda strefa ma swdéj timer (dzienny lub tygodniowy),
programowany przez administratora, zapewniajacy automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie;

- pojemna pamie¢ zdarzen (6000), w ktérej oprécz zdarzeh monitorowanych zapamietywane sg tez: dostep
uzytkownika, uzyte funkcje i inne;

- magistrale komunikacyjne umozliwiajgce dotgczanie modutdw zwiekszajg mozliwosci sprzetowe -
pozwalajg rozbudowac system o nowe elementy, ktére zostang opracowane w przysztosci.

Centrala alarmowa CA-64 zostanie zabudowana w pomieszczeniu Dyzurnego w budynku nr 1. Z centrali
alarmowej zostang wyprowadzone dwie linie (wykonane przewodem YTKSYekw 2x2x0,8) do ekspanderdw,
czytnikdw kart i czujnikbw ruchu zabudowanych w poszczegdlnych obiektach, w tym réwniez w budynku nr 1.
Jedna linia (magistrala) obejmie budynki nr 1 i 5, druga obejmie budynkinr 2 i 3.

W pomieszczeniach zastang zabudowane czujki ruchu PIR oraz przyciski napadowe poditgczone do centralki
alarmowe bezposrednio lub poprzez ekspandery wejsciowe. Aktywacja i dezaktywacja systemu wykrywania
wilamania mozliwa bedzie za posrednictwem manipulatora centrali. Aktywacji i dezaktywacji powinny podlegaé
jedynie czujki ruchu, natomiast przyciski powinny pozostawac aktywne.

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala alarmowa wraz z manipulatorem zlokalizowana bedzie w pom. dyzurnego w budynku nr 1. Ekspandery
beda znajdowa¢ sie w pom. Archiwisty 0.14 oraz w sekretariacie 1.02. Likalizacje czujek oraz przyciskow
napadowych pokazano na planach.

ZASILANIE URZADZEN
Wszystkie elementy systemu bedg zasilana napieciem gwarantowanym 230V 50Hz z rozdzielnic pietrowych
poprzez zasilacze buforowe z akumulatorami. Czas podtrzymania zasilaczy 12h.

TRASY KABLOWE
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Gtéwne ciggi uktadanych przewodoéw nalezy wykonaé¢ w korytkach kablowych w czesci przewidzianej dla instalacji
niskopragdowych oraz w rurkach pod tynkiem.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych system oraz w dokumentaciji
powykonawcze;j.

TESTY | POMIARY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji oraz przeszkoli¢
pracownikéw obstugujgcych system.

2.11. Instalacja SKD

OPIS SYSTEMU
System kontroli dostepu bedzie obejmowat wejscia do budynku, przejscie z holu do komunikacji wewnetrznej oraz
wejécia do pomieszczen specjalnych takich jak: pom wydawania broni, pom. suttelp, pom. dyzurnego.

System kontroli dostepu wykorzystywaé bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowg i programowg
gwarantujaca wysokie bezpieczenstwo i niezawodnosé pracy systemu. Dzigki zastosowaniu zaawansowanych
rozwigzan technicznych oraz modutowej konstrukcji, bedzie mozliwo$é dostosowania pod wzgledem wielko$ci i
elastycznosci konfiguracji do wymagan Uzytkownika systemu.

System kontroli dostepu bedzie skfadat sie z:
- stanowisk obstugi i wizualizacji systemu
- kontroleréw przejs¢ z zasilaczami
- czytnikéw kart zblizeniowych Unikard pracujacych w standardzie Indala
- kart zblizeniowych
- przyciskow wyjscia
- przyciskdw wyjscia awaryjnego
- zamkow elektromechanicznych
- okablowania

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
W budynku bedzie istniat system kontroli dostepu polegajacy na uprawnionym wejsciu do wybranych miejsc w
budynku os6b posiadajacych state karty dostepu.

System kontroli dostepu bedzie miat modutowg budowe co umozliwi rozbudowe systemu. Kontroler umozliwiac
bedzie monitorowanie jednego przej$¢ dwustronnego. Kontrolery bedg potaczone ze sobg magistralg danych
RS485 oraz ze stanowiskiem operatorskim (komputerem PC za posrednictwem konwertera RS485/RS232). Na
komputerze nalezy zainstalowa¢ program nadzorujacy praca systemu.

Kazde z nadzorowanych przej$¢ wyposazone bedzie w jeden lub dwa czytniki kart magnetycznych, a drzwi w
zamki elektromechaniczne. W obwdd zasilajacy zamka elektromechanicznego bedzie wpiety przycisk wyjscia
awaryjnego. W sytuacjach awaryjnych bedzie mozliwo$¢ odblokowania drzwi.

Na potrzeby zarzgdzania systemem przewidziano stanowisko obstugi sktadajace sie z zestawu PC z
oprogramowaniem zarzgadzajgcym systemem.

LOKALIZACJA URZADZEN

Stanowisko obstugi bedzie umieszczone w pomieszczeniu dyzurnego i bedzie potgczone magistralg RS485 z
kontrolerami. Kabel magistralny bedzie prowadzony w projektowanych trasach kablowych niskoprgdowych oraz w
rurkach pod tynkiem.

Kontrolery bedg umieszczone w obudowach wyposazonych w zasilacze i akumulatory i bedg umieszczone w
poblizu kontrolowanych przejsé.

Czytniki kart nalezy montowaé na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi.
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OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z schematem oraz wymaganiami producenta.

Kable nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Gtéwne trasy kablowe
zostaly uwzglednione w projekcie instalacji niskopradowe;j.

ZASILANIE

Wszystkie urzadzenia bedg zasilane z rozdzielni elektrycznej napiecia gwarantowanego 230V, 50Hz przez wkasny
uktad zasilania. Sterowniki kontrolowanych przej$¢ beda zasilane z zasilaczy buforowych 230V AC/12V DC.
Stanowisko operatorskie w pom. dyzurnego nalezy zasili¢ napieciem gwarantowanym z gniazda napiecia
gwarantowanego.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie w urzgdzeniach monitorujacych i odzwierciedlajgcych system oraz w dokumentacji
powykonawcze;j.

TESTY | POMIARY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz dokonaé uruchomienia instalacji i przeszkoli¢
pracownikow.

2.12. Instalacja audio-wizualna (pokdj niebieski)

"Pokoj Niebieski" KPP w Raciborzu bedzie sktadat sie z 2 pomieszczen lustrem weneckim. Jedno pomieszczenie
przeznaczone jest dla osoby przestuchiwanej i przestuchujacej. W drugim pomieszczeniu (pokoj obserwacyjny)
przygladac sie moga prokurator, psycholog, protokolant spisujgcy zeznania oraz inne osoby. Pomieszczenie
techniczne wyposazone bedzie w sprzet audio-wizualny pozwalajacy rejestrowac przestuchanie oraz zapis na
nosnikach DVD.

System audio-wizualny bedzie skiadat sie z:
- rejestratora 4 kanatlowego (dysk twardy 250MB)
- monitor 17"+ gtosniki
- cyfrowe kamery kolorowe
- mikrofony
- okablowanie

Instalacja audio-wizualna w pokoju niebieskim bedzie niezalezna instalacjq rejestracji obrazu i dzwieku.
Rejestrator bedzie potgczony za pomocg wyjscia video z monitorem 17", gtosniki w monitorze beda przytaczone
do wyjscia audio rejestratora. Pokoj osoby przestuchiwanej i przestuchujacej bedzie wyposazony w 2 kamery
scienne z ktorych obraz bedzie rejestrowany na dysku twardym rejestratora i rownoczesnie wyswietlany na
monitorze. Ponadto w pokoju beda zainstalowane 2 mikrofony wbudowane w $ciany pomieszczenia i podigczone
do wejs¢ audio rejestratora.

2.13. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Zastosowano uklad sieciowy typu TN-C-S, t.j. w zakresie gtéwnych zasilan poszczegoélnych budynkéw ujetych w
projekcie zewnetrznych sieci elektrycznych (zasilanie rozdzielnicy RG, zasilanie gtéwnych rozdzielnic budynkéw)
uktad TN-C oraz uklad TN-S w zakresie zasilania obwodéw koncowych z podrodzielnic. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku podtgczy¢ nalezy przewdd od szyny PE rozdzielnicy gtéwnej, obce instalacje metalowe i
stalowe wprowadzane do budynku oraz rurociggi metalowe wewnetrznych instalacji sanitarnych i grzewczych.
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przy zastosowaniu wkiadek topikowych bezpiecznikdw,
wytacznikéw nadmiarowopradowych i wylacznikdw réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym
30mA w ukfadzie sieci TN-S. Te same wylgczniki ré6znicowoprgdowe stuzg jako ochrona dodatkowa przed
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dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Szyny i zaciski neutralne N
montowac na izolatorach.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze instalacji (w tym réwniez pomiary
obwodbéw zabezpieczonych wylgcznikami réznicowo-pradowymi oraz wylgcznikami  nadprgdowymi za
wytacznikami réznicowo-pradowymi), a wyniki zestawi¢ w protokéle pomiarow.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie stosownymi deklaracjami zgodnosci i posiada¢ znak bezpieczenstwa.

2.14. Uwagi

- W projekcie okreslono proponowanego producenta urzadzen, dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikow, po akceptacji Projektanta, Architekta i Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci rob6t zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

- Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego wykonawca dostarcza i uruchamia
oprogramowanie wraz z odpowiednig liczba licencji na programy i na urzgdzenia obiektowe

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci.

- Wykonawstwo systemu zabezpieczer powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator, posiadajacy
udokumentowang wiedze nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu ujetego w
projekcie.

- Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji materialowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i planach,
lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasnic¢ z
projektantem, ktdry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

- Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym.

- Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji
Powykonawczej zawierajgca rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczeg6lnosci plany
rozszycia w poszczegolnych puszkach, szafach itd.

- Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Inwestorowi dokumentacje zawierajaca wszystkie
instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwarancji

- Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obstugi instalacji i urzadzen

- W przypadku gdy realizacja projektu nastapi p6zniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje
nalezy zweryfikowac pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych
urzadzen.
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3. Zestawienie materiatow
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