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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu
-------------------------------------------------------------------------------------- ul. Bosacka, Racibdrz, dz. nr 424/49

PROJEKT INSTALACJI C.O. | WENTYLACJI

opracowanie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl tel.032..331.16.17 fax.032..334.71.69

mgr inz.Romualda Zuch-Szczepanowska
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej nr 196/78

inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

- Gliwice, sierpien 2009
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L. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Wojewddzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowigzujace normy w zakresie Prawa Budowlanego
- projekt czesci architektoniczno-budowlanej budynku
- obowigzujgce normy i normatywy

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje instalacji wod.-kan w projektowanym budynku KPP w Raciborzu.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji c.o. oraz wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej w projektowanym budynku KPP w Raciborzu.

2, DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu,
bedzie obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjne;.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- instalacja wod.-kan.
- instalacja elektryczna
- instalacja telefoniczna
- instalacja c.o.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

2.2. Projektowana instalacja c.o.

2.2.1. Parametry instalacji

Projektowana instalacja zasilana bedzie z zewnetrznej sieci c.o0. niskoparametrowej czynnikiem
grzewczym w postaci wody o parametrach 90/70°C. Instalacja pracowa¢ bedzie w ukiadzie
zamknietym. Przewidziano jeden obieg grzewczy.
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2.2.2. Grzejniki

W pomieszczeniach na parterze i pierwszym pietrze budynku nr 1 przewidziano zainstalowanie
grzejnikéw stalowych ptytowych z elementami konwekcyjnymi typu VK (uniwersalny) - o wielkosciach
20s/500 oraz 21s/600 fgczonych odpodiogowo i z podtgczeniami bocznymi firmy BRUGMAN - lub
innych o réwnowaznych parametrach.

Na gatgzkach grzejnikéw z podtgczeniami bocznymi nalezy montowac¢ termostatyczne zawory
grzejnikowe typu RA-N proste oraz zawory powrotne typu RLV f-my DANFOSS. Dla grzejnikéw
taczonych od dotu przewidziano zestawy VHX-DUO proste z glowicg RAX.

Gatazki grzejnikowe uktada¢ ze spadkiem 2 % zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
grzewczej. Srednice gatazek Dn 10=Dz 16 mm.

2.2.3. Przewody poziome

Przewody poziome instalacji c.o. nalezy montowa¢ na poziomie parteru oraz pietra w
posadzce. Sposéb rozprowadzenia pokazano na rys. Nr co-1 oraz co-2.
Przewody montowac¢ z zachowaniem w maksymalnym stopniu zasad kompensacji naturalnej poprzez
czestg zmiane kierunku prowadzenia przewodéw, a takze stosujgc elementy kompensujace.
Zalecany rozstaw uchwytow przesuwnych na przewodach instalacji :
- dla srednicy Dn 20 mm co 1,0 m
- dla $rednicy Dn 25 mm co 1,2 m
- dla $rednicy Dn 32 mm co 1,25
- dla srednicy Dn 40 mm co 1,45 m

2.2.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z zastosowaniem recznych zaworéw odpowietrzajagcych na
grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych typu Spirotop montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

2.2.5. Requlacja instalacji

Regulacja jakosciowa parametrow wody grzewczej dokonywana bedzie w zrodle ciepta
(wymiennikownia).

Regulacje hydrauliczng wewnetrznej instalacji c.o. przewiduje sie za pomocg zaworow
termostatycznych, ktérych nastawy ustalono przy pomocy obliczen hydraulicznych wykonanych przy
uzyciu programu "GREDI - PURMQO".

2.2.6. Zabezpieczenie instalacji

Dla stanu projektowanego przewidziano prace instalacji w uktadzie zamknietym. Armatura
zabezpieczajgca ujeta bedzie w stacji wymiennikdw. Projekt technologii stacji wymiennikéw stanowi
przedmiot odrebnego opracowania.
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2.2.7. Rurociagi i armatura

Catos¢ przewododw instalacji c.o. prowadzonych przy posadzce jak i pod stropem oraz bruzdach
sciennych nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych UNIPIPE - UPONOR lub innych o tych samych
parametrach.

Przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:

- zestawy VHX-DUO proste z gtowicg RAX

- zawory termostatyczne grzejnikowe proste typu Ra-N f-my DANFOSS

- zawory odcinajgce typ RLV proste f-my DANFOSS

- zawory kulowe odcinajgce

- filtr siatkowy instalacyjny

2.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje

Zastosowane rury wielowarstwowej UNIPIPE nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
Izolacje termiczng rurociggéw wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421.

2.3. Instalacja wentylacji

Zatozeniem do projektowania wentylacji w budynku Komendy Policji jest przyjecie systemu wentylacji
grawitacyjnej i wentylacji mechanicznej dla wybranych pomieszczeh.
Dla wszystkich pomieszczen zapewniono wtasciwg krotnos¢ wymian powietrza na godzine.
Wentylacja mechaniczna wywiewna przewidziana zostata dla:
- pomieszczeh WC, w ktorych przewidziano wentylacje wywiewng uruchamiang poprzez wigcznik
oswietlenia w tych pomieszczeniach.
- pomieszczen socjalnych
- tazienek
Objetosé powietrza przedostajgcego sie do przestrzeni komunikacyjnych wraz z klatkami
schodowymi poprzez czeste otwieranie drzwi, infiltracje oraz otwieralne okna w pomieszczeniach jest
wystarczajaca, aby zapewni¢ wlasciwy nawiew powietrza w obiekcie.
Dla pomieszczeh o charakterze biurowym przewidziano 1-krotng wymiane, natomiast
podwyzszone krotnosci przyjeto dla pomieszczen:
pomieszczenia socjalne — 2 w/h
pomieszczenia porzadkowe - 2 w/h
cenrala telefoniczna - 2 w/h
- rozdzielnia ee — 2 w/h
Powietrze nawiewne do pomieszczen dostarczane bedzie poprzez kratki w dole drzwi
z przestrzeni komunikacyjnej, poprzez infiltracje, otwieralne okna oraz nawiewniki higrosterowane
osadzone w oknach pomieszczen. llosci nawiewnikow dostosowaé do obliczeniowych ilosci powietrza
wentylacyjnego. Proponuje sie zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych akustycznych np. f-my
Aereco typ BHA opcja 20-50 m?/h, lub innych o niegorszych parametrach.
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We wszystkich sanitariatach w obiekcie przewidziano zabudowe wentylatoréw promieniowych
tazienkowych typu np. FLUX 250/100 o wydajnosci 60- 120 m®h na wlotach do kanatéw
wentylacyjnych wywiewnych, lub innych wentylatoréw o nie gorszych parametrach.

Dla pomieszczenia archiwum (0.15) na parterze przewidziano zastosowanie wentylatorow

promieniowych typu FLUX 250/120 o wydajnosci 80 - 180 m*/h na wlotach do kanatéw wentylacyjnych
wywiewnych, lub innych wentylatorow o nie gorszych parametrach.
Dla pomieszczen na parterze: dyzurka (Nr 0.03), dyzurka (Nr 0.04), centrala telefoniczna (Nr 0.07),
suttelp (Nr 0.08) oraz w pomieszczeniu komendanta (Nr 1.07) na pietrze, projektuje sie zabudowe
lokalnych urzadzeh klimatyzacyjnych. Przewidziano zastosowanie klimatyzatorow lokalnych
z agregatami inverterowymi zewnetrznymi np. f-my Daikin lub innymi o niegorszych parametrach.

Jako jednostki wewnetrzne proponuje sie urzadzenia typu FTKS71B, natomiast jako
urzadzenia zewnetrzne agregaty inwerterowe typu RKS71B9, N=2,53 + 0,043 kW. Dla
odprowadzenia skroplin przewidziano przewody PP %" prowadzone od jednostek zewnetrznych do
najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej w tazience i pomieszczeniu WC (parter) i tazience (pietro).

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie urzadzen i elementdw typowych wykonane jest przez wytworcéw.

2.3.2. Zagadnienia BHP

Kanaly wywiewne wentylacji grawitacyjnej prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstugujg =~ zabudowane bedg pod stropem pomieszczen wg zaleceh zawartych w czesci
architektoniczno-budowlane;.

Wysokos¢ ich zabudowy zapewnia odpowiednie warunki komunikacyjne.

Poziom hatasu powodowany przez urzadzenia wentylacyjne (wentylatory promieniowe)
i urzadzenia klimatyzacji zabudowane w obudowie zabezpieczonej pod wzgledem akustycznym,
odpowiada przewidzianym normom dla pomieszczeh okresowego przebywania ludzi.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP i p.
poZ.

INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ,PLANU BIOZ”

W ,planie bioz” nalezy uwzgledni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie
wykonywania robot.
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Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw ii warunkéw BHP i p. poz. dla robét objetych

projektem, obowiazujacych przy realizacji rob6t budowlanych (w tym rozbiérkowych) z uwzglednieniem

ich wykonawstwa:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288 z
poézniejszymi zmianami).
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. OBLICZENIA

I.1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 33992 W
Kubatura czesci ogrzewanej obiektu 2140 m®
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

na m® kubatury 15,9 W/m?
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 47,9 W/m?

Zatozenia do obliczen:
Rodzaj ogrzewania:

wodny pompowy

Obliczeniowe temperatury wody: 90/70 °C

Przyjeta technika obliczeh:

obliczenia wykonano przy uzyciu programu
komputerowego. Obliczenia strat ciepta i obliczenia
hydrauliczne zawiera egzemplarz archiwalny.

I.2. Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta ,,U” przegréd

L.p. Nazwa przegrody Komentarz Wartos¢ U
1 |SZ1 Sciana zewn. parter, pietro 0,244
2 |SZ2 Sciana zewn. z pustakéw szklanych 2,700
3 |PG Posadzka na gruncie 0,187
4 |0Z Okno zewn. 1,400
5 |(DZ Drzwi zewn. 2,500
6 |SD Stropodach 0,262
7 |StW Strop miedzykondygnacyjny 0,424
8 |Sw25 Sciana wewn. 25 cm 1,610
9 [sw12 Sciana wewn. 12 cm 2,210
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I.3. Zestawienie pomieszczen, ilosci ciepta i grzejnikéw

Nr Nr . Ogodlna Typi iIOé(.’; pr;yjetych
kondy | pomie- Rodzaj Temp. strata grzejnikéw
2 . | pomieszczenia pom. . [f-my BRUGMAN]
gnacji | szczenia ciepta
1 2 3 4 5 7
0 0.01 Wiatrotap 12 0 -
0 0.02 Hall - recepcja 20 2085 VK 20s-500/960
VK 20s-500/960
0 0.03 Dyzurny 20 800 VK 20s-500/800
+70 z pom. 0.05
0 0.04 Dyzurny 20 767 VK 20s-500/880
+ 70 z pom. 0.05
+ 141 z pom. 0.06
0 0.05 Magazyn broni 20 140 -
0 0.06 Wydawanie broni 20 141 -
0 0.07 Centrala telefoniczna 20 552 VK 20s-500/560
0 0.08 Suttelp 20 79 -
0 0.09 Komunikacja 20 0 -
0 0.10 Garderoba 20 395 VK 20s-500/400
0 0.11 tazienka 24 551 VK 21s-500/560
+ 79 z pom. 0.08
+ 38 z pom. 0.17
0 0.12 Pom. socjalne 20 503 VK 20s-500/640
+ 160 z pom. 0.13
0 0.13 WC 20 320 -
0 0.14 Archiwista 20 1577 VK 20s-500/880
+ 160 z pom. 0.13 VK 20s-500/880
0 0.15 Archiwum 20 4505 VK 20s-500/1120
VK 20s-500/1120
VK 20s-500/1120
VK 20s-500/1120
0 0.16 Rozdzielnia ee 16 403 VK 20s-500/400
0 0.17 Komunikacja 20 38 -
0 0.18 Komunikacja 20 737 VK 21s-600/1120
+ 1164 z pom. 1.01
0 0.19 WC meskie 20 551 VK 20s-500/560
+ 12 z pom. 0.20
0 0.20 WC niepetnospr. 20 12 -
0 0.21 WC damskie 20 497 VK 20s-500/480
0 0.22 Wiatrotap 12 0 -
0 0.23 Pokéj ogdiny 20 1176 VK 20s-500/560
VK 20s-500/560
0 0.24 Pokdj niebieski 20 569 VK 20s-500/560
0 0.25 Pokdj pierwszego 20 1002 VK 20s-500/960
kontaktu
1 1.01 Komunikacja 20 1901 VK 20s-500/720
- 1164 do pom. 0.18
1 1.02 Poczekalnia 20 539 -
1 1.03 Sekretariat 20 966 VK 20s-500/720
+ 539 z pom. 1.02 VK 20s-500/720
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1 1.04 Pom. socjalne 20 1112 VK 20s-500/1120
1 1.05 tazienka 24 333 VK 20s-500/400
1 1.06 Przedsionek 20 0 -
1 1.07 Komendant 20 2142 VK 20s-500/1040
VK 20s-500/1040
1 1.08 Z-ca komendanta 20 2189 VK 20s-500/1040
VK 20s-500/1040
1 1.09 Rzecznik prasowy 20 965 VK 20s-500/880
1 1.10 Pokoj prezydialny 20 1167 VK 20s-500/560
VK 20s-500/560
1 1.11 D/s kontroli 20 714 VK 20s-500/720
1 1.12 Pom. gosp. 20 VK 20s-500/400
1 1.13 WC damskie 20 103 -
1 1.14 Pom. socjalne 20 868 VK 20s-500/880
+ 81 zpom. 1.15
1 1.15 WC meskie 20 81 -
1 1.16 Dziat kadr 20 1083 VK 20s-500/1040
1 1.17 Dziat kadr 20 942 VK 20s-500/960
1 1.18 BHP 20 925 VK 20s-500/880
I.4. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego
llo$¢ powietrza
kor,:lc;y-- poE]rie- Rodzaj . Kuba- I:(r)c;’g wentyFI)acyjnego Uwagi
gnacji | szczenia | POMIeSZCZENIA tura wymian wyw[lﬁqv;//?]r;ego V':l/ - m%\c’v
1 2 3 4 5 6 7
PARTER
0 0.01 Wiatrotap 13,7 1 13,7 N: infiltracja
W: poprzez inne pom.
0 0.02 | Hall - recepcja 176 1 176 N: Nawiewnik hydrosterow. x 4
W: kanat grawit.
0 0.03 Dyzurny 63,8 1 63,8 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
Klimatyzacja
0 0.04 Dyzurny 48,8 1 48,8 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
Klimatyzacja
0 0.05 Magazyn broni 10,3 1,4 15 N: z innych pom. - kratka naw.
W: kanat grawit.
0 0.06 Wydawanie broni 10,3 1,4 15 N: z innych pom. - kratka naw.
W: kanat grawit.
0 0.07 Centrala telefoniczna 16,7 2 33,4 N: Nawiewnik hydrosterow.
W: kanat grawit.
0 0.08 |Suttelp 16,4 1 16,4 N: Nawiewnik hydrosterow.
W: wentyl. mech.
Klimatyzacja
0 0.09 |Komunikacja 18,6 0,5 9,3 N: infiltracja
W: poprzez inne pom.
0 0.10 Garderoba 12,8 2 25,6 N: Nawiewnik hydrosterow.
W: kanat grawit.
0 0.11 tazienka 13,9 3,6 50 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.12 | Pom. socjalne 40 2 80 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: wentyl. mech. wyw.
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU ul. Bosacka, Raciborz — dz. nr 424/49 PB
1 2 3 4 5 6 7
0 0.13 WC 14,3 2,1 30 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.14 Archiwista 65,9 1 65,9 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
0 0.15 Archiwum 151 2 302 N: Nawiewnik hydrosterow. x 8
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.16 Rozdzielnia ee 26,5 2 53 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.17 Komunikacja 50,9 1 50,9 N: infiltracja
W: poprzez inne pom.
0 0.18 Komunikacja 114 0,5 57 N: infiltracja
W: kanat grawit.
0 0.19 WC meskie 221 1,4 30 N: Nawiewnik hydrosterow.
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.20 | WC niepetnospr. 15,6 1,9 30 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.21 WC damskie 12,8 2,3 30 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
0 0.22 Wiatrofap 13,1 1 13,1 N: infiltracja
W: poprzez inne pom.
0 0.23 Pokoj ogdiny 51,2 1 51,2 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
0 0.24 Pokdj niebieski 411 1 411 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
0 0.25 Pokoj pierwszego 44,8 1 44,8 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
kontaktu W: kanat grawit.
1 PIETRO
1 1.01 | Komunikacja 114 1 57 N: infiltracja
W: kanat grawit.
1 1.02 Poczekalnia 114,4 1 114,4 N: Nawiewnik hydrosterow. x 4
1 1.03 | Sekretariat W: kanat grawit. x 2
1 1.04 Pom. socjalne 41 1 41 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: wentyl. mech. wyw.
1 1.05 [tazienka 12,9 3,9 50 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
1 1.06 Przedsionek 10,6 1,4 15 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: kanat grawit.
1 1.07 Komendant 117 1 117 N: Nawiewnik hydrosterow. x 4
W: kanat grawit. x 2
1 1.08 |Z-ca komendanta 105 1 105 N: Nawiewnik hydrosterow. x 4
W: kanat grawit. x 2
1 1.09 | Rzecznik prasowy 63,8 1 63,8 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
1 1.10 | Pokdj prezydialny 79,9 1 79,9 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
1 1.11 D/s kontroli 63,3 1 63,3 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
1 1.12 Pom. gosp. 10,1 1 10,1 N: Nawiewnik hydrosterow.
W: kanat grawit.
1 1.13 WC damskie 21,3 1,4 30 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
1 1.14 Pom. socjalne 56,5 1 56,5 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: wentyl. mech. wyw.
1 1.15 WC meskie 22 1,4 30 N: Kratka nawiewna w drzwiach
W: wentyl. mech. wyw.
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1 2 3 4 6 7

1 1.16 Dziat kadr 57 57 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.

1 1.17 Dziat kadr 58,7 58,7 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.

1 1.18 BHP 61,5 61,5 N: Nawiewnik hydrosterow. x 2
W: kanat grawit.
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AAG/09/0037 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU | ul. Bosacka, Racib6rz — dz. nr 424/49 PB

lll. Zestawienie materiatéw i urzadzen

Instalacja: c.o.

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu

L.p. Symbol
lub Wyszczegolnienie katalogowy Jedn. | llosé Uwagi
nr nr normy lub
poz. rys.
roboczego
1 2 3 4 5 6
1. Grzejnik stalowy ptytowy Katalog Producent:
Uniwersalny Kompakt producenta BRUGMAN lub inne
z podtgczeniem bocznym grzejniki o niegorszych
VK(C)20$-500/480 (lewy) szt. 1 parametrach
VK(C)20s-500/560 (lewy) szt. 3
VK(C)20s-500/640 (lewy) szt. 1
VK(C)20s-500/880 (lewy) szt. 1
VK(C)20s-500/960 (lewy) szt. 1
VK(C)205-500/1 120 (lewy) szt. 2
VK(C)20s-500/400 (prawy) szt. 2
VK(C)20s-500/560 (prawy) szt. 1
VK(C)20$-500/800 (prawy) szt. 1
VK(C)20s-500/880 (prawy) szt. 2
VK(C)20s-500/960 (prawy) szt. 2
VK(C)20s-500/1120 (prawy) szt. 1
2. Grzejnik stalowy ptytowy Katalog Producent:
Uniwersalny producenta BRUGMAN lub inne
z podtgczeniem dolnym grzejniki o niegorszych
VK20s-500/400 (lewy) szt. 2 |parametrach
VK20s-500/560 (lewy) szt. 2
VK20s-500/720 (lewy) szt. 1
VK20s-500/1040 (lewy) szt. 2
VK20s-500/1120 (lewy) szt. 2
VK21s-500/560 (lewy) szt. 1
VK21s-500/1120 (lewy) szt. 1
VK20s-500/560 (prawy) szt. 1
VK20s-500/720 (prawy) szt. 3
VK20s-500/880 (prawy) szt. 3
VK20s-500/960 (prawy) szt. 1
VK20s-500/1040 (prawy) szt. 3
2. Automatyczne zawory
odpowietrzajgce szt. 2

N

2

3

| 4

| 5

| 6
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ul. Bosacka, Raciborz — dz. nr 424/49 | PB

3. Zawor termostatyczny (nastawy opisano na
grzejnikowy typ RA-N ps Dn 10 szt. 18 |rozwinieciu instalacji c.0)
4. Zawor odcinajacy typ RLV
Dn 15 szt. 18
5. Zestaw VHX-DUO prosty chrom. (nastawy opisano na
z gtow. RAX Dn 15 Szt. 22 | rozwinieciu instalacji c.0)
6. Zawor kulowy gwintowany
Dn 40 Szt. 3
7. Osadnik gwintowany Dn 40 szt. 1
8. Cisnieniomierz do pom. cieczy jw. szt. 2 Producent
M 60-R(0+0,6)MPa — 2,5 np. ,KFM” S.A
9. Termometr manometr. zwykly jw. szt. 2 |jw.
TGR-160(0+150)-100A-2,5/NO
10. | Rury wielowarstwowe UNIPIPE UPONOR lub inne
Dz 50 Dn 40 mb 9,0 |rury o niegorszych
Dz 40 Dn 32 mb 26,0 [parametrach
Dz 32 Dn 25 mb | 74,0
Dz 25 Dn 20 mb | 81,0
Dz 20 Dn 15 mb | 122,0
Dz 16 Dn 10 mb | 68,0
11 Izolacja rur z pianki Katalog
" | poliuretanowej producenta
Dz 50/30 mb 9,0
Dz 40/30 mb | 26,0
Dz 32/25 mb | 74,0
Dz 25/25 mb | 40,5
Dz 25/20 mb | 40,5
Dz 20/25 mb | 42,0
Dz 16/25 mb | 29,0
Dz 16/20 mb | 29,0
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Instalacja: Wentylacja
Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu
L.p. Symbol katalogowy
lub nr Wyszczegdlnienie nr normy lub rys. Jedn. | llos¢ Uwagi
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja wywiewna pomieszczen tazienek, WC i pom. socjalnych
W1/1 | Wentylator promieniowy typu DANFOSS
FLUX 250/100 o wydajn. Q=50-120 m%/h Lub inny wentylator
i sprezu A H =140 Pa, n = 2450 obr/min 0 niegorszych
N = 30 W (wentylator dostosowany do parametrach
montazu w dowolnej pozyciji) szt. 12
Wentylacja wywiewna archiwum
W2/1 | Wentylator promieniowy typu DANFOSS
FLUX 250/120 o wydajn. Q=80-180 m?h Lub inny wentylator
i sprezu A H =140 Pa, n = 2450 obr/min 0 niegorszych
N = 50 W (wentylator dostosowany do parametrach
montazu w dowolnej pozycji) szt. 2
Instalacja: Klimatyzacja
Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu
1] 2 | 3 [ 4 | 5 6

Urzadzenia klimatyzacyjne — pomieszczen na poz. parteru: dyzurka Nr 0.03, dyzurka Nr 0.04, suttelp Nr 0.08
oraz pom. na pietrze: pokoj komendanta Nr 1.07

Jednostka wewnetrzna FTKS71B N=43 W szt. 5
Agregat inwerterowy RKS71B9 N=2,53 kW szt. 5
Przewody Cu 15,9 mm mb 75,0
Przewody Cu 6,4 mm mb 75,0
Przewody PP %" mb 13,0
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