Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t SST - EO
Instalacja elektryczna - c2s¢ ogolna.

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Paviatowej Policji w Raciborzu
ul. Bosacka, Raciborz, dz. nr 424/49

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy RPwiatowej Policji w
Raciborzu’

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne stanevaizgs¢ Dokumentacji Przetargowych i najeje stosowaw zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Zakres prac gty w dokumentacji obejmujanstalacje elektryczne i teletechniczne dla budymi 1
KomendyPowiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu.
, a zakres opracowania obejmuje:

- zasilanie;

- instalacg oswietleniows;

- instalacg sity i sterowania;

- instalacg odgromowa,;

- instalacg sygnalizacji pearu;

- instalacg okablowania strukturalnego;

- instalacg kontroli dos¢pu;

- instalacg sygnalizacji wkamania i napadu;
- instalacg telewizji dozorowej;

- ochrore od poraen pradem elektrycznym.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu insjatdektrycznych i teletechnicznych dla
budynkéw nr 2, 3, 4, 5, 6 i projektu sieci zevanych elektrycznych i teletechnicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

14.1 Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym zespét wspétpracagych ze solp
elementow elektrycznych o skoordynowanych parardetrechnicznych, przeznaczony do éloaych
celow.



14.2 Instalacja elektryczna -zesp6l odpowiednio pgtzonych przewodéw i kabli wraz ze
sprztem i osprztem elektroinstalacyjnym (np. elementami macyjmi i izolacyjnymi) a take
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhdiziatu , zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektrycznej.

143 Instalacja sitowa -instalacje elektryczne zasiae odbiorniki o diaych mocach
znamionowych np. silniki, kuchenki elektryczne,agstzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze
wody itp.

144 Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwéch ksztattownikow paayeh,
pofaczonych z sopksztattownikami poprzecznymi, sihca do wykonania prostego odcinka trasy.

145 Przewdd elektryczny -przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, magy pracowa na i pod tynkiem.

14.6 Puszka rozgaézna (rozgakznik) - element instalacji elektrycznej ghey do rozgagzienia i
pofaczenia przewodéw poza tahklicozdzielca oraz hcznikami elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi
i oprawami gwietleniowymi,

147 Tablica rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze begganio zasilajce i
zabezpieczafe uradzenia odbiorcze.

148 L acznik elektryczny -urzadzenie elektryczne stace do zaiczania i wyhczania

odbiornikéw elektrycznych (nps$wietlenia elektrycznego),.

14.9 Gniazdo wtyczkowe -urzadzenie elektryczne stace do podiczania aparatow i ugdzen
elektrycznych przerimych lub przesuwnych,

1.4.10 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie staace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania
strumienia swietinego wysylanego przezrédto swiatta zawierajce wszystkie niezgine detale do
przymocowania i pakzenia z instalagjelektryczm.

14.11 Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona cgsci przewodzcych, dosipnych w
wypadku pojawienia gina nich napicia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.12 Czes¢ czynna -przewdd lub cgs¢ przewodzca uradzenia lub instalacji elektrycznej , ktéra
moze znaléc¢ sig pod napiciem w warunkach normalnej pracy instalacji elegryej, lecz nie peni
funkcji przewodu ochronnego. &zia czynm jest przewdd naturalny N, natomiast nie jestprizewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

14.13 Gtéwna szyna /zacisk/ uziemiajca - szyna /zacisk/ przeznaczona do paeykenia do
uzioméw przewoddéw ochronnych, w tym przewodOw appé wyrOwnawczych oraz przewodéw
uziemie funkcjonalnych /roboczych/ deone wystpuja.

14.14 Izolacja podstawowa - izolacja czsci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporaeniowej przed dotykiem bezfgrednim /ochrona podstawowa/.
14.15 Izolacja podwdjna - izolacja skladajca sé z izolacji podstawowe]j oraz niezaleej od nigj

izolacji dodatkowe;.

1.4.16 Kanat kablowy - element stizacy do ukfadania przewodéw izolowanych. Kanatzsaonie
dwie lub trzy komory, oddzielone od siebie przegrethh lub przegrod mocowan do przygotowanych
uchwytow. Kanat jest uktadany w wylewce betonoweglipgi /kanat podtogowy/. Dogb do niego jest
zapewniony przez skrzynki podtogowe.

14.17 Klasa ochronndci - umowne oznaczenie cech budowyaaizenia elektrycznego, okiajace
mozliwosci objecia go ochroa przed dotykiem poednim /ochroa przy uszkodzeniu/.

1.4.18 Stopien ochrony obudowy IP -umowna miara ochrony zapewnianej przez obudprzed
dotykiem czsci czynnych i poruszagych sé mechanizméw, przed dostaniene siat statych i
wnikaniem wody.

1.4.19 Rozdzielnica gtéwna budynku - zespdl odpowiednio dobranej i pokonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej,acteniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w bloka
funkcjonalnych, stimcy do zasilania i zabezpieczenia wetwanych linii zasilajcych oraz obwodéw
admini stracyj ny ch.

1.4.20 Ogranicznik przepieé - urzadzenie staace do ograniczenia wadd szczytowej przegt
pochodzenia atmosferycznegadézeniowedo.

1421 Oprzewodowanie - zespOt skladapy sk z przewodu /kabla/, przewodow /kabli/ lub
przewodow szynowych oraz elementéw macugh, a take w razie potrzeby, oston przewodow /kabli/
lub przewoddéw szynowych.



1.4.22 Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne , samoczynnieaezapce st w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, au& na celu zapewnienie dostatecznej widoszne
pomieszczeniachfwietlenie bezpieczestwa/ oraz unmdiwienie ewentualnej ewakuacii ludzi z budynku
/odwietlenie ewakuacyjne/: swietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnyaiddet zasilania poprzez
niezalene obwody éwietleniowe lub czs¢ obwoddéw dwietlenia podstawowego.

14.23 Polaczenia wyréwnawcze elektryczne paiczenie czsci przewodzacych obcych, wykonane
w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

14.24 Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu - maksymalna wartg pradu, ktéry mae
ptyna¢ dlugotrwale przez przewdd w oKlenych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

1.4.25 Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw instalacji elektrycznej odpowiedni
pofaczonych ze sabprzewodami elektrycznymi i goednio lub bezpé@ednio zezrédtem energii oraz
chronionych przed przeteniem wspélnym zabezpieczeniem. Sklada zsiprzewodéw &dacych pod
napkciem, przewoddw ochronnych oraz amanych z nimi urgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz
z wyposaeniem dodatkowym.

1.4.26 Obwdd instalacji odbiorczej - obwdd do ktérego bezpeednio przyhczone g odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zmpe€ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju
odbiornikéw elektrycznych w spos6b dogodny i beepigy.

1.4.27 Transformator bezpieczeistwa - transformator ochronny o napiu wtérnym nie wyszym
od napgcia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.

1.4.28 Transformator ochronny - transformator zapewnigy niezawodne oddzielenie elektryczne
obwodu wtérnego od obwodu pierwotnego.

1.4.29 Uziom- przedmiot metalowy lub zespét przedmiotdéw metaldwymieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim pmizenia elektrycznego.

1.4.30 Wewnetrzna linia zasilajaca - cz¢s¢ obwodu elektrycznego , ktéra wraz z odganiami
stanowi uklad zasilagy w energ: elektryczn poszczegéine instalacje odbiorcze

2. 0Ogoblne wymagania zwizane z wykonywaniem robét elektrycznych.
2.1. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiabw na placu budowy.

2.1.1. Wymagania ogoélne

2.1.1.1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do relaktrycznych powinna nagti¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazmagazynowych i sktadowisk na placu budowylijest to
konieczne ze wzgtlu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynamermy by zamykane,
powinny take zabezpieczZamaterialy od zewgtrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umazliwiaé¢ utrzymanie wewistrz odpowiedniej temperatury i wilgotéa.

2.1.1.2.Teren sktadowiska powinien bypdpowiednio éwietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
2.1.1.3.Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekragpanic wytrzymatéci podiaza lub
danych czsci budynku. Dopuszczalne ohgenia (podtaa, pétek itp.) powinny by podane w kadym
pomieszczeniu za pompwidocznego, czytelnego napisu, umieszczonegohigya
2.1.1.4.Sktadowanie materiatow, aparatéw i agzen elektrycznych powinno odbywasie w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjucsi wiaciwosci technicznych (jaksi) na
skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizgkemicznych. Nale zachowdé wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpigsirea
przeciwpaarowego.

2.1.1.5.Gospodark magazynow nalery prowadzt zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedstbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych elektryczne
roboty instalacyjno-montawe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczrspodarki
magazynowej ha placu budowy powinnyhypracowane przez generalnego wykonarabot, jezeli taki
organ zostal powotany. §le generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyezgospodarki
magazynowej powinno opracowarzedstbiorstwo wykonujce dany rodzaj robét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.



2.1.2. Transport materiatbw

2.1.2.1.Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw, konstrukcji, gdzen itp. niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu riglezabezpiecz§ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzeniu.

2.1.2.2.Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, adzer, maszyn itp. o diej masie lub znacznym
gabarycie naley przeprowadz&za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylai
2.1.2.3.Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu mant&zkich uradzen, ktore nie maja kot
jezdnych, nalgy wykon& za pomog wdzkéw lub rolek.

2.1.2.4.Przy przewozie i transporcie materiatdw, element&anstrukciji, uradzea, maszyn itp. za
pomoa kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniacmapgdzie mechanicznym nafg przestrzega
aktualnych przepisbw bezpiedstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcierytadunku
recznym - aktualnych przepiséw dotycych ecznego przenoszeniacgarow.

2.1.2.5.W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadivania aparatury elektrycznej i gnizea
rozdzielczych naley przestrzega zalecé wytworcéw, a w szczegolgoi: transportowane ugdzenia
zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniemgsivewrtrz fadowni; na
czas transportu nate z przewaonych uradzen zdemontowé, odpowiednio zabezpiecZy przewozé
oddzielnie czule przyedy pomiarowe, aparatgirrejestruaca, przekaniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe dram aparatu¢ mniej odpora na wstrasy i
drgania, aparatyri urzadzenia ostrgnie zatadowywé, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanyzamkow itp., przy transporcie vagznikow,
dtawikow, transformatoréw natg stosowa sie do zalec# producenta, co do sposobu mocowania lin;
transport (zatadunek, wytadunek) cztondéw celeknfeletow uradzen rozdzielczych) powinien odbywa
sig za pomog lin mocowanych w wzlach spawanej konstrukciji szkieletowej; chwytahieami za
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki koksjr poza punktami wziowymi jest
niedopuszczalne, prace fadunkowe i wytadunkowezkath i wielkogabarytowych uedzen, np.
transformatorow diej mocy, powinny b§ wykonywane przez specjalnie przeszkolone do tegja c
brygady przy wayciu dzwigéw, podnaénikow hydraulicznych i korbowych lub innych wudzen
dzwignicowych.

2.1.2.6.Zaleca si dostarczanie uszizen i ich konstrukcji oraz aparatébw na stanowiska raant
bezpagrednio przed moniam, w celu uniknricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie dich i ciezkich elementéw.

2.1.2.7.W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywandiodowiska przez: szczelne zalutowanie powtoki nostaj lub
zalazenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokungadh pokrytych od wewitrz warstwg kleju -

w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszaz@na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia
koncéw kabli przez co najmniej trzykrotny obwajsitas izolacyjm i polanie zalew bitumiczna, w
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych @agnie na oczyszczonej powloce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewtrz warstwg kleju lub nataenie kapturkéw z tworzywa sztucznego
i uszczelnienie ich za pomokilku obwojow z tamy przylepnej.

2.1.2.8. Transport kabli natg wykonywa z zachowaniem nagiujacych warunkow: kable natg
przewoz¢ na kgbnach; dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80

kg, a temperatura otoczenia nie jegsna nk + 4°C, przy czym wewgtrznasrednica kegu nie powinna

by¢ mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna kabla, zalecaesprzewaenie lgbnéw z kablami na
specjalnych przyczepach; dopuszczapszewaenie kkbnéw z kablami w skrzyniach samochodow
ciezarowych lub w przyczepachelny z kablami przewimne w skrzyniach samochoddw powinny by
ustawione na kragdziach tarcz (©bebna pozioma), a tarczetmdéw powinny by przymocowane do

dna skrzyni samochodu tak, absbhy nie mogtly si przetacz& stawianie bbnoéw z kablami w skrzyni
samochodow ptasko {dxbna w pionie) jest zabronione;ekii kabla naley uktad& poziomo (ptasko),
zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samachwodzasie przewnia kzbna z kablami,
umieszczanie i zdejmowanielinow z kablami ze skrzyni samochodu zaleg¢avgikonywa za pomog
zurawia; swobodne staczanigbiméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudargow kabli jest
zabronione.



2.1.3. Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobowi urzadzen

2.1.3.1. Przygcie materiatéw (w tym rownieelementéw konstrukcji, ugdzer i maszyn) do magazynu
na budowie powinno lypoprzedzone jakoiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mazna dokona w zakfadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawvodbiorczym PKP,
PKS lub PSK, w magazynie budowy lub besnednio na budowie.

2.1.3.2. Przedsgbiorstwo wykonawcze jest zoboyziane dostarcZana budow wyroby i materiaty (tzn.
nie wywane). Materialy sywane mog by¢ stosowane wyktznie za pisemnzgod; inwestora lub jego
upowanionego przedstawiciela.

2.1.3.3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powingy¢ hgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadaymaganiom obowiizujacych norm pastwowych (PN lub
BN), przepiséw dotyccych budowy urgzdzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw techniainy
Jesli w projekcie lub kosztorysie przy oldlenym materiale, wyrobie lub ugdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowyréb powinienscisle odpowiadéa opisowi katalogowemu.
Materialy i wyroby o zblionych, lecz nie identycznych, jak podano w projektib kosztorysie,
parametrach mma zastosowana budowie wydcznie za pisenpnzgod, projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

2.1.3.4. Materialy, wyroby i urzdzenia dla ktorych wymagagsiwiadectw jakdci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., najedostarczé wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego (np. w przykadiradzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materialow nalgy zwréck uwag; na zgodné stanu faktycznego z dowodami dostavByviadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewtnznego odbioru technicznego itp. dokumenty matisnia
nalezy starannie przechowywav magazynie wraz z materialem, a po wydaniu metted magazynu - w
kierownictwie robét (budowy).

2.1.3.5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodgwip. transformatory, prostowniki itp., powinnydy
zaopatrzone wwiadectwa jakeéci.

2.1.3.6. Dostarczone na miejsce sktadowania (buglomateriaty i urzdzenia nalgy sprawdzi pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy, przeprowadziogledziny stanu opakowea
materiatéw, czsci skladowych uradzehr i kompletnych urzdzer. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi
jakos¢ wykonania, stwierdzibrak uszkodag w tym spowodowanych koragjtp.

2.1.3.7.W przypadku stwierdzenia wad lub nasuestch sé watpliwosci mogicych mi€ wplyw na
jakos¢ wykonania rob6t materialy i elementy wizen nalezy przed ich wbudowaniem podlbadaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

2.2. Sktadowanie materiatow

Sposbb sktadowania materiatéw elektrycznych w mg@ezh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Mglstosowa ogolne wymagania podane w p.
2.1.1.

Materialy, aparaty, uggzenia i maszyny elektryczne ngleprzechowywé& w pomieszczeniach
zamkngtych przystosowanych do tego celu, suchych, praeméaych i dobrze swietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wkszych przekrojach i niektére materiaty budowlarezma sktadowé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nieda naraone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie konozy (
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

.Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw mateniatélezy przestrzeganastpujacych wymaga:

a) rury instalacyjne stalowe nale skladowg& w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach - wagkach, w pozycji pionowej,
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznegoeayalprzechowywa w pomieszczeniach

zamknitych o temperaturze nie aszej nz - 15°C i nie wyszej nz +25°C w pozycji pionowej, w
wiazkach odpowiedniogpto wazanych (dla unikricia wytoczenia), z dala od adzer grzewczych,

C) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztuczneglezyp przechowywa analogicznie jak w p.
b), lecz w kegach zwijanych zwazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscachgikw liczbie nie
wigkszej nz 10 mog by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tmy izolacyjne nalgy przechowywé w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,
e) sktadowanie kabli i ospetu powinno by zgodne z nagpujacymi warunkami: kable w czasie

sktadowania powinny znajdowaic na lzbnach; dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw kabli w
kregach, bez zatamdub innych uszkodzemechanicznych,dbny z kablami powinny byumieszczone



na utwardzonych podiach; lgbny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (@ b¢bna pozioma), a
kregi utozone poziomo (ptasko), osptzkablowy powinien by skladowany w pomieszczeniach; zaleca
sig skladowanie zestawéw mountavych z tdam elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekracepi20°C,

f) silniki elektryczne, mdnice, transformatory suche, spawarki itp. maleskladowa w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpigchood kurzu, na podtodze lub drewnianych
podkiadach; transformatory olejowe #m@ przechowywa na placach bez zadaszenia, wymagaje
jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w algf@azach (niebezpieazstwo wycieku oleju),

0) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalgy skladowa w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezgnem przed
dziataniem korozji,

h) narzdzia naley przechowywé& w pomieszczeniach zamktich, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalge odpowiednio zakonserwowarzed dziatlaniem korozji,
i) sprzt ochrony osobistej oraz odzieochronm i robocza naley przechowywa w

pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje jsi na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiaré
przeznaczenia, z tyme odzie roboca uzywam zattuszczomnalery przechowywéa oddzielnie,
rozwieszon, a nie uktadana warstwami; odziewyroby futrzane naley zabezpieczy przed gryzoniami
i molami,

) akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitealezy przechowywa i transportowé
zgodnie z wymaganiami polskiej normy , natomiash sdektrolit (kwas siarkowy akumulatorowy)
zgodnie z wymaganiami polskiej normy oraz w tempeee nie dopuszczgjej do zamarzania kwasu
(zaleznie od s¢zenia), dla kwasu rozakezonego +5°C z wymaganym stopniem peseno

K) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, amjekablowe itp. naley magazynowaw
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddgarbudynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisOw bezpiechstwa przeciwpgarowego oraz bhp; wolno stosatjadynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszazeomieszczenie powinno byrzewietrzane (wlot powietrza z dotu),
poiki i regaty powinny by odporne na ogfe drzwi magazynu powinny otwief&i¢ na zewgtrz; na
zewretrznej stronie drzwi naly umocowé odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pablvywiesi
instrukcg przeciwpaarowa

) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlatathosvych pionowo ustawionych nale
magazynowaw specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieswggnych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; peine butle ngl®straznie transportowd nie wolno ich rzucaani uderzé, nalezy je
chroni przed nagrzaniem (rowrigprzez promienie stea); puste butle natg sktadowa oddzielnie;
butle tlenowe naley chront przed zatluszczeniem, gdynoze to spowodowapaozar i ewentualny
wybuch; magazynowanie powinnodggodne z przepisami szczegoélnymi lub z normamspeowymi,
m) cement i gips w workach papierowych nglesktadow& w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymigoeiy; nalezy zwrac& uwag; na okres zdolniei
wigzania cementu i gipsu, ktéry jest stosunkowo kr&tkczegotowe warunkagpodane w odnimych
normach pastwowych,

n) cegk, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementoweliwne mana skladowaw sposéb
uporzadkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czegk i rury azbestowo-cementowe w
okresie jesienno-zimowym nale zabezpieczy przed opadami i oblodzeniem (np. ogt@apapy lub
folii),

0) prefabrykaty betonowezélbetowe), takie jak: stupy energetycznéwitleniowe, szczudia itp.
mozna magazynowana placach skladowych poziomo obok siebie, nampiea® grubszymi i cigszymi
koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych codldgasci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

2.2.  Maszyny i uradzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlananontazowych

2.2.1. Uradzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyk@nawna placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiadgdlnie przygtym wymaganiom co do ich: jaka, jak
rowniez wytrzymataci.

2.2.2. W wyjtkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych imegicznie, gdy przy robotach
musz by¢ stosowane ugglzenia techniczne o ztonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczce wykonania tych uszizen, sposobu ich stosowania i obstugi - wykonawca rolad
zadanie przedstawiciela inwestora powinien uelosi sporadzorg przez producenta dokumentaci
urzadzenia wraz z nieziolnymi obliczeniami.



2.2.3. Maszyny, urzadzenia i spr&t zmechanizowany aywane na budowie powinny ndieustalone
parametry techniczne i powinny bystawione zgodnie z wymaganiami producenta oragosiane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2.4. Urzadzenia i sprg zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny tmaktualnie wane dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji.
2.25. Nalezy uniemaliwi¢ dostp do maszyn i uedzer na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obslugi, a na widocznym miejscywiesic odpowiedm instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalreszkolenie personelu obstugi oraz sterge
maszyn i urgdzen przez dozorcow.

2.2.6. Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchami& dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nglg¢e zabezpieczayprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

2.2.7. Przekraczanie parametrow technicznych élkreych dla maszyn i usglzeh w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

2.3. Ogdlne zasady wykonywania robot

2.3.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét ogoélnobudowlanych igzenych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych naley przestrzegawymaga podanych w SST

Montaz konstrukcji stalowych drdacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi

urzadzea (instalacji, linii) elektrycznych, w tym réwniespawanie i zabezpieczanie

przed korozj, nalezy wykonywa w sposob podany w SST

2.5 Ustanowienie kierownika budowy (robot)

Inwestor nie bdacy osol fizyczm jest obowazany do ustanowienia kierownika budowy dla wykoaani
lub przebudowy budynkdw, obiektéwzynierskich oraz statych instalacji zyganych z budynkami i
obiektami ireynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przgla inwestycji dokonywanych
przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynkoéw ktthrych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na
ich prowadzenie.

W przypadku gdy na budowie wypuja instalacyjne roboty budowlano-montave dla ich prowadzenia
ustanawia si kierownika robo6t o odpowiednich kwalifikacjach \areej specjalnii robot, w tym i dla
robo6t elektrycznych instalacyjno-montavych.

Kierownik budowy (robét) powinien wpigav dzienniku budowy (robot)ssviadczenie o podgiu swej
funkcii.

Prowadzenie dziennika budowy (roboét)

Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jestbnowienie kierownika budowy (robot), jak to
podano wyej w p. 2.5, obowizkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robotieBaik robét
elektrycznych wykonywanych w ramach pod wykonawghwainien by prowadzony w nawzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kieiotwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezalenego, bezporedniego wykonawstwa robét elektrycznych dzienoiat jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakzeniu robét naley doliczy¢ do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robat) jest przeznaczony do zapiaebiegu robét i wydaraena budowie oraz
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy sia urzgdowy dokument i
jest wydawany przez wdaiwy organ administracji pestwowej. W odniesieniu do obiektéw sieciowych
lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinb6t jest dopuszczalne prowadzenie dziennika
budowy dla poszczegdinych, wyrde oznaczonych odcinkéw robét.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinnydgtokonywane na bigco i chronologicznie. Kaly zapis
powinien by opatrzony data i podpisem osoby dokangj zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stkbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucjikazdym zapisem powinna by
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dgtyczpowinno b§ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowypdtp przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom rob6t oraz nagiujacym osobom, w granicach ich kompetencji dlarej aktualnymi



przepisami: pracownikom wdeiwych organéw psstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow, w zakresie ich uprawnieobowiazkOw w przestrzeganiu przepiséw na budowie, majstro
upowanionym przedstawicielom inwestora i osobom pgipim nadzoér autorski, pracownikom kontroli
technicznej wykonawcy, pracownikom #dy bhp, przedstawicielom organéw nadrgch i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchpgm w sktad personelu wykonawcy na budowie
(nie wymienionym wyej), ale tylko w zakresie bezpiedstwa wykonywania robot.

.Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (rolbfgljo przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robaét), a przy wykonywaniu rolgjtstemem gospodarczym - osoba kigzaj
robotami lub prowadga z ramienia inwestora.

.Przez caly czas prowadzenia rob6t halprzechowywé dokumenty stanowte podstaw ich
wykonania oraz udogbniat te dokumenty! dziennik budowy uprawnionym organom.

Odbior frontu robot

Przed rozpocaxiem roboét elektrycznych wykonawca powinien zapézsia z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzieeda prowadzone roboty oraz stwierdzdpowiednie przygotowanie frontu robot.
.Odbiér frontu robét przez wykonawod zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inweltooavinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanycbnst udokumentowany spisaniem protokotu.
.Zakres i termin odbioru frontu rob6t oraz stanesshii przekazywanego do robét powiniert lzgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizaépwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami
umowy.

Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca g@siwiazany dostarcay wykonawcy plan urgzen
podziemnych znajdagych s¢ na terenie robo6t lub zigé¢ pisemne éwiadczenieze w danym terenie nie
mazadnych urzdzer podziemnych.

SzczegoOtowy zakres odbioru frontu robét zgleod charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdzhakmecjalistycznych.

Zasilanie placu budowy— Wg projektu. Ponadto na czas budowy zabezpéeisty. linie kablowe
przebiegajce po terenie robdt, przed uszkodzeniami mechaymsizad srodkéw transportu, maszyn i
urzadzea na placu budowy.

Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano-moutawvych poszczeg6lnych rodzajéow powinnaé bgokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, pacszy od projektowania, a skozywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordyrimoplery obja¢ réwniez projekty i robét, ogélne harmonogramy
budowy oraz fag realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanieb6t koordynowé biezaco z
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnegé&onawcy i kierownikami robét poszczegoinych
rodzajéw.

Ogo6Iny harmonogram budowy powinien oleg zakres oraz terminy rozpagda i zakaczenia
poszczegoblnych rodzajow robot lub ich etapéw i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudowth, a w szczegolda umazliwiat technicznie

i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét spésfgtznych (w tym i elektrycznych). Ogéiny
harmonogram budowy powinien stanéwjodstaw do opracowania szczegdtowych harmonogramow
robét elektrycznych.

Koordynacy nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane gwdane z robotami
elektrycznymi, jéli przedsgbiorstwo robét elektrycznych niectizie wykonywato robét pomocniczych
sitami wtasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonyigamisztowa powyzej wysokaci 4 m itp.



