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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - SST - E0 
Instalacja elektryczna - część ogólna. 

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 
ul. Bosacka, Racibórz, dz. nr 424/49 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z : Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Powiatowej Policji w 
Raciborzu” 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres prac ujęty w dokumentacji obejmuje: instalacje elektryczne i teletechniczne dla budynku  nr 1   
Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bosackiej w Raciborzu. 
, a zakres opracowania obejmuje: 
 
 
- zasilanie; 
- instalację oświetleniową; 
- instalację siły i sterowania; 
- instalację odgromowa; 
- instalację sygnalizacji pożaru; 
- instalację okablowania strukturalnego; 
- instalację kontroli dostępu; 
- instalację sygnalizacji włamania i napadu; 
- instalację telewizji dozorowej; 
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 
-  

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla 
budynków nr 2, 3, 4, 5, 6 i projektu sieci zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych. 

 

 

 

 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych 
celów. 
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1.4.2 Instalacja elektryczna - zespól odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi) a także 
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału , zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej. 
1.4.3 Instalacja siłowa - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach 
znamionowych np. silniki, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze 
wody itp. 
1.4.4 Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwóch kształtowników podłużnych, 
połączonych z sobą kształtownikami poprzecznymi, służąca do wykonania prostego odcinka trasy. 
1.4.5 Przewód elektryczny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem. 
1.4.6 Puszka rozgałęźna (rozgałęźnik) - element instalacji elektrycznej służący do rozgałęzienia i 
połączenia przewodów poza tablicą rozdzielczą oraz łącznikami elektrycznymi, gniazdami wtyczkowymi 
i oprawami oświetleniowymi, 
1.4.7 Tablica rozdzielcza - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające i 
zabezpieczające urządzenia odbiorcze. 
1.4.8 Łącznik elektryczny - urządzenie elektryczne służące do załączania i wyłączania 
odbiorników elektrycznych (np. oświetlenia elektrycznego),. 
1.4.9 Gniazdo wtyczkowe - urządzenie elektryczne służące do podłączania aparatów i urządzeń 
elektrycznych przenośnych lub przesuwnych, 
1.4.10 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.11 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.12 Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej , która 
może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni 
funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód naturalny N, natomiast nie jest nią przewód 
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 
1.4.13 Główna szyna /zacisk/ uziemiająca - szyna /zacisk/ przeznaczona do przyłączenia do 
uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów 
uziemień funkcjonalnych /roboczych/ Jeśli one występują. 
1.4.14 Izolacja podstawowa – izolacja części czynnych zastosowana w celu ochrony 
przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/. 
1.4.15 Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej 
izolacji dodatkowej. 
1.4.16 Kanał kablowy - element służący do układania przewodów izolowanych. Kanał może mieć 
dwie lub trzy komory, oddzielone od siebie przegrodą stałą lub przegrodą mocowaną do przygotowanych 
uchwytów. Kanał jest układany w wylewce betonowej podłogi /kanał podłogowy/. Dostęp do niego jest 
zapewniony przez skrzynki podłogowe. 
1.4.17 Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające 
możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim /ochroną przy uszkodzeniu/. 
1.4.18 Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 
dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i 
wnikaniem wody. 
1.4.19 Rozdzielnica główna budynku - zespól odpowiednio dobranej i połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach 
funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz obwodów 
admini stracyj ny ch. 
1.4.20 Ogranicznik przepięć - urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej przepięć 
pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego. 
1.4.21 Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu /kabla/, przewodów /kabli/ lub 
przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także w razie potrzeby, osłon przewodów /kabli/ 
lub przewodów szynowych. 
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1.4.22 Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne , samoczynnie włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w 
pomieszczeniach/oświetlenie bezpieczeństwa/ oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku 
/oświetlenie ewakuacyjne/: oświetlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych źródeł zasilania poprzez 
niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego. 
1.4.23 Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących obcych, wykonane 
w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
1.4.24 Obciążalność prądowa długotrwała przewodu - maksymalna wartość prądu, który może 
płynąć długotrwale przez przewód w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej 
temperatury przewodu. 
1.4.25 Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz 
chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących pod 
napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz 
z wyposażeniem dodatkowym. 
1.4.26 Obwód instalacji odbiorczej - obwód do którego bezpośrednio przyłączone są odbiorniki 
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju 
odbiorników elektrycznych w sposób dogodny i bezpieczny. 
1.4.27 Transformator bezpieczeństwa - transformator ochronny o napięciu wtórnym nie wyższym 
od napięcia bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy. 
1.4.28 Transformator ochronny - transformator zapewniający niezawodne oddzielenie elektryczne 
obwodu wtórnego od obwodu pierwotnego. 
1.4.29 Uziom- przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie 
w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego. 
1.4.30 Wewnętrzna linia zasilająca - część obwodu elektrycznego , która wraz z odgałęzieniami 
stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze 

2.    Ogólne wymagania związane z wykonywaniem robót elektrycznych. 

2.1. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy. 

2.1.1.    Wymagania ogólne 
2.1.1.1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 
powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
2.1.1.2. Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 
2.1.1.3. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub 
danych części budynku. Dopuszczalne obciążenia (podłoża, półek itp.) powinny być podane w każdym 
pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. 
2.1.1.4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na 
skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
2.1.1.5. Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne 
roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki 
magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót, jeżeli taki 
organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został powołany, wytyczne gospodarki 
magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót elektrycznych w 
porozumieniu z kierownikiem budowy. 
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2.1.2.    Transport materiałów 
2.1.2.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
2.1.2.2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 
2.1.2.3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie maja kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
2.1.2.4. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 
pomocą kolei szynowych i liniowych oraz na pochylniach o napędzie mechanicznym należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 
ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 
2.1.2.5. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na 
czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 
oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 
drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., przy transporcie wyłączników, 
dławików, transformatorów należy stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; 
transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać 
się za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za 
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest 
niedopuszczalne, prace ładunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń, np. 
transformatorów dużej mocy, powinny być wykonywane przez specjalnie przeszkolone do tego celu 
brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych i korbowych lub innych urządzeń 
dźwignicowych. 
2.1.2.6. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
2.1.2.7. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub 
założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju -
w przypadku kabli o izolacji papierowej; dopuszcza się na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia 
końców kabli przez co najmniej trzykrotny obwój taśmą izolacyjną i polanie zalewą bitumiczna, w 
przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie kapturków z tworzywa sztucznego 
i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej. 
2.1.2.8. Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: kable należy 
przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 
kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna 
być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, zaleca się przewożenie bębnów z kablami na 
specjalnych przyczepach; dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów 
ciężarowych lub w przyczepach, bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być 
ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do 
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni 
samochodów płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko), 
zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonywać za pomocą 
żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione. 
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2.1.3.    Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
2.1.3.1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu 
na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i 
przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, 
PKS lub PSK, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
2.1.3.2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały (tzn. 
nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. 
2.1.3.3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub 
BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych warunków technicznych. 
Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer 
katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela. 
2.1.3.4. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
lub protokołami odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 
jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe 
należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - w 
kierownictwie robót (budowy). 
2.1.3.5. Urządzenia dostarczone przez zleceniodawcę, np. transformatory, prostowniki itp., powinny być 
zaopatrzone w świadectwa jakości. 
2.1.3.6. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań 
materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić 
jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
2.1.3.7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót. 

2.2. Składowanie materiałów 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 
2.1.1. 
Materiały,   aparaty,  urządzenia  i  maszyny  elektryczne   należy  przechowywać  w  pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na 
placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy 
odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
.Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach - w wiązkach, w pozycji pionowej, 
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych o temperaturze nie niższej niż - 15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wytoczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 
c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w p. 
b), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie 
większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim, 
d) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych, 
e) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w 
kręgach, bez załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych, bębny z kablami powinny być umieszczone 
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na utwardzonych podłożach; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a 
kręgi ułożone poziomo (płasko), osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca 
się składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w 
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C, 
f) silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. należy składować w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych 
podkładach; transformatory olejowe można przechowywać na placach bez zadaszenia, wymagają one 
jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w olejowskazach (niebezpieczeństwo wycieku oleju), 
g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 
działaniem korozji, 
h) narzędzia  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych,   suchych,   odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, 
i) sprzęt   ochrony   osobistej    oraz   odzież   ochronną   i   roboczą   należy   przechowywać   w 
pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 
przeznaczenia,  z tym  że  odzież  roboczą używaną zatłuszczoną należy przechowywać  oddzielnie, 
rozwieszoną, a nie układana warstwami; odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami 
i molami, 
j) akumulatory kwasowe  nie  napełnione  elektrolitem  należy przechowywać  i transportować 
zgodnie z wymaganiami polskiej normy , natomiast sam elektrolit (kwas siarkowy akumulatorowy) 
zgodnie z wymaganiami polskiej normy oraz w temperaturze nie dopuszczającej do zamarzania kwasu 
(zależnie od stężenia), dla kwasu rozcieńczonego +5°C z wymaganym stopniem pewności, 
k) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe 
ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), 
półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na 
zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić 
instrukcję przeciwpożarową 
l) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
pomieszczeniach; pełne butle należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je 
chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca); puste butle należy składować oddzielnie; 
butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i ewentualny 
wybuch; magazynowanie powinno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami państwowymi, 
m) cement  i  gips  w  workach  papierowych  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności 
wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych 
normach państwowych, 
n) cegłę, przykrywy kablowe, rury azbestowo-cementowe i żeliwne można składować w sposób 
uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury azbestowo-cementowe w 
okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub 
folii),  
o) prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak: słupy energetyczne i oświetleniowe, szczudła itp. 
można magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi 
końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa, w 2 lub 3 warstwach. 

2.2.     Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych 
2.2.1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane 
przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich: jakości, jak 
również wytrzymałości. 
2.2.2. W wyjątkowych przypadkach, w pełni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach 
muszą być stosowane urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane 
przepisy dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi - wykonawca robót na 
żądanie przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta dokumentację 
urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
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2.2.3. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2.2.4. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
2.2.5. Należy uniemożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcje. W 
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz strzeżenie 
maszyn i urządzeń przez dozorców. 
2.2.6. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
2.2.7. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na 
budowie jest zabronione. 

2.3. Ogólne zasady wykonywania robót 

2.3.1. Wymagania ogólne 
Przy   wykonywaniu   robót   ogólnobudowlanych   związanych   pomocniczo   z   wykonawstwem   robót 
elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w SST 
Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi 
urządzeń (instalacji, linii) elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie 
przed korozją, należy wykonywać w sposób podany w SST 

2.5 Ustanowienie kierownika budowy (robót) 
Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania 
lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i 
obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych 
przez osoby fizyczne jest wymagane dla budynków, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na 
ich prowadzenie. 
W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia 
ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla 
robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej 
funkcji. 

Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to 
podano wyżej w p. 2.5, obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót 
elektrycznych wykonywanych w ramach pod wykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do 
dziennika   budowy   prowadzonego   przez   kierownictwo   generalnego   wykonawcy.   W   przypadku 
niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót elektrycznych dziennik robót jest równoznaczny z 
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego 
obiektu. 
Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i 
jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. W odniesieniu do obiektów sieciowych 
lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robót jest dopuszczalne prowadzenie dziennika 
budowy dla poszczególnych, wyraźnie oznaczonych odcinków robót. 
Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis 
powinien być opatrzony data i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 
stanowiska  służbowego  oraz nazwy  reprezentowanej   instytucji.  Z  każdym  zapisem powinna być 
zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej 
osoby. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy i 
kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi 
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przepisami:   pracownikom  właściwych  organów  państwowego  nadzoru  budowlanego   oraz  innych 
organów, w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, majstrom, 
upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, pracownikom kontroli 
technicznej    wykonawcy,   pracownikom   służby   bhp,   przedstawicielom   organów   nadrzędnych   i 
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie 
(nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
.Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest 
kierownik budowy (robót), a przy wykonywaniu robót systemem gospodarczym - osoba kierująca 
robotami lub prowadząca z ramienia inwestora. 
.Przez  cały  czas  prowadzenia  robót  należy  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę   ich 
wykonania oraz udostępniać te dokumenty! dziennik budowy uprawnionym organom. 

Odbiór frontu robot  
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym 
(lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
.Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien 
być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
.Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z 
ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami 
umowy. 
Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan urządzeń 
podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie 
ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do 
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

Zasilanie placu budowy – Wg projektu. Ponadto na czas budowy zabezpieczyć istn. linie kablowe 
przebiegające po terenie robót, przed uszkodzeniami mechanicznymi od środków transportu, maszyn i 
urządzeń na placu budowy. 

Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty i robót, ogólne harmonogramy 
budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco z 
kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych 
rodzajów. 
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a w szczególności umożliwiał technicznie 
i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny 
harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów 
robót elektrycznych. 
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami 
elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie wykonywało robót pomocniczych 
siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowań powyżej wysokości 4 m itp. 
 


