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Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Nazwy i kody:

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych —obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykorficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych. Roboty
ziemne.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad , drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie



Kategoria robét

45111000-8
45112700-2
45111100-9
45111200-0

45112210-0
45223210-1
45233200-1
45233220-7
45261100-5
45261210-9
45262100-2
45262600-7
45262310-7
45262311-4
45262522-6
45311000-0

45311100-1
45314200-3
45314300-4
45315100-9
45315700-5
45331100-7
45331210-1
45332200-5
45332400-7
45410000-4
45421100-5
45421111-5
45421134-2
45421160-3
45432100-5
45442200-9
45442300-0
45442100-8

Roboty ziemne

Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania

ziemne

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

terenu

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Wykonanie konstrukcji dachowych
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Rdzne specjalne roboty budowlane

Zbrojenie

Betonowanie konstrukc;i
Roboty murarskie

pod budowe. Roboty

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;

Instalowanie struktury kablowej
Ktadzenie kabli

Instalacyjne roboty elektryczne
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalowanie wentylacji

Hydraulika

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Tynkowanie

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

Instalowanie metalowych framug,
Instalowanie drzwi drewnianych
Instalowanie wyrobéw metalowych
Ktadzenie i wyktadanie podtdg.
Naktadanie powtok antykorozyjnych
Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Roboty malarskie



Rozdziat:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
BUDOWLANYCH

Spis zawarto$ci opracowania:

ROBOT

Nr
specyf.

Nazwa Specyfikaciji

1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

OST-00

Czes$¢ ogdina

2.0 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Rozdziat | Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod

budowe
SST-01 Roboty pomiarowe
SST-02 Roboty rozbidrkowe
SST-03 Roboty ziemne - fundamentowe
Rozdziat 1| Roboty ogéinobudowlane i
inzynieryjne
SST-04 Roboty zbrojarskie
SST-05 Roboty betonowe
SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne
SST-07 Roboty murowe
SST-08 Elementy stalowe
SST-09 Zabezpieczenie antykorozyjne
SST-10 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
SST-11 Warstwy odsaczajace i podsypkowe
SST-12 Podbudowy z kruszyw
SST-13 Obrzeza trawnikowe
SST-14 Nawierzchnia z elementdw betonowych
Rozdziat Il
Roboty instalacyjne
SST-15 Instalacje wodno-kanalizacyjne
SST-16 Instalacje centralnego ogrzewania
SST-17 Wentylacja mechaniczna pomieszczen
Rozdziat IV Roboty
wykonczeniowe
SST-18 Wykonanie pokrycia dachu i obrébki blacharskie
SST-19 Montaz okien i drzwi




SST-20

Rusztowania

SST-21 Posadzki

SST-22 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne, okfadziny $cian

SST-23 Scianki dziatowe i sufity podwieszone z_plyt gipsowo-kartonowych
SST-24 Roboty kowalsko — $lusarskie

SST-25 Roboty malarskie

SST-26 Roboty termoizolacyjne (z wyprawa tynkarska)




INFORMACJE WSTEPNE

0.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
RACIBORZU, PRZY UL. BOSACKIEJ

Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacie opracowano w oparciu 0:
Zlecenie i Umowa z Inwestorem
- Katalog p.t. ,Wspdlny Stownik Zaméwier Publicznych”
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
- Pozwolenie na budowe z 2005r dla kompleksu budynkow
- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1-50
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)



CZESC OGOLNAI OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1, Nazwa zamdwienia nadana przez Inwestora.

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat zamdwieniu nastepujaca nazwe:
”"BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W RACIBORZU, PRZY UL. BOSACKIEJ”

1.2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych. W zakres projektowanej inwestycji wchodza;
1) Roboty przygotowawcze obejmujace:

a) roboty rozbiérkowe:

- rozebranie $Scian z cegiet

- demontaz okien i drzwi

- rozbiorki posadzek

- rozebranie parapetéw wewnetrznych

- rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
- wyburzenie ptyt stropowych

- rozebranie elementdw betonowych i zelbetowych

- rozebranie pokrycia dachowego

b) roboty pomiarowe

2) Roboty ogdinobudowlane obejmujace
- roboty ziemne

- roboty betonowe i zelbetowe

- izolacje p-wilgociowe

- izolacje termiczne

- roboty murowe

- roboty drogowe

3) Roboty budowlane wykoriczeniowe obejmujace:
- pokrycie dachu
- oknaidrzwi
Scianki dziatowe i sufity podwieszone
- posadzki
- tynki
- malowanie scian
- oktadziny zewnetrzne elewac;i

1.3.0pis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja;

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementow budowlanych —nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano - instalacyjnej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja;



a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza — nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy — nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

c) wykonanie drdg dojazdowych i chodnikdw na terenie zaplecza biurowo — socjalnego - nalezy do obowigzku
Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiekiow zaplecza - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.4.1.  Lokalizacja inwestyciji.
Objety niniejszym projektem obiekt budowlany zlokalizowany jest w Raciborzu, przy ul. Bosackiej, na
terenie kompleksu budynkéw KPP

1.4.2. Informacje dotyczace opracowania zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizacje budynku, projektowane elementy
infrastruktury zewnetrznej.

1.4.2. Istniejaca zabudowa nadziemna i podziemna.
Aktualnie teren dziatki jest zabudowany obiektem przeznaczonym do rozbiorki oraz innymi budynkami KPP
Racibdrz

VA mfrastruktury podziemnej wystepuja;
Sie¢  wodociggowa
- siec¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowe;
- sie€ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- siec cieplna

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN Dziat robét

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robdt

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych.
Roboty ziemne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie
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45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria robot

45111100-9
45223110-0
45223200-8
45261100-5
45262100-2
45262310-7
45262311-4
45262522-6
45421000-4
45421141-4
45421146-9
45421160-3
45431000-7
45432100-5
45442200-9
45442100-8

Pokrywanie podtdg i $cian
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie burzenia
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty konstrukcyjne

Wykonanie konstrukciji dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty murarskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie $cianek dziatowych
Instalowanie sufitow podwieszonych
Instalowanie wyrobéw metalowych
Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wykfadanie podtog
Naktadanie powtok antykorozyjnych
Roboty malarskie
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1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg , oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie , ktdrej Inwestor powierza nadzor nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne , praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii

technicznej.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang —specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela |,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych , przedmiaru robdt i informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi  zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét , a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych - dokumentdéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania iuzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajacych do
okre$lenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego , wykonywanychw terenie ilaboratorium.

Grupy , klasy , kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. |
340z 16.12.2003 r.
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1.6.13.Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.6.14 Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.15.Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)”  lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.6.16.0bmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo  obliczenia  warto$ci  robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.6.17.0dbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, kiéry jest traktowany jako ,odbidr
koncowy” .

1.6.18.0dbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci , zwanych tez ,odbiorem
koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedacq Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuije sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.6.19.Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania , ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.20.Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.6.21.Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robdt budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.  Obowigzuje we  wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

1.6.22. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobdw.

1.6.23.Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu samochodowego oraz pieszych.
1.6.24 .Koryto - element uformowany w korpusie jezdni lub chodnika w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dlia ruchu
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1.6.26.Podioze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig —do gtebokosci
przymarzania.

1.6.27.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjaminie zostat okreSlony- z przecietnymitolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przez Inspektoraw formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa -  cze$€¢ dokumentacji projektowej |, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke iwymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.6.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonaniana nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢  wykonywanych robot, oraz bezpieczeristwo wszelkich
CZyNNOSCi.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreSlonym wumowie  przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,
dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazywanych mu punkiéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.7.2.  Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja  projektowa  bedzie  zawierac  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne zwykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.7.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sgobowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontrakiowycha o ich wykryciu winien natychmiast —powiadomic
Inspektora ~ Nadzoru  Inwestorskiego,  ktdry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoSci, wymiary podanena piémie s waznigsze od  wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i SST bedg uzywane zawartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczone s  odchylenia  w ramach  okreSlonego  przedziatu  tolerancji.  Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W  przypadku , gdy materialy lub roboty nie bedq w peni zgodne =z  dokumentacig projektowq
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcq jakoSC elementdw budowie, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nakoszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robotwszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W  okresie frwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie utrzymywaé terenbudowy w
stanie bez wody stojacejoraz  bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione  kroki
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majagce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych ,a
wynikajacych z nadmiemego hafasu , wibracji zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania.

1.7.5. QOchrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wifasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramem rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wsptpracowat  dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Jesli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7.7. QOgraniczenie obcigzen osi pojazdow.
Zgodnie z umowa.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ ,aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig  odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi€ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem  budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem  BIOZ
na podstawie ,nformacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia”  sporzadzonej przez projektanta
,Plan bioz” nalezy opracowaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia
6.022003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczaswykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
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1.7.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Zgodnie z umowa,

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystosci  drdg  publicznych przy  placu  budowy, szczegdlnie w  okresie wywozu
ziemi z wykopdw

- uzgodnienia z Zarzadca Drogi projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia  zakoriczenia  robot przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére s w jakimkolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania , obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw , kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy , ktdre spetnia¢é majq
materiaty , sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transportoraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2.0 MATERIALY.
2.1.  Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow.
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtadciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom  budowlanym  spefnienie
wymagan  podstawowych, okreslonych art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkeji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robt — wtasciwie oznaczonych , posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma , a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t
budowlanych przechowywac dokumenty —stanowigce  podstawe ich  wykonania,a takze  o$wiadczenia
dotyczace  wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje  zastosowanie  materiatdw  pochodzenia  miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogdlne Zwigzane z przechowaniem, transportem,  warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie |
zabezpieczanie  materiatdw  na  placu  budowy. Tymczasowe miejsca  sktadowania  powinny  by¢
okreSlone w  projekcie  zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspekiorem Nadzoru
Inwestorskiego.  Skiadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢é dostepne  Inspektorowi
Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej skfadowanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

23Mater|a’ry I wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty ,elementy budowlane i urzadzenia wbudowane ,
montowane Iub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodno$ci.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacii
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
(Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest wtym przypadku zmiana cen tych materiatdw lub elementdw.
Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty
elementy budowlane Iub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
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Inspekior po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym , podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany Iub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory, nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny =z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartych w  SST, lub w projekcie  organizacji robdt,
zaakceptowanych przez Inspekiora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadamiokreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w  dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normamiochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak  rowniez naprawia¢ lub  wymieniaC  sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba  $rodkéw transportu  powinna
zapewnia¢  prowadzenie robot zgodnie z zasadamiokresSlonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST
I wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
bedq spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga
by¢ dopuszczone przez Inspekiora, pod warunkiem przywrdcenia stanu  pierwotnego  uzytkowanych
odcinkéw  drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 5.1,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji rob6t  oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementdw robét, wyboru sprzetu i innych ustaler
odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace
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przy produkcji i badaniach materiatdw, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, kidry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuije (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizaciji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegbtowe zestawienie iloSci robét z charakterystykq techniczng,
2) metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodkow realizacji jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiekitow przez uprawnionego geodete, ktdry  przeniesie wysokoSci z reperdw,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie
stuzyt rowniez pomocag Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel, Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
Urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
wykonanie i ukoriczenie Rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie ~ koszty — zwigzane z  organizowaniem i prowadzeniem  badan  materiaféw  ponosi
Wykonawca.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang  poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoSciqa wymagang do celu miesiecznej pfatnoSci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia po
miarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadkach
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajace przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego  zatacznika
do ksigzki obmiardw, kidrego wzdr zostanie uzgodniony zInspektorem.

7.4. Zasady okre$lenia ilosci rob6t i materiatw.

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci , objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosé, ktdre majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér  robét  zankajacych i ulegajacych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje  Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw i ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i
robGt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiekiu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace

dokumenty:

1. oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku
terenu budowy,a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2.Dokumentacje  powykonawczg 1. dokumentacie projektowg  (projekt  budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
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6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z SST

7 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt

8 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedq zestawione wg

ustalonego przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3.  Odbidr pogwarancyjny

Odbior ~ pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robdt zwigzanych z  usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 —"Odbidr ostateczny”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
PrzejSciowe faktury s wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie ,Wykazu robdt wykonanych czesciowo” . Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
moga byC takze okre$lone w umowie.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.

,BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
RACIBORZU, PRZY UL. BOSACKIEJ”
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Zestawienie dokumentacji:

Lp.

2.3.

Tytut.

Czes¢ Architektoniczna

Cze$¢ Konstrukcyjna

Cze$¢ Instalacyjna

- instalacje wod.kan

- instalacje c.o.

- instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

- instalacje elektryczne i teletechniczne
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10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. Akty prawne - ustawy
1.Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
pozniejszymi  zmianami.
2.Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo zamowien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)
3.Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 Nr 147, poz.
1229)
5.Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami)
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086).
8. Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.z2004r Nr 204, poz.
2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci  opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w  budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobdw  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) 7.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych,
do uzytkowania ktdrych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej
kontroli  (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

10.Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11.082004 r w  sprawie  Sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 204)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik  techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie  Centrum
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, I, Ill,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robét  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej Warszawa 2003
Warunki ~ techniczne  wykonania i odbioru  sieci i instalacji. Centralny  O$rodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

| SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORUROBOT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL |

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t geodezyjnych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w SST-00,,Cze$¢ ogoina pkt. 1.1

12.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentaciji przetargowe; i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja;
a) geodezyjne wytyczenie:
- gtéwnych osi budynku oraz charakterystycznych punktéw wysoko$ciowych (reperéw),
b) geodezyjng obstuge budowy obiektu kubaturowego
C) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg elementéw ulegajacych zakryciu.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystepuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

30 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego
sprzetu geodezyjnego:

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX

Oprzyrzadowania do w/w sprzetu to:

-opracowanie DXF program

-komputer IBM

40 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transportu samochodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.

W zakres robdt pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkéw kierunkowych.

2. Ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych.

3. Zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robét.

4. Biezaca kontrola wznoszenia Scian obiektu oraz montazu elementéw dachu.

5. Wykonanie obmiardw przejsciowych w czasie trwania robot.

Prace geodezyjne winny by¢ wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze nalezy osadzi¢
na trwatych elementach (szablony, tawy) umiejscowionych poza obrebem robdt w postaci bolcéw metalowych.
Ciag reperdw nalezy nawigzac do sieci reperdw panstwowych.
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Wykonane czynno$ci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 ,Czes$¢ ogdina”

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢é przeprowadzona w  czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiardw,a ustaleniami projektowymi

fakt ten geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaC szkicami.

7.0.OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w OST 00 ,Czes$¢ ogdlna pkt. 7
Jednostka obmiarowg robdt geodezyjnych sa punkty zataman.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakoriczeniu robét budowlanych do ich odbioru koficowego geodeta winien przedtozy¢ operat geodezyjny
zawierajacy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdinych etapach budowy, aw szczegdinosci szkice
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoline zasady podano w OST-00,,Cze$¢ ogdina pkt. 9

Ptatno$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilos¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktéw na
obszarze dziatania.

Ptatnos¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac¢ za powierzchnie w ha
obszaru terenu, w ktérym uaktualnia sie¢ mape zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r poz. 133).

Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych wydane
przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i rozbidrkowych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Cze$¢
ogélna pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace nacelu
wykonanie rozbidrek n/w wystepujacych na terenie i w istniejacym obiekcie . W zakres tych robdt wehodza:
Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie $cian z cegiet

- demontaz okien i drzwi

- rozbidrki posadzek

- rozebranie parapetdw wewnetrznych

- rozebranie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- wyburzenie ptyt stropowych

- rozebranie elementdw betonowych i zelbetowych

- rozebranie pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi  odpowiednimi  normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Dla rob6t wg SST-02. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.

Transport materiatdw z rozbiérki moze si¢ odbywa¢ dowolnymi Srodkami transportu, ktéry spetnia warunki
okreslone w SST-00 ,Cze$¢ ogdlnall  pkt. 4

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzace z rozbidrki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
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- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek. W miare
mozliwo$ci materiaty rozbidrki nalezy sktadowac bezposrednio do stalowych konteneréw, a materialy nadajace
sie do ponownego uzycia nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrole jakosSci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

-sposob wykonywania rozbidrki

-rodzaj i jako$¢ wykonanych zabezpieczen

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

Rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych - m3
Rozbiérka Scian - m?2 i m3

Rozbidrki posadzek - m2 i m3

Rozbidrka elementdw stalowych — m2, szt.

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty objete SST-02 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr
robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 OST-00,Cze$¢ ogdlnall  pkt. 8.

9. Podstawa pfatnosci.
Wg zasad ogoinych ujetych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE - FUNDAMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,Cze$¢ ogoinall
pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych fundamentowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. Roboty ziemne
obejmuja;

- Wykopy przy budynku istniejacym w celu wykonania ocieplenia ponizej terenu

- Wykopy reczne pod fundamenty schodéw

- Reczne zasypywanie wykopdw,

- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Materiaty potrzebne do:

- realizacji wykopow fundamentowych,

Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna pkt. 3 Roboty ziemne mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu prac np. koparki, spycharki
i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie w uzasadnionych przypadkach
recznie. Uzyty sprzet musi gwarantowaé wtasciwg jako$¢ robot..

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania okre$lone w OST-
00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt. 4

Ziemig z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko a pozostawiong do zasypania wykopow rozmiescié w poblizu
wykopdw i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.
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5.2. Wykonanie rob6t wykopowych

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych recznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-
68/B-06050.

Wydobywang ziemie z wykopow w wigkszosci nalezy wywies¢ na sktadowisko, na odktad nalezy sktadowaé w
poblizu wykopdw i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu, nalezy utworzy¢
przejScie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarpy wykopu do gteboko$ci 3m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;
osi obiektu.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntdw zwieztych, +5¢m dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5cm.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy fundamentéw i innych elementéw betonowych zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonanych robét.

Przy realizacji wykopéw w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depres;ji,
moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopu. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot do kanalizacji deszczowej na dziatce szkolnej.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwitaszCza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia decyzji.

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy)

5.5.1.Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.5.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z  odpadkéw
materiatdw budowlanych

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu , rdwnomiernie warstwami grubo$ci 25
cm

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg
préby normalnej Proctora.

5.5.3 Warunk iwykonania podktadu pod ptyty fundamentowe w obiekcie

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania, podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczania podkfadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wg proby normalnej
Proctora.

5.6. Zasypy.

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypywanie  wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po  zakonczeniu - robét
fundamentowych i utozenia drenazu.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z  odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczania gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz niemniejszy niz Js=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijg,
- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow 6.2.
Wykonanie podkfadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia
6.3. Zasypy.
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ zasypki 33




sposob i jakos¢ zageszczania

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
- wykopy — [m?]
— podktady i nasypy — [m3]
— zasypki — [m3]
— transport gruntu — [m?3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu
8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiorowi podlega:
sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej, oraz rzednych wysokosciowych.
przydatno$¢ podtoza do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektéw budowlanych
(rodzaj podtoza, stopien agresywnos$ci)
zageszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,
jako$¢ podtoza gruntowego w wykopie —jego wyrdwnanie i zageszczenie.
9. Podstawa ptatnosci
— Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena
obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
- odspojenie gruntu ze Zzozeniem na odkfad Iub zatadunkiem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i
utrzymanie wykopu.
Wykonanie podktaddw, zasypdw i nasypdw — ptaci sie za m?3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje :
- dostarczenie ziemi z wykopu
- zasypanie, zageszczanie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.
Transport gruntu — pfaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuije:
- zafadowanie gruntu na srodki transportu
- przewoz na wskazang odlegto$¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych
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SST-04 ROBOTY ZBROJARSKTE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i
zebrowanymi elementéw konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,Cze$¢
ogdlna”  pkt 1.1. i dotyczy schoddéw zelbetowych, stopni schodowych Zzelbetowych, ptyt Zelbetowych,
fundamentéw pod schodly.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

*  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej;
Gatunek stali [Srednica preta  |Granica Wytrzymato$¢ na |Wydtuzenie Zginanie
plastyczna rozcigganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180)
18G2/34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)
*  Wtechnologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwar i
rozwarstwien.

(1) Wady powierzchniowe.

. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan

. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozstawienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg

0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o

wiekszych $rednicach. (1) Odbidr stali na budowie.

. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac :

znak wytworcy
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Srednice nominalng
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej.
. Cechowanle wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1m dtugosci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkoéw. (1)
Badanie stali na budowie.
. Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu)
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego przeznaczonego sprzetu do tego typu prac.
Zastosowany sprzet musi spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt.3

4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zastosowane $rodki transportu musza spetnia¢ wymogi okre$lone w OST-00 ,Cze$¢ ogéina”  pkt.4

5.0. Wykonanie robdt.

5.1.Wykonanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien PN-B-03264 : 2002.

. taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002.

. Skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
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. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

. Dla zachowania wfasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkfadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien by¢
odnotowany w dzienniku budowy.

7.0. Obmiar robdt.

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna”  pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 t.

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugosé pretdw
poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy kg/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku zastosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbidr robdét.

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ wg zasad okreslonych w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 8. Wszystkie roboty

podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak

nizej:

. Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcii
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw
oraz mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

9.0. Podstawa pfatno$ci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie
I wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczeniu terenu robdt z odpadow
zbrojenia i usuniecia ich poza teren robét.
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10.0  Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprzezone. Projektowanie
PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych  Zelbetowych monolitycznych okre$lajg

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, Czes¢ |- Roboty
ogoinobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie ||

PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B- Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone - Pustaki
19504:1999/Ap1:2000

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow
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SST-05 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich w ramach zadania okre$lonego w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem :

- schody zelbetowe

- piyty Zelbetowe stropowe, wience i fundamenty

- podktady betonowe

14. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
Beton (C 25/30), Beton (C 20/25)

3.0.5przet:

Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. ,gruszkill , oraz niezbedny sprzet do wylewania i
zageszczania betonu.

4.0. Transport.

Dla betonu zamawianego w zakfadach wytwdrczych transport betonu na miejsce budowy winien

odbywac sie samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,gruszkill . Na miejscu

budowy transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do

betonu.

5. Wykonanie robét.

51. Zalecenia ogdlne.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢

otuliny

* Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-
10040:1999.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

»  Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodnoS¢ rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania, oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.
W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu. (1)

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgar / min, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmowac w stanie
wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R - jest promieniem
skutecznego dziafania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w b etonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3. Pobranie prébek i badanie.
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55.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Pielegnacija betonu wg PN-S-10040:1999

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksze niz 0,5% powierzchni odpowiednie]
Sciany.

Réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

56.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usunag¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowar uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej fakiury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy nalezy wykona¢ z desek iglastych kl. nie nizszej
niz K33 i grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm. Deski powinny by¢ tak dobrane
aby na ich styku nie powstawata szczelina. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na uszczelnienie stykdw Scian z
dnem deskowania. Uzyte gwozdzie do wykonania deskowan powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w PN-84/M-
81000.

6.

Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt 6
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.

Obmiar robdt.

Wg zasad podanych w OST-00,Czes¢ ogolna”  pkt 7
Jednostkami obmiaru sg;
1 m wykonanej konstrukcji betonowej
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8.  Odbidr robdt.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej oraz ujetych w OST-00,Cze$¢ ogoina”  pkt 8

9. Podstawa pfatnosci.
Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna”  pkt 9
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji
- oczyszczenie podioza
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacja betonu
- oczyszczania stanowiska pracy i usunieciem materiatdw rozbiorkowych poza granice
obiektu.

10. Przepisy zwigzane.

PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podziat
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogélne wymagania i badania Dozowniki
PN-80/M-47345.00 sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
Beton zwykty
PN-88/B-06250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-88/B-32250 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
PN-B-19504:1999 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

PN-B19504:1999/Ap1:2000 zgodnosci
PN-B-19504:2004 PN- Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

86/B-04320 PN-B- cementoéw powszechnego uzytku

19701:1997 Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
Kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe

PN-EN 197- Konstrukcje ~drewniane. Metody badarn. Deskowania —elementéw

1:2002/A1:2005 PN- stropowych i dachowych

90/M-47850

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania
PN-B-03155:1997
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE TERMICZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych, konstrukcji betonowych,
zelbetowych i murowych, w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i reatizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie n/w/
izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. izolacje pionowe muréw fundamentowych folia kubetkowa, papa termozgrzewalna
1.3.2. izolacje poziome i pionowe folia PE, folia w ptynie, papa termozgrzewalna

1.3.3. ptyty styrodurowe gr. 6-8 cm

1.3.5. izolacje poziome wetna mineralna

1.3.6. izolacje termiczne posadzek ze styropianu EPS 200

1.3.7. izolacje termiczne — ocieplenie $cian

1.3.8. wetna mineralna gr. 15 cm

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST-00 ,Cze$¢ ogolna”  pkt.1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszystkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajacych
aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sa;

2.2.1.  Folia budowlana paroszczelna

Zastosowana folia budowlana powinna spetnia¢ n/w wtasciwo$ci techniczne:

wzdtuz w poprzek
maksymalne naprezenie przy > 13 Mpa > 12 MPa
rozcigganiu
wydtuzenie wzgledne przy > 280 % > 370 %
zerwaniu
wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

44



wodochtonno$é <1,0%

klasyfikacja ogniowa - stopien
palnosci

wyrob trudno zapalny

rozprzestrzenianie ognia wyrdb nierozprzestrzeniajacy

ognia

grubos¢ 0,150 - 0,500 mm

Folia powinna posiadac aprobate techniczng oraz atest higieniczny.

Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) nalezy stosowaC materiaty przewidziane w
dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatdw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.3.Materiaty do izolacji termicznych
2.2.3.1.Ptyty styropianowe

Do cieplnych i wygtuszajacych izolacji podposadzkowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe typu

EPS 200 Dach / Podtoga

Ptyty styropianowe EPS 200 Dach / Podtoga przeznaczone sg do termoizolacji podtég na gruncie,

podtdg pod wylewki betonowe oraz do izolacji stropodachdw.
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,038 [W/mK]
Euroklasa reakciji na ogien: E

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004:

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Parametr: Wymagania |Klasa
Maks. obcigzenie uzytkowe [kN/m?] 33,3

Naprezenia $ciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPa] > 100 CS (10) 100
Wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] > 150 BS 150
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych - -

[kPa]

Stabilno$¢ wymiardw

Parametr: Wymagania |Klasa
Tolerancja grubo$ci [mm] +2 T1
Tolerancja dtugo$ci [% lub mm] +06lub3 |L1
Tolerancja szerokosci [% lub mm] +06lub3 (W1
Tolerancja prostokgtno$ci [mm / mm] +5/1000 |S1
Tolerancja ptasko$ci [mm] +10 P3
Stabilno$¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w +0,5 DS (N) 5
temperaturze 23 °C i wilgotno$ci 50 %) [%)]

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury (po 48 h w 2 DS (70,-) 2
temperaturze 70 °C) [%]

Odksztatcenia w okreslonych warunkach naprezen $ciskajacych i <5 DLT (1) 5

temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

2.2.5. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

Zastosowanie:

|Izolacja cieplna Scian piwnic, cokotéw, taw fundamentowych, dachu odwrdconego, stropéw, podtdg na gruncie.

Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:
- wymiary ptyty: szer. 600 mm ; dt. 1250 m
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iloS¢ ptyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2
- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokdw - gtadkie (N-I11-1)
- wykoniczenie bokdéw - zaktadkowe (N-11I-L)
- powierzchnia - gfadka
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK
Klasyfikacja ogniowa - samogasnace.
- ptyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P
- powierzchnia gfadka,
- gestos¢ objetosciowa - 38,8 +1% kg/m?,
- nasigkliwos¢  <0,7%,
- §cisliwo$¢ przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,
- wspdfczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK
- stabilno$¢ wymiardw w temperaturze 70st.C po 48h nie
wiecej niz +/-1,5%,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz
100 kPa,
- ptyty o powierzchniach bocznych schodkowych, o
wymiarach 100x500mm
Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkdw, pustek,

- ptyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R

- powierzchnia szorstka,

- gesto$¢ objetosciowa - 34,3 +1% kg/m3,

- nasigkliwos¢  <1,5%,

- Scisliwos¢ przy 10% odksztatceniu wzglednym - 361kPa,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK

- stabilno$¢ wymiarédw w temperaturze 70st.C po 48h nie
wiecej niz +/-1,5%,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz
100 kPa,

- ptyty o powierzchniach bocznych gtadkich, o
wymiarach 1000x500mm

Struktura ptyt powinna, by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek,

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i drewnianych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt.3

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt.4

Materiaty izolacyjne nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Piyty styropianowe nalezy uktada¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Ptyty styropianowe nalezy sktadowaé z dala od zrddet ognia.
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Rolki papy i folii pakowane oryginalnie sg w Srodku owiniete paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pape
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i promieniami
stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikéw. Rolki papy i folii nalezy transportowac i sktadowac w
pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wetny powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna”  pkt. 5

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowg materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z

norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i by¢
0 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét
powinna byc¢ nie wieksza niz 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatéw nowych, uzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie
luzne czesci i substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, tuszcze, resztki srodkdw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itp.

Zagfebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwna¢, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST
dotyczaca, napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i ze1betowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami

Producenta materiatow izolacyjnych a materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami

Procenta materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnig przedmuchac sprezonym

powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

Podtoza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mie¢ powierzchnie mozliwie rdwne, niezbyt
otadkie, bez wystepdw i wgtebien. Peknigcia i rysy wieksze niz 2 mm powinny by¢ zaszpachlowane kitem
asfaltowym.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone.

5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe

Przy wykonywaniu robét na zimno podfoza powinny by¢ starannie zagruntowane . Powierzchnie betonowe
powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkow gruntujgcych, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i
aprobatg techniczna. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub w dwoch warstwach z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny by¢
uktadane starannie na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przycigte bez ubytkdw i bez wyszczerbien, przy
uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (pfatnicy). Przy uzyciu noza mozna doktadnie przycigé styropian do
dowolnego ksztattu.
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Wykonanie izolacji termiczne| i akustycznej posadzki polega na poziomym utozeniu ptyt styropianowych w
sposdb podany wyzej, a poszczegdlne warstwy nalezy uktada¢ mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej

Folia budowlana powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej gdy folia uktadana jest w
catosci tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm
zakfadem i wywiniete na Sciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na fgczeniu foli¢ nalezy sklei¢ szczelnie tasma. Aby
folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potgczeniu z tasma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST-00 ,Cze$¢ ogolnall pkt.6. Kontrola
robot obejmuije:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

—sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojen itp.)

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki wanna byC zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubo$¢ te okre$la sie jako $rednia
arytmetycznag z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- kontrole poprawnosci naprawienia bteddéw w wykonanej izolacji,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt.7 Jednostkg
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjq projektowg i obmiarem
w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt.8 Podioza oraz
kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
kolejnych etapéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika
Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejszq SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rob6t.
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Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji okreslajg
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Cze$¢ | -Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. |l
3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze Wyroby do izolacji
4 PN-B-20132:2005  ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
5 PN-EN 13163:2004  (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja Wytyczne stosowania folii
polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
Wytyczne wykonania robdt izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane,
Katowice 1974,
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci budowli
przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 19709 Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z
asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowg
SST-07 ROBOTY MUROWE

10. WSTEP.

1.1.  Przedmiot szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murowanych elementéw budynku socjalnego.

12.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cz¢$¢ dokumentaciji technicznej przy realizacji i odbiorze
robGt wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu okreslonego w pkt. 1.1.tzn.:

Sciany noéne z cegiet budowlanych petnych ki 15

Scianki dziatowe z cegly dziurawki

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

14 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w OST-00 ,Cze$¢ ogolna”  pkt.1.4

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST-00,Czes¢ ogdlna”  pkt.1.5

20.  MATERIALY.

2.1. Wymagania 0gdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.3 nalezy

2.2. Cegty budowlane petne, kl. 150
Cegfa petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej PN-B-12050:1996.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych (peknietych) nie moze przekraczat 10% cegiet
badanych.
- Nasigkliwos¢ nie wigksza jak 16 %
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200
- Odporno$¢ na uderzenie- opuszczona z wysokosci 1,5 m nie moze rozpas¢ sie na kawatki, mogq
natomiast wyszczerbienia i pekniecia. 0S¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niz:
- 2szt. na 15 szt. sprawdzonych
- 3szt. na 25 szt. Sprawdzonych
- 5szt. na 40 szt. Sprawdzonych

2.3. Cegty dziurawki, k. 50

- Cegfa dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej PN-B-12002:1997.
Nasigkliwos¢ nie wieksza jak 22 %

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mxK

2.6.  Zaprawy budowlane, w ktdrych w sktad wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda

2.6.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne oleje i mut

2.6.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczy lub kopalniany.
Piasek winien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegélnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) mie¢ frakcje roznych wymiardw:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej PN-85/B-04500

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takigj ilosci, aby mogfa by¢é wbudowana mozliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych kl.
25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy  dobieraé
doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 30

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zapraw

Dla zaprawy marki 50

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,3 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 6
1 0,5 7
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gestoplastyczng w  granicach

zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 mm

3.0.

SPRZET | MASZYNY.

Pion murarski, tata murarska , poziomica uniwersalna ,tata kierujgca warstwomierz narozny
sznur murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany rusztowania
warszawskie.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 3

4.0. TRANSPORT.
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Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone prze utratg statecznosci i
uszkodzeniami. Zastosowane $rodki transportu powinny spetnia¢ warunki okreslone w OST-00 ,Cze$¢
ogolna” pkt. 4 )

5.0. WYKONANIE ROBOT

s

5.1.  Sciany i kominy
Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady ogolne zawarte w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 5 Mury nalezy

wykonywaC warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokdéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
Sciany zewnetrzne i $ciany wewnetrzne nosne. Po ich ukonczeniu, nalezy wykonac¢ $cianki dziatowe. Mury
nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej dtugosci. Materiaty zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu
Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Roboty prowadzi¢ w
temperaturze powyzej 00C. Grubo$¢ spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe powinny wynosic:

dla spoin poziomych +5 i 2 mm

dla spoin pionowych = 5 mm Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. Powierzchnie
Scian przeznaczone do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin.
Sciany wykonywa¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosciach jak podano
wyzej, przy czym grubo$ci spoiny poziomej traktuje sie jako minimalng. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre
potaczenie cegiet ze stupami przy pomocy zaprawy cementowej (nie uktada¢ tu muru a tzw. suchy styk). W
trakcie wznoszenia $cian nalezy osadza¢ w murze, Scianie wewnetrznej nadproza systemowe na zaprawie
zgodne z projektem.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Potaczenia
murdéw stykajacych sie pod kontem prostym i wykonanych z cegiet 0 grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm
nalezy wykonac na strzepia zazebione boczne

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Sprawdzenie cegiet , pustakow , bloczkdw: wymagana klasa , wymiary i ksztatt , liczba szczerb i pekniec,
odpornos$¢ na uderzenia, sprawdzenie przefomu ze zwrdceniem uwagi na zawarto$¢ margla, nasigkliwosc.
Zaprawa winna by¢ przygotowana mechanicznie, stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Skfad objeto$ciowy
zaprawy dobiera¢ doswiadczalnie, konsystencja wg stozka pomiarowego 6 * 8.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw nalezy przyjac:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki da
murw W mm
Z cegty z  drobno
mury mury wymiarowa
spoinowa | niespoin | nych elem.
ne ow z  betonu
komérkowe
go
2 3 4

Zwichrowania i skrzyzowania powierzchni murdw :na dtugosci 1 m
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia

2. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1m <3 <6 <3
na wysokosci 1 kondygnacji <6 <10 <6
na cafej wysokosci sciany <20 <30 <15
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3.Odchylenia od kierunku poziomego gomej powierzchni < 1 <2 <2
kazdej warstwy muru: < 15 < 30 < 30
na dtugosci 1m
na catej dtugosci budynku
Odchylenia  od  kierunku  poziomego  gdmej  powierzchni < 1 <2
ostatniej warstwy muru pod stropem < 10 < 20
na dtugosci 1m
na cafej dtugosci budynku
Odchylenie  przecinajgcych  sie  powierzchni  muru  od kata <3 <6 < 10
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego) na dtugosci 1 m < 30
na catej dtugosci $ciany
6. Odchylenie wymiarow otworow w  Swietle oSciezy dlaotworéw |+6, -3 +10
0 wymiarach: +15,-10
do 100 cm szerokos¢
wysokos¢
powyzej 100 cm szerokosc +10, -5
wysokos¢ +15,-10

70.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspdinych zawartych w OST-00 ,Czes¢ ogélna”  pkt. 7
Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanego muru i m3 wykonanego komina.

80. SPOSOB OBMIARU ROBOT

Roboty objete ST odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji projektowej i przepisdw zwigzanych

ujetych w OST-00,Cze$¢ ogdina”  pkt. 8

9.0.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wg zasad okreslonych w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 9
Ptaci sie w jednostkach okreslonych w pkt 7.
Cena obejmuje
- Dostawe materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- Wykonanie Scian, narozy, przewoddw wentylacyjnych i spalinowych

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- Przygotowanie zaprawy
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

11.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe

PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki

PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-b-300004:1900 Cement portlandzki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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SST-08  MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementdw stalowych realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz elementdw stalowych, wystepujacych przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1 Nalezg do nich:

- Schody stalowe,

- Pomost stalowy,

- Wzmocnienie wigzaréw dachowych

- Nadproza stalowe

- Belki stropowe (wzmocnienie ptyty stropowej przy windzie)

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacia,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Konstrukcja gotowa — przywieziona na budowe do zamontowania.
2.1. Whtasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
b) Na powierzeniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wZzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne jezeli:

d) mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek:

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 21 mm,

- 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.

2.3.  Odbiér konstrukcii stalowej na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
kt6ry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki ciepinej
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2.4. Odbior konstrukciji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytwémi, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.5.  taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.5.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykfej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny miec¢:

— zaswiadczenie jakosci

— spetniaC wymagania norm przedmiotowych opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i

wymaganiami producenta.

2.252. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~$redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8

dla $rednic powyzej 16 mm 4.8

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2)  Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3)  nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czeSciowo zastap. PN-EN 20898-2:1998
(4)  podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5)  podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6)  podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane:
$ruby i nakretki wywalcowane cechy nagtéwkach.

2.6.  Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne.

2.7. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane recznie oraz za pomocg
sprzetu np. zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaC w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali. lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

2. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.8.  Badania na budowie

2.8.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inspektora Nadzoru

2.2.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

— jakosci powtok antykorozyjnych. Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu
naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikdw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podiegajace przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do

ich eksploatacji.

3.2.  Sprzet do robdt spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umoz1iwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

b) Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%

c) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byC zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych , oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora ds.

BHP.
3.3. Sprzet do potaczen na $Sruby
Do scalania elementéw naiezy stosowa¢ dowolny sprzet przeznaczony do tego typu prac.

4. Transport

Wg OST-00 ,czes$¢ wspdlnall  pkt. 4

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Skfadanie zespotéw

5.1.1.Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach,
ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczone;j tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej
czesci ram jak 10mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej
jak 10mm

56



Odchytki ptaskosci pétek, - 2mm na dowolnym odcinku
Scianek Srodnikow 1000m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
wiecej niz 5mm
Przesunigcia $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecia srodnika - 0,003 wysokosci
Diugos¢ elementu
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.1.2. Pofgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wie1kos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczaine odchytki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢
mniejsza;

—0 5% — dla spoin czotowych

—o0  10% — dla pozostatych spoin

Dopuszcza sig¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jez1i wady te mieszcza sie w granicach grubo$ci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania wpisem do Dziennika Budowy moze zaleci¢ Inspektor.

(4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne

ich wykonanie.

5.1.2.2. Potaczenia na Sruby

— dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé moz1iwie mniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint winien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa
zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tagczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukaniu mtotkiem kontrolnym.

6.Kontrola jakosci robot



Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5 niniejszej SST oraz wedtug OST-00 pkt. 6 ,Cze$¢ ogdlna”

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 7.

Jednostkami obmiaru sg;

t (tona)- obejmuje dostawe montaz konstrukcji stalowej
m (metr) obejmuje dostawe montaz nadproza stalowego

8. Odbidr robdt
Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych w OST-00 pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje: —

prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie Projektu organizacji robdtll wraz z harmonogramem,
— montaz konstrukcji

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiaréw i badan

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10027:1994

Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994

Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe

PN-EN 10021:1997

Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych

PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 + Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli

PN-87/H - 01104

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cechowanie

PN-88/H - 01105

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-91/H - 93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-93419:1997

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary

PN-91/H - 93406

Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-EN 10056:2000

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyinej. Tolerancja ksztattu i wymiarow

PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-ISO 1891:1999

Sruby ,wkrety , nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996

Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla Srub, wkretéw, Srub
dwustronnych i nakretek

PN-82/M-82054.20

Sruby ,wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 887:2002

Podkfadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek ogdinego
przeznaczenia. Uktad ogdlny

PN-EN 12070:2002

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
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PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703 PN-
85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-87/M-69776

do spawania fukowego stali opornych petzanie. Klasyfikacja Spawanie i
procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiardw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem) Spawalnictwo. Wady
ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia Spawalnictwo. Wadliwos¢
ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy
spawanych. Badania wizualne.

Spawalnictwo. Okre$lenie wysoko$ci wad spoin na podstawie
gestosci optycznej obrazu na radiogramie.
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SST-09  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robGt objetych SST.
Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych na: 1.3.1. Wigzary dachowe

1.3.2.Belki stalowe,

1.3.3.Pomosty stalowe

1.3.4.Schody stalowe

w postaci powtok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w czesci ogdlnej pkt. 1,6 ,Cze$¢ ogdlna” .

1.5.0gdlne  wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00,Czes¢ ogoina”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze;

SST i dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatdw zgodnych z dokumentacjq projektowag i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu
zastosowan.

2.2.  Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeni antykorozyjnych konstrukcji stalowych

w postaci powtok malarskich sa;

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ podanym w kartach technicznych

stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN 1SO 8504-2: 2002, PN-EN I1SO 11124-1: 2000 oraz PN-EN ISO 11126-1 :
2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie ~ powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1: 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001 oraz PN-89/C-81400
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Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-814000 oraz wg kart
technologicznych przyjetych zestawéw malarskich.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji  stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robdt.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Ogélne
warunki wykonania robot:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ogdinej pkt.2 —Wymagania wspdine.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, norma PN-69/B-10260
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie¢ w granicach od +5°C do +
25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 80% 5.2.Zakres wykonywania robot
52.1.  Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odituszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN 1SO 8504-1: 2002, PN-EN 1SO
8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie  powinny  by¢  przygotowane  zgodnie z  zaleceniami  producenta  zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiatami  do  gruntowania , nalezy  powierzchnie
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaC zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- stanu podtoza,

- temperatury

- wilgotnosci.
5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujgcych , bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .
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Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok
malarskich  winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentaciji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pgdzlem,

- natryskiwanie,

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych
etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do

Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni)

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodno$ci wykonania powtok , stwierdzeniem braku pecherzy , zattuszczen)

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta gruboS¢ te okresla sie jako Srednia
arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora;

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

konstrukcji  stalowych w  postaci powlok malarskich  zgodnie z dokumentacjq projektowq i

obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakoSci materiafow, jak rowniez  dziennk  wykonania

zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji  projektowej, przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w
postaci powtok malarskich , zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceng jakosci na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan

— przygotowanie i oczyszczenie podioza

— przygotowanie materiatbw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie warstw wierzchnich powtok malarskich zabezpieczenia

antykorozyjnego,
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—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zaleconych
przez Inspektora,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady
ogdine.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowa-Scierna.

PN-ENISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace

metalowych $cierni w stosowanych w obrdbce strumieniowo-

Sciernej. Czes¢ 1: Ogoine wprowadzenie i klasyfikacja

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i

podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace

metalowych $cierni w stosowanych w obrdbce strumieniowo-

Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych  systeméw malarskich. Cze$¢ 1. Ogolne

i . wprowadzenie.

PN-ENISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw  malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne

PN-EN ISO 12944-7: 2001 systemy malarskie _ )

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonanie i

PN-EN ISO 4618-3: 2001 nadzér prac malarskich
Faby i lakiery. Teminy i definicje  dotyczace wyrobdw
lakierowych. Czes$¢ 3. Przygotowanie powierzchni i metody

PN-EN ISO 12944-4: 2001 nakfadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw  malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje

PN-ISO 8501-1: 1996 powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 11126-1: 2001

PN-EN ISO 12944-1: 2001

Stopnie  skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych  podtozy  stalowych oraz podiozy  stalowych po
PN-ISO 8501-2: 1998 catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok. Przygotowanie

podiozy stalowych przed nakfadaniem farb ipodobnych  produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Stopnie skorodowania [ stopnie przygotowania

niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
PN-70/H-97051 PN- miejscowym usunigeciu tych powtok

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do
70/H-97052 malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.



SST-10 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w
ramach inwestycji okre$lonej w SST-00 ,Cze$¢ ogolna”  pkt. 1.1

12.  Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania dokumentaci
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét..

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni dla:

- pod nawierzchnie z kostki betonowej

- pod nawierzchnie z kostki granitowej

14.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST-00,Cze$¢ ogolnall pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w SST-00,,Czes¢ ogolna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00,, Cze$¢ ogdlna”  pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-00,,Czes¢ ogoina”  pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
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5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢c w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach me wiekszych, niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu. w  kidrym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i SST, ti. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora. dowiezé dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gomej strefy korpusu, w i1osci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany .w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla drég o ruchu
Ruch mniejszy od ciezkiego

Godrna warstwa 0 1,00
grubo$ci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do 0,97
50 cm od powierzchni
podtoza

Witlgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rédwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
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Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanic. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w i robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmierym zawilgoceniem. na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inwestora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu  zawilgoceniu. to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe wykona on na wtasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Cze$¢ ogolna”  pkt 6

6.1.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg zgodnie znorma BN-68/893
1-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq. projektowq z
tolerancjg £0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub wiecej niz + 5 ¢cm dla pozostatych drdg.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazujg, wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm. wyréwnanie i powtdme
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w SST-00,,Cze$¢ ogdlna”  pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania  robét zgodnie z  postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-
PN). Komisja ~ odbierajgca  Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie  przediozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z rysunkami i
Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t  uzupetniajacych Komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

7.1. Dokumenty do odbioru koricowego.
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatw,

-powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00,,Cze$¢ ogdlna”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze .
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-11 WARSTWY ODSACZAJACE | PODSYPKOWE.

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zawigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i podsypkowych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 1.1

12.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach przy realizacji zadania okre$lonego w pkt.
1.1

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych oraz podsypkowych stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie
drdg, parkingéw i chodnikdw.

14.  Okrc$1enia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami podanymi
w OST-00,,Cze$¢ ogdlna”  pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 — Cze$¢ ogdlna”  pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

21.  Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,, Czes¢
ogélna”  pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych, oraz podsypkowych sg piaski.

23. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki
a) szczelnosci, okres1ony zaleznoscia;

— <5gdzie:

Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej dss - wymiar
sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelno$ci musi byc.
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznocia;

U=—d >5qdze:
do

U - wskaznik réznoziarnisto$ci,

deo - wymiar sita. przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca. dio - wymiar sita.
przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca. Piasek stosowany do wykonywania
warstw odcinajgcych powinien spethia¢ wymagania normy PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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2.4, Sktadowanie materiatow

2.4.1. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej oraz podsypkowej nie  jest
wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skfadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3.0. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00,,Cze$¢ ogolna ,, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej lub podsypkowej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT
4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Cze$¢ ogdina”

4.2.  Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiermym wysuszeniem izawilgoceniem.

5.0. WYKONAN1E ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w OST-00,, Cze$¢ ogdlna”  pkt 5

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podfoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST - 10 ,,Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza” .

Warstwa odsaczajaca lub podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umoz1iwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3.  Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna
byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowana.

W miejscach. w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym  wyprofilowaniu  warstwy odsaczajacej lub  podsypkowej nalezy przystapi¢
do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku  jej gornej krawedzi.
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Nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu. az do otrzymania rowne;

powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsaczajaca powinna by¢é zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢
zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Witgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long i1o$cig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4.  Utrzymanie warstwy odsaczajacej lub podsypkowej.

Warstwa odsaczajgca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed uozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady konTroli jakosci robét podano wO ST-00 ,,Wymagania ogdlnell pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/893 1-04

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierownosci

nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne dokumentacjq
projektowg z tolerancjg £0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cmi 2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz +£5 cm dla pozostatych drég.

6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm.

Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostafa wykonana w dwdch warstwach, nalezy

mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe

warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokoS¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym

materiatem 0 odpowiednich wtadciwosciach. wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia.
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/893
1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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WilgotnoS¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4.  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny byC naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiafu bez spulchnienia  wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej lub odsaczajace;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Im2 warstwy odsaczajacej lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy.
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.
utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-044381 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z  zastosowaniem
geotekstvliow IBDiM, Warszawa 1986
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SST-12 PODBUDOWA Z KRUSZYW
1, WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach inwestycji okrelonej w OST-00 Cze$¢ ogdina
pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na obiektach sportowych.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszywa famanego, piasku kamiennego i miatu kamiennego. Podbudowe
wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako-podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw
no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00,,Czes$¢ ogdlna”  pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00,,Cze$¢ ogdina”  pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00,,Cze$¢
ogolna”  pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9]. sa;

— kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.  Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [8]
— kruszywo kamienne 5-40mm

— kliniec od Omm do 5mm.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] okreslony dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnicze)j,

Do jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacii
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip
1

Wtasciwosci Klasa Il
Sciera1no$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7];
a) po petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35

- w klincu 40

b) po 1/5 petnej liczby obrotdw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiece; 30
niz:
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych (2,0

b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %

ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych  [4,0

b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezpo$redniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1

1112

[8], % ubytku masy. nie wiecej niz: 30

- w Kklincu nie bada sie

- w tluczniu

Tablica 2.Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej,
‘wg PN-B-1 1112 18]

Ip
1

Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:

-wtuczniu 3 4 3
- w klincu 4 5 4
b)zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w tuczniu i w Klincu 75 65
c)zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15
- w tuczniu i w klincu
d)zawarto$¢ nadziarna % m/m, nie wigcej niz: 15
- w tuczniu

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-
06714-12[1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tuczniu i w Klincu 0,2

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m nie wiecej niz:
w  ttuczniu 40

w  klincu nie bada si¢

Zawarto$C zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w ttuczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna tub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.  Ogodine wymagania dotyczace sprzetu Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

podano w OST-00,,Cze$¢ ogolna”  pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ moz1iwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem

C) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w OST-00,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Czes$¢ ogdlna”  pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-10 Podbudowa ttuczniowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe tluczniowg powinna by¢ utozona warstwa odsaczajaca lub
wykonane ulepszenie podfoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odsaczajacej, powinien by¢ spemiony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony

wzorem:

gdzie: Dis-  wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

dss-  wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza. Paliki lub szpilki do

prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robGt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

53.  Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
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Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynaé sie
od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie. w kierunku jej gérnej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng
0 nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.4.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigzy¢ Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogdina”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robGt i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptaciji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i

2 niniejszych SST.

6.3.  Badania w czasie robét
6.3.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w
tablicy 3. Tablica 3.Czestot1iwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tucznia kamiennego

Lp Wyszczegolnienie  badan Czgstotiiwose badan -
Minimalne ilosci |Maksymalna  powierzchnia

badan na dzienngj |Podbudowy na jedno badanie
dziatce roboczej (m?)
Uziarnienie kruszyw
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w
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3 kruszywie 2 600 2 600
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w

kruszywie
4 Scieralnos¢ kruszywa 0000 esdel amian
. . , oy I przy Kazde] zmianie
5 Nasaklquc kruszywa o arodta pobierania
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu materiafow
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki

badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 i 3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$ciq gwarantujgcg zachowanie jakosci robdt i zawsze w
przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy me moze rdznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej ni~ + 10 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o0 co najmniej 25 cm lub 0 warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.2. Roéwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem. zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm,-2cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych tub o wigcej niz +£5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubo$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrédwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoine zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlnall  pkt. 7

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia
kamiennego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,Cze$¢ ogoina”  pkt. 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

Roboty te podlegaja odbiorowi robdt zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 9

Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie rob6t
* przygotowanie podtoza
* dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
* roztozenie kruszywa
» zageszczenie warstw z zaklinowaniem
» prowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
* utrzymanie podbudowy w czasie robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy PN-B-06714-

12

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-42

PN-B-11112

PN-S-96023

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineraine. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania.

zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
bebnie Los Angeles

Oznaczenie skiadu ziarnowego
Oznaczenie ksztattu ziamn
Oznaczenie nasigkliwosci
Oznaczenie mrozoodpornosci

Oznaczenie zawartosci

Oznaczenie $cieralnosci w

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni

drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia

kamiennego
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SST-13 OGRANICZNIKI BETONOWE 1.0
WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych wykonywanych w ramach
inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow przy ciggach pieszo-jezdnych oraz obrzezy przy chodnikach i opaskach chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki i obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych. pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

14.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Cze$¢ ogdlna”  pkt 1.4.

15.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,, Czes¢ ogolna”  pkt 15
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00 ,,Czes¢
ogélna”  pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;
- obrzeza betonowe
- piasek na podsypke ,
- cement do podsypki,
- woda.
- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki beton B-15.

23.  Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy
W zatleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych :U -uliczne,

2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikow betonowych:
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- prostokatne Sciete 15x30 kraweznik betonowy jednowarstwowy
2.4. Krawezniki i obrzeza betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary
Wymiary kraweznikow betonowych 100 x 15 x 30 cm
Wymiary obrzezy - 100 x 30 x 8 cm

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14),
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Skfadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normowym do
zaprawy cementowo-piaskowe;

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz > 32,5” , odpowiadajgcy wymaganiom normowym. Woda
powinna by¢ odmiany ,, 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.6.  Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy C20/25
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Cze$¢ ogdina pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
— wibratoréw ptytowych. ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Cze$¢ ogdlna pkt.4

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej znachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
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Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121). Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych jeprzed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogdina” pkt 5.

5.2 Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02

5.2.1 tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikdw oraz obrzezy betonowych 5.3.1.

Zasady ustawiania

Swiatto (od1egtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem.
zwirem. ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kraweznikow i obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypemi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg, nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogoina”  pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugo$ci i gtebokoSci uszkodzen nalezy wykonaC za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, okres1one w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2
6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podiegaja;
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacija projektowa.
Profil  podtuzny gdmej powierzchni  fawy powinien byé zgodny z  projekiowang  niweleta,
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosc1 projektowanej. - dla
szerokosci + 10% szerokosci projektowanej. C) Réwnos¢
gdrnej powierzchni taw.
Rowno$¢ gbrnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwaoch punktach. na kazde
100 m tawy. trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zzwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego. tawy z tucznia. badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarmn
ttucznia. nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm no kazde 100
m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej.
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika
i obrzeza,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100m kraweznika, trzy metrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetmione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogdlna”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego, (granitowego) i obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogdina”  pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbior robot zanikajacych i uiegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogoina”  pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania.
- wykonanie koryta pod tawe.
- ew. wykonanie szalunku.
- wykonanie fawy.
- wykonanie podsypki
- ustawienie kraweznikdw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie.
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
Miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

83




SST-14 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1, WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych wykonywanych w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt.1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacii
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i chodnikach.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na alejkach komunikacyjnych, chodnikach i opaskach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda ~ wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementdw.

1.4.2.  Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00 pkt. 1.5,,Czes¢ ogdlna” .

2. MATERIALY
2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne  wymagania  dotyczace  materiatdw, ich  pozyskiwania i  skladowania, podano  w OST-
00,,Cze$¢ ogoina” . pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci mm 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci ci od wygladu zewnetrznego. 1. od rodzaju, liczby i wie1ko$ci wad powierzchni
krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa —50. o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa.
4. barwa:
a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreSlonymi przez producenta (przyktadv podano w zataczniku
1).
6. wymiary:
a) dtugos¢ od 20 cm.
b) szerokos¢: od 10 cm,
C) grubos¢ 6080 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$1onym w aprobacie technicznej a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1)

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiardw:

- dtugos¢ i szerokosce +30mm,
- grubo$é +5,0 mm,
2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dia klasy ,,50Il ,
3) mrozoodporno$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaC1 lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
- probki nie powinny wykazywa¢ pekniec i zarysowan powierzchni Ticowych
- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp
nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze
niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci: - 3,5 mm, dla klasy ,,501 ,
6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowcj gornej.
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknig¢ i ubytkdw betonu.

krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny byé

jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg
w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

23.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a)

b)

na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3),

3. Sprzet
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia powierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona.

4.

Transport

Do transportu kostki stosowa¢ nalezy dowolne $rodki transportu

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00 pkt. 5,,Cze$¢ ogdlna” .

5.2. Podtoze

Grunty podtoza powinny by¢é niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja.
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni. z wystepowaniem podbudowy. podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja;

. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

. wykonanie podbudowy z ttucznia,

. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzezy) ,

. przygotowane i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. UtoZenie kostek z ubiciem.

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

8. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej. gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1. 67, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej. zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

~NOoO O WN -

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa, stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z

kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie roz$ciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwatowaniu nawierzchni nalezy jq
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie
spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie mniejszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jez1i w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami 0 ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy. papq itp.). Nawierzchnie na
podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci Na

wigkszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w

ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki nalezy wykonywac recznie .

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cieta., przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie
okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zageszcza si¢ zageszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig chodnika kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.
b) zaprawag cementowo-piaskowg spetniajacq wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowe.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg, - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypemi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypemi¢ spoiny i tworzy¢é monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczyC przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne. wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢ szczegolnie dotyczy to nawierzchni z
kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami okreslonymi w pkt. 2.3 e).
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5.8.  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo -
piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0 cmii
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i

mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét padano w OST-00 pkt. 6 ,,Czes¢ ogdlna” .

6.3.  Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy. Tablica 2.

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. 1| Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy,
5 sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacii,
wyruszen, spoin i szczelin

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
co 25m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne

przesuniecia wg tab.2, 1p, 5b)

Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢
podtuzna i poprzeczna, spadki
4  |poprzeczne i szeroko$¢

Co 25m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w
tab.2, 1p. od 5¢ do 59)

Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

OgodIne zasady obmiaru robét podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Cze$¢ ogdlna” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukoweyj
Jednostki obmiarowg robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa

i obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podana w OST 00 pkt 8,,Czes$¢ ogdina” .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowatem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.  Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja; -
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST 00 pkt 9,,Czes$¢ ogdina” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru drogowego
obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

2.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
i pasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe
i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

7.BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych i obrzeza
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SST-15 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.2,

1.3.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*  wytyczenie trasy rurociggow,

*  montaz rurociggow,

*  montaz armatury,

*  badania instalacj,

* wykonanie izolacji termicznej,

¥ regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” . Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” , Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.

MATERIALY

* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
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2.1.

2.2.

23.

24.

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Przewody
*  Przewody instalacji wody zimnej i instalacja hydrantowa wykonane zostang z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200, taczonych za pomocg gwintowanych ztaczek.
Przewody wody cieptej i powrotnej wykonane zostang z rur polipropylenowych grubosciennych
PN20 taczonych za pomoca zgrzewania lub klejenia.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami oraz z rur zeliwnych kielichowych.
*  Przej$cia przewoddw instalacji wodnej i kanalizacyjnej przez przegrody budowlane wykonane bedg
w stalowych rurach ochronnych.
* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

*

*

Armatura

Instalacja ma byC wyposazona w typowag armature odcinajacg kulowg oraz armature wyptywowg w tym:
zawory kulowe do rur stalowych, zawory kulowe do rur polipropylenowych, typowg armature wyptywowa.
W pomieszczeniu we dia 0sob niepetnosprawnych zamontowane zostanie armatura i sanitariaty dostosowane
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Izolacja termiczna

|Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grub.
13mm dla wody zimnej i 13mm dla wody cieptej i powrotnej.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych i wyposazy¢ w szafki hydrantowe nascienne wyposazone
w zawor kulowy @ 25 mm, gumowy waz toczny, pradownice. Zawory hydrantowe montowaé na
wysokoéci 1,35m od podtogi.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury
Rury stalowe i polipropylenowe w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na
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4.2.

4.3.

4.4.

samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Elementy wyposazenia
Transport elementdw wyposazenia do —biatego montazu - powinien odbywaé sie krytymi $rodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Zaleca sie transportowanie
| sktadowanie armatury w oryginalnych opakowaniach wydanych przez producenta. Armature nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych  powinny
zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggow
* Rurociggi taczone beda za pomocg gwintowanych ztaczek — rury stalowe i zgrzewania
polidyfuzyjnego — rury polipropylenowe w zaleznosci od producenta rur.
Przewody instalacji kanalizacji taczone beda na kielich.
Wymagania ogdlne dla potaczeri spawanych okreSlone sq w tomiell ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét”
* Rurociggi instalacji p.poz. taczone beda, za pomocg pofaczen gwintowanych
* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
¥ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
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¥ Kolejno$¢ wykonywania robot:
— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie pofaczen i montaz zawordw odcinajacych.

W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych pofaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym nieagresywnym dla
materiatu z ktdrego wykonane sg przewody. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane stanowigce
rozgraniczenie stref pozarowych wykona¢ jako ognioochronne Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca. uchwytow umieszczonych o najmniej co 3,0 m dla
rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
*  Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
* Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
*  Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do  zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepne;
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy doinej. Wszystkie prace
izolacyjne,jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzono przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymagania Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe” .

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci

producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robGt zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z —Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
* W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- §ciany w migjscach ustawienia przyboréw sanitarnych (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
*  Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosS¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementdw do prawidtowego montazu.
*  Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- Protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czes$ciowych,
- Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;
- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.
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8.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Cze$¢ ogoina”
OST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne informacje dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej —"Cze$¢ ogolna”
OST-00.

Podstawa pfatnosci bedzie

-1 mb wykonanej instalacji

- zabudowa 1 szt. urzadzen i armatury.

10. PRZEPISY ZW1AZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe” . Arkady, Warszawa 1988.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” . COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN/B-01706 Instalacje wodociggowe

PN/B-01707 Instalacje kanalizacyjne
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SST-16 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robG6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Cze$¢ ogoina”
pkt 1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w
projektowanej hali z zapleczem:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z  dokumentacja.  projektowa,
specyfikacja. techniczna., poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 | 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” . Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa  od  projektu ~ mogq
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji  ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza. zamiany materiatw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
—Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” , Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza. posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.
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2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu.

2.3. Armatura
Na grzejnikach zabudowane sg zawory termostatyczne.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych Thermaflex grub.25 mm  Otuliny
muszg. posiadaC aprobate techniczng. o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny byc ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowania producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach tub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami  transportu
w sposb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do  wykonywania izolacj  ciepinych nalezy  przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,,Wytyczne projektowania centrainego ogrzewania” .
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz  usunga¢ przeszkody (mozlwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzic w  miare  mozliwosci ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,5%w
kierunku  Zzrodta ciepla. Poziome odcinki  muszg byé wykonane ze  spadkamizabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciana. rury i wewnetrzna. tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza 06-8 mm od grubo$ci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 1,0 m. W budynku
sali gimnastycznej nalezy prowadzic w bruzdach Sciennych i w posadzce.

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinno wynosi¢ co najmnigj 110 mm.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralne ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Gafazki grzejnka powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacie
grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi  taczone beda. z amaturg | osprzetem za pomoca.  pofaczen - gwintowanych  z
zastosowaniem odpowiednich ksztattek. Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koricowek,
- Wwkrecenie p&fSrubunkdw w zawdr i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie pofaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej prz chodzacej przez oS przewodu.
Zawory na pionach i gafgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacia  przed  zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacj oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacie podlegajacq probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napemié
wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” , lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.
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Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 bardw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” , tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 bardw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany  cinienia
o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnoSci nalezy przeprowadzic préby na goraco, przy najwyzszych
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz  po
potwierdzeniu prawictowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wigcej
nizo-5do+10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” .
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang. faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

5. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz norma. PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé

rob6t i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju

robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalaciji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,

- protokédt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej —Wymagania wspéine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne informacje dotyczace platnosci podano w  specyfikacji technicznej —Czes¢ ogdina
OST-00.

Podstawg ptatno$ci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejnikow i armatury

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” . Arkady, Warszawa 1988

*  PN-64/B-i 0400 ~Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” .

*  PN-B-024 14:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji i
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi:.
Wymagania” .

* PN-91/B-0241 5 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania” .

* PN—91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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Wymagania” .

* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania” .

* PN-91/M-75009 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania | badania” .

PN-EN 215-1:2002 ~Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
Badania” .

*  PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” .

*  PN-EN 442-2:1999/A1 :2002 ~Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)” .
* PN-B-02421 :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze” .

PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody” .
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SST-17 WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentaciji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, sitowni, Swietlicy, weztach sanitarno-szatniowych i
pomieszczeniach WC.

Niniejsza SST zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:

- instalacja centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym,

- wykonanie i instalacja przewoddw wentylacyjnych

- instalacja wentylatoréw dachowych i tazienkowych

- obudowa przewodéw wentylacyjnych.

1.4.0gdlne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych - tom Il Instalacje sanitame i przemystowe” , polskimi ~ normami i
innymi przepisami  dotyczacymi  omawianej

instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych , posiadajagce polskie aprobaty techniczne lub  odpowiadajace polskim  normom.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu powinien uzyskaC aprobate inspektora nadzoru. Odbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg wymagan

aktualnych norm.

2.1. Urzadzenia.

- centrale klimatyzacyjne z odzyskiem ciepta

- nagrzewnice, agregaty

- okap kuchenny indukcyjny, centralka wentylacyjna

- klimatyzatory Scienne

- ogrzewacze wentylatorowe,

- wywiewne wentylatory dachowe i fazienkowe

- czerpnia Scienna prostokatna, wyrzutnia dachowa, klapy przeciwpozarowe, przepustnice,
- kratki wentylacyjne ochronne w wykonaniu wzmocnionym.

2.2. Przewody
- przewody wentylacyjne wg projektu
|Izolacja przewoddéw z piyt z wetny szklangj,
Parametry piyt: gestos¢: min. 85 kg/md
pokrycie dwustronne : folia aluminiowa, welon szklany,
- akcesoria do wykonania przewoddw: profile wzmacniajace , profile do wykonania tréjnikow,
zszywki, tamy, kleje, szyny itp.
- piyty gipsowo-kartonowe do obudowy przewoddw.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robdt, zardbwno w migjscu tych rob6t jaktez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu i przetadunku.

4, TRANSPORT.

4.1. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w opakowaniach i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz urzadzen.

Wszystkie urzadzenia dostarczone sg w stanie zmontowanym lub przystosowanym do montazu wg
instrukcji  dostawcy, przygotowane do zainstalowania w miejscach okreslonych w projekcie technicznym.
Instalacje urzadzen nalezy prowadza¢ zgodnie z ich dokumentacjami techniczno — ruchowymi — nalezy
ich zada¢ od dostawcow urzadzen.

5.2. Montaz przewodow

Przewody i ksztattki z plyt z wetny szklanej wykonywane sgqw miejscu instalacji. Wykonanie musi
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dystrybutora piyt, ktdry przeprowadza bezpfatne
szkolenia dotyczace ich wykonania.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.
- sprawdzenie zgodnosci instalacji urzadzen z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi iz
projektem wykonawczym cafej instalacj,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
- wykonanie prébnego rozruchu obejmujacego:
- pomiary wstepne,
- regulacje sieci i elementéw zakorczajacych,
- sprawdzenie wydajnosci instalacji
- regulacie uktadéw automatycznego sterowania,
- sprawdzenie temperatury nawiewanego powietrza,
- sprawdzenie natezenia hatasu w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” .

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaC za dodatnie, jezeli wszystkie wymaganiadla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i podokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

6. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Cze$¢ ogdlna”
OST-00

8. ODBIOR ROBOT.
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» Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

»  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia w Scianach i stropie dla przewoddw wentylacyjnych, wentylatoréw Sciennych i czerpni,

- otynkowanie $cian w miejscach montazu wentylatorow i przej$¢ przewoddw,

- poprawnosc¢ instalacji urzadzen.

» Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji wentylacji mechaniczne;.

*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakoSci urzadzen i materiatow,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia prdby szczelnoSci.

*  Przy odbiorze koricowym sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien usuniecia usterek, aktualno$é
dokumentaciji projektowe i (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokotu badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,Czes¢ ogdlna”

Ptatnos¢ bedzie realizowana za ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen i ilos¢ m2 ptyt do budowy
przewodow wentylacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02 poz. 690) ze zmianami z dn. 7.04.2004 r (Dz. U. nr 109,
poz. 1156)

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
Wymagania i badania

PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢
Wymagania i badania

PN-EN- 1751: 2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne

koncowe - Badania  aerodynamiczne  przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886: 2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.
ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania

dotyczace  czesci  sktadowych  sieci  przewoddéw
utatwiajacych konserwacie sieci przewoddow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji
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SST-18 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg pokrycia dachu i obrébek blacharskich wykonywanych w ramach zadania okre$lonego
w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt. 1.1.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu , realizacji i odbiorze robt wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrobkami blacharskimi. W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie
- Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt poliuretanowych
- Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;
Wykonanie obrdbek blacharskich
- Koryta odwadniajace (rynny)
- Montaz rur spustowych

2.0. MATERIALY
- Piyty poliuretanowe gr.6-8 cm
- Papa termozgrzewalna
- Blacha stalowa powlekana
- Rynny dachowe (koryta odwadniajace z blachy stalowej ocynkowanej)
- Rury spustowe z blachy
taczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyzej

3.0. SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00,Czes¢ ogolna”  pkt. 3

Dociecia blach nalezy stosowac noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza sie ciecia blach pitami
katowymi ze wzgledu na wystepujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i rury spustowe przycina cie
za pomoca pitek do metalu lub ostrymi nozami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywac sie na specjalnych przyczepach przeznaczonych do przewozenia dtugich
elementéw. W czasie transportu blachy powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem i przemieszczaniem
sie. Pozostate elementy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobdw. Ogdlne zasady podano w OST-00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Montaz papy Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw pofaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy
bardziej skomplikowanych ksztaftach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.
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Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, $Swietlikéw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
ukfada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na powodowang duzgq masa mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch koncow
$rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu
(12-15cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na cafej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokoSci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze
papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15cm
zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegding staranno$cia. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna
posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegoinych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.2 Montaz obrdbek blacharskich

Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Montaz elementéw z blachy powlekanej w ramach zadania okreSlonego w pkt.1.1. to: obrdbki
blacharskie (obrobka kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe).
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Odwodnienie dachu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Materiaty do wykonania odwodnienia stosowa¢ od

jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszanie roznych systeméw odwodnien ze wzgledu na brak

jednakowych tgczen a tym samym wystapi nieszczelnos¢ catego uktadu.

- Rynny- w miare mozliwosci nalezy stosowa¢ jak najmniej ztaczy rynnowych stosujac
odpowiedniej dtugosci rynny.

- Rynny powinny by¢ mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykajacej dach) za pomocg
uchwytéw rynnowych w odstepach nie wigkszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- Rynny w miejscach tgczeniowych z rurg spustowa, w narozach, jaki na koficach powinny by¢
zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, ztgcze narozne, zaslepki).

- Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed wykonaniem pokrycia z ptyt warstwowych i z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podfoze
nodne poprzez sprawdzenie rownosci ptaszczyzny (facenia) za pomocq taty aluminiowej o dtugosci nie
mniejszej niz 3. Prze$wit pomiedzy sprawdzana tatg a powierzchnia nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Po
wykonaniu cato$ci pokrycia kontroli podlega jakos¢ i staranno$¢ wykonanych obrobek i potaczenia ich z
poszyciem. Odbiér odwodnienia dachu polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci potaczen poszczegéinych jego
elementdw oraz prawidtowo$¢ spadkdw w rynnach ( czy nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatacznikéw wg
wymagan wspolnych okreslonych w OST-00 ,Cze$¢ ogolna” pkt. 6

Sprawdzenie szczelno$ci wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie tworzac zacieki.

70. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych okreslonych w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 7
Jednostkg obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymagan wspdinych okreslonych w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 9

Ptaci sie za m2 wykonanych robét blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i
rur spustowych oraz barier $niegowych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z  blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinigciem obrzeza od

612+AC:1999 strony przedniej i rury spustowe z blachy potaczonej na zakfadke PN-EN
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U. Definicje, wymagania
| badania

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.
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Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;
Bimatizol.
Katalogi techniczne producentéw systeméw odwadniajacych
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SST-19 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zabudowy stolarki okiennej i drzwiowej ramach
inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czes¢ ogdlna”  pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy
Zlecaniu i realizacji robét w zakresie okreslonym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST Roboty

obejmujg nastepujace czynnosci:

- wykonanie pomiaru otwor6éw okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem,
- wykonanie okien, i drzwi u producenta,

- przewiezienie elementdw na plac budowy,

- zamontowanie okien w istniejgcych otworach,

- montaz o$cieznic drzwiowych fabrycznie wykonczonych

- montaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy ze $ciang,

1.4.  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i z
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudowac¢ nalezy stolarke
drewniang zespolong kompletnie wykoriczong wraz z okuciami o wielko$ci, ksztaicie

i kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna powinna by¢ wykonana z drewna posiadajacego

odpowiednie normy panstwowe

-Stolarka — Sciéle wg rysunku zestawienia stolarki

15) Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.
3.0. SPRZET | MASZYNY

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac przy pomocy elektronarzedzi.
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ warunki okreslone w OST-00,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 3
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4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysyki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem sie.

Transport wyrobéw samochodowy i reczny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spefnia¢ warunki okre$lone w OST-00 ,Cze$¢ ogdlina”  pkt. 4

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t powinno przebiegaé w sposéb okreslony w OST-00 ,Cze$¢ ogolna”  pkt. 5

5.1 Sktadowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone i rowne. Materiaty nalezy uktada¢ w taki sposéb jaki bedg zabudowywane tzn. okna,
oscieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odlegtos¢ wyrobow drewnianych od
czynnych urzadzen grzejnych nie moze by¢ mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarcza sie na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym.

5.2.Montaz okien i drzwi

Powierzchnia o$ciezy powinna mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia lub wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa. Do tak przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oscieznice
okienng na podktadach drewnianych (klinach) Ustawienie o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie
i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna i nie wigcej niz 3
mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdjaé z oscieznicy, kitorq nalezy zabezpieczy¢
uszkodzeniami podczas prowadzenia robét malarsko — tynkarskich folig ochronng lub taSma malarska przed
zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powfoki malarskiej.

Do zamontowania oScieznicy w oSciezu stosowaC rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie
(ocynkowane).

OScieza okienne i drzwiow nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow| Rozmieszczenie punktow [
zamocowan zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ W nadporozu i |nastojaka
progu
Do 150 cm do 150 4 nie mocuje sie po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 cm do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugo$¢ zagtebienia tacznika wynosi 80 mm w Scianach ceglanych i betonowych oraz 120 mm
dla $cian z betondw komdrkowych.

Po zamocowaniu o$ciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie zamknag. Istniejace szczeliny
wypetni¢ pianka poliuretanowa, nastepnie wykona¢ obrobke tynkowg a styk tynku z rama okienng wypetni¢
silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreSlonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu
poszczegdlnych rodzajéw materiatow.

6.0  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakoSci powinna by¢ zgodna z wymogami okre$lonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00,Cze$¢ ogoéina”  pkt. 6

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, ksztattéw i podziatéw (elementéw odtwarzanych)

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypefnien i uszczelnien szczelin pomiedzy ramaokna a
oscieznic (podlega odbiorowi robdt zanikowych)

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydet bez zaciec,
brak samoczynnego zamykania sie lub otwierania pod cigzarem)

- witasnym), zamkniete skrzydta winny dolegac do o$cieznicy réwnomiernie

- sprawdzenie  powierzchni  lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom brak trwalych zabrudzen
ram, szyb i okuc)

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych okreslonych w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna”  pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete niniejsza SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do
dziennika budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonanie kompletu robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST-00 ,Cze$¢ ogdina”
pkt.9

Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowych wyrobéw budowlanych na miejsce montazu

- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.

- Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne,  ftalowe  modyfikowane i  ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Stolarka Budowlana Poradnik informator BISPROL 2000

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-88/B- Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)

10085/Az3:2001

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
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PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania
Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja
Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-20 RUSZTOWANIA

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiotem szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przy$ciennych z elementéw stalowych montowanych w ramach inwestycji okre$lonej w SSt-00
,Czes¢ ogdlna”  pkt. 1.1

1.2, Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robdt w zakresie okre$lonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST
Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania rob6t murowych, tynkowych i malarskich.

1.4, Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektows i
DTR producenta rusztowan.

20. MATERIALY.
Stojaki stalowe , ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki i zakotwienia.

30. SPRZET.
Elektronarzedzia, ztacza wzdtuzne, klucze do $rub. Stosowane rusztowania winny posiada¢ atest
bezpieczenstwa ,B”

40. TRANSPORT.
Samochody dostawcze i cigzarowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Realizacje robdt zwigzanych z montazem rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
producenta rusztowan tzw. DTR

Podktady pod stojaki uktadaC na przygotowanym podiozu prostopadle do Sciany budowli,
dopasowaC ich uklad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla kidrej rozstaw stojakow wynosi
20m w kierunku podtuznym i 1,35mw kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacii
rusztowania winna wynosic 2,0m wyjatkowo 1,80 m.

Stezenia poziome nalezy rozmieszczaC na catej dtugoSci rusztowania w sposéb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztdw.  Pierwsze stezenie poziome zakfada sie pod pierwszg —kondygnacie
nad podiozem,nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewnetrzne  stojaki  rusztowan  nalezy faczyC  stezeniami  pionowymi  na  cafej  wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze byé mnigjsza od 2 na kazdej kondygnacii
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze byC wieksza niz 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob  zapewniajacy
statecznoS¢ i sztywnosC konstrukcji. WielkoS¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na
1 kotwe nie moze byC mniejsza niz 2,50kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie
na catej powierzchni rusztowania,przy czym odlegloS¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekraczat 50m,a w pionie na wysokosci wienca.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” , Wyd. Arkady W-wa 1989 r
Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy ukfada¢ szczelnie , aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotéw na
nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i
pomost zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposéb podany w PN na wykonywanie urzadzen
odgromowych.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrole jakosci - kierownik budowy lub upowazniony do tych czynno$ci pracownik techniczny. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac nalezy wpisa¢ w dziennik budowy z jednoczesnym
zgtoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

70.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych. Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanego rusztowania.

80. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w  dzienniku budowy. Sprawdza
prawicfowoS¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowan, oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonanie kompletu robdt elektrycznych, zgodnie z zasadami okre$lonymi w OST-00
,Czes€ ogdlna”  pkt.9

Cena obejmuje montaz, demontaz oraz prace rusztowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe z rur stalowych , ztacza. Ogdine
wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania  robocze , stojakowe z rur stalowych , ztacza. Ogdine

wymagania i badania i eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-21 POSADZKI

CPV: 45262360-2
CPV: 45262510-9
CPV: 45431000-7
CPV: 45432111-5
CPV: 45432114-6
CPV: 45432120-1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt posadzkarskich wg zakresu okre$lonego Projektem Budowlano -
Wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t posadzkarskich. W zakres tych robdt wchodzi:

wykonanie warstwy wyrdwnawczej z jastrych cementowego
wykonanie warstwy wyréwnawczej z ptyt OSB

wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

wykonanie oktadzin posadzkowych z ptyt granitowych
wykonanie posadzek zywicznych (epoksydowo-kwarcowych)
wykonanie posadzek z ptytek gres

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.2, Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” - do
betonu klasy B7,5-B20 marki ,, 35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$c¢ glinianu tréjwapniowego alitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnie;
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwdrni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysykki

- termin trwafosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie

przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
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- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu. g) Magazynowanie i okres skfadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.4, Ptyta OSB
ZastosowaC ptyte OSB/4, konstrukcyjng dla zastosowan no$nych o podwyzszonych obcigzeniach
mechanicznych i w podwyzszonej wilgotnosci, o grubosci 18mm. Wtasciwosci fizykomechaniczne

- wytrzymato$¢ na zginanie (0$ gtéwna) [1 26 N/mm2

- wytrzymato$¢ na zginanie (0$ boczna) (1 14 N/mm?

- modut sprezystosci przy zginaniu statycznym (o$ gtéwna) 4800 N/mm?

- modut sprezystosci przy zginaniu statycznym (o$ boczna) 1900 N/mm?

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyzny 0,40 N/mm?

- pecznienie po 24h 12%

Odpornos¢ na wilgoc:

- wytrzymato$¢ na zginanie po tescie cyklicznym (o$ gtowna) 13 N/mm2
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyzny (test V-100) 0,13 N/mm?
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2.5. Ptyty krzemianowo-wapniowe

Plyty niepalne, przeznaczone do stosowania w budownictwie ogdlnym i przemystowym,
do wykonywania ogniochronnych oktadzin elementéw budowlanych (Sciany, stropy, belki,
stupy), jak réwniez do konstrukcji samodzielnych elementéw o deklarowanej klasie
odporno$ci ogniowe;.

Wiasciwosci:

-formaty ptyt: 1200x2500mm

- grubosci piyt: 8, 10, 12, 15, 18, 20mm

- gestoS¢ objetosciowa: 850 £10%

- przewodnos¢ cieplna X: ok. 0,27 W/mK

- odczyn pH: ok. 9

- opor dyfuzyjny oQ ok. 5

- zawarto$¢ wilgoci (stan powietrzno suchy): 1-3%

- wytrzymatos$¢ na zginanie (w kierunku zgodnym z dtugoscia ptyty): 4,5 N/mm2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (w kierunku zgodnym z dtugo$cig ptyty): 1,1 N/mm?

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (prostopadle do powierzchni ptyty): 8,0 N/mm?

2.6. Keramzyt

Zastosowac lekkie kruszywo ceramiczne otrzymywane przez wypalenie tatwo peczniejacych glin i itow w
piecach obrotowych w temperaturze 1200 oC. Ciezar nasypowy: 0,4-0,9 Mg/m? Wtasciwo$ci:

- wysoka izolacyjno$¢ cieplna

- odpornos¢ na czynniki chemiczne, atmosferyczne, grzyby, owady, gryzonie

- bezwonnos¢

- niepalnos¢

- mrozoodporno$¢ -

matanasigkliwo$¢

2.7. Wyktadzina podtogowa, spawana PCV
Zastosowac wyktadzing PCV przeznaczong do obiektéw o réznym zastosowaniu. Dane
techniczne:

- klasyfikacja - 34/43

- grubos¢ - 2mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej - 1,0mm

- waga - 2,9kg/m2

- napiecie elektrostatyczne - <2kV

- whasciwosci antystatyczne - < 109

- antyposlizgowos¢ - >0,5

- reakcja na ogien-By S1

- odpornos¢ na Scieranie - P

- odpornos¢ na kdtkal1zadnych Sladdw

- pozostatos¢ wgniecenia - 0,03mm

- trwatos¢ barw - 7

- wytrzymato$¢ spoin N/50mm - > 300 (N/50mm)

- mozliwo$¢ wywijania - 2mm

- stabilnos¢ wymiarowa - + 0,170%

- elastycznos¢ - d> 10
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2.8. Klej do ptyt kamiennych.

Zastosowac biatg hydraulicznie wigzacq zaprawe cienkowarstwowg, przeznaczong do klejenia

oktadzin z kamienia naturalnego na warstwie kleju do 5mm. Klej stosowany po zmieszaniu z woda,
odznacza sie dobrg stabilnoscig i przyczepnoscia, nie zawiera zadnych powodujacych przebarwienia lub
wykwity sktadnikéw; spoinowanie po 24 godz.; obcigzalnos¢ po 2-3 dniach, produkt mrozo- i

wodoodporny.

2.9. Plyty granitowe do wykonania oktadzin schodéw.
Zastosowac ptyty granitowe, groszkowane o grubo$ci 3cm.
Witasciwosci:
- struktura - drobnoziarnista
- tekstura - zbita, beztadna
Skfad: kwarc, skalenie, mika, hornblendy i augit. Cechy:
- gestoS¢ pozorna - 2,67-2,75kg/dm?3
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie 100-220MPa
- nasigkliwo$¢ (wagowo) <0,5%
- scieralnosc¢ na tarczy Bohmego 3 do 5mm
- catkowita mrozoodpornos¢

2.10. Posadzki zywiczne.
Zastosowac bezspoinowy system posadzkowy do stosowania w obiektach budownictwa
przemystowego i ogélnego. System posadzkowy zbudowany jest z bezrozpuszczalnikowej,
transparentnej zywicy epoksydowej oraz kolorowego piasku kwarcowego.
Posadzka charakteryzuje sie bardzo wysoka trwatosci, odpornoscig na obcigzenia udarowe;
$cieranie oraz wysokg estetyka.
Grubo$¢ posadzki moze wynosi¢ 1,7-10mm.
Posadzka jest wolna od pordw, nienasigkliwa i odporna na dziatanie powszechnie
stosowanych przemystowych srodkdw czyszczacych i dezynfekujacych.
Posadzka nie zawiera rozpuszczalnikdw i jest prawie bezwonnym, niepalnym materiatem
w stanie nieutwardzonym.
Posadzka przeznaczona jest do stosowania na nowych i starych podtozach betonowych. Klasa
i grubos¢ ptyty betonowej powinna by¢ uzalezniona od wystepujacych obcigzen na posadzce.
Podtoze betonowe powinno posiadac skuteczng izolacje przeciwwilgociowa.
Pokrywanie innych stabilnych podtozy jest mozliwe po odpowiedniej obrébce wstepne;.
Wiasciwosci:

- przyczepno$¢: dla betonu B 25 100%

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 102,2 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 29,5 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: 32,1 MPa

- modut sprezystosci wzdtuznej: 12GPa

- twardo$¢, Shore D: 99

- odporno$¢ na Scieranie: 0,08g/1000 cykldw (Taber Abrasion GS 17, 1000g)

- odpornos¢ na $cieranie: 5000 obrotéw (Norma BN-86/6781-02 RS-1)

- wytrzymatos¢ chemiczna: odporna na dziatanie wiekszoSci powszechnie stosowanych

chemikaliéw przemystowych, zasad, rozcienczalnikdw, kwaséw i olejéw ropopochodnych
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2.11. Klej do ptytek gresowych
ZastosowaC zaprawe do fugowaniaw formie suchej mieszanki spoiwa cementowego, specjalnie
wyselekcjonowanych  kruszyw, wypetniaczy, barwnikdw oraz dodatkéw modyfikujacych. Dane
techniczne:

- proporcje mieszanki - 0,2-0,23| wody na 1kg zaprawy

- czas gotowosci zaprawy do pracy - ok.4 godzin

- czas otwarty pracy - ok. 30min.

- temperatura przygotowania zaprawy - od +5 oC od +25 oC

- temperatura podtoza i otoczenia - od +5 oC od +25 oC

- odpornos¢ na temperatury - od -20 oC od +60 oC

- uzytkowanie posadzki - po 24godz.

- min. szeroko$¢ zaprawy - 2mm

- max. szeroko$¢ zaprawy - 5mm

- zawartosc¢ rozpuszczonego chromu w gotowej masie wyrobu - < 0,0002%

2.12. Gres gr. 9mm
Charakterystyka techniczna gresu gr. 9mm (parametry zgodne z norma (PN-ISO13006:2001):
wymiary:
- dtugo$¢ i szeroko$¢: £0,4%
- grubos¢: £10%
- krzywizna bokdéw: £0,2%
- prostokatnosé: £0,4%
ptaskos¢ powierzchni
- krzywizna w $rodku: +0,4%, -0,2%
- krzywizna bokdéw: +0,4%, -0,2%
- wypaczenie: +0,4%

- nasigkliwo$¢: 10-20%

- jako$¢ powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 15MPa

- sitatamigca: min. 600N

- odpornosc¢ na szok termiczny: odporne

- odpornos¢ na peknigcia wtoskowate: odporne

- wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (20-1000C): max. 8x 106K-1
- odpornos¢ na plamienie: min. kl. 3

- uwalnianie kadmu i otowiu: Pb<0,8mg/dm3, Cd<0,07mg/dm?

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do danych robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Klej do ptytek gres

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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4.2. Ptytki gres

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie oraz napis

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych. Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

4.3. Zaprawa do fugowania

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.4. Wyktadzina rulonowa spawana
Pakowane wg zalecenn producenta, transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.5. Klej do ptyt kamiennych
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Wykonywanie warstwy wyréwnawczej z jastrychu cementowego
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem
| zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
Kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnig rdwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Ptyty silikatowo-cementowe i krzemianowo-wapniowe

5.2.1. Przycinanie piyt.

Ptyty przycina sie wszelkimi pitami do drewna, wyposazonymi w brzeszczot z hartowanej stali. Zaleca
sie stosowanie maszyn z urzadzeniami odpylajacymi.

5.2.2. Przygotowanie narzedzi do pracy.
Nalezy sprawdzi¢ ustawienie klina rozszczepiajacego i jego umocowanie. Ustawic ustalong gtebokos¢
ciecia, czubki zebdw muszg wystawac ok. 15mm poza materiat. b) Tarcze pit recznych
- Srednica: 180mm (w zalezno$ci od rodzaju pity)
- obroty: ok. 3000 obrotéw/min.
- zeby: 36-56 szt./tarcze
b) Tarcze pit stacjonarnych
- Srednica: 300-400mm
- obroty: ok. 500-1000 obrotéw/min.
- zeby: 36-56 szt./tarcze
c) Pitawyrzynarka
Pit tych uzywac tylko do matych przycie¢. Nadajq sie do tego tylko dobrze szlifowane brzeszczoty z
hartowanego metalu.

5.2.3. Umocowanie.
Najbardziej ekonomiczne jest mocowanie zszywkami za pomocg przyrzadéw pneumatycznych. Do
wykonywania potaczen na wkrety najlepiej uzy¢ wkretarki elektrycznej z przektadnig bezstopniowg i
sprzegtem poslizgowym.
d) Zszywki
Zszywki z drutu stalowego moga by¢ pokryte lakierem przyczepnym. Przy mocowaniu zszywarkg
pneumatyczng cisnienie powinno wynosi¢ 6 do 8 bar. Mozliwe jest taczenie ptyt krawedziowe jak i
powierzchniowe.
e) Wkrety
Nalezy uzywac wkretow budowlanych do szybkiego montazu, przy wkretach do drewna nawiercaé
otwory.
Przykreca¢ mozna do powierzchni lub do krawedzi ptyt. Jezeli wkrety specjalne majg by¢
wpuszczone bez nawiercania, nalezy stosowac wkrety z nafrezowanym tbem.
f) Gwozdzie
Nadajg sie wszystkiego rodzaju gwozdzie, nawet druciaki.
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5.3. Wyktadziny PCV

5.3.1. Przygotowanie podfoza

Pierwszym krokiem w instalacji elastycznych wyktadzin jest przygotowanie podtoza. Nalezy upewnic sig,
ze jest ono suche, twarde i gtadki.

5.3.2. Plan instalaciji.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przygotowac plan instalacji. Materiaty oraz pomieszczenie, w ktérym
zostanie pofozona wyktadzina powinny aklimatyzowac si¢ przynajmniej przez jedng noc w temperaturze
nie nizszej niz 170C.

5.3.3. Trasowanie i przycinanie.

5.3.4.Klejenie.

Klejenie stanowi podstawe dobrze utozonej podtogi. Nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
wyktadziny. Przy klejeniu wyktadziny PCV nalezy natozy¢ klej, chwile poczeka¢ (zgodnie z czasem
podanym przez producenta kleju), doktadnie docisna¢ do podtoza [ zwiaszcza na brzegach. Nastepnie
przy pomocy walca nalezy walcowaC powierzchnie najpierw wszerz, a potem wzdtuz arkusza oraz
usung¢ nadmiar kleju. Po instalacji nalezy doktadnie wywietrzy¢ pomieszczenie i pozostawi¢ do
kompletnego wyschniecia kleju (okofo 2 doby).

5.3.5. Zgrzewanie.

Po wyschnieciu kleju, podtoge mozna zgrzewaé przy uzyciu sznuréw zalecanych przez producenta
wyktadziny. Zgrzewanie ma na celu uzyskanie efektu dekoracyjnego badz idealnie higienicznej podtogi.

5.4. Przyklejanie ptyt kamiennych
Okfadzin posadzkowe z ptyt kamiennych uktada si¢ na podktadzie z betonu lub zaprawy o
wytrzymatosci na Sciskanie wigkszej niz 12MPa.

5.5. Posadzki zywiczne

55.1. Wymagania dla podtoza betonowego pod posadzki z zywic.

- podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-62/B-10144

- grubos¢ podtoza betonowego i rodzaj zbrojenia muszg wynika¢ z wielkosci przewidywanych
obcigzen uzytkowych

- podtoza betonowe posadowione na gruncie muszg posiadac poziomg izolacje przeciwwilgociowq

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie: min. 25 MPa
- okres dojrzewania betonu: min. 28 dni
- wilgotno$¢ wagowa betonu: max. 5%
- wilgotno$¢ wzgledna betonu: max. 93%
- rdwnos¢ powierzchni w dowolnym miejscu: max. +2mm/1m na odcinku taty 2m
- odchylenie od projektowanej rzednej na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia: max. 5mm
- wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym
- wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta
- podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkéw, pyt i luznie nie zwigzane
fragmenty muszag by¢ usuniete
5.5.2. Warunki wykonania robét posadzkarskich:
posadzki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych,
wykonczeniowych i instalacyjnych
- pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuije sie posadzki muszg by¢ wydzielone
i zabezpieczone przed ogoinym dostepem
- minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosic¢ + 150C

126



- minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic¢ + 150C
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
- pomieszczenie musi by¢ wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie)

5.6. Klejenie ptytek

Podtoze powinno by¢ suche jest ono suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych osfabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdwnosci podtoza, ktdre uniemozliwiajq
zastosowanie prawidtowej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej (2-5mm), nalezy skorygowac uzywajac
materiatdw zalecanych do tego typu prac,. Nadmierng chtonno$¢ podioza nalezy zredukowac, stosujac
srodki gruntujace. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej
do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca sie¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcjach podanych w punkcie 2) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg
najlepiej jest wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 4 godzin. Zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na przygotowane podioze gtadkg pacqy stalowa, a
nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Nie wolno jednorazowo naktadaC zaprawy na zbyt duzg powierzchnig, poniewaz po
rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejace przez ok. 10-30 min. (w zaleznosci od
parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejenie ptytek, zaleca sie
przeprowadzi test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostanie na palcach, wéwczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungé starg
warstwe kleju i nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisnac
ja do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki
powierzchnia jej styku z klejem byta rwnomierna. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10
min. od momentu docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie wykonywania prac
nalezy ze spoin na biezaco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy docisnieciu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy., nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa osigga sie po uptywie 3
dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem.

5.7. Fugowanie

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina migdzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gteboko$ci, dlatego w trakcie
ukfadania ptytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoina nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny
mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do przyklejania, nie wczesniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢
wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzone jest po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej). Nadmiernie chtonne ptytki mogaq ulega¢ przebarwieniom. W
zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca sie¢ wykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody
(w proporcjach 0,30-0,331 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolite]
konsystenciji.
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Czynnos¢ ta mozna wykonac recznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5
minut i po wtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2godzin.
Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczenie powierzchni
spoiny wodg moze powodowa¢ wyptukiwanie pigmentow i wymywanie Swiezej fugi. W koncowym etapie
prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych
gabek. Nie wolno czysci¢ plytek :na sucholl, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod
wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania
zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac Swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez
zraszanie lub przemywanie powierzchni czystq woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej
wyschnieciu, po okofo 2-3 dniach.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystagpienia niewielkich roznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zsypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Roznice w gteboko$ci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nierdwnomiernego odcienia koloru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, okfadziny.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni plytek; badanie nalezy wykonac
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN
459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-22 TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY SCIAN

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tynkowaniem Scian elewacji i $cian wewnetrznych wraz z okfadzinami scian z ptytek
ceramicznych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w SST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 1.1

1.2, Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych na elewaciji obiektu oraz tynkéw wewnetrznych w

zakresie:

Robot tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podtoza wodg bezposrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciem na gtadko;

- Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej

Okfadzin Scian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podtoza poprzez, wyrdwnanie nierdwnosci do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilzenie,

- Przyciecie i dopasowanie ptytek,

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujacej,

- Smarowanie ptytek masa klejaca,

- Obrobienie wnek i osciezy,

- Utozenie ptytek,

- Spoinowanie ptytek,

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
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2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdInosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych
b) miec frakcje réznych wymiarow:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm -
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm -
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogfa byé wbudowana mozliwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotdéw lotnych
kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7-miu dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.  Okfadziny $cienne
2.4.1. Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowa¢ sie¢ n/w parametrami:

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

2.4.2. Tapety
2.4.3. Zaprawy klejowe muszg spetia¢ wymagania PN-EN-12004:2002

3.0. SPRZET| MASZYNY

Nalezy stosowa kazdy sprzet przeznaczony do wykonywania robdt tynkarskich, sg to miedzy

innymi:
- Rusztowania

Weciagarki, wyciagi przyscienne

Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

5.0.  WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogdlne zasady wykonania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
zwigzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaze stolarki okiennej idrzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W Nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie Swiezo wykonane tynki zewnetrzne chroni¢ w ciggu dwdch
pierwszych dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
5.1.2. Przygotowanie podtozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu i substancii tustych
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szczotkami drucianymi. Plamy ttuste nalezy zmy¢ roztworem szarego mydta lub przez wypalenie opalarka.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkdw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkow nalezy wykona¢ wg
pasow i listew kierunkowych. Narzut powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku. Zaprawa dla
narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne- w
tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7210 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu
0,25"0,5 mm. Zatarcie na gtadko packa drewniana.

52.  Wykonanie oktadzin ceramicznych

Plytki ceramiczne powinny by¢ mocowane do gfadkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy. Przed przystapieniem
do ukfadania ptytek nalezy je moczy¢ przez okoto 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystgpienia na
powierzchni $ciany znacznych jej ubytkow i innych nieréwnosci, powierzchnie te nalezy wyréwnaé zaprawgq
klejacq a uktadanie ptytek rozpoczaé po wyschnieciu podioza. Klejenie ptytek nalezy rozpocza¢ od natozenia
masy klejacej paca z grzebieniem réwnomiemie na catej powierzchni ptytki. Tak przygotowang ptytke
przyklejamy do $ciany. Przy klejeniu nalezy pamigtac o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin miedzy ptytkami w
celu umozliwienia prawidtowego naniesienia masy fugowej. Gteboko$¢ wprowadzenia masy fugowej nie moze
by¢ mniejsza niz grubosS¢ ptytki. W trakcie wykonywania oktadzin $cian naroza wkleste i wypukte nalezy
zabudowac listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi
na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu plytek w taki sposob, aby uzyska¢ odpowiedni kat. Klejenie
ptytek naroznych wymaga réwniez od wykonawcy pozostawienie waskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nig
masy fugowej. Naroza wkleste bez listew PCV nalezy wypetnic¢ silikonem a nie fugq (potaczenie elastyczne)
Mase klejowg i fugowa nalezy miesza¢ z wodg Scisle wg zalecen producenta.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnig tynku wyszpachlowac jednokrotnie
szpachléwka gipsowa. Grubos$¢ gtadzi gipsowej 1 do 3mm. WilgotnoSC podtozy gipsowych nie moze by¢
wigksza niz 7% (wagowo) a pozostatych podtozy - 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkéw
wiekszych od normowanych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowa, stosujac zasade ze maksymalna
grubo$¢ gtadzi gipsowej, nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg podanych zasad w OST-00,Czes$¢ ogolna”  pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w normie. Wyniki odbioréw materiatéw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.
6.2. Oktadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy materiatu z zamdwieniem i projektem

Préby dorazne przez ogledziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu ptytek, liczby szczerb i

peknie¢ odpornosci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodna z zatozeniami projektowymi

(pion i poziom). )

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,Czes$¢ ogolna”  pkt. 7

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wykonanego tynku lub oktadziny Sciennej. Listwy flizowe

nalezy poda¢ w mb. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT Wg podanych zasad w

OST-00,Cze$¢ ogolna”  pkt. 8

8.1.  QOdbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie nalezy czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg. Odbiér podfoza
podlega zasadom rob6t zanikowych.

8.2.  Odbidr tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg techniczna.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi lini prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wieksze nz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej nz 5 mm na catejpowierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
c) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
- trwale $Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Roboty objete niniejsza SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz
wpiséw do dziennika budowy.
8.3.  Odbidr oktadziny z ptytek ceramicznych odbywa sie wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg
pkt. 8.2aib. )
9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00,Czes$¢ ogolna”  pkt. 9
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- ulozenie ptytek wg wzoru
- wypetnienie spoin
- montaz listew PCV- flizowych
- 0oczyszczenie miejsca pracy z narzedzi i z resztek materiatow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych
PN-72/-B06190, 10107:1998/Az1:2000  Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych(Zmiana Az1)
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-2:2003Zaprawy do spoinowania ptytek Cze$¢ 2: Oznaczanie odpomosci na Scieranie
PN-EN 12808-3:2003Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 3: Oznaczanie wytrzymato$ci nazginanie i $ciskanie
PN-B-12058:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (Zmiana Az1)
12058:1997/Az1:2001
PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja wiasciwosci i
znakowanie
PN-B-06191:1997Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
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SST-23 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.0. WSTEP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem $cian i sufitéw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych na profilu stalowym
realizowanych w ramach zadania okre$lonego w OST-00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszelkich niezbednych prac w zakresie:
- wykonania sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych
- wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych GKW o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢
| zamakanie
- wykonanie sufitu typu Armstrong ze stalowym stelazem

1.4.  Okreslenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego.

2.0. MATERIALY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiat:

- ptyty gipsowo-kartonowe perforowane bezpodziatowe Gyptone-Rigitone Big

- ptyty gipsowo-kartonowe Rigimetr GKB

- ptyty gipsowo-kartonowe GKW

- sufit Armstrong ze stalowym stelazem

- profle  stalowe  (ksztattowniki ~ systemowe) ocynkowane do  wykonania  sufitu
podwieszonego oraz $cianek dziatowych

- elementy mocujace (wkrety, kotki itp.)

- tasma spoinowa

- gips szpachlowy

- zawiesia do ksztattownikow

- prety mocujace

- podioze musi by¢ nosne, nie pylace, bez zanieczyszczen olejami, ttuszczami, szlamami czy innymi
substancjami dziatajacymi antyadhezyjnie,

-z podioza nalezy usung¢ mleczko cementowe przez Srutowanie, frezowanie czy
piaskowanie powierzchni, z podtoza nalezy usuna¢ pozostatosci srodkdw ochrony
powierzchniowej Swiezego betonu (preparatow pielegnacyjnych),

- wytrzymato$¢ na sciskanie betonu stanowigcego podtoze powinna wynosi¢ co najmniej 25
MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie warstwy powierzchniowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 MPa
(badanie metoda Pull-off),

- wilgotnos¢ objetosciowa betonu podktadu w warstwie przypowierzchniowej (ok. I cm) nie

powinna by¢ wieksza niz 4-5%.
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Ptyta standardowa GKB

Ptyta gipsowo-kartonowa do okfadzin $ciennych, Scian dziatowych i
sufitdw podwieszanych o grubosci 9.5 12.5 mm.

Ptyta ognioodporna GKF

Ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego witdkna szklanego, do $cian dziatowych i sufitdw
podwieszanych, poddaszy, przeznaczona do pomieszczen 0 podwyzszonych — wymaganiach
przeciwpozarowych. Grubos¢ 12.51 15 mm.

Ptyta impregnowana GKBI

Ptyta gipsowo-kartonowa do $cian dziatowych, $cian do instalacji sanitarnych, okfadzin $ciennych, sufitow
podwieszanych, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci. Grubos¢12.5 mm.

Ptyta ognioodporna o zwigekszonej odpornosci na wilgo¢ GKFI

Ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego widkna szklanego, do $cian dziatowych, $cian do instalacii
sanitarnych, oktadzin $ciennych, sufitbw podwieszanych przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotno$ci i zwiekszonych wymaganiach przeciwpozarowych. Grubo$¢12.5 mm.

Plyty standardowe RIGIPS jako jedyne na rynku posiadaja nadrukowang miarke na krawedzi, ktéra umozliwia

ich szybki i precyzyjny montaz. Dostepne rozmiary ptyt standardowych: szeroko$¢ - 1200 mm, dtugosc -
2000, 2600, 3000 mm.
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3.0. SPRZET.
Wg OST-00,Czes$¢ ogdlna”  pkt.3
Montaz $cianek i sufitéw przy pomocy elektronarzedzi.

4.0. TRANSPORT.

Wg OST-00,Czes¢ ogdlna” 4

Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas jazdy oraz przed zniszczeniem.
Srodki transportu moga byé dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiatéw budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

Montaz stropu podwieszonego z ptyt kartonowo-gipsowych Wykonanie

montazu stropu powinno przebiega¢ wg n/w kolejnosci:

Wytrasowanie miejsc montazu na $cianach pomieszczen, zamocowanie ksztattownikéw stalowych
systemowych do Scian i w ptaszczyznie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kotkéw rozporowych. Rozstaw
ksztattownikow powinien by¢ zgodny z wymiarem ptyty bedacej wypetnieniem przestrzeni miedzy profilami
no$nymi (60 cm), przekroczenie tej wielkosci powoduije, ze ptyty w trakcie uzytkowania beda sie wypaczaé.

Po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania montazu konstrukcji nosnej ptyt mozna przystapi¢c do mocowania
ptyt G-K wypetniajacych konstrukcje. Szczeliny powstate pomiedzy profilem przySciennym z $ciang nalezy
wypetni¢ materiatem wypetniajagcym. Wykonczenie powierzchni ptyt nalezy wykona¢ zabezpieczenie spoin
tasma papierowq (tylko dla warstw wierzchnich). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z
wiokna szklanego i zaszpachlowaC zaprawa gipsowa. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace nalezy
wykonac¢ po zakryciu stykow ptyt. Przed zamocowaniem ptyt G-K nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zamontowanej
konstrukcji. Czynno$¢ tg nalezy odnotowaé w dzienniku budowy. Wykonanie Scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na stelazu. Scianki nalezy wykona¢ wg. kolejnoéci jak sufity.

6.0. KONTROLA JAKOSCI.

Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ montazu profili nosnych i posrednich pod wzgledem réwnosci i spoziomowania
sprawdzenie miejsc i Sposobu rozmieszczenia mocowania

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiedzy elementami a sciang i sufitem

- sprawdzenie wygladu wbudowanych elementdw oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym

- prawidtowos¢ wykonania potaczen ptyt ( klawiszowanie)

- sprawdzenie gfadkosci potaczen plyt na Sciankach.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Wg zasad podanych w OST-00,Czes¢ ogolna”  pkt. 7

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamontowanej Sciany i sufitu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.
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8.0. ODBIOR ROBOT.

Wg zasad podanych w OST-00,Czes¢ ogolna”  pkt. 7

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.  Konstrukcja scian i sufitu podwieszonego.

Odbidr konstrukcji Scian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystapieniem do montazu
wypetnien wg zasad okre$lonych w pkt. 6.0.

8.2.  Odbiodr podtoza z ptyt

Odbidér montazu ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania potaczenia
ptyty z ptyta. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw
odpowiednig szpachldwka,

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zakresu niniejszg SST powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wg zasad podanych w OST-00 :Cze$¢ ogdlna” pkt. 9

Ptaci sie za ustalona iloS¢ m2 powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llo8C robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN -62/C-815002  Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci
PN-B-79406:97, Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-B-79405:99 Spoiwa gipsowe

PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26 ~ Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27  Ksztaftowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
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SST-24 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace  wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabudowaniem wyrobdw $lusarskich w ramach zadania okre$lonego OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna  (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i instalowanie wyrobéw metalowych

- klap dymowych

- Swietlik o Swietle efektywnym 90x90 cm (petnigcy funkcje wytazu dachowego)

- poreczy schodowych

- wycieraczek

- innych drobnych elementéw wsporczych

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentaciji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2. Wymagania szczegdtowe

22.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuije sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S,
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.3. taczniki.
Sruby nakretki, nity i inne  akcesoria dotaczenia konstrukcji  stalowych powinny odpowiadac

wymagamom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-91/M-82343

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 , PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039
nity powinnny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2 2.4.Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukciji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
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— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.5. Skladowanie materiatéw

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane recznie. Duze i
ciezkie elementy dzwigami. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajace odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowaC konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowaé i ukfadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odiegioéci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych elementéw stalowych moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac miedzy innymi

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP. 4.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST —-00 ,Cze$¢ ogdina”  pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej (nadproza) zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i byC trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu,
przewrdceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roziadunku nie powinien powodowac
powstania nadmiernych deformaciji, naprezen i uszkodzen.
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SST-25 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,Czes¢ ogdina”  pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujaca wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t marskich Scian w obiekcie.

1.4.0kreslenie podstawowe.
Okre$lenie podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi  normami.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg
,SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwestycyjnego.

2.Materiaty.
2.1Farby budowlane - gotowe
Farba emulsyjna wewnetrzna, farby odporne na zmywanie na mokro
Farba emulsyjna o specjalnym przeznaczeniu (z dodatkiem silikonu)
Farba (zwiekszona wytrzymato$¢ na wilgo¢, zabezpieczenie przed rozwojem plesni i grzybdéw, odporna na
szorowanie, zapewniajgca oddychanie $cian )
Wymagania dla farb:
- lepkos¢ umowna - min.60.
- gestos¢: max 1,6 glemd
- zawarto$C substancji lotnych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentéw - max.90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 200 C i wilgotnoSci wzglednej powietrza  65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max.2 godz.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny -gladka ,matowa, bez pomarszczeni zaciekéw,
- grubos¢ - 100 — 120 um,
- przyczepnoScdo podoza - jeden stopien przyczepnosci - zgieta powloka nasworzniu o
Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,
- odpomos¢ na uderzenia - masa 05 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowa¢ uszkodzenia powtoki,
- odpomoS¢ na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub
wiaderka stozkowe WG PN — EN — SO 90 — 2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5° C.
2.2.5rodki_gruntujace.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;

- powierzchni  betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania ,o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong wodg w
stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Mydto szare ,stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3.Sprzet.
Wg OST-00 ,Czes¢ ogolna”  pkt.3
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport.

Wg OST-00,Czes$¢ ogdlna”  pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN —85/0 - 79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot.
Wg OST-00,Czes¢ ogdlna”  pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenie powinno by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +
8 C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni
nie mozne spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciepym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

- catkowitym utoZzeniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podtfoza.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione przy wypetnieniu ubytkow
zaprawg cementowo - wapienng . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw,
naciekdw zaprawy itp. .Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemi¢ zaprawg cementowo
- wapienna.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzajuz jakiej ma by¢ wykonana powloka ,lecz rozcieiczona wodg w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne , przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.Kontrola jakosci.
Wg OST-00,Czes$¢ ogdlna”  pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie  wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
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6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania ,nie  wczesnie
jednak niz po 14 dniach.
6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65 %.
6.2.3.Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami - panstwowymi.
Jesli badania dadzg wyniki pozytywne , to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wyniki ujemne, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00,Czes$¢ ogdlna”  pkt.7

Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza ,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot.

Wg OST-00,Czes¢ ogdlna”  pkt.8

Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartychw normach
paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo —wapienng do rob6t tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka.

8.2.0dbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiermnego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy ,braku plam, smug , zaciekow,
pecherzy odstajacych pfatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na  wycieranie  polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporno$ci powioki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpomosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa pfatnosci.

Wg OST-00,Czes¢ ogdlna”  pkt.9

Pfaci sie za ustalona iloS¢ m?2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora i sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwigzane.

PN -62/C-815002  Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:1998  ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw” .

PN - C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN — C-81901
:2002 Farby alkalidowe.
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SST-26 ELEWACJE

10. WSTEP.

11 Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dociepleniem $cian elewaciji przewidzianych do realizacji w ramach zadania okre$lonego w SST-
00 ,Czes¢ ogdlna”  pkt. 1.1

12.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie docieplenia scian zewnetrznych na elewacji obiektu w zakresie:

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obsadzenia oscieznic okiennych

- Przygotowanie powierzchni elewaciji do ocieplenia

- Ocieplenie styropianem gr 15cm z wykonaniem tynku akrylowego, wg przekrojow $cian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2.0.MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzywane do wykonania docieplenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, tzn. producent badz dystrybutor tych materiatéw powinien posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
ich odpowiednig jakos$¢, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Systemowe ocieplenie metoda lekkq mokrg, o parametrach nie gorszych niz materiatdw ujetych w
przedmiarach, gr 15cm —sposéb zabudowy — cisle wg AT materiatu
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Systemowe. Narozniki ochronne
Systemowe.

3.0. SPRZET | MASZYNY
Dowolny.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy i reczny.

50. WYKONANIE ROBOT.

Szczegbtowy opis robdt zawarty jest w instrukciji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw”

Przygotowanie podtoza

Podstawowg zasadg jakiej nalezy przestrzegac przed przystapieniem do klejenia jest usuniecie ze $ciany
wszystkich czesci niezwigzanych z podtozem. Dotyczy to odparzonych tynkdw i tuszczacych powtok
malarskich, ktdre trzeba usuna¢ poprzez odbicie lub za pomocg szczotek drucianych, piaskowania, itp.
Powstate ubytki i nierdwnos$ci wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnac zaprawg cementowa. Catg Sciane nalezy
zmyc¢ biezacg wodg i po wyschnigciu przystepowac do klejenia.

prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatéw i sprzetu oraz montaz rusztowan i

zdjecie obrdbek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni cian,
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wg wskazan wspolnych zawartych w OST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 6

Sprawdzenie stanu jako$ci $cian.

Sprawdzenie umocowania rusztu na $cianach. Nalezy przeprowadzi¢ probne badanie wyrywania kotka z
okresleniem sity wyrywajacej - wymagane minimum 1,2 kN.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wskazan wspoinych zawartych w OST-00 ,Cze$¢ ogdlna”  pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg wskazan wspéinych zawartych w OST-00 ,Cze$¢ ogdina”  pkt. 8

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika
budowy.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00,Czes¢ ogolna”  pkt. 9
Cena obejmuje:

- przygotowane powierzchni

- wykonanie ocieplenia

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163:2004 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja TTB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych budynkéw” Aprobata
techniczna ITB : AT-15-3662/99

PN-EN - 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan.

Wymagania w zakresie docieplania scian budynkow okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Budownictwo
ogélne. Tom |, cz.1, Warszawa 1990; wyd.IV MGPiB, ITB.
- PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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