Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot SST — E4
Instalacje teletechniczne - instalacje p.wtamaniowekontroli dostepu,
kamer TV

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Paviatowej Policji w Raciborzu
ul. Bosacka, Raciborz, dz. nr 424/49

Kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjidwddnych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrychny
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych
45312200-9 Roboty w zakresie p-wtamaniowych systeatarmowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepywmagania dotycee wykonania i odbioru:
1.INSTALACJA CCTV — wg pkt 2.9 opisu technicznego

2.INSTALACJA SSWIN — wg pkt 2.10 opisu technicznego

3.INSTALACJA SKD — wg pkt 2.11 opisu technicznego

4.INSTALACJA AUDIO-WIZUALNA , POKOJ NIEBIESKI — wgpkt 2.12 opisu technicznego
5.0CHRONA OD PORZEN — wg pkt 2.13 opisu technicznego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienianych w punkiid.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych
z realizacy nastpujacych elementow: wg 1.1.1. (vegh

2. Analiza zagraen.

Z uwagi na funkgj i wielkos$¢ obiektu zachodzi konieczébjego dozorowania w nocy oraz w dni wolne
od pracy.

3. Opis sytemu CCTV

Instalacja telewizji dozorowej dla budynku nr %tdbie sklada sie z 8 kamer (2 kamery
zewretrzne na elewacji budynku 1 i 6 kamer wetvanych). W zwiazku z faktem ze rejestrator
znajdupcy sk w budynku 2 nie ddzie w stanie obsiy¢ wszystkich kamer (granica padzenia
to 16 wefc¢ z czego 11 wef jest juz wykorzystanych przez kamery zegtrzne na terenie catego
obiektu). Z tego wzgdu naley doposay¢ szat GPD znajdujca si¢ w budynku nr 2 o
dodatkowy rejestrator 16 wejowy (zgodny z systememjuwzainstalowanym) ktory unibwi
podiczenie kamer przewidzianych dla budynku nr 1.

4. Opis systemu SSWiN

Instalacy sygnalizacji wkamania i napadu zostaniegopjcaty budynek, a w szczegokoo
pomieszczenia:

- archiwisty, archiwum

- centrali telefonicznej

- magazynu broni

- dyzurnego
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- sekretariatu
- komendanta i z-ca komendanta

W ramach projektu przewidziano zabudoeentrali systemu kontroli dagtu typu CA-64 firmy
Sg_teli lub réwnowznej. Centrala alarmowa CA-64 przeznaczona jestetinich i wigkszych
obiektéw.

5. Opis systemu SKD

System kontroli dogpu kxdzie obejmowat wégia do budynku, przégie z holu do komunikacii
wewnetrznej oraz

wejscia do pomieszczespecjalnych takich jak: pom wydawania broni, psmitelp, pom.
dyzurnego.

System kontroli dogpu wykorzystywa bedzie stabilg i wydajm platforne sprztows i
programovyg gwarantujca wysokie bezpieczestwo i niezawodni pracy systemu. Deki
zastosowaniu zaawansowanych regah technicznych oraz modutowej konstrukcgdie
mozliwos¢ dostosowania pod wzglem wielkaci i elastycznéci konfiguracji do wymaga
Uzytkownika systemu.

6. Opis systemu INSTALACJA AUDIOWIZUALNA, POKOJ NIE BIESKI

"Pokoj Niebieski" KPP w Raciborzwebzie sktadat siz 2 pomieszczelustrem weneckim. Jedno
pomieszczenie przeznaczone jest dla osoby przeéstaic] i przestuchacej. W drugim
pomieszczeniu (pokdj obserwacyjny) pragg sie mog prokurator, psycholog, protokolant
SpisSUpcy zeznania oraz inne osoby. Pomieszczenie teafmioyposaone lgdzie w sprzt
audio-wizualny pozwalagy rejestrowa przestuchanie oraz zapis nasnéach DVD.

7. Opis systemu — ochrona od povan

Zastosowano ukfad sieciowy typu TN-C-S, t.j. w sske gtownych zasita poszczegoélnych
budynkéw ugtych w projekcie zewgtrznych sieci elektrycznych (zasilanie rozdzielniRg,
zasilanie gtdwnych rozdzielnic budynkéw) uktad TNe€az uktad TN-S w zakresie zasilania
obwodow kacowych z podrodzielnic. Do gtéwnej szyny wyrownaeicbhbudynku podiczyé
nalezy przewod od szyny PE rozdzielnicy gtéwnej, obcetatacie metalowe i stalowe
wprowadzane do budynku oraz rurgghi metalowe wewetrznych instalacji sanitarnych i
grzewczych. Jako ochrerpodstawow przed dotykiem bezgcednim zastosowano izolowanie
czgsci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowagtosowano system ochrony
dodatkowej przed poraniem pgdem elektrycznym: samoczynne szybkie agyenie zasilania
przy zastosowaniu wktadek topikowych bezpiecznikdmytacznikow nadmiarowopdowych i
wytacznikdw r&nicowoprndowych o znamionowym pdzie r&nicowym 30mA w ukladzie
sieci TN-S. Te same wadzniki r&znicowopndowe shia jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem pd@rednim, gdy zapewniag odpowiednio szybkie wytzenie zasilania w przypadku
pojawienia s hapkcia na dosfpnych elementach przewadxch uradzen elektrycznych.

8. Obmiar robot

Wykonawca robét elektrycznych i teletechnicznyatzyrha wynagrodzenie ryczattowo-sliowe w
wysokasci wynikajacej z ilasci faktycznie wykonanych i odebranych robot pragspiektora nadzoru
inwestorskiego wedtug cen jednostkowych podanydosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym nie ulegrzmianie w trakcie trwania umowy.

Obmiary robét wykonakierujac sk wtasciwymi dziatami ugtymi w poszczegdlnych przedmiarach
robot. Jednostki obmiarowe prayjzgodnie z przedstawionymi w przedmiarach robopidypadkach
rozliczen dla robét ulegacych zakryciu, przeprowadzobmiary czéciowe - poréwnuic je z
przedmiarami robot.

Powyzsze obmiary naley odnotowa w dokumentac;ji technicznej budowy Kga obmiaréw. Kacowe
rozliczenia budowy wykortana bazie przeprowadzonych obmiaréwsciowych, uzupetnionych o
obmiary nie ujte wczdniej.

Wykonawcy wystawi faktury VAT na podstawie wykonanego obmiaru rotwéz podpisanego
koncowego protokotu odbioru przez inspektora nadzohét elektrycznych.
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9. Podstawa i forma ptatndci

Podstawa ptatrici zostanie okrdona w umowie zawartej pordzy Inwestorem a Wykonawc
Natomiast wyptata wynagrodzenia za wykonane rohasapi na podstawie wystawionych faktur
czesciowych ptatnych w terminie miegia od otrzymania przez Inwestora faktur VAT.

10. Kontrola jakosci robot i odbior roboét

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, uradzer i montau byta zgodna z Projektem,
niniejszy Specyfikaci i poleceniami Inspektora.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjivhaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Nalezy zwrdci szczegbla uwag; aby wszelkie roboty zanikgje tj. zasypywanie rowow z wonymi
kablami, ut@one kable w przepustach rurowych i kanatach blastarw wykopach oraz bruzdach
posadzkowych §ciennych, byly kadorazowo zgtaszane do odbioru, pod wdghm technicznej jakoi

ich wykonania, dla inspektora nhadzoru robét elatanych.

Ponadto, kierownik robét elektrycznych zgtasranien inspektorowi nadzoru rob6t do sprawdzenia
szczegolnie te elementy i wyroby elektroinstalaeyijteletechniczne, ktére zosgarakryte po pewnych
etapach montawych, czy ayte zostaly one na budowie zgodnie z dokumentargjjektovy oraz czy s
kompletne, a tate czy g odpowiedniej jakéci bez jakichkolwiek uszkodaeczy usterek. Przekazay
do sprawdzenia prace elektroinstalacyjne i teletiezime zakrywane lub wykonane dla danego etapu
budowy, powinien dakzy¢ rowniez, wszystkie certyfikaty na polski lub europejskakrbezpiecagstwa,
wzglednie certyfikaty zgodrii z Polsle Normg lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione do
tego jednostki dla wymagajych tego wyrobow i materiatéw (np. materiatéw amghironnych aytych
do budowy przepustéw kablowych przecivigpoowych instalowanych w stropach iéasianach).

Po wykonaniu robot natg wykona :

a) protokoly z ogédzin stanu sprawroi polaczen sprztu, zabezpieczg ogranicznikdw przepé i
innych aparatéw i oprzewodowania w zakresie ochpagd dotykiem bezgoednim i ochrony
przeciwporaeniowej,

b) protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolagizadzen i instalacji elektrycznych oraz
ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym peokzer wyréwnawczych,

c) protokoty z wykonanych pomiaréw impedancitlpzwarcia, rezystancji uziemieochronnych oraz
préb dziatania urdzen ochronnych rénicowopadowych,

d) ) protokoty z wykonanych testéw statycznych i dymieznych na zgodrsé z kategori 6 i 5e dla
instalacji komputerowej

Przy odbiorze instalacji elektrycznych ngleorzedstawd nasgpujace dokumenty :

a)dokumentag projektowo-powykonawegz ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
naniesionymi przez kierownika robét elektrycznycazozatwierdzonymi pisemnie przez projektanta
b)dziennik budowy,

¢) ksiega obmiardw,

d) protokoty w/w pomiaréw i bada

e)aktualne certyfikaty na zainstalowaneaalzenia i wyroby elektryczne,

f) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugipzainstalowanych uggzea elektrycznych oraz
teletechnicznych,

g) protokoty z przeszkolenia obstugi adzen wymaganych przez producentow adzen..

W trakcie nadzorowania budowy zwréa&zczegdla uwag; na:

- zapewnienie nadzoréw autorskich na budowie,

- koordynacg prac na budowie, realizowanych przeznych wykonawcow,

- dopilnowanie stosowania przez wykonawcéwdetarych materiatow i wyrobow w trakcie robaét,
- odbior rob6t zanikagych,
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- prowadzenie ewidencji zmian (zkszea | zmniejsz@) kosztow w trakcie realizacji w stosunku do ZZK
oraz do wynikaicych z rozstrzygrg przetargowych,
- akceptowanie faktur przgiowych wykonawcow,
- organizowanie préb, rozruchéw i odbioréw,
- dopilnowanie wykonania dokumentacji powykonawczpcrez kierownikow robét
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