Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét SST - E3
Instalacje teletechniczne - okablowanie strukturale

Budowa budynku administracyjno-biurowego Komendy Paviatowej Policji w
Raciborzu ul. Bosacka, Raciborz, dz. nr 424/49

1.si& okablowania strukturalnego — wg pkt 2.8 opisu techicznego

Kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjidwddnych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrychny
45314000-1 Instalowanie gdzen telekomunikacyjnych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsmagania dotyece wykonania i odbioru sieci
okablowania strukturalnego

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktim=etargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienianych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
realizacjy nastpujacych elementow:

- okablowaniem komputerowym budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

,Okablowanie pionowe wewatrz budynku” Kable miedziane luBiviattowody utazone
zazwyczaj w gtéwnych pionach telekomunikacyjnycliymkéw, realizujce pohczenia pomidzy
punktami rozdzielczymi systemu

,Punkty rozdzielcze” Miejscaghace wgztami sieci w topologii gwiazdy, skyce do konfiguracji
pofaczen: punkt zbiegania siokablowania poziomego, pionowego i systemowego.
,2Okablowanie poziome” Czgs¢ okablowania pomidzy punktem rozdzielczym a gniazdem
uzytkownika

,Gniazda abonenckie” Punkt pragkenia uytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strongyltownika: Zazwyczaj$to gniazda RJ 45.

.Pofaczenia systemowe oraz terminalowe” Pohkczenia pomidzy systemami komputerowymi a
systemem okablowania strukturalnego

.Pofaczenia telekomunikacyjne budynkéw” ¢S nazywane okablowaniem pionowym
migedzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym; zazwyozalizowane za pomac
wielowtéknowego zewgtrznego kabldwiattowodowego

~Punkt dystrybucyjny” Miejsce do ktérego dochadgszystkie kable teleinformatyczne i w ktérym
mozna dokona polaczer pomigdzy nimi a take miejsc w ktorym mina zainstalowasprz:t
aktywny.

.FTP” Kabel miedziany, sktka ekranowana.

.Kabel krosowy” Gietki kabel zakdczony z dwéch stron atzem (RJ45, KATT,ST,S.C),
stuzace do wykonywania patzer w punkcie dystrybucyjnym.

.Kabel przyhczeniowy” Gigtki kabel zakdczony z dwéch stron at¢zem (RJ45,ST,S.C),
stuzacy do wykonywania patzer pomidzy punktem abonenckim, a gdzeniem aktywnym
uzytkownika.

.Kabel miedziany” Kabel zawiergy pary lub czwérki izolowanychyt miedzianych.

.Kabel optotelekomunikacyjny” Kabel zawiegay swiattowody do transmisji telekomunikacyjne’
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.Kanalizacja kablowa” Zespot gijéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzim
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

,Linia kablowa” Linia zbudowana z kabli zytami miedzianymi luBwiattowodowymi
umieszczone bezpednio w ziemi bdz w kanalizacji kablowe;.

,<Opaska oznaczeniowa” Opaska przymocowana do kaizealajca na jego identyfikagj
~Przehcznicaswiattowodowa” Uradzenie montowane naidym kaicu linii $wiattowodowej i
stanowicej jej zakaczenie.

.Szafka kablowa” Obudowa z drzwiami mieszgza kablowe urgzenia telekomunikacyjne.

2. Opis robot

2.1 Materiaty wyjsciowe.
Prace projektowe oparto na ngmtjacych materiatach:
podkfady budowlane budynku. zalecenia Inwestora.
Normy:

ISO/IEC 11801:2002

EN 50173:2002

EN 50174

EIA/TIA 568B

EN 60603-7-4 Zalecenia producentow
okablowania strukturalnego.

2.2 Opis 0gdlny systemu okablowania. — wg pkt 2.®isu technicznego
2.3 Zatazenia ogoélne. — wg projektu

2.4 Koncepcja sieci — wg projektu
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2.5 Punkty dystrybucyjne — wg projektu

Schemat wypogan punktow dystrybucyjnych przedstawiono na rysunkach

Szafy naley stosowd z cokotem, umaiwiajacym wprowadzenie kabli od dotu i schowanie zapasow
na dnie szafy.

Szafy powinny by wyposaone z przodu i z tylu w ruchome, pionowe listwy r@aowe, do ktorych
przytwierdzone zostarelementy instalacji i spez aktywny. Drzwi przednie i tylne orgziany

boczne w szafach st@lych musz by¢ catkowicie zdejmowalne.

2.6 Zalecenia instalacyjne.

Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienia dogbu do montowanych w szafach agizer, nalery tak
umiesci¢ szafy w pomieszczeniu, by zapewniazliwos¢ zdejmowania lub otwierania drzwi
przednich i tylnych oragcian bocznych. Ponadto tak ustawkafy, by w miag potrzeb maliwe byto
dostawienie kolejnych (dot. serwerowi)

Punkt dystrybucyjny naky wyposay¢ w modutowe panele krosowayiattowodowe panele
krosowe, organizatory kabli krosowych, wentylatdistwy zasilajce.

Metalowe elementy ruchome szaf: drzwi przedniedytiany boczne, podstaw dach musz by¢
uziemione przewodeudito-zielonym LgY 10 mrhod szyny wyréwnawczej potencjatow.

2.7 Swiattowodowe okablowanie — wg opisu technicznego pk2.8

Wszystkie kable okablowania pionowego mgleznaczy w spos6b umdiwiajacy ich tatwg
identyfikacg. Dodatkowo poszczegélnym wiéknom kadmiiattowodowych przyporakowano
oddzielnie oznaczenia, ktére nalaumieici¢ na panelach, w celu utatwienia administracji Syt
okablowaniagwiattowodowego oraz spagdzenia mapy patzei.

Wszystkie witokna kabléwiattowodowego zaterminowanalezy za pomoag ztaczy SC dupleks i
zamocowa na panelach.
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Przygto nas¢pujacy spos6b oznaczenia poszczegdlnych kabli i wiokaii swiattowodowego
okablowania pionowegdcisle wg projektu

W celu wyeliminowania dodatkowego oliggnia kabli ich wikasnym ¢karem, kablgwiattowodowe w
kanatach kablowych natg umocowa krawatkami kablowymi, opaskami itp.

Kableswiattowodowe w budynku natg w catgci (migdzy szaf a przedcznicy) prowadzé w rurce
karbowanej PCV, korytami metalowymi instalowanyradrstropem.

2.8 Okablowanie poziome.

Poziome okablowanie miedziane nglevykona przy wyciu kabla UTP kat.6 firmy GENERIK.
Kable 4-parowe od strony szaf zaterminéwa nieekranowanych modutach kat.6 w panelach
krosowych, a od strony abonenckiej w gniazdachardbich na nieekranowanych modutach RJ45
kat.6.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznéaazysposob umdiwiajacy ich tatwy identyfikack.

Oznaczenia nanéé na zewatrznej otulinie PCV kabli, na obu ich koach oraz na panelach
krosowych i gniazd odbiorczych.
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Przygto nasgpujacy system oznacaekabli i gniazd miedzianych okablowania poziomedpkiadnie
wg projektu

Kable naley instalowa& zgodnie z zaleceniami producenta, zwracagczegdla uwag: na sik
ciagnienia kabli oraz promieni ichgiia w kanatach kablowych. Przestrzeganie tych ealpozwoli
zachowé parametry toru transmisyjneggcta klasy E.

Sposob prowadzenia okablowania.

Okablowanie prowadzonethzie na wszystkich kondygnacjach w metalowych lasftkablowych
nad sufitem podwieszanym niezaiée od koryt z prowadzarninstalacy elektryczm dedykowan
oraz kablami WLZ, do jednego wspdlnego pionu kalglgavprowadzonego przez wszystkie
kondygnacije.

W poszczegdllnych pomieszczeniachsaig) okablowania z koryt metalowych f@ane wykonane
bedzie korytami PCV np. LEGRAND w systemie DLPIlus £50.

Na parterze w sali wyktadowej (1.7), z uwagi nanplaany rozktad stanowisk roboczych zastosowa
obok koryt PCV, system puszek podtogowych aPzgnia mgdzy puszkami podtogowymi
wykona za pomog rur Arot.

okablowanie na wszystkicitianach wykonaw dwaoch rzdach, korytami PCV np. LEGRAND w
systemie DLP 150x50.

2.9 Gniazda odbiorcze.

Poszczegolne linie okablowania poziomego halaterminowa w gniazdach odbiorczych UTP RJ45
kat.6. Zaprojektowano zastosowanie wktadek zezgm modularnym typu RJ45 rozszywanych w
sekwencji 568B.

Kazdy punkt logiczny sktadasie bedzie : Punkt elektryczno-logiczny PEL - skladazi
dwoch gniazd ogolnego przeznaczenia, dwoch gniazhdilania stanowiska
komputerowego (nagtiem gwarantowanym) i trzech sygnatow sieci okalalol
strukturalnego.

Zalecenia instalacyjne.

Wktadki modularne RJ45 nafe montowa w uchwytach mosaic w korytach DLPlus 150x50 z
zachowaniem 20-centymetrowego zapasu kablgkskwego w pobliu gniazda.

W pomieszczeniach hotelowych punkty logiczne momtow puszkach podtynkowych.
Gniazda w pomieszczeniach montéwea wysokéci nie mniejszej, rii 20 cm od podiogi.
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2.10 Integracja z siecj telefoniczm.

Projektowana steokablowania strukturalnego utiiovi potaczenia wewatrznych linii centrali
telefonicznej z gniazdami odbiorczymi na stanowieskpracy. Kade gniazdo odbiorcze dla punktéw
logicznych w biurach i pokojach hotelowych skiad& bedzie z dwdch modutéw RJI45. Przig
wykorzystanie jednego modutu dla komputera, drugigia telefonu.

Kazda pak z obu stron zakiczy¢ na gniazdach w panelach krosowych 50xRJ45 kat.3.
Ponadto nabey utozy¢ kabel mgdzy przedcznica telefonicza w CPD-tel a :

gtowica operatora telekom - YTKSYekw 28x2x0,5

centraj alarmowy - YTKSYekw 3x2x0,5

centrah sygnalizacji pearu - YTKSYekw 3x2x0,5

W szafie CPD-tel kable zakozy¢ na panelu wyposanym w hczowki typu KRONE.

2.11 System koryt.

Rozprowadzenie przewodéw skowych naley wykon&:

na gtéwnych trasach kablowych nad sufitami podwaagmi w korytach metalowych nie zatg/ch
od tras prowadzenia sieci zasilzg),

zejécia z koryt metalowych do gniazd odbiorczych w kkagh PCV w systemie DLPIlus

w pokojach hotelowych w rurkach podtynkiem

w sali wyktadowej (1.7) w posadzce, korzystag rur Arot i systemu puszek podiogowych Batik
Dopuszcza siprowadzenie kabli okablowania strukturalnego ciskasilajcej wspolnie, na krétkich
odcinkach, zgodnie z zaleceniami producentéw okedhda.

Zalecenia instalacyjne.

W instalacji systemu korytkowego najezastosowaziaczki katowe, zalepki, pokrywy oraz
pozostate elementy systemu korytkowego w miejscadktprych przewiduje signiazda odbiorcze.
Koryta montowa na tynku za pomackotkéw rozporowych @rednicy co najmniej 6mm. Diugé
kotkéw oraz ich typ dobiastosownie do rodzaju podis na jakim montowane zostgkoryta. Listwy
przytwierdzté co najmniej 3 razy na kedy metr bigacy koryta. Koryta PCV przytwierdico
najmniej 4 razy na metrze bigym.

Koryta metalowe naley mocowa do sufitow lubscian za pomagodpowiednich wspornikéw lub
uchwytow.

Wypelnienie przestrzeni przewidzianej dla instalaigkopmdowych w kanatach kablowych,
korytach

i listwach po instalacji wszystkich kabli nie geprzekroczy 60%.

2.12 Zestawienie zaprojektowanych linii okablowaniastrukturalnego — wg projektu

2.13 Pomiary okablowania strukturalnego.
Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary testowe wszystkich kabli okablowania piwago
oraz poziomego zgodnie z zaleceniami producentaroyem.

2.14 Pomiary okablowaniaswiattowodowego.

Nalezy dokona pomiaréw ttumiennéci poszczegélnych odcinkéw okablowasigiattowodowego dla
fali 850 0 1300 nm. Pomiar powinien zawiemyniki strat mocy optycznej poszczegodlnych
elementéw sktadowych toru transmisyjnego. Wynikingeréw naley zahczy¢ do dokumentacji
powykonawcze;.

2.15 Pomiary okablowania miedzianego.
Po wykonaniu wszystkich pgzer kabli miedzianych nafy wykona& pomiary statyczne oraz
dynamiczne.

Testowanie statyczne wykaohtesterem, ktéry umidiwia sprawdzenie nagbujacych cech
poszczegolnych odcinkéw kabli miedzianych:
Zzamiar przewodow w parze,

34



zamiar przewodow nmydzy parami.
zwarcie w parze,

zwarcie medzy parami,

brak pokczenia.

Pomiary dynamiczne wykotagodnie z zaleceniami opisanymi w normach 1SO 138N 50173
testerem do pomiaréw okablowania kategorii 6, pputDTX-1200. Naley dokona& pomiarow
nastpujacych parametréw linii:

mapa paiczen, ciagtosé i dtugasé przewodow

impedancja

op&nienie propagacji

rezystancija ¢li stalopmdowej

przestuch zbiiny

ttumienna¢

wspotczynnik ttumienngei

straty odbiciowe
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Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikienablowania naley zamigci¢ w formie
wydrukéw w dokumentacji powykonawcze;.

Nadzorowanie robét

Wszystkie roboty winny hyna bieaco dozorowane przez inspektora nadzoru robot knesse
zgodndci ich wykonywania z projektami wykonawczymi oramlzowinzujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

W trakcie nadzorowania budowy zwréaszczegdla uwag; na:

zapewnienie nadzor6w autorskich na budowie,

koordynacg prac na budowie, realizowanych przezmgch wykonawcéw,

dopilnowanie stosowania przez wykonawcowdetaych materiatéw i wyrobow w trakcie robat,
odbidér rob6t zanikagych,

prowadzenie ewidencji zmian (zstészer i zmniejszé) kosztéw w trakcie realizacji w stosunku do
ZZK oraz do wynikajcych z rozstrzygri przetargowych,

akceptowanie faktur przégiowych wykonawcéw,

organizowanie préb, rozruchéw i odbioréw,

dopilnowanie wykonania dokumentacji powykonawczpchez kierownikéw robot

3. Obmiar robo6t

Wykonawca robot elektrycznych i teletechnicznyatzyyha wynagrodzenie ryczattowo4lmowe w
wysokasci wynikajacej z ilasci faktycznie wykonanych i odebranych robot pragspiektora nadzoru
inwestorskiego wedtug cen jednostkowych podany#osetorysie ofertowym. Ceny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym nie ulegrzmianie w trakcie trwania umowy.

Obmiary robét wykonakierujac sk wtasciwymi dziatami ugtymi w poszczegdlnych przedmiarach
robét. Jednostki obmiarowe prayjzgodnie z przedstawionymi w przedmiarach robét. W
przypadkach rozliczedla robot ulegacych zakryciu, przeprowadzobmiary czsciowe -
poréwnupc je z przedmiarami robot.

Powyzsze obmiary naley odnotowa w dokumentacji technicznej budowy Kga obmiardw.
Koncowe rozliczenia budowy wykotaa bazie przeprowadzonych obmiaréwsciowych,
uzupetnionych o obmiary niegig¢ wczaniej.

Wykonawcy wystawi faktury VAT na podstawie wykonanego obmiaru rotw&z podpisanego
koncowego protokotu odbioru przez inspektora nadzohét elektrycznych.

4. Podstawa i forma pfatndci

Podstawa ptatrigi zostanie okrdona w umowie zawartej pordzy Inwestorem a Wykonawc
Natomiast wyptata wynagrodzenia za wykonane robagapi na podstawie wystawionych faktur
czesciowych ptatnych w terminie miegia od otrzymania przez Inwestora faktur VAT.

5. Kontrola jakosci robot i odbidr robot

Wykonawca powinien zadbaaby jaké¢ materiatow, uradzer i montau byta zgodna z Projektem,
niniejszy Specyfikacy i poleceniami Inspektora.

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjihaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inspektora o rodzaju i terminie badania.

Nalezy zwrdcik szczegdbla uwag: aby wszelkie roboty zanikgje tj. zasypywanie rowéw z
utozonymi kablami, utaone kable w przepustach rurowych i kanatach blastgw wykopach oraz
bruzdach posadzkowychkdiennych, byty kadorazowo zgtaszane do odbioru, pod wdgm
technicznej jakéci ich wykonania, dla inspektora nadzoru rob6t lalznych.
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Ponadto, kierownik robét elektrycznych zgtasmanien inspektorowi nadzoru rob6t do sprawdzenia
szczegolnie te elementy i wyroby elektroinstalaeyijteletechniczne, ktére zosgarakryte po
pewnych etapach moriawych, czy ayte zostaly one na budowie zgodnie z dokumeatacj
projektowg oraz czy g kompletne, a tale czy § odpowiedniej jakéci bez jakichkolwiek uszkodze
czy usterek.

Przekazujcy do sprawdzenia prace elektroinstalacyjne ieelaticzne zakrywane lub wykonane dla
danego etapu budowy, powinien gt#y¢ rowniez, wszystkie certyfikaty na polski lub europejski
znak bezpieczestwa, wzgtdnie certyfikaty zgodnii z Polsk Norma lub aprobaty techniczne
wydane przez uprawnione do tego jednostki dla wyajaagch tego wyrobow i materiatéw (np.
materiatéw ogniochronnychzytych do budowy przepustédw kablowych przeciwgmwych
instalowanych w stropach i seianach).

Po wykonaniu robot natg wykona :

a) protokoly z ogédzin stanu sprawroi polaczen sprztu, zabezpiecze ogranicznikdw przepé i
innych aparatéw i oprzewodowania w zakresie ochpmagd dotykiem bezgoednim i ochrony
przeciwporaeniowej,

b) protokoty z wykonanych pomiardw rezystancii izolaggadzen i instalacji elektrycznych oraz
ciagtosci przewodow ochronnych, w tym peker wyréwnawczych,

c) protokoty z wykonanych pomiaréw impedangitlpzwarcia, rezystancji uziemieochronnych oraz
préb dziatania urdzen ochronnych rénicowopadowych,

d) I) protokoty z wykonanych testéw statycznych i dynieznych na zgodr$é z kategor 6 i 5e dla
instalacji komputerowej

Przy odbiorze instalacji elektrycznych naterzedstawd nastpujace dokumenty :

a)dokumentagj projektowo-powykonawcgzz ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
i naniesionymi przez kierownika robét elektrycznywhz zatwierdzonymi pisemnie przez projektanta
b)dziennik budowy,

¢) ksiega obmiarow,

d) protokoty w/w pomiaréw i bada

e)aktualne certyfikaty na zainstalowanedglzenia i wyroby elektryczne,

f) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjéugibainstalowanych ugdzen elektrycznych
oraz teletechnicznych,

g) protokoty z przeszkolenia obstugi gdzen wymaganych przez producentow adzen..

W trakcie nadzorowania budowy zwrészczegdla uwag; na:

zapewnienie nadzor6w autorskich na budowie,

koordynac§ prac na budowie, realizowanych przeznych wykonawcow,

dopilnowanie stosowania przez wykonawcowdetaych materiatéw i wyrobow w trakcie robat,
odbidér rob6t zanikagych,

prowadzenie ewidencji zmian (zstdszer i zmniejszé) kosztéw w trakcie realizacji w stosunku do
ZZK oraz do wynikajcych z rozstrzygri przetargowych,

akceptowanie faktur przgjiowych wykonawcow,

organizowanie préb, rozruchéw i odbioréw,

dopilnowanie wykonania dokumentacji powykonawczpchez kierownikéw robot

6. DOKUMENTY ZWI AZANE

Normy
Ustawa. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r Dz.U 198439 poz 414 z pdniejszymi zmianami
PN-EN 60950 Bezpiecastwo uradzen techniki biurowe;j

PN-EN 50174-1:2004-09-01 Technika informahgezinstalacja okablowania €2 1:
Specyfikacja i zapewnienie jasm.

PN-EN 50174-2:2004-09-01 Technika informahgezinstalacja okablowania &£ 1: Planowanie
i wykonawstwo instalaciji wewatrz budynkéw.
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PN-EN 50310:2002  Stosowanie guen wyrGwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spegem informatycznym.

Norma , TIA/EIA Telecomunications Building Wirg Standards”

PN-EN 50173:1999  Technika informatyczna — &yst okablowania strukturalnego

PN-EN 50173:2000  Technika informatyczna- Systekablowania strukturalnego (zmiana Al)
PN-IEC-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Vigania dotycace
uziemien instalacji uradzea przetwarzania danych.

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z 12 kwietnia 200Zprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie DZ.U z 2002 nr 75 poD@&%stawa z 21 lipca 2000
~Prawo telekomunikacyjne” DZ.U nr 73 poz. 852

Zarzdzenie Ministra hcznaici z 2 wrzénia 1997 r w sprawie warunkéw jakim powinny odpatea
linie i urzadzenia telekomunikacyjne.... MP nr 59 poz.567 PN-80364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Ark. Nr 1,3,4,-41,4-42,4-43,4-442,4-443 4-444,44456,4-47 ,4-473,4-481,4-482,5-51,5-52,5-523,5-
53,5-5634,5-537,5-54,5-548,5-551,5-56,6-61,7-70DZ;7-707 TIA/EIA 568 EN 50173 wyd.2:2002
ISO/IEC 11801 wyd.2:2002 EN 50346
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