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BYTOM dnia 10.05.2010

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003r.
Z rézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt:.

PROJEKT ARANZACJI POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI PRZY UL. 1-GO MAJA 10 W ZABRZU

(podac nazwe projektu budowlanego i adresu inwestycji)

sporzadzony dla:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
41-800 ZABRZE
UL. 1-GO MAJA

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz.
Stanistaw Ball
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1. Dane ogodlne

1.1Zamawiajacy

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
41-800 ZABRZE
UL. 1-go Maja

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy pomieszczen

Komendy Policji w Zabrzu

2. Zasilanie

Dla zasilana odbiorow przewidziano istniejacg tablice, ktdrg nalezy wyposazyc

zgodnie ze schematem

3. System instalacji elektrycznej

Obiekt bedzie wyposazony w kompletne uktady o$wietlenia podstawowego,
bezpieczenstwa, ewakuacyjnego oraz kompletng instalacje gniazd
wtykowych 1f tgcznie z rozdzielnicami zasilajgcymi i okablowaniem.
Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych wykonana bedzie w systemie TN-S -
trzyfazowy z wydzielonym zerem roboczym (N) i ochronnym (PE).
System L1, L2, L3, PE, N bedzie zastosowany dla instalacji odbiorczej i
bedzie zasilany z rozdzielnic 5 szynowych:
zasilanie piecioprzewodowe dla ukfadu 3 fazowego, =zasilanie 3
przewodowe (L, PE, N) dla uktadu 1fazowego.

Urzadzenia instalowane beda miaty stopien ochrony nie mniejszy niz IP23.
4. Oswietlenie

Instalacja oSwietlenia bedzie spetnial generalnie ponizsze warunki:
natezenie o$wietlenia dostosowane bedzie do warunkéw miejsca pracy,
e w pomieszczeniach biurowych 500Ix,
¢ w salach konferencyjnych 500Ix,

Lokalizacja punktow Swietinych bedzie dostosowana do miejsca pracy i moze



by¢ zmieniana, preferowane bedzie energooszczedne oSwietlenie

fluorescencyjne.

Typy oSwietlenia
oSwietlenie podstawowe pomieszczen i urzadzen w budynkach,
oSwietlenie bezpieczenstwa umozliwiajgce kontynuacje pracy. Os$wietlenie
bezpieczenstwa bedzie sie zawierato w 30% osSwietlenia podstawowego.
Oswietlenie bezpieczenstwa winno by¢ wykonane z wykorzystaniem opraw
z wlasnym akumulatorem. Czas pracy autonomicznej — min. 1h.
Oswietlenie ewakuacyjne umozliwi ewakuacje ludzi po zaniku os$wietlenia
podstawowego. OSwietlenie ewakuacyjne winno by¢ wykonane z
wykorzystaniem opraw z wilasnym akumulatorem. Czas pracy
autonomicznej — min. 2h. OSwietlenie lokalne polepszajagce warunki
o$wietlenia podstawowego.

Sterowanie oSwietleniem.

Zafgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie lokalnie facznikami przy wejsciach do

pomieszczen.

Natezenie o$wietlenia.

Natezenie o$wietlenia ustalone bedzie zasadniczo wg normy PN-EN 12464-1:2004.

Oswietlenie wykonane zostanie w oparciu o architektoniczny projekt

wystroju  pomieszczen. Generalnie zrealizowane zostanie lampami

fluorescencyjnymi.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych przeznaczona bedzie do zasilania odbioréow

potrzeb wtasnych w pomieszczeniach. Zasilanie przewiduje sie z rozdzielnic

pietrowych.

Dla zasilania gniazd komputerowych przewiduje sie oddzielne obwody

zasilane z idtniejacej tablicy przewidzianych dla zasilania tych gniazd.

Gniazda 1f bedq wyposazone w zabezpieczenia roznicowo-pradowe.



5. Uziemienia

Uktady uziemien przeznaczone sg do przytaczenia:

e przewoddw PE wszystkich urzadzen rozdzielczych,

e wszystkich czesci biernych urzadzen elektrycznych (dostepnych czesci

przewodzacych), konstrukgji stalowych budynkéw i budowli,

Ponadto wykonane bedq potaczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe.
Czesci bierne urzadzen 0,4 kV beda uziemione przy pomocy przewodu PE w
kablu zasilajgcym Dopuszcza sie wykorzystanie dla wewnetrznych uziemien
konstrukgcji stalowej budynkéw i budowli, pod warunkiem zapewnienia jej
ciggtosci (potaczenia spawane), oraz odpowiedniego oznakowania ciggu

uziemienia, tak jak przewodu PE

6. Wyposazenie obiektu

Przewiduje sie nastepujace instalacje:
e instalacje o$wietlenia podstawowego,
* instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,
¢ instalacje oSwietlenia bezpieczenstwa

¢ instalacje gniazd 230V,

* instalacje sitowg dla uktadow klimatyzaciji,
¢ instalacje przeciwprzepieciowg,
 instalacje wyréwnawcza.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sprawdzenie ochrony przed dotykiem posrednim wg PN- IEC 60364- 4 - 41
dla linii zasilajacej uktad TN-C

Zs xla<Uo
gdzie:
ZS — impedancja petli zwarcia obejmujaca zrédto zasilania, przewodd czynny az do

punktu

zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem,



Ia — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego Uo okre$lonym w tablicy 41A normy
PN- IEC 60364- 4 - 41

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
Ochrona przeciwporazeniowa zostata wykonana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz.456, z 2001 r) , ktdre
wprowadzito norme PN - IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” do obowigzkowego stosowania.
Wszystkie linie zasilajace zaprojektowane sq w ukfadzie TN.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez
zastosowanie podwdjnie izolowanych czeSci czynnych instalacji elektrycznych
(instalacja wykonana czesSciowo w listwach elektroinstalacyjnych, izolacja kabli i
przewoddw nie mniejsza niz 750V). Ponadto uzupetniona jest przez uzycie urzadzen
ochronnych réznicowopradowych o pradzie zadziatania réwnym 30 i 300mA.

Ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez
szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia pomiedzy czesciq
czynng i czesSciq przewodzacq dostepng. Jako urzadzenia wytaczajace zastosowano
wytaczniki samoczynne i bezpieczniki topikowe.
.Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ metodq pomiarowg czy zmierzone czasy
wylaczenia nie przekraczajq wartosci podanych w PN — IEC 60364 — 4 - 41 tablica
41A.
Wiasciwos¢é przeciwpozarowa polega na tym, ze termiczny wptyw pradu na wiekszosc¢
palnych substancji staje sie pomijalny dla pradu uptywu mniejszego od 0,5A, przy
zatozeniu, ze czas przeptywu tego pradu nie przekroczy 2s, co przy czasie
wytaczenia wytgcznika FI ponizej 0,2szawsze jest spetnione.
Whniosek: Po wykonaniu instalacji, nalezy zmierzy¢ miernikiem opornos¢ petli
zwarcia i sprawdzi¢ czy spetnione s warunki ochrony przed dotykiem posrednim wg
PN - IEC 60364 — 4 - 41, pkt. 413.1.4,

8. Uwagi uzupetniajace
Po zakonczeniu robot objetych projektem, wykonawca powinien przekazac

Inwestorowi nastepujace dokumenty:



- Projekt techniczny powykonawczy, wraz z oSwiadczeniem kierownika budowy
o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, przepisami, normami oraz ze,
zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajq stosowne atesty,

- Protokot sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych

i dodatkowych pofaczen wyréwnawczych,
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
- Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

- Protokot badan odbiorczych wykonanej instalacji elektrycznej.

9. Zestawienie materiatow

NR KAT. [ILOSC| WYSZCZEGOLNIENIE |
ISTNIEJACA ROZDZIELNICA
WYEACZNIK INSTALACYINY Z CZEONEM
ROZNICOWOPRADOWYM
P312 13 BlGA/1+N/0.0§Q KROTKOZWLOCZNY TYP G ZDOLNOSE | -EGRAND
ZWARCIOWA 10KA
3 LAMPKA SYGNALIZACYJA PLASKA NIEBIESKA LEGRAND
3 OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KL. B 25KA POWERTEC LEGRAND
1 ROZKACZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN II 63A 3-POLOWY _|LEGRAND
<301 , \éVKTALACZNIK INSTALACYINY B6A/3 ZDOLNOSC ZWARCIOWA| £ o
WYLACZNIK INSTALACYINY B13A/1 ZDOLNOSC
S301 4 A 5 LEGRAND
WYEACZNIK INSTALACYINY B20A/3 ZDOLNOSC
$303 3 A A oo LEGRAND
OPRAWY OSWIETLENIOWE
40 |OPRAWA SPACE4XTS 14W PA-EVG IP54 ES-SYSTEM
15 |OPRAWA BASE36W EVG-NS ES-SYSTEM
3 OPRAWA DS1-ASTCIN ES-SYSTEM
19 |MODUL AWARYINY ATIIN ES-SYSTEM
INSTALACIA ELEKTRYCZNA
080253 |16 |RAMKA POTROINA LEGRAND
077114 |16 |GNIAZDO KODOWANE 2P LEGRAND
077111 |35 _ |GNIAZDO STANDARD 2P LEGRAND
077119 |4 |GNIAZDO Z KLAPKA LEGRAND
3 YACZNIK 1 BIEGUNOWY LEGRAND
8 |LACZNIK SWIECZNIKOWY
2 |LACZNIK SCHODOWY
080149 |10 |PUSZKA PODWOINA LEGRAND




NR KAT. |ILOSC WYSZCZEGOLNIENIE
0801 43 16 PUSZKA POTROINA LEGRAND
0801 41 50 PUSZKA POJEDYNCZA LEGRAND
50m |PRZEWOD YDYzo-5x4
700m |PRZEWOD YDYzo-3x2,5
400m |PRZEWOD YDYz0-3x1,5

200m

PRZEWOD YDYz0-5x1,5




