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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji
klimatyzacji, c.o. oraz wod-kan dla Komendy Miejskiej Policji przy ul. 1-go Maja w

Zabrzu.

Inwestor: KOMENDA MIEJSKA POLICJI
41-800 ZABRZE
UL. 1-GO MAJA

Obiekt: KOMENDA MIEJSKA POLICJI

41-800 ZABRZE
UL. 1-GO MAJA 10

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Projekt architektoniczno — budowlany.

e Normy, normatywy i przepisy szczegodtowe dotyczace tego typu instalacji



1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuije:
a) instalacje wewnetrzng wody zimnej
b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej

c) instalacje kanalizacji sanitarnej

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizowane pomieszczenia zasilane bedg w zimng wode z istniejgcej instalacji

wodociggowej.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych  przeptywowych
podgrzewaczach c.w.u. oraz w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
0 pojemnosci 50 I.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne;.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

4.1. Przyjete rozwiazania projektowe

Instalacje zimnej wody oraz c.w.u. zaprojektowano z rur MLC produkciji
Uponor, tgczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych i gwintowanych. Dopuszcza
sie na zamiane wymienionych w projekcie materiatbw na innego producenta, ale nie
pogarszajgc parametréw.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w 6 elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach c.w.u. (montaz pod umywalkg) oraz w 1
elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. EWH Comfort 50 prod. AEG o
pojemnosci 501 (przygotowanie c.w.u. dla natrysku i umywalki w toalecie 0.4).

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur

wielowarstwowych:



Srednica Maksymalna

przewodu odlegtos¢
[mm]
16 120 cm
a 20 130 cm

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Potgczenia z
armaturg wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek gwintowanych/zaciskowych.
Na podigczeniu do istniejgcej instalacji zamontowaé zawory odcinajgce kulowe
gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci
odcinania wody dla catej instalaciji.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaC otuling izolacyjng z pianki
polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci 6mm — woda zimna oraz
o grubosci 20mm — woda ciepta.

ZastosowaC baterie umywalkowe stojagce z mieszaczem i baterie natryskowg

jednouchwytowg (np. prod. Grohe).

4.2. Kompensacje wydluzen cieplnych

W instalacjach c.w.u. wykonywanych 2z rur wielowarstwowych wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmieniajacych sie temperatur sg porownywalne do
tradycyjnych instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktore sg wmurowane w $cianie pod tynkiem, zaktada sie, ze przyrost dtugosci

przejmowany jest przez rure ostonowg typu peszel lub izolacje.

4.3. Zapotrzebowanie wody dla pomeiszczen

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q=10,682 (>qn) %* - 0,14

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej

Nazwa przyboru llos¢ dn Suma w [l/s]
bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
zawor sptukujacy do pisuaru 1 0,30 0,30
ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39




natrysk 1 0,15 0,15
kurek czerpalny ze ztgczkg 1 0,3 0,30
do weza

bX
1,63

q = 0,682 (1,63) %~ 0,14
q=0,711/s

Obliczeniowy przeptyw wody cieptej

Nazwa przyboru llos¢ dn Suma w [I/s]
bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
natrysk 1 0,15 0,15

z
0,64

q = 0,682 (0,64) %~ 0,14
q=0421/s

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcych pionéw kanalizaciji sanitarne;.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej w modernizowanym obiekcie projektuje
sie z rur PVC-U/HT produkcji Wavin-Buk w zakresach srednic 50 + 110 mm.
Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. i = 2,5 %. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod
posadzka, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne-syfony.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw.

Obejma uchwytu powinna mocowacé rure pod kielichem. Pomiedzy obejma a
przewodem nalezy stosowacé podkfadke elastyczna.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych i pionowych:

Srednica Max. odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami

przewodu



[mm] Przewody poziome Przewody pionowe

@ 50 60 cm -
@75 80 cm 200 cm
110 110 cm 200 cm

W sanitariatach oraz pomieszczeniach biurowych zastosowaé ceramike sanitarng

prod. Koto lub Roca.

5.1. llos¢ sciekéw bytowo-gospodarczych

Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

gs =K > AWs
K —0,5 [dm®/s]

AW, = rownowaznik

Wyszczegolnienie llosé/szt. AW =0n
Umywalka 7 0,5 3,5
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
Natrysk 1 1,0 1,0
Pisuar 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy DN 50 1 1,0 1,0

z 13,5

ds = 0,5 x4/13,5 = 1,84 dm®/s

6. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg
proby wodnej przy cisnieniu:

Pproby = 2 X Probocze



lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie
30 minut po pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie
moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdéw
podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usungC i ponowione
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy
napetnieniu zimng woda oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym
zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu  wodg
wodociggowg. Wode z instalacji po zakohczeniu prob nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji
nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy
odprowadzajgce scieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczacego
pion z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania
nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.
Poziomy kanalizacji sanitarnej poddaé probie szczelnosci na cisnienie probne
wynoszace 50 kPa. Poziomy kanalizacji deszczowej poddac probie na cisnienie 150
kPa

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i

uzytkownika.

7. WYTYCZNE BHP | P. POZ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowa¢ sie do przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
oraz zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
oraz do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP

przy wykonywaniu robot budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.



8. ZAL OZENIA BRANZOWE

8.1. Branza budowlana

Wykonac:
— bruzdy w scianach i mocowanie przewodow wodnych,

— przebicia w scianach pod rury wodne i kanalizacyjne,

8.2. Branza elektryczna

Doprowadzic prad elektryczny do:

- przeptywowych podgrzewaczy wody MTH 350, prod. AEG, moc 3,5 kW; 230V — 6
sztuk

- pojemnosciowego podgrzewacza wody EWH Comfort 50, prod. AEG, moc 2x900W;
230V — 1 sztuka
9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

L.p. Pozycja Jedn.| llosé Producent
Instalacja zimnej i cieptej wody
Rury wielowarstwowe typu MLC
wraz z izolacjg
1 UPONOR (lub
16%2,0 m 27 odpowiednik)
20%2,25 m 7
25%2,5 m 1
Zawor odcinajacy
¢wieréobrotowy DN15 (do
2 |podiaczenia umywalki, kompaktu PERFEX”V' ('Ub
WC), katowy, PN10 odpowiednik)
DN15 szt. 17
Zwor kulowy odcinajacy
intowany, PN10, tax=100°C
, gwintowany ma PERFEXIM (lub
DN15 szt. 6 odpowiednik)
DN20 szt. 1
Bateria umywalkowa stojgca
4 . . szt. 7
mieszajgca , przytgcza DN15




Bateria natryskowa mieszajaca
jednouchwytowa z wezem i
5 kpl. 1
stuchawka natrysku, mocowang
na kolumnie
6 |Zawodr sptukujacy dolnoptuka szt. 3
Zawor pisuarowy szt. 1
8 Kurek czerpalr_ny DN15 ze szt 1
ztgczkg do weza
Elektryczny pojemnosciowy
9 |ogrzewacz c.w.u. EWH Comfort | szt. 1 AEG
50
Elektryczny przeptywowy
10 ogrzewacz c.w.u. MTH 350 szt 6 AEG
L.p. Pozycja Jedn.| llosé¢ Producent

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sanitarnej

Rura kanalizacyjna o $rednicach:

1 1150, PVC HT m 20 WAVIN (lub
odpowiednik)
1175, PVC HT m 2
1110, PVC HT m 14
Ksztattki kanalizacyjne PVC HT wg
2 |(kolana trojniki, redukcje, korki | szt. |technologii| ~ WAVIN (lub
. . odpowiednik)
zamykajgce) robo6t
3 kolano przytagczne WC 11110, z szt 3 WAVIN (lub
rozetg, PVC HT ) odpowiednik)
4 uchwyty do rur, obejmy, wkrety szt | W9 techn. WAVIN(lub
dwugwintowe ) robot odpowiednik)
. . . wg techn. WAVIN(lub
5 |Srodek poslizgowy do taczenia rur| szt. robot odpowiednik)
6 |rura ostonowa stalowa lekka m |9 teghn. -
robot
Umywalka Dama Senso
7 |Compacto, z syfonem szt. 2 ROCA
umywalkowym
8 Umywalka blatowa Aloa, z szt 5 ROCA
syfonem umywalkowym
9 |Zestaw kompaktowy WC Solo kpl. 3 KOLO
10 |Pisuar Felix szt. 1 KOLO




Brodzik prysznicowy kwadratowy

11 Pacyfic 100 szt. KOLO
Wpust podtogowy tazienkowy

12 DN50 szt.

13 |Zawor napowietrzajgcy DN110 szt HL




2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

10. OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

Przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji dla trzech gabinetéw
(pomieszczenia nr 06, 07 i 08).

Klimatyzacja realizowana bedzie poprzez trzy klimatyzatory stropowe.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zostang zlokalizowane na scianie zewnetrznej
obiektu.

Odprowadzenie skroplin rurami PE lub PP.

Przewody instalacji klimatyzacji prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowe;.

11. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJL.

11.1. Montaz instalacji

Instalacje klimatyzacji wykonac z rur miedzianych izolowanych termicznie.
Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PE lub PP.
PrzejScia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem

plastycznym.

11.2. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontow biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie

koniecznosci wymienic.

11.3. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR Ill, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne

malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.



11.4. 1zolacja termiczna.

Przewody klimatyzacyjne z rur miedzianych nalezy zaizolowac otuling z kauczuku
syntetycznego np. Kaiflex ST firmy Thermaflex. Grubos¢ izolacji dla rur miedzianych
wynosi 9mm. Dla przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy

zastosowac otuline Kaiflex ST pokrytg dodatkowo powtokg ochronng ALU-TEC.

12. ZALOZENIA BRANZOWE.

12.1. Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
- Przebicia w scianach

- Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw

12.2. Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

a) Klimatyzatora jednostka zewnetrzna AUY18F firmy FUJITSU — J.zew.1:
N = 1,90 kW/230 V - 2 szt.

b) Klimatyzatora jednostka zewnetrzna AUY30F firmy FUJITSU- J.zew.2:
N = 2,95 kW/230 V - 1 szt.

c) Pompka skroplin MINI ORANGE firmy ASPEN:
N =20 W/230 V - 3 szt.

12.3. Sterowanie i AKPiA.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ witgczania i wylgczania urzadzen wentylacyjnych

Z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

13. WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.



14. OBLICZENIA INSTALACJI KLIMATYZACJI.

Dobor klimatyzatorow:

\ Zapotrzebowanie llosé Wymagana . .
r. na moc .
Lp. pomieszczenia chiodnicza Jednostek moc urzqgfenia urzqgfenia
[W] [ szt. ] [W]
1. 0.6 4 500 1,00 5000,00 | AUY18F kaseta
2. 0.7 4 300 1,00 5000,00 | AUY18F kaseta
3. 0.8 8 100 1,00 8 400,00 | AUY30F kaseta
15. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Jednostka wewnetrzna
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna AUY18F
wraz z pompka skroplin miniORANGE firmy
J.wew.1 |ASPEN 2| FUJITSU
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna AUY30F
wraz z pompka skroplin miniORANGE firmy
J.wew.2 |ASPEN 1| FUJITSU
Jednostka zewnetrzna
J.zew.1 Klimatyzator - jednostka zewnetrzna AOYA18F 2| FUJITSU
J.zew.2 Klimatyzator - jednostka zewnetrzna AOYA30F 1| FUJITSU
Przewody dla zasilania klimatyzatoréw
Rura miedziana ¢6.35 z izolacjg zimnochronng
(z ksztattkami); wartos¢ w mb 25,0
Rura miedziana $12.70 z izolacjg zimnochronng
(z ksztattkami); wartos¢ w mb 25,0
Rura miedziana ¢9.52 z izolacjg zimnochronng
(z ksztattkami); wartos¢ w mb 15,0
Rura miedziana $15.88 z izolacjg zimnochronng
(z ksztattkami); wartos¢ w mb 15,0
Rura ¢20 PE lub PP (z ksztattkami); wartos¢ w
mb 40,0




3. INSTALACJA C.O.,

16. OPIS INSTALACJI C.O.

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie wymiane grzejnikow dla
poszczegodlnych pomieszczen.

Dobrano grzejniki ptytowe zaworowe z zasilaniem bocznym firmy Vogel&Noot.

Kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawor termostatyczny oraz zawér
odcinajacy (z mozliwoscig oprozniania) na podtaczeniu grzejnikow, umozliwiajgcy
odciecie grzejnika.

Zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne
sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdinych
grzejnikdbw, majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich
pomieszczeniach w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom lub
zyczeniom uzytkownikow.

Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

Zasilanie grzejnikow z istniejgcych piondw instalacji c.o.

17. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

17.1. Montaz instalaciji

Wszelkie naprawy, regulacje urzgadzen nalezy zleca¢ firmie petnigcej serwis

gwarancyjny.

17.2. Proby cisnieniowe i uruchamianie ukiadu grzewczeqo

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
zeszyt 6, wydanymi przez COBRTI INSTAL.



17.3. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody
grzewczej. Pod wzgledem witasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie oprozniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych

przegladdéw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

17.4. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy niezabezpieczone przed korozjg przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego wyczysci¢ do |l stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR I, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne

malowanie emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

18. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z
materiatéw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych — arkusz 6” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz.
401.

19. OBLICZENIA

19.1. Obliczenie strat ciepta.

Strata ciepta przez przenikanie ogétem:
Q =20,0 kW

Zatozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: Ill, t, = -20°C

Wietrznos$¢: normalna



Sposdb ogrzewania: ciggte z ostabieniem w nocy

Sposob wykonania obliczen:
Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano pakietem programow Instal Sofft,

zgodnie z normg PN-94/B-02020.

19.2. Bilans ciepta

Pomieszczenie| t,°C | Q,W Grzejnik |llos¢

0.1 |[KOMUNIKACJA| 20 860 21K/600/800 1
04 TOALETA 20 715 11K/600/800 1
0.5 | SEKRETARKA 20 1680 |21K/600/1400| 1
0.6 GABINET 20 3100 |21K/600/1320| 2
0.7 GABINET 20 2980 |21K/600/1320| 2

21K/600/720 2
0.8 GABINET 20 5650 21K/600/1400| 2
0.10 GABINET 20 1820 |21K/600/1400| 1
0.11 GABINET 20 1600 |21K/600/1320| 1

21K/600/720 1
0.12 TOALETY 20 1560 29K/600/400 1

20. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Katalog — norma
miary Producent
1 2 3 4 5

Rurociggi grzewcze - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-7

4219

Rura stal. k= 0.15 (z ksztattkami) DN15

mb. 100

PN-80/H-74219

Grzejniki ptytowe CosmoNova K (kompaktowe zaworowe) bocznozasilane, z odpowietrznikiem

i kompletem zawiesi

11K/600/800(Zn) — wersja ocynkowana szt 1 VNH
i 21K/600/720 szt | 3 VNH
- 21K/600/800 szt | VNH
: 21K/600/1320 szt. | 5 VNH




szt.
21K/600/1400 4 VNH
7. szt.
22K/600/400 ! VNH
Armatura i urzadzenia
8. |Zawor termostatyczny z nastawg wstepna dla
yeany 2 welkbna szt. 15 DANFOSS
grzejnikow bocznozasilanych DN15 typu RA-N-15
9. |Zawor odcinajacy grzejnikowy prosty typu RLV-S
Jacy grze] Y Prosty yp szt. 15 DANFOSS
DN15 (dla grzejnikéw ptytowych)
10. | Gtowica do zaworu termostatycznego grzejnika
szt. 15 DANFOSS

bocznozasilanego RA2994




