INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
ul. Bogedaina 18, Pszczyna

2.Zamierzenie budowlane :

Modernizacja gospodarki wodno —$ciekowe] na terenie nieruchomeci
Komendy Powiatowej Policji (KPP)w Pszczynie.
Przytaczenie nieruchoméci KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej

3. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
Wydziat Inwestycji i Remontow

4. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporgdzajacego informacg

Opracowat : Franciszek Budny,
Wydziat Inwestycji i Remontéw, Komenda WojewddzkaPolicji w Katowicach

Projektowat : Franciszek Budny,
Wyadziat Inwestycji i Remontéw, Komenda Wojewo6dzkaPolicji w Katowicach

Katowice, lipiec 2010

Niniejsz informacp sporzidzono na podstawi®ozporzgdzenia Ministra | nfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (DZ. U. z dn.10 lipca 2003r. Nr

120 poz. 1126)
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I nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego — Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, ul. Bogeala, Pszczyna
Zamierzenie budowlane — Przykczenie nieruchonsai KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej

Czesé opisowa

|. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejncs¢ realizacji poszczegolinych
obiektow.
Opisanow zat. nr 1

[I. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Roboty budowlano — remontowe prowadzorelabna nieruchomixi przylegajcej do budynku Komendy
Powiatowej Policji w Pszczynie oraz do drogi pubtie;.

[ll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkiub terenu, ktére mog stwarza zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stwarZamoze ruch samochodowy na drodze publicznej ul.

Bogedaina oraz na terenie nieruchéaiona ktérej prowadzoneztia roboty.

IV. Wskazania dotyczce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ska¢ i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

1. przysypanie ziemipodczas robot w niewdeiwie zabezpieczonym wykopie,

2. ruch sprztu budowlanego

3. spadajce z wysokeéci przedmioty — podczas pracy w wykopie,

4.  skaleczenia, uderzenia — podczas prac fizycznych

5. pdslizgniecie sk, potknicie, upadek — w trakcie poruszania giacownikow,

6. poraenie padem elektrycznym — podczagywania uradzen elektrycznych (np. wiertarek), przy
wierceniu otworow wécianach,

7. urazy oczu - podczas prac fizycznych

8. oparzenia — podczas pracz/ciem palnika

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

1. Kazdy pracownik powinien posiadaimiegtnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczn

znajom@d¢ wymaga w dziedzinie bhp oké&onych w przepisach prawa.

2. Pracownik nowoprzgty przechodzi szkolenie wsgine, ktore skltada siz instruktau ogélnego oraz

stanowiskowego. Instruktaogdlny powinien b§ przeprowadzony przez inspektora bhp, natomiast

instruktaz stanowiskowy przez kierownika budowy/robotadb z jego upowaznienia przez brygadzist

Dokument o odbyciu szkolenia wphego w dziedzinie bhp powinien znajdéwske w aktach osobowych

pracownika. Natomiast wiadorkm o ochronie zdrowia i bezpieamtwie pracy pracownik potwierdza na

odpowiednim éwiadczeniu. Ponadto kdy pracownik powinien hyszkolony okresowo w dziedzinie bhp.

Pracownik obstugacy maszyr lub urzadzenie transportu bliskiego i je eksploatow@apo przygciu do

wiadomgci informacji o bezpiecznym ichzytkowaniu.

3. Szkolenie / instrukfanalezy przygotow& na podstawie:

* Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.29. 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 Gmp zm.),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06. 02. 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nrpidz. 401 ),

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dA@&amaja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore

powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U62mpoz. 288).

4. Instrukta powinien obejmowé

» Wskazanie pracownikom istniglych zagraen (patrz pkt 1V)

e Zapoznanie pracownikoéw zeodkami ochrony indywidualnej oraz informaciji o tyérodkach i zasadach

ich stosowania (wg zatznika nr 2 do Rozposdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi

0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy)

« Zapoznanie pracownikow zeodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia staglkywracy na wysokai

(wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtt®va i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych, rozdz. 8 i 9 oraz wg Rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi

0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy, rozdz. 6 E )
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I nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego — Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, ul. Bogeala, Pszczyna
Zamierzenie budowlane — Przykczenie nieruchonsai KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej

« Zapoznanie pracownikow z instrukcjami BHP opraaoymi zgodnie z § 41 Rozpaxzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséezpieczéstwa i higieny pracy

e Zapoznanie pracownikow z funkcjonowaniem systeperwszej pomocy w razie wypadku ( wg 844
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawigdlnych przepiséw bezpiedéstwa i higieny
pracy),

» zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia.

5. Nadzo6r nad robotami szczegdlnie niebezpieczrpehii bezpérednio kierownik budowy / robot, a w
przypadku jego nieobecém mistrz lub brygadzista.

VI.

8.

9.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego zagréenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniagjcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuackg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy naley odpowiednio zabezpiec&y umocnt sciany.

Osoby obstuguice sprzt i sprzt budowlany powinny posiadatosowne uprawnienia

W miejscu, gdzie mee zachodzi niebezpiecziestwo wypadkow, budow nalery prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagémyattami,

Stosowanerodki ochrony indywidualnej, w tym i odzieobocza, musgby¢ zgodne z wymaganiami
norm i posiadacertyfikaty i oceny zgodr$gi z normami.

Stosowane nagdzia, uradzenia i maszyny magoy¢ wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
dokumentagj techn. — ruchowi instrukcjami obstugi i konserwacji.

Przy pracach zwranych z obecr$gia napkcia elektrycznego natg stosowa wiasciwa ochror
przeciwporaeniows; zabrania s stosowania wszelkich prowizorycznych patien.

Przy pracach zwizanych z otwartym ogniem nalezapewnt odpowiedniegsrodki przeciwpaarowe; nie
wolno wywaé otwartego ognia w poldi przedmiotow fatwopalnych.

Przy pracach zwranych z ¢cznym wykonywaniem otworow ¥cianach nalegy stosowa narzdzia (np.
miotki) posiadajce wiaciwe umocowanie trzonka w obuchu.

Podczas prowadzenia prac w wykopie teren peyvpaley odpowiednio zabezpiec&yprzed dosipem
0s0b trzecich oraz magymi spa¢ z wysokdci przedmiotami.

10. Roboty mana rozpocz¢ dopiero po uzyskaniu zgody zaazy budynku.

Opracowat:

Franciszek Budny, R
Wydziat Inwestycji i Remontéw, '“; et G
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, \

Lipiec 2010r.

z. BUDNY FRANGSZEK
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