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Komenda Wojewddzka Policji
w Katowicach
Wydziat Inwestycji i Remontow

Modernizacja gospodarki wodno -$ciekowe] na terenie nieruchome&ci Ko-
mendy Powiatowej Policji (KPP)w Pszczynie.
Przytaczenie nieruchoméci KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarne;.

Opis i zakres robo6t

=

Przygotowanie stanowiska roboczego,

2. Dokonanie oceny stanu terenu w zakresieliwosci wyznaczenia stref montawych, drog

dowozu materiatéw do stref moutawvych, miejsc sktadowania materiatow, miejsc dita

wania ziemi z wykopow,

Opracowanie i uzgodnienie projektu zg&izej organizacji ruchu na czas wykonywania robot

— gdy zajdzie taka potrzeba,

Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejdwdt igego utrzymanie,

Zatadunek materiatbw na samochogzarowy — 2 t,

Transport materialdw na miejsce rob6t — 2 t, 10 km,

Wytadunek materiatéw na placu budowy — 2t,

Dostarczenie naegzi, sprztu i innych materiatow

Pomiary budowlano — geodezyjne. Wytyczenie wnieresi i krawedzi wykopow trasy

przylacza kanatu sanitarnego w oparciu o dokumeatpopjektows inwestora; wytyczenia

dokonup stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowstn@dzienek za pomo-

ca wbitych w grunt kotkow osiowych. Po wbiciu kotkéasiowych naley wbi¢ kotki —

swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utwaenia odtworzenia osi kanatu po rozpo-

czeciu robot ziemnych oraz kotki krayziowe, Zamawiaicy NIE poda lokalizacji i NIE po-

da wspotrzdnych punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw; ols@aek ten spoczywa na Wy-

konawcy,

10.W miejscu, gdzie mae zachod# niebezpiecagstwo wypadkdéw, budog nalezy prowizo-
rycznie ogrodzi od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéaéayattami,

11.Usunkcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudpwdjety materiat naley ztozy¢ od-
dzielnie w sposéb zapobiegey zmieszaniu giz wyrzucor z wykopu ziemi. Materiat na-
wierzchni niemaliwy do ponownego wykorzystania najeodwiez¢ na miejsce do tego do-
puszczone.

12. Wykop przyscianie budynku 3x5x1,5 x 1,5 x1,5 m = 33,74 m

13. Przebicie otworéw wicianie budynku — 4 szt.

14.Demonta pofaczenia przydcza @ 160 przy budynku — 4 szt.,

15.Wykop liniowy waskoprzestrzenny obustronnie szczelnie odeskowanypréski) wykony-
wany mechanicznie - dlugv78 m x 1,5 x 1,5 = 218,25%w gruncie ilastym

16.Wykonanie i rozbiorka ktadki dla pieszych,

17.Wykop kontrolny - wykop liniowy wskoprzestrzenny obustronnie szczelnie odeskowany

(wypraski) wykonywanygcznie w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem — dtugé 2 m

x 1,5x1,5m=4,5m3w gruncie ilastym,

w
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Modernizacja gospodarki wodnaseiekowej na terenie nieruchosod Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Pszczynie.
Przylzczenie nieruchonsaci KPP Pszczyna do kanalizacji sanitarnej.
Opis i zakres robét

18.Wykop pod studzienki inspekcyjne kanalizacyjne 7301,

19. Wykop pod studri kanalizacyjm wikazowg — 1 x 1,4 x 1,4 x 1,5 =2,94 m3

20.Umocnieniescian wykopdw wypraskami — 448 m,

21.Odwodnienie wykopow,

22.Montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa z gieieniem odcizajacym - @ 400 — 5 szt.

23.Montaz studzienki rewizyjnej z tworzywa z psereniem odcizajacym @ 1000 — 1 szt,

24 Montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa z pokrywa ne;tkarbowan - @ 400 — 1 szt

25.Wykonanie podiga pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

26.Wykonanie podsypki piaskowej 0,1 m

27.Zageszczenie podsypki piaskowej,

28.Montaz rur kanalizacji sanitarnej pcv, @= 0,16 maczZonych na kielich z uszczeligumowa
@160, 1 =35m,

29.Montaz redukcji @ 160/200,

30.Montaz rur kanalizacji sanitarnej pcv, @= 0,20 maczonych na kielich z uszczaligumows
@200, | =77 m,

31.Montaz rury ochronnej z pe na przewodzie parygla kanalizacji sanitarnej nad przewodem
gazowym — @250, 1 =1 m,

32.Montaz rury ochronnej z pe na przewodzie elektrycznym praewodem przycza ks — @90,
[=4m

33.Wykonanie obsypki piaskowej 0,36 m x 0,2 m x 8& 8,3 n?,

34.Zag:szczenie obsypki piaskowej 6,3 m

35.Zasypanie wykop6w ziermpirodzimg: 248,1 m,

36.Montaz klapy przeciwzalewowej @ 160 (szczegoty w opisieszt.,

37.Proba szczelrkgi przewoddw przycza,

38.Wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i bada

39. Wykop wokét szambaelbetowego — (2 x 2 x 1+2x 2,5x 1) x 2m = 18 m

40.Demonta szambaelbetowego o okfosci — (2 x 1,5 + 2 x 2,5) x 2m = 16%m

41. Zakup i dowoz piasku do zasypania wykopu po szamhi6 — 7,4 = 8,6 \n

42. Zasypanie wykopu po szambie 18 + 1§ m

43.Dokonanie wszystkich niezdnych odbioréw brarowych,

44.Zasypanie wykopow,

45.0dwbéz nadmiaru ziemi na miejsce do tego dopuszc2@i&s n,

46.Wyréwnanie i zawatowanie terenu po wykonanych rabot- 260

47.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego — odewieznawierzchni — trylinka 147,5°m
kostka brukowa — 132,59

48.Usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

49.Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnekiualizacja zasobu mapowego w
niezlednym zakresie,

50. Optaty za nadz6r przedstawicieli itécieli urzadzen podziemnych,

51. Odbiér kaicowy robot.
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