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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

Niniejszy dokument spaidzono na podstawi&ozporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji tecanych wykonania i odbioru rob6t budowlanych grezgramu funkcjonalno -aytkowego
(DZ. U. z dn. 16 wrzaia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawigjego:

~Przytaczenie nieruchonmai Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie do karetji sanitarnej”.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaagjhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru

robot polegajcych na wykonaniu przytza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budynKiwmendy Powia-

towej Policji w Pszczynie do miejskiej kanalizagginitarnej

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionywtpunkcie 1.1. Odsgpstwa od wymagapodanych w niniej-

szej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i dnazgdnych robot o niewielkim

znaczeniu, dla ktérych istnieje pewitipze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikagcych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bielosy.

1.4. Przedmiot i zakres robdt olgtych SST

Zakres i rodzaj rob6t opisane szczegoétowo w Opisie technicznym zamierzenia tlalwego oraz w przed-

miarze robot.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja t@chna, obejmuj wszystkie czynnei podstawowe wyst

pujace przy montau kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywtusznych, ich uzbrojenia i armatury, a

takze niezledne dla wtaciwego wykonania tej kanalizacji roboty tymczasoovaz prace towarzysee majce

na celu wykonanie przytza kanalizacji sanitarnej do w/w budynku.

1.5. Okreslenia i definicje podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okrdeniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozpgizeniach wyko-

nawczych normach braowych. Pozostate okikenia w przedmiotowej specyfikacja zgodne z obowzuja-

cymi w tym zakresie normami i olkleniami stosowanymi w budownictwie, takz okréleniami podanymi w

OST pkt 1.4.

Kanalizacja— si&€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakow sanitarnych.

Kanaty — liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzanigciekow socjalno — bytowych ,

technologicznych, poprodukcyjnych, gospodarczych.

Przykanalik— kanat przeznaczony do pozenia wpustu budynku do napsrzej studzienki kanalizacji sanitar-

nej.

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowymeznaczona do kontroli i prawi-

diowej eksploatacji kanatéw.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, za ich zgodstoz dokumentagj projektowva,

specyfikacy techniczm, poleceniami inspektora nadzoru, z postanowienmawartymi wdokumentach od-

niesienia przepisach zwzanych — pkt 10 SST oraz ze sztikidowlan.

Ogdllne wymagania dotygee rob6t podano w ST Kod CPY 45000000-7 "Wymagagéalne" pkt 1.5. W

szczegolnéci nalezy zwrdcic uwag: na wiaciwa koordynacg robot :

1) Koordynacja wykonywania robot poszczegoélnych rodwapowinna by dokonywana we wszystkich fa-
zach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t powbydauwzgkdniona w projektach organizacji budo-
wy i robot ogélnych oraz w harmonogramach realizaxtjot oraz w poszczegoélnych fazach wykonywania
robot.

2) Niezalenie od przygtych ustalé koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordyveg prace zwi-
zane z bigacym przebiegiem rob6t, przy wspotudziale przedsteela wykonawcy, inwestora oraz kierow-
nikéw innych rodzajow robot.

3) Ogolny harmonogram budowy/remontu powinien zawigeaminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegol-
nych rodzajow robot lub ich etapdw, tak, aby zapévamawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania ro-
b6t ogdlnobudowlanych, a jednoémée umaliwi ¢ wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach. Ogolny harmonogram budowy powinied bggodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi podstaw do opracowania harmonogramow szczegotowych dlagzegolnych rodza-
joéw robot.

1.7. Dokumentacja robét montaowych przewodéw kanalizacji saniternej stanow.:

»projekt budowlany - opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003M
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu kddonego” (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1133) dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jestkenyie pozwolenia na budew

»projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej. specyfikacji technicznych wykonaniad-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalagtkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072),

Lipie2010 . Strona 2z 11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorbétobudowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanego — ul. BogeddiBa Pszczyna, waflgskie
Zamierzenie budowlane: ,Przygzenie nieruchonsoi Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie do kizaaji sanitarnej ”

»specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonanidhbiaru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméivieu-
blicznych), sporgdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004nr sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i odbioad
bét budowlanych oraz programu funkcjonalngdiiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

»dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w
sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki. tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane do-
tyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB81poz. 953 z pdo zmianami),

»dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniaytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr
92, poz. 881),

» protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z badakon-
trolnych,

»dokumentacja powykonawcza, czyli #& wymienione cgci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 207, poz. 2016 z ghiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegbtowej)

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0gdblne wymagania

2.1.1. Ogolne wymaganialotyczice materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST Kod CPV

45000000 "Wymagania ogoélne" pkt 2

2.1.2. Materiaty stosowane do montau kanalizacji sanitarnej powinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacmadokonano oceny ich zgodiodze zharmonizowannorny europejsk

wprowadzor do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczia lub krajows specyfikacy techniczi

panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&gjo Obszaru Gospodarczego, uznpreez Komisg

Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta, jeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigéstea okre-

slonym przez Komigj Europejsk, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaigza& to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowa-

niu CE, dla ktorych dokonano oceny zgogtri@ Polslky Norma lub aprobat technicza, badz uznano za "regio-

nalny wyréb budowlany".

Wymagana jak& materialdw powinna kiypotwierdzona przez producentawedczeniem o jakai lub zna-

kiem kontroli jakdci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadnym dokumentem. Nie dopuszcza si

stosowania do rob6t materiatow, ktorych $adiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie naje
stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancji

2.1.3. Informacje dotycace materiatdbw powinny zawier& dane producenta :

 zastosowanie

« dane techniczne materiatu (sktad materiafgasi, wymiary, obgtosc itp.)

* spos6b transportu

* sposob sktadowania

* Spos6b magazynowania

* wydajnagé

* czas przydatniei do wycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materiatow

ORury kanalizacyjne kielichowe pvc typuegkiego ,,S” osrednicach 200 mm i 160 mmaczone na kielich i
elastomerowy pidcien uszczelniajcy, zgodnie z PN-C-89200.

OStudzianki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywaiszhego, w skiad ktorej wchodzi kineta z pe lubrppa
trzonowa karbowanaelbetowy piefcien odchzajacy pod wlazem, wtazeliwny kl. B125, pokrywa — wiaz
zeliwny. Wymiary zgodnie z projektem.

OPiasek na podi® i podsypki — winien odpowiadd@®N-B-11113

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu i maszyn podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-Wyma-
gania ogélne" pkt 3.
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Do wykonania robét naly stosowa jedynie taki spret, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu naofgk
robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak pezy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. 8przywany do robdt powinien ldyzgodny z ofeet Wyko-
nawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspekt@adzoru. W przypadku braku ustale takich dokumen-
tach sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadadykonawca powinien dostar-
czy¢ kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. W szczegoéléa maze by stosowany taki spet jak:

Do robét ziemnych i przygotowawczych: pita deaia asfaltu, koparka samojezdna pehigrna 0,25 rhdo 0,4
m’, spycharka, samoch6d samowytadowawczy el zagszczania gruntu — zeggczark wibracyjm, ubijak
spalinowy, spgzarka, agregat pdotwaorczy, typowe obudowy stalowe wykopow.

Do robo6t montaowych: wchgarka eczna tacuchowa,zuraw budowlany samochodowy osmasci do 10 ton,
dzwig, samochdd skrzyniowy, samowytadowczy i dostawezzdzenia mechaniczne dogcia rur, spawarki
elektryczne, pompy elektryczne i spalinowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA MATERIALOW

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-'Wymagania

ogolne" pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych i armatury

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

v rury nalery przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pagigymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wysizg¢ poza pojazd Kwme rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1 m,

v jako generaln zasad przyja¢, ze rury z PVC-u dostarczane & oryginalnych fabrycznych opakowaniach;
jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoghodysokd¢ fadunku nie
powinna przekraczal m,

v/ podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalogéei cGzodkow
transportu jaksruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podifauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

v’ podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

v/ transport rur nie pakietowanych: w samochodzie powinny by uktadane na réwnym podio na podkta-
dach drewnianych o szerala co najmniej 10 cm i grudoi co najmniej 2,5 cm — usonych prostopadle do
osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przeopenie tektury falistej i desek podifauchy spinajce
bocznesciany skrzyy samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwarigioBej warstwy rur mma
dokon& za pomog kotkow i klindw drewnianych. Na platformie samochorury powinny lee¢ kielichami
naprzemianlegle w przypadku rur PVC-u. Na ruraghwnlno przewozi innych materiatow,

v bezpieczny i prawidtowy transport rur nalezapewnt przez podparcie tadunku na calej dmad odpo-
wiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczasiggem

v w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny migkkie np. nylonowe, bawetniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosomatalowych lin i facuchow,

v podczas prac przetadunkowych - rur nie paleuca,

v przewaonesrodkami transportowymi (samochodami) elementy stikdnalizacyjnych powinny kiyuktada-
ne w pozycji wbudowania na drewnianych podktadazhbezpieczone przed przesuwaniem.

Wedtug istniejcych zalecg przewdz powinien odbywssie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Armatur nalezy przewozé pakowaa w sposob zabezpieczay przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem me-

chanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaaje przed zanie-

czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztaitki, studnie karracyjne itp. naley dostarczy na budow ze swiadectwami

jakaosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty iakprawdzt pod wzgédem kompletngci i zgodndci z danymi

wytworey. Nalery przeprowadd ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwegch se watpliwosci mogicych mi€ wptyw na jakdé robét, ma-

terialy naley przed wbudowaniem podél@adaniom sprawdzgym okr&lonym przez inspektora nadzoru.

4.5. Sktadowanie materiatdw

4.5.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wizkach lub luzem
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Jako generalnzasad przyja¢, ze rury z PVC-u dostarczang w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.
Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny lpktadane na réwnym podio na podkladach i przekta-
dach drewnianych o wymiarach jak przy transporiiie. wolno sktadowé rur cigzszych na rurachzéjszych.
Szerokd¢ stosu sktadowanych rur najeogranicza wspornikami pionowymi z drewna. Rury nafeskiadowa
kielichami naprzemianlegle. Rury posiadap swoich kacach zabezpieczenie w postadilepek (dekli), ktére
powinny by usuwane dopiero w przypadku dokonywaniapoénia (zicza). Rury i ksztaltki naly w okresie
przechowywania chroéiprzed bezpaednim dziataniem promieniowania stonecznego i enaug nizsz niz
0° lub przekraczapa 40°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinmgjdowa sie zwiazki chemiczne
dziatapce korodujco. Materiaty nalgy przechowywa z dala od urgdzen grzewczych. Przy diugotrwatym
sktadowaniu (kilka miegty lub diwej) rury powinny by chronione przed dziataniedwiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymiiluiym materiatlem (np. falinieprzeroczyst z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nglezapewnt cyrkulacg powietrza pod powlak ochronm, aby rury nie
nagrzewaly sii nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wyscko maksymalnej 1,5
m, przy czym ramki wizek winny spoczywana sobie, lgne rury lub niepelne wiki mazna sktadowa w sto-
sach na réwnym podia, na podkiadkach drewnianych o szesmkanin. 10 cm, grub&ei min. 2,5 cm i rozsta-
wie co 1-2 m. Stosy powinny by boku zabezpieczone przez drewniane wsporniknozawane w odgpach
co 1-2 m. Wysok& uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o
réznychsrednicach winny by skladowane odbnie.

Rury kielichowe ukfadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy nigti¢ przektadkami drewnianymi.
4.5..2. Sktadowanie armatury

Armatur nalezy sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze rigzej nz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaig zwiazki chemiczne dziatage korodujco. Materialy naley przecho-
wywaé z dala od urmzen grzewczych. Rury i ksztattki nate w okresie przechowywania chrérprzed bezpo-
srednim dziataniem promieniowania stonecznego i g nizsz niz 0° lub przekraczaga 40°C.

4.5..3. Inne materialy

Sposoéb skitadowania powinien zapetveiatecznée, skutecznie zabezpieazprzed uszkodzeniem mechanicz-
nym i utrata wkaciwosci technicznych oraz umbwi ¢ dostp do poszczegodlnych asortymentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST KadPV 45000000 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki wykonywania robot

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi posiadanymi wymaganymi uzgodnieniamingr@mi i administracyjnymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

— Dokonanie oceny stanu terenu w zakresiezliwosci wyznaczenia stref momtewych, drég dowozu
materiatdw do stref montawych, miejsc sktadowania materiatow, miejsc d&taania ziemi z wykopow,

— Opracowanie i uzgodnienie projektu zg®izej organizacji ruchu na czas wykonywania rob§dy zajdzie
taka potrzeba,

— Rozebranie istniegej nawierzchni utwardzonej na dhégoprojektowanej kanalizaciji,

- Wytyczenie w terenie osi i krazi wykopow trasy przycza kanatu sanitarnego w oparciu o dokumeatacj
projektows inwestora; wytyczenia dokorwptuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowstoia
dzienek za pomacwbitych w grunt kotkdw osiowych. Po wbiciu kotkGesiowych naley wbi¢ kotki — swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeciu robot ziemnych oraz
koki krawedziowe,

- Zamawiajcy NIE poda lokalizacji i NIE poda wspéédanych punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw; obo-
wiazek ten spoczywa na Wykonawcy,

— Zamawiajcy przekae dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacjjefitowej i komplet SST.

- W miejscu, gdzie mge zachod#i niebezpiecagstwo wypadkow, budogwnalezy prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozng&czyiattami,

- Usunkcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudpwdjety materiat naley ztozy¢ oddzielnie w sposob
zapobiegajcy zmieszaniu giz wyrzucom z wykopu ziemi. Materiat nawierzchni nienitiwy do ponownego
wykorzystania naley odwiez¢ na miejsce do tego dopuszczone.

5.2.2. Roboty ziemne

Podstawowe zasady wykonania robét ziemnych podanpisie technicznym do projektu. Roboty ziemne mu-
sz by¢ wykonane zgodnie z dokumentatgchniczi. Niezlkedne odsipstwa od dokumentacji technicznej mu-
sz by¢ wpisane do dziennika budowy i zaaprobowane pnzsgektora nadzoru inwestorskiego. Metoda wy-
konywana robot ziemnych powinnadglobrana w zalaosci od wielkasci robot, gebokasci wykopu, uksztat-
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towania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanegeetspmechanicznego. Metody wykonywania wykopow: -

wykop sposobem mechanicznym, - wykop sposobgamnym w zblzeniach i skrzyowaniach z istnigcym

uzbrojeniem podziemnym. Szczeg6towe warunki wykeayia robot ziemnych:

- Wykopy dla kanatéw wykortajako umocnione,

- Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 288ym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd byykonane bezpgoednio przed ulzeniem kanatéw. Zdgie
tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nagdzor

- Wykop naley prowadzé od odbiornika,

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomgwanego wykopu krzyjace seé lub biegrce

rownolegle z wykopem, powinny By abezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrzedwieszone w

sposob zapewniggy ich eksploatagj

- W miejscach skrzyowania z obcymi urglzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy kontrolne pod

nadzorem gytkownika uzbrojenia i po okgkeniu ich rzeczywistego przebiegu ielgbkdsci posadowienia,

nalery je zabezpieczyzgodnie z sugestiamiytkownika,

- W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem avbdopaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu

powinny by wyprofilowane ze spadkiem urdiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do

wykopu,

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartywykopami ustawd taty celownicze umdiwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdtantrok rzednych dna,

- Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaa zgod

inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przyd&tndo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

— Grubas¢ podsypki 0,20m.

5.2.3. Roboty montaowe

Sposéb montas przewodow powinien zapewniutrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumgatac

projektows.

ORury naley montowa i uklada zgodnie z dokumentacjtechniczm, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcp montau rur dostarczan przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniozinwykonania i
odbioru rurocigbw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez PalsKorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r.,

ORury, zhczki z PE dczy¢ metod elektrooporow wg "Instrukcji montaowej rur PE",

[JORoboty montaowe prowadzi w temperaturze otoczenia od® do +30C. Pohczenia rur wykonywa w
temperaturze otoczenia nigsiej ng +5 C,

OKielichy rur powinny by uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu,

OUkfadanie odcinka przewodu e odbywa sie tylko na przygotowanym podia; podiae powinno by
profilowane w miag ukladania przewodu a grunt z pozowykorzystd do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury (obsypki),

OPrzewod po utzeniu powinienscisle przylegg do poditga na catej swej diugoi w co najmniej ¥ jego
obwodu z wydczeniem zicz,

OKanaly ut@one w strefie przemarzania (tj. do 1.40 m ppt) haktodatkowo ociepdi 30 cm warstw zuzla
przykryta warstwa papy. Rurocig przed dociepleniem owit 2-krotnie fola poliwinylowa. Obudowe z
betonu stosowapod nawierzchniami drog,

OPo zakaczeniu dnia roboczego nalekoncéwki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (falilub deklami).

5.2.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Grubai¢ obsypki 30cm ponad reikanalizacyja. Zasypywanie wykopow ponad podéon i obsypk kanatow

sanitarnych naley prowadzé warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinie bywnomiernie uktadany i

zag;szczany, o optymalnej wilgotéa nie przekraczagej wartgci - 20 % do +10 %.

Wykopy pod jezdri zasypa materialem wymaganym przez administratora sieaisyganie wykopow w

nasypie drogowym wykoiagruntem na nasyp wg projektu bzgndrogowej ST D.02.03.01 ,Wykonanie

nasypow”.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i gagzenie wykopow tak jak pod drogami. Wakilt zag:szczenia

gruntu w kadej warstwie powinien kiynie mniejszy i 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonygn w

normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wsiik zag:szczenia gruntu natg badad wg BN—77/8931-12.

Zasypanie obiektow podczyszczalni gleozpocza¢ od rownomiernego obsypania z bokéw, z doktadnyim ub

ciem ziemi i warstwami o grukoi nie wickszej:

25 cm — przy zagszczaniu gcznym,

40 cm — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.,
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Zasypywanie nalgy wykona ostraznie, aby nie uszkodgzistykdw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie

mechaniczne .

5.3. Pohczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokona ogledzin tych materia-

tow. Powierzchnie rur i ksztattek mushy¢ czyste, gladkie. pozbawione poréw, wgen i innych wad po-

wierzchniowych w stopniu unienatbwiaj acym spetnienie wymagaodpowiednich norm podanych w p. 2.2.1.

5.3.1. Pojczenia zgrzewane

Polczenia zgrzewane madpy¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe. ktére polega nezkniu rur i ksztattek przez nagrzanie icmédwek do wilaciwej
temperatury i doéhiccie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakterypg s¢ tym. ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawiegggden lub wg-
cej integralnych elementéw grzejnych. zdolnych doetworzenia energii elektrycznej w ciepto w cely-u
skania paiczenia zgrzewanego z bosynmkem lub rug.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniadwietrznych i zewrtrznych nie powinny wygpi¢ wyptyw-

ki stopionego materiatu poza @bem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowsexna wyptywka nie po-

winna powodowé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopguiy co mogtoby spowodoweazwarcie
podczasdczenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wygii¢ pofatdowanie.

5.3.2. Pojczenia mechaniczne zaciskowe

Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje z pomoe zlaczek. ktére zaciskane :1a kaicdwkach rur.

5.3.3. Pojczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuwtiu (wcisnieciu) konca rury w kielich z osadzanuszczellg

(pierscieniem elastomerowym) do okfenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowartimdka smarujcego

utatwiajpcego wsuwanie. Natg zwrock szczeglla uwag; na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich

(PVC-U).

5.3.4. Pojczenia klejone

Polczenia klejone w monta przewodow kanalizacyjnych stosowanedta rur i ksztaltek z PVC-U. Po-

wierzchnie 4czonych elementéw za pompkleju agresywnego mugdy¢ czyste i odttuszczone. Nalebez-

wzglednie przestrzedainstrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, @riin odbywa si klejenie musi by
dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwaogymiem z powodu twoszych sg par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych pokea rur i ksztattek powinien liyzgodny z instrukcjami producentow tych materia-

tow.

5.4. Pojczenia z armatur

Przed przysipieniem do montas armatury naley dokon& oglgdzin jej powierzchni zewgirznej i wewrrtrzne;j.

Powierzchnie powinny kiygtadkie, czyste, pozbawione porow, wjen i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Zastosowanie rodzajow p@kzer armatury z instalagj naleey wykon& przestrzegap instrukcji wydanych

przez producentéw oksidnych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogémes.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie€zstotliwoscia okreslona w PZJ

i zaakceptowanprzez inspektora nadzoru.

6.2. Przedmiotem kontroli kedzie sprawdzenie wykonania robdt w zakresie ich zgécin@ dokumentagj

projektows, specyfikacy techniczg i instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca gsiowhzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych robot i zstatliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana

przez inspektora nadzoru. W szczegét&ontrola kedzie obejmowé

- sprawdzenie zgoddo zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatamimami,

- sprawdzenie zgod&o wykonania robét z dokumentagprojektowva,

- sprawdzenie kginych zatagonych fat celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow wysgdio-
wych z dokladnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemwod

- badanie i pomiary szerogm, grubdci i wskaznikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu oraz wyko-
nanej warstwy podi@ z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgod&oi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
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- sprawdzenie kzinych posadowienia studziengekowych i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie szczelfm kanalizacji na eksfiltragjsciekow do gruntu i infiltrag woéd zgodnie z normPN-
92/B-10735.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej
niz +-5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodbyicksze nk 0.1 m,

- odchylenie grubéei warstwy poditga nie powinno przekracéa-- 3 cm,

- odchylenie szerokei warstwy podt@a nie powinno przekracza- 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyéeodlegtdci osi utazonego kolektora od osi przewodu usta-
lonej na tawach celowniczych nie powinna przekraezeb mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie me/ipno przekracza- 5% projek-
towanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 108feptowanego spadku (przy akszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrégia do +- 5 mm,

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach powinien dygodny z pkt. 5.2.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdpodane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagagidre" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dod&mtacy projektows i dota-

czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szadegvymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych whkt. .

« 1 m z doktadnéria do 0,01 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejwnizywa sztucznego o oldtenej sredni-
¢y, ha podstawie dokumentaciji projektowej, spe@djktechnicznej i pomiaru w terenie,

e 1 szt. (studzienka, zawoér zwrotny) - z dokladii@do 1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dadim
tacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaw terenie,

* m3 - roboty ziemne,

* m2 -- umocnienie skarp wykopow, podsypki, rézki, odtworzenie nawierzchni,

* proba szczelnwi ustalona dla catkowitej diugoi rur z uwzgédnieniem podziatu wedtugednic.

Szczegoétowe zasady obmiaru wg katalogéw KNR

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przed zasypaniem ruragi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego geedeataniesiony na mapy
sytuacyjne bdace w zasobach.

Montaz studzieneléciekowych i utaenie rur kanalizacyjnych podlegapdbiorowi robot ulegapych zakryciu
oraz kaicowemu.

Roboty obgte ST odbiera liynier na podstawie przedstawionych przez WykorasakicoOw, dziennikow po-
miarowych i protokotow odbioru.

Odbior wykonanych Robét powinien dyrzeprowadzony w czasie ustiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowanigoiostpu.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robopodano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogopie'8

8.2. Zakres bada odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorzeprzewoddw kanalizacyjnych wykonany zostanie zgodeiz dokumentami
podanymi w punkcie 10.1

Zakres badaodbiorczych naley dostosowado rodzaju i wielkéci kanalizacji, z tynze powinny one olf co
najmniej badania odbiorcze szczeioid zabezpieczenia przed zmianami skraoani trwatas¢ kanalizacii.
Przed zasypaniem ruragi winien by zinwentaryzowany przez uprawnionego geedeataniesiony na mapy
sytuacyjne bdace w zasobach. Montastudzieneléciekowych i kanalizacyjnych, uenie rur kanalizacyjnych
podlegaj odbiorowi robét ulegagych zakryciu oraz kecowemu. Roboty obje ST odbiera inspektor nadzoru
na podstawie przedstawionych przez Wykonawekicow, dziennikbw pomiarowych i protokotow odhio
Odbidr wykonanych rob6t powinien dyrzeprowadzony w czasie umtiaviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowaniapicst:pu.

8.2.2. Odbior robét poprzedzajcych wykonanieprzewodow kanalizacyjnych

Odbidr robét poprzedzagych wykonanie instalacji tzw. odbiér edizyoperacyjny naleg przeprowadZi dla
robét przykladowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru gdizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokoét odbioru
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8.2.3. Odbior techniczny cegsciowy (odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu)

Odbidr techniczny agciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika degtw miag postpu robot. Dotyczy

on na przykfad: przewoddéw uonych i zasypanych w gruncie, przewodow uktadanyalurach ostonowych,,

uszczelnié przef¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzendzie niemaliwe lub utrudnione w fazie

odbioru technicznego Koowego. Odbidr egciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru

technicznego kiicowego jednak bez oceny prawidtaiebpracy przewodow kanalizacyjnych.

W ramach odbioru gZciowego naley:

v sprawdzt czy odbierany element kanalizacji lub jeg&zjest wykonana zgodnie z dokumentagjojektowy

oraz dogczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi),
v’ sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci kanalizacji z wymaganiami okilenymi w odpowiednich
punktach Warunkoéw Technicznych wykonania i odbiamociagéw z tworzyw sztucznych (wtwiortsz),

v’ przeprowadd niezkzdne badania odbiorcze.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwiazane z

budowy kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudayécian wykopdw,

przygotowanie podiz,

wykonaniescianek szczelnych i ram rozporowych zabezpieczeyi@pow,

roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

zasypanie z zagzczeniem wykopu.

odtworzenie nawierzchni drogi i wjazdow.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego papu robdt.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢c protokot potwierdzaicy prawidiowe wykonanie robot

oraz dodczy¢ wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowdoka-

lizacje odcinkow kanalizacji, ktore byty olte odbiorem cgciowym.

8.2.4. Odbior techniczny kacowy kanalizaciji

Kanalizacja powinna liyprzedstawona do odbioru technicznegoriamwego po:

« zakaiczeniu wszystkich robot mor#awych, heznie z wykonarem ewentualnej izolacji cieplnej,

« dokonaniu badaodbiorczych cgciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sk wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru kacowego nalgy:

euruchomé kanalizact, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentagjektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

*sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach
wtwiortsz,

« sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych i egciowych,

e sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Do odbioru kacowego Wykonawca powinien przegy@ nastpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy, obejmza
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz sekidawczo-odbiorcze,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza i éliajgca wspotrzdne statych punktow odniesienia,

— Dziennik Budowy,

- Protokoty prob szczeloi,

- Protokoty z badania wskaika zagszczenia gruntu,

- Dokumentacja dotyeza jakéci wbudowanych materiatow.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,

jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiawg pkt. 6.2. daty wyniki pozytywne.

Z odbioru technicznego koowego nalgy sporadzi¢ protokét

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PLATNOSC I)

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymaga-
nia ogolne" pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t montawych przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjaegworzyw sztucznych me

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich kaaxcowym odbiorze lub etapami okte-

nymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét. Obowszuje odpowiedni zapis w umowie.
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Ostateczne rozliczenie umowy paahty zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koo-

wego. Podstawrozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtogéatych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmsych i ilosci rob6t potwierdzonych przez za-
mawiapcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty rycaatoobejmugce roboty montaowe przewodow kanaliza-

cji z tworzyw sztucznych uwzegdiniaja roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty ragoive, odtworze-

nie nawierzchni i w szczegolém obejmug:

I roboty przygotowawcze

[ przygotowanie stanowiska roboczego,

[0 zabezpieczenie miejsca robot,

O dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

[0 obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

[0 przenoszenie pogltznych uradzen i sprztu w miag postpu robot,

[0 monta rurochgdw i armatury,

[0 wykonanie préb énieniowych,

[0 usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzt.

[0 wytyczenie geodezyjne w terenie,

00 zakup wszystkich materiatéw z transportem,

O wykonanie i umocnienigcian wykopow,

[0 odwodnienie wykopdw

[0 wykonanie podtéa pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

[ utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztaltkami w gotowwykopie,

[0 wykonanie studzienek kanalizacyjnych

[ utozenie studzienek kanalizacyjnych,

[0 wykonanie préby szczel&oi i wytrzymatcci kanalizacii,

[0 dokonanie wszystkich niegtinych odbioréw brarowych,

[0 wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, préb i bada

[1 zasypanie wykopu,

O odwdz nadmiaru ziemi,

[0 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego — odemie nawierzchni,

[0 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjradjtualizacja zasobu mapowego w nigiiyym zakre-
sie,

O oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jggoymanie,

O optaty za nadz6r przedstawicieli iicieli urzadzen podziemnych,

O uporadkowanie miejsca prowadzenia robot,

O usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWI AZANE)

10.1. Normy

1) PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztych. Podziemne beZoieniowe systemy prze-
wodowe z nie zmgkczonego polichlorku winylu (pvc-u) do odwadnianla@analizaciji. Wymagania dotygz
ce rur, ksztaltek i sysytemu.

2) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjgmagania i badania przy odbiorze
3) PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlodamylu. Wymiary.

4) PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni dvogth; piasek.

5) PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty zeemn

6) PN- B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki Kanaiigae.

7) PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie.

8) PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenachigzych.

9) PN-S-02204 Odwaodnienie drég.

10) PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe.

11) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wadgewych i kanalizacyjnych. Warunki technicz-
ne wykonania

12) PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje
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13) PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

14) PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyae elementéw stosowanych w systemach kanalizesjita-
cyjnej

15) PN-B-01070 Siékanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia

16) PN-EN 295-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pctenia w sieci drezawej i kanalizacyjnej. Wymaga-
nia

17) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kaaealinych

18) PN-ENV-1046: 2002 — Systemy przewodow rurowych argyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i sciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukbaid przewodow pod ziemi nad
ziemi.

19) PN-68/B-96050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania przy odbiorze,

20) BN-83/883602 — Przewody podziemne, roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze.

21) PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

22) PN-67/C-89350 Kleje do mortia rurochgow z nie playfikowanego polichlorku waylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych” , Wyd. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgjzal996 r.

2) Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddavlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

4) Instrukcja montaowa rur PE.

10.3. Ustawy, Rozporgdzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogolne’kpul®.

Opracowat:  Franciszek Budny o s

Projektowat : Franciszek Budny et
Wydziat Inwestycji i Remontow

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Katowice, lipiec 2010r.
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