PRZEDMIAR ROBOT

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU Il POLICJI W RUDZIE $SLASKIEJ
Inwestor: WOJEWODZKA KOMENDA POLICJI W KATOWICACH ul .LOMPY 19 KATOWICE

Obiekt: KOMISARIAT Il POLICJI W RUDZIE SLASKIEJ ul.Pocztowa 3
Budowa: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU Il P OLICJI W RUDZIE ~ SLASKIEJ

Sprawdzaj acy: Inwestor: Wykonawca: Wykonuj acy:
Krzysztof Kopania



Zbiér: komisariat_przedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2002
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU Il POLICJI W RUDZIE SLASKIEJ

Przedmiar Robo6t
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1 ROBOTY MUROWE
1.001 KNNR 3/301/1 Rozbidrka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapienne jlub
cementowo-wapiennej-num.specyfik.techn.B.01.01.01
pom.0.1 (2,3+1,05+0,28+,98+,64+0,14*2+,73+0,2*2+
1,2)*2,1*0,15 = 2,476
pom.1.07 1,55*3,37*0,2 = 1,045
pom.1.08 1,41*3,37*0,15 = 0,713
pom.2.04 3,66*3,08*0,16 = 1,804
strych 11,19%2,13*0,12*2+0,72*2,13*0,12+3,0%
0,12*2,03 = 6,635 12,672 m3
1.002 KNR 401/329/2 Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo $¢ do 1/2 cegly-num.specyfik.techn.B.01.01.06
pom. 1.03 1,02,2 = 2,2 2,200 m2
1.003 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zzaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubo $¢ ponad 1/2 cegly-wykucie nowych otwordéw i
poszerzenia istniej acych-num.specyfik.techn.B.01.01.06
pom.1.02 0,3*0,15*2,2 = 0,099
pom.1.01 2*0,3*0,15%2,2 = 0,198
pom.1.05 1,2*0,44*2,2*2+1,2*0,34*2,2 = 3,221
pom.1.11 0,15%0,15*2,2*2 = 0,099
pom.1.08 0,32*0,2*2,2*2 = 0,282
wej scie 0,2*0,3*2,3 = 0,138
pom.2.01 1,2*2,2*0,16 = 0,422
pom.2.06 0,2*0,26*2,2 = 0,114
pom.2.03 0,2*0,14*2,2*2 = 0,123
pom.2.09 0,2%0,42*2,2*2 = 0,37 5,066 m3
1.004 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do
1-m2-num.specyfik.techn.B.01.01.07
piwnica 9 = 9,0
parter 8 = 8,0
pi etro 8 = 8,0
strych 4 = 4,0 29,000 szt
1.005 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad
2-m2-num.specyfik.techn.B.01.01.07
parter 1,0%2,1*2+1,3%2,54+1,3*2,37 = 10,583
pi etro 1,02,0*1 = 2,0 12,583 m2
1.006 KNR 401/304/3 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wap ienna, pustakami
"Max"-num.specyfik.techn.B.08.02.00
pom.0.6 0,8*1,23*0,57 = 0,561
pom. 1.09 0,8*0,5*0,34+1,1*1,1*0,34 = 0,547
wej scie 0,1*0,25*2,37 = 0,059
pom.2.04 0,28*0,9*2,2 = 0,554 1,722 m3
1.007 KNR 401/306/3 Przymurowanie  scianek z cegiet do o scie zy lub powierzchni scian, zaprawa cem-wap,
1) grubo ¢ 1 cegly-przymurowania i zamurowania otworéw-num.sp ecyfik.techn.B.08.03.00
pom.1.03 0,9%2,1 = 1,89 1,890 m2
1.008 KNNR 2/305/1 Sciany murowane z cegiet system Porotherm, cegta gru bosci
11,5-cm-num.specyfik.techn.B.08.01.00
pom. 0.5i0.6 (3,83+0,12+1,02+0,23)*2,35%0,12 = 1,466
pom.1.07 1,55*3,37*0,12 = 0,627
pom.1,05 4,0*3,37%0,12 = 1,618
pom.1.04 2,24*3,37*0,12*2 = 1,812
pom.2.05 1,59*3,08*0,12 = 0,588 6,110 m3
1.009 KNR 202/210/2 Belki i podci agi zelbetowe,- postumenty pod scianki-num.specyfik.techn.B.04.01.00
pom. 0.5i 0.6 (3,83+0,12+1,02+0,23)*0,12*0,1 = 0,062
pom.1.07 1,55*0,1*0,12 = 0,019
pom.1,05 4,0%0,1*0,12 = 0,048
pom.1.04 2,24*0,1*0,12*2 = 0,054
pom.2.05 1,59*3,08*0,1 = 0,49 0,672 m3
1.010 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr ety gtadkie do Fi 14-mm Stal
St3S-num.specyfik.techn.B.03.02.00
0,15 = 0,15 0,150 t
1.011 KNR 401/306/2 Przymurowanie  scianek z cegiet do o scie zy lub powierzchni scian, zaprawa cem-wap,
grubo ¢ 1/2 cegly- scianki dziatowe gr. 8 cm-num.specyfik.techn.B.08.03 .00
pom.1.03 1,3*3,37 = 4,381
pom.1.15 1,5%3,37 = 5,055 9,436 m2
1.012 KNNR 2/302/5 Sciany murowane, o scie zaotworébw w  scianach murowanych o grubo sci
1-c-analogia--osadzenie nadpro za POROTHERM 1szt/otwor na scianach wewn etrznych gr.11,5
cm -num.specyfik.techn.B.08.01.00
pom. 0.5i 0.6 1 = 1,0
pom.1.05 2 = 2,0
pom. 1.04 1 = 1,0
pom.1.09 1 = 1,0
pom. 1.03 1 = 1,0
pom.2.05 1 = 1,0 7,000 otwor
1.013 KNKRB 3/306/2 Wykucie z muru cegly ré znych elementéw mur na zaprawie cementowej-demonta z krat
wewnetrznych-num.specyfik.techn.B.01.01.07
pom.1.09 2,1*3,37*2+1,5*3,37 = 19,209 19,209 m2
1.014 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiet, kratki
wentylacyjne-num.specyfik.techn.B.08.03.00
1 = 1,0 ~1 szt
1.015 KNR 401/323/2 Zamurowanie przebi ¢, sciany grubo  sci 1/2 cegly-num.specyfik.techn.B.08.03.00
1) 10 szt
1.016 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo ¢ scian 1/2
cegly-num.specyfik.techn.B.01.01.07 10 szt
1.017 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworéw-num.specyfik.te chn.B.08.04.00 10 szt
1.018 KNR 401/310/4 Przewody kominowe - zamurowanie otworéw-num.specyfi k.techn.B.08.04.00
1) 10 szt
1.019 KNR 401/310/5 Przewody kominowe - sprawdzenie-num.specyfik.techn. B.08.04.00
10*14,3 = 143,0 143,000 m
1.020 KNR 401/310/6 Przewody kominowe - odgruzowanie-num.specyfik.techn .B.08.04.00 143 m
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2 SCIANKI DZIALOWE GIPSOWE
2.001 KNNR 2/1702/1 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach me talowych, obustronnie 1-warstwowo,
2) profil U-75-ptyty GKB-num.specyfik.techn.B.12.03.00
strych (2,31+0,3+1,65+1,02+0,1+0,74+,23+1,02+
3,2+2,26+1,02+1,4)*2,1 = 32,025 32,025 m2
2.002 KNNR 2/1702/1 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach me talowych, obustronnie 1-warstwowo,
profil U-100-ptyty GKB-num.specyfik.techn.B.12.03.0
strych (12,1+11,4)*2,1 = 49,35 49,350 m2
2.003 KNNR 2/1703/2 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki g ipsowe) na  scianach, stupach
belkach i o scie zach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, ptyty grub 0sCi
12,5-mm-obudowa-num.specyfik.techn.B.12.02.00
strych (0,35%2+,54+,44+,31+,1)*2,1 = 4,389
2.04i2.05 1,0*0,8*3 = 2,4 6,789 m2
2.004 KNR 202/2011/3 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ruszcie metalowym, profile no sne co
20-cm-wykonanie konstrukcji i obudowy dla misek ust epowych typu ,,kompakt"-pozycj e
pomin ac¢ je zeli inwestor zdecyduje inaczej-num.specyfik.techn.B .12.02.00
parter (1,15+1,29)*(1,05+0,25) = 3,172
pi etro 1,6*(1,05+0,25) = 2,08 5,252 m2
3 NADPRQA | BELKI
3.001 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podpar ¢, zawiesze 1 i oston, masa do 100-kg-monta z elementow
stalowych-nadpro  za stalowe z profili walcowanych wg.proj.konstrukciji
-num.specyfik.techn.B.07.02.00
k-01 0,217 = 0,217
k-02 0,083 = 0,083
k-03 0,0778 = 0,078
k-04 0,129 = 0,129 0,507 t
3.002 KNR 401/333/2 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo $¢ scian 1 cegly-wykucie
gniazd dla osadzenia belek-num.specyfik.techn.B.01. 01.07
k-01 6 = 6,0
k-02 4 = 4.0
k-03 4 = 4,0
k-04 4 = 4,0 18,000 szt
3.003 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebi ¢, sciany grubo  sci 1 cegly-num.specyfik.techn.B.01.03.00
G+A+4+4 = 18,0 ~18 szt
3.004 KNR 401/321/6 Obsadzenie w  scianach z cegiet, stopni prefabrykowanych, obustron nie
podpartych-p.a.osadzenie belek stalowych wraz z rob otami towarzysz acymi i owini ecie
siatk a stalow a-num.specyfik.techn.B.01.03.00
6+4+4+4 = 18,0 ~18 szt
3.005 KNR 401/203/7 Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego, wypetnienie nadpro zy
betonem-num.specyfik.techn.B.04.01.00
0,38*0,2*1,52*3 = 0,347
0,25*0,2*1,52*2 = 0,152
0,25*0,2*1,42*2 = 0,142
0,38*0,2*1,94*2 = 0,295 0,935 m3
3.006 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy-bruzdy pod nadpro za
stalowe-num.specyfik.techn.B.04.01.00
1,52*5+1,42*2+1,94*2 = 14,32 14,320 m
3.007 KNR 401/201/1 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysoko scido 4-m
deskowa n konstrukcji-num.specyfik.techn.B.01.01.06
3*2*3+3*2*2+3*2*2+4*2*2 = 58,0 58,000 m2
4 SCHODY WEWNRZNE
4.001 KNR 1901/1017/1 Wymiana elementdw stopni drewnianych, schody z drew na iglastego struganego,
stopnie-bieg do piwnicy kompletnie wyko nczone-num.specyfik.techn.B.18.07.00 10 szt
4.002 KNR 1901/1017/2 Wymiana elementdw stopni drewnianych, schody z drew na iglastego struganego,
podstopnie-bieg do piwnicy kompletnie wyko nczone-num.specyfik.techn.B.18.07.00 10 szt
4.003 KNNR 2/1107/2 Schody policzkowe 2-biegowe z podstopnicami, z balu stradami, o stopniach nasadzanych
(stopie ndlugo sci 1-m)-wykonanie trzech dodatkowych stopni z podst opnicami kompletnie
wyko nczone-num.specyfik.techn.B.18.07.00 3 stopie n
4.004 KNR 401/205/6 Uzupehienie brakuj acych stopni schodowych i zbrojenie
siatk a-num.specyfik.techn.B.04.01.00 3 szt
4.005 KNNR 2/1205/7 Cokét do piwnicy kompletnie wyko nczony-num.specyfik.techn.B.18.07.00
(0,25+0,3)*13*2 = 14,3 14,300 m
4.006 KNR 1901/1017/1 Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drew na iglastego struganego,
stopnie-bieg od parteru na poddasze kompletnie
wyko riczone-num.specyfik.techn.B.18.07.00
14+7+9+9 = 39,0 ~39 szt
4.007 KNR 1901/1017/2 Wymiana elementdw stopni drewnianych, schody z drew na iglastego struganego,
podstopnie--bieg od parteru na poddasze kompletnie
wyko nczone-num.specyfik.techn.B.18.07.00 39 szt
4.008 KNR 401/814/8 Zerwanie i wstawienie posadzek z deszczutek (do 5-m 2 w 1 miejscu), bukowych, grubo sci
22:mm, na gwo zdzie-spoczniki-num.specyfik.techn.B.18.07.00
1,4*1,4+1,2*1,2 = 3,4 3,400 m2
4.009 KNNR 2/1205/7 Cokot kompletnie wyko nczony-num.specyfik.techn.B.18.07.00
biegi (2,04+1,4+3,9+2,7+1,9+1,6)/0,7 = 19,343
spoczniki 1,4+1,4+1,4+1,4+1,0 = 6,6 25,943 m
4.010 KNR 1901/1308/12 Malowanie farb 3 olejn 3 lub ftalow a stolarki uprzednio malowanej, renowacja i malowani e
1) pochwytu do piwnicy-num.specyfik.techn.B.11.03.00 4 m
4.011 KNR 1901/1018/1 Wymiana elementéw balustrad drewnianych, tralki moc owane do stopnia lub policzka,
proste, gtadkie, okr agte, kwadratowe i prostok atne-num.specyfik.techn.B.18.07.00 10 szt
4.012 KNR 1901/1015/1 Naprawa por eczy (pochwytéw) schodowych i, z drewna
twardego-num.specyfik.techn.B.18.07.00 8 miejsce
4.013 KNR 1901/1014/1 Wymiana odcinkéw i skr etéw por eczy (pochwytéw) schodowych z drewna, odcinki proste z
drewna twardego do 1,0-m-num.specyfik.techn.B.18.07 .00 1 szt
4.014 KNR 202/1510/5 Malowanie 2-krotne farb a olejn a lub lakierowanie oraz renowacja balustrad i
1) por eczy-num.specyfik.techn.B.11.03.00
18*1,1 = 19,8 ~20 m2
4.015 KNR 202/1509/3 Malowanie farb  a olejn  a lub ftalow a brudnikéw drzwiowych - pasy o szeroko sci 20-cm,
1-krotne-boki schodéw-num.specyfik.techn.B.11.03.00 14 m
4.016 KNR 1901/701/4 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewn etrznych na scianach i stropach, zaprawa
wapienna, ponad 5-m2, z zerwaniem otrzcinowania od spodu spocznikéw i
biegéw-num.specyfik.techn.B.01.00.00
1,15%(2,5+2,5+1,15+0,9) = 8,108
1,4*3,44+1,25%4,0 = 9,816 17,924 m2
4.017 KNR 1901/411/2 Wymiana podsufitek, z desek, grubo $¢ 25-mm-num.specyfik.techn.B.18.05.00 17,92 m2
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4.018 KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe ptytami ognioodpornymi GKF, pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym, profile no $ne co 40-cm-num.specyfik.techn.B.12.02.00 17,92 m2
4.019 KNR 202/2011/4 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym, dodatek za
drug a warstw e plyt-num.specyfik.techn.B.12.02.00 17,92 m2
4.020 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01 17,92 m2
5 OKLADZINY SCIENNE PIWNICE
5.001 KNR 401/716/2 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii lll, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
1) gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad
5-m2-num.specyfik.techn.B.12.01.01
0.1 (4,92+4,84)*2*2,1 = 40,992
0.2 (2,81+3,06+1,89)*2*2,1 = 32,592
0.3 (1,65+1,78)*2*2,1 = 14,406
0.4 (4,92+2,97)*2*2,1 = 33,138
0.5 (2,90+3,83)*2*2,35 = 31,631
0.6 (2,75+3,83)*2*2,35 = 30,926
0.7 (2,9+1,22+1,41+2,06)*2*2,1 = 31,878
0.8 (2,66+2,05)*2*2,1 = 19,782
0.9 (3,9+1,1)*2,1*2 = 21,0
0.10 (3,4+3,54)*2*2,1 = 29,148
0.11 (4,42+2,69)*2*2,1 = 29,862
0.12 (4,42+2,62)*2,1*2 = 29,568 ~344,92 m2
5.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzgl edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach- sciany-num.specyfik.techn.B.12.01.01
344,92-(3,83+1,3)*2*2,35 = 320,809 320,809 m2
5.003 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni muréw przy u zyciu szczotek stalowych, miejsca fatwodost epne,
powierzchnia ponad 5,0-m2-num.specyfik.techn.B.12.0 1.01 320,81 m2
5.004 KNR 1901/645/3 Odgrzybianie $cian ceglanych metod a opryskiwania, powierzchnia ponad 5,0-m2, ci agte,
2-krotne-num.specyfik.techn.B.12.01.01 320,81 m2
5.005 KNR 1901/1020/6 Demonta z boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0-m2 (przyj eto 50 %
scian)-num.specyfik.techn.B.01.00.00
320*0,5 = 160,0 160,000 m2
5.006 KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek-num.specyfik.techn.B.01.00.00
(1,22+2,9)*2*2,1 = 17,304 ~17,30 m2
5.007 KNR 39/114/2 Gruntownie podto  za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03
17,3+2,0%2,1 = 215 21,500 m2
5.008 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze n mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie i tp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzin a ceramiczn aplynn afoli a3 uszczelniaj aca Superflex 1,
bez wktadki z wtékniny-num.specyfik.techn.B.05.01.0 3 215 m2
5.009 KNNR 2/805/1 (1) Licowanie  scian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zapr awie klejowej, sciany,
ptytki 20x20cm-num.specyfik.techn.B.10.01.00 21,5 m2
5.010 KNNR 3/605/5 (1) Malowanie tynkéw wewn  etrznych, $cian z przetarciem tynkéw farb aemulsyjn  a
dwukrotnie-piwnice-num.specyfik.techn.B.11.02.02
344,92-215 = 323,42 ~323,42 m2
6 OKLADZINY SCIENNE PARTER
6.001 KNR 401/716/2 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
1) gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad
5-m2-num.specyfik.techn.B.12.01.01
1.01 (4,5+4,49)*2*3,37-1,82*2,3-1,12*2,0 = 54,167
1.02 (6,23+2,61)*2*3,37-1,02*2,0-1,32*2,3 = 54,506
1.03 (1,3*4+1,15*2+1,03*2)*3,37-1,02*2,0-0,8*
2,0%2 = 26,977
1.04 (2,24*4+1,57*4)*3,37-1,32*2,3 = 48,323
1.05 (4,0+1,31)*2*3,37-1,02*2,0 = 33,749
1.06 (4,0+3,04)*2*3,37-1,32*2,3 = 44,414
1.07 (2,3+1,55)*2*3,37 = 25,949
1.08 (3,15*2+1,41*4)*3,37-1,1*2,0 = 38,038
1.09 (6,39+1,53+3,38)*2*3,37+3,5*3,37*2*0,5+
1,2*3,37-1,12*2,0*3-1,45*2,05 = 82,309
1.10 (2,71+4,5)*2*3,37-1,41*2,3 = 45,352
111 (2,65+4,5)*2*3,37-1,41*2,3 = 44,948 ~498,73 m2
6.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzg| edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach-num.specyfik.techn.B. 12.01.01
1.01 (4,5+4,49)*2*3,37-1,82*2,3-1,12*2,0 = 54,167
1.02 (6,23+2,61)*2*3,37-1,02*2,0-1,32*2,3 = 54,506
1.03 (1,3*2+1,15+1,03)*3,37 = 16,109
1.04 (2,24+1,57*4)*3,37-1,32*2,3 = 25,676
1.05 (4,0+1,31*2)*3,37-1,02*2,0 = 20,269
1.06 (4,0+3,04*2)*3,37-1,32*2,3 = 30,934
1.07 (2,3*2+1,55)*3,37 = 20,726
1.08 (3,15*2+1,41*2)*3,37-1,1*2,0 = 28,534
1.09 (6,39+1,53+3,38)*2*3,37+3,5*3,37*2*0,5+
1,2*3,37-1,12*2,0*3-1,45*2,05 = 82,309
1.10 (2,71+4,5)*2*3,37-1,41*2,3 = 45,352
1.11 (2,65+4,5)*2*3,37-1,41*2,3 = 44,948 ~423,53 m2
6.003 KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek-num.specyfik.techn.B.01.00.00
35 = 35,0 ~35,00 m2
6.004 KNR 39/114/2 Gruntownie podto za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03
1.03 (1,3*4-0,92*2+1,15*2+1,03*2-1,02)*2,1 = 14,07
1.08 (1,41*4+1,29*2+1,82*2-1,12)*2,1 = 22,554 36,624 m2
6.005 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze n mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie i tp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzin a ceramiczn aplynn afoli & uszczelniaj aca Superflex 1,
bez wktadki z wtékniny-num.specyfik.techn.B.05.01.0 3 36,7 m2
6.006 KNNR 2/805/1 (1) Licowanie  scian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zapr awie klejowej, sciany,
ptytki 20x20cm-num.specyfik.techn.B.10.01.00 36,7 m2
6.007 KNR 202/815/4 Gtad z gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle wanych,
2-warstwowa-num.specyfik.techn.B.12.01.02
498,73-36,7 = 462,03 ~462 m2
6.008 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01 462 m2
6.009 KNBK 21/16/2 (1) Uchwyt meblowy  srednio ozdobny o diugo sci do 40-mm-komplet uchwytéw dla
niepetnosprawnych-num.specyfik.techn.B.16.04.00 1 szt
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7 OKLADZINY SCIENNE | PI  ETRO
7.001 KNR 401/716/2 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii lll, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
1) gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad
5-m2-num.specyfik.techn.B.12.01.01
2.01 (4,99+4,67)*3,08*2-1,82*2,07-1,02*2,02 = 51,658
2.02 (3,5+4,97)*2*3,08-1,82*2,07-1,07*2,0*3 = 41,988
2.03 (1,9+0,78+4,11+0,5+,36)*3,08*2-1,02*2,0-
1,23*2,3 = 42,255
2.04 (3,66+4,59)*2*3,08-1,07*2,0 = 48,68
2.05 (1,43+1,59)*2*3,08-0,9*2,0+(1,59+2,09*2+
1,74)*3,08-3*2,0*1,02 = 33,814
2.06 (1,15+1,41)*3,08*2-0,9*2,0 = 13,97
2.07 (3,34+6,51+1,4)*2*(3,08+0,27+0,25)-1,12*
2,0-1,07*2,0*5 = 68,06
2.08 (1,87+2,63+2,33)*2*3,08-1,32*2,3-1,07*2,0 = 36,897
2.09a (1,87+2,63+2,39)*2*3,08-1,32*2,3-1,07*
2,0%2 = 35,126
2.09b (2,26+1,93)*3,08*2-1,02*2,0-2,0*1,36-1,8*
1,36 = 18,602 ~391,05 m2
7.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkoéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzg| edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach-num.specyfik.techn.B. 12.01.01 391,05 m2
7.003 KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek-num.specyfik.techn.B.01.00.00
30 = 30,0 ~30,00 m2
7.004 KNR 39/114/2 Gruntownie podio za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03
2.05 (1,59*3+1,74+2,09*2+1,43*2-1,02-,92*3)*
2,1 = 20,517
2.06 (1,15*2+1,41*2-0,9)*2,1 = 8,862 29,379 m2
7.005 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze n mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie i tp.) oraz
balkonéw i taraséw pod oktadzin a ceramiczn aplynn afoli a3 uszczelniaj aca Superflex 1,
bez wktadki z wtékniny-num.specyfik.techn.B.05.01.0 3 29,4 m2
7.006 KNNR 2/805/1 (1) Licowanie  scian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zapr awie klejowej, sciany,
ptytki 20x20cm-num.specyfik.techn.B.10.01.00 29,4 m2
7.007 KNR 202/815/4 Gtad z gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle wanych,
2-warstwowa-num.specyfik.techn.B.12.01.02
391,05-29,4 = 361,65 ~362 m2
7.008 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01 362 m2
8 OKLADZINY SCIENNE PODDASZE
8.001 KNR 401/716/2 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad
5-m2-num.specyfik.techn.B.12.01.01
strych  sciany szczytowe (2,31+0,54+1,5+0,1+3,68)*2,1*2 = 34,146
strych kominy (0,97+0,8+1,21+0,48+1,73+0,4+1,2*2+0,42+
0,25)*2,1 = 18,186
strych klatka (2,16+3,38)*2*2,1 = 23,268 ~75,60 m2
8.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkoéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzg| edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach-num.specyfik.techn.B. 12.01.01 75,6 m2
8.003 KNR 202/815/4 Gtad z gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle wanych,
2-warstwowa-num.specyfik.techn.B.12.01.02 75,6 m2
8.004 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01
75,6+32,025*2+49,5+6,789 = 195,939 ~196 m2
9 OCIEPLENIE PIWNIC OD SPODU
9.001 KNNR 3/601/2 Odbicie tynkéw, skucie nieréwno sci lub oczyszczenie sufitu (zale znie od
pomieszczenia), tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzgl edu na
ilo ¢, na stropach ptaskich, belkach i schodach-num.spec yfik.techn.B.12.01.01
23,81+10,07+2,94+14,81+8,15+7,97+6,97+
5,26+3,61+12,85+11,89+11,58 = 119,91 119,910 m2
9.002 KNR 401/715/5 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii I, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton, piwnice i strychy ( sciany i stropy)-num.specyfik.techn.B.12.01.01 119,91 m2
9.003 KNR 202/609/6 1zolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome od spo du
konstrukcji, na zaczynie gipsowym-p.a.-ocieplenie s tropu piwnic od spodu styropinem FS
15 gr.5 cm-num.specyfik.techn.B.05.02.00 119,91 m2
9.004 KNR 23/2612/6 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter , przyklejenie warstwy
siatki, sciany-p.a.-warstwa siatki na stropie piwnic od
spodu-num.specyfik.techn.B.19.01.00 119,91 m2
9.005 KNR 23/2612/5 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter , przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami do sciany z betonu-num.specyfik.techn.B.19.01.00
119*4 = 476,0 476,000 szt
9.006 KNNR 2/901/5 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na
stropach, (po konsultacji z insp. nadzoru)-num.spec yfik.techn.B.19.01.00 119,91 m2
9.007 KNNR 3/605/4 Malowanie tynkéw wewn  etrznych, scian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni farb a
emulsyjn a dwukrotnie-num.specyfik.techn.B.11.02.02 119,91 m2
10 SUFITY PARTERU
10.001 KNR 401/716/4 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii lll, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie p onad

5-m2-num.specyfik.techn.B.12.01.01

24,95+16,26+2,91+3,51+3,5+5,2+12,14+3,57+

4,58+6,51*3,44-1,4*1,7+11,35+11,63+4,19 = 123,804 ~123,80 m2
10.002 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzgl edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach-num.specyfik.techn.B. 12.01.01 123,8 m2
10.003 KNR 202/815/4 Gtad z gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wyle wanych,
2-warstwowa-num.specyfik.techn.B.12.01.02 123,8 m2
10.004 KNR 202/2011/3 Oktadziny gipsowo-kartonowe ptytami wodoognioodporn ymi GKF |, pojedyncze na stropach,
na ruszcie metalowym, profile no $ne co 20-cm-wykonanie konstrukcji i obudowy dla
przewodoéw wentylacji-num.specyfik.techn.B.12.02.00
1.01 (4,49+5,0)*(0,5+0,4) = 8,541
1.02 6,23*(0,5+0,4) = 5,607
1.05 1,31*4,0 = 5,24
1.06i1.07 (3,04+1,55+,3)*(0,5+0,4) = 4,401
1.09 (3,38+7,42)*(0,5+0,4) = 9,72
sufity 2,91+4,58 = 7,49 40,999 m2
10.005 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podio zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01
123,8+33,51 = 157,31 ~157,3 m2
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11SUFITY IPI ETRA
11.001 KNR 1901/701/4 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewn etrznych na $cianach i stropach, zaprawa
wapienna, ponad 5-m2, z zerwaniem otrzcinowania-num .specyfik.techn.B.01.00.00
23,31+17,39+11,78+17,16+6,3+1,62+20,34+
6,9+4,19+11,35+11,63 = 131,97 131,970 m2
11.002 KNR 1901/411/2 Wymiana podsufitek, z desek, grubo $¢ 25-mm-num.specyfik.techn.B.18.05.00
23,31+17,39+11,78+17,16+6,3+1,62+20,34+
6,9+4,19+11,35+11,63 = 131,97 131,970 m2
11.003 KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe ptytami ognioodpornymi GKF, pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym, profile no $ne co 40-cm 131,97 m2
11.004 KNR 202/2011/4 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , na ruszcie metalowym, dodatek za
drug a warstw e plyt-num.specyfik.techn.B.12.02.00 131,97 m2
11.005 KNR 202/2011/3 Oktadziny gipsowo-kartonowe ptytami wodoognioodporn ymi GKF |, pojedyncze na stropach,
na ruszcie metalowym, profile no $ne co 20-cm-wykonanie konstrukcji i obudowy dla
przewodéw wentylacji-num.specyfik.techn.B.12.02.00
2.01 4,67%(1,31+0,4) = 7,986
2.02 3,5%(0,5+0,4) = 3,15
2.03 1,91%(0,5+0,40) = 1,719
2.05 1,74*2,09 = 3,637
2.08 (2,13+2,66)*(0,5+0,4) = 4,311
2.09a 2,72%(0,5+0,4) = 2,448 23,250 m2
11.006 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01
131,97+(4,67+3,5+1,9+2,72+2,66)*0,4 = 138,15 ~138,2 m2
12 SUFITY PODDASZA
12.001 KNR 1901/428/3 Rozebranie sufitéw z plyt k-g na stela zu metalowym-num.specyfik.techn.B.01.00.00
powierzchnie poziome (4,09+2*0,14)*(5,72+5,22+,1)+0, 97%2,31+
7,3 = 57,786
powierzchnie sko sne (2,73*12,01+2,63*11,19+2,32*4,25)/0,74 = 97,401 155,187 m2
12.002 KNBK 7/304/5 Rozbidrki izolacji z wetny uto zonej pomi edzy krokwiami w celu oceny stanu technicznego
elementow konstrukcji dachu-num.specyfik.techn.B.01 155,19 m2
12.003 KNNR 2/602/5 1zolacje poziome przeciwd zwi ekowe, wetna mineralna gr. 15 cm (decyzj e 0 wymianie lub
uzupetnieniu izolacji podj ac¢ po konsultacji z insp. nadzoru po ocenie stanu
izolacji--num.specyfik.techn.B.05.02.01
155,19 = 155,19 ~155,19 m2
12.004 KNNR 2/604/2 1zolacja z folii przymocowanej do konstrukcji
drewnianej-paroizolacja-num.specyfik.techn.B.05.03. 00 155,19 m2
12.005 KNR 202/2011/2 Oktadziny gipsowo-kartonowe ptytami ognioodpornymi GKF, pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym, profile no $ne co 40-cm-num.specyfik.techn.B.12.02.00 155,19 m2
12.006 KNR 202/2011/4 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , ha ruszcie metalowym, dodatek za
drug a warstw e plyt-num.specyfik.techn.B.12.02.00 155,19 m2
12.007 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01
57,79+(1,89*12,01+1,87*11,19)/0,74 = 116,742 ~116,7 m2
13 POSADZKI PIWNIC
13.001 KNNR 3/804/8 Remont posadzek z plytek terakotowych o wymiarach 30x30-cm (zerwanie ptytek, podktadu
i izolacji, wykonanie: reperacji podto za, izolacji 2*papa termozgrz.,wylewki cem.gr.6
cm i posadzki z plytek)-piwnica-num.specyfik.techn. .13.00.00
23,81+10,07+2,94+14,61+8,15+7,97+6,97+
5,26+12,85+3,61+11,89+11,58 = 119,71 119,710 m2
13.002 KNNR 2/1203/3 Cokoliki z ksztattek-piwnica-num.specyfik.techn.B.1 3.02.04
01 (4,84+4,92)*2 = 19,52
02 (1,89+3,06+2,81)*2 = 15,52
03 (1,78+1,65)*2 = 6,86
04 (2,97+4,92)*2 = 15,78
05 (2,9+3,83)*2 = 13,46
06 (2,75+3,83)*2 = 13,16
07 (2,06+1,41)*2 = 6,94
08 (2,66+1,15+,28+,62+,6)*2 = 10,62
10 (3,4+3,54+1,0)*2 = 15,88
11 (4,42+2,69)*2 = 14,22
12 (2,62+4,42)*2 = 14,08 146,040 m
13.003 KNR 39/114/2 Gruntownie podto  za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03 119,71 m2
13.004 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze A pod oktadzin a ceramiczn aplynn g foli g uszczelniaj aCa
Superflex 1, bez wktadki z widkniny-num.specyfik.te chn.B.05.01.03 119,71 m2
13.005 KNR 401/804/2 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0.50-m2 (w 1 miejscu)-wyréwnanie
i naprawa stopni schodowych-num.specyfik.techn.B.13 .00.00 4 miejsce
13.006 KNRW 202/1120/2 Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych nak tadanych na zaprawie klejowej,
ptytki 30x30-plytki gres polerowane, stopnie zabezp ieczenia
antypo slizgowe-num.specyfik.techn.B.13.02.03
(0,11+0,28)*1,2*4 = 1,872 1,872 m2
14 POSADZKI PARTERU
14.001 KNR 401/203/8 Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu mon olitycznego, zbrojone piyty
stropowe-plyta przy wej sciu-num.specyfik.techn.B.04.01.00
1,23*3,4*0,15+1,5*1,4*0,15+0,42*2,5*0,15 = 11 1,100 m3
14.002 KNNR 7/206/4 Konstrukcje podpar ¢, zawiesze 1 i oston, masa do 100-kg-monta z elementéw
stalowych-belka IPE 160 przy wej $ciu wg.proj.konstrukcji
-num.specyfik.techn.B.07.01.00
1,57*0,0158 = 0,025 0,025 t
14.003 KNR 401/333/2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo ¢ scian 1 cegty-wykucie
gniazd dla osadzenia belek-num.specyfik.techn.B.01. 01.07 2 szt
14.004 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebi &, sciany grubo  sci 1 cegty-num.specyfik.techn.B.01.03.00
2 szt
14.005 KNR 401/321/6 Obsadzenie w  scianach z cegiet, stopni prefabrykowanych, obustron nie
podpartych-p.a.osadzenie belek stalowych wraz z rob otami towarzysz acymi i owini ecie
siatk a stalow a-num.specyfik.techn.B.07.01.00 2 szt
14.006 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr ety gtadkie do Fi 14-mm Stal
St3S-num.specyfik.techn.B.03.02.00
01 = 0,1 0,100 t
14.007 KNR 401/311/1 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubo  s¢1
1) cegly-num.specyfik.techn.B.08.03.00
2,4*0,25*0,5 = 0,3 0,300 m3
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14.008 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych wraz z cokolikami gr 6
cm-num.specyfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000
24,95+16,26+2,91+3,51+3,5+5,2+12,14+3,57+
4,58+24,91+5,37+11,93+12,2 = 131,03 ~131,03 m2
14.009 KNR 401/428/1 Rozebranie podtég drewnianych-zerwanie piyt pil sniowych (je  zeli w trakcie rob6t oka ze
si e ze nie ma plyt w posadzce pozycj e nale zypomin ac¢)-num.specyfik.techn.B.01.01.05 131,03 m2
14.010 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-num.specyfik .techn.B.01.01.05
131,03-25 = 106,03 106,030 m2
14.011 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych-num.spec yfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000 25 m2
14.012 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na ostro, grubo sci
20-mm-num.specyfik.techn.B.13.01.01 131,03 m2
14.013 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki, zmiana grubo scio
10-mm-num.specyfik.techn.B.13.01.01 131,03 | 4,00 m2
14.014 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zb rojenie posadzki siatk a
stalow a-num.specyfik.techn.B.03.01.00 131,03 m2
14.015 KNNR 2/604/1 1zolacja z folii pozioma podposadzkowa-num.specyfik .techn.B.05.03.00 131,03 m2
14.016 KNNR 2/1203/2 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznyc h na zaprawie klejowej metod a
regularn  a, plytki ponad 15x15-cm, 30x30-cm-num.specyfik.tech n.B.13.02.03
1.03 2,91 = 2,91
1.08 4,58 = 4,58
1.10 5,37 = 5,37 12,860 m2
14.017 KNR 39/114/2 Gruntownie podto  za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03 12,86 m2
14.018 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze 1 pod oktadzin a ceramiczn aplynn afoli  a uszczelniaj aca
Superflex 1, bez wktadki z wtdkniny-num.specyfik.te chn.B.05.01.03 12,86 m2
14.019 KNNR 2/1208/1 Samopoziomuj ace masy szpachlowe wewn  atrz budynkéw pod wyktadziny i parkiet, wylewka
koryguj aco-wyréwnuj aca grubo sci2-mm pod wykfadzin e
przemystow a-num.specyfik.techn.B.13.00.00
131,03-12,86 = 118,17 118,170 m2
14.020 KNNR 2/1208/2 Samopoziomuj ace masy szpachlowe wewn atrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, doptata za ka zdy 1-mm grubo  sci nie wi ecej jak do 10-mm pod
ptytki pogr. o 3 mm)-num.specyfik.techn.B.13.00.00 118,17 m2
14.021 KNNR 2/1206/1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstw g izolacyjn a- p.a.
1) wyktadzina Tarkett Conductive antyelektrostatyczna- num.specyfik.techn.B.13.02.02
118,17 = 118,17 ~118,17 m2
14.022 KNNR 2/1206/5 Listwy przy ~ scienne z PCV zgrzewane-num.specyfik.techn.B.13.02.0 2
1.01 (4,99+5,0)*2 = 19,98
1.02 (6,23+2,61)*2 = 17,68
1.04 (2,24*2+1,57+1,56)*2 = 15,22
1.05 (4,0+1,31)*2 = 10,62
1.06 (4,0+3,04)*2 = 14,08
1.07 (2,3+1,55)*2 = 7,7
1.09 (3,38+7,92)*2 = 22,6
111 (4,5+2,65)*2 = 14,3
112 (4,0+2,71)*2 = 13,42 135,600 m
14.023 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-num.specyfik.techn. B.13.02.02 118,17 m2
15 POSADZKI Pl ETRA
15.001 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych wraz z cokolikami gr 6
cm-num.specyfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000
23,31+17,39+11,78+17,16+6,3+1,62+20,34+
4,19+11,63+11,35 = 125,07 ~125,07 m2
15.002 KNR 401/428/1 Rozebranie podtég drewnianych-zerwanie piyt pil sniowych (je  zeli w trakcie rob6t oka ze
si e ze nie ma plyt w posadzce pozycj e nale zypomin ac¢)-num.specyfik.techn.B.01.01.05 125,07 m2
15.003 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-num.specyfik .techn.B.01.01.05
125,07-15 = 110,07 110,070 m2
15.004 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych-num.spec yfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15 m2
15.005 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na ostro, grubo sci
20-mm-num.specyfik.techn.B.13.01.01 125,07 m2
15.006 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki, zmiana grubo scio
10-mm-num.specyfik.techn.B.13.01.01 125,07 | 4,00 m2
15.007 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zb rojenie posadzki siatk a
stalow a-num.specyfik.techn.B.03.01.00 125,07 m2
15.008 KNNR 2/604/1 1zolacja z folii pozioma podposadzkowa-num.specyfik .techn.B.05.03.00 125,07 m2
15.009 KNNR 2/1203/2 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznyc h na zaprawie klejowej metod a
regularn &, plytki ponad 15x15-cm, 30x30-cm-num.specyfik.tech n.B.13.02.03
2.05 6,3 = 6,3
2.06 1,62 = 1,62 7,920 m2
15.010 KNR 39/114/2 Gruntownie podto  za pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superfl ex 8, gruntownie
Eurolanem TG2,r  ecznie-num.specyfik.techn.B.05.01.03 7,92 m2
15.011 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze n pod oktadzin a ceramiczn aplynn g foli g uszczelniaj aCa
Superflex 1, bez wktadki z wtdkniny-num.specyfik.te chn.B.05.01.03 7,92 m2
15.012 KNNR 2/1208/1 Samopoziomuj ace masy szpachlowe wewn  atrz budynkéw pod wyktadziny i parkiet, wylewka
koryguj aco-wyréwnuj aca grubo sci2-mm pod wykfadzin e
przemystow a-num.specyfik.techn.B.13.00.00
125,07-7,92 = 117,15 117,150 m2
15.013 KNNR 2/1208/2 Samopoziomuj ace masy szpachlowe wewn atrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet, doptata za ka zdy 1-mm grubo  &ci nie wi ecej jak do 10-mm pod
ptytki pogr. 0 3 mm)-num.specyfik.techn.B.13.00.00 117,15 m2
15.014 KNNR 2/1206/1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstw 3 izolacyjn a- p.a.
wyktadzina Tarkett Conductive antyelektrostatyczna- num.specyfik.techn.B.13.02.02 117,15 m2
15.015 KNNR 2/1206/5 Listwy przy ~ scienne z PCV zgrzewane-num.specyfik.techn.B.13.02.0 2
2.01 (4,67+4,99)*2 = 19,32
2.02 (4,97+3,5)*2 = 16,94
2.03 (2,68+4,97)*2 = 15,3
2.04 (4,59+3,66)*2 = 16,5
2.07 (6,51+3,44+5,0) = 14,95
2.08 (4,5+2,33)*2 = 13,66
2.09 (4,5+2,72)*2+(2,26+1,9)*2 = 22,76 ~119,43 m
15.016 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-num.specyfik.techn. B.13.02.02 117,15 m2
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16 POSADZKI PODDASZA
16.001 KNR 404/406/1 Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe -n um.specyfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000
41,43+19,53+21,82+34,95 = 117,73 117,730 m2
16.002 KNR 404/406/2 Rozebranie stropéw drewnianych, slepe putapy (po zerwaniu desek konsultacja z insp.
nadzoru o zakresie prac)-num.specyfik.techn.B.01.01 .05
R=0,955 M=1,000 S=1,000 117,73 m2
16.003 KNR 404/405/2 Rozebranie drewnianych podtog, bialych na pétwpust (po zerwaniu desek konsultacja z
insp. nadzoru o zakresie prac)-num.specyfik.techn.B .01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000 117,73 m2
16.004 KNR 404/405/4 Rozebranie legaréw (po zerwaniu desek konsultacja z insp. nadzoru o zakresie
prac)-num.specyfik.techn.B.01.01.05
R=0,955 M=1,000 S=1,000
117,73*2 = 235,46 235,460 m
16.005 KNR 1901/405/9 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w stropach, belk a (po zerwaniu desek konsultacja z
insp. nadzoru o zakresie prac)-num.specyfik.techn.B .18.01.00
60 = 60,0 60,000 m
16.006 KNR 1901/409/6 Stropy drewniane, wzmocnienie belek stropowych dwus tronnie (po zerwaniu desek
konsultacja z insp. nadzoru o zakresie prac)-num.sp ecyfik.techn.B.18.01.00 60 m
16.007 KNNR 2/602/5 1zolacje poziome przeciwd zwi ekowe, z plyt z wetny mineralnej uktadane na sucho
jednowarstwowe-p.a.-izolacja dachu gr. 15 cm wetna
granulowana-num.specyfik.techn.B.05.00.00 117,73 m2
16.008 KNR 401/411/2 Wymiana elementéw podtég z desek, legary na filarka ch-num.specyfik.techn.B.18.00.00
117,73*2 = 235,46 235,460 m
16.009 KNR 21/4007/3 Slepa podifoga, z ptyt OSB gr 22 mm podwdjnie-num.spe cyfik.techn.B.18.04.00 117,73 | 2,00 m2
16.010 KNNR 2/1206/1 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstw 3 izolacyjn a- p.a.
1) wyktadzina Tarkett Conductive antyelektrostatyczna- num.specyfik.techn.B.13.02.02
42,3+17,08+8,91+19,8 = 88,09 ~88,09 m2
16.011 KNNR 2/1206/5 Listwy przy  scienne z PCV zgrzewane-num.specyfik.techn.B.13.02.0 2
3.01 (8,13+5,72)*2 = 27,7
3.02 (2,85+6,91)*2 = 19,52
3.03 (1,5+5,94)*2 = 14,88
3.04 (5,22+3,68)*2 = 17,8 ~79,90 m
16.012 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-num.specyfik.techn. B.13.02.02 88,09 m2
17 DACH
17.001 KNR 401/533/2 Wymiana pokrycia paséw pod- i nadrynnowych, wyskok 6w i innych- blacha ocynkowana
powlekana-num.specyfik.techn.B.09.01.00
pas nadrynnowy (6,8+5,0+0,7+0,7+0,4+1,4*4+2,2*2+1,6*2+
1,7+1,8+0,5+1,8+5,8+5,5+0,8)*0,45 = 20,115
kosze (3,3*2+3,7*2)/0,7*0,6 = 12,0
przy zmianach spadkéw (1,3*2+1,8*2+6,5+2,6*2+1,2)*0, 5 = 9,565
przy murze pruskim 4,0%2*0,7 = 5,6
przy kraw edziach zewn etrznych (3,5*2+3,4*2)*2*0,6+(3,5*2+3,8*2+5,2)*
0,6+(8,4+7,8+4,0+3,4*2)*0,6 = 44,64
przy scianach (1,6+2,3+1,4*2+4,0+1,5*2)*0,5 = 6,85
przy kominach (1,4*2+0,6*2+1,7*2+0,7*2+1,0*2+0,6*2)*0,5 = 6,0 104,755 m2
17.002 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku-num.specyfik.techn.B.01.01.03
(6,8+5,0+0,7+0,7+0,4+1,4*4+2,2*2+1,6*2+
1,7+1,8+0,5+1,8+5,8+5,5+0,8) = 44,7 44,700 m
17.003 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edo
uzytku-num.specyfik.techn.B.01.01.03
5*5+2*5+6,0+4,5+8,5+1,5*2 = 57,0 57,000 m
17.004 KNNR 2/506/1 (2) Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe t aczone na uszczelki PCV kolor
-num.specyfik.techn.B.09.05.00 44,7 m
17.005 KNNR 2/506/3 (4) Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe, syste m niskoszumowy
-num.specyfik.techn.B.09.05.00 57 m
17.006 KNNR 2/506/4 Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe -num.s pecyfik.techn.B.09.05.00 12 szt
17.007 KNR 401/701/3 Odbicie tynkéw wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowej-kominy po ocenie stanu technicznego-komi ny-num.specyfik.techn.B.12.01.01
(1,4*2+0,6*2+1,7*2+0,7*2+1,0*2+0,6*2)*3,5 = 42,0 42,000 m2
17.008 KNNR 3/602/1 (1) Uzupetienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kategorii Il o powierzchni do 5:m2, zapraw a
cementowo-wapienna, na scianach ceramicznych betonowych, z plyt wiérowo - ¢ ementowych,
zagruntowanych siatkami-num.specyfik.techn.B.12.01. 01 42 m2
17.009 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynkéw, farb a emulsyjn  a bez gruntowania, 2-krotne-malowanie
kominéw-num.specyfik.techn.B.19.02.00 42 m2
17.010 KNR 1901/429/3 Wykonanie rusztowania przy kominachnum.specyfik.tec hn.B.19.00.00 3 szt
17.011 KNR 1901/417/4 Uzupetnienie elementdéw wyposa zenia dachu, tawy
kominiarskie-num.specyfik.techn.B.09.09.00
(2,6+2,3+5,0) = 9,9 ~10 m
17.012 KNR 202/506/6 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej-num.specyfik .techn.B.09.10.00
(1) 2 szt
17.013 KNR 202/515/1 Obrobka z blachy ocynkowanej okienek typu "Wole oko "-num.specyfik.techn.B.09.01.04 2 szt
17.014 KNNR 2/505/5 (1) Monta z obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabry kowanych, ptotki
$niegowe-num.specyfik.techn.B.09.08.00
1,7*2+7,8+1+1,2*2+1,2+2,0+2,4*2+5,0+4,8 = 32,4 32,400 m
17.015 KNR 1901/411/2 Wymiana podsufitek, z desek, grubo $¢ 25-mm-num.specyfik.techn.B.18.05.00
(3,5*2+3,4*2)*2*0,5+(3,5*2+3,8*2+5,2)*
0,5+(8,4+7,8+4,0+3,4*2)*0,5 = 37,2
44,7*0,5 = 22,35 59,550 m2
17.016 KNR 401/402/4 Wymiana jednostronnego odeskowania scian, z desek profilowanych grubo $ci 25-mm-wymiana
desek czotowych-num.specyfik.techn.B.18.05.00
44,7*0,3 = 13,41 13,410 m2
17.017 KNR 401/402/4 Wymiana jednostronnego odeskowania scian, z desek profilowanych grubo $ci 25-mm-wymiana
desek kraw edziowych-num.specyfik.techn.B.18.05.00
(3,5%2+3,4*2)*2*0,4+(3,5*2+3,8*2+5,2)*
0,4+(8,4+7,8+4,0+3,4*2)*0,4 = 29,76 29,760 m2
17.018 KNR 401/1210/10 Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne-laki erowanie elementow
1) dachu-num.specyfik.techn.B.18.00.00
59,55+13,41+29,76 = 102,72 102,720 m2
17.019 KNR 401/504/4 Przelo zenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, karpidwki po dwajnie w koronk e przy
1) robotach zwi  azanych z wymian  a blacharki i podbitki , monta zu okien potaciowych
(zato zono 50 % materiatu z odzysku)-num.specyfik.techn.B. 09.02.00 120 m2
17.020 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna-n um.specyfik.techn.B.14.03.00 6 szt
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17.021 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstr ukcji
no snej-num.specyfik.techn.B.14.03.00
7%(1,2+0,9)*2+0,9*2+0,8*2 = 32,8 32,800 m
17.022 KNR 506/914/1 Regulacja i pomiary naci agoéw wst epnych odci  agéw masztéw antenowych, lina Fi-8 mm,
wysoko ¢ zamocowania odci  agu 12 m-sprawdzenie monta zU
masztu-num.specyfik.techn.B.09.07.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 poziom
17.023 KNP 7/220/1 Maszt antenowy-konserwacja-num.specyfik.techn.B.09. 07.00 1 szt
17.024 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna - p.a.-monta  z wytazu dachowego z
zamkiem-num.specyfik.techn.B.14.04.00 1 szt
17.025 KNR 217/102/3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok atne, typ A/l - udziat ksztattek do
1) 55%, obwéd przewodu do 1000-mm, ocynkowane-p.a. now y przewod
wentylacyjny-num.specyfik.techn.B.09.10.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 = 2,0 2,000 m2
17.026 KNR 216/307/4 1zolacja otulinami z wetny mineralnej, ruroci agi, 1-warstwa izolacji, grubo $¢ 60-mm,
ruroci  ag Fi-133-159-mm-p.a.-izolacja przewodéw kominowych
nowych-num.specyfik.techn.B.05.00.00 2 m2
17.027 KNR 217/148/1 Podstawy dachowe stalowe prostok atne, w uktadach kanatowych, o obwodach do
1000-mm-num.specyfik.techn.B.09.10.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
17.028 KNR 1901/405/2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w scianach, podwaliny i murtaty (przyj eto jedynie
szacunkowo, ewentualnej wymiany dokonac po ogl edzinach stanu technicznego elementéw po
demonta zu ptyt k-g)-num.specyfik.techn.B.18.02.00 20 m
17.029 KNR 1901/405/3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w scianach, stupy (przyj eto jedynie szacunkowo,
ewentualnej wymiany dokonac po ogl edzinach stanu technicznego elementéw po demonta zu
ptyt k-g)-num.specyfik.techn.B.18.02.00 15 m
17.030 KNR 1901/405/5 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji da chu, krokiew lub j etka (przyj eto
jedynie szacunkowo, ewentualnej wymiany dokonac po ogl edzinach stanu technicznego
elementéw po demonta  zu ptyt k-g)-num.specyfik.techn.B.18.02.00
7*15 = 105,0 105,000 m
17.031 KNR 1901/405/6 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji da chu, krokiew naro zna (przyj eto
jedynie szacunkowo, ewentualnej wymiany dokonac po ogl edzinach stanu technicznego
elementow po demonta  zu plyt k-g)-num.specyfik.techn.B.18.02.00 20 m
17.032 KNR 1901/405/7 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji da chu, ptatew (przyj eto jedynie
szacunkowo, ewentualnej wymiany dokonac po ogl edzinach stanu technicznego elementéw po
demonta zu ptyt k-g)-num.specyfik.techn.B.18.02.00 15 m
18 WEJXCIE GLOWNE
18.001 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadaj acejsi edou zytku - pokrycie
-num.specyfik.techn.B.01.01.03
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wej scie giéwne 2,5%1,0 = 2,5 2,500 m2
18.002 KNR 404/802/1 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spoczniké w i podestéw z elementéw stalowych,
p.a- rozebranie konstr. zadaszenia -num.specyfik.te chn.B.01.01.03
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,5 m2
18.003 KNNR 3/403/2 Rozbidrka elementéw, zelbetowych-spoczniki, schody -num.specyfik.techn.B. 01.01.02
wej scie gtéwne 2*2*0,85 = 3,4 3,400 m3
18.004 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, ko ndygnacja |
-num.specyfik.techn.B.01.01.07
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 m
18.005 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, bet onowych,
grubo sci do 70 cm-fundament pod schody -num.specyfik.tech n.B.01.01.02
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wej scie gtéwne 0,7%2*2 = 2,8 2,800 m3
18.006 KNNR 3/101/1 Wykopy w askoprzestrzenne nieumocnione o szeroko scido 1.5-m, z zasypaniem wykopu
ziemi 3 z ukopu, gt eboko s¢ do 1.0-m, w guncie kategorii I-1l suchym-wykopy po d nowe
fundamenty -num.specyfik.techn.B.02.01.00
wej scie gléwne (7,5*3,7+2,5*1,85)*1,1 = 35,613 35,613 m3
18.007 KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospotka-wy miana gruntu
-num.specyfik.techn.B.02.02.02
wej scie gléwne (7,5*3,7+2,5*1,85)*1,1 = 35,613 35,613 m3
18.008 KNNR 2/1201/3 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek -num .specyfik.techn.B.02.02.03
wej scie gléwne (7,5*3,7+2,5*1,85)*0,3 = 9,713 9,713 m3
18.009 KNNR 2/1201/1 Podktady, betonowe, beton lekki, wyci ag -num.specyfik.techn.B.04.02.00
@
wej scie gtéwne (7,5*3,7+2,5*1,85)*0,1 = 3,238 3,238 m3
18.010 KNNR 2/603/2 I1zolacje uktadane na sucho, z papy termozgrzewalnej , 2-warstwowe-izolacja na chudym
betonie
wej scie gtéwne (7,5*3,7+2,5*1,85) = 32,375 32,375 | 2,00 m2
18.011 KNR 202/202/3 tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko  $¢ do 1,3-m, beton podawany pomp aB
20-nr spec. techn.B.02.00.00
2,1*0,5%0,3*2 = 0,63 0,630 m3
18.012 KNR 202/207/3 Sciany  zelbetowe, grubo $¢ 12-cm proste o wysoko sci do 6-m, beton podawany pomp a
-num.specyfik.techn.B.05.01.01
(2,27*2+1,85*2+1,6)*2,35+(3,55*2+7,2)*1,0 = 37,424 37,424 m2
18.013 KNR 202/207/7 Sciany  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1-cmr6  znicy grubo  sci, beton podawany pomp a
-num.specyfik.techn.B.04.01.00 37,424 | 18,0 m2
18.014 KNR 202/216/2 Plyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a
) -num.specyfik.techn.B.04.01.00
2,2*2,15 = 4,73 4,730 m2
18.015 KNR 202/216/5 Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1-cmré  znicy w grubo  sci plyty, beton podawany pomp a
) -num.specyfik.techn.B.04.01.00 4,73 | 5,00 m2
18.016 KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewn etrzne iwewn  etrzne na gotowym podito zU,
transport betonu taczkami, japonkami -num.specyfik. techn.B.04.01.00
(3,15*7,2+2,8*6,5+2,45*5,8+2,1*5,1+1,75*
4,4+1,4*3,7+1,05*3,0+0,7*2,65)*0,15 = 12,553 12,553 m3
18.017 KNNR 2/601/2 (2) 1zolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitu miczne 2-warstwowe, lepik
asfaltowy-boki scian -num.specyfik.techn.B.05.01.02
(2,27*2+1,85*2+1,6)*2,35*2+(3,55*2+7,2)*
1,0%2 = 74,848 74,848 m2
18.018 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pr ety gtadkie do Fi 14-mm
-num.specyfik.techn.B.03.02.00
0,442+41%0,015 = 1,057 1,057 t
18.019 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki osadzone w scianach, do 0,10-m2-p.a.- marki wej $cia gléwnego
(ptaskowniki) -num.specyfik.techn.B.16.04.00 24 szt
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18.020 KNR 401/305/3 Uzupehienie scian lub $cianek oraz zamurowanie otworéw w sciankach i $cianach cegtami
klinkierowymi, zaprawa cem-wap, murek przy wej $ciu -num.specyfik.techn.B.08.03.00
(2,27*2+1,85*2)*0,5*0,25 = 1,03 1,030 m3
18.021 KNR 202/902/5 Tynki zwykte kategorii-Ill; oddzielne belki, stupy prostok atnei  sciany cylindryczne,
r ecznie-tynki murkéw pod plytki klinkierowe -num.spec yfik.techn.B.12.01.01
(2,27*2+1,85*2)*(0,5+1,5+0,25) = 18,54 18,540 m2
18.022 KNR 202/921/2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $cian -num.specyfik.techn.B.10.01.00 18,54 m2
18.023 KNR 12/1121/1 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie p odto za
stopnie (7,2+6,5+5,8+5,1+4,4+3,7+3,0+2,3)*0,35+
(4,15+3,2+2,4+2,05+1,7+1,35+1,0+0,65)*2*
0,35 = 24,85
podstopnice (7,2+6,5+5,8+5,1+4,4+3,7+3,0+2,3)*0,15+
(4,15+3,2+2,4+2,05+1,7+1,35+1,0+0,65+
0,3)*2*0,15 = 10,74
spocznik 1,6*2,5 = 4,0 39,590 m2
18.024 KNR 12/1121/5 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinow ana, ptytki klinkierowe30x30-cm (w
materiale uwzgl edni ¢ plytki naro zne, stopnie oraz zaokr aglenia)
-num.specyfik.techn.B.13.03.00 39,59 m2
18.025 KNR 202/504/4 Pokrycie dachéw: dachéwka karpiéwka ceramiczna w ko ronk e orazg asiory
-num.specyfik.techn.B.09.03.00
3,7*1,5+1,2*1,5*0,5*2 = 7,35 7,350 m2
18.026 KNNR 2/604/2 1zolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do k onstrukcji drewnianej- uto zenie na
krokwiach ekranu zabezpieczaj acego z folii Tyvek -num.specyfik.techn.B.09.00.00 7,35 m2
18.027 KNNR 2/403/2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -przyb icie fat i kontrtat na istniejacym
deskowaniu -num.specyfik.techn.B.18.00.00 7,35 m2
18.028 KNR 1322/402/1 Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna przy u zyciu szczotek bezpo ér. z konstr.
strona zewn. -num.specyfik.techn.B.19.03.00 7,35 m2
18.029 KNR 202/406/3 Ramy gérne i ptatwie o diugo $ci do 3-m, przekroj poprzeczny drewna do
180-cm2-num.specyfik.techn.B.18.03.00
(1,5%3+3,5)*0,14*0,14 = 0,157 0,157 m3
18.030 KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugo sci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do
180-cm2-num.specyfik.techn.B.18.03.00
0,6 = 0,6 0,600 m3
18.031 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do
180-cm2-num.specyfik.techn.B.18.03.00 0,2 m3
18.032 KNNR 2/506/1 (2) Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe t aczone na uszczelki
PCV-num.specyfik.techn.B.09.05.00
3,5+1,5%2 = 6,5 ~6,5 m
18.033 KNNR 2/506/3 (4) Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, rury spustowe-num.sp ecyfik.techn.B.09.05.00 4 m
18.034 KNNR 2/506/4 Monta z obrébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe-num.sp ecyfik.techn.B.09.05.00 1 szt
18.035 KNR 202/506/1 R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko sci w rozwini eciu do
25-cm-num.specyfik.techn.B.09.04.00
1,5*0,35+(3,7+1,5*2)*0,25 = 2,2 2,200 m2
18.036 KNR 202/1212/4 Kraty WOS, do 2-m2-wycieraczka typu TPRO wys. 4 cm oczka 34*11, mo zliwo $¢ otwierania,
wraz z elem. odptywu wody -num.specyfik.techn.B.16. 04.00
1,2*1,0 = 1,2 1,200 m2
18.037 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z pr etoéw stalowych z pochwytem stalowym kompletnie wyko Aczone -wg.
dokumentacji technicznej -num.specyfik.techn.B.16.0 2.00
2,02*2+1,97*2+0,3*2 = 8,58 8,580 m
18.038 KNR 217/320/1 Nagrzewnice ramowe-p.a.kurtyny powietrzne przy wej 4CiU-SST cz  es¢ wentylacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
18.039 KNR 733/103/1 Dostawa i monta  z wozka g asienicowego akumulatorowego Jolly wraz z przeszkol eniem
obstugi -num.specyfik.techn.B.06.01.00 1 kpl
19 STOLARKA OKIENNA
19.001 KNR 19/930/8 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 :m2, osadzanie na dyblach-O1 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,95*0,82 = 1,599 1,599 m2
19.002 KNR 19/930/8 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 -m2, osadzanie na dyblach-O2 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,95*0,87*2 = 1,653 1,653 m2
19.003 KNR 19/930/5 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1 ,0-m2, osadzanie na dyblach O3 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,7*0,83 = 0,581 0,581 m2
19.004 KNR 19/930/8 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 -m2, osadzanie na dyblach-O4 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,23*0,83 = 1,021 1,021 m2
19.005 KNR 19/930/8 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 -m2, osadzanie na dyblach-O5 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,8*0,87 = 0,696 0,696 m2
19.006 KNR 19/930/8 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 -m2, osadzanie na dyblach-O6
kuloodporne z obrébk a 0 scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,9*0,9*2 = 1,62 1,620 m2
19.007 KNR 19/930/5 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna i z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1 ,0-m2, osadzanie na dyblach O7-okno
weneckie z obrébk a 0 scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.0
0,68*0,48 = 0,326 0,326 m2
19.008 KNR 19/930/5 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1 ,0-m2, osadzanie na dyblach O8 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,51*1,23 = 0,627 0,627 m2
19.009 KNR 19/930/5 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1 ,0-m2, osadzanie na dyblach O9
eleptyczne z obrobk a 0 scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
0,75*1,25*2 = 1,875 1,875 m2
19.010 KNR 19/930/5 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1 ,0-m2, osadzanie na dyblach O 10z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,22*0,74*2 = 1,806 1,806 m2
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19.011 KNR 19/930/7 (2) Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 1,5-m2, osad zanie na dyblach O 11 z obrébk a
oscie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,14*1,85*3 = 6,327 6,327 m2
19.012 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 -m2, osadzanie na dyblach O 12 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,24*1,85*2 = 4,588 4,588 m2
19.013 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 -m2, osadzanie na dyblach O 13 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,24*2,3 = 2,852 2,852 m2
19.014 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 -m2, osadzanie na dyblach O 14 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,32*2,3*5 = 15,18 15,180 m2
19.015 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 -m2, osadzanie na dyblach O 15 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,4%2,3*2 = 6,44 6,440 m2
19.016 KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
) rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach O 16 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,82*2,3 = 4,186 4,186 m2
19.017 KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach O 17 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.02.00
1,82*2,07*2 = 7,535 7,535 m2
19.018 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna drewniane, okna
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzani e na dyblach O 18a z obrébk a
oscie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.01.00
1,96*1,36 = 2,666 2,666 m2
19.019 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna drewniane, okna
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzani e na dyblach O 18b z obrébk a
oscie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.01.00
1,76*1,36 = 2,394 2,394 m2
19.020 KNR 19/930/10 Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drew nianych na okna pcv, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 -m2, osadzanie na dyblach OK-1 z
obrébk a o scie zy wewn etrznych -num.specyfik.techn.B.14.01.00
0,66*1,18 = 0,779 0,779 m2
19.021 KNNR 2/302/7 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw drewnianych -num.specyfik.techn.B.14.05.00
1,95+0,87*2+,7+1,23+0,8*2+0,9*2+,68+0,51+
0,74*2+1,14*3+1,24*2+1,24+1,32*5+1,4*2+
1,82*3+1,96+1,8+1,24 = 38,69 38,690 m
19.022 KNNR 2/504/2 (2) Obrobki blacharskie, blacha aluminiowa, przy szerok osci w rozwini eciu ponad 25-cm,
parapety zewn etrzne -num.specyfik.techn.B.09.06.00
(1,95+0,87*2+,7+1,23+0,8*2+0,9*2+,68+
0,51+0,74*2+1,14*3+1,24*2+1,24+1,32*5+
1,4*2+1,82*3+1,96+1,8+1,24)*0,35 = 13,542 13,542 m2
19.023 KNR 1901/337/6 Uzupehnienia spadkéw podokiennych z cegty budowlane j -num.specyfik.techn.B.09.06.00
39*2 = 78,0 ~78 m
19.024 KNR 202/2006/3 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, na rusztach, ptyty
) grubo sci 12,5-mm-obudowa w o scie zach okiennych od wewn atrz z wypetnieniem wetn a
mineraln & -num.specyfik.techn.B.12.02.00
(1,87+0,74*2+0,8*2+0,87*2*2+0,62+0,75*2+
1,15*0,75*2+0,72*2+0,79*2*2+0,9*2+0,9*2*
2+0,48*2+0,68+1,15*2+0,3+1,25*2*2+0,75*2+
0,62*2+1,1*2*2+0,92*3+1,65*2*3+1,02*2+
1,65*2*2+1,24+2,1*2+1,08*5+2,1*5*2+1,16*
2+2,1*2*2+1,58+2,1*2+1,6*2+1,87*2*2+2+
1,36*2+1,8+1,3)*,3 = 38,039 38,039 m2
19.025 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowych na stropach, z ksztattownikow
metalowych pojedynczych -num.specyfik.techn.B.12.02 .00 38,04 m2
19.026 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne-p.a.-farba lateksowa lub akrylowa zmywalna -num.specyfik.techn.B.11.02.01 38,04 m2
19.027 KNBK 20/18/4 (3) Parapety z desek klejone, szeroko §¢ 20-40-cm - profilowane z grubo sci od czota, pod
malowanie olejne, grubo sci 34-45-mm-blaty przy okienkach wewn etrznych
-num.specyfik.techn.B.14.05.00
(1,02+0,67+1,0)*0,4 = 1,076 1,076 m2
20 STOLARKA DRZWIOWA
20.001 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne biate D-00-num.specyfik.techn.B.15.
0,72*1,71 = 1,231 1,231 m2
20.002 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne biate D-01-num.specyfik.techn.B.15.
0,77*1,86 = 1,432 1,432 m2
20.003 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne biate D-02 i 2 szt D-03-num.specyfi k.techn.B.15.01.00
1,02%1,81 = 1,846
1,02*1,81*2 = 3,692 5,539 m2
20.004 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne biate D-04-num.specyfik.techn.B.15.
1,02*1,91 = 1,948 1,948 m2
20.005 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne biate D-05-num.specyfik.techn.B.15.
1,02*1,91*2 = 3,896 3,896 m2
20.006 KNR 1312/902/7 Oscie znice drewniane fabrycznie wyko nczone w komplecie do skrzydetdla skrzydet
jw.-num.specyfik.techn.B.15.01.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,231+1,432+5,54+1,948+3,896 = 14,047 ~14,0 m2
20.007 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne biate EI 30 z o scie znic g D-03-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,02*1,81*3 = 5,539 5,539 m2
20.008 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne buk D-06-num.specyfik.techn.B.15.01 .00
0,92*2,0*2 = 3,68 3,680 m2
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20.009 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne buk D-07-num.specyfik.techn.B.15.01 .00
0,92*2,06 = 1,895 1,895 m2
20.010 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne buk D-09 i D-08 4 szt-num.specyfik. techn.B.15.01.00
1,02*2,06*9 = 18,911 18,911 m2
20.011 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko Aczone,
1-dzielne petne buk D-14 wzmocnione-num.specyfik.te chn.B.15.02.00
1,02*2,06 = 2,101 2,101 m2
20.012 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne buk D-16-num.specyfik.techn.B.15.01 .00
1,02*2,06*2 = 4,202 4,202 m2
20.013 KNR 1312/902/7 Oscie znice drewniane fabrycznie wyko nczone w komplecie do skrzydetdla skrzydet
jw.-num.specyfik.techn.B.15.01.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,68+1,895+10,506+2,101+4,202+10,4 = 32,784 ~32,8 m2
20.014 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne bukowe EI 30 z o scie znic g opaskow g D-08-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,02*2,06*7 = 14,708 14,708 m2
20.015 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a D-10-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,07*2,06*2 = 4,408 4,408 m2
20.016 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne bukowe EI 30 z o scie znic g opaskow g D-11-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,07*2,06*2 = 4,408 4,408 m2
20.017 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a D-12-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,12*2,06*2 = 4,614 4,614 m2
20.018 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a D-13-num.specyfik.techn.B.15.03.00
1,07*2,06*2 = 4,408 4,408 m2
20.019 KNR 202/1019/4 Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne, wej  sciowe, fabrycznie wyko nczone, petne
2-dzielne, ponad 2.0-m2-antywtamaniowe D-15 z o scie znic a-num.specyfik.techn.B.15.04.00
1,5%2,16 = 3,24 3,240 m2
21 ELEMENTY SLUSARSKIE
21.001 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia pona d2-m2-
demontaz krat -num.specyfik.techn.B.01.01.07
1,81*0,74+0,74*0,84*2+0,5*0,72+1,09*
0,721+0,56*0,76*2+0,24*1,07+0,56*1,07*2+
0,86*1,62*3+0,96*1,605*2+0,94*2,07+1,02*
2,07*5+1,1*2,07*2+1,52*2,07+1,52*1,84 = 36,296 ~36,30 m2
21.002 KNP 1/103/3 (2) Reczne przenoszenie balustrad i krat metalowych, do 7 5-kg, do 20-m w pot aczeniu z
wyci agiem-num.specyfik.techn.B.01.01.07
36,3*0,1 = 3,63 3,630 t
21.003 KNR 202/1210/1 Kraty state stalowe pr etowe osadzone w scianach,kraty zewn etrzne
-num.specyfik.techn.B.16.01.02 36,3 m2
21.004 KNR 401/323/2 Zamurowanie przebi ¢, sciany grubo  sci 1/2 cegly-zamurowanie miejsc po wyrwanych
1) kratach-num.specyfik.techn.B.01.03.00
36,3*4 = 145,2 145,200 szt
21.005 KNR 202/1211/3 Kraty stalowe otwierane odchylnie pr etowe, krata otwieranaw hallu-Dk2 wraz z zamkiem z
elektrozaczepem typu wi eziennego -num.specyfik.techn.B.16.01.01
(2,08+5,19)*3,37 = 24,5 24,500 m2
21.006 KNR 202/1211/3 Kraty stalowe otwierane odchylnie pr etowe, krata otwieranaw hallu-Dk1 wraz z zamkiem z
elektrozaczepem typu wi eziennego lub drzwi przeszklone szktem P4
-num.specyfik.techn.B.16.01.01
1,5%2,5 = 3,75 3,750 m2
21.007 KNR 401/1212/5 Malowanie farb 3 olejn  a elementéw metalowych, kraty i balustrady z pr etéw prostych,
2-krotne-kraty nowe-num.specyfik.techn.B.11.03.03
24,5+36,3 = 60,8 60,800 m2
21.008 KNR 401/1212/5 Malowanie farb & olejn  a elementéw metalowych, kraty i balustrady z pr etéw prostych,
2-krotne-kraty istniej ace przy klatce schodowej-num.specyfik.techn.B.11.03 .03
(0,8+1,8)*2*6,97+1,8*0,8 = 37,684 37,684 m2
22 OBUDOWA BALKONU
22.001 KNR 1901/405/3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, stupy-num.specyfik.techn.B.18.06.00
3,29*3+0,78*3 = 12,21 12,210 m
22.002 KNR 1901/405/7 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji da chu,
ptatew-num.specyfik.techn.B.18.06.00
1,92*3+2,13*3 = 12,15 12,150 m
22.003 KNR 1901/311/2 Przymurowaniedoo  scie zy $cianek, grubo §¢ przymocowania 1/2-cegly-wypetnienie pol
miedzy stupami-num.specyfik.techn.B.08.03.00
0,78*2*(1,92+2,13) = 6,318 6,318 m2
22.004 KNR 404/105/3 Rozebranie  scianek,  scianki petne z cegly o grubo sci 1/2 cegly, na zaprawie
wapiennej-num.specyfik.techn.B.01.01.01
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,4 m2
22.005 KNR 18/2611/3 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - monta z rusztu, na podto zU z cegiel,
sciany-num.specyfik.techn.B.19.03.00
(2,33+2,13)*3,5 = 15,61 15,610 m2
22.006 KNR 18/2613/1 Uktadanie desek swierkowych wyko nczonych i pomalowanych 2,5*11 cm na gotowym ruszcie
?3) panele poziomo, na scianach wraz z dociepleniem, ptyty z welny mineraln ejgr.6cm,
gwozdzie galwanizowane-num.specyfik.techn.B.19.03.00 15,6 m2
22.007 KNNR 3/601/2 Odbicie tynkow, skucie nieréwno sci lub oczyszczenie sufitu , tynk z zaprawy wapienn ej
lub cementowo-wapiennej, bez wzgl edunailo  $¢, nastropach ptaskich, belkach i
schodach-num.specyfik.techn.B.12.01.01
2,13*2,33 = 4,963 4,963 m2
22.008 KNR 401/715/5 Tynki wewn etrzne zwykte kategorii I, wykonywane r ecznie, cegta, pustaki ceramiczne,
gazo- i pianobeton,-num.specyfik.techn.B.12.01.01 4,93 m2
22.009 KNR 202/609/6 1zolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome od spo du
konstrukcji, na zaczynie gipsowym-p.a.-ocieplenie s tropu od spodu styropinem FS 15
gr.5 cm-num.specyfik.techn.B.05.02.00 4,93 m2
22.010 KNR 23/2612/6 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter , przyklejenie warstwy
siatki, sciany-p.a.-warstwa siatki na balkonie od spodu-num. specyfik.techn.B.19.01.00 4,93 m2
22.011 KNR 23/2612/5 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter , przymocowanie ptyt
styropianowych dyblami -num.specyfik.techn.B.19.01. 00
5*4 = 20,0 20,000 szt
22.012 KNNR 2/901/5 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na
stropach, -num.specyfik.techn.B.19.01.00 4,93 m2
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22.013 KNNR 3/605/4 Malowanie tynkéw wewn  etrznych, scian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni farb a
dwukrotnie-num.specyfik.techn.B.19.01.00 4,93 m2
23 MUR PRUSKI
23.001 KNR 1901/405/3 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w $cianach, stupy-num.specyfik.techn.B.18.06.00
5*2,8 = 14,0 14,000 m
23.002 KNR 1901/405/7 Wymiana elementéw konstrukcyjnych, w konstrukcji da chu,
ptatew-num.specyfik.techn.B.18.06.00
4*1,0 = 4,0 4,000 m
23.003 KNR 1901/311/2 Przymurowaniedoo  scie zy $cianek, grubo §¢ przymocowania 1/2-cegly-wypetnienie pol
mi edzy stupaminum.specyfik.techn.B.08.03.00
4,8*2,8-1,01,73*3 = 8,25 8,250 m2
23.004 KNR 404/105/3 Rozebranie  scianek,  scianki petne z cegly o grubo sci 1/2 cegly, na zaprawie
wapiennej-num.specyfik.techn.B.01.01.01
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8,25 m2
23.005 KNR 1901/804/1 Uzupetnienie tynkéw zewn etrznych cyklinowanych, na scianach ptaskich, loggiach i
balkonach, powierzchnia 1-m2/miejsce,j-num.specyfik .techn.B.19.02.00 8,25 m2
24 COKOL
24.001 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydro scierne, powierzchnie pionowe, sko sne, cylindryczne - czyszczenie
cegly metod aci snieniow a -num.specyfik.techn.B.19.04.00
(12,36+1,5+0,4+4,92+2,6+6,0+14,8*2)*1,45 = 83,201 83,201 m2
24.002 KNR 1901/641/3 Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gt ehoko $¢ do 2-cm, miejsca tatwodost epne,
powierzchnia ponad 5,0-m2-num.specyfik.techn.B.19.0 4.00 83,2 m2
24.003 KNR 1901/827/1 Spoinowanie muréw i sklepie 1 z cegly zabytkowej, mury
gtadkie-num.specyfik.techn.B.08.00.00 83,2 m2
24.004 KNR 401/621/5 Odgrzybianie scian ceglanych metod a smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie-p.a. -
ujednolicenie oraz hydrofobizacjaj-num.specyfik.tec hn.B.19.04.00 83,2 m2
251ZOLACJA SCIAN PIWNIC
25.001 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szeroko 5ci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z r ecznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gt eboko sci do 3,0-m, kategoria gruntu
11I-IV-num.specyfik.techn.B.01.02.00
(13,8+14,5+13,4+14,5)*(0,5+1,5)*0,5°2,2 = 123,64 123,640 m3
25.002 KNNR 1/316/1 Jednostronne umochienie scian wykopéw bez wzgl edu na kategori e gruntu, umocnienie
peine, gt eboko $¢ wykopu do 3,0-m (naktady na m2)-num.specyfik.techn .B.01.02.00
(13,8+14,5+13,4+14,5)*2,6 = 146,12 146,120 m3
25.003 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykop6w ze skarpami, gt eboko $¢ do 3,0-m, kategoria gruntu I11-1V-
zasypanie wykopow wokét budynku piaskiem-num.specyf ik.techn.B.02.03.00 123,64 m3
25.004 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowyc h, wypetnienie spoin piaskiem,
-rozebranie nawierzchni istniej acej przy budynku-num.specyfik.techn.T.01.01.00
(13,8+14,5+13,4+14,5)*2,0 = 112,4 ~112 m2
25.005 KNNR 6/502/4 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej t acznie z obrébk a nakryw studni kanaliz., grubo s¢
8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaski em, kostka z
odzysku-num.specyfik.techn.T.01.02.00 112 m2
25.006 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zag eszczanier eczne, pozag eszczeniu
5-cm-num.specyfik.techn.T.01.05.00 112 m2
25.007 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 20-cm-ostateczn aqgr.
warstwy ustali ¢ z insp. nadzoru po rozebraniu nawierzchni
num.specyfik.techn.T.01.05.00 112 m2
25.008 KNNR 3/601/1 Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cement owo-wapiennej, bez wzg| edu na
ilo $¢,na scianach, filarach, pilastrach- sciany zewn etrzne piwnic
-num.specyfik.techn.B.19.02.00
(13,8+14,5+13,4+14,5)*2,2 = 123,64 123,640 m2
25.009 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni muréw przy u zyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodost epne,
powierzchnia ponad 5,0-m2-num.specyfik.techn.B.19.0 4.00 123,64 m2
25.010 KNNR 2/801/1 Tynki zwykle wewn  etrzne, kategoria Il scian i stupéw-num.specyfik.techn.B.19.02.00 123,64 m2
25.011 KNNR 2/601/1 (2) 1zolacje przeciwwilgociowe, poziome, powtokowe bitu miczne 1-warstwowe, p.a.
gruntowanie EUROLAN 3K-  sciany zewn.piwnic-num.specyfik.techn.B.05.05.02
sciany poni  zejterenu 123,64 = 123,64
sciany 30 cm powy  zej terenu (13,8+14,5+13,4+14,5)*0,2 = 11,24 134,880 m2
25.012 KNR 711/106/8 Szpachlowanie zagruntowanych podto zy, na otwartych przestrzeniach, warstwa
1) 3-6:mm,SUPERFLEX 10- sciany zewn. poni zej terenu-num.specyfik.techn.B.05.05.02 123,64 m2
25.013 KNR 202/609/11 1zolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na
zaprawie, z siatk a metalow a-p.a.-izolacja scian piwnic polistyrenem ekstrudowanym. 123,64 m2
26 ELEWACJA
26.001 KNR 17/2610/3 Ocieplanie scian budynkéw plytami styrop. gr. 8 cm metod alekk a-mokr a przyu zyciu
zapraw klej  acychir  eczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,tynk akrylo wy
kolor-num.specyfik.techn.B.19.01.00
elewacja zachodnia 4,2*10,5+1,8*6,2+4,8*3,5+0,8*3,5+ 1,5%2,5+
2,6*6,8+3,3*0,4+1,0*3,0+1,0*4,0+0,5*35 = 106,36
elewacja wschodnia 13,8*3,4+11,0*3,5+(10,5+5,6)*0,5* 2,7 = 107,155
elewacja pétnocna 5,5*3,4+2,5*3,4+6,2*3,4+5,7*3,0+5, 0*2,0*
0,5+2*2+5 = 79,38
elewacja potudniowa 1,5*8,7+12,6*3,4+5,2*3,5+4,6*1,8 *0,5 = 78,23
minus otwory -36,3 = -36,3 334,825 m2
26.002 KNR 17/2610/9 Ocieplanie scian budynkéw plytami styrop. metod alekk a-mokr a przy u zyciu zapraw
klej acychir  eczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw-o  scie za-num.specyfik.techn.B.19.01.00 38,3 m2
26.003 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podto za pod docieplenie metod alekk a-mokr a, oczyszczenie mechaniczne
i zmycie-num.specyfik.techn.B.19.04.00 334,825 m2
26.004 KNNR 2/1902/11 Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER,
doptata za stosowanie wzmocnie A miejsc szczegdlnie nara zonych: listwami Al lub PVC
-listwa startowa-num.specyfik.techn.B.19.01.00
(12,36+1,5+0,4+4,92+2,6+6,0+14,8*2) = 57,38 ~57 m
26.005 KNR 17/2610/10 Ochrona naro  znikéw wypuktych k atownikiem metalowym-num.specyfik.techn.B.19.01.00
naro zniki 9+3*3,4+3,4*4+2,0+9,5*2+6,6+3,4+3,4 = 67,2
okna (1,87+0,74*2+0,8*2+0,87*2*2+0,62+0,75*2+
1,15*0,75*2+0,72*2+0,79*2*2+0,9*2+0,9*2*
2+0,48*2+0,68+1,15*2+0,3+1,25*2*2+0,75*2+
0,62*2+1,1*2*2+0,92*3+1,65*2*3+1,02*2+
1,65*2*2+1,24+2,1*2+1,08*5+2,1*5*2+1,16*
2+2,1*2*2+1,58+2,1*2+1,6*2+1,87*2*2+2+
1,36*2+1,8+1,3)*,3 = 38,039 105,239 mb
26.006 KNR 401/701/4 Odbicie tynkéw , na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-:m2, z zapraw y
wapiennej-num.specyfik.techn.B.19.02.00 133,9 m2
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26.007 KNBK 8/101/1 Uzupehienie tynkéw zewn etrznych tynk zewn etrzny kat-. 11l z przygotowaniem zaprawy
zaprawa wap. lub cement. wap. o pow. do 1 m2 (poz 1 )-uzupetnienie zwietrzatej zaprawy
-przyj eto 40 %-num.specyfik.techn.B.19.02.00
334,82*0,4 = 133,928 133,928 m2
26.008 KNR 17/2610/9 Ocieplanie scian budynkéw plytami styrop. metod alekk a-mokr a przy u zyciu zapraw
klej acychir  eczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., mur pruski i
kominy-num.specyfik.techn.B.19.01.00
mur 4,824 = 11,52
kominy 42 = 42,0 53,520 m2
27 RUSZTOWANIA
27.001 KNNR 2/1504/2 Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30, wysoko $¢ do 20-m-num.specyfik.techn.B.19.00.00
14,5%10,0*2+12*13+2,5*5+2*10+7*10+6*5 = 578,5 578,500 m2
27.002 Czas pracy rusztowa A-num.specyfik.techn.B.19.00.00 320 m-g
27.003 KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewn etrznych-num.specyfik.techn.B.19.00.00 578,5 m2
27.004 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowa A, rusztowania zewn etrzne przy  scienne, wysoko  $¢ do
20-m-num.specyfik.techn.B.19.00.00 578,5 m2
28 WYWOZ GRUZU
28.001 KNR 401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km
gruz-num.specyfik.techn.B.01.03.00
12,67+2,2*0,12+5,07+143*0,14*0,14*0,2+
(320+17,3+423,5+35+391+30+75,6+119,91+
123,8+131,9+155)*0,03+(119+131+125)*0,06+
117,7%0,15+3,4+2,8+78*0,3*0,1+8,25*0,12+
134*0,03 = 126,96 ~127,0 m3
28.002 KNR 401/108/12 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny 1:-km
gruz,-zato  zono transport na 15 km-skorygowa ¢ po uzgodnieniu z
Inwestorem-num.specyfik.techn.B.01.03.00 127| 14,0 m3
28.003 KNR 201/212/1 Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
1) samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hatdach, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii I-11l, -num.specyfik.techn.B.02.00. 00
R=0,955 M=1,000 S=1,000
35,61+123,64 = 159,25 159,250 m3
28.004 KNR 201/214/1 Naktady uzupetniaj ace zaka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km odlegto sci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, samochod 5-10-ts korygowa ¢ po uzgodnieniu z
Inwestorem-num.specyfik.techn.B.02.00.00
R=0,955 M=1,000 S=1,000 159,25 | 28,0 M3
29 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
29.001 KNNR 6/805/2 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowyc h, wypetnienie spoin piaskiem,
-rozebranie nawierzchni istniej acej-num.specyfik.techn.T.01.01.00
18,5*1,68+11*1,0+3,5*1,0*2+3,0*2,5 = 56,58 ~57 m2
29.002 KNNR 6/806/1 Rozebranie obrze zy na podsypce piaskowej-num.specyfik.techn.T.01.01. 00
11*2+18,5%2+3,5%4+3,0*2 = 79,0 ~79 m
29.003 KNR 401/108/11 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do
1-km-num.specyfik.techn.B.01.03.00
57*0,08+79*0,08*0,3 = 6,456 6,456 m3
29.004 KNR 401/108/12 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1l-km
-zalo zono transport na 10 km-skorygowa & po uzgodnieniu z
Inwestorem-num.specyfik.techn.B.01.03.00 6,5| 10,0m3
30 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
30.001 KNNR 6/502/4 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej acznie z obrébk a nakryw studni kanaliz., grubo ¢
8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaski em, kostka w uktadzie mieszanym
-num.specyfik.techn.T.01.02.00
18,5*1,68+11*1,0+3,0*2,5+3,46*11,5-7,2*
3,15 = 66,69 ~67 m2
30.002 KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zag eszczanier eczne,pozag eszczeniu
5-cm-num.specyfik.techn.T.01.05.00
67 = 67,0 ~67 m2
30.003 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 20-cm-ostateczn agr.
warstwy ustali ¢ z insp. nadzoru po rozebraniu nawierzchni
-num.specyfik.techn.T.01.05.00 67 m2
30.004 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na cafej szeroko sci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gt eboko s¢
30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wi bracyjny-gt  eboko s¢ 40
cm-num.specyfik.techn.T.01.05.00 67 m2
30.005 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zag eszczanie podio za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
r ecznie, kategoria gruntu II-IV-num.specyfik.techn.T. 01.05.00 67 m2
30.006 KNNR 6/404/5 Obrze za betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, w ypetnienie spoin zapraw a
cementow a-num.specyfik.techn.T.01.04.00
11*2+7,09+3,76+3,5+3,46+2,5+1,5 = 43,81 ~44 m
31 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIE ZIELONE
31.001 KNNR 1/220/2 (1) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z tra nsportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto $¢ do 1-km lub na odktad, wykopy pod
trawniki+uksztattowanie terenu-num.specyfik.techn.T .01.05.00
(3,76*12,52+7,09*3,46+4,5%6,0+2,5*1,5)*
0,3 = 30,707 ~31 m3
31.002 KNNR 1/208/2 (2) Naktady uzupetniaj ace zaka zdy dalszy rozpocz ety 1 km odlegto sci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni u twardzonej, kategoria samochod
5-10-t-zato zono transport na 10 km-num.specyfik.techn.T.01.05.0 0 31| 10,0 m3
31.003 KNR 221/218/1 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski r ecznie z przerzutem na ok. 30
cm-num.specyfik.techn.T.01.03.00 31 m3
31.004 KNR 221/401/2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawo zenia, kategoria gruntu 1l z
zawatowaniem-num.specyfik.techn.T.01.03.00
(3,76*12,52+7,09*3,46+4,5*6,0+2,5*1,5) = 102,357 ~102 m2
31.005 KNR 221/702/1 Piel egnacjar eczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych, na t erenie
ptaskim-num.specyfik.techn.T.01.03.00
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 102 m2
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. | llo s¢ | Cena Warto s¢
Betoniarze grupa Il r-g 37,396
Blacharze grupa Il r-g 237,565
Cie sle grupa ll r-g 999,696
Cie sle grupa lll r-g 388,939
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Nazwa zawodu Jedn. | llo s¢ | Cena Warto s¢

Dekarze grupa Il r-g 248,249
1zolarze grupa Il r-g 0,22
Malarze grupa Il r-g 315,922
Monter grupa Il r-g 573,539
Monter grupa Il r-g 32,852
Monter ptyt gipsowych I r-g 523,86
Monter ptyt gipsowych 1lI r-g 544,412
Monter urz  adze r i instalacji powietrznych 11 r-g 6,65635
Monter urz  adze r i instalacji powietrznych Il1 r-g 1,0505
Murarze grupa Il r-g 345,684
Murarze grupa I1I r-g 75,155
Ogrodnicy grupa | r-g 76,511
Ogrodnicy grupa Il r-g 9,05913
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 76,103
Posadzkarz-ptytkarz 11l r-g 3,264
Robotnicy r-g 5333
Robotnicy budowlani r-g 264,977
Robotnicy grupa | r-g 2 259,2
Robotnicy grupa Il r-g 199,849
Spawacze grupa Il r-g 1,38475
Stolarze grupa Il r-g 255,955
Stolarze grupa lll r-g 17,6
Slusarze grupa Il r-g 3,65676
Tynkarze grupa Il r-g 529,851
Tynkarze grupa lll r-g 21428
Zbrojarze grupa Il r-g 2,85

Razem (z doktadno  $ci a do zaokr agle #A): 15 507

Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. | llo s¢ | Cena Warto ¢

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,4692
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa I, grubo $ci 50-100-mm m3 0,00816
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo $ci 50-mm m3 9,1636
Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubo $ci 50-mm m2 5
Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubo $ci 50-mm m3 0,192
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubo $ci 63-mm m3 0,76421
Balustrady schodowe zewn etrzne z pochwytem okr aglym m2 8,58
Bednarka ocynkowana St0S 20x2-mm kg 0,1157
Belki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 3,3
Benzyna do lakieréw dm3 5,71102
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 14,611
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 3,30276
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 0,63945
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 0,9537
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 12,267
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubo $ci 0.50-0.55-mm kg 577,305
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubo $ci 0.50-mm kg 30,08
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubo $ci 0.55-mm kg 28,126
Blacha z aluminium m2 14,219
Blaty drewniane gr.4 cm m2 1,1836
Cegta budowlana klinkierowa szt 383,16
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 2 055,5
Cegta POROTHERM 11,5-P+W - 11,5x49,8x23,8 cm szt 425,256
Cement t 0,74732
Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 29,04
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 8,28119
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,44375
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 280,751
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" luzem t 2,23858
Cokoly przy  scienne z drewna li sciastego m 43,06
Dachéwka ceramiczna szt 2940
Dachéwka ceramiczna karpiéwka szt 546
Dachéwka ceramiczna karpiéwka DK - 36.5x15.3-cm gat unek | szt 361,62
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo sci 28-45 mm m3 0,04395
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubo $ci 32-mm m3 0,0225
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo $ci 19-25-mm m3 0,246
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo sci 25-mm m3 1,40896
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo $ci 38-:mm m3 0,912
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il m3 1,34944
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubo sci 19-25-mm m3 5,65488
Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane na sycone klasa Il, grubo sci 19-25 m3 1,33827
Deski swierkowe impregnowane gr.2,5 cm*11 cm m2 15,756
Deszczutki posadzkowe lite bukowe, grubo sci 22-cm m2 3,842
Drabinki $niegowe mb 33,372
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,0735
Drewno na stemple budowlane, okr agtle iglaste - korowane m3 11,476
Drewno na stemple budowlane, okr agtle iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,11
Drut stalowy okr agly mi - ekki kg 4,49088
Drut stalowy okr agly mi ekki Fi-1.1-1.8-mm kg 6
Drut stalowy okr agly mi  ekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 1,38277
Drut stalowy okr agly mi  ekki ocynkowany Fi-1.2-mm kg 0,2
Drzwi antywtamaniowe drewniane wej sciowe D-15 szt 1
Elektrody do spawania stali niskow eglowych o Fi-3.25-mm szt 13,3
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Nazwa materiatu Jedn. | llo $¢ | Cena Warto ¢

Emalia olejno- zywiczna dm3 14,175
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22,454
Eurolan 3K | 6,744
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 36,204
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowa A wewn etrznych - biata dm3 103,171
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowa A zewn etrznych kg 12,142
Farba lateksowa biata dm3 410,732
Farba olejna do gruntowania dm3 12,821
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 12,96
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30-mm m2 307,32
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubo $ci 0.2:-mm m2 170,709
Folia uszczelniaj aca, ptynna Superflex-1 kg 364,944
Folia wysokoparoprzepuszczalna TYVEK m2 8,085
Gasior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2-cm szt 18
Gips budowlany szpachlowy kg 33215
Gips budowlany zwykty kg 1535,6
Gwazdzie budowlane okr agte gote kg 226,247
Gwazdzie budowlane okr agte ocynkowane kg 30,724
Gwazdzie do piyt gipsowych ocynkowane kg 1,26289
Gwazdzie stalowe galwanizowane kg 0,19344
Humus m3 31
Katowniki aluminiowe m 123,761
Klamry ciesielskie z pr etéw stalowych, typ U kg 762,092
Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wyktadzin P VC kg 258,728
Kotki Hilti sr. 12 mm szt 96
Kotki rozporowe plastykowe szt 463,147
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2290,7
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 1488,7
Kostka brukowa betonowa grubo $ci 8-cm, szara m2 68,34
Krata stalowa TPRO m2 1,2
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzj g surowa 14x14-cm szt 42,807
Kraty stalowe nieotwierane m2 36,3
Kraty stalowe rozwierane z pr etow m2 28,25
Kraw edziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | m3 4,47374
Kraw edziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 7,35756
Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostok atne, obwod 600-1000-mm m2 0,86
Ksztattowniki stalowe kg 558,6
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 65,651
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0.6 do piyt gi psowo-kartonowych kg 79,123
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do piyt gi psowo-kartonowych m 101,168
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no sny m 941,381
Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt gip sowo-kartonowych kg 16,129
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipso wo-kartonowych m 24,339
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt gi psowo-kartonowych m 37,506
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przy scienny m 203,393
Kurtyna powietrzna Air LGOXL dt. 2 m szt 1
Kwas solny techniczny 33-29% kg 1,498
Lakier nitrocelulozowy caponowy bezbarwny dm3 0,1
Lej spustowy rynnowy PVC szt 13
Lepik asfaltowy stosowany na gor aco z wypetniaczem kg 202,09
Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol DM" kg 263,362
Lina konopna m 0,0735
Listwa cokotowa m 418,225
Listwy i taty d ebowe klasa Il diugo $ci 1,0-1,9-m m3 0,0198
Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il m3 0,09678
Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il m3 0,09702
L aczniki krzy zowe PD 60/60 szt 777,776
£ aczniki tworzywowe do wetny mineralnej szt 51,308
taczniki wzdhu zne PL 60/110 szt 208,412
Masa fugowa kg 297,52
Masa klejowa Baumit kg 11,97
Masa uszczelniaj aca silikonowa "Silikon" dm3 3,57531
Mieszanka tynkarska akrylowa PERMURO do wypraw deko racyjnych kg 1592,4
Nadpro za prefabrykowane m 8,875
Naro zniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 41,807
Naro zniki ochronne z k atownikéw stalowych szt 44,006
Nasiona traw kg 0,204
Nasiona traw kg 2,244
Obrze ze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 44,88
Okna dachowe "Fakro" kpl 6
Okno drewniane O18a szt 1
Okno drewniane O18b szt 1
Okno PCV OK-1 szt 1
Okno PVC O1 szt 1
Okno PVC 010 szt 2
Okno PVC O11 szt 3
Okno PVC 012 szt 2
Okno PVC 013 szt 1
Okno PVC 014 szt 5
Okno PVC 015 szt 2
Okno PVC 016 szt 1
Okno PVC 017 szt 2
Okno PVC 02 szt 2
Okno PVC O3 szt 1
Okno PVC O4 szt 1
Okno PVC O5 szt 2
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Nazwa materiatu Jedn. | llo $¢ | Cena Warto ¢
Okno PVC 06 szt 2
Okno PVC O7 szt 1
Okno PVC 08 szt 1
Okno PVC 09 eliptyczne szt 2
Oscie znice drewniane drzwi wewn etrznych, biate szt 8
Oscie znice drewniane drzwi wewn etrznych, buk szt 11
Otulina z wetny mineralnej bez ostony, 60mm m 2,52
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/400 m2 28,255
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa Pol bit PF m2 287,304
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego k rycia Zdunbit WF m2 77,053
Papier  scierny arkusz 10,334
Papier  scierny elektrokorundowy szt 55,151
Papier  scierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 4
Parapety drewniane mb 42,559
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci $nieniowe dm3 19,168
Piasek m3 11,268
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,039
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 131,058
Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 14,195
Piasek do zapraw m3 1,84921
Piasek do zapraw m3 59,558
Piasek suszony workowany t 4,58438
Plyn gruntuj acy SG 04 | 33,28
Plyta gipsowo-kartonowa m2 167,633
Plyta gipsowo-kartonowa grubo $Ci 9.5-mm m2 57,417
Plyta gipsowo-kartonowa grubo $Ci 12.5-mm m2 198,977
Plyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 487,483
Plyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5 -mm m2 66,177
Plyta OSB gr.22 mm m2 247,233
Plyta styropianowa EPS 100 FS 20 gr. 10 cm m2 58,872
Plyta styropianowa samogasn acaFS 20 grubo  &ci 50-mm m2 131,083
Plyta styropianowa samogasn aca FS grubo  sci 30-mm m2 42,13
Plyta styropianowa samogasn aca FS grubo sci 80-mm m2 351,566
Plyta z wetny mineralnej "50" mi ekka, grubo  $¢ 60-mm m2 32,986
Plyta z wetny mineralnej "50" mi ekka, grubo  $¢ 80-mm m2 15,873
Plyta z wetny mineralnej "50" mi ekka, grubo  $¢ 100-mm m2 50,831
Plyta z wetny mineralnej "80" pottwarda, grubo $ci 100mm m2 244,424
Plytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek | m2 175,346
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30-cm m2 40,778
Ptytki kamionkowe szkliwione luzem 20x20cm grubo sci lcm m2 91,98
Plytki klinkierowe szkliwione 25x6x2.5-cm m2 15,944
Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm m2 129,822
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubo $Ci 5-mm szt 0,58
Podpora A przewodéw wentylacyjnych prostok atnych poziomych, 800-1200-mm szt 0,56
Podstawa dachowa prostok atna stalowa pod ostony kominéw kpl 1
Podstopnie drewniane 19*100 szt 52
Pospotka do betonéw zwyktych m3 37,75
Preparat gruntuj acy "Atlas Uni Grunt" kg 82,363
Preparat przeciwgrzybiczny do podto zy mineralnych kg 42,665
Pr et stalowy okr agty gtadki zbrojeniowy kg 30
Pr et stalowy okr agty gtadki zbrojeniowy Fi-8-14-mm St3S kg 1314,8
Pr ety spawalnicze PVC kg 9,7023
Przewody wentylacyjne prostok atne A/l ocynkowane obwéd 600-1000-mm m2 1,22
Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm szt 146,37
Rozcie nczalnik dm3 0,7848
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 22,454
Rura spustowa PVC Fi-75-mm m 4,04
Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 57,57
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-48,3/3,2 m 0,3471
Rynna dachowa PVC Fi-125-mm m 6,76
Rynna dachowa PVC Fi-150-mm m 46,488
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi-1.2mm m2 261,222
Siatka z PCV m2 80,99
Siatka z wiékna szklanego m2 801,166
Skrzydto drzwi D-00 biate szt 1
Skrzydto drzwi D-01 biate szt 1
Skrzydto drzwi D-02 biate szt 1
Skrzydto drzwi D-03 biate szt 2
Skrzydto drzwi D-03 biate EI 30 z o scie znic a drewnian a szt 1
Skrzydto drzwi D-04 biate szt 1
Skrzydto drzwi D-05 biate szt 2
Skrzydto drzwi D-06 buk szt 2
Skrzydto drzwi D-07 buk szt 1
Skrzydto drzwi D-08 buk szt 4
Skrzydto drzwi D-08 bukowe EI 30 z oscie znic a opaskow a szt 3
Skrzydto drzwi D-09 buk szt 5
Skrzydto drzwi D-10 bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a szt 2
Skrzydto drzwi D-11 bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a szt 2
Skrzydto drzwi D-12 bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a szt 2
Skrzydto drzwi D-13 bukowe EI 30 z o scie znic a opaskow a szt 2
Skrzydto drzwi D-14 buk wzmocnione szt 1
Skrzydto drzwi D-16 buk szt 2
Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 3,22645
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,3536
Stopnie drewniane 25*100 szt 49
Stopnie drewniane zabiegowe szt 3
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Sucha mieszanka do tynkéw kg 1303,2
Sucha zaprawa do spoinowania kg 15,836
Sucha zaprawa do spoinowania "Atlas"-biata kg 35,565
Sucha zaprawa samopoziomuj aca 2-10-mm (do posadzek) "Ceresit-CN-72" (op. 25-kg ) kg 11131
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 260,172
superflex10 | 556,38
Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 74,904
Srodek gruntuj acy Eurolan TG2 dm3 45,599
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy, rozpuszczalny "Al taxin" dm3 37,054
Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy solny "Drewnosol-2 " kg 2,5725
Srodek impregnacyjno-wzmacniaj acy dopodio  zy-Gt eboko penetruj acy grunt PERMURO GT dm3 85,329
Sruby fundamentowe z ko Acem zawini  etym, z nakr  etkami M12x160-mm szt 12,48
Sruby stalowe zgrubne M8x50 z nakr etkami i podktadkami kg 0,66
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakr etkami i podktadkami kg 1,33
Sruby stalowe zgrubne M10 z nakr etkami i podktadkami kg 0,1
Sruby stalowe zgrubne M16 z nakr etkami i podktadkami kg 196,2
Sruby stalowe zgrubne z nakr etkami i podktadkami kg 11,437
Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubo $ci 0.2:-mm m 47,853
Tasma spoinowa m 430,77
Tlen techniczny spr ezony m3 2,2351
Thucze n kamienny niesortowany t 75,896
Tralka m 9
Uchwyty dla niepetnosprawnych kpl 1
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prosto katne szt 2,08
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prosto katne, obwdd do 1000-mm szt 3,54
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,78268
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 7,19609
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,23145
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1039,7
Wetna mineralna granulowana m3 17,66
Wieszak W 60/100 szt 830,596
Wkrety do ptyt gipsowych kg 18,088
Woda m3 67,046
Woda przemystowa m3 8,49945
Wozek g asienicowy akumulatorowy Jolly - wézek kosztuje wraz z przeszkoleniem kpl 1
Wsporniki do drabinek kpl 64,8
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 5,55725
Wyktadzina Tarkett Conductive m2 352,517
Wytazy dachowe FAKRO z kotnierzem uniwersalnym 54x7 5 szt 1
Wyroby stalowe ré zne kg 52,56
Zacisk stalowy ocynkowany do t aczenia przewodow szt 0,17355
Zamek patentowy typu wi eziennego z elektrozaczepem szt 2
Zaprawa budowlana zwykta m3 1,99704
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,48368
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 16,496
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,65938
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,63853
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,60996
Zaprawa klej  aca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 393,921
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Ceres it:CM-11" kg 542,559
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Ceres it:CM-11" (op. 25-kg) kg 355,539
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K -20 kg 1310,8
Zaprawa klejowa sucha do styropianu KOMBI kg 4798,4
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,08224
Zawiesia do ksztattownikéw C-100x0.75 szt 136,944
Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0,054
Razem (z doktadno  sci a do zaokr agle #A):
Zestawienie sprz etu
Nazwa sprz etu Jedn. | llo $¢ Cena Warto s¢

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 71,853
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150-dm3 m-g 12,123
Ci agnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,14
Ci agnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,57923
Gi etarka mechaniczna do pr etoéw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 5,26721
Koparko-tadowarka na podwoziu ci agnika kotowego 0.15-m3 (1) m-g 16,658
tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25-m3 (1) m-g 1,6182
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 1,2611
Nozyce elektro-mechaniczne do pr etow Fi-40-mm m-g 6,20825
Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 20,717
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 1,18814
Pro sciarka automatyczna do pr etéw Fi-4-10-mm m-g 3,6596
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2,57923
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,14
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 1,0442
Rusztowania ramowe zewn  etrzne RR-1/30 do 20m m-g 694,695
Rusztowania rurowe zewn etrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,98345
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,29867
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,14
Samoché6d samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 79,567
Samoché6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 37,472
Samoché6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 109,938
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 1,6584
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Nazwa sprz etu Jedn. | llo $¢ | Cena Warto ¢
Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 10,161
Spawarka elektryczna wiruj aca 300 A m-g 8,0652
Spawarka elektryczna wiruj aca 500 A m-g 3,6138
Spr ezarka powietrzna przewo zna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 20,717
Spycharka g asienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 5,79525
Srodek transportowy (1) m-g 0,08958
Srodek transportowy (1) m-g 49,689
Walec statyczny samojezdny (1) m-g 8,0908
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 0,8174
Wociagarka mechaniczna z nap edem elektrycznym do 1.6t m-g 0,28518
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 23,27
Wozek platforma elektryczny do 2-t (1) m-g 2,4728
Wyci ag m-g 10,079
Wyci ag m-g 179,383
Wyci ag jednomasztowy z nap edem elektrycznym 0.5-t m-g 0,35576
Wyci ag jednomasztowy z nap edem elektrycznym 0.5-t m-g 104,874
Wyci ag towarowo-osobowy 1.0-t m-g 0,936
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,1
zuraw okienny 0.15-t m-g 36,294
Zuraw okienny do 0.5t m-g 24
Zuraw okienny przeno sny 0.15-t m-g 8,01149
Razem (z doktadno  sci a do zaokr agle #A):
Dodatki
Opis Warto ¢
Optata za wysypisko - gruz (127 m3* zl/m3)
Optata za wysypisko -okna i drzwi
Optata za sktadowanie elem.metalowych (nale zy wyceni ¢ w przypadku nieprzyj ecia na ztomowisku)
Razem:
Tabela elementéw scalonych
Nazwa elementu Warto $¢ z
narzutami

1 ROBOTY MUROWE

2 SCIANKI DZIALOWE GIPSOWE

3 NADPRQA | BELKI

4 SCHODY WEWNRZNE

5 OKLADZINY SCIENNE PIWNICE

6 OKLADZINY SCIENNE PARTER

7 OKLADZINY SCIENNE | Pl  ETRO

8 OKLADZINY SCIENNE PODDASZE

9 OCIEPLENIE PIWNIC OD SPODU

10 SUFITY PARTERU

11 SUFITY IPI ETRA

12 SUFITY PODDASZA

13 POSADZKI PIWNIC

14 POSADZKI PARTERU

15 POSADZKI PI ETRA

16 POSADZKI PODDASZA

17 DACH

18 WEXECIE GLOWNE

19 STOLARKA OKIENNA

20 STOLARKA DRZWIOWA

21 ELEMENTYSLUSARSKIE

22 OBUDOWA BALKONU

23 MUR PRUSKI

24 COKOL

25 IZOLACJA SCIAN PIWNIC

26 ELEWACJA

27 RUSZTOWANIA

28 WYWOZ GRUZU

29 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI

30 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

31 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIE ZIELONE

Suma elementéw kosztorysu
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