Kosztorysowanie FORTE 6.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc
Il Komisariat Policji w Rudzie  Slaskiej. Sieci wod-kan.

iagéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekow

‘Identyfikator kosztorysu: Ruda_SI_Il_Komisariat_sieci_wod-kan ‘
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Nr  Nazwa Jednostka miary llogé

1 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

1 S.T.15.5 km 0,200
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2 S.T.29.1 m 90,000
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é
ciecia 7 cm
2*(35+10) 90,000

3 S.T.29.1 m2 54,000
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne /
7 cm/ [R=2;S=2]
1,2*45 54,000

4 S.T.29.1 m2 54,000
Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr.15 cm, mechaniczne

5 S.T.29.1 m 18,000
Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych na podsypce piaskowej,
gr.elementu 10 cm

6 S.T.29.1 m2 12,000
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
8*1,5 12,000

7 S.T.29.1 m 8,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej

8 S.T.29.1 kpl 3,000
Demontaz studzienek podworzowych

9 S.T.29.1 m3 15,180
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km / z demontazu nawierzchni /
54*0,22+12*0,07+18*0,5*0,1+3*0,4+8*0,15*0,3 15,180

10 |S.T.29.1 m3 15,180
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km / dalsze 5 km /

11 S.T.29.1 m3 15,180
Koszt utylizacji gruzu

12 S.T.29.3 m3 218,520
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV
0,5*0,9*(114*2,4+60%*2,7+14*2,6+8,5*1,6) 218,520

13 |S.T.29.3 m3 218,520
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokosé wykopow do 3 m, kat.gruntu -1V
0,5*0,9*(114*2,4+60%*2,7+14*2,6+8,5*1,6) 218,520

14  |S.T.29.3 godz. 40,000
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace - Dn otworéw 150-500mm
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15 |S.T.29.3 m2 971,200
Umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.llI-1V
2*(114*2,4+60%*2,7+14*2,6+8,5*1,6) 971,200

16 |S.T.29.4 m3 35,370
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa
0,2*0,9*(114+60+14+8,5) 35,370

17 S.T.22.12 zabez.o dt.do 1.5m 2,000
Zabezpieczenie kabli enrgetycznych rurg dwudzielng typu Arot d:160mm

18 S.T.22.12 zabez.o dt.do 1.5m 2,000
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg dwudzielng typu Arot d:110mm

19 [S.T.22.12 m 2,000
Rury ostonowe PVC-U d:315 mm wraz z ptozami centrujgcymi h=35mm na
ruroc. d:200mm w miejscu krzyzowania
sie sieci kanalizacyjnej z istn. gazociggiem. [R=1,5]

20 |S.T.30.1 m 100,000
Rurociagi z PVC faczone na wcisk o Srednicy zewnetrznej 160 mm/ lite kl. S,
SN 8

21 |S.T.30.1 m 110,000
Rurociagi z PVC taczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm/ lite kl. S,
SN 8

22 S.T.30.1 m 6,000
Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o srednicy nominalnej 150 mm
4*1,5 6,000

23 S.T.29.6 szt 4,000
Czyszczak zeliwny o srednicy 150 mm

24  |S.T.30.2 studnia 10,000
Studnia z kregoéw betonowych o $rednicy 1200 mm taczonych na uszczelke z
prefabrykowang kinetg i wlazem
typu ciezkiego

25 S.T.30.2 studnia 2,000
Studnia kaskadowa z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm tgczonych na
uszczelke z prefabrykowang kineta i wlazem
typu ciezkiego

26 S.T.34.1 odcinek 8,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 160 mm - 1 préba

27 S.T.34.1 odcinek 2,000
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm - 1 préba

28 |S.T.29.5 m3 65,632
Obsypka piaskowa 20cm ponad wierzch rur
0,4*0,9*(114+60+14+8,5)-3,14*0,1*0,1*102,5-3,14*0,08*0,08*94 65,632

29 |S.T.30 m 196,500
Oznakowanie trasy przewodow tasmg ostrzegawczg
102,5+94 196,500

30 |S.T.29.5 m3 58,047
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.lV
0,2*(2*218,52-3*35,37-12*3,14*0,6*0,6*3) 58,047
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31

S.T.29.5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Ill-1V

m3

0,8*(2*218,52-3*35,37-12*3,14*0,6*0,6*3) 232,188

232,188

32

S.T.29.5

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.l-11I
nadmiar ziemi /

m3

2*218,52-(2*218,52-3*35,37-12*3,14*0,6*0,6*3) 146,804

146,804

33

S.T.29.5

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

146,804

34

S.T.29.5
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

146,804

35

S.T.29.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

54,000

36

S.T.29.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 8
cm

m2

54,000

37

S.T.29.3
Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

54,000

38

S.T.29.3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

m2

54,000

39

S.T.29.3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

m2

54,000

40

S.T.29.3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.IlI-1V

8,000

41

S.T.29.3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki
8*0,2*0,1 0,160

m3

0,160

42

S.T.29.3
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

8,000

43

S.T.29.3
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

12,000

44

S.T.29.3
Uzupetnienie fundamentu ogrodzenia o wym.0.20x0.80 m

2,000

45

S.T.29.3
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego o gr.14 cm po uwatowaniu / odtworzenie
pasa utwardzonego o dt. 35m

35*2 70,000

m2

70,000

46

S.T.34.1

Obstuga geodezyjna

200,000

PRZEWOD WODOCIAGOWY
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S.T.22.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

km

0,010

48

S.T.22.1
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, giebokos¢
ciecia 7 cm

m

5 5,000

5,000

49

S.T.22.1
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne /
7 cm/[R=2;S=2]

m2

3 3,000

3,000

50

S.T.22.1
Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr.15 cm, mechaniczne

m2

3,000

51

S.T.22.1
Rozebranie obrzezy torowiskowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej

2,000

52

S.T.22.1
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
piaskowe;j

m2

3*1,5 4,500

4,500

53

S.T.22.1
Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej

2,000

54

S.T.22.1
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km / z demontazu nawierzchni /

m3

3*0,22+2*0,2*0,06+2*0,3*0,15+4,5*0,07 1,089

1,089

55

S.T.22.1
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km / dalsze 5 km /

m3

1,089

56

S.T.22.1
Koszt utylizacji gruzu

m3

1,089

57

S.T.22.3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V

m3

10*0,9*1,7 15,300

15,300

58

S.T.22.3

Umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umochienie azurowe, grunt kat.llI-1V

m2

2*10*1,7 34,000

34,000

59

S.T.22.4
Podtoze z materiatow sypkich o gr.20 cm / podsypka piaskowa

m3

10*0,9*0,2 1,800

1,800

60

S.T.22.6
Podtaczenia instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe /opaski/ na
istniejgcych rurociggach o srednicy 100mm

szt

1,000

61

S.T.22.10
Zasuwa wodociggowa z kielichami do rur PE o $rednicy dn40mm

kpl

1,000

62

S.T.22.6
Przejscie rurowe PE/stal d: 50x1 1/2" GZ

kpl

1,000

63

S.T.22.7
Rurociggi z PE 100 SDR11 dz:50mm

12,000

64

S.T.22.9

Rury ochronne (ostonowe) z PCW d;160mm wraz z ptozami centrujgcymi typ B,
h=34mm na ruroc. d:50mm w miejscu krzyzowania sie wodociggu z istn.
gazociggiem.

[R=1,5]

1,000
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65

S.T.22.9
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg dwudzielng typu Arot d:110mm

zabez.o dt.do 1.5m

1,000

66

S.T.22.14
Préba rurociggu o $rednicy do 110 mm - 1 préba

m

10,000

67

S.T.22.14
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150 mm

m

10,000

68

S.T.22.14
Jednokrotne ptukanie rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do
150 mm

10,000

69

S.T.22.14
Koszty badan prébek wody w Sanepidzie

kpl

1,000

70

S.T.22.5
Obsypka piaskowa 30cm ponad wierzch rur

m3

10*0,9*0,35 3,150

3,150

71

S.T.22.13
Oznakowanie trasy przewodow tasmag ostrzegawcza,

10,000

72

S.T.22.5
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.IV

m3

15,3-1,8-3,15 10,350

10,350

73

S.T.22.5

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-11I
nadmiar ziemi /

m3

15,3-10,35 4,950

4,950

74

S.T.22.5

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

m3

4,950

75

S.T.22.5
Koszt skladowania ziemi na wysypisku

m3

4,950

76

S.T.25.1
Obstuga geodezyjna

10,000

77

S.T.22.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu
15 cm

m2

3,000

78

S.T.22.3
Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 8
cm

m2

3,000

79

S.T.22.3
Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

3,000

30

S.T.22.3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

m2

3,000

81

S.T.22.3
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych
asfaltowych, warstwa scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

m2

3,000

82

S.T.22.3
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 20x20 cm, grunt kat.llI-1V

2,000
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83 S.T.22.3 m3 0,040
tawy betonowe zwykte pod krawezniki
2*0,2*0,1 0,040

84 |S.T.22.3 m 2,000
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

85 S.T.22.3 m2 4,500
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

86 S.T.22.3 m 2,000

Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg,




