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. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng witasnosé
MACIEJA KOLESINSKIEGO wtasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO —
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawarta pomiedzy wiascicielem Pracowni
»ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpié¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu
wymagacé bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkdéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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IV. SPIS RYSUNKOW

L.P TYTUL RYSUNKU SKALA |NUMER RYS.
OBIEKT OP-1 ZESPOL GARAZY - PROJEKT
1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100 PW-A -1
2 RZUT PARTERU — BOKSY GARAZOWE 1:100 PW-A -2
3 RZUT PODDASZA - KOJCE DLA PSOW 1:100 PW-A -3
3.10 RZUT PODDASZA - KOJCE DLA PSOW (BUDY) 1:100 PAB-A - 3A
4 RZUT DACHU 1:100 PW-A -4
5 PRZEKROJ POPRZECZNY A -A 1:50 PW-A -5
5.12 PRZEKROJ POPRZECZNY A — A (BUDA) 1:50 PAB-A - 5A
6 PRZEKROJ POPRZECZNY B-B 1:50 PW-A - 6
7 PRZEKROJ POPRZECZNY C-C 1:50 PW-A -7
8 PRZEKROJ PODLUZNY D-D 1:100 PW-A -8
9 ZESTAWIENIE OKIEN, DRZWI | BRAM PW-A -9
10 ZESTAWIENIE WYGRODZEN KOJCOW wykaz stali nr3 PW-A -10
11 ELEWACJA POLNOCNO -WSCHODNIA 1:100 PW-A - 11
12 ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:100 PW-A -12
13 FUNDAMENTY | DACH - RZUTY | PRZEKROJE 1:100 PW-K-1
14 LAWY FUNDAMENTOWE — RYS. ZBROJENIOWY , 1:100 PW-K-2
wykaz stali Zbrojeniowej nr 1......... 7
15 SCIANY — RYSUNEK ZBROJENIOWY 1:20 PW-K-3
wykaz stali Zbrojeniowej nr8......... 11
16 WSPORNIK Sb-1 ; NADPROZE Np.-1 ; STROPY S-1 1:20
— RYS. ZBROJENIOWY PW-K-4
wykaz stali Zbrojeniowej nr 12......... 15
17 DACH - RYS. ZBROJENIOWY 1:100 PW-K-5
wykaz stali zbrojeniowej nr 16; 17
18 SRUBA KOTWIACA SK-1  wykaz stali nrt PW-K-6
19 SCHODY ZEWN.-RYS.ZBROJ. - SZALUNKOWY 1:100 PW-K-7
4
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wykaz stali zbrojeniowej nr 18; 19

20 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:100 PW-K-8
OBIEKT OP-2 MODERNIZACJA OGRODZENIA
21 OGRODZENIE - RZUT 1:200 PW-AK - 1
22 OGRODZENIE OP-2.1. —= PRZEKROJ 1-1; 2-2 1:20 PW-AK - 2
23 OGRODZENIE OP-2.1. - KRATA STALOWA 1:10 PW-AK - 3
wykaz stali nr2
24 OGRODZENIE OP-2.2. - PRZEKROJ 3-3 1:50 PW-AK - 4
WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ NR 1...... 19 19xA4
WYKAZY STALI PROFILOWEJNR 1...3 3xA4
V. SPIS TRESCI
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa Nr 47/KMP/04 z dnia 02.03.2004r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) — uzupetnienia PROJEKTU
BUDOWLANEGO - NR PROJEKTU 06/PB/04 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W MYSLOWICACH

Zakres opracowania obejmuje czes¢ opisowq i czes¢ graficzng (rysunki zestawcze,

rozwigzania konstrukcyjne, elewacje stanu projektowanego, zestawienia materiatowe).

2. DANE WEJSCIOWE.

- PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z
PRZEBUDOWA OGRODZENIA (Obiekt Op-2.1 i 2.) ORAZ REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH - NR
PROJEKTU 06/PB/04.

- UZGODNIENIA Z WOJEWODZKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW
W KATOWICACH.

- Informacja o warunkach goérniczych, zgodnie z zapisem w DECYZJI o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu: obszar , na ktérym projektuje sie realizacje
inwestycji nie wymaga zabezpieczenia obiektow przed wptywami szkdd goérniczych.
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY OBIEKTOW.

- powierzchnia zabudowy zespotu garazy (Obiekt OP-1) ... 228,90m?
- powierzchnia wybiegu psOw (trawnik) ...........oooeiiiiiiiiiiiiins 224,40m?
- powierzchnia placu i chodnika wzdtuz projektowanych Kojcow............. 43,30m?
- powierzchnia schodow zewnetrznyCh .........cccceveiieieiiiiiiiieeee e 11,80m?
- powierzchnia zabudowy murdéw ogrodzenia (Obiekt OP-2)................. 43,40m?
- kubatura budynku (Obiekt OP-1) WYNOSI: .........c.ccccceevevieirrnnen. 1283,00m°

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

- Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu OP-1:
Przeznaczenie budynku — garazowanie samochodéw policyjnych ( 9 stanowisk w
wydzielonych boksach) oraz kojce dla pséw policyjnych (7 kojcéw wraz z natryskiem

i pomieszczeniem do przygotowywania jadta)

- Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu OP-2:
Przebudowa ogrodzenia — istniejgcych murdw;

- od ulicy Towarowej (obiekt OP-2.1)

- wydzielajacych posesje od sasiaddéw (obiekt OP-2.2)

Funkcja obiektu — istniejgca- zabezpieczenie wybiegu pséw policyjnych

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO Obiektu OP-2.

Istniejace ogrodzenie wykonane jest w formie Sciany z cegiet petnych o grubosci 250mm
z obustronnym tynkiem wapienno-cementowym i zwienczeniem z opaski betonowej na
ktorej zamocowane sg wsporniki stalowe z drutem kolczastym. Stan techniczny

ogrodzenia jest zty.
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Sciany sg zarysowane i mocno zawilgocone, opaska betonowa miejscami jest
,Wyszczerbiona”, zarysowana a elementy stalowe i wsporniki skorodowane.

W Swietle powyzszego nalezy fragmenty muru rozebra¢, wykonaé¢ na nowo izolacje
przeciwwilgociowg muréw i uzupetni¢ lub wykona¢ nowe zwiehczenie betonowe

ogrodzenia.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTOW.

Forma architektoniczna projektowanych obiektéw nawigzuje do istniejgcych obiektdéw
pod wzgledem ich wielkosci.

Wyglad zewnetrzny (zastosowane materiaty) oraz kolorystyka elewacji — uzgodniona z
przedstawicielem Konserwatora Zabytkéw.

Funkcja obiektéw — istniejaca.

- projektowany Obiekt OP-1 (ZESPOL GARAZY):

Budynek parterowy (w parterze zaprojektowano 9 wydzielonych bokséw garazowych
dla samochodow policji) z czesciowo otwartym poddaszem , w ktérym zaprojektowano
7 kojcédw dla pséw policyjnych oraz poddaszem zamknietym, w ktérym zaprojektowano
natrysk dla pséw i pomieszczenie ,kuchenne” (kociot elektryczny) z pomieszczeniem
na karme dla psow.

Poziom parteru — wjazdy do kazdego boksu z placu wewnetrznego;

Poziom poddasza — dostepny z terenu (wydzielony wybieg dla pséw)

Obstuga okresowa.

Wymiary budynku : dtugos¢ 31,12m; szerokos¢ 7,00m; wysokos¢ w kalenicy dachu
7,20m.

Powierzchnia zabudowy: 228,90m?

Kubatura : 1283,00m®

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany na placu wewnetrznym Komendy Miejskiej Policji

w Mystowicach zgodnie z Planem Zagospodarowania w Projekcie Budowlanym.
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- istniejacy Obiekt OP-2 (OGRODZENIE — MURY):

Przebudowa istniejgcych murdéw obejmuije:

- Rozbiorke fragmentow istniejgcych murdéw z cegty o ztym stanie technicznym:;
- Wykonanie izolacji poziomej murdédw metodg iniekcji na poziomie 1,0m ponizej
terenu i izolacji pionowej na catej dtugosci muréw;

- Odtworzenie rozebranych fragmentéw muréw i nadbudowa do wys. ok. 3,00m.
- Wykonanie rob6t wykonczeniowych wg projektu.

kaczna diugosé muréw Obiekt OP-2.1. wynosi - ok. 42,00m;

taczna diugosé muréw Obiekt OP-2.2. wynosi - ok. 45,00m;

7. ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy rozebraé :

- skarpy nasypu wykonane z ptyt betonowych chodnikowych o tacznej powierzchni
F=2,5 x 27= 67,5 m*

- zelbetowg $ciane o wysokosci ~2m o kubaturze V,=0,18 x 3,5 x 30= 18,90 m*

- pomieszczenia (z kojcami dla pséw) o Scianach z cegty petnej grubosci 250mm i
dachu z blachy trapezowej

pow. dachu F¢=3 x 16= 48m?

pow. écian Fe=(15,7 + 8x2,7) x 3= 112m?

stalowe ogrodzenia i wygrodzenia kojcéw dla pséw — wysokos$¢ 2,80m; diugos¢ taczna
0k.20,0m ( siatka z pretéw stalowych na stupkach z rur o $r. 65mm.

- rozbiérka schodow zewnetrznych zelbetowych z poz. placu (dziedzinca) na poz.
kojcow dla psoéw i innych elementéw zelbetowych i betonowych kubaturze ok.35,0m3.
- rozbiérka nawierzchni placu pod budowe zespotu garazy (trylinka ) o tacznej
powierzchni ok. 180,0m>.

- rozbiérka fragmentéw istniejgacych, uszkodzonych muréw z cegly (ogrodzenie) o
powierzchni ok. 30,00m2 (mury gr,25cm z filarami z cegty co 2,20m) i 0 powierzchni ok.
36,00m2 (mury o grubosci 51cm).
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7.1. Wykopy .

Woybranie istniejacej skarpy i wywiezienie gruntu — ok. 280,00m3.

Przewiduje sie wykop szerokoprzestrzenny o dwdch poziomach dna, 1,0m od strony
podworka i —0,5m od strony nasypu.

Skarpe wykopu od strony nasypu nalezy odpowiednio wyprofilowaé a w razie potrzeby
zabezpieczy¢.

Ostatnie 300mm wykopu nalezy wykonac recznie tak, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego ponizej dna wykopu. Nalezy przewidzie¢ ewentualng potrzebe odwodnienia
dna wykopu przez odprowadzenie wod opadowych poza obrys wykopu i
zabezpieczenie gruntu przed jego uplastycznieniem poprzez wykonanie warstwy betonu

podktadowego.

7.2. Zasypy.

Nalezy wykona¢ z piasku sredniego i grubego zageszczanego mechanicznie wastwami

o grubosci ~300mm do stopnia zageszczenia 1p=0,5.

8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN.
- projektowany Obiekt OP-1 (ZESPOL GARAZY):

Izolacja pozioma : 2x papa na abizolu ,R”

Izolacja boczna pétciezka : dyspersja asfaltowo gumowa zbrojona siatkg z wiékna
szklanego.

- istniejacy Obiekt OP-2 (OGRODZENIE — MURY):

Izolacje pionowe istniejgcych muréw- ogrodzenia wykona¢ od strony gruntu.
W tym celu odstoni¢ Sciany do poziomu ok. 1,0m ponizej istn. poziomu terenu,
dokona¢ naprawy i uzupetnien tynkéw zaprawga cementowg marki 5"
i wykonac¢ izolacjie PRZECIWWODNA, z dyspersji asfaltowo-gumowej z zastosowaniem
folii kubetkowej na catej dlugosci. W celu uzyskania poziomej izolacji muréw wykonaé
przepone, ktéra bedzie stanowi¢ poziomg warstwe izolacyjna.
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Przewiduje sie wykonanie przepony metodg iniekcji (w rozstawie 20 cm wykonywane sg
pod katem 30° otwory, w ktére wprowadza sie iniekt na bazie mineralnej typu VANDEX
BORLOCHSCHLEMME, ktory jest aktywny i podciggajac kapilarnie wypiera wode z

poréw w obrebie iniekcji). Przyktadowe rozwigzanie podano w czesci graficznej.

Podczas realizacji nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadkach, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli  nie

sg okreslone certyfikacjg okreslong powyzej.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTOW.
9.1. Projektowany ZESPOL GARAZY - obiekt OP-1 .

- SCIANY

Od strony nasypu przewiduje sie $ciany zelbetowe monolityczne grubosci 300mm.
Sciany poprzeczne i $ciany od strony wjazdu z cegiet petnych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 7 . Nadproza nad scianami zelbetowe monolityczne.

Sciany wiaty nad garazami murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo—

wapiennej marki M7 .

- LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy $cian od strony nasypu stanowiace rownoczesnie podparcie przegubowe
poziomej krawedzi S$cian przewidziano jako zelbetowe monolityczne o wymiarach

700x400mm, pozostate tawy o wymiarach 500x400mm .
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA
(OBIEKT OP-2.1i2) - uzupetnienia
do PROJEKTU BUDOWLANEGO NR PROJEKTU 06/PB/04 KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W MYSLOWICACH przy ulicy StarokosScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

- DACH

Konstrukcje nosng dachu przewidziano w formie wiezby dachowej z drewna petnego
klasy minimum K33.

Przy czym z drewna klejonego powinna by¢ wykonana belka okapowa o wymiarach
150x300mm nad wejsciem do wiaty .

Wszystkie elementy drewniane winny by¢ zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi

oraz zabezpieczone pozarowo na czas 15 minut ( R15).

9.2. Przebudowa murow OGRODZENIA - obiekt OP-2.1i 2.

Konstrukcje ogrodzenia przewidziano w formie petnej Sciany z cegiet na zaprawie
cementowej marki M7 zwienczonej wiencem betonowym zbrojonym przeciwskurczowo.
Wieniec o przekroju trojkatnym pokryty zostanie dachéwkami ceramicznymi . Otwory w

murze od strony ul. Towarowej wypetnione elementami azurowymi, stalowymi.

9.3. Materiaty konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny B25
- beton podktadowy  B10

- stal zbrojeniowa A-l; A-ll
- stal profilowa St3S z odmianami
- stal profilowa 18G2A (Sruby kotwiczne)

9.4. Materialy wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe i rodzaje materiatow okreslono w czesci graficznej projektu.
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