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40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19

POJEKT BUDOWLANY

BUDOWY ZESPO£U GARAflY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW¥ 

OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 I 2) ORAZ REMONTU BUDYNKU 

(OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYS£OWICACH

12

ZESPÓ£ GARAflY (OBIEKT OP-1)

LUCJAN MOJ

47/KMP/04

06/PB/04
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BETON B15  -150mm

BRAMA STALOWA

PODNOSZONA , NIEOCIEPLANA

+3,650

+7,150

7000

30
00

POSADZKA MEGADUR -SW200 PUR3
-epoksydowo-poliuretanowa  -kolor zielony

BETON zbrojony siatk„  -40mm

SZK£O PIANKOWE klejone na lepiku -50mm

2x PAPA  IZOLACYJNA klejona 

na ca‡ej powierzchni lepikiem na gor„co

P£YTA flELBETOWA w spadku 2,5% -150mm

POSADZKA MEGADUR -SW200 PUR

FOLIA  IZOLACYJNA CZRNA  -1mm

-epoksydowo-poliuretanowa  -kolor zielony

2a

GRUNT PODZIMY

KANA£ ODWADNIAJ¥CY

przykrycie kana‡u -kraty ¿eliwne

-powierzchniowe odwodnienie liniowe

 typu AQUDRAIN 

WARSTWA flWIRU

2x PAPA  IZOLACYJNA 

na lepikiem 

-tylko dla pomieszczeæ kuchni  i natrysku

P£YTA BETONOWA B25 w spadku 1% 

zbrojona siatk„,zatarta na g‡adko  -200mm

70x150

150x200

1

32

KOMIN WENTYLACYJNY

Z CEGLY KLINKIEROWEJ kl.25

KOSTKA BRUKOWA  

podk‡ad z piasku

WYGRODZENIE 

stalowe.a¿urowe z furtk„

IZOLACJA PIONOWA 

dyspersja asfaltowo-gumowa

zbrojona 2x tkanina szklan„

folia b„belkowa

-typu ciŒ¿kiego

IZOLACJA PIONOWA I POWIERZCHNI BOCZNYCH

Abizol  2xP+2xR

 
PIASEK �REDNI 
zagŒszczony wastwami  ID-0,5

na wys.~500mm ,powy¿ej

RURA DRENAflOWA o145/

BETON B15  -100mm

2x PAPA  IZOLACYJNA 

na lepikiem 

£AWA flELBETOWA -400mm

�CIANA flELBETOWA -300mm

CEG£A PE£NA kl.25 na zapr.cem -380mm

1

-epoksydowo-poliuretanowa  -kolor zielony

CEG£A PE£NA kl.25 na zapr.cem -250mm

OBUSTRONNIE TYNK CEMENTOWY

POW£OKA MEGADUR -SW200 PUR

KOSTKA BRUKOWA  

podk‡ad z piasku

/�RUBA o16 co 800 mm

kotwiona w wieæcu ¿elbetowym

2

- indeks �A� � korekta wymiarów budy dla psów 

 wg Za‡„cznika do rozporz„dzenia Ministra �rodowiska 

z dnia 20 stycznia 2004r (poz. 166)
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BUDA

DACHÓWKA CERAMICZNA-KARPIÓWKA

NA £ATACH DREWNIANYCH IMPREGNOWANYCH

FOLIA  IZOLACYJNA

KROKWIE 80x180 co 800mm

PODBICIE Z DESEK IMPREGNOWANYCH

1

drewniane elementy i konstrukcŒ dachu
nalŒ¿y zabezpieczajc przeciw po¿arowo,
grzybo i owadobójczo.
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HAK w krokwi.

DACH budy podnoszony.

/HAK o 80

ZAWIASY

ze stali ocynkowanej.
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DACH BUDY PODNOSZONY

BLACHA OCYNKOWANA gr. 0,55 mm

P£YTA PIL�NIOWA TWARDA -5mm

PAPA  IZOLACYJNA  BEZPIASKOWA BITUMICZNA

P£YTA Z WE£NY MINERALNEJ -60mm

P£YTA PIL�NIOWA TWARDA -5mm

RUSZT Z BALI DREWNIANYCH WYPELNIONY

P£YTAMI  Z WE£NY MINERALNEJ -60mm

DESKI DREWNIANE  -25mm

PUSTKA POWIETRZNA

P£YTA OSB

DNO BUDY

RUSZT Z BALI DREWNIANYCH WYPELNIONY

P£YTAMI  Z WE£NY MINERALNEJ -60mm

�CIANKI BUDY

P£YTA PIL�NIOWA TWARDA -7mm

P£YTA PIL�NIOWA TWARDA -5mm

LISTWA z drewna 

li�ciastego 80x12mm


