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. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng witasnosé
MACIEJA KOLESINSKIEGO wtasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO
— URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wytacznie
do celu okreslonego umowag zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
»ALMAPROJEKT” i Zamawiajagcym. Powielanie Ilub/i udostepnianie
rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celéw moze
nastapi¢ tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wtasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projekiu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajagcemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepisbw oraz do
aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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IV. SPIS RYSUNKOW

L.P TYTUL RYSUNKU

SKALA

NUMER RYS.

REMONT BUDYNKU - ISTNIEJACE GARAZE
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO

1 RZUT PARTERU 1:50 PW -AB -2
2 RZUT PIETRA 1:50 PW -AB -3
3 RZUT DACHU 1:50 PW -AB -4
4 PRZEKROJ A -A 1:50 PW -AB-5
5 PRZEKROJB -B 1:50 PW -AB -6
6 PRZEKROJC-C 1:50 PW -AB -7
7 ZESTAWIENIE OKIEN PW -AB -8
8 ZESTAWIENIE DRZWI | BRAM PW -AB-9
9 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 | PW -AB-10
10 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100 | PW -AB - 11
11 LAWY,SCIANY,DACH-RYS. ZBROJ.-SZALUNKOWY | 1:100 | PW -ABK - 1
12 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY- fundament agregatu 1:20 | PW -ABK -2
13 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 5xA4
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa Nr 47/KMP/04 z dnia 02.03.2004r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU - ISTNIEJACE GARAZE
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI W MYSLOWICACH

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ opisowg i czesc¢ graficzng (rysunki zestawcze,

szczegOty architektoniczne i konstrukcyjne, elewacje, zestawienia okien, drzwi i bram).

2. DANE WEJSCIOWE.

- PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ

Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

- UZGODNIENIA Z SLASKIM WOJEWODZKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW
W KATOWICACH.

- Informacja o warunkach gérniczych, zgodnie z zapisem w DECYZJI o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: obszar , na ktérym projektuje sie
realizacje inwestycji nie wymaga zabezpieczenia obiektéw przed wptywami szkdd

gérniczych.
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY BUDYNKU.

- powierzchnia zabudowy budynku 201,90m?

- kubatura budynku wynosi: 1100,70m’>
4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

Projektowany ukfad funkcjonalny pomieszczen budynku przedstawiono w czesci

graficznej projektu.

Zestawienie powierzchni pomieszczen na poszczegolnych poziomach:

- poziom parteru

powierzchnia pomieszczen - 155,50m?
- poziom pietra

powierzchnia pomieszczen - 125,40m?
powierzchnia komunikacji - 30,50m?

5. PROJEKTOWANY STANDARD WYKONCZENIA POMIESZCZEN.

Wykonanie instalacji elektrycznych, SWP i sieci telefonicznej (podtynkowe
rozprowadzenie przewoddw), instalacji wod.-kan. i c.o. i instalacji wentylacji.

- sciany istniejace z cegly ,tynkowane - po uprzednim przygotowaniu poditoza
(w tym: zdjecie istniejgcych powtok malarskich, - zabudowa nowych drzwi drewnianych
w kolorze ,debu” o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej wg projektu i demontaz
istniejacych okien drewnianych — zabudowa nowych okien PCV w kolorze biatym wraz
z parapetami), wykonanie tynkéw (w pomieszczeniu agregatu) i wykonanie gtadzi
gipsowej na Scianach i sufitach lub zabudowa suchych tynkow z ptyt GKF (w
pomieszczeniach obstugi pséw policyjnych na poz. pietra) - bedg malowane farbami
emulsyjnymi, akrylowymi do wnetrz w kolorach pastelowych, sufity malowane farbami

emulsyjnymi, akrylowymi do wnetrz w kolorze biatym;
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projektowane s$ciany dzialowe(pomieszczenie obstugi pséw) — lekkie sciany typu
NIDA-GIPS na konstrukcji szkieletowej z elementéw zimnogietych C i U z
wypetnieniem wetna mineralng i obtozone ptytami suchego tynku GK lub GKEF,
malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi do wnetrz w kolorze biatym;
przebudowy sanitariatdw z wymiang instalacji wod-kan. (pomieszczenie obstugi
pséw) — dostosowanie istniejacych sanitariatbw do obowigzujgcych przepiséw
wymaga przebudowy kabin WC i wymiany istniejacych drzwi na odpowiednie. Sciany
istniejace z cegly i uzupetniajace z ptyt GK (odporne na wilgo¢) oraz sSciany w
projektowanych sanitariatach beda wytozone na catg wysokos¢ ptytkami sciennymi
(glazura) na Atlas + w kolorze ,, odcienie zieleni”, sufity w kolorze biatym, wyposazenie
w kolorze biatym;

wymiany wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych(pomieszczenie obstugi
ps6w) — drzwi wewnetrzne drewniane, petne o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j
przeciwpozarowe - dymoszczelne, EI 30, wyposazone w samozamykacze dla
wydzielenia drég ewakuacyjnych — rozmieszczenie wg rysunkow -kolor ,dab”; drzwi
zewnetrzne ocieplone, antywtamaniowe - stalowe petne w kolorze RAL 5001 (lakier
mtotkowy — pastelowy niebieski);

Wymiana drzwi wymaga dopasowania istniejacych otwordéw drzwiowych do nowych
gabarytéw zaprojektowanych drzwi, przy doborze kt6rych kierowano sie

ujednoliceniem ich szerokosci i wysokosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami.

remont posadzek:

ptytki posadzkowe typu ,gres” (zgodnie z rysunkiem) na kleju ATLAS w
pomieszczeniach obstugi pséw po uprzednim przygotowaniu podtoza;

posadzki betonowe - zagruntowane MEGADUR w pomieszczeniu agregatu
pradotworczego i boksach garazowych;

Rozmieszczenie posadzek w pomieszczeniach wyszczegdlniono w czesci graficznej

projektu na poszczegdblnych rzutach budynku.

- §ciany i sufity w boksach garazowych — skucie istniejacych, odpadajacych tynkow,

wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych — zabezpieczenie antykorozyjne belek
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stalowych stropéw (po wykonaniu osuszenia $cian i zabudowie instalacji
elektrycznych) i malowanie farbami paroprzepuszczalnymi do wnetrz w kolorze
biatym.

- okna - istniejace drewniane ulegng wymianie wraz z parapetami wewnetrznymi na
nowe z PCV w kolorze biatym;

- bramy — wymiana istniejgcych rozwieranych (poziom parteru) na nowe stalowe
ocieplone, podnoszone w kolorze RAL 5001 oraz istniejacych rozwieranych (poziom
pietra) na nowe stalowe ocieplone, rozwierane RAL 5001; zabudowa nowej bramy
rozwieranej w pomieszczeniu agregatu (wg zestawienia bram)

- drzwi - demontaz istniejgcych i zabudowa nowych drewnianych w kolorze ,debu” o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej wg projektu.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Forma architektoniczna remontowanego obiektu - bez zmian.

Wyglad zewnetrzny (zastosowane materiaty) oraz kolorystyka elewacji — uzgodniona
z przedstawicielem Konserwatora Zabytkdw.

Funkcja obiektéw — istniejaca.

Budynek o nieregularnym Kksztaicie rzutu poziomego — obiekt o wymiarach
zewnetrznych: - diugosé 21,40m.; szerokos¢ 7,40m i 9,00m.;

Projekt nie przewiduje zmian w rzucie oraz wysokos$ci budynku.

Projektowane i istniejgce wjazdy i wejscia do budynku:

- istniejgce wjazdy do bokséw garazowych od ul. Towarowej na poziomie pietra;

- istniejgce wjazdy do boksdéw garazowych z placu wewnetrznego (dziedzihca) policji
na poziomie parteru;

- wejscie do pomieszczenh obstugi pséw na poziomie pietra - od strony wybiegu dla
pSOw.

Budynek jest niepodpiwniczony.

7. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE ELEWACJI.
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Projektuje sie docieplenie czesci $cian zewnetrznych budynku (Sciany i sufity
wydzielajace pomieszczenia dlg pséw) metodg mokrg w systemie KABE, z
zastosowaniem wetny mineralnej gr.10cm i tynku mineralnego o uziarnieniu 1mm.
Istniejace daszki zelbetowe nad wjazdami bedg wykonczone dachéwka karpiowka w
nawigzaniu do dachow projektowanego zespotu garazy.

Parapety zewnetrzne, obrobki gzymsoéw z blachy powlekanej fabrycznie gr.0,75mm.
Kolorystyka elewac;ji zaprojektowana w stonowanych odcieniach koloru
,piaskowego”™ rozwigzania graficzne elewacji w Projekcie Budowlanym NR

06/PB/04- opracowanie czerwiec 2004r.

8. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PARTERU

Izolacje pionowe wykonac od strony gruntu. W tym celu odstoni¢ $ciany do poziomu
taw fundamentowych, dokona¢ naprawy i uzupetnien tynkéw zaprawag cementowg
marki ,5” i wykona¢ izolacje przeciwwodna z dysoersji asfaltowo-gumowej z
zastosowaniem folii kubetkowej. Od strony bokséw garazowych (w parterze)wykonac
przepone, ktora bedzie stanowi¢ poziomg warstwe izolacyjna. Przewiduje sie
wykonanie przepony metoda iniekcji (w rozstawie 20 cm wykonywane sg pod katem
30° otwory, w ktére wprowadza sie iniekt na bazie mineralnej typu VANDEX
BORLOCHSCHLEMME, ktéry jest aktywny i podciagajac kapilarnie wypiera wode z
poréw w obrebie iniekcji). Przyktadowe rozwigzanie podano w czesci graficzne;.

Podczas realizacji nalezy stosowaé jedynie materialy i wyroby budowlane
dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
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- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczng w przypadkach, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli  nie

sg okreslone certyfikacjg okreslong powyzej.

9. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.
9.1. Opis stanu istniejacego.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku wykonane sa z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej oraz zelbetowe bokséw garazowych w parterze od strony ul.
Towarowej.

Stropy budynku wykonano jako zelbetowe ptyty monolityczne.

Stropodach z ptyt zebrowych, pokrycie —papa.

Konstrukcja nosna dachu nad stropem pomieszczenia agregatu pradotwérczego-
drewniana z pokryciem dachdwka karpidwka.

9.2. Ocena stanu technicznego budynku.

Konstrukcja scian, stropdéw ,dachu, ciggdw komunikacyjnych stanowigca konstrukcje
nosna budynku jest w dobrym stanie. Nie zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy
tych elementow powyzej poziomu przyziemia budynku.

Kondygnacja parteru wymaga remontu z uwagi na zawilgocenie $ciany zelbetowej,
spowodowane brakiem lub uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej Sciany.

Z uwagi na brak remontéw $rednich i kapitalnych na przestrzeni kilkudziesieciu
ostatnich lat niezbedny jest remont polegajacy na wymianie, uzupetnieniu i
odtworzeniu elementéw wyposazenia i wykonczenia budynkéw takich jak naprawa
tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych, wymiana posadzek , naprawa i wymiana okien,
drzwi oraz malowanie $cian.

Istniejacy kanat rewizyjny wymaga przystosowania do wymogdéw obowigzujacych
przepisbw pod wzgledem wentylacji i oswietlenia (rozwigzania w oddzielnych
projektach).
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9.3. Rozbidrki i roboty przygotowawcze.

wyburzenie istniejgcych schodow Zzelbetowych przy Scianie szczytowej budynku z
poz. placu (dziedzinca) na poziom garazy w poddaszu i innych elementéw
zelbetowych i betonowych o kubaturze ok.31,0m3.;

rozbiorka istniejacego zadaszenia nad pomieszczeniem agregatu — blacha
trapezowa o powierzchni ok. 12,°°™;
wyburzenie istniejacych $cian pomieszczenia agregatu — ok.25,00m® $cian

murowanych z blokéw PGS i z zabudowang bramg 2,00 x 2,00m;

rozbiorka kominéw murowanych wentylacji grawitacyjnej ponad dachem budynku
istniejacych garazy -6 sztuk o wym. ok.1,0 x 038m i wys. ok. 0,60m.

rozbidrka istniejacej nawierzchni (trylinka i fragmenty ptyt betonowych) placu
(dziedzinca) oraz podbudowy z przygotowaniem podtoza pod projektowang
nawierzchnie z kostki brukowej — pow. ok. 650,00m°.

rozbidrka istniejgcych schodkdéw betonowych i murkéw bocznych przed wejsciem do
budynku obiekt OP-3 — kubatura betonu ok.2,90m?.

9.4. Projektowane elementy konstrukcyjne.

fawy fundamentowe pomieszczenia agregatu i fundament agregatu

zelbetowe monolityczne z betonu klasy B25 posadowione na 100mm warstwie
betonu podktadowego. Na partii $cian zelbetowych z taw nalezy wyprowadzi¢ prety
pionowe zbrojenia tagcznikowego scian.

Fundament agregatu zaprojektowano jako blokowy zelbetowy, monolityczny z
betonu klasy B2T5i posadowiony na 100mm warstwie betonu podktadowego.
Sciany od strony skarpy przewidziano zelbetowe z betonu klasy B25 potaczone
monolitycznie z tawami. Pozostate sciany z cegty klasy minimum 150 na zaprawie

marki ,7”.

AL PROJEKT
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- strop nad pomieszczeniem agregatu:
Stropodach zaprojektowano w formie Zelbetowej ptyty monolitycznej potaczonej
monolitycznie ze $cianami zelbetowymi
- nadproza drzwiowe w istniejacych otworach drzwiowych:
zastosowano nadproza zelbetowe prefabrykowane z elementéw typu ,L19”
- konstrukcja dachui daszkéw nad wjazdami do budynku:
- przewiduje sie wiezbe dachowg w formie ustroju ptatwiowo-kleszczowyego
z drewna klasy minimum K33. Catg konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ srodkami
grzybobdjczymi.
- Daszki nad wjazdami zaprojektowano z konstrukcji drewnianej posadowionej na
istniejgcych zelbetowych ptytach wspornikowych z pokryciem dachéwkami

ceramicznymi karpidéwkami”.

10. ZAKRES ROBOT PODSTAWOWYCH.

Realizacja projektowanego remontu budynku obejmuje wykonanie nastepujgcych
robot:

- wyburzenie istniejgcych schodéw zelbetowych przy $cianie szczytowej budynku;

- rozbiérka istniejacego zadaszenia nad POM. agregatu;

wyburzenie istniejacych scian POM. agregatu;

- wykonanie faw pod projektowane $ciany pomieszczenia agregatu i wykonanie
fundamentu pod agregat;

- wykonanie projektowanych $cian i stropu zelbetowego pomieszczenia agregatu;

- wykonanie konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem (dachéwka karpiéwka) nad
pomieszczeniem agregatu oraz daszkdéw nad istniejacymi wjazdami;

- zabudowa bram wjazdowych z wymiana istniejacych wg zestawienia;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych Sciany parteru

(metoda iniekcji) bokséw garazowych oraz izolacji termicznej zewnetrznej po

obwodzie scian budynku wydzielajgcych pomieszczenia obstugi pséw;
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wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych podtynkowo oraz wymiana
instalacji wod - kan. w budynku i zabudowa nowych wraz z biatym montazem w
pomieszczeniach obstugi pséw (wymiana instalacji c.0. nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania)
wykonanie tynkéw renowacyjnych $cian i sufitbw w pomieszczeniach oraz tynkow
wapienno-cementowych(fragmenty) z  gtadzia gipsowa po uprzednim
przygotowaniu podtoza na tynkach istniejacych w pomieszczeniach obstugi psow;
wyburzenie istniejgcych scian dziatowych z cegtly i otworéw drzwiowych w $cianach
(wykonanie nadprozy) w nawigzaniu do projektowanego uktadu pomieszczen;
wykonanie scian dziatowych typu Nida-gips w pomieszczeniach obstugi pséw  w
nawigzaniu do projektowanego uktadu pomieszczen;
zabudowa dodatkowych kanatow wentylacji grawitacyjnej oraz kanatow wentylaciji
wymuszonej w boksie garazowym z kanatem rewizyjnym;
zabudowa kratek wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej w pomieszczeniach;
wykonanie posadzek w boksach garazowych typu BETONDUR,;
wykonanie posadzek z ptytek gresowych w pomieszczeniach obstugi psow
(rozmieszczenie wg projektu);
zabudowa nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych do pomieszczeh
z przystosowaniem istniejgcych otworéw po demontazu drzwi istniejacych;
wymiana istniejgcych okien drewnianych na okna PCV;
malowanie sScian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach po uprzednim
przygotowaniu podtoza;
nadbudowa kominow wentylacji grawitacyjnej;
wykonanie podstaw dachowych dla wentylatoréw wywiewnych;
wykonanie izolacji termicznej (styropian gr.12cm z gorng warstwg papy z zaktadem)
stropodachu nad pomieszczeniami dla obstugi pséw policyjnych;
wykonanie pokrycia catego dachu papa termozgrzewalna;
wykonanie izolacji termicznej na sufitach garazy (stropu poddasza) z wetny
mineralnej gr.10cm, nad ktérymi zlokalizowane sg pomieszczenia obstugi psow

policyjnych;
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wykonanie izolacji z wetny mineralnej gr.10cm z tynkiem typu MARMURIT na
Scianie wydzielajgcej garaze od pomieszczen obstugi na poddaszu — izolacje
zabudowac od strony garazy;

wykonanie elewacji ( czesciowo z ociepleniem wetng mineralna w zakresie
przedstawionym w czesci graficznej projektu) tynkiem mineralnym w systemie
Kabe, zabudowa parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej, zabudowa
elementéw stalowych dla mocowania konstrukcji wsporczych daszkéw nad
drzwiami wejsciowymi;

likwidacja placu budowy i uporzadkowanie placu budowy, zwigzanego
z wykonaniem izolacji podziemnych i przebudowg elewacji (w tym odtworzenie
uszkodzonych nawierzchni chodnikow wzdtuz Scian zewnetrznych budynku).
wykonanie nawierzchni placu (dziedzinca) z kostki brukowej ze spadkami w kierunku
kratek $ciekowych na podbudowie okreslonej w czesci graficznej projektu
budowlanego ( po uprzednim wykonaniu projektowanych sieci kanalizacyjnych) —

powierzchnia ogétem 660,0m2.
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