
��
��
PROJEKT

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: almaprojekt@poczta.onet.pl
 NIP:  629-177-13-42,  REGON:  277727322,  NR KONTA:  BPH  PBK  SA  O/KATOWICE  39106000760000326000116005

MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 
NR PROJEKTU: 24/PW/04  NR UMOWY 47/KMP/04 

 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

REMONTU BUDYNKU – 

ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM AGREGATU 

PR�DOTWÓRCZEGO 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 
cz��� architektoniczno-budowlana 

 
 

                  Inwestor: �L�SKA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH 

 40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19 

                     Obiekt: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W MYSŁOWICACH 

              Lokalizacja: MYSŁOWICE, UL. STAROKO�CIELNA 2 

       Nr ewid. działek: 956/054, 957/054, 1103/59 

                                           SPIS  ZAWARTO�CI  –  PATRZ STRONA NR 2 

 
 
 

 Imi� i nazwisko Data Piecz�tka Podpis 
 

Główny 
projektant: 

 
 
Stanisław 
Kolesi�ski 

 
30.06. 
2004 

  

 
       Projektant 

konstrukcji: 

 
 
Józef Mikosz 

 
30.06. 
2004 

  

 
Sprawdzaj�cy, 

koordynator 
projektu: 

 
 
Maciej 
Kolesi�ski 

 
30.06. 
2004 

  

 

                                                    
Sławków, czerwiec, 2004r. 



PROJEKT WYKONAWCZY – cz��� architektoniczno- budowlana 
REMONTU BUDYNKU- 

- ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
KOMENDY  MIEJSKIEJ  POLICJI   W MYSŁOWICACH 

przy ulicy Staroko�cielnej   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

2 

 

II. SPIS ZAWARTO�CI 

I.  STRONA TYTUŁOWA 

II.  SPIS ZAWARTO�CI 

III. KARTA USTALE� FORMALNO - PRAWNYCH 

IV. SPIS RYSUNKÓW 

V. SPIS TRE�CI 

VI. OPIS TECHNICZNY 

VII. RYSUNKI WG SPISU 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY – cz��� architektoniczno- budowlana 
REMONTU BUDYNKU- 

- ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
KOMENDY  MIEJSKIEJ  POLICJI   W MYSŁOWICACH 

przy ulicy Staroko�cielnej   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

3 

 

III. KARTA USTALE� FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwi�zania zawarte w niniejszym projekcie stanowi� wył�czn� własno�� 
MACIEJA KOLESI�SKIEGO wła�ciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO 
– URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mog� by� stosowane wył�cznie 
do celu okre�lonego umow� zawart� pomi�dzy wła�cicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj�cym. Powielanie lub/i udost�pnianie 
rozwi�za� osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów mo�e 
nast�pi� tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wła�ciciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”,                            
z zastrze�eniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowi�zuj�cych uzgodnie� i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj�cemu. Realizacja 
projektu po upływie 18  miesi�cy od daty przekazania Zamawiaj�cemu 
wymaga� b�dzie aktualizacji przyj�tych w  projekcie uzgodnie� i dostosowania 
rozwi�za� projektowych do wymaga� aktualnych przepisów oraz do 
aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umow� i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słu�y. 
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IV. SPIS RYSUNKÓW 

L.P

.                   

TYTUŁ RYSUNKU SKALA NUMER RYS. 

REMONT  BUDYNKU - ISTNIEJ�CE GARA�E 

Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 

1     RZUT PARTERU 1:50 PW  -AB - 2 

2     RZUT  PI	TRA 1:50 PW  -AB - 3 

3     RZUT  DACHU 1:50 PW  -AB - 4 

4     PRZEKRÓJ A -A 1:50    PW  -AB - 5 

5     PRZEKRÓJ B -B  1:50 PW  -AB - 6 

6     PRZEKRÓJ C -C 1:50 PW  -AB - 7 

7     ZESTAWIENIE OKIEN     PW  -AB - 8 

8   ZESTAWIENIE DRZWI I BRAM     PW  -AB - 9 

9   ELEWACJA  WSCHODNIA 1:100 PW  -AB - 10 

10   ELEWACJA  ZACHODNIA 1:100 PW  -AB - 11 

11   ŁAWY,�CIANY,DACH-RYS. ZBROJ.-SZALUNKOWY    1 :100 PW  -ABK - 1 

12   RYSUNEK KONSTRUKCYJNY- fundament agregatu     1 :20 PW  -ABK - 2 

13   ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ  5xA4 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Podstaw� opracowania jest umowa Nr 47/KMP/04 z dnia 02.03.2004r.  
 

Przedmiotem opracowania jest: 

PROJEKT  WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU – ISTNIEJ�CE GARA�E                      

Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO KOMENDY MIEJSKIEJ 

POLICJI W MYSŁOWICACH 

 

Zakres opracowania obejmuje cz��� opisow� i cz��� graficzn� (rysunki zestawcze, 

szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne, elewacje, zestawienia okien, drzwi i bram).  

 
2. DANE WEJ�CIOWE. 
 
-  PROJEKT BUDOWLANY  BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ 

Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU 

BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

 
-   UZGODNIENIA Z �L�SKIM WOJEWÓDZKIM  KONSERWATOREM ZABYTKÓW        

W KATOWICACH. 

 
 

- Informacja o warunkach  górniczych, zgodnie z zapisem w DECYZJI o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: obszar , na którym projektuje si� 

realizacj� inwestycji nie wymaga zabezpieczenia obiektów przed wpływami szkód 

górniczych.         



PROJEKT WYKONAWCZY – cz��� architektoniczno- budowlana 
REMONTU BUDYNKU- 

- ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
KOMENDY  MIEJSKIEJ  POLICJI   W MYSŁOWICACH 

przy ulicy Staroko�cielnej   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

7 

3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU. 

 
- powierzchnia zabudowy budynku             201,90m2 

- kubatura  budynku wynosi:                      1100,70m3 

 

4.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY BUDYNKU. 

 

Projektowany układ funkcjonalny pomieszcze� budynku przedstawiono w cz��ci 

graficznej projektu. 

 
Zestawienie powierzchni pomieszcze	 na poszczególnych poziomach: 
 
- poziom parteru 

powierzchnia pomieszcze�                                                    -          155,50m2 

- poziom   pi�tra 

powierzchnia pomieszcze�                                                    -          125,40m2        

powierzchnia komunikacji                                                      -            30,50m2 

 
5. PROJEKTOWANY  STANDARD WYKO�CZENIA POMIESZCZE�. 
 
Wykonanie instalacji elektrycznych, SWP i sieci telefonicznej (podtynkowe 

rozprowadzenie przewodów), instalacji wod.-kan. i c.o. i  instalacji wentylacji. 

– �ciany istniej�ce z cegły ,tynkowane - po uprzednim przygotowaniu podło�a                

(w tym: zdj�cie istniej�cych powłok malarskich, - zabudowa nowych drzwi drewnianych 

w kolorze „d�bu” o odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej wg projektu i demonta� 

istniej�cych  okien drewnianych – zabudowa nowych okien PCV w kolorze białym wraz 

z parapetami), wykonanie tynków (w pomieszczeniu agregatu) i wykonanie gładzi 

gipsowej na  �cianach i sufitach lub zabudowa  suchych tynków z płyt GKF (w 

pomieszczeniach obsługi psów policyjnych na poz. pi�tra)  -  b�d� malowane  farbami 

emulsyjnymi, akrylowymi  do wn�trz  w kolorach pastelowych, sufity malowane farbami 

emulsyjnymi, akrylowymi  do wn�trz  w kolorze białym; 
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- projektowane �ciany działowe(pomieszczenie obsługi psów) – lekkie �ciany  typu 

NIDA-GIPS na konstrukcji szkieletowej z elementów zimnogi�tych C i U z 

wypełnieniem wełna mineraln� i obło�one płytami suchego tynku GK lub GKF, 

malowane farbami emulsyjnymi, akrylowymi  do wn�trz  w kolorze białym; 

-   przebudowy sanitariatów z wymian� instalacji wod-kan. (pomieszczenie obsługi 

psów)  – dostosowanie istniej�cych sanitariatów do obowi�zuj�cych przepisów 

wymaga przebudowy kabin WC i wymiany istniej�cych drzwi na odpowiednie. �ciany 

istniej�ce z cegły i uzupełniaj�ce z płyt GK (odporne na wilgo�) oraz �ciany w 

projektowanych sanitariatach b�d�   wyło�one na cał� wysoko�� płytkami �ciennymi 

(glazura) na Atlas + w kolorze „ odcienie zieleni”, sufity w kolorze białym, wyposa�enie 

w kolorze białym; 

-    wymiany wszystkich drzwi wewn�trznych i zewn�trznych(pomieszczenie obsługi 

psów)  –  drzwi wewn�trzne drewniane, pełne  o  odpowiedniej  odporno�ci ogniowej  

przeciwpo�arowe -  dymoszczelne,   EI 30,  wyposa�one w samozamykacze dla 

wydzielenia dróg ewakuacyjnych – rozmieszczenie wg rysunków -kolor „d�b”;  drzwi 

zewn�trzne ocieplone, antywłamaniowe - stalowe pełne w kolorze RAL 5001 (lakier 

młotkowy – pastelowy niebieski); 

Wymiana drzwi  wymaga dopasowania istniej�cych otworów drzwiowych do nowych 

gabarytów zaprojektowanych drzwi, przy doborze których kierowano si� 

ujednoliceniem ich szeroko�ci i wysoko�ci oraz zgodno�ci z obowi�zuj�cymi 

przepisami. 

-   remont  posadzek:  

płytki posadzkowe typu „gres” (zgodnie z rysunkiem) na kleju ATLAS w 

pomieszczeniach  obsługi psów po uprzednim przygotowaniu podło�a; 

posadzki betonowe – zagruntowane MEGADUR w pomieszczeniu agregatu 

pr�dotwórczego i boksach  gara�owych; 

Rozmieszczenie posadzek w pomieszczeniach wyszczególniono w cz��ci graficznej 

projektu na poszczególnych rzutach budynku. 

- �ciany i sufity w boksach gara
owych – skucie istniej�cych, odpadaj�cych tynków, 

wykonanie nowych tynków renowacyjnych – zabezpieczenie antykorozyjne belek 
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stalowych stropów (po wykonaniu osuszenia �cian i zabudowie instalacji 

elektrycznych)  i malowanie farbami paroprzepuszczalnymi do wn�trz  w kolorze 

białym. 

-  okna -  istniej�ce drewniane ulegn� wymianie wraz z parapetami wewn�trznymi na 

nowe z PCV  w kolorze białym; 

- bramy – wymiana istniej�cych rozwieranych (poziom parteru) na nowe stalowe 

ocieplone, podnoszone w kolorze RAL 5001 oraz istniej�cych rozwieranych (poziom 

pi�tra) na nowe stalowe ocieplone, rozwierane RAL 5001; zabudowa nowej bramy 

rozwieranej w pomieszczeniu agregatu (wg zestawienia bram) 

-  drzwi -  demonta� istniej�cych i zabudowa nowych drewnianych w kolorze „d�bu” o 

odpowiedniej klasie odporno�ci ogniowej wg projektu.  

 

6. FORMA  ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU. 
 

Forma architektoniczna remontowanego obiektu - bez zmian. 

Wygl�d zewn�trzny (zastosowane materiały)  oraz kolorystyka elewacji – uzgodniona 

z przedstawicielem  Konserwatora Zabytków.  

Funkcja obiektów –  istniej�ca.  

Budynek  o nieregularnym kształcie rzutu poziomego – obiekt o wymiarach 

zewn�trznych: - długo��    21,40m.; szeroko��  7,40m i 9,00m.;  

Projekt nie przewiduje zmian w rzucie  oraz wysoko�ci budynku. 

Projektowane i istniej�ce wjazdy i wej�cia do budynku: 

-     istniej�ce wjazdy do boksów gara�owych od ul. Towarowej na poziomie pi�tra; 

-    istniej�ce wjazdy do boksów gara�owych z placu wewn�trznego (dziedzi�ca) policji  

na poziomie parteru; 

-    wej�cie do pomieszcze� obsługi psów na poziomie pi�tra - od strony wybiegu dla 

psów. 

Budynek jest  niepodpiwniczony.    

 
7.   ROZWI�ZANIA ARCHITEKTONICZNE ELEWACJI. 



PROJEKT WYKONAWCZY – cz��� architektoniczno- budowlana 
REMONTU BUDYNKU- 

- ISTNIEJ�CE GARA�E Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
KOMENDY  MIEJSKIEJ  POLICJI   W MYSŁOWICACH 

przy ulicy Staroko�cielnej   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

10 

Projektuje si� docieplenie  cz��ci �cian zewn�trznych budynku (�ciany i sufity 

wydzielaj�ce pomieszczenia dl� psów)  metod� mokr� w systemie KABE,  z 

zastosowaniem wełny mineralnej gr.10cm i tynku mineralnego o uziarnieniu 1mm. 

Istniej�ce daszki �elbetowe nad wjazdami b�d� wyko�czone dachówk� karpiówk� w 

nawi�zaniu do dachów projektowanego zespołu gara�y.  

Parapety zewn�trzne, obróbki gzymsów z blachy powlekanej fabrycznie gr.0,75mm. 

Kolorystyka elewacji  zaprojektowana w stonowanych odcieniach koloru  

„piaskowego”- rozwi�zania graficzne elewacji w Projekcie Budowlanym NR 

06/PB/04- opracowanie czerwiec 2004r. 

 
8.   IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE �CIAN PARTERU  
 
Izolacje pionowe wykona� od strony gruntu. W tym celu odsłoni� �ciany do poziomu 

ław fundamentowych, dokona� naprawy i uzupełnie� tynków zapraw� cementow� 

marki „5”     i wykona� izolacj� przeciwwodna z dysoersji asfaltowo-gumowej z 

zastosowaniem folii kubełkowej. Od strony boksów gara�owych (w parterze)wykona� 

przepon�, która b�dzie stanowi� poziom� warstw� izolacyjn�. Przewiduje si� 

wykonanie przepony metod� iniekcji (w rozstawie 20 cm wykonywane s� pod k�tem 

300 otwory, w  które wprowadza si� iniekt na bazie mineralnej typu VANDEX 

BORLOCHSCHLEMME, który jest aktywny i podci�gaj�c kapilarnie  wypiera wod� z 

porów w obr�bie iniekcji). Przykładowe rozwi�zanie podano w cz��ci graficznej. 
 
Podczas realizacji nale�y stosowa� jedynie materiały i wyroby budowlane 

dopuszczone  

do obrotu i stosowania w budownictwie.   Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie uznaje si� wyroby, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 

kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 
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- deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat�       

techniczn�  w przypadkach, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli      nie 

s� okre�lone certyfikacj� okre�lon� powy�ej. 

 
9. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

 
9.1. Opis stanu istniej�cego. 
 
�ciany zewn�trzne i wewn�trzne budynku wykonane sa z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej oraz �elbetowe boksów gara�owych w parterze od strony ul. 

Towarowej. 

Stropy budynku wykonano jako �elbetowe płyty monolityczne. 

Stropodach z płyt �ebrowych, pokrycie –papa. 

Konstrukcja no�na dachu nad stropem pomieszczenia agregatu pr�dotwórczego- 

drewniana z pokryciem dachówk� karpiówka. 

 

9.2.  Ocena stanu technicznego budynku. 
 
Konstrukcja �cian, stropów ,dachu, ci�gów komunikacyjnych stanowi�ca konstrukcj� 

no�na budynku jest w dobrym stanie. Nie zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy 

tych elementów powy�ej poziomu przyziemia budynku. 

Kondygnacja parteru wymaga remontu z uwagi na zawilgocenie �ciany �elbetowej, 

spowodowane brakiem lub uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej �ciany. 

Z uwagi na brak remontów �rednich i kapitalnych na przestrzeni kilkudziesi�ciu 

ostatnich lat niezb�dny jest remont polegaj�cy na wymianie, uzupełnieniu i 

odtworzeniu elementów wyposa�enia i wyko�czenia budynków takich jak naprawa 

tynków zewn�trznych i wewn�trznych, wymiana posadzek , naprawa i wymiana okien, 

drzwi oraz malowanie �cian. 

Istniej�cy kanał rewizyjny wymaga przystosowania do wymogów obowi�zuj�cych 

przepisów pod wzgl�dem wentylacji i o�wietlenia (rozwi�zania w oddzielnych 

projektach). 
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9.3.  Rozbiórki i roboty przygotowawcze. 
 
-  wyburzenie istniej�cych schodów �elbetowych przy �cianie szczytowej budynku  z 

poz. placu (dziedzi�ca) na poziom gara�y w poddaszu i innych elementów 

�elbetowych i betonowych o kubaturze ok.31,0m3.; 

- rozbiórka istniej�cego zadaszenia nad pomieszczeniem agregatu – blacha        

trapezowa  o powierzchni ok.   12,50m2; 

- wyburzenie istniej�cych �cian pomieszczenia agregatu – ok.25,00m2 �cian 

murowanych  z bloków PGS i z zabudowan� bram� 2,00 x 2,00m; 

-  rozbiórka  kominów murowanych wentylacji grawitacyjnej ponad dachem budynku       

istniej�cych gara�y -6 sztuk o wym. ok.1,0 x 038m i wys. ok.  0,60m. 

- rozbiórka istniej�cej nawierzchni (trylinka i fragmenty płyt betonowych) placu 

(dziedzi�ca) oraz podbudowy z przygotowaniem podło�a pod projektowan� 

nawierzchni� z kostki brukowej – pow. ok. 650,00m2. 

-  rozbiórka istniej�cych schodków betonowych i murków bocznych przed wej�ciem do 

budynku obiekt OP-3 – kubatura betonu ok.2,90m3. 

  
 
9.4. Projektowane elementy konstrukcyjne. 
 
-    ławy fundamentowe  pomieszczenia agregatu i fundament agregatu 

�elbetowe monolityczne z betonu klasy B25 posadowione na 100mm warstwie 

betonu podkładowego. Na partii �cian �elbetowych z ław nale�y wyprowadzi� pr�ty 

pionowe zbrojenia ł�cznikowego �cian. 

Fundament agregatu zaprojektowano jako blokowy �elbetowy, monolityczny z 

betonu klasy B2T5i posadowiony na 100mm warstwie betonu podkładowego. 

�ciany od strony skarpy przewidziano �elbetowe z betonu klasy B25 poł�czone 

monolitycznie z ławami. Pozostałe �ciany z cegły klasy minimum 150 na zaprawie 

marki „7”. 
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-    strop nad pomieszczeniem agregatu: 

Stropodach zaprojektowano w formie �elbetowej płyty monolitycznej poł�czonej 

monolitycznie ze �cianami �elbetowymi 

-   nadpro
a drzwiowe w istniej�cych otworach drzwiowych: 

zastosowano nadpro�a �elbetowe prefabrykowane z elementów typu „L19” 

-   konstrukcja  dachu i  daszków nad wjazdami  do budynku: 

- przewiduje si� wi�
b� dachow� w formie ustroju płatwiowo-kleszczowyego                         

z drewna klasy minimum K33. Cał� konstrukcj� nale�y zabezpieczy� �rodkami 

grzybobójczymi. 

- Daszki nad wjazdami zaprojektowano z konstrukcji drewnianej posadowionej na 

istniej�cych �elbetowych płytach wspornikowych z pokryciem dachówkami 

ceramicznymi „karpiówkami”. 

 

10.   ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH. 
 
Realizacja projektowanego remontu budynku  obejmuje  wykonanie nast�puj�cych 

robót: 

-   wyburzenie istniej�cych schodów �elbetowych przy �cianie szczytowej budynku; 

-   rozbiórka istniej�cego zadaszenia nad POM. agregatu; 

-   wyburzenie istniej�cych �cian POM. agregatu; 

- wykonanie ław pod projektowane �ciany pomieszczenia agregatu i wykonanie 

fundamentu pod agregat;  

-   wykonanie projektowanych �cian i stropu �elbetowego pomieszczenia agregatu; 

-  wykonanie konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem (dachówka karpiówka) nad 

pomieszczeniem agregatu oraz daszków nad istniej�cymi wjazdami; 

-   zabudowa bram wjazdowych z wymiana istniej�cych wg zestawienia; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych �ciany parteru 

(metoda iniekcji) boksów gara�owych oraz izolacji termicznej zewn�trznej po 

obwodzie �cian budynku wydzielaj�cych pomieszczenia obsługi psów; 
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-  wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych podtynkowo oraz wymiana 

instalacji wod - kan. w budynku  i zabudowa nowych wraz z białym monta�em  w 

pomieszczeniach obsługi psów  (wymiana instalacji c.o. nie wchodzi w zakres 

niniejszego opracowania) 

-   wykonanie tynków renowacyjnych �cian i sufitów w pomieszczeniach  oraz tynków 

wapienno-cementowych(fragmenty) z gładzi� gipsow� po uprzednim 

przygotowaniu podło�a na tynkach istniej�cych w pomieszczeniach obsługi psów; 

-   wyburzenie istniej�cych �cian działowych z cegły i otworów drzwiowych w �cianach 

(wykonanie nadpro�y) w nawi�zaniu do projektowanego układu pomieszcze�; 

-   wykonanie �cian działowych typu Nida-gips w pomieszczeniach obsługi psów    w 

nawi�zaniu do projektowanego układu pomieszcze�; 

-   zabudowa dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz kanałów wentylacji 

wymuszonej w boksie gara�owym z kanałem rewizyjnym; 

-    zabudowa  kratek wentylacji grawitacyjnej i wymuszonej w pomieszczeniach; 

-    wykonanie posadzek w boksach gara�owych typu BETONDUR; 

- wykonanie posadzek z płytek gresowych  w pomieszczeniach obsługi psów 

(rozmieszczenie  wg projektu); 

- zabudowa nowych drzwi wewn�trznych i zewn�trznych  do pomieszcze�                     

z przystosowaniem istniej�cych otworów po demonta�u drzwi istniej�cych; 

-    wymiana istniej�cych okien drewnianych na okna PCV; 

- malowanie �cian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach po uprzednim 

przygotowaniu podło�a; 

-   nadbudowa  kominów wentylacji grawitacyjnej;  

-   wykonanie podstaw dachowych dla wentylatorów wywiewnych; 

-  wykonanie izolacji termicznej  (styropian gr.12cm z górn� warstw� papy z zakładem) 

stropodachu nad pomieszczeniami dla obsługi psów policyjnych; 

-    wykonanie pokrycia całego dachu pap� termozgrzewaln�; 

-  wykonanie izolacji termicznej na sufitach gara�y (stropu poddasza) z wełny 

mineralnej gr.10cm, nad którymi zlokalizowane s� pomieszczenia obsługi psów 

policyjnych; 
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-  wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr.10cm z tynkiem typu MARMURIT na 

�cianie wydzielaj�cej gara�e od pomieszcze� obsługi na poddaszu – izolacj� 

zabudowa�  od  strony gara�y; 

-  wykonanie elewacji ( cz��ciowo  z ociepleniem wełn� mineralna w zakresie 

przedstawionym w cz��ci graficznej projektu)   tynkiem mineralnym  w systemie 

Kabe, zabudowa parapetów zewn�trznych z blachy powlekanej, zabudowa 

elementów stalowych dla mocowania konstrukcji wsporczych daszków nad 

drzwiami wej�ciowymi; 

- likwidacja placu budowy i uporz�dkowanie placu budowy, zwi�zanego                        

z wykonaniem izolacji podziemnych i  przebudow� elewacji (w tym odtworzenie 

uszkodzonych nawierzchni chodników wzdłu� �cian zewn�trznych budynku). 

-  wykonanie nawierzchni placu (dziedzi�ca) z kostki brukowej ze spadkami w kierunku 

kratek �ciekowych na podbudowie okre�lonej w cz��ci graficznej projektu 

budowlanego ( po uprzednim wykonaniu projektowanych sieci kanalizacyjnych) – 

powierzchnia ogółem 660,0m2. 

         


