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III. KARTA USTALE� FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwi�zania zawarte w niniejszym projekcie stanowi� wył�czn� własno�� 
MACIEJA KOLESI�SKIEGO wła�ciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mog� by� stosowane wył�cznie do 
celu okre�lonego umow� zawart� pomi�dzy wła�cicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj�cym. Powielanie lub/i udost�pnianie rozwi�za� 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów mo	e nast�pi� 
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wła�ciciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”,                            
z zastrze	eniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowi�zuj�cych uzgodnie� i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj�cemu. Realizacja 
projektu po upływie 18  miesi�cy od daty przekazania Zamawiaj�cemu 
wymaga� b�dzie aktualizacji przyj�tych w  projekcie uzgodnie� i dostosowania 
rozwi�za� projektowych do wymaga� aktualnych przepisów oraz do aktualnych 
warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umow� i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słu	y. 
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IV. SPIS RYSUNKÓW 

L.P

.                   

TYTUŁ RYSUNKU SKALA NUMER RYS. 

1.     RZUT PIWNIC.INSTALACJE WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 1 

2.     RZUT PARTERU. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 2 

3.     RZUT I PI
TRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 3 

4.     RZUT II PI
TRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 4 

5 .    RZUT III PI
TRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 5 

 6.   RZUT PODDASZA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 PW  -WK - 6 

 7.   ROZWINI
CIE KANALIZACJI – CZ
�� 1 1:100 PW  -WK - 7 

 8.    ROZWINI
CIE KANALIZACJI – CZ
�� 2 1:100 PW  -WK - 8 

 9.     ROZWINI
CIE KANALIZACJI – CZ
�� 3 1:100 PW  -WK - 9 

10.    AKSONOMETRYCZNE ROZWINI
CIE INSTALACJI 

WODY 

– PW  -WK - 10 

11.     SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO _ PW  -WK - 11 
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3.1. INSTALACJA WODOCI�GOWA  

3.1.1. WYKONANIE  
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                                                       VI. OPIS TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Podstaw� opracowania jest umowa Nr 1174/KWP/2007 z dnia 11.09.2007r.  
 

Przedmiotem opracowania jest: 

PROJEKT  WYKONAWCZY-AKTUALIZACJA REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH W ZAKRESIE INSTALACJI  

WOD.-KAN. 

Zakres opracowania obejmuje cz��� opisow� i cz��� graficzn�, obejmuj�c� 

AKTUALIZACJ
 dokumentacji projektowej w oparciu o inwentaryzacj� przerwanych 

robót remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji  w Mysłowicach przy ul. 

Staroko�cielnej. 

   

2. DANE WEJ�CIOWE. 
 
-  PROJEKT BUDOWLANY  BUDOWY ZESPOŁU GARA�Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z 

PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU BUDYNKU 

(OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH 

-     PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY 

MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH – CZ
�� ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA 

-     PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY 

MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH-     Cz���: instalacje wod – kan 

/opracowanie z 06.2004r/ 
- DANE OTRZYMANE OD ZLECAJACEGO: 

          
    INWENTARYZACJA PRZERWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ; 

          
    WYPISY Z DZIENNIKA BUDOWY REMONTU BUDYNKU; 
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-   WIZJA LOKALNA PROJEKTANTÓW NA BUDOWIE  

    I UZGODNIENIA UZUPEŁNIAJ�CE ZE ZLECAJ�CYM; 

 

3. OPIS ROZWI�ZA� 

3.1. INSTALACJA WODOCI�GOWA 

 

Przewidywany remont budynku zmienia i porz�dkuje przeznaczenie 

pomieszcze� i unowocze�nia ich wyposa	enie.  Istniej�ce podł�czenie wody do 

budynku znajduje si�  w pomieszczeniu, w którym nie mog� by� zlokalizowane 	adne 

ruroci�gi, dlatego te	 nale	y wykona� nowe przył�cze wykorzystuj�c pobliski istniej�cy 

miejski wodoci�g. Nowe przył�cze wody pitnej i ppoz pokazano w odr�bnym projekcie ( 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SIECI ZEWN
RZNEWOD-KAN). 

Wej�cie wodociagu do budynku przewidziano od strony południowej do pomieszczenia 

przy klatce schodowej. Przył�cze w budynku wykona� nale	y z rur stalowych 

ocynkowanych ze wzgl�du na wymagania Stra	y Po	arnej. W pomieszczeniu (Sala 

Czyszczenia Broni) do którego wprowadzony b�dzie ruroci�g przewiduje si� 

zamontowanie nowego zestawu wodomierzowego, na który składaj� si�: wodomierz 

sprz�	ony typu MW/JS z zaworami odcinaj�cymi, z zaworem zwrotnym, 

antyska	eniowym np. firmy Danfoss z filtrem siatkowym.  Na odgał�zieniu 

przeznaczonym dla wody pitnej nale	y zamontowa� zawór  odcinaj�cy z nap�dem 

elektrycznym, który zamknie dopływ wody do instalacji wody pitnej. Pomieszczenie to 

jest stale zamkni�te lecz klucz jest dost�pny u dy	urnego w dy	urce. W pomieszczeniu 

tym przewiduje si� rozdzielenie wspólnej dotychczas instalacji na dwie oddzielne 

instalacje: wody ppo	 i wody pitnej na potrzeby socjalne załogi. Ka	da z tych instalacji 

wykonana b�dzie z innego materiału. Jedno odgał�zienie wykonane z rur z tworzywa 

b�dzie doprowadzało wod� pitn� do pomieszcze� sanitarnych, natomiast drugie 

wykonane z rur stalowych ocynkowanych (zgodnie z zaleceniem Pa�stwowej Stra	y 

Po	arnej), b�dzie słu	y� jako instalacja doprowadzaj�ca wod� ppo	 do  hydrantów 

wewn�trznych. Hydranty wewn�trzne D25 umieszczone s� w szafkach �ciennych z 

kompletnym wyposa	eniem. Zawory hydrantowe DN25 umieszczone w szafkach 
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zlokalizowane s� w miejscach łatwo dost�pnych przy klatkach schodowych (po 2 

hydranty na ka	dej kondygnacji). 

W pomieszczeniu piwnic nale	y poprowadzi� dwie równoległe instalacje które b�d� 

doprowadza�  wod� do odpowiednich  pionów wodoci�gowych. 

Projektowane pomieszczenia sanitarne wyposa	one b�d� w now� armatur� oraz 

przybory sanitarne, do których woda pitna doprowadzona b�dzie nowymi pionami i 

ci�gami poziomymi z rur wykonanych z tworzywa. Rozprowadzenie instalacji wody 

pitnej pokazano na poszczególnych rzutach kondygnacji.   

Ciepła woda u	ytkowa, na potrzeby załogi przygotowywana b�dzie w 

elektrycznych, pojemno�ciowych podgrzewaczach wody, umieszczonych w 

pomieszczeniach sanitarnych. Pojemno�� podgrzewaczy przewidziano w zale	no�ci od 

zapotrzebowania wody ciepłej (np. przy natrysku przewidziano o pojemno�ci 150l). 

Jedynie w depozycie i w pomieszczeniu sanitarnym przy sali �wicze� proponuje si� 

przepływowe podgrzewacze elektryczne. 

 

3.1.1. WYKONIANIE 

−  Ruroci�gi wody pitnej - rury do zimnej wody, materiał PP-3, o ci�n. 

znamionowym 2,0 MPa, temp. czynnika 20oC, 

∅ 20x3,4; ∅ 25x4,2; ∅ 32x5,4; ∅ 40x6,7; 

D50x8,4; D63x5,8 

−  Ruroci�gi ciepłej wody  - rury do ciepłej wody, materiał PP-3 

w poł�czeniu z aluminium – zespolone Stabi, 

o ci�n. znamionowym 2,0 MPa, temp. czynnika 

55oC, ∅ 20x2,8, ∅ 25x4,2  

−  Rury do wody zimnej  - Rury stalowe, ocynkowane ∅ 40 –  

wg PN/H-74200 

−  Armatura i urz�dzenia - wg zestawienia materiałów 

 

Instalacja wody pitnej wykonana b�dzie z rur PP, PN10 i PN20 ł�czonych poprzez 

zgrzewanie za pomoc� kształtek z PP. Podł�czenia z armatur� wykonane zostan� jako 

rozł�czne za pomoc� �rubunków. Przy monta	u ruroci�gów PP nale	y zwróci� uwag� na 
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warunki swobodnej kompensacji przewodów. W przej�ciach przez �ciany lub stropy 

przewody prowadzi� w tulejach ochronnych, wypełnionych kitem trwale plastycznym o 

nieagresywnym działaniu na rury. Ruroci�gi uło	one w bruzdach �ciennych układa� w 

rurach osłonowych typu „peszel”. Natomiast główne ruroci�gi rozprowadzaj�ce 

zabezpieczy� izolacj� termiczn�.. W punktach poboru wody zainstalowane zostan� 

zawory czerpalne oraz baterie mieszaj�ce jednopunktowe. Na wszystkich odgał�zieniach 

od ruroci�gów rozprowadzaj�cych zamontowane zostan� zawory odcinaj�ce, kulowe 

przeznaczone do wody pitnej (wymagane �wiadectwo PIH-u). Na ruroci�gach 

stanowi�cych  podej�cia do przyborów zamontowane zostan�  zawory k�towe D16. 

Ruroci�gi rozprowadzaj�ce prowadzone b�d� w przestrzeniach stropów podwieszonych, 

a ruroci�gi stanowi�ce podej�cia do przyborów sanitarnych w bruzdach �ciennych, w 

rurach osłonowych typu „peszel”. Ruroci�gi nale	y układa� zgodnie z instrukcj� 

producenta i mocowa� do przegród budowlanych przy pomocy typowych uchwytów 

preferowanych przez producenta rur.     

Ruroci�gi zimnej wody prowadzone ponad sufitem podwieszanym b�d� izolowane 

antyroszeniowo piank� polietylenow� gr.10 mm i 20 mm. Przej�cia ruroci�gów przez 

przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 

Badania szczelno�ci instalacji wody zimnej nale	y przeprowadzi� przed wykonaniem 

izolacji cieplnej i izolacji antyroszeniowej.  

Przewody, armatura, urz�dzenia  wg zestawienia materiałów. 

Wszystkie ruroci�gi mocowa� i podwiesza� zgodnie z zaleceniami producenta rur na 

typowych zamocowaniach (na podkładkach by nie niszczy� rury przewodowej). 

Instalacj� wody nale	y podda� próbie wodnej. Prób� wykona� przy ci�nieniu równym 

1,5 krotnej warto�ci ci�nienia roboczego lecz zgodnie z norm� PN – 81/B – 10700.00 

oraz W.T.W i O. Roboty budowlano – monta	owe ci�nienie próby wody winno by� nie 

mniejsze ni	 0,9 MPa.  

 

3.2. INSTALACJA WODY PPO� 

Instalacj� wody ppo	 wykona� z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z zaleceniami 

Stra	y Po	arnej. Ruroci�gi te nale	y mocowa� za pomoc� typowych zamocowa�, nie 

przekraczaj�c rozstawu tych mocowa� zalecanych dla poszczególnych �rednic. 
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Woda p.poz doprowadzona zostanie do hydrantów D25 zlokalizowanych w piwnicy, na 

parterze i pi�trach w pobli	u  klatek schodowych budynku administracyjnego. 

Projektowane hydranty umieszczone b�d� w szafkach hydrantowych wn�kowych 

wyposa	onych   w w�	 półsztywny o długo�ci l = 30 m.  

Projektowana instalacja wody p.po	 wykonana b�dzie z rur stalowych ocynkowanych, 

ł�czonych na zł�czki mufowe ocynkowane, o �rednicach DN25- DN40. Instalacja ta 

prowadzona jest pod stropem piwnic do dwu pionów wody ppo	 a nast�pnie w bruzdach 

�ciennych. Ruroci�gi b�d� mocowane przy pomocy typowych uchwytów.  Przej�cia 

ruroci�gów przez przegrody budowlane  wykonane b�d�  w tulejach ochronnych. 

Powierzchnie zewn�trzne ruroci�gów nale	y zabezpieczy� farb�.  

Przewody, armatura, urz�dzenia wg zestawienia materiałów. 

Instalacj� wody nale	y podda� próbie wodnej. Prób� wykona� przy ci�nieniu równym 

1,5 krotnej warto�ci ci�nienia roboczego lecz zgodnie z norm� PN – 81/B – 10700.00 

oraz W.T.W i O. Roboty budowlano – monta	owe ci�nienie próby wody winno by� nie 

mniejsze ni	 0,9 MPa. Badanie szczelno�ci nale	y  przeprowadzi�   przed malowaniem 

elementów instalacji .  

 

3.3. KANALIZACJA WEWN	TRZNA 

 

�cieki sanitarne z poszczególnych przyborów w projektowanych pomieszczeniach 

sanitarnych odprowadzi� nale	y do pionów kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne 

wyposa	y� nale	y w czyszczaki oraz rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. 

Przy przyborach, które s� za bardzo oddalone od głównego pionu, nale	y wykona� piony 

wentylacyjne zako�czone zaworami napowietrzaj�co – odpowietrzaj�cymi, które 

wyprowadzi� do przestrzeni mi�dzystropowej. Piony oraz ci�gi kanalizacyjne wykona� 

nale	y z rur kanalizacyjnych kielichowych z HT/PVC. W pomieszczeniu depozytu 

usytuowanego w piwnicy  nale	y �cieki odprowadzi� przy pomocy pompy typu SFA, gdy	 

wykonana kanalizacja zewn�trzna nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie �cieków. 

Piony kanalizacji sanitarnej obudowane zostan�  �ciankami z płyt kartonowo-gipsowych. 

Podej�cia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych nale	y 

prowadzi� w bruzdach �ciennych. Przewody kanalizacyjne nale	y mocowa� do 
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konstrukcji  budynku za pomoc� uchwytów typowych.  Przej�cia rur kanalizacyjnych 

przez przegrody budowlane  nale	y wykona� w tulejach ochronnych.  W pomieszczeniu 

sprz�taczek zlew nale	y zamontowa�  na wysoko�ci ok. 0,50m nad posadzk�, a nad nim 

zamontowa� zawory czerpalne ze zł�czk� do w�	a z wod� ciepł� i zimn�. 

 

�cieki z budynku wyprowadzone b�d� głównymi ci�gami do zewn�trznych 

studzienek kanalizacyjnych. Odwodnienie kotłowni przewidziano kanalikiem �ciekowym 

skierowanym do istniej�cej studzienki �ciekowej, sk�d �cieki odprowadzono istniej�cym 

ci�giem poziomym do istniej�cej studzienki zewn�trznej. Odwodnienie to jest czynne i 

dobrze spełnia swoj� rol�. Na istniej�cym ci�gu nale	y zamontowa� zasuw� 

przeciwzalewow�, aby nie dopu�ci� do ewentualnej cofki. 

Przewody, armatura, urz�dzenia  wg zestawienia materiałów 

 

Ruroci�gi −  rury PVC kanalizacyjne, kielichowe DN200, DN160, 

DN100, DN75, DN50,DN40 mm wg Wavin. 

Przybory sanitarne −  wg zestawienia materiałów  

Zawór powietrzny −  DN50, DN40, DN75 PVC wg Wavin 

Czyszczak −  DN150,DN100, DN75 PCV wg Wavin 

Wpust �ciekowy 

 
−  wpust �ciekowy, podłogowy, PVC, DN50 mm – wg 

Wavin 

 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru  
 

Wymagania dotycz�ce stosowanych wyrobów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie wewn�trznych instalacji 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych oraz przył�czy wodoci�gowych i kanalizacyjnych do 

zewn�trznych sieci wod-kan nale	y stosowa� wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Instalacja wody zimnej 
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Instalacje wody zimnej wykona� z rur PPt yp 3, spełniaj�cych wymagania normy 

normy PN-C-89207 oraz posiadaj�ce atest higieniczny wydany przez Pa�stwowy Zakład 

Higieny.   

Zainstalowana armatura wodoci�gowa powinna spełnia� wymagania normy  PN-EN 

1074.  

Instalacja wody p.po
. 

Instalacje wody p.po	. wykona� z rur stalowych ocynkowanych, spełniaj�cych 

wymagania normy PN-H- 74200. 

Zainstalowana armatura wodoci�gowa powinna spełnia� wymagania normy  PN-EN 

1074.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Wewn�trzn� instalacj� kanalizacji sanitarnej wykona� z rur HT/PVC spełniaj�cych 

wymagania normy  EN 1329 oraz z rur HT/PP spełniaj�cych wymagania normy   EN 

1451. Rury i kształtki powinny by� fabrycznie wyposa	one w gumow�, uszczelk� 

wargow�, produkowan� zgodnie z norm� EN 681, twardo�� 60±5 Shore A. 

Wymagania dotycz�ce monta
u ruroci�gów instalacji wod-kan 

Instalacje wodoci�gowe  wody zimnej, ciepłej wody u
ytkowej i wody p.po
.  

Przewody poziome powinny by� prowadzone ze spadkiem tak, 	eby w najni	szych  

miejscach załama� przewodów  zapewni� mo	liwo�� odwadniania instalacji, oraz 

mo	liwo�� odpowietrzania przez punkty czerpalne. 

Przewody poziome prowadzone przy �cianach lub pod stropami itp. powinny 

spoczywa� na podporach stałych  usytuowanych w odst�pach nie mniejszych ni	 wynika 

z wymaga� dla materiału z którego wykonane s� rury (w poni	szych tabelach podano 

maksymalny odst�p mi�dzy podporami dla rur  stalowych ocynkowanych  oraz dla rur z 

PP-R ).   

           Tabela nr 4.1. 

Maksymalny odst�p miedzy podporami przewodów stalowych w instalacji 

wodoci�gowej wody  zimnej, wykonanej z rur ze stali w�glowej zwykłej ocynkowanej 

Przewód montowany 

pionowo * 

Inaczej �rednica nominalna rury 

[m] [m] 
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DN 10 do DN20 2,0 1,5 

 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

* lecz nie mniej ni	 jedna podpora na ka	da kondygnacj�   

Tabela nr 4.2. 

Maksymalny odst�p miedzy podporami przewodów z PP-R w instalacji wodoci�gowej 

Przewód montowany w instalacji 

wody ciepłej wody zimnej 

�rednica nominalna 

rury 

pionowo 

[m] 

inaczej 

[m] 

pionowo 

[m] 

inaczej 

[m] 

DN 16 0.8 0,6 0,9 0,7 

DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 

DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8 

DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0 

DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1 

* lecz nie mniej ni	 jedna podpora  na ka	d� kondygnacj�   

 

Przewody nale	y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów 

lub wsporników. Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub wspornika nale	y 

stosowa� podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 

przewodów poziomych powinna zapewni� swobodne przesuwanie si� rur. 

Przewody pionowe nale	y prowadzi� tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnacj�.  

Odległo�� zewn�trznej powierzchni przewodu wodoci�gowego lub jego izolacji cieplnej 

od �ciany, stropu lub podłogi powinna wynosi� co najmniej: 

dla przewodów o �rednicy  do 25 mm – 3cm 

dla przewodów o �rednicy 32 -50 mm – 5 cm 

Przewody poziome instalacji wody zimnej nale	y prowadzi� poni	ej przewodów  

instalacji wody ciepłej i instalacji grzewczej. 
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Nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych powy	ej  przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległo�� przewodów wodoci�gowych od przewodów elektrycznych powinna 

wynosi� 0,1 m. 

Przy przej�ciu przewodu przez przegrod� budowlan� ( np.przewodu poziomego przez 

�cian�, a przewodu poziomego przez strop) nale	y stosowa� przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna by� w sposób trwały  osadzona w przegrodzie budowlanej. 

Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy  

zewn�trznej rury przewodu: 

co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�, 

co najmniej o 1 cm, przy przej�ciu przez strop 

Tuleja ochronna powinna by� dłu	sza ni	 grubo�� przegrody pionowej o ok. 2 cm z 

ka	dej strony, a przy przej�ciu przez strop powinna wystawa� ok. 2 cm powy	ej posadzki 

i ok. 1cm poni	ej tynku na stropie. 

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si� stosowa� tuleje ochronne tez z 

tworzywa sztucznego. 

Przestrze� miedzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działaj�cym korozyjnie na rur�, umo	liwiaj�cym  jej 

wzdłu	ne przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstawanie w niej napr�	e� �cinaj�cych. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa� si� 	adne poł�czenie rury przewodu. 

Armatur� na przewodach nale	y instalowa� tak, 	eby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna by� zamocowana do przegród lub konstrukcji  

wsporczych przy u	yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podpar� zgodnie z projektem technicznym. 

W armaturze mieszaj�cej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien by� podł�czony 

z lewej strony. 

Armatura spustowa powinna by� instalowana w najni	szych punktach instalacji oraz 

na podej�ciach do pionów, przed elementem zamykaj�cym armatury odcinaj�cej, dla 

umo	liwienia opró	niania poszczególnych pionów z wody po ich odci�ciu. Armatura 

spustowa powinna by� lokalizowana w miejscach łatwodost�pnych i zaopatrzona w 

zł�czk� do w�	a w sposób umo	liwiaj�cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
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Wysoko�� ustawienia armatury czerpalnej na �cianie powinna by� zgodna z poni	sz� 

tabel�: 

Tabela nr 4.3 

Wysoko�� ustawienia armatury czerpalnej �ciennej nad podłog� lub przyborem         

              

Wysoko�� 
ustawienia armatury 
czerpalnej nad 
podłog� 

Wysoko�� górnej 
kraw�dzi przedniej 
�cianki przyboru nad 
podłog� 

Wysoko�� 
ustawienia armatury 
czerpalnej nad 
górn� kraw�dzi� 
przedniej �cianki 
przyboru   

Nazwa przyboru 

m m M 

Zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

Umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75  ÷ 0,80 

0,25 ÷ 0,35 

 

Przewody instalacji wodoci�gowej ciepłej wody u	ytkowej i cyrkulacji powinny by� 

izolowane cieplnie. 

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni sufitów podwieszanych powinny by�   

izolowane antyroszeniowo. 

Przewody wody zimnej i zawór czerpalny usytuowane w �cianie zewn�trznej budynku 

prowadzone nale	y  izolowa� cieplnie. 

Przewody wody p.po	. prowadzone po �cianach zewn�trznych nale	y  izolowa� 

cieplnie. 

Materiały  izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i izolacji 

antyroszeniowej powinny by�  w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wyklucza� mo	liwo�� ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia   

Zako�czenia izolacji cieplnej powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

Instalacj� wody p.po	. wykonan� z rur ocynkowanych  zabezpieczy� antykorozyjnie.  

Instalacja  kanalizacji sanitarnej  

Elementy instalacji  kanalizacji sanitarnej (rury, kształtki, rozety, rewizje, rury 

wywiewne, uchwyty, obejmy) powinny stanowi� system  jednej firmy. 
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Przewody spustowe wewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej  prowadzi� po 

�cianach budynku. 

Przewody spustowe  mocowa�  do konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub 

obejm, powinny one mocowa� przewody pod kielichami; maksymalne rozstawy 

uchwytów  powinny wynosi�: dla przewodów  o �rednicy D110 PVC - 1,0 m; a dla 

przewodów o �rednicy D160 PVC 1,25 m. 

Na ka	dej kondygnacji nale	y stosowa� co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniaj�ce przenoszenie obci�	e� ruroci�gów  i jedno mocowanie przesuwne.  

Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza� ruroci�g przed dociskiem. Wszystkie 

elementy przewodów spustowych powinny by� mocowane niezale	nie.     

Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej nale	y zapewni� poprzez rury wywiewne 

wyprowadzone ponad dach budynku. 

Piony kanalizacyjne spustowe wyposa	y�   w czyszczaki.  

Przej�cia przewodów przez stropy wymagaj� zastosowania tulei ochronnych.    

Dopuszcza si� stosowanie odsadzek na pionach spustowych 

Przy długo�ci odsuni�cia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by� 

nachylony  od pionu pod k�tem nie mniejszym ni	 45 o 

Podej�cia kanalizacyjne do pojedynczych przyborów sanitarnych wykona� z rur 

HT/PVC lub HT/PP o nast�puj�cych �rednicach: 

Umywalka            D40 

zlewozmywak   D50 

pisuar   D50 

wpust podłogowy  D50 

miska ust�powa   D110 

Spadki podej��  kanalizacyjnych powinny wynosi� minimum 2 % , a spadek 

maksymalny nie powinien przekracza� 15 %.  

Przewody poziome mocowa� do konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub obejm; 

powinny one mocowa� przewody pod kielichami; maksymalne rozstawy  uchwytów dla 

przewodów poziomych ( o �rednicach D40 ÷D110 ) powinny wynosi�  1,0 m.   

Wymagania dotycz�ce prób i odbiorów instalacji i przył�czy  wod-kan 

Instalacje wodoci�gowe  wody zimnej, ciepłej wody u
ytkowej i wody p.po
.  
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Badania odbiorcze wykonania wewn�trznych instalacji wodoci�gowych b�d�    

obejmowa�: 

badania odbiorcze zabezpiecze� antykorozyjnych  

badania odbiorcze szczelno�ci instalacji. 

Badania odbiorcze wewn�trznych  instalacji wewn�trznych  instalacji wody zimnej, 

ciepłej wody u	ytkowej, cyrkulacji i wody p.po	. wykona� zgodnie z poni	szymi normami: 

PN-81/B-10700.00 ( Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania).   

PN-81/B-10700.02 (Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych).     

Badanie szczelno�ci powinno by� przeprowadzone wod�. Podczas badania 

szczelno�ci zabrania si�, nawet krótkotrwałego podnoszenia ci�nienia ponad warto�� 

ci�nienia próbnego.        

Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci wod�, instalacja ( lub jej cz���)  

podlegaj�ca badaniu powinna by� skutecznie wypłukana wod�. Czynno�� te nale	y 

wykonywa� przy dodatniej temperaturze zewn�trznej, a budynek, w której znajduje si� 

instalacja nie mo	e by� przemarzni�ty. 

Po napełnieniu  instalacji woda zimn� i odpowietrzeniu nale	y dokona� starannego 

przegl�du instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wyst�puj� przecieki wody lub roszenie i 

czy instalacja jest przygotowana do rozpocz�cia badania szczelno�ci. 

Badanie szczelno�ci  instalacji wod� mo	na rozpocz�� po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowo�ci do takiego badania  i nie wyst�pienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowo�ci zładu do podj�cia  badania szczelno�ci nale	y podnie�� 

ci�nienie w instalacji za pomoc� pompy do badania szczelno�ci, kontroluj�c jego warto�� 

w najni	szym punkcie instalacji. 

Warto�� ci�nienia  próbnego nale	y przyjmowa� w wysoko�ci półtora krotnego 

ci�nienia roboczego, lecz nie niej ni	 10 barów. 

Instalacj� wody ciepłej po zako�czonym wynikiem pozytywnym badaniu szczelno�ci 

wod� zimna nale	y  podda�, przy ci�nieniu roboczym, badaniu szczelno�ci wod� ciepła o 

temperaturze 60 oC. 
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Badania odbiorcze zabezpieczenia  instalacji wodoci�gowej wody cieplej, przed 

przekroczeniem granicznych warto�ci ci�nienia i temperatury  nale	y przeprowadzi� 

zgodnie z wymogami normy PN-B-10700   . 

Instalacje  kanalizacji sanitarnej  

Badania odbiorcze wykonania wewn�trznych instalacji kanalizacyjnych b�d�    

obejmowa� badania odbiorcze szczelno�ci instalacji, które nale	y wykona� zgodnie z  

norm� PN-81/B-10700.00 ( Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania).    

 

Zagadnienia BHP i przeciwpo
arowe 
 
Uj�te w niniejszej dokumentacji instalacje nie powoduj�: 

− zagro	enia wybuchowego 

− zagro	enia ludzi. 

Ze wzgl�du na przepisy BHP projektowane instalacje nie stwarzaj� zagro	enia pod 

warunkiem, 	e prace prowadzone b�d� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i 

normami. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
 
Rury PVC  oraz PP nie wymagaj� zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

5. ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE 
 

INSTALACJA WEWN	TRZNA WOD – KAN BUDYNKU POLICJI 

Lp. Wyszczególnienie 
Norma, 
katalog, 

wytwórca, itp. 

Jedn. 
miary Ilo�� Uwagi 

INSTALACJA KANALIZACJI 

1. 
Rury kanalizacyjne 
kielichowe  

DN200 
np. WAVIN 

 
mb 
mb 

 
18 
75 

 
PVC-U 
PVC-U  
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DN160 
DN110 
DN75 
DN50 
DN40 

mb 
mb 
mb 
mb 

120 
25 
40 
15 

HT/PVC  
HT/PVC 
HT/PVC 
HT/Pp 

2. 
Wpust �ciekowy, 
podłogowy, PVC 

DN50  
np. WAVIN szt. 5 

 

3. 

Przej�cie przez �ciany 
zewn�trzne  dla rury 
przewodowej PVC DN200 i 
rury ochronnej DN300  

np. Katalog 
„INTEGRA” 
s.c. Gliwice 

szt. 3 

 

4. 

Czyszczak kielichowy, PVC 
DN160 
DN100 
DN75 
DN50  

np. WAVIN 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
5 
4 
1 
6 

 

5. Rura wywiewna D110/D160 
PVC  np. WAVIN szt. 6  

6. Umywalka ceramiczna  np. Sanitec - 
Koło szt. 18 W tym jedna dla 

niepełnosprawnych 

7. Miska ust�powa 
ceramiczna 

np. Sanitec - 
Koło szt. 17 W tym jedna dla 

niepełnosprawnych 

8. Pisuar ceramiczny np. Sanitec - 
Koło szt. 3  

9. Zlewozmywak 
jednokomorowy 

np. Olkuska 
Fabryka 
Naczy� 

Emaliowanych 
- Olkusz 

szt. 4 

 

10. Zlewozmywak 
dwukomorowy  szt. 1  

11. Bidet ceramiczny  szt. 1  
12. Brodzik natryskowy  szt. 4  
13. Syfon umywalkowy   szt. 18  
14. Syfon zlewozmywakowy   szt. 5  
15. Syfon pisuarowy  szt. 3  

16. Syfon nadstropowy do 
brodzików  szt. 4  

17. 

Zawór powietrzny  
DN75, 
PVC 
DN50, 
PVC 
DN32, 
PVC 

np. WAVIN 

 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
4 
2 
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18. Zasuwa przeciwzalewowa np. WAVIN szt. 1  

19. 

SANIDOUCHE –„pompa 
domowa” typu   z zaworem 
zwrotnym i kompletnym 
wposa	eniem  

np. 
SFAPOLAND szt. 1  

INSTALACJA WODY 

18. 

Rury stalowe, ocynkowane 
wg  
PN/H-74200  

DN25 
DN40 
DN50 

  
 

mb 

 
 
 

10 
95 
10 

 

19. 

Skrzynka hydrantowa 
�cienna HW-25W-30 
z w�	em , pr�downic� 
PW25 i zaworem 
hydrantowym 

np. ARMKO  
lub GRAS 

kpl. 10 
 

20. 

Rury z PP-3, PN 20, 
ci�nienie. znamionowe 2,0 
MPa, do wody zimnej 

D63x8,5 
D50x8,4 
D40x6,7 
D32x5,4 
D25x4,2 
D20x3,4 

  
 
 
 

mb 
 
 

 
 
 

40 
40 
50 
25 
70 

185 

 

21. 

Rury z PP-3, PN 20, 
ci�nienie. znamionowe 2,0 
MPa, temp. robocza 
czynnika 60oC - 
Aquatherm – Polska 

DN20 
DN15 

  
 
 
 
 

mb 
mb 

 
 
 
 
 

20 
130 

 

22. 

Zawór kulowy z 
podł�czeniami 
gwintowanymi  

Dn50 
Dn40 
DN32 
DN25 
DN20 
DN15 

 

 
 
 
 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
 
 

1 
3 
2 
2 

12 
15 

 

23. Zawór kulowy, przelotowy 
DN40  szt. 5  
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24. Bateria umywalkowa 
np.Krakowskie 

Zakłady 
Armatur 

szt. 18 
 

25. Bateria zlewozmywakowa 
np.Krakowskie 

Zakłady 
Armatur 

szt. 4 
 

26. Zawór czerpalny 
np.Krakowskie 

Zakłady 
Armatur 

szt. 1 
 

27. Zawór ze zł�czk� do w�	a 
DN15 np. Perfexim  

szt. 
 

7 
 

28. Zawór pisuarowy 
np.Krakowskie 

Zakłady 
Armatur 

szt. 3 
 

29. Spłuczka ust�powa, 
zbiornikowa  szt. 17  

31. Bateria bidetowa  
np.Krakowskie 

Zakłady 
Armatur 

szt. 1 
 

32. Bateria natryskowa 
�cienna 

np.Krakowskie 
Zakłady 
Armatur 

szt. 4 
 

33. 

Podgrzewacz do wody 
przepływowy, elektryczny o 
mocy: 

6 kW 
27kW 

np.Atlantic 

 
 

szt. 
szt. 

 
 

1 
1 

 

34. 

Podgrzewacz 
pojemno�ciowy elektryczny 
do wody, o pojemno�ci: 

10l 
15l 
30l 
50l 

                          150l 

np.Atlantic 

 
 
 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
 
 

2 
2 
2 
4 
3 

 

35. Wodomierz sprz�	ony typ 
MW/JS  50/2.5 

POWOGAZ 
SA szt. 1  

36. 
Zawór zwrotny 
antyska	eniowy 
kołnierzowy D50 typEA426 

DANFOSS szt. 1 
 

37. Filtr siatkowy D50  szt. 1  

38 Zawór odcinaj�cy, kulowy 
D50  szt. 2  

39. 
ZaZawór odcinaj�cy z 

nap�dem elektrycznym 
uruchomiany 

np.TYCO szt. 1 
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automatycznie impulsem 
 


