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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Il. SPIS ZAWARTOSCI

1. STRONA TYTULOWA

L. SPIS ZAWARTOSCI

. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH
Iv. SPIS RYSUNKOW

V. SPIS TRESCI

VI. OPIS TECHNICZNY

VIL. RYSUNKI WG SPISU
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng witasnosc
MACIEJA KOLESINSKIEGO wtasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO —
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
~ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celébw moze nastgpic¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkdw prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projekiu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje wod - kan

IV. SPIS RYSUNKOW

L.P TYTUL RYSUNKU SKALA |NUMER RYS.

1. |RZUT PIWNIC.INSTALACJE WOD-KAN 1:100 | PW -WK -1

2. |RZUT PARTERU. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 | PW -WK -2
3. |RZUT I PIETRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 | PW -WK-3
4. |RZUT Il PIETRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 | PW -WK -4
5. |RZUT Il PIETRA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 | PW -WK-5
6. |RZUT PODDASZA. INSTALACJA WOD-KAN 1:100 | PW -WK -6
7. |ROZWINIECIE KANALIZACJI — CZESC 1 1:100 | PW -WK-7
8. |ROZWINIECIE KANALIZACJI - CZESC 2 1:100 | PW -WK -8
9. |ROZWINIECIE KANALIZACJI - CZESC 3 1:100 | PW -WK-9
10. | AKSONOMETRYCZNE ROZWINIECIE INSTALACJI - PW -WK-10

WODY
11. | SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO _ PW -WK - 11
4
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

V. SPIS TRESCI

1.  PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2. DANE WEJSCIOWE

3.  OPIS ROZWIAZAN

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1.1. WYKONANIE

3.2. KANALIZACJA WEWNETRZNA

3.2.1. WYKONANIE

4.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

5.  ZESTAWIENIE MATERIALOW
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa Nr 1174/KWP/2007 z dnia 11.09.2007r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY-AKTUALIZACJA REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH W ZAKRESIE INSTALACJI
WOD.-KAN.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowg i czes¢ graficzng, obejmujacq
AKTUALIZACJE dokumentacji projektowej w oparciu o0 inwentaryzacje przerwanych
rob6t remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mystowicach przy ul.

Starokoscielne;j.

2. DANE WEJSCIOWE.

- PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOtU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z

PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

- PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH - CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

- PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY

MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH-  Czesc: instalacje wod — kan

/opracowanie z 06.2004r/

- DANE OTRZYMANE OD ZLECAJACEGO:
- INWENTARYZACJA PRZERWANYCH ROBOT REMONTOWYCH ;
= WYPISY Z DZIENNIKA BUDOWY REMONTU BUDYNKU;
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

- WIZJA LOKALNA PROJEKTANTOW NA BUDOWIE
| UZGODNIENIA UZUPEELNIAJACE ZE ZLECAJACYM;

3. OPIS ROZWIAZAN
3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przewidywany remont budynku zmienia i porzadkuje przeznaczenie
pomieszczen i unowoczesnia ich wyposazenie. Istniejace podtaczenie wody do
budynku znajduje sie w pomieszczeniu, w ktérym nie moga by¢ zlokalizowane zadne
rurociagi, dlatego tez nalezy wykonac¢ nowe przytacze wykorzystujac pobliski istniejacy
miejski wodociag. Nowe przytacze wody pitnej i ppoz pokazano w odrebnym projekcie (
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. SIECI ZEWNERZNEWOD-KAN).
Wejscie wodociagu do budynku przewidziano od strony potudniowej do pomieszczenia
przy klatce schodowej. Przytacze w budynku wykonaé nalezy z rur stalowych
ocynkowanych ze wzgledu na wymagania Strazy Pozarnej. W pomieszczeniu (Sala
Czyszczenia Broni) do ktérego wprowadzony bedzie rurociag przewiduje sie
zamontowanie nowego zestawu wodomierzowego, na ktory skiadaja sie: wodomierz
sprzezony typu MW/JS =z zaworami odcinajgcymi, z zaworem zwrotnym,
antyskazeniowym np. firmy Danfoss z filtrem siatkowym. Na odgatezieniu
przeznaczonym dla wody pitnej nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy z napedem
elektrycznym, ktéry zamknie doptyw wody do instalacji wody pitnej. Pomieszczenie to
jest stale zamkniete lecz klucz jest dostepny u dyzurnego w dyzurce. W pomieszczeniu
tym przewiduje sie rozdzielenie wspdlnej dotychczas instalacji na dwie oddzielne
instalacje: wody ppoz i wody pitnej na potrzeby socjalne zatogi. Kazda z tych instalacji
wykonana bedzie z innego materiatu. Jedno odgatezienie wykonane z rur z tworzywa
bedzie doprowadzato wode pithng do pomieszczen sanitarnych, natomiast drugie
wykonane z rur stalowych ocynkowanych (zgodnie z zaleceniem Panstwowej Strazy
Pozarnej), bedzie stuzy¢ jako instalacja doprowadzajgca wode ppoz do hydrantéw
wewnetrznych. Hydranty wewnetrzne D25 umieszczone sgq w szafkach sSciennych z
kompletnym wyposazeniem. Zawory hydrantowe DN25 umieszczone w szafkach
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Zlokalizowane sg w miejscach tatwo dostepnych przy klatkach schodowych (po 2
hydranty na kazdej kondygnacji).

W pomieszczeniu piwnic nalezy poprowadzi¢ dwie réwnolegte instalacje ktére bedg
doprowadza¢ wode do odpowiednich pionéw wodociggowych.

Projektowane pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w nowg armature oraz
przybory sanitarne, do ktérych woda pitna doprowadzona bedzie nowymi pionami i
ciggami poziomymi z rur wykonanych z tworzywa. Rozprowadzenie instalacji wody
pitnej pokazano na poszczegdlnych rzutach kondygnaciji.

Ciepta woda uzytkowa, na potrzeby =zatogi przygotowywana bedzie w
elektrycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach wody, umieszczonych w
pomieszczeniach sanitarnych. Pojemnos¢ podgrzewaczy przewidziano w zalezno$ci od
zapotrzebowania wody cieptej (np. przy natrysku przewidziano o pojemnosci 150l).
Jedynie w depozycie i w pomieszczeniu sanitarnym przy sali ¢wiczen proponuje sie

przeptywowe podgrzewacze elektryczne.

3.1.1. WYKONIANIE

— Rurociggi wody pitnej - rury do zimnej wody, materiat PP-3, o cisn.
znamionowym 2,0 MPa, temp. czynnika 20°C,
& 20x3,4; & 25x4,2; & 32x5,4; & 40x6,7;
D50x8,4; D63x5,8

— Rurociagi cieptej wody - rury do cieptej wody, materiat PP-3
w potgczeniu z aluminium — zespolone Stabi,
o cisn. znamionowym 2,0 MPa, temp. czynnika
55°C, @ 20x2,8, & 25x4,2

— Rury do wody zimnej - Rury stalowe, ocynkowane & 40 —
wg PN/H-74200
— Armatura i urzgdzenia - wg zestawienia materiatéw

Instalacja wody pitnej wykonana bedzie z rur PP, PN10 i PN20 taczonych poprzez
zgrzewanie za pomoca ksztattek z PP. Podigczenia z armaturg wykonane zostang jako

roztagczne za pomocg srubunkéw. Przy montazu rurociggéw PP nalezy zwrdcié uwage na
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

warunki swobodnej kompensacji przewodoéw. W przejsciach przez sciany lub stropy
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych kitem trwale plastycznym o
nieagresywnym dziataniu na rury. Rurociggi utozone w bruzdach $ciennych uktadaé w
rurach ostonowych typu ,peszel”. Natomiast gtbwne rurociggi rozprowadzajace
zabezpieczy¢ izolacjg termiczna.. W punktach poboru wody zainstalowane zostang
zawory czerpalne oraz baterie mieszajgce jednopunktowe. Na wszystkich odgatezieniach
od rurociggdw rozprowadzajacych zamontowane zostang zawory odcinajgce, kulowe
przeznaczone do wody pitnej (wymagane sSwiadectwo PIH-u). Na rurociggach
stanowigcych podejscia do przyboréw zamontowane zostang zawory katowe D16.
Rurociggi rozprowadzajace prowadzone bedg w przestrzeniach stropow podwieszonych,
a rurociggi stanowigce podejscia do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych, w
rurach ostonowych typu ,peszel”. Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg
producenta i mocowa¢ do przegréd budowlanych przy pomocy typowych uchwytdéw
preferowanych przez producenta rur.

Rurociggi zimnej wody prowadzone ponad sufitem podwieszanym bedg izolowane
antyroszeniowo piankg polietylenowg gr.10 mm i 20 mm. PrzejScia rurociggow przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Badania szczelnosci instalacji wody zimnej nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem
izolacji cieplnej i izolacji antyroszeniowe;.

Przewody, armatura, urzadzenia wg zestawienia materiatow.

Wszystkie rurociagi mocowac i podwieszac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur na
typowych zamocowaniach (na podktadkach by nie niszczy¢ rury przewodowej).

Instalacje wody nalezy podda¢ probie wodnej. Prébe wykonaé przy cisnieniu rownym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz zgodnie z normg PN — 81/B — 10700.00
oraz W.T.W i O. Roboty budowlano — montazowe ci$nienie préby wody winno by¢ nie

mniejsze niz 0,9 MPa.

3.2. INSTALACJA WODY PPOZ
Instalacje wody ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z zaleceniami
Strazy Pozarnej. Rurociggi te nalezy mocowaé¢ za pomocg typowych zamocowan, nie

przekraczajgc rozstawu tych mocowan zalecanych dla poszczegolnych srednic.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Woda p.poz doprowadzona zostanie do hydrantéw D25 zlokalizowanych w piwnicy, na
parterze i pietrach w poblizu  klatek schodowych budynku administracyjnego.
Projektowane hydranty umieszczone beda w szafkach hydrantowych wnekowych
wyposazonych w waz pétsztywny o dtugosci | = 30 m.

Projektowana instalacja wody p.poz wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych,
taczonych na ztgczki mufowe ocynkowane, o srednicach DN25- DN40. Instalacja ta
prowadzona jest pod stropem piwnic do dwu pionéw wody ppoz a nastepnie w bruzdach
$ciennych. Rurociagi bedg mocowane przy pomocy typowych uchwytow. Przejscia
rurociaggdw przez przegrody budowlane wykonane bedg w tulejach ochronnych.
Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ farba.

Przewody, armatura, urzadzenia wg zestawienia materiatow.

Instalacje wody nalezy poddac prébie wodnej. Prébe wykonaé¢ przy cisnieniu rbwnym
1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz zgodnie z normg PN — 81/B — 10700.00
oraz W.T.W i O. Roboty budowlano — montazowe cisnienie préby wody winno by¢ nie
mniejsze niz 0,9 MPa. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed malowaniem

elementdéw instalacji .

3.3. KANALIZACJA WEWNETRZNA

Scieki sanitarne z poszczegélnych przybordw w projektowanych pomieszczeniach
sanitarnych odprowadzi¢ nalezy do pionéw kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ nalezy w czyszczaki oraz rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku.
Przy przyborach, ktére sg za bardzo oddalone od gtéwnego pionu, nalezy wykonaé piony
wentylacyjne zakonczone zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi, ktére
wyprowadzi¢ do przestrzeni miedzystropowej. Piony oraz ciagi kanalizacyjne wykonac¢
nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych z HT/PVC. W pomieszczeniu depozytu
usytuowanego w piwnicy nalezy scieki odprowadzi¢ przy pomocy pompy typu SFA, gdyz
wykonana kanalizacja zewnetrzna nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie sciekdw.
Piony kanalizacji sanitarnej obudowane zostang sciankami z ptyt kartonowo-gipsowych.
Podejscia kanalizacyjne do przyboréow sanitarnych i wpustow podtogowych nalezy

prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowaé do
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw typowych. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W pomieszczeniu
sprzataczek zlew nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 0,50m nad posadzka, a nad nim
zamontowac zawory czerpalne ze ztgczka do weza z woda ciepta i zimna.

Scieki z budynku wyprowadzone bedg gtéwnymi ciagami do zewnetrznych
studzienek kanalizacyjnych. Odwodnienie kottowni przewidziano kanalikiem $ciekowym
skierowanym do istniejacej studzienki sciekowej, skad $cieki odprowadzono istniejagcym
ciggiem poziomym do istniejacej studzienki zewnetrznej. Odwodnienie to jest czynne i
dobrze spetnia swojg role. Na istniejagcym ciggu nalezy zamontowa¢ zasuwe
przeciwzalewowa, aby nie dopusci¢ do ewentualnej cofki.

Przewody, armatura, urzagdzenia wg zestawienia materiatéw

Rurociagi — rury PVC kanalizacyjne, kielichowe DN200, DN160,
DN100, DN75, DN50,DN40 mm wg Wavin.

Przybory sanitarne — wg zestawienia materiatow

Zawor powietrzny — DN50, DN40, DN75 PVC wg Wavin

Czyszczak — DN150,DN100, DN75 PCV wg Wavin

Wpust $ciekowy — wpust sciekowy, podtogowy, PVC, DN50 mm — wg
Wavin

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Wymagania dotyczace stosowanych wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie wewnetrznych instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do
zewnetrznych sieci wod-kan nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Instalacja wody zimnej
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Instalacje wody zimnej wykonaé¢ z rur PPt yp 3, spetniajgcych wymagania normy
normy PN-C-89207 oraz posiadajgce atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Zainstalowana armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1074.

Instalacja wody p.poz.

Instalacje wody p.poz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, spetniajgcych
wymagania normy PN-H- 74200.

Zainstalowana armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1074.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur HT/PVC spetniajacych
wymagania normy EN 1329 oraz z rur HT/PP spetniajacych wymagania normy EN
1451. Rury i ksztattki powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gumowag, uszczelke
wargowa, produkowang zgodnie z normg EN 681, twardo$¢ 60+5 Shore A.

Wymagania dotyczace montazu rurociagdéw instalacji wod-kan

Instalacje wodociagowe wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody p.poz.

Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury (w ponizszych tabelach podano
maksymalny odstep miedzy podporami dla rur stalowych ocynkowanych oraz dla rur z
PP-R).

Tabela nr 4.1.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji

wodociggowej wody zimnej, wykonanej z rur ze stali weglowej zwyktej ocynkowanej

Srednica nominalna rury Przewod montowany Inaczej
pionowo *
[m] [m]
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

DN 10 do DN20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0

* lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacije
Tabela nr 4.2.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z PP-R w instalacji wodociggowej

Srednica nominalng  Przewdd montowany w instalacji
rury wody cieptej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
[m] [m] [m] [m]
DN 16 0.8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1

* lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocag uchwytow
lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow o srednicy do 25 mm — 3cm

dla przewodow o $rednicy 32 -50 mm — 5 cm

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow

instalacji wody cieptej i instalacji grzewczej.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang ( np.przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu poziomego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy
zewnetrznej rury przewodu:

CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

CO najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej 0 ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki
i ok. 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Armature na przewodach nalezy instalowac¢ tak, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikbéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podtagczony
z lewej strony.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach do piondéw, przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej, dla
umozliwienia oprozniania poszczegdinych pionéw z wody po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwodostepnych i zaopatrzona w

ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z ponizszg
tabela:
Tabela nr 4.3

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem

Nazwa przyboru Wysokos¢ Wysokos¢ gornej Wysokos¢
ustawienia armatury| krawedzi przedniej | ustawienia armatury
czerpalnej nad Scianki przyboru nad czerpalnej nad
podtogg podtogg gorng krawedzig

przedniej scianki
przyboru
m m M
Zlew 0,75+ 0,95 0,50 = 0,60 0,25+ 0,35
Umywalka 1,00 = 1,15 0,75 +0,80

Przewody instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny by¢
izolowane cieplnie.

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni sufitow podwieszanych powinny by¢
izolowane antyroszeniowo.

Przewody wody zimnej i zawor czerpalny usytuowane w scianie zewnetrznej budynku
prowadzone nalezy izolowacé cieplnie.

Przewody wody p.poz. prowadzone po $cianach zewnetrznych nalezy izolowac
cieplnie.

Materiaty  izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej i izolacji
antyroszeniowej powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Instalacje wody p.poz. wykonang z rur ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej (rury, ksztattki, rozety, rewizje, rury

wywiewne, uchwyty, obejmy) powinny stanowi¢ system jednej firmy.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Przewody spustowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po
$cianach budynku.

Przewody spustowe mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
obejm, powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami; maksymalne rozstawy
uchwytow powinny wynosié: dla przewoddéw o srednicy D110 PVC - 1,0 m; a dla
przewodow o $rednicy D160 PVC 1,25 m.

Na kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggébw i jedno mocowanie przesuwne.

Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ poprzez rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach budynku.

Piony kanalizacyjne spustowe wyposazyé w czyszczaki.

Przejscia przewodow przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

Dopuszcza sie stosowanie odsadzek na pionach spustowych

Przy dtugosci odsuniecia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony od pionu pod katem nie mniejszym niz 45 o

Podejscia kanalizacyjne do pojedynczych przybordédw sanitarnych wykonaé z rur
HT/PVC lub HT/PP o nastepujacych srednicach:

Umywalka D40
zlewozmywak D50
pisuar D50
wpust podtogowy D50
miska ustepowa D110

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych powinny wynosi¢ minimum 2 % , a spadek
maksymalny nie powinien przekraczac¢ 15 %.

Przewody poziome mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm;
powinny one mocowac przewody pod kielichami; maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewoddéw poziomych ( o srednicach D40 +D110 ) powinny wynosi¢ 1,0 m.

Wymagania dotyczace prob i odbioréw instalacji i przytaczy wod-kan

Instalacje wodociagowe wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody p.poz.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Badania odbiorcze wykonania wewnetrznych instalacji wodociggowych beda
obejmowac:

badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

badania odbiorcze szczelnosci instalaciji.

Badania odbiorcze wewnetrznych instalacji wewnetrznych instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody p.poz. wykonac zgodnie z ponizszymi normami:

PN-81/B-10700.00 ( Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania).

PN-81/B-10700.02 (Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych).

Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone woda. Podczas badania
szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja ( lub jej czesc)
podlegajgca badaniu powinna byé skutecznie wyptukana woda. Czynnos$é te nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérej znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ci$nienie w instalacji za pomocag pompy do badania szczelno$ci, kontrolujgc jego warto$é
W najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie niej niz 10 baréw.

Instalacje wody cieptej po zakonczonym wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosSci
wodg zimna nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o

temperaturze 60 oC.
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami normy PN-B-10700

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Badania odbiorcze wykonania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych beda
obejmowac badania odbiorcze szczelno$ci instalacji, ktére nalezy wykonac¢ zgodnie z
normg PN-81/B-10700.00 ( Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania).

Zagadnienia BHP i przeciwpozarowe

Ujete w niniejszej dokumentacji instalacje nie powoduja:
— zagrozenia wybuchowego

— zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przepisy BHP projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pod
warunkiem, ze prace prowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PVC oraz PP nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego

5. ZESTAWIENIA MATERIALOWE

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD — KAN BUDYNKU POLICJI

Norma, Jedn
Lp. Wyszczegodlnienie katalog, .| llosé Uwagi

. . miary

wytworca, itp.
INSTALACJA KANALIZACJI
Rury kanalizacyjne
1. |kielichowe np. WAVIN mb 18 PVC-U
DN200 mb 75 PVC-U
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

DN160 mb 120 HT/PVC
DN110 mb 25 HT/PVC
DN75 mb 40 HT/PVC
DN50 mb 15 HT/Pp
DN40
Wpust sciekowy,
2. | podtogowy, PVC np. WAVIN szt. 5
DN50
couneirane daruy | "b-latalog
3. przewodowej PVC DN200 i SIQTERE; szt 3
rury ochronnej DN300 o
Czyszczak kielichowy, PVC
DN160 szt. 5
4. DN100 np. WAVIN szt. 4
DN75 szt. 1
DN50 szt. 6
5 E{J/tg wywiewna D110/D160 np. WAVIN sat. 6
6 Umywalka ceramiczna np. Sanitec - szt 18 W tym jedna dla
' Koto ' niepetnosprawnych
v Miska ustepowa np. Sanitec - W tym jedna dla
. . szt. 17 .
ceramiczna Koto niepetnosprawnych
8. Pisuar ceramiczny np. Sanitec - sat 3
Koto
np. Olkuska
Fabryka
9. jzc-:tlgnwc?lf(;rrlrz/(\;\:?)l\jvy Naczynh szt. 4
Emaliowanych
- Olkusz
Zlewozmywak
10. dwukomorowy szt. !
11. | Bidet ceramiczny szt. 1
12. | Brodzik natryskowy szt. 4
13. | Syfon umywalkowy szt. 18
14. | Syfon zlewozmywakowy szt. 5
15. | Syfon pisuarowy szt.
Syfon nadstropowy do
16-] brodzikew szt.
Zawor powietrzny
DN75,
PVC t 1
17. DN50, np. WAVIN Szl
szt. 4
PVC szt 2
DN32, '
PVC
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wod - kan

18. | Zasuwa przeciwzalewowa np. WAVIN szt. 1
SANIDOUCHE —,pompa
19 domowa” typu z zaworem np. szt 1
" |zwrotnym i kompletnym SFAPOLAND '
wposazeniem
INSTALACJA WODY
Rury stalowe, ocynkowane
wg
18 PN/H-74200 mb
' DN25 10
DN40 95
DN50 10
Skrzynka hydrantowa np. ARMKO kpl. 10
scienna HW-25W-30 lub GRAS
19. |z wezem , prgdownicg
PW25 i zaworem
hydrantowym
Rury z PP-3, PN 20,
cisnienie. znamionowe 2,0
MPa, do wody zimnej
D63x8,5 40
20. D50x8,4 mb 40
D40x6,7 50
D32x5,4 25
D25x4,2 70
D20x3,4 185
Rury z PP-3, PN 20,
cisnienie. znamionowe 2,0
MPa, temp. robocza
21. |czynnika 60°C -
Aquatherm — Polska
DN20 mb 20
DN15 mb 130
Zawor kulowy z
podtgczeniami
gwintowanymi
Dn50 1
22. Dn40 szt. 3
DN32 szt. 2
DN25 szt. 2
DN20 szt. 12
DN15 15
o3 Zawor kulowy, prlzje[g[gwy szt 5
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje wod - kan

np.Krakowskie
24. | Bateria umywalkowa Zaktady szt. 18
Armatur
np.Krakowskie
25. | Bateria zlewozmywakowa Zaktady szt. 4
Armatur
np.Krakowskie
26. | Zawor czerpalny Zaktady szt. 1
Armatur
07 Zawor ze ztgczkg do weza np. Perfexim
' DN15 ' szt. 7
np.Krakowskie
28. | Zawor pisuarowy Zaktady szt. 3
Armatur
9. Sp’rucz_ka ustepowa, szt 17
zbiornikowa
np.Krakowskie
31. | Bateria bidetowa Zaktady szt. 1
Armatur
, np.Krakowskie
3o, | Bateria natryskowa Zaklady szt. 4
$cienna Armatur
Podgrzewacz do wody
przeptywowy, elektryczny o
33. | mocy: np.Atlantic szt 1
6 kKW
57kW szt. 1
Podgrzewacz
pojemnosciowy elektryczny
do wody, o pojemnosci:
34. 1 g: np.Atlantic 23 g
30l szt. 2
50l szt. 4
1501 szt. 3
35 Wodomierz sprzezony typ POWOGAZ szt 1
" IMW/JS 50/2.5 SA '
Zawor zwrotny
36. | antyskazeniowy DANFOSS szt. 1
kotnierzowy D50 typEA426
37. | Filtr siatkowy D50 szt. 1
38 éaSVc\)/or odcinajacy, kulowy sat 5
Zawor odcinajacy z
39. | napedem elektrycznym np.TYCO szt. 1
uruchomiany
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PROJEKT WYKONAWCZY - aktualizacja

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje wod - kan

| automatycznie impulsem |
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