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Il. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowia wylaczng wiasnosé
MACIEJA KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO
— URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga byé stosowane wytgcznie
do celu okresionego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
,ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lubfi udostepnianie
rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celéw moze
nastapi¢ tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO -  URBANISTYCZNEJ ,ALMAPROJEKT”,
7 zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu
wymaga¢ bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnieri i
dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktuainych przepisow

oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59

Cze$¢: instalacje wentylacji i klimatyzacji

IV. SPIS RYSUNKOW

L.P "TYTUL RYSUNKU SKALA |NUMER RYS.
1 RZUT PIWNIC 1:100 |PW -IWK-1A
2 |RZUT PARTERU | 1:100 |{PW -IWK -2A
3 |RZUT PARTERU IL.WENTYLACJA SALI ODPRAW | 1:50 PW -IWK-3
SALI CWICZEN.
4 RZUT I PIETRA 1:100 | PW -IWK -‘4
5 RZUT Il PIETRA 1:100 | PW -IWK-5
6 RZUT Il PIETRA 1:100 | PW -IWK-6
7 |RZUT PODDASZA 1:100 |PW -IWK-7A
8 |RZUT PARTERU | PIETRA-BUDYNEK GARAZY 1:50 PW -IWK -8
9 |PRZEKROJ 1-1 B 1:50 | PW -IWK-9
10 |PRZEKROJ 2-2 1:50 | PW -IWK-10
11 |SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - PW -IWK -11
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje wentylaciji i klimatyzacji

VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania jest umowa Nr 47/KMP/04 z dnia 02.03.2004r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJIW MYSLQWICACH W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI |
KLIMATYZACJLI.

Zakres opracowania obejmuje czgs¢ opisows i cze$¢ graficzng.

2. DANE WEJSCIOWE.

- PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ

Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.11i 2) ORAZ REMONTU BUDYNKU
(OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

. PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH - CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

- PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY  MIEJSKIEJ POLICJI W  MYSLOWICACH - Ccze$c€
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- UZGODNIENIA Z ZLECENIODAWCA | UZYTKOWNIKIEM
DOKONANE W MIEJSKIEJ KOMENDZIE POLICJIW MYSLOWICACH
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3 OPIS ROZWIAZAN

3.1 Opis instalacji stan istniejacy
Aktualnie w pomieszczeniach Komendy Policji w Mystowicach brak jest instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

3.2 Opis instalacji stan projektowany
Systemy wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej dla sali odpraw i
sali éwiczen, instalacie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen
sanitarnych oraz wybranych pomieszczeri uzytkowych, natomiast dia pomieszczen
serwera , centrali tacznosci i wybranych pomieszczer instalacje klimatyzaciji.
Wentylacja mechaniczna nawiewno sali odpraw i sali ¢wiczer realizowana bedzie
poprzez centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang zlokalizowang w pod stropem
wiatrotapu.

Wywiew poprzez wentylator dachowy.

Powietrze éwieze dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej z czerpni ciennej
zlokalizowanej w $cianie zewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi.

W centrali powietrze bedzie filtrowane i nagrzewane nagrzewnica elektryczna.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego przewiduje si¢ przewodami z blachy
stalowej ocynkowanej izolowanymi termicznie prowadzonymi pod stropem oraz w
szachtach wentylacyjnych.

Wprowadzenie powietrza nawiewanego do strefy przebywania ludzi nawiewnikami
stropowymi oraz kratkami nawiewnymi.

Wywiew powietrza kratkami wywiewnymi.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne w celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania si¢
hatasu wyposazone zostana w ttumiki akustyczne. |

Wentylacja mechaniczna pomieszczeri sanitarnych oraz pomieszczeri uzytkowych
realizowana bedzie poprzez wentylatory $cienne tazienkowe montowane bezposrednio

na kanatach wentylacji grawitacyjnej oraz poprzez wentylatory kanatowe.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje wentylacji i klimatyzaciji

Dodatkowo proponuje sig¢ wyk_onanie kratek wentylacyjnych w drzwiach do
pomieszczeri z wydzielonymi ustepami.

Wiaczanie i wylaczanie wentylatorow wywiewnych zblokowac z wiacznikiem Swiatet w
pomieszczeniach.

Schiadzanie powietrza w wybranych pomieszczeniach przewiduje sie realizowaé w
oparciu o klimatyzatory $cienne typu spit pracujace w systemie multi lub indywidualnie.
Klimatyzatory zamontowane zostang na §cianach wewnetrznych schiadzanych
pomieszczen.

Rozprowadzenie instalacji freonowej do poszczeg6inych pomieszczen przewiduje si¢ W
przestrzeni migdzystropowej nad sufitem podwieszonym przewodami miedzianymi |
chtodniczymi izolowanymi termicznie pianka na bazie kauczuku syntetycznego.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zamontowane zostang na $cianie zewnetrznej
budynku. Jednostki zewnetrzne zamontowane zostang na konstrukcji wsporczej, ktora
bedzie przytwierdzona do Sciany.

Dobrane klimatyzatory sa urzadzeniami ekologicznymi wyposazonymi w czynnik
chiodniczy R-410A, ponadto charakteryzujgcymi sie wysokg sprawnoscig i cichg praca.
Skropliny odprowadzane beda rurkami z PE lub PP do instalacji kanalizacji sanitarnej i
podtaczone poprzez zamknigcia wodne - syfony.

Dodatkowo nad drzwiami wejéciowymi do budynku w celu zmniejszenia strat ciepta
przewiduje si¢ montaz kurtyn powietrznych KR1 i KR2 drzwiowych z nagrzewnicami
elektrycznymi.

Kurtyna KR2 zamontowana bedzie nad stropem podwieszonym.

Dia prawidtowej cyrkulacji powietrza obiegowego dla kurtyny KR2 zamontowano
anemostat stropowy(W3.9) o wym. 600x600- okoto 2m przed kurtyna.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje wentylacji i klimatyzacji

Systemy odymiania klatki schodowej

Klatki schodowe wyposazone beda w klapy oddymiajaca (oraz okno §cienne
oddymiajace z zamontowanymi sitownikami) o powierzchni oddymiajacej nie mniejszej
niz 5% powierzchni podtogi klatki schodowej.

Klapy dymowe beda zasilane i sterowane z lokalnej centrali zasilajaco sterujacej.
Centrala CS1 obstugiwaé bedzie $wietlik dachowy oddymiajacy EURO-DIN-P 120/240
oraz okno oddymiajace o wym 210x250, centrala CS2 obstugiwa¢ bedzie dwie klapy

C 120.

Klapy dymowe na klatkach schodowych powinny otwieraé sie automatycznie (od czujki
instalacji sygnalizacji pozarowej) i recznie. Przyciski recznego uruchamiania powinny
by¢ zlokalizowane przy wejsciu do budynku i na najwyzszej kondygnaciji.

W skiad kompletu systemu oddymiania wchodzi:

- sitowniki zasilane napieciem statym 24 V

- optyczna czujka dymu

- alarmowy przycisk odymiania

- centrala zasilajaco sterujaca sytemu oddymiania

Centrala zasilajaco - sterujaca zasilana jest napieciem przemiennym 220V.

Centrale CS1i CS2 zlokalizowane bedg na najwyzszych kondygnacjach klatek
schodowych.

Plyta transformatora centrali pozwala na uzyskanie napiecia statego 24 V na wyjéciach,
do ktérych podtaczone sa urzadzenia elektrycznego systemu sterowania uktadem
oddymianiem.

Jest ona wyposazona w akumulatory pozwalajace na prace uktadu w ciagu 72 godzin
po zaniku napiecia sieciowego. Po uptywie 72h mozliwe jest jednokrotne otwarcie kiap
dymowych.

UWAGA

Klapy oddymiajgce zostaty wydane w projekcie budowlanym.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU IST NIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje wentylaciji i klimatyzacji

4 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJLI.

4.1 Montaz instalacji
Do montazu zastosowaé materialy podane w wykazie materiatowym.

Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych izolowanych termicznie.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonag¢ z rur PE lub PP.

Przej$cia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem

plastycznym.

4.2 Wytyczne eksploatacji
Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z |nstruk01am|

obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladéw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwa¢ uprawniony serwis.
Przestrzegaé okresowego sprawdzania stanu filtrow, czyscié je, a w razie koniecznosci

wymienic.

4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.
Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez

producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czyscic do il stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 1Il, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez
malowanie. Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowa 60%, a nastgpnie dwukrotne

malowanie emalig ftalowa ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

4.4 [zolacja termiczna.
Przewody instalacji freonowej oraz wentylacji nalezy izolowa¢ termicznie materiatem z

pianki na bazie kauczuku syntetycznego np. AF/ARMAFLEX firmy Armstrong.
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PROJEKT WYKONAWCZY

'REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY

KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$éé: instalacje wentylacji i klimatyzacji

5 ZALOZENIA BRANZOWE.

5.1 Branza budowlana.
Nalezy wykona¢:

Przebicia w $cianach i stropach

Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne klimatyzatoréw

(Konstrukcje wsporczg pod jednosteki zewnetrzne klimatyzatorow nalezy
wykonaé przed przewidziang termomodernizacja budynku- przy wymiarowaniu
wspornikéw nalezy uwzgledni¢ grubosc przewidzianego docieplenia (100mm)
Podwieszenie przewodow instalacji wywiewnej oraz wentylatorow kanatowych
Podwieszenie centrali wentylacyjnej

Konstrukcje wsporcza pod wentylator dachowy

5.2 Branza elektryczna.
Nalezy doprowadzi¢ energig elektryczna do:

a) Rozdzielnicy zasilajaco sterujacej centralg wentylacyjng nawiewng zespot
ZN1, ZW1:

N = 840 W/ 400 V -1 szt.
w tym: - wentylator nawiewny 1,5 kW - {szt.
- wentylator dachowy 0,55 kW -1 szt.
- nagrzewnica elektryczna 16,0 kW -1 szt.
b) Wentylatorow wywiewow indywidualnych ZW3:
- Wentylator §cienny (ozn.W3.1) typ EBB 250, N = 125W/230V - 2 szt.
- Wentylator kanatowy (0zn.W3.6) typ TD-160/100 , N = 35W/230V -4 szt.
- Wentylator tazienkowy (0zn.W3.7) typ DECOR 200, N = 20W/230V  -14 szt.
- wentylator dachowy (ozn.W2.3) typ Das 160, N = 90W/400V -1 szt
UWAGA

Wiaczanie wentylatorow wywiewnych zblokowaé z wigcznikiem Swiatet w

pomieszczeniach sanitarnych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje wentylacji i klimatyzacji

c) Jednostki zewnetrznej klimatyzatora:
Ukiady: SK2/K2,K3
SK3/K4.K5
N=2,21 kW/230V -2 szt.
d) Jednostki zewnetrznej klimatyzatora:
Ukiad: SK1/K1

- N=2,81 kW/230V -1 szt

e) Kurtyny powietrzne ozn.( KR1,KR2) N=4,5kW/400V -2 szt
f) Centrale sterujgce oddymianiem (CS1 ,CS2) typMCR9705-10A

N = 300VA/230V - 2 szt

5.3 Branza wod-kan.
Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw

w miejsca wskazane na rysunku.
Na instalacji kanalizacji odprowadzajacej skropliny nalezy zastosowaé zamknigcia
wodne -~ syfony.

5.4 Sterowanie i AKPIA.

Centrale wentylacyjna nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg
zasilajaco sterujaca przewidziang przez producenta dla danej konfiguracji centrali, tzn..
wyposazonej w wentylatory nawiewny, filtr, nagrzewnice elektryczna.

Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ wigczania i wytaczania urzadzen
wentylacyjnych oraz klimatyzacji z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

Nalezy zblokowa¢ ukiady nawiewne z wywiewnymi.

Wentylatory tazienkowe w pomieszczeniach sanitarnych zblokowac z ich oswietleniem.
W ukiadzie zasilania central nalezy zapewni¢ nadrzedny sygnat z centrali p. poz.
Klimatyzatory typu split nalezy zamowi¢ wraz z kompletem automatyki przewidzianym

przez producenta dla tego typu urzadzenia.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU IST NIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje wentylacji i klimatyzacji

5.5 Wytyczne BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych one nie obstuguja
nalezy obudowaé¢ materiatem o odpornoéci ogniowej przegrod.

Przewody wentylacyjne prowadzone w obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych i
przedsionkéw nalezy obudowaé materiatem niepalnym o odporno$ci ogniowej 60 min.
Na przejéciéch przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz., o odpornosci tych
przegrod

Podczas wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisow zawartych w JWarunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

6 OBLICZENIA.

6.1 Obliczenie zapotrzebowania mocy chiodzenia i iloéci powietrza w
obiegu

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno —

wilgotnoéciowego, wymaganej minimalnej krotnoéci wymian lub minimalinej ilosci

powietrza $wiezego przypadajacego na urzadzenie sanitarne.

Obliczenie mocy chiodzenia wykonano dia okresu lata przy temperaturze zewnetrznej t,

= 32°C. Wymagana wlotowa temperatura termometru wilgotnego (psychrometru)

19,4°C, stan przestrzeni 27°C i 50% wilgotnosci wzgledne;j.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 11 03/569
Czes$6: instalacje wentylacii i klimatyzacji

Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego i zapotrzebowania mocy chiodzenia

Pomieszczenie K, n, [1/h] |n, [1/h] {Lx, Lw, Qen. Uwagi
Mm% |nawiew |wywiew |[m°/h] m’h] | W]
Piwnica
6. Depozyt 16 10 - 160 - W3.1
' Parter
0.15.Toaleta 2ub. 50m’/h - 100 - W3.6
0.9 Toaleta 1ub 50m°/h 150 wW3.7
1n 100m’/h
0.24Serwerownia 60,4 - - - 2700 |K2
0.23 Centrala tacznosci 59 - - - 8000 |K1
04 Sala odpraw 182 4 4 730 | 730 - ZN-1, ZW-1
05, 06 Sala éwiczen - 110 4 44 | 440 | 480 - ZN-1, ZW-1
' | pietro
1.19. Toaleta 1n. 100m°/h - 100 - W3.6
2ub. 50mh 100
1.12N. Toaleta 1ub. 50m’/h - 50 - W3.7
1.12. Toaleta 2ub. 100m*/h - 100 - W3.7
1.11. Toaleta 1ub. 50m’/h - 50 - wa3.7
1.36 Dyzurka 77 - - - 2900 |K3
1.4 Pokdj pierwszego 32 - - - 2400 |K4
kontaktu
1.5 Pokoj pierwszego 31 - - - 2400 |K5
kontaktu
I pietro
2.16. Toaleta 1n. 100m°/h. - 100 - |w38
2ub. 50m>/h 100
2.12a. Palarnia 21 10 - 210 - W3.1
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje wentylaciji i klimatyzacji

2.8. Toaleta 1ub. 50m°/h - 50 - W3.7

2.9. Toaleta 2ub. 100m°/h - 100 - W3.7
i pietro

3.17. Toaleta 2ub. 50m’/h - 100 - W3.6

3.8. Toaleta 1ub. 50m°/h - 50 - W3.7

3.9. Toaleta 2ub. 50m°/h - 100 | - W3.7

' "~ Poddasze
4.5. Toaleta 1n. 100m>/h - 100 - w3.7
1ub. 50m’/h 500

4.6 Suszarnia 31 5 - 155 W3.7
Garaze

Stanowisko samochodowe | 130 4 - 520 W2.3

nr4

Toaleta w pomieszczeniu | 1ub 50m°/h - 50 - W3.7

obstugi psiarni

6.2 Obliczenie ilosci ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego
lloé¢ ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego obliczono wg wzoru:
Qw = Ly * p *At * ¢, [W]

gdzie: Ly - ilo§¢ powietrza nawiewanego, [m%s]

At — réznica temperatur powietrza nawiewanego i powietrza $wiezego
o - gestosé powietrza, p = 1,2 kg/m’®
¢, — ciepto wlasciwe powietrza, ¢, = 1,005 kJ/kgK

Zespot ZN1 Ly= 1170 m3h ty=20°C Qw = 16,0 KW
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PROJEKT WYKONAWCZY .
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje wentylacji i klimatyzacji

6.3 Dobor urzadzen.

6.3.1 Zesp6f nawiewny ZN1

Parametry:
Ly = 1170 m’h
Ap = 220Pa
Qyu = 16,0 kW (nagrzewnica elektryczna)
tn = 20°C
- Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewne dobrano centrale wentylacyjng
podwieszang typ CVP1 firmy VTS (wg oferty) wyposazony w:
- filtr klasy EUS
- nagrzewnice elektryczng Qn = 16,0 kW

- wentylatory: nawiewny

6.3.2 Zespol wywiewny ZW1
Parametry:

Lw = 1210 m’h

Ap =200Pa
Jako urzadzenie wentylacyjne, wywiewne przyjeto wentylator dachowy typ Das
250 firmy Uniwersal o parametrach:

Lw = 1210 m¥h , Ap = 200Pa, n = 900 obr./min, N = 0,55 kW/400V

6.3.3 Wywiewy indywidualne ZW3

Do wywiewéw indywidualnych dobrano wentylatory fazienkowe firmy
Venture Industri:

- DECOR2000V =185m’h, Ap=30Pa - 14 szt

- EBB-250 V = 250 m%h, Ap=350Pa - 2 szt
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wentylacji i klimatyzaciji

Wentylatory kanatowe typ:
TD-160/100 V = 160 m°h, Ap=40Pa - 4 szt.

6.3.4 Instalacja klimatyzacji

a) Pomieszczenia 0.24 serwerowni, 1,36 Dyzurka
Zapotrzebowanie mocy chtodzenia:
Pom. 0.24 Qe =2,7 kW
Pom. 1,36 Q¢ =2,9 kW
Do schtadzania powyzszych pomieszczen dobrano klimatyzator $cienny pracujacy w
uktadzie multi split z pompag ciepta typ:
FTXS35C, Qe = 3,7 kW, Qg = 5,8 kW — jednostka wewnetrzna — 2szt.
3MXS52B, Qcn = 6,33 kW, Qqrz = 7,37 kW, N=2,21 kW/230V - jednostka
zewnetrzna
b) Pomieszczenia 1,4 Pokdj pierwszego kontaktu, 1,5 Pokéj pierwszego kontaktu
Zapotrzebowanie mocy chiodzenia:
Pom.1,4 Qch =2,4 KW
Pom. 1,5 Qe&=2,4kW
Do schiadzania powyzszych pomieszczen dobrano klimatyzator $cienny pracujacy w
ukfadzie multi split z pompg ciepta typ:
FTXS35C, Qch = 3,7 kW, Qg = 5,8 kW — jednostka wewnetrzna — 2szt.
3MXS52B, Qen = 6,33 kW, Qg = 7,37 kW, N=2,21 KW/230V - jednostka
zewnetrzna
c¢) Pomieszczenie 0,23 Centrala facznosci
Zapotrzebowanie mocy chtodzenia:
Qch = 8,0 kW
Do schiadzania powyzszych pomieszczen dobrano klimatyzator §cienny w wers;ji
chtodzacej typ:
FTKS71B, Qch = 8,0 kW, - jednostka wewnetrzna — 1szt.
RKS71B9, Q¢ = 8,0 kW, N=2,81 kW/230V - jednostka zewnetrzna
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PROJEKT WYKONAWCZY

KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wentylacji i klimatyzacji

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY

7 ZESTAWIENIA MATERIALOWE

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | llosé Katalog —
miary norma
Producent
1 2 3 4 5
| ZESPOL NAWIEWNY ZN1

N.1 | Czerpnia $cienna 630x315 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.2 |Przewdd wentylacyjny 630x315 1=500* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.3 | Thumik akustyczny 630x315 =500 szt. 2 KLIMOR
N.4 |Centrala nawiewna podwieszana CV-P-1/N10-A, szt. 1 VTS

N = 16kW/400V (nagrzewnica), N = 1,5kW/400V

(wentylator)
N.5 |Tréjnik 630x315 [=300, odgatezienie 200x160 I=50 |szt. 1 | BN-88/8865-04
N.6 |Redukcja niesymetryczna 630x315/250x200 =500 |szt. 1 | BN-88/8865-04
N.7 |Przewod wentylacyjny 250x200 1=450* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.8 |tuk 250x200 r=100 h=350 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.9 |Przewdd wentylacyjny 250x200 [=550* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.10 | Trojnik 250x200 1=400 odgatezienie ¢200, =50 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.11 |Redukcja 250x200/200x200 =200 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.12 |Przewod wentylacyjny 200x200 1=1500 szt. 2 | BN-88/8865-04
N.13 |Przewdd wentylacyjny 200x200 |=200* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.14 | Trojnik 200x200 1=400 odgatezienie ¢200, 1=50 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.15 |Redukcja 200x200/160x200 I=200 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.16 | Przewdd wentylacyjny 160x200 1=1500 szt. 2 | BN-88/8865-04
N.17 |Przewéd wentylacyjny 160x200 1=200" szt. 1 | BN-88/8865-04
N.18 | Trojnik 160x200 1=400 odgatezienie ¢$200, |=50 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.19 |Za$lepka 160x200 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.20 |Przewdd elastyczny ¢200 m. 7 Venture

Industries

N.21 | Nawiewnik wirowy NV-2 szt. 3 KLIMOR
N.22 |Przewo6d wentylacyjny 160x200 1=1250* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.23 |tuk 160x200 r=100 h=260 szt. 2 | BN-88/8865-04
N.24 |Przewdd wentylacyjny 160x200 1=1500 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.25 |Przewéd wentylacyjny 160x200 [=200* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.26 |Przewdd wentylacyjny 160x200 |=600* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.27 |Troéjnik 160x200 =500 odgatezienie 400x200, szt. 2 | BN-88/8865-04

I=100*
N.28 |Przew6d wentylacyjny 160x200 |=800* szt. 1 | BN-88/8865-04
N.29 |Zaslepka 160x200 szt. 1 | BN-88/8865-04
N.30 |Kratka nawiewna KN400x200 szt. 2 KLIMOR
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY

KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje wentylacji i klimatyzacji

ZESPOL WYWIEWNY ZW1

W.1 |Zaslepka 250x160 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.2 | Trojnik 250x160 1=500 odgatezienie 400x250, [=100* | szt. 1 | BN-88/8865-04
W.3 |Kratka wywiewna KW400x250 « szt. 2 | BN-88/8865-04
W.4 |Przewdd wentylacyjny 250x160 1=200* szt. 2 | BN-88/8865-04
W.5 |Przewdd wentylacyjny 250x160 1=1500 szt. 2 | BN-88/8865-04
W.6 |Redukcja 250x200/250x150 I=150 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.7 | Trojnik 250x200 1=500 odgatezienie 400x250, I=100* | szt. 1 | BN-88/8865-04
W.8 |Przewéd wentylacyjny 250x160 [=200* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.9 |Przewdd wentylacyjny 250x160 1=1500 szt. 2 | BN-88/8865-04
W.10 |tuk 250x200 r=100 h=350 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.11 | Przewod wentylacyjny 250x160 1=1500* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.12 | Przewéd wentylacyjny 250x160 1=350* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.13 | Tréjnik 250x200 1=400, odgatezienie 250x250 1=100 | szt. 1 | BN-88/8865-04
W.14 |Redukcja 250x200/200x160 I=150 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.15 |tuk 200x160 r=100 h=300 szt. 2 | BN-88/8865-04
W.16 | Przewdd wentylacyjny 200x160 1=1500* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.17 | Przew6d wentylacyjny 200x160 I=600* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.18 | Tréjnik 200x160 I=500, odgatezienie 400x160 I=50* | szt. 2 | BN-88/8865-04
W.19 | Przewdd wentylacyjny 200x160 1=800 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.20 |Kratka wywiewna KW400x160 szt. | 2 | BN-88/8865-04
W.21 | Zaslepka 200x160 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.22 | Przewdd wentylacyjny 250x250 1=1500 szt. 9 | BN-88/8865-04
W.23 | Przewdd wentylacyjny 250x250 1=500* szt. 1 | BN-88/8865-04
W.24 | Ksztaitka 250x250/$200 1=300 szt. 1 | BN-88/8865-04
W.25 | Wentylator dachowy Das250 wraz z podstawg szt. 1 Uniwersal

dachows i ttumikiem, N = 0,55 kW/400V, n = 900

obr/min

KURTYNY POWIETRZNE

KR1 |Kurtyna powietrzna typ AD 215 E05 z grzatka szt. 1 |FRICO

elektryczna Np.:Dystrybutor-

(dtugosc -1530mm) LEMAR-Bytom

Parametry grzatki ele.- Moc ~ 4,5 kW

Napiecie- 400V

Wyposazenie dot:

-panel sterowania CB32,regulator predkosci

obrotowej, uchwyty do montazu na szpilkach,

elektroniczny terostat dwustopniowy, czujnik

krancowy
KR2 szt. 1 |FRICO

Kurtyna powietrzna typ AD 210C C 05 z grzatkg
elektryczna- model do zabudowy w stropie '
podwieszonym
(dtugosc -1020mm)
Parametry grzaiki ele.-

Moc - 4,5 kW

Np.:Dystrybutor-
LEMAR-Bytom

AL PROJEKT
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REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY

PROJEKT WYKONAWCZY

KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$¢: instalacje wentylacji i klimatyzacji

Napiecie- 400V
Wyposazenie dot:
- wbudowane sterowanie i termostat, uchwyty do
montazu na szpilkach, czujnik kraricowy, kpl
ksztaitek wentylacyjnych do zabudowy w stropie
podwieszonym

ZESPOLY WYWIEWNE W3
W3.1 | Wentylator $cienny typ EBB-250 szt. 2 Venture
V=250 mh Industries
Ap=350 Pa
Moc/prad - 125 W/230 V-0,75A ;
W3.2 | Anemostat wywiewny typ CKK @125 + kotnierzem szt. 8 Venture
montazowym typ KKK Industries
W3.3 |Kanat elastyczny @100 L=15,0m szt. 1 Venture
Industries
W3.4 | Tréjnik okragly @100 szt. 4 | BN-88/8865-04
- blacha stalowa ocynkowana
W3.5 | Kanat okragty @100 L=500 szt. 4 | BN-88/8865-04
- blacha stalowa ocynkowana
W3.6 | Wentylator kanatowy typ TD-160/100 szt. | 4 Venture
V=160 m*h Industries
Ap=40 Pa
Moc/prad - 35 W/230 V-0,25A
W3.7 |Wentylator écienny typ DECOR-200 szt. | 15 Venture
V=185 m°h Industries
Ap=30 Pa
Moc/prad - 20 W/230 V _
W3.8 | Kratka wentylacyjna wywiewna typ KWO-125 szt. 1 Venture
Industries
W3.9 | Anemostat stropowy typ LTVM wym. 600x600 szt. 1 Venture
Industries
KLIMATYZATORY
K1/ |Klimatyzator typ FTKS 71B z skraplaczem zew. kpl 1 |DAIKIN
SK1 |Typ RKS 71B9 - agregat
skraplajacy
moc chtodnicza — 8,0 kW zewnetrzny
moc ele — 2,81 Kw wyposazony
rury @20 z PP do odprowadzenia skroplin — 5,0m
rury z miedzi @6,4 — 4,3m
rury z miedzi @15,9 — 4,3m
K2, |Klimatyzatory typ FTX35C ze skraplaczem kpl 1 |DAIKIN
K3/ |zewnetrznym. typu 3MXS52B z pompa ciepta - agregat
SK2 |z opcjami grzania i chiodzenia-(Komplet 2 szt skraplajacy
klimatyzatoréw wew. i 1 szt skraplacz zewnetrzny) zewnetrzny
| Klimatyzatory: wyposazony
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje wentylacji i klimatyzacji

moc chiodnicza — 3,7 kW wsporniki
moc grzewcza - 5,8 kW Scienne
Skraplacz:

moc chtodnicza — 8,5 kW

moc grzewcza - 11,21

moc ele — 2,63 kW

rury @20 z PP do odprowadzenia skroplin — 7,0m
rury z miedzi 96,4 — 30,0m

rury z miedzi @9,5- 30,0m

K3, |Klimatyzatory typ FTX35C ze skraplaczem kpl 1 |DAIKIN

K4/ |zewnetrznym. typu 3MXS52B z pompg ciepta - agregat

SK3 |z opcjami grzania i chtodzenia-(Komplet 2 szt skraplajacy
klimatyzatoréw wew. i 1 szt skraplacz zewnetrzny) zewnetrzny
Klimatyzatory: ) wyposazony

moc chtodnicza — 3,7 kW

moc grzewcza - 5,8 kW

Skraplacz:

moc chlodnicza — 8,5 kW

moc grzewcza - 11,21

moc ele — 2,63 kW

rury @20 z PP do odprowadzenia skroplin — 15,0m
rury z miedzi @6,4 — 32,0m

rury z miedzi @9,5- 32,0m

ZESPOL NAWIEWNY N3+N7

N3.1 |Czerpnia $cienna/kratka nawiewna 200x60 szt. |10 MK-Went
N4.1 |z PVC w systemie kanatow ptaskich typu SUPERTUBA ' 04-202
N5.1 | 125 w systemie ,DOMUS” Warszawa ul.
N6.1 Marsa 13
N7.1 tel/fax (022)
610-24-47
tel. (022) 49-76-~
999 -
zamowienia:

(022) 610-24-47

N3.2 |Kolana pionowe 200x60/ 90" szt. | 10
N4.2 |z PVC w systemie kanatéw ptaskich typu SUPERTUBA
N5.2 |125 w systemie ,DOMUS”

N6.2
N7.2

N3.3 |Kanat ptaski 200x60 z PVC w systemie kanatow mb 15
N4.3 |ptaskich typu SUPERTUBA 125 w systemie ,DOMUS” '
N5.2 '
N6.3
N7.3

ZESPOL NAWIEWNY N8
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY

KOMENDY MIEJSKIEJ W MYSLOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr2, dz. Nr. 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje wentylacji i klimatyzacji

N8.1 |Czerpnia $cienna 400x200 szt. | BN-88/8865-04
z blachy stalowej ocynkowanej
N8.2 [tuk 90° 400x200 r=100 szt. | BN-88/8865-04
z blachy stalowej ocynkowanej ‘
N8.3 |Przewod wentylacyjny prostokatny 400x200 szt. | 1 |BN-88/8865-04
I=1100mm ‘
(kanat wentylacyjny prowadzony w gruncie —
zabezpieczy¢ antykorozyjnie)
ZESPOL NAWIEWNY N9-N10
N9.1 | Czerpnia $cienna 160x160 szt. BN-88/8865-04
N10.1 | z blachy stalowej ocunkowane;
N9.2 |tuk 90° 160x160 r=100 - szt. BN-88/8865-04
N10.2 | z blachy stalowej ocynkowanej ~
N9.3 |Przewod wentylacyjny prostokatny 160x160 szt. BN-88/8865-04
N10.3 {1=1100mm
(kanat wentylacyjny prowadzony w gruncie —
zabezpieczy¢ antykorozyjnie)

} ZESPOL NAWIEWNY N2 :
N2.1 |Czerpnia $cienna 500x400 szt. BN-88/8865-04
N2.2 | Przewéd wentylacyjny 500x400 |=500mm szt. BN-88/8865-04

ZESPOL NAWIEWNY W2
W2.1 |Kratka wentylacyjna wywiewna 315x315 szt. KLIMOR
W2.2 | Kanat wentylacyjny okraglty @200 I=2600mm szt. BN-88/8865-04
W2.3 | Wentylator dachowy Das160 wraz z podstawg szt. Uniwersal
dachowa3
V=600m“/h ,N = 0,09 kW/400V, n = 900 obr/min
ODDYMIANIE
CS1, |Centrale sterujgce oddymianiem typ MCR9705-10A+ | szt. Mercor
CS2 |- sitowniki zasilane napigciem statym 24 V Klapy
- optyczna czujka dymu oddymiajgce
- alarmowy przycisk odymiania wydane w
projekcie
budowlanym
UWAGA
. - Elementy dopasowac podczas montazu
22/22
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OKREGOWA Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

i < 3 A

N\ 7

INZYNIEROW

L1 supownicTwa

Pan/Pani Janusz PIECHOWICZ
ul. Granitowa 24/16

41-600 SWIETOCHLOWICE

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Janusz PIECHOWICZ -

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8815/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2005r
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=towice, @ grudnia 2002r.

WOJEWODA SLASKI RR-AG VIVZO/T131/444/02

DECYZJA NR 444/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowiane (tekst jednolity
Dz.U.Nr106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 2 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Piechowicza na podstawie dokumentow stwierdzajgcycn
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed Komisjq egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Janusz PIECHOWICZ
ur. dnia 27 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Slgskich

-otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
) bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Uzasadnienie
W zwigziky z pchwierdzeniem rrzez Komisje egzaminzcyjng powcleng przez Wojeweds
Slgskiego Zarzadzeniem nr 160/8¢ z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Janusza
Piechowicza wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inZynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniern budowlanych w w/w specjalnosci ipo uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji. -

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
 ¢d daty ctrzymania decyzji. ‘ g

'd

-

Otrzymuja; B T

1. Pan Janusz Piechowicz P RO
ul. Granitowa 24/16, 41-600 SwietocH Owice . (N oL Y SKIE@

2. Giewny Inspekicr Madzsru BudewlEnegs ™ o Yo ] i cé—c—-? (>
ul. Krueza 38/42, 00-626 Warszaw{v;)-. T %fﬁ;g“
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

Pan/Pani Wojciech CIEPLINSKI
ul. Lazarowka 1A
41-935 BYTOM
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Wojciech CIEPLINSKI

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8816/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 31.01.2005r
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& Katowice, 9 grudnia 2002 -
WOI EWODA SLASKI RR-AG VIIZC ™~ 51./450/02

DECYZJA NR 450/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art.104 § 1i2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1 071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Ciepliiskiego na podstawie dokumentow
stwierdzajagcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie. Zze:

Pan mgr inz. Wojciech CIEPLINSKI
ur. dnia 17 lipca 1568 r. w Swierklarncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powofana przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Wojciecha
Ciepliiskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjainosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotfanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzji. -

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Ciepliriski ,
ul. Lazaréwka 1a, 41-935 Bytom

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowl
ul. Krucza 38/42, 00-826 Warszawa

ala
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