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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

PW-EL-16.6. Do rozprowadzenia poziomych ciggdw kabli i przewoddw nalezy zastosowaé metalowe,
ocynkowane i przykryte perforowane koryta kablowe o przekrojach 200x60mm, 100x60mm i 50x60w
zaleznosci od ilosci kabli i przewodéw. Kable o przekroju ponad 16mm?winny byé utozone oddzielnie.
Pozostale kable i przewody mozna lgczy¢ w wigzki z uzyciem opasek PCV, oddzielne dla kabli

i oddzielne dla przewodow. ObcigZzaino$é przewodéw zostata dobrana do tego sposobu utozenia.
‘Rozmieszczenie koryt podano na rysunkach. W piwnicy wystgpujg 2 kable zasilajace przed ukladem
pomiarowym, ktore nalezy utozy¢ w oddzielnych korytach kablowych o przekroju 50x60mm.

Na korytarzach od parteru po lll pietro konstrukcje kablowe schowane beda nad sufitem podwieszonym.
Z uwagi na ograniczenie wplywu zakidcen na sieé¢ LAN, trasy kablowe musza by¢ prowadzone blizej osi
korytarzy w odlegtosci co najmniej 0,60m. od krawedzi korytek tejze sieci. Koryta nalezy zawiesi¢ w
odlegtosci ok. 100mm od sufitu statego w celu unikniecia kolizji z oprawami zabudowanymi w suficie

podwieszonym. Koryta kablowe nalezy wykorzysta¢ wspdlnie do prowadzenia wigzek kabli

i przewodow rozdzielonych przegrodami separujacymi. Ciggi pionowe pomigdzy tablicami rozdzielczymi
nalezy wykona¢ z uzyciem koryt o przekroju 200x60mm zaopatrzonych w przegrody separujgce Moriqce
4 kanaly liczone z lewa na prawo, wykorzystane nastapu;qco

1 kanat — kable elektroenergetyczne sieci ,P”, d g WW ¢ < ﬁ'ﬂ‘é@&%
7

2 kanat - kable elektroenergetyczne sieci ,A”, f 22 /é peaf IO

3 kanat — kable elektroenergetyczne sieci K, ¢ 'e‘ﬁly g"d“'[7 8¢ O35 04 v

Szerokos¢ kanatéw dobraé w zaleznosci od potrzeb. Pionowe wiazki kabli zamocowaé na dnie kanatéw

4 kanat — kable i przewody sygnalizacyjne oraz przewosﬁ’ 960\}% przebiegajace pomigdzy
kondygnacjami.

i przestrzeni kablowych tablic rozdzielczych.

Po utozeniu kabli, kanaly nalezy przykry¢ i pokry¢ warstwg tynku z zastosowaniem $rodkow
wykluczajgcych jego pekanie. Wloty i wyloty kanatéw do tablic pigtrowych zabezpieczyé przed
kaleczeniem przewodow oraz uszczelni¢ wetng mineralng i posmarowac peczniejgca masg ognioodporng

PYROPLAST C. Analogicznie nalezy uszczelni¢ i zabezpieczyé pozarowo kable przechodzace w korytach
przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe. Przej$cia pojedynczych kabli lub przewodéw przez sciany
rozgraniczajgce strefy zagrozenia pozarowego oraz przez $ciany zewnetrzne budynku powinny byé
wykonane w przepustach rurowych PCV z zachowaniem uszczelnien jw.

Metalowe koryta kablowe w ciggach poziomych i pionowych podlegaja uziemieniu
wyréwnawczemu. Jednoczes$nie nalezy je wykorzysta¢ jako przewody uziemiajace dla uziemien
wyréwnawczych przewodu PE w tablicach pigtrowych. W tym celu nalezy starannie zadbag o ciaglosé
potgczen metalicznych koryt kablowych na cafej ich diugosci. Do zapewnienia ciggtosci polaczen
przewodzacych poszczegoinych odcinkéw koryt nalezy zastosowaé przewod miedziany gietki w izolacji
zolto-zielonej typu LYgzo 250V

o przekroju 6mm?.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz.nr. 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Obudowe przewodzaca agregatu pradotwérczego nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm, ktorg nalezy polaczyé z uziomami otokowymi budynku.
Ponad to /o ile DTR nie stanowi inaczej/ nalezy wykona¢ uziemienie funkcjonalne /robocze/ punktu
neutralnego pradnicy identyczng bednarka przytaczong bezpoél;ednio do tego samego uziomu otokowego.
Uziom otokowy budynku gtéwnego nalezy potaczy¢ bednarka Fe/Zn 30x4mm z uziomami
sgsiednich budynkéw garazy.

3.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W zmodernizowanej instalacji pracujacej w uktadzie sieciowym typu TN-S
jako érodki ochrony dodatkowej zastosowano dostatecznie szybkie wytgczenie przez bezpieczniki
topikowe i wytgczniki samoczynne. Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej zastosowano przeciwporazeniowe
wytaczniki réznicowo-pradowe na prad réznicowy 30mA
na odplywach do wszystkich odbornikow 3-fazowych oraz do wszystkich gniazd 1-fazowych z
komputerowymi wigcznie. Wylgczniki te zastosowano w obwodach odbiorczych pigtrowych tablic
rozdzielczych. Skutecznosé zastosowanych srodkow sprawdzono teoretycznie. Srodki ochrony
przeciwporazeniowej powinny spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364-4-41 i podlegajg protokolarnemu
sprawdzeniu odbiorciemu.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej W pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy
zastosowaé uziemienia wyrdwnawcze wszystkich czesci przewodzacych obeych, z zastosoWaniem listwy
uziemiajgcej oraz rygorystyczne przestrzeganie stref ochronnych okreslonych
przez PN-IEC 60364-7-701.

3.11. SRODKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Jako srodek ochrony przed zagrozeniem pozarowym ze strony instalaciji elektrycznych,
zastosowano na zasilaniach sekcji RGP i RGA, w rozdz. 0,4kV — RG, roztacznik wspotpracujacy
z blokiem réznicowo-pradowym na prad réznicowy 500mA.

Ponad to zastosowano uszczelnienia kabli i przewodow przechodzacych przez stropy i sciany

oddzielenia pozarowego oraz $ciany zewnetrzne zgodne z aprobata technicznej ITB AT-15-3091/98.

3.12. ZAKRES ROBOT ELEKTROMONTAZOWYCH

Zakres robot elektromontazowych w obiekcie OP-3 obejmuje:
\/’/ 1. Wykonanie prefabrykatow okreslonych w zestawieniu materiatow (p. 5). / 0‘35'%1,'(7&9/
\/2. Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych okreslonych w p. 6.

3. Wymiang szafy pomiarowo rozdzielczej — SPR oraz jej podtgaczenie.

4. Montaz i podigczenie rozdz. gh. 0,4kV — RG ztozonej z sekcji RGP i RGA.

5. Montaz nascienny baterii kondensatoréw BK o mocy 17,5kVAr.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ! W MYSLOWICACH
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Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

6. Przygotowanie i renowacja istnigjacych tablic pietrowych TOP...T3P.
§/7. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pietrowych TO1A/T01K....T31AT31K oraz przykrywanych
metalowych koryt kablowych o przekroju 200x60mm tworzacych pionowy kanat kablowy w budynku
‘ b/Komendy. / oS Gt / ’
/8. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pigtrowych TO2P/TO2A/T02K.... T32P/T32AT32K
" orazprzykrywanych metalowych koryt j.w. kablowy w budynku / Ay tubtm 7732” 7;’;%’;; /
{/9. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pietrowych TO2P/T02A/T02K....T32P/T32AT32K
oraz przykrywanych metalowych koryt j.w. w budynku b/WKU. 7 -
10. Demontaz istniejgcej sitowni telekomunikacyjnej wraz z baterig akumulatoréw bezobstugowych.
11. Montaz i przylaczenia nowej sitowni 400/48VDC/230VAC o mocy 7KW zlozonej z 3 szaf
o fgcznej masie 1800kg.
12. Montaz i przylaczenia agregatu pragdotwérczego typu P65E1 0 mocy 65kVA i masie 1545kg.
13. Montaz i przylaczenia zasilacza awaryjnego UPS o mocy 20kVA/16kW wraz ze skrzynkg
bezpiecznikowg SBNG i skrzynkg rozdzielcza RGNG.
\ﬁ& Rozprowadzenie kabli elekiroenergetycznych i sygnalizacyjnych oraz przewodéw biegngcych
w pionowych kanatach /p. 8 1 9/ i na poziomych konstrukcjach konstrukcjach kablowych
podwieszonych do stropu na 5 kondygnacjach. / o ";'fwii“’/
\/14. Instalacje sily, oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, gniazd 1-fazowych ogélinodostepnych,
gniazd zasilania komputeréw, i innych gniazd 1-faz. specjalnego przeznaczenia. / e f'ﬂ/nﬂé /
V1 5. Instalacja uziemiajgca oparta o gtéwng szyng uziemiajgcg i przewodzace ciggi koryt kablowych

lgcznie z uziomami wyréwnawczymiw pomieszczeniach z natryskami. / mf“a'cm/
16. Zabudowa i podigczenie rozdz. 0,4kV centrali wentylacyjnej — RCW wraz z instalacja sity.
17. Zabudowa i podtgczenie rozdz. 0,4kV kottowni — RK wraz z instalacjg sity. )
(//18. Instalacja odgromowa wraz z uziomem otokowym. / gt iiro M Df/ "4’:‘7 /é"‘w" e /

19. Pomiary, sprawdzanie odbiorcze i uruchomienie zakresu okreslonego powyzej.

Zakres robot elektromontazowych w obiekcie OP-1 i OP-1.1obejmuje:

. Wykonanie prefabrykatu rozdz. 0,4kV — RZ zlozonej z 2 skrzynek RZP i RZA.

. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w garazach istniejgcych /OP-1.1/.

. Montaz i podtgczenie rozdz. 0,4kV — RZ ztozonej z 2 skrzynek RZP i RZA w ob. OP-1.1.

. Instalacje sily, oswietlenia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie

HWN -

garazy istniejgcych / OP-1.1/.
. Instalacja odgromowa budynku garazy istniejgcych /OP-1.1/.
. Instalacje sity, o$wietlenia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie garazy nowych /OP-1/.
. Instalacje sity, oéwietlenia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie psiarni /OP-1/.
. Instalacja odgromowa budynku garazy nowych /OP-1/.

W 0 ~N O O

. Oswietlenie zewnetrzne latarniami typu parkowego wybiegu dia pséw /OP-1/.
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PROJEKT WYKONAWCZY

6. ALBUM KABLI | PRZEWODOW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Ozn. Kabla | Typ kabla, nap Dlug.
Lp. zn. | przekrdj Adres pocz. Adres koncowy. Im.] Uwagi
 [mmY
1. 1ZK YKYzo 0,6/1kV | Zlgcze kablowe 0,4kV Szafa pomiarowo
4x50 —1ZK nr - rozdzielcza — SPR 10
2, 2ZK YKYz0 0,6/1kV | Ziacze kablowe 0,4kV Szafa pomiarowo
4x50 —-2ZKnr - rozdzielcza — SPR 30
60V | Agregat pradotworczy — | Szafa pomiarowo Kabeid
0 |AGP - rozdzielcza ~ SPR 50, |1 gy
4. SPR-01 YKYz0 0,6/1kV | Szafa pomiarowo Rozdz. gt. 0,4kV —
4x50 - rozdzielcza ~ SPR sekcja RGP, pole 01 5
5. SPR-02 | YKYzo 0,6/1kV | Szafa pomiarowo Rozdz. gt. 0,4kV -
4x50 - rozdzielcza — SPR sekcja RGA, pole 01 5
6. RGP-03 | YKYZo0 0,6/1kV | Rozdz. ¢t. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — TOP Adopto-
5x25 RGP, odptyw 03 na parterze 12 wana
7. RGP-03A | YKYzo0 0,6/1kV | Tablica rozdz. — TOP Tablica rozdz. - T1P Adopto-
5x16 na parterze na 1 pietrze 16 wana
8. RGP-03B | YKYzo 0,6/1kV | Tablica rozdz. - T1P Tablica rozdz. - T2P , Adopto-
5x10 na 1 pietrze na 2 pigtrze 20 wana
9. RGP-03C | YKYZo0 0,6/1kV | Tablica rozdz. — T2P Tablica rozdz. - T3P Adopto-
5x10 na 2 pietrze na 3 pietrze 24 wana
10. | RGP-04 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja Tablica rozdz. — T0O2P
5x10 RGP, odpiyw 04 na parterze 25
11. | RGP-05 | YKYzo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. - T12P
5x10 RGP, odplyw 05 na 1 pietrze 29
12. | RGP-06 | YKYZo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV —sekcja | Tablica rozdz. - T22P
5x10 RGP, odptyw 06 na 2 pietrze 34
13. | RGP-07 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T32P
5x10 RGP, odptyw 07 na 3 pietrz 38
14. | RGP-08 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV -RCW
5x10 RGP, odptyw 06 centrali wentylacyjnej 35
15. | RGP-09 | YKYzo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV —-RK
5x6 RGP, odptyw 09 kottowni 20
16. | RGP-10 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV ~RZP
5x10 RGP, odptyw 10 garazy 60
17. | RGA-02 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Bateria kond. Komp.
5x10 RGA, odptyw 02 mocy biernej — BKA 5
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