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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU POLICJI (OBIEKT OP-3)
BUDOWA ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1)

REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Inwestor: | SLASKA KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. LOMPY 19
Obiekt: | KOMENDA MIEJSKA POLICJI W MYSLOWICACH

Lokalizacja: |MYSLOWICE, UL. STAROKOSCIELNA 2

Nr ewid. dziatek: | 956/054, 957/054, 1103/59
SPIS ZAWARTOSCI — PATRZ STRONANR 2

Imie i nazwisko Data Pieczatka Podpis
. ) mgr inz. Daniel Habrowski
projektant: ) ) 30.06. Uprawn. budowl. do projektowania
Daniel Habrowski 2004 Nr ewid. 1001/94 - UW Katowice

Specjalnosé: instalacyjno-inzynierska
w zakresie sieci instal. elekir.

grinZ arch. Stanislaw KolesHfiski

] Uprawnlenla budowlane do projekiowant
: _Glowny . o 30.06. bez ograniczer ws;ggamos .
projektant: | Stanistaw Kolesinski | 2004 , afghlfekfonlczne'
. nrewid.: 1346/74/Kt-UW Katowi
mgy nz. arch. Aiac:e/ Kolesirski
' _URBANISTA
30(‘)”‘60 awntenia urbanistyczne nr 1574

Sprawdzajacy U ieni

, - o prawnienia b

koordynator | Maciej Kolesifski 2004 projektowania b;g%g'g:u?czen ¢
projektu: Bpecjalnosc-architektoniczna

N ewid. 180/2001 M.U.W w Krakowie

Stawkow, czerwiec, 2004r.




PROJEKT WYKONAWCZY
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Czesc¢: instalacje ELEKTRYCZNE
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

KARTA USTALEN FORMALNO — PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wylgczng wiasnosc
MACIEJA KOLESINSKIEGO wiasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i moga by¢ stosowane wylacznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
~ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celéw moze nastgpic¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wilasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkdw prawnych. ’

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkow jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja
projektu po uplywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.

ECZOZ?‘»»EZ.?/‘NCA
ZABEZF]ECZE‘Q PR CIWPOZAROWYCH

t biyg. Tnz. Marek Durat
s npl(J%f. KG PSP 110/93

Katowice, dn. 4f40?¢?¢?
ZGODNOSC PROJEKTU Z WYMAGANIAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

STWIERDZAM .
bez uwag 7 e
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

przy ulicy StarokoScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

IV. SPIS RYSUNKOW

REMONT BUDYNKU POLICJI (OBlEKT 0P-3)
' mstalaqe elektryczne L

TYTUL RYSUNKU

NUMER RYS

UWAGI

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ 0,4KV.
SCHEMAT IDEOWY.

PW-EL-01.1

SIEC ROZDZ. 0,4KV ZASILANA WYLACZNIE
PODSTAWOWO. SCHEMAT IDEOWY.

PW-EL-01.2

SIEC ROZDZ. 0,4KV ZASILANA AWARYJNIE.
SCHEMAT IDEOWY.

PW-EL-01.3

SIEC ROZDZ. NAPIECIA GWARANT. 230VAC.
SCHEMAT IDEOWY.

PW-EL-01.4

ZALOZENIA UKLADU SIECIOWEGO SILOWNI
0,4KV/48VDC/230VAC GW. — SCT.
SCHEMAT IDEOWY.

PW-EL-01.5

SZAFA POMIAROWA | ROZDZIELCZA - SPR.
SCHEMAT STRUKTURALNY | ROZMIESZCZENIE
APARATURY. ~

PW-EL-02.1

ROZDZ. Gt.. 0,4KV — RG. SEKCJA RGP INSTALACJI
NIE ZASILANEJ AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-03.1

ROZDZ. Gt.. 0,4KV — RG. SEKCJA RGA INSTALACJI
ZASILANEJ AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-03.2

ROZDZ. Gt. 0,4KV - RG.
ROZMIESZCZENIE APARATURY | ELEWACJA.

PW-EL-03.3

10.

ROZDZ. Gt. 230V AC NAPIECIA
GWARANTOWANEGO — RGNG. SCHEMAT

STRUKTURALNY | ROZMIESZCZENIE APARATURY.

PW-EL-04.1

11.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKOWA ZASILACZA UPS -
SBNG. SCHEMAT STRUKTURALNY '
| ROZMIESZCZENIE APARATURY.

PW-EL-04.2

12.

SILOWNIA TELETECHNICZNA 0,4/48VDC/230VAC
GW .-SCT. ROZMIESZCZENIE URZADZEN.

PW-EL-05

13.

AGREGAT PRADOTWORCZY — AGP.
SCHEMAT POWIAZAN KABLOWYCH.

PW-EL-06.1

14.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — TOP
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-07.1
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Cze$¢: instalacje ELEKTRYCZNE

L.P.

TYTUEL RYSUNKU

NUMER RYS.

UWAGI

15.

TABLICA ROZDZ. 230/400V - TO1A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-07.2

16.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - TO1K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-07.3

17.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — TO2P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-08.1

18.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T02A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-08.2

19.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. — T02K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-08.3

20.

TABLICA ROZDZ. 230/400V —- T1P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-09.1

21.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T11A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-09.2

22,

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - T11K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-09.3

23.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T12P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-10.1

24.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T12A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-10.2

25.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - T12K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-10.3

26.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T2P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-11.1

27.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T21A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-11.2

28.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - T21K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-11.3

29.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T22P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-12.1

INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH

przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

L.P.

TYTUL RYSUNKU

NUMER RYS.

UWAGI

30.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T22A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-12.2

31.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. — T22K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA”".
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-12.3

32.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T3P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-13.1

33.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T31A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-13.2

34.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - T31K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA".
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-13.3

35.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T32P
OBWODOW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-14.1

36.

TABLICA ROZDZ. 230/400V — T32A
OBWODOW. ZASILANYCH AWARYJNIE.
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-14.2

37.

TABLICA ROZDZ. 230VAC NAP. GW. - T32K
ZASILANIA GNIAZD ,DATA".
SCHEMAT STRUKTURALNY.

PW-EL-14.3

38.

PULPIT STEROWANIA | NADZORU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ - PSN.
SCHEMAT ZASADNICZY MONTAZOWY.

PW-EL-15.1

39.

PULPIT STEROWANIA | NADZORU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ - PSN. ELEWACJA
| ROZMIESZCZENIE APARATURY.

PW-EL-15.2

40.

BUDYNEK GLOWNY - PIWNICA.
PLAN TRAS KABLI | PRZEWODOW.

PW-EL-16.1

41.

BUDYNEK GLOWNY - PARTER.
PLAN TRAS KABLI | PRZEWODOW.

PW-EL-16.2

42.

BUDYNEK GLOWNY - PIETRO 1.
PLAN TRAS KABLI | PRZEWODOW.

PW-EL-16.3

43.

BUDYNEK GLOWNY - PIETRO 2.
PLAN TRAS KABLI | PRZEWODOW.

PW-EL-16.4

44.

BUDYNEK GLOWNY — PIETRO 3.
PLAN TRAS KABLI | PRZEWODOW.

PW-EL-16.5

45.

BUDYNEK GLOWNY - PIWNICA.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

PW-EL-17.1

46.

BUDYNEK GLOWNY — PARTER.
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

PW-EL-17.2

ALPROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

L.P. TYTUL RYSUNKU NUMER RYS. UWAGI

47.| BUDYNEK GLOWNY ~ PIETRO 1. PW-EL-17.3
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

48. | BUDYNEK GLOWNY — PIETRO 2. PW-EL-17.4
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

49. | BUDYNEK GLOWNY — PIETRO 3. PW-EL-17.5
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

50. | BUDYNEK GLOWNY — PODDASZE. PW-EL-17.6
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

51. | BUDYNEK GLOWNY. PW-EL-18
PLAN INSTALACJI ODGROMOWE.J.

BUDOWA PO"-U GARAZY (OBIEKT OP-1) |
| LP TYTUL RYSUNKU NUMER RYS. UWAGI

52. | ZESPOL GARAZY NOWYCH. PW-EL-21.1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

53. | ZESPOL GARAZY NOWYCH.

POMIESZCZENIA DLA PSOW. _
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. PW-EL-21.2
54. | BUDYNEK ZESPOLU GARAZY NOWYCH. PW-EL-22
PLAN INSTALACJI ODGROMOWE..
55. | ZESPOL GARAZY NOWYCH. PW-EL-23

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA PLACU.

L.P. TYTUL RYSUNKU NUMER RYS. UWAGI

56. | ROZDZ. 230/400V ZESPOLU GARAZY — RZ.
SEKCJA ODBIOROW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE PW-EL-31.1
— RZP. SCHEMAT STRUKTURALNY. ’

57. | ROZDZ. 230/400V ZESPOLU GARAZY — RZ.
SEKCJA ODBIOROW ZASILANYCH AWARYJNIE PW-EL-31.2
— RZA. SCHEMAT STRUKTURALNY. )

58. | ZESPOL GARAZY ISTNIEJACYCH — POZIOM DOLNY.| PW-EL-32.1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

59. | ZESPOL. GARAZY ISTNIEJACYCH — POZIOM PW-EL-32.2
GORNY. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. ,
60. | ZESPOL GARAZY ISTNIEJACYCH. PW-EL-33

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

V. SPIS ZALACZNIKOW

1 ZALACZNIKNR 1

Decyzja o nadaniu uprawniefi budowlanych

mgr inz. Maciejowi Kolesifiskiemu - 1 strona A4
2 ZALACZNIK NR 2

Zaswiadczenie o wpisie

mgr inz. Macieja Kolesinskiego

na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Budowlanych - 1 strona Ad

3 ZALACZNIKNR 3

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

mgr |nz Danielowi Habrowskiemu - 1 strona A4
4 ZALACZNIK NR 4

Zaswiadczenie o wpisie
mg inz. Daniela Habrowskiego
na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Budowlanych - 1 strona A4
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. MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoécieinej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

VI. SPIS TRESCI

1. INFORMAGCJE OGOLNE.......ovmeerercrermmnsmsesssssesssssssssnsasssssssssesessasassinss 10
1.1 PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ............ 10
1.2 DANE WEJSCIOWE ......cueemeecnscronessasmssemensessessessensnase 10

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W OBIEKCIE OP-3
« STAN PROJEKTOWANY .....ocunrrmsscemmsrssmssessssssssemsessessssssasessssssasess 12
3.1 ZASILANIA | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ ......oecmmurussens 12
3.2 ODBIORCZA SIEC ROZDZIELCZA ....ccvureeeusessesemssssessmssssssssassens 13
3.3 INSTALACUA SILY ..eeeeecererresressessesssssssmsmsssassassssssmsnsassasasssssases 14
3.4 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD 1-FAZOWYCH ............ 14
3.5 INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD KOMPUTEROWYCH ......... 18
3.6 INST;\LACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA.........courmmrenemersrcnsnns 20

3.7 ROZPROWADZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH .... 21

3.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ......cccocsmsmssmssssssessnsenssns 22
3.9 ZAKRES ROBOT ELEKTROMONTAZOWYCH .....ccconerereenseaneaas 22
3.10 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI .....concmiiiscnsicnsneninsans 22
3.11 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ........cccccnsmmmsmmmsennsssaninns 23

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W OBIEKTACH OP-1i OP1.1 12
- STAN PROJEKTOWANY

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW ......ocommieremmsmmmmsissnscsssnsssssaseassssssasenss 26
6. ALBUM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH ......cccccoiimnirininiianns 71

7. ALBUM KABLI SYGNALIZACYJNYCH ....cccommmmrriinsimniniensnisnassanns 72

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

GR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czeséé: instalacje ELEKTRYCZNE

VIl. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawg opracowania jest umowa Nr 47/KMP/04 z dnia 02.03.2004r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY
ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa i czg$¢ graficzna,

2. DANE WEJSCIOWE.

-  PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1) WRA
Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSELOWICACH

-  PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3)

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
— CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1)
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
- CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
— CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

- UZGODNIENIA Z ZLECENIODAWCA | UZYTKOWNIKIEM
DOKONANE W MIEJSKIEJ KOMENDZIE POLICJI W MYSLOWICACH

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W OBIEKCIE OP-3
- STAN PROJEKTOWANY
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: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

3.1. ZASILANIA | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Schemat ideowy zasilain podano na rys. PW-EL-01.1
Modernizowany obiekt bedzie zasilany podstawowo na napigciu 230/400V z 2 istniejacych ziaczy
kablowych nr 8077/3 /zlacze b/WKU na moc umowng 40kW/ i nr 8077/4 /dot. Ztacze Komendy na moc
umowna 50kW/. Ztgcza stanowig odgatezienia pierscieniowej linii kablowej tutejszego Zakladu
Energetycznego zasilanej z jednej strony z GPZ ,Mysfowice” iz GPZ ,Ostrogorska” z drugiej.

Pierscien moze by¢ zasilany awaryjnie z GPZ Brzezinka. ZE Mystowice gwarantuje, ze przerwy
w dostawie energii elektrycznej nie moga przekracza¢ 48h w roku a najdiuzsza przerwa nie moze
przekraczaé 24h. Projektowany obiekt wymaga zasilania awaryjnego. Do tego celu zastosowano agregat
pradotworczy z samoczynnym startem.

Z powodéw zminimalizowania kosztow zakupu i eksploataciji agregatu, sie¢ odbiorczg podzielono
na 2 czesci: sie¢ odbiorow nie wymagajgcych awaryjnego zasilania /np. podgrzewacze wody/

i sie¢ odbioréw wymagajacych awaryjnego zasilania, ktérych dziatanie limituje prawidtowe funkcjonowanie
obiektu /lgcznosé, informatyka, ochrona mienia, kontrola dostepu, wazne obwody oswietlenia
podstawowego, o$wietlenie awaryjne/.

W wyniku bilansu mocy zapotrzebowanej po modernizacji stwierdzono, ze moc zapotrzebowana
przez odbiory nie wymagajace zasilania awaryjnego wyniesie ok. 64kW /przy Pi=138kW/, za$ przez
pozostate odbiory wymagajace zasilania awaryjnego ok. 42kW /przy Pi=64kW/. Obydwa przylacza sg
zdolne do przeniesienia takich wielko$ci mocy. Wyniki bilansu mocy dotycza stanu docelowego, dlatego
wystgpienie do ZE o zwigkszenie mocy umownych powinno by¢ oparte o praktyczne potrzeby.
'Rozwigzania niniejszego projektu umozliwiajg przesyt mocy o wartosci 70kW na kazdym zigczu.

Na podstawie ww. wynikow bilansu przyjeto, Ze sie¢ nie zasilana awaryjnie zasilana bedzie podstawowo z
silniejszego zlacza Komendy, za$ pozostala czg$¢ sieci ze ztgcza b/WKU.

Jako zrédio zasilania awaryjnego w petni rezerwujace moc ztgcza b/WKU zaproponowano agregat
pradotwoérczy typu P61E1 na napigcie 230/400V o mocy zn. 65kVA/52kW z ukladem automatycznego
startu i przelgczania zasilan. Agregat posiada zdolnos¢ przejecia pelnego obcigzenia
w czasie do 15s od wypadnigcia Zrédta podstawowego oraz posiada blokade elektryczng i mechaniczng
przed sprzegnieciem z siecig ZE. Wybrano agregat o najmniejszej ucigzliwosci dla $rodowiska
w obudowie super dzwigkochtonnej /<73dB/, ktéry zostanie zabudowany w rozszerzonym pomieszczeniu
dotychczasowego agregatu. Schemat powigzan agregatu z siecig podano na rys. PW-EL-06. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej prowadzony bedzie w oparciu o uktad pomiarowy zlokalizowany w
szafie pomiarowo-rozdzielczej — SPR, ktérej elewacije i schemat strukturalny ujgto na rys. PW-EL-02.1.
Oprécz uktadu pomiarowego szafa zawiera uktad samoczynnego przetaczania zasilania podstawowego ze
zigcza 2ZK (b/WKU) na zasianie awaryjne z agregatu AGP oraz g%éwny rozlgcznik pradu odcinajgcy
bezposrednio wszystkie zasilania sieci odbiorczej na napieciu 230/400kV oraz posrednio zasilacze sieci
tgcznosci i sieci komputerowej. .

Uktad rozliczeniowego pomiaru energii skiada sig z 2 niezaleznych uktadéw pomiarowych opartych
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: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/69
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

na 3-fazowych, 3-ustrojowych licznikach energii czynnej zliczajacych w ukiadach pomiaru
pélposredniego w sieci 4-przewodowej. W obwodach pradowych zastosowano legalizowane przektadniki
pomiarowe 100/5A klasy 0,2. Szczeg6ty wykonania ukladéw pomiarowych zawiera wspomniany rys.
PW-EL-02.1. Szafa pomiarowo rozdzielcza — SPR zostanie zlokalizowana na miejscu dotychczasowej
szafy pelnigcej analogiczne funkcje lecz dla 1 zasilania ze zigcza 1ZK. Jest to lokalizacja optymalna pod
wzgledem funkcjonalnym; bezpieczenstwa i ograniczenia do minimum przerwy w zasilaniu obiektu

w energie elektryczng podczas przetgczen.

3.2. ODBIORCZA SIEC ROZDZIELCZA
Schematy sieci odbiorczej zawierajg rys. PW-EL-01.2...5.

Jak wspomniano w p. 3.1, dzieli sig zasadniczo na 2 niezalezne sieci elektroenergetyczne:

1 — odbioréw nie wymagajacych rezerwowego zasilania /rys. PW-EL-01.2/, dla ktérych przewidziano
3-fazowg instalacje sily, instalacje gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia i licznych 1-fazowych
podgrzewaczy wody w toaletach oraz obwody o$wietleniowe z ktérych mozna zrezygnowac
w warunkach zasilania awaryjnego.

2 — odbioréw wymagajacych rezerwowego zasilania /rys. PW-EL-01 .3/, dla ktérych przewidziano
nastepujace instalacje:

- oswietlenia podstawowego limitujacego funkcjonowanie obiektu,
- zasilania komputeréw i zwigzanego z nimi sprzetu /rys. PW-EL-01.4/,
- zasilania urzadzer tgcznosci, ochrony mienia i danych /rys. PW-EL-01.5/.
Miejscem weztowym sieci jest rozdz. gt. 230/400V — RG zlozona z 2 niezaleznych sekcji RGP

i RGA odpowiadajacych podziatowi sieci. Schematy dotyczace rozdz. gt. obejmujg rys. PW-EL-03.1...3.

Obydwie sekcje zasilane bedg z szafy pomiarowo-rozdz. ~ SPR. Rozdzielnica stanowi

miejsce rozdziatu energii do giownych odbiornikéw i podrozdzielnic obydwu niezaleznych sieci.

W rozdzielnicy zlokalizowano, na kazdej sekcji niezaleznej, ochronniki przeciwprzepigciowe Kl. B; 2,0kV,

70kA, przeciwpozarowe wylaczniki réznicowe 500mA oraz dokonano rozdziatu przewodu PEN/N+PE

odpowiadajgcego przejsciu sieci typu TN-C na TN-S.
Rozdzielnica wykonana z szafek blaszanych o szczelndéci IP55 zostanie ziokalizowana na cokole

w pomieszczeniu podpiwniczenia potozonym bezposrednio pod szafg SPR. W pomieszczeniu tym

Zlokalizowana bedzie gtéwna szyna uziemiajgca /CPU/ do ktorej nalezy przytaczy¢ bednarkg ocynk.

20x3mm wspomniane punkty rozdziatlu PEN/N+PE z obu sekcji.

Sekcja RGP bédzie obcigzona odbiornikami o charakterze czynnym. Nie wymaga kompensacji
mocy biernej. Sekcja RGA bedzie obcigzona odbiornikami o charakterze indukcyjnym ze spodziewanym
wypadkowym wspolczynnikiem cos¢ = 0,8. W celu lepszego wykorzystania zlgcza 2ZK dobrano
3 stopniowa baterie kondensatoréw o mocy 17,5kVAr z elektronicznym regulatorem mocy biernej.

Bateria zawieszona bedzie na $cianie obok rozdz. RG.
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

Sie¢ odbiorcza budynku gléwnego wyposazona zostata w wydzielone podrozdzielnice 230/400V
instalacji sity dla centrali wentylacyjnej — RCW i kotlowni — RK oraz w pigtrowe tablice rozdzielcze.
Tablice rozdzielcze stanowig miejsce podziatu i zabezpieczenia obwodéw odbiorczych wyposazenia
elektrycznego poszczegéinych pomieszczen. Zostaly zlokalizowane w 2 pionach czesci budynku
uzytkowanej dotychczas przez Komende oraz w 1 pionie czg$ci b/WKU. Istniejaca wiz. Komendy zostanie
wykorzystana dia zasilanié instalacji odbioréw nie zasilanych awaryjnie tworzac pion 1 ztozony z tablic
oznaczonych jako TOP, T1P, T2P i T3P. W oznaczeniu cyfra oznacza pigtro a -P"” 0znacza zasilanie
wylacznie podstawowe. Pion 2 utworza odpowiednio tablice TO1A/TO1K ~T3TAMT31K,

gdzie ,A” oznacza mozliwos¢ zasilania awaryjnego z agregatu AGP a K" - przeznaczenie dla sieci
zasilania komputeréw. W budynku b/WKU, ktory nie posiadat dotychczas wiz. /byta 1 centraina tablica
rozdz. na parterze/ przewidziano pion ziozony z tablic oznaczonych odpowiednio jako TO2P/T02A/T02K
.T32P/T32A/T32K. Tablice ,....P”, "...A”i,...K" zZlokalizowane bezposrednio jedna nad drugg na
wspoinych pionowych kanatach kablowych sg niezalezne funkcjonainie /podobnie jak cale sieci/.

Schematy strukturalne i rozmieszczenie aparatury tablic zawierajg rys. PW-EL-07.1...3
do PW-EL-14.1...3. Tablice zostang wykonane w oparciu o metalowe obudowy IP55 standardu Legrand
z drzwiczkami petnymi, z zamkiem typu Yale, zabudowane wnegkowo. Kazda z tablic zawiera po lewej
stronie ostoniety przedz:ai kablowy a po stronie prawej aparature rozdzielcza zabudowang listwowo.
W ten sposoéb tablice nalezqce do réznych sieci, zabudowane pionowo jedna nad drugg, umozliwiaja
przelotowe prowadzenie pionowych ciagéw kablowych i przewodowych.

W skiad sieci rezerwowanej awaryjnie wchodza 2 wydzielone instalacje napigcia gwarantowanego:

1- zasilania komputeréw i zwiazanego z nimi sprzetu /rys. PW-EL-01.4/,
2- zasilania urzadzen tgcznosci, ochrony mienia i danych /rys. PW-EL-01.5/.
Instalacja zasilania komputeréw pracowac¢ bedzie w oparciu o zasilacz awaryjny UPS o mocy
20kVA/16kW pracujacy w ukiadzie on-line z wiasnym podtrzymaniem bateryjnym na czas 10min.
Bedzie on zasilany napigcie 3-fazowym 230/400V z rozdz. gt. RGA poprzez skrzynke bezpiecznikowg
napigcia gwarantowanego - SBNG. Zasilacz UPS wyposazony bedzie w uktad obej$ciowy /by-pass/
i poprzez ukiad dystrybucji oznaczony jako RGNG /rozdz. gt. nap. gwarant./ zasilat bedzie na pigciem
gwarantowanym 230VAC w ukiadzie promieniowym sekcje ,K” pietrowych tablic rozdzielczych.
Rozdzielnica skrzynkowa RGNG zasilana bedzie 3-fazowym napigciem bezprzerwowym 230/400V (£1%)
uzyskiwanym z wyjécia zasilacza, ktére zostanie w niej podzielone na 1-fazowe obwody zasilajgce
poszczegdblne tablice. Z tablic tych zasilane beda bezposrednio wydzielone gniazda wtyczkowe 230V; 10A,
ktore posiadaé beda blokady koloru czerwonego i stanowi¢ beda czes¢ punktéw elektrycznych-logicznych
typu PEL-1 i PEL-2 przewidzianych w projekcie sieci LAN. Zasilacz UPS o gabarytach SZXWXJ
380x860x600m. zostanie umieszczony w pomieszczeniu technicznym na parterze.
Instalacja zasilania urzadzer faczno$ci, ochrony mienia i danych pracowaé bedzie w oparciu
o sitownie telekomunikacyjng pradu statego ~ SCT zlozonag z zasilacza napieciem 48VDC o mocy
uzytecznej 7KW uzyskiwanej w warunkach awarii zasilania / w tym réwniez z agregatu/ z wiasnej baterii
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é¢é: instalacje ELEKTRYCZNE

akumulatoréw o napieciu 48V i pojemnosci 1050Ah wystarczajacej na 8h peinego obcigzenia. Odbiory
sitowni pr. stalego stanowig elektroniczna centrala telefoniczna /ok. 600W/ i 2 inwertery 48VDC/230VAC
sitowni pradu przemiennego o tacznej mocy 6000VA. Sitownia pradu przemiennego przeznaczona jest do
bezposredniego zasilania napieciem gwarantowanym wydzielonych punktow elektrycznych-logicznych
PEL-3 zlozonych z gniazd wtyczkowych 230V; 10A, zaopatrzonych w blokady koloru niebieskiego,
przeznaczonych wy&aﬁcznie‘dla najwazniejszych urzadzen tacznosci radiowej, serwerdw, i urzadzen
ochrony mienia. Czas zasilania tych urzadzen w warunkach awaryjnych /brak zasilania z agregatu/ wynosit
bedzie min 8h przy maksymalnym obciazeniu. Sitownia pradu przemiennego zostanie wyposazona w
programowalne urzadzenia sterowania obcigzeniem /programowe wytaczanie/ przediuzajace czas pracy
baterii do wystepujgcych potrzeb.

Komplet sitowni 48VDC, 230VAC i baterii akumulatorow umieszczonych w 3 jednakowych szafach
posiada gabaryty szxwxg 1800x1800x600m. i przewidziany jest do umieszczenia w pomieszczeniu
technicznym, ktére wyposazone bedzie w klimatyzacje zapewniajacag odpowiednie warunki Srodowiskowe
dla baterii 0 wymaganej zywotno$ci 12-15 lat. Sitownia wymaga podparcia stropu pod baterig
wprowadzajaca obcigzenie ~1700kg/m?.

3.3. INSTALACJA ODBIOROW NIE ZASILANYCH AWARYJNIE

Obejmuje zasilania:

- rozdz. 230/400V — RK kotlowni 0 mocy zainstalowanej ~10kW, /instalacja poza zakresem projektu/

- rozdz. 230/400V — RCW o mocy zainstalowanej ~18kW /instalacja poza zakresem projektu/,

- sekcji RZP rozdz. 230/400V - RZ garazy o mocy zainstalowanej ~10kW,

- ogélnodostepnych gniazd 1-fazowych 230V, 10/16A zasialnych bezposrednio z sekcji “P” plqtrowych
tablic rozdzielczych.

— 2 kurtyn powietrznych o mocy 4,5kW kazda,

- 2 podgrzewaczy przptywowych wody o mocy 27kW i 6kW,

Rozdzielnice oraz tablice pigtrowe zasilane beda promieniowo z sekcji RGP rozdz. gt. 0,4kV — RG
za pomocg miedzianych 5-zylowych kabli elekiroenergetycznych typu YKYZo o napieciu izolacji 0,6/1,0kV.
Sposob prowadzenia kabli podano w p. 3.7.

Przewody do gniazd 1-fazowych prowadzone bgeda w korytarzach w wydzielonych dla instalaciji
czesciach koryt kablowych umieszczonych w przestrzeni zamknigtej sufitow podwieszonych, natomiast
w pomieszczeniach zamknigtych - bezposrednio pod tynkiem. Dla zasilania podgrzewaczy
pojemnosciowych przewidziano wydzielone gniazda, ktore nalezy zainstalowaé na wysokosci 2,40m. od
podiogi nad podgrzewaczami. Wszystkie obwody gniazd 1-fazowych i odbiornikéw przytaczonych bez
posrednictwa gniazd, zabezpieczono 30mA wytgcznikami nadmiarowo-réznicowymi.

Odbiorniki 3-fazowe zasilane beda bezposrednio z tablic pigtrowych za pomoca miedzianych 5-zytowych
przewodéw kabelkowych utozonych w korytarzach w wydzielonych dla instalacji czgsciach koryt
kablowych, natomiast w pomieszczeniach zamknigtych - bezposrednio pod tynkiem. Przekroje kabli
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

i przewodéw dobrano do utozenia w wigzkach, w zamknigtych kanatach korytach i kanatach kablowych.
Rozprowadzenie kabli obejmuja rys. PE-EL-16.1...16.6, rozprowadzenie przewodow ujeto na planach
instalacji PE-EL-17.1...17.6.

3.4. INSTALACJA ODBIOROW ZASILANYCH AWARYJNIE

Obejmuije zasilania urzadzer i instalacji zasilanych podstawowo z sieci ZE a rezerwowo

z agregatu pradotworczego AGP, a mianowicie:

- sitowni telekomunikacyjnej — SCT o mocy 7kW,

- zasilacza UPS o mocy 20kVA/16kW — UPS przez skrzynke bezp. SBNG, a nastepnie sieci gniazd
1-faz. 230V, 10/16A punktéw elektrynych-logicznych typu PEL-1 i PEL-2 zasiainych
bezposrednio z sekcji “K” pigtrowych tablic rozdzielczych,

- sekcji RZA rozdz. 230/400V — RZ garazy o mocy zainstalowanej ~4kW,

- instalacji o$wietlenia ogolnego, o$wietlenia zewnetrznego /otoczenia budynku/ zasilanej bezpo$rednio
z sekcji “A” pigtrowych tablic rozdzielczych,

- instalacji gniazd 1-fazowych zasilanych w warunkach awaryjnych, przeznaczonych do zasilania
urzadzen nie kwalifikujgcych sig do zasilania z sieci “K” ani z sitowni SCT a niezbednych w okresie
zasilania instalacji z agregatu.

Urzadzenia SCT; UPS i tablice pigtrowe zasilane bedg promieniowo z sekcji RGP rozdz. gt. 0,4kV

- RG za pomoca miedzianych 5-zytowych kabli elektroenergetycznych typu YKYzo o napieciu izolacji

0,6/1,0kV. Sposéb prowadzenia kabli podano w p. 3.7.

Pozostate instalacje odbiorcze wykonane zostang miedzianymi przewodami kabelkowymi typu

YKYzo lub YKY o napieciu izolacji 750V. W korytarzach posiadajacych strop podwieszony przewody te

prowadzone bedg w wydzielonych dla instalacji czgéciach koryt kablowych umieszczonych w przestrzeni

zamknietej tych sufitéw, natomiast w pomieszczeniach zamknietych - bezposrednio pod tynkiem.

Specjalne gniazda 1-fazowe nalezy wyposazy¢ w blokady i oznaczenia “A” naniesione w spos6éb trwaly

w celu ograniczenia ich wykorzystania w celach ogdlnych.

Instalacja o$wietienia ogélnego wykonana zostanie w oparciu o jarzeniowe oprawy

z energooszczednymi zrodiami $wiatta produkcji krajowe; Polam-Fhillips. Typy opraw dostosowane do

wymagan srodowiskowych i warunkéw pracy wzrokowej. Szczegoinie starannie dobrano oprawy do

pomieszczen biurowych, ktére charakteryzujq sig duzym katem ochrony (58...600), wysoka sprawnos$cig,
stabilnoscig zaptonu i pracy, niskim poziomem zakiécer radioelektrycznych. Parametry oSwietlenia
spefniaé beda wymagania PN-84/E-02033. Oprawy podzielono na maksymalng ilo§¢ obwodow
sterowanych w celu uzyskania efektu oszczednosciowego wyboru sposobu o$wietlenia podczas
uzytkowania obiektu. W pomieszczeniach wykorzystywanych audiowizualnie zastosowano Sciemniacze do
sterowania poziomu natgZzenia oéwietlenia. Instalacja w pomieszczeniach od piwnicy po lll pigtro
wykonana zostanie przewodami kabelkowymi o izolacji 750V utozonymi bezposrednio pod tynkiem.

Zastosowany bedzie osprzet p/t IP20 standardu Legrand /Sistena/ w pomieszczeniach biurowych,
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IP44 p/t w toaletach 1P44 n/t w piwnicach i na poddaszu. W piwnicy i na poddaszu zastosowane beda
oprawy hermetyczne. Instalacja na poddaszu zostanie wykonana jako natynkowa z osprzgtem
o szczelnosci min 1P44.

3.5. INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Jak juz wspomniano, gniazda przeznaczone do zasilania komputeréw z zasilacza UPS, zostaty
wkomponowane w tzw. punkty elektryczne-logiczne PEL-1 i PEL-2, ktére zostaly wydane w projekcie sieci
LAN. Punkt PEL-1 zawiera 2 gniazda 250V; 10A z blokadg koloru czerwonego, punkt PEL-2 zawiera
takich gniazd 3. Niniejszy projekt obejmuje catg sie¢ zasilania tych gniazd, ktore zasilane bedg
z instalacji zasilanej z sekgji ,K” pietrowych tablic rozdzielczych miedzianymi przewodami kabelkowymi
typu YKYZo o napieciu 750V i przekroju 3x2,5mm?. Przewody bedg utozone analogicznie jak w p. 3.3
i 3.4. Obwody gniazd bedg zabezpieczone przed skutkami przecigzen, przetgzen i przed porazeniem
obstugi wylgcznikami nadmiarowo-réznicowymi klasy A przeznaczonych dia odksztaiconych pradéw
sinusoidainych. Sprzet zasilany przez te gniazda bedzie chroniony przed skutkami przepig¢ pochodzenia
atmosferycznego i faczeniowego ochronnikiem klasy C podigczonym do szyn zbiorczych L1-L2i N
w rozdz. RGNG i ochronnikami warystorowymi klasy D podigczonymi do szyn zbiorczych L i N w kazdej
sekgji ,K” pietrowych tablic rozdzielczych.

3.6. OSWIETLENIE AWARYJNE

Instalacja o$wietlenia awaryjnego obejmuje o$wietlenie bezpieczenstwa i oswietlenie
ewakuacyjne.

Oswietlenie bezpieczenstwa zrealizowane bedzie czescig opraw oswietlenia podstawowego
zasilanych z agregatu pradotworczego. W okresie do 15s przewidzianych na samoczynne zalgczenie
agregatu, role oswietlenia awaryjnego speinia¢ beda oprawy z wtasnymi inwerterami, ktére jako oprawy
o$wietlenia podstawowego w wersji awaryjnej, beda zastosowane w najwazniejszych pod wzgledem
bezpieczenstwa pomieszczeniach. Dobrano oprawy awaryjne z 3h podtrzymaniem $wiecenia na wypadek
awaryjnego braku zigczenia agregatu.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych tj. schody
i korytarze. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w warunkach normalnych nie bedg $wieci¢ /'praca na
ciemno”/. Ich $wiecenie nastapi w okresie po zaniku napigcia Zzrodita podstawowego a przed
przetaczeniem instalacji na zasilanie z agregatu. O$wietlenie ewakuacyjne na kazdej kondygnacji dziata¢
bedzie sektorowo w oparciu o stan nieobecnoéci napigcia na zasilaniu sekcji ,A” kazdej tablicy pigtrowej z
osobna, czyli bedzie sig wiaczaé tam, gdzie bedzie potrzebne. Wszystkie oprawy tego oswietlenia
posiadaé bedg inwertery z czasem podtrzymania 3h, zapewniajac Swiatto podczas oczekiwania na
zataczenie zrédta awaryjnego lub usunigcie awarii. Oprawy nalezy zaopatrzy¢ w piktogramy
wg PN-92/N-01256/02 okreslone na rysunkach instalacji. Zastosowac osprzet i sposoéb utozenia
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przewodow analogiczny jak w instalacji o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje o$wietlenie ogéine otoczenia budynku zaprojektowane w
oparciu o projektory z lampami metalo-halogenowymi umieszczonymi pod parapetami okien na pozibmie
i1l pietra w miejscach wskazanych na planie instalacji, o$wietlenie wejs¢ ogbinodostepnych za pomoca
opraw $wietlowkowych na ktérych nalezy nanies¢ nazwe Komendy oraz o$wietlenie wejs¢ stuzbowych
zaprojektowane w oparciﬁ o oprawy niskopreznych lamp sodowych wyposazone w fotokomorki.
Oswietlenie ogéine sterowane bedzie z pulpitu PSN w dyzurce. Pozostate oprawy sterowane bedg
indywidualnie.

3.7. STEROWANIE | NADZOR INSTALACJ!I ELEKTRYCZNEJ

Z uwagi na ztozono$¢ instalacji elektrycznych wystepujacych na obiekcie, przewidziano
nastepujace $rodki nadzoru i sterowania wybranych instalacji i obwodow:

Lp. Urzadzenie [ub instalacja Pelny | Zbiorczy | Sterow. Ster. Wit.
nadzor sygnat przez | reczne z | awaryjne
przez | niespr.w | sie¢ LAN | dyzurki i blok.
sie¢ LAN | dyzurce zatacz.
1.| Agregat pradotworczy - AGP 1 2 - - 5
2.| Uktad przelaczajgcy agregatu - SZR 1 2 - - 5
3.| Sitownia 48VDC/230VAC - SCT 1 2 3 - 5
4.| Zasilacz awaryjny UPS 1 . 3 - 5
5.1 Oswietlenie korytarzy i kl. schod. - - - 4 -
6.| Oswietlenie zewnetrzne otocz. budynku - - - 4 -
7.] Oswietlenie zewnetrzne otocz. garazy - - - 4 -

1 — interfejs sieciowy do sieci LAN, petny nadzor podczas pracy i czuwania urzadzenia na kazdym PC
przez osobe znajgca kod dostepu,

2 — zbiorczy sygnat akustyczny /kwitowany/ i optyczny niesprawnos$ci urzadzenia podczas pracy
i czuwania doprowadzony na pulpicie sterowania i nadzoru— PSN zlokalizowanym w dyzurce,

3 — mozliwosé sterowania obcigzeniem i programowania warunkéw pracy zasilaczy i tadowania baterii,

4 — reczne sterowanie oéwietleniem z pulpitu PSN przez O.Dyzurnego za pomocg przyciskow
pokretnych,

5 —wytaczenie i blokada urzadzenia przed zataczeniem po wylaczeniu gléwnego rozigcznika pradu
w szafie pomiarowo-rozdzielczej — SPR. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Realizacja $rodkéw 1 i 3 nalezy do branzy informatyki w oparciu o wytyczne DTR, pozostate srodki

obejmuje niniejszy projekt.

3.8. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW.
Plany tras kablowych i przewodowych poziomych i pionowych podano na rys. PW-EL-16.1 do
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PW-EL-16.6. Do rozprowadzenia poziomych ciggéw kabli i przewoddw nalezy zastosowaé metalowe,

ocynkowane i przykryte perforowane koryta kablowe o przekrojach 200x60mm, 100x60mm i 50x60w

zaleznoéci od ilosci kabli i przewodéw. Kable o przekroju ponad 16mm? winny byé utlozone oddzielnie.

Pozostate kable i przewody mozna tgczyé w wigzki z uzyciem opasek PCV, oddzielne dla kabli

i oddzielne dla przewoddéw. ObcigZzalnos$¢ przewoddw zostata dobrana do tego sposobu ulozenia.

Rozmieszczenie koryt podano na rysunkach. W piwnicy wystepujag 2 kable zasilajace przed ukiadem

pomiarowym, ktére nalezy utozy¢ w oddzielnych korytach kablowych o przekroju 50x60mm.

Na korytarzach od parteru po I pietro konstrukcje kablowe schowane bedg nad sufitem podwieszonym.

Z uwagi na ograniczenie wplywu zaktécen na sie¢ LAN, trasy kablowe muszg by¢ prowadzone blizej osi

korytarzy w odlegto$ci co najmniej 0,60m. od krawedzi korytek tejze sieci. Koryta nalezy zawiesi¢ w

odleglosci ok. 100mm od sufitu statego w celu uniknigcia kolizji z oprawami zabudowanymi w suficie ,

podwieszonym. Koryta kablowe nalezy wykorzystaé wspoinie do prowadzenia wigzek kabli

i przewodow rozdzielonych przegrodami separujgcymi. Ciggi pionowe pomigdzy tablicami rozdzielczymi

nalezy wykona¢ z uzyciem koryt o przekroju 200x60mm zaopatrzonych w przegrody separujace tworzace

4 kanaly liczone z lewa na prawo, wykorzystane nastepujaco:

1 kanat — kable elektroenergetyczne sieci ,P”,

2 kanat - kable elektroenergetyczne sieci A",

3 kanat - kable elektroenergetyczne sieci ,K”,

4 kanat - kable i przewody sygnalizacyjne oraz przewody obwodowe przebiegajace pomigdzy
kondygnacjami.

Szeroko$¢ kanatéw dobraé w zaleznosci od potrzeb. Pionowe wigzki kabli zamocowaé na dnie kanatow

i przestrzeni kablowych tablic rozdzielczych.

Po ulozeniu kabli, kanaly nalezy przykryé i pokry¢ warstwa tynku z zastosowaniem $rodkéw

wykluczajgcych jego pekanie. Wioty i wyloty kanatéw do tablic pietrowych zabezpieczyé przed

kaleczeniem przewod6w oraz uszczelni¢ welng mineralng i posmarowaé peczniejaca masg ognicodporng

PYROPLAST C. Analogicznie nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ pozarowo kable przechodzace w korytach

przez Sciany oddzielajace strefy pozarowe. Przej$cia pojedynczych kabli lub przewodéw przez $ciany

rozgraniczajgce strefy zagrozenia pozarowego oraz przez $ciany zewnetrzne budynku powinny byé

wykonane w przepustach rurowych PCV z zachowaniem uszczelnien jw.

Metalowe koryta kablowe w ciggach poziomych i pionowych podlegajg uziemieniu
wyréwnawczemu. Jednoczes$nie nalezy je wykorzystaé jako przewody uziemiajace dla uziemien
wyréwnawczych przewodu PE w tablicach pietrowych. W tym celu nalezy starannie zadbaé o ciagtosé
potaczen metalicznych koryt kablowych na calej ich dlugosci. Do zapewnienia ciggto$ci potaczen
przewodzacych poszczegéinych odcinkéw koryt nalezy zastosowaé przew6d miedziany gietki w izolacji
z6to-zielonej typu LYgZo 250V
o przekroju 6mm>.
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3.9. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Istniejacy budynek Komendy jest wyposazony w instalacje odgromowa. Z uwagi na wymiane
pokrycia dachu i znaczny stopien zuzycia instalacji istniejacej, przewidziano wymiane catej instalacji
odgromowej z uziomem otokowym wigcznie.

Zastosowane bedg zwody izolowane niskie prowadzone na uchwytach klejonych wykonane
z drutu Fe/Zn o $rednicy 7mm. Przewody odprowadzajace wykonane drutem Fe/Zn o $rednicy 7mm
prowadzone beda w rurach PCV21 pod warstwa ocieplajaca $ciany budynku do zigczy kontrolnych
umieszczonych ok. 1m. od powierzchni ziemi. Wokét budynku, wykorzystujac wykopy do ocieplenia $cian
budynku, utozyé uziom otokowy z bednarki Fe/Zn o przekroju 30x4mm. Uziom otokowy winien byé
umieszczony na gtebokosci min. 0,5m i w odlegtosci min 1m. od fundamentu budynku. W poblizu
wszystkich wej§é do budynku uziom otokowy powinien by¢ ulozony w odlegtosci min 2,00m
od fundamentéw i na glebokosci min. 2,00m

Zlgcza kontrolne polaczyé z bednarka uziomu otokowego bednarkg o tym samym przekroju, ktorej
czesci nadziemne nalezy ostoni¢ ksztattownikiem ocynkowanym. Kominy murowane wyposazyé
w odcinki zwodow poziomych wykonanych drutem Fe-Zn o $rednicy 7mm polgczone ze zwodami
dachowymi. Wszystkie elementy wyposazenia dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci nie mniejszej od 0,5mm i przekroju poprzecznym wigkszym od 100mmkw wykorzysta¢ jako
odcinki zwodéw poziomych i podigczyé do zwodéw dachowych za pomocg uchwytéw do blachy. Rynny
metalowe blaszane przylaczyé do zwodéw dachowych za pomoca uchwytéw rynnowych. Do zwodow
dachowych przylaczy¢ takze wszystkie metalowe czg$ci wyposazenia dachowego budynku jak np. drabiny
wylazowe, metalowe czesci nawiewow i wywiewow wentylacji, klapy oddymiajace, maszt antenowy i tp.
Ochronnik przeciwprzepigciowy cz czynnej anteny radiowej wydano w projekcie branzy teletechnicznej.

Do wykonania instalacji przewidziano osprzet typu Galmar. Projektowana instalacja odgromowa
powinna spetnia¢é wymagania PN-86/E-05003/01. Instalacja odgromowa zostala skoordynowana z
instalacjami elektrycznymi przez zastosowanie ochronnikow klasy B, C i D.

Plan instalacji odgromowej ujeto na rys. PW-EL-18.

Instalacja uziemiajaca wykonana zostanie w oparciu o gléwna szyne uziemiajaca wykonang jako

szyna ocynkowana o przekroju 40x5mm, ktora zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtownej 230/400V — RG. Do tejze szyny uziemiajacej nalezy podiaczy¢ nastepujace elementy sieciowe
i wyposazenia obiektu:

- uziom otokowy budynku,

- rurociagi przewodzgce sieci wodociggowej i centralnego ogrzewania,

- obudowy przewodzace gtownych ciagoéw kanatéw kablowych i przewodowych,

- zacisk rozdziatu przewodu PEN na PE i N w rozdz. - RG, '

- wspdlne zaciski ochronnikow przeciwprzepigciowych klasy B, CiD,

- zacisk PE agregatu pradotwérczego,

- gt punkt uziemien instalacji teletechnicznej.
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Obudowe przewodzacg agregatu pradotworczego nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm, ktérg nalezy potgczy¢ z uziomami otokowymi budynku.
Ponad to /o ile DTR nie stanowi inaczej/ nalezy wykonaé uziemienie funkcjonalne /robocze/ punktu
neutralnego pradnicy identyczng bednarka przytaczong bezposrednio do tego samego uziomu otokowego.
Uziom otokowy budynku giéwnego nalezy potaczy¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm z uziomami
sgsiednich budynkéw garaiy.

3.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W zmodernizowanej instalacji pracujgcej w uktadzie sieciowym typu TN-S
jako $rodki ochrony dodatkowej zastosowano dostatecznie szybkie wytgczenie przez bezpieczniki
topikowe i wytgczniki samoczynne. Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej zastosowano przeciwporazeniowe
wylgczniki roznicowo-pradowe na prad réznicowy 30mA
na odptywach do wszystkich odbornikéw 3-fazowych oraz do wszystkich gniazd 1-fazowych z
komputerowymi wigcznie. Wylaczniki te zastosowano w obwodach odbiorczych pigtrowych tablic
rozdzielczych. Skuteczno$¢ zastosowanych srodkéw sprawdzono teoretycznie. Srodki ochrony
przeciwporazeniowej powinny spetnia¢ wymagania PN-IEC 60364-4-41 i podiegajg protokolarnemu
sprawdzeniu odbiorczemu.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach wyposazonych w natryski nalezy
zastosowaé uziemienia wyréwnawcze wszystkich czesci przewodzacych obcych, z zastosowaniem listwy
uziemiajgcej oraz rygorystyczne przestrzeganie stref ochronnych okreslonych
przez PN-IEC 60364-7-701.

3.11. SRODKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Jako $rodek ochrony przed zagrozeniem pozarowym ze strony instalacji elektrycznych,
zastosowano na zasilaniach sekcji RGP i RGA, w rozdz. 0,4kV — RG, rozigcznik wspétpracujacy
2 blokiem réznicowo-pradowym na prad réznicowy 500mA.

Ponad to zastosowano uszczelnienia kabli i przewodow przechodzacych przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego oraz $ciany zewnetrzne zgodne z aprobatg technicznej ITB AT-15-3091/98.

3.12. ZAKRES ROBOT ELEKTROMONTAZOWYCH

Zakres robét elektromontazowych w obiekcie OP-3 obejmuje:

1. Wykonanie prefabrykatow okreslonych w zestawieniu materiatéw (p. 5).

2. Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznych okreélonych w p. 6.
3. Wymiang szafy pomiarowo rozdzielczej — SPR oraz jej podigczenie.

4. Montaz i poditgczenie rozdz. gt. 0,4kV — RG ztozonej z sekcji RGP i RGA.

5. Montaz nascienny baterii kondensatoréw BK o mocy 17,5kVAr.
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6. Przygotowanie i renowacja istniejacych tablic pigtrowych TOP... T3P.

7. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pigtrowych TO1A/TO1K....T31AT31K oraz przykrywanych
metalowych koryt kablowych o przekroju 200x60mm tworzgcych pionowy kanat kablowy w budynku
b/Komendy.

8. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pigtrowych TO2P/TO2A/T 02K....T32P/T32AT32K

oraz przykrywanych metélowych koryt j.w. kablowy w budynku

9. Wykucie wnek i bruzd oraz osadzenie tablic pigtrowych TO2P/T02A/T02K....T32P/T32AT32K

oraz przykrywanych metalowych koryt j.w. w budynku b/WKU.

10. Demontaz istniejacej sitowni telekomunikacyjnej wraz z baterig akumulatoréw bezobstugowych.

11. Montaz i przylaczenia nowej sitowni 400/48VDC/230VAC o mocy 7kW zlozonej z 3 szaf

o lgcznej masie 1800kg.

12. Montaz i przytaczenia agregatu pradotworczego typu P65E1 o mocy 65kVA i masie 1545kg.

13. Montaz i przylaczenia zasilacza awaryjnego UPS o mocy 20kVA/16kW wraz ze skrzynkg

bezpiecznikowg SBNG i skrzynkg rozdzielczg RGNG.

13. Rozprowadzenie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych oraz przewodow biegnacych
w pionowych kanatach /p. 8 19/ i na poziomych konstrukcjach konstrukcjach kablowych

podwieszonych do stropu na 5 kondygnacjach.

14. Instalacje sily, o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, gniazd 1-fazowych ogéinodostepnych,

gniazd zasilania komputeréw, i innych gniazd 1-faz. specjalnego przeznaczenia.

15. Instalacja uziemiajaca oparta o gléwnag szyne uziemiajacg i przewodzace ciggi koryt kablowych

tacznie z uziomami wyréwnawczymi w pomieszczeniach z natryskami.

16. Zabudowa i podtaczenie rozdz. 0,4kV centrali wentylacyjnej — RCW wraz z instalacjg sily.

17. Zabudowa i podtgczenie rozdz. 0,4kV kottowni — RK wraz z instalacjg sity.

18. Instalacja odgromowa wraz z uziomem otokowym.

19. Pomiary, sprawdzanie odbiorcze i uruchomienie zakresu okreslonego powyzej.

Zakres roboét elektromontazowych w obiekcie OP-1 i OP-1.1obejmuje:
1. Wykonanie prefabrykatu rozdz. 0,4kV — RZ ztozonej z 2 skrzynek RZP i RZA.
2. Demontaz istniejgcych instalaciji elektrycznych w garazach istniejacych /OP-1.1/.
3. Montaz i podiaczenie rozdz. 0,4kV — RZ ziozonej z 2 skrzynek RZP i RZA w ob. OP-1.1.
4. Instalacje sily, oswietlenia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie
garazy istniejacych / OP-1.1/.
. Instalacja odgromowa budynku garazy istniejgcych /OP-1.1/.
. Instalacje sily, o$wietienia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie garazy nowych /OP-1/.
. Instalacje sily, o$wietlenia wewnetrznego i gniazd 1-fazowych w kompleksie psiarni /OP-1/.
. Instalacja odgromowa budynku garazy nowych /OP-1/.

© 00 ~N O O,

. Oswietlenie zewnetrzne latarniami typu parkowego wybiegu dia pséw /OP-1/.
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10. Oswietlenie zewnetrzne latarniami typu ulicznego placu przed garazami /OP-1/.
11. Pomiary, sprawdzanie odbiorcze i uruchomienie zakresu okreslonego powyze;j.

3.13. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Urzadzenia i instalacje objete niniejszym projektem bedg realizowane w warunkach
funkcjonowania Komendy. Przez caly okres prowadzenia robét istniejgca instalacja bedzie utrzymana jako
sprawna. W tym celu wszystkie urzadzenia rozdzielcze tacznie z pigtrowymi tablicami rozdzielczymi wraz z
laczacymi je kanatami pionowymi nalezy zrealizowa¢ w obiekcie czynﬁym.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych pokojow jest mozliwe przy wylaczeniu ich z funkcjonowania
wraz z przynalezna do nich czescig korytarza. Niezbednym jest przygotowanie przez Wykonawce
szczegdlowego harmonogramu prac uzgodnionego z Uzytkownikiem.

Prace hatasliwe i skutkujace negatywnym wpltywem na otoczenie /zapylenie, transport i tp./ powinny by¢
wykonywane w okresach uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Podczas realizacji prac wystapig prace w sasiedztwie instalacji czynnych stwarzajace warunki

zagrozenia porazenia pradem. Prace te wymagaja ostroznosci i nadzoru.

3.14 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Projekt winien byé zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

a wszczegolnosci:

PN-IEC 60364-4-41;2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-53; 2000
instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54; 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-482; 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-443; 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-86/E-05003/01,02
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Urzadzenia i instalacje objete niniejszy projektem podiegaja sprawdzeniu i odbiorowi koficowemu zgodnie
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Z wymaganiami

PN-IEC 60364-6-61; 2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Ostateczna i szczegdtowg lokalizacje wyposazenia elektrycznego jak gniazda i fgczniki, oraz
wszystkie elementy w gabiﬁetach i na sali konferencyjnej nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z
Uzytkownikiem obiektu.

Wszystkie urzadzenia technologiczne posiadajace wyposazenie elektryczne nie objete niniejszym
projektem winny byé zrealizowane i sprawdzone funkcjonalnie z wytycznymi ich DTR. W przypadku
stwierdzenia réznicy pomiedzy DTR a niniejszym projektem, nalezy dokona¢ odpowiednich konsultaci
z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Materialy wyszczegoinione w zestawieniu materiatéw zostaty podane jako wzorcowe i mogag byé |
zmienione przez Wykonawce pod warunkiem dotrzymania ich parametréw technicznych i jakosciowych w
stosunku do wzorca. Kazde odstepstwo od projektu polegajace na zamianie lub lokalizacji aparatury
wymaga akceptacji projektanta.

Wykonawce obowigzuje naniesienie w niniejszej dokumentacji zmian pomontazowych.

4. OPIS INSTALACJI W OBIEKTACH OP-1 i OP1.1 - STAN PROJEKTOWANY

W ramach remontu garazy istniejacych / obiekt OP-1.1/ przewidujg sie:
- zabudowanie nowej rozdz. 230/400V — RZ zasilania instalacji garazy remontowanych i projektowanych,
- wymiang instalacji elektrycznej oéwietlenia ogélnego,
- wymiane i uzupetnienie instalacji gniazd 1-fazowych,
- wymiane instalacji oéwietlenia zewnetrznego nad bramami wjazdowymi,
- wykonanie nowej instalacji oswietlenia i gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach obstugi psiarni,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Schemat strukturalny i elewacje rozdz. 0,4kV — RZ podano na rys. PW-EL-21.1 i PW-EL-21.2.
Rozdzielnica w obudowie IP55 ze skrzynek blaszanych posiada 2 niezalezne sekcje RZP i RZA.
Oznaczenia nawiazujg do oznaczen przyjetych w budynku gtéwnym. Sekcja ,P” przeznaczona jestdo
zasilania gniazd 1-fazowych i innych odbiornikéw nie wymagajgcych zasilania awaryjnego z agregatu,
sekcja ,A” jest zasilana awaryjnie z agregatu i jest przeznaczona do zasilania oswietlenia.
Rozdz. zasilana jest z odpowiednich sekgji rozdz. gt. 0,4kV — RG budynku gléwnego za pomocg 2 kabli
typu YKYZo 0,6/1,0kV o przekroju 5x10mm? — sekcja "P” i 5x6mm? — sekcja "A”. Wyposazenie
roidzielnicy jest analogiczne jak sekgji ,P” i ,A” tablic pigtrowych zastosowanych w budynku gt.
Zostanie zlokalizowana w przedsionku pomieszczen obstugi psiarhi.
Instalacje oswietlenia w garazach i na zewnatrz nad bramami wykonana zostanie w oparciu o oprawy
hermetyczne IP65 typu OPK z zastosowaniem osprzetu szczelnego n/t o szczelnosci IP44. Zostang
zastosowane przewody kabelkowe utozone pod tynkiem. Zastosowano gniazda 1-fazowe w obudowie
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IP44. O$wietlenie zewnetrzne garazy sterowane przekaznikiem zmierzchowym i z dyzurki O.Dyzurnego.
W pomieszczeniach obstugi psiarni instalacja wykonana bedzie analogicznie.

W garazu wyposazonym w kanal rewizyjny zastosowano wentylator wywiewny sprzezony z oswietleniem.
W kanale zastosowano o$wietlenie kanalowe na napieciu 24V i 2 gniazda 24V do zasilania oswietlenia
przeno$nego lub drobnych narzedzi recznych. W pomieszczeniu tym zastosowano gnhiazdo

3-fazowe 3L+N+PE, 230/4OOV; 16A do celow remontowych. Wszystkie gniazda objete sg uzupeiniajacym
zabezpieczeniem przeciwporazeniowym jakie stanowia wylaczniki roznicowe.

Budynek istniejacych garazy nie jest catkowicie objety strefg ochrony tworzong przez wysoki
budynek gtéwny. Z uwagi na blaszane pokrycie dachu, koszty nowej instalacji odgromowej nie sg wysokie,
natomiast wykonanie uziomu otokowego budynku jest wskazane w zwiazku z potrzeba obnizenia
rezystancji uziemienia budynku gtéwnego. Zaprojektowano instalacje odgromowa w oparciu o blaszane
pokrycie dachu wykorzystane jako zwéd poziomy. Uziom otokowy wykonany zostanie z bednarki Fe/Zn
40x5mm. Przewody odprowadzajace Fe-Zn o $rednicy 7mm. Szczegdly wykonania opisanych instalacji
zawierajg rysunki PW-EL-22.1...3.

W nowoprojektowanym obiekcie garazy i psiarni / obiekt OP-1/ przewidziano nastepujace
wyposazenie elekiryczne:
- instalacje oswietlenia oéélnego w garazach i psiarni,
- instalacje gniazd 1-fazowych,
- oswietlenie zewnetrzne nad bramami garazy,
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego wybiegu dla psow,
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego terenu przed garazami,
- instalacje odgromowa.
Instalacje o$wietlenia w garazach i na zewnatrz nad bramami wykonana zostanie w oparciu o oprawy
hermetyczne IP65 typu OPK z zastosowaniem osprzetu szczelnego n/t o szczelno$ci 1P44. Zostang
zastosowane przewody kabelkowe utozone pod tynkiem. Zastosowano gniazda 1-fazowe w obudowie
IP44. O$wietlenie zewnetrzne garazy sterowane przekaznikiem zmierzchowym i z dyzurki O.Dyzurnego.
W pomieszczeniach obstugi psiarni instalacja wykonana bedzie analogicznie. W kuchni zastosowano
gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, 230/400V; 16A do zasilania pieca elektrycznego. Wszystkie gniazda objete sg
uzupelniajacym zabezpieczeniem przeciwporazeniowym jakie stanowig wytgczniki réznicowe.
W pomieszczeniu natrysku dia pséw obowigzujg obostrzone warunki wykonania instalacji podobnie jak w
pomieszczeniach z natryskami. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach
wyposazonych w natryski nalezy zastosowa¢ uziemienia wyréwnawcze wszystkich czesci przewodzacych
obcych, z zastosowaniem listwy uziemiajgcej oraz rygorystyczne przestrzeganie stref ochronnych
okreslonych przez PN-IEC 60364-7-701.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zastosowane we wszystkich garazach i psiarni powinny spelniaé
wymagania PN-IEC 60364-4-41. Podlegajg one protokolarnemu sprawdzeniu odbiorczemu.
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Nowoprojektowany budynek wyposazono w instalacje odgromowa wykonana nie izolowanymi zwodami
poziomymi z preta Fe-Zn o $rednicy 7mm mocowanego do kalenicy pokrycia dachéwkowego za pomocg
typowych uchwytéw do gasioréw. Uziom otokowy wykonany zostanie z bednarki Fe/Zn 40x5mm. Przewody
odprowadzajgce Fe-Zn o $rednicy 7mm. Szczeg6ly wykonania opisanych instalacji zawierajg rysunki PW-
EL-23.1..3.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga! Materialy zestawione ponizej podano jako wyznaczniki kompozyciji technicznej projektu
okreslajgce wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne i jako$ciowe zastosowanej aparatury i
osprzetu. Dopuszcza si¢ zamiang materialéw przez Wykonawcq pod warunkiem utrzymania projektowanej
zdolnosci funkc;onalnej parametréw technicznych i jakosci — nie nizszej niz ta, ktérymi charakteryzuja sie
materialy wyszczegodlnione ponizej.

51, SA..AFA POMIAROW I RO
L ~ Rysunek PW-
Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. lloéé Standard Uwagi
1. | Szafka metalowa standardu Atlantic Szafki licznikowe
o wymiarach wxszxg 600x600x250mm z piyta
1P55-IK10, drzwi petne RAL 7032 z montazowg
przeszklonymi okienkami inspekcyjnymi uchying “ﬁ
do odczytu licznikéw z zamkiem typu Yale dostosearara do |-
g do
- nr ref. 0:?55 10 L zamocowania na
z nastepujgcym wyposazeniem $ruby i do
montazowym: plombowania.
o profile montazowe Drzwi lewe.
- nrref. 0361 52,
o wsporniki TH35
- nrref. 0367 81,
e plyta izolacyjna bakelitowa grub. 10mm
o wymiarach 580x380mm, dzielona z ‘
zawiasami. kpl 1 Legrand
2. | Mikroprocesorowy panel przetgczajgcy Dostawa wraz z
typu MPP100 do agregatu agregatem.
pradotwérczego typu P65E1 Szafka do
zestawienia

podiaczonego do sieci w ukiadzie TN-C

na napiecie zn. 230/400V;50Hz, prad zn. Z pozostatymi

szafkami typu

100A w typowej obudowie metalowe;j Atlantic.
o wymiarach wxszxg 600x600x250mm, Klucz
IP55-1K10, kolor zewn. RAL 7032. indywidualny.
Drzwi z zawiasami po prawej stronie
z zamkiem typu Yale. kpl 1 Siltec

3. | Szafka metalowa standardu Atlantic o Szafki
wymiarach wxszxg 600x400x250mm przektadnikow
iP55-1K10, drzwi peine RAL 7032 pomiarowych z
z zamkiem typu Yale — nr ref. 0355 08 q tosionq d
i przystosowane do zamykania na kiédke, Z:;gggx::g n‘;
z nastepujgcym wyposazeniem $ruby
montazowym: i przystosowang
¢ plyta pelna do plombowania.

- nr ref. 0360 55, 1 drzwi lewe,

« profile montazowe : 1 drzwi prawe.

- nr ref. 0361 52,
¢ wsporniki TH35
- nr ref. 0367 81,
e przezroczysta ptyta ostonowa z
poliweglanu grubosci 5mm
o wymiarach 580x380mm. kpl 2 Legrand
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Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

4, | Szafka metalowa standardu Atlantic o Szafka giéwnego
wymiarach wxszxg 600x400x250mm roztacznika
IP55-1K10, drzwi petne RAL 7032 pradu.
z zamkiem typu Yale - nr ref. 0355 08 Z drzwiami
z nastepujacym wyposazeniem prawymi.
montazowym:
o plyta peina - nr ref. 0360 55,
« profile montazowe - nr ref. 0361 52,
o wsporniki TH35- nr ref. 0367 81,
» przezroczysta plyta ostonowa z
poliweglanu grubosci 5mm
o wymiarach 580x380mm. kpl 1 Legrand

5. | Licznik kilowatogodzin energii Do poz. 1
elektrycznej 3-ustrojowy, 3-fazowy,
4-przewodowy do pomiaréw
poéiposrednich na napiecie zn. 230/400V
i prad znamionowy 5Aze wskaznikiem
mocy maksymalnej, do wspdipracy z
przektadnikami pradowymi 100/5A. PAFAL
Legalizowany. szt 2 Swidnica

6. | Listwa pomiarowa SK1 do pomiaréw Do poz. 2
poiposrednich, plombowana. szt 2 Polam

7. | Przektadnik pragdowy nn typu ELA-1 Do poz. 2
o przektadni 100/5A, klasa 0,2, moc zn.
5VA, przystosowany do plombowania, Polkontakt
legalizowany- nr kat. 123 2 W20 szt 6 Lédz

8. | Rozigcznik bezpiecznikowy do montazu Do poz. 2
na plycie typu SPX 000 125A-3P na
napiecie 690V, prad zn. 125A nr kat.
6052 00 - wyposazenie:
e oslona przylgczy 2szt
- nr ref. 6052 49,
¢ blokada pokrywy przystosowana do
plombowania i zamykania na klodke
- nr ref. 6052 37, kpl 2 Legrand

9. | Wkiadka topikowa typu NH 100A Do poz. 2
wg DIN 43620, szt 6 Apena

10. Rozigcznik izolacyjny 1000V, 160A Do poz. 4
6-biegunowy, zestyki pom. 3p, dZzwignia
koloru czerwonego przystosowana do

blokowania kidédka w obu pozycjach. szt 1 Legrand

11. { Przewod montazowy DY 750V o
przekroju 4 mm?Z. m 2 Legrand
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Lp. Wyszczegobinienie Jedn. llosé Standard Uwagi
12. | Przew6d montazowy DY 750V o
przekroju 1,5 mm?. m 10 Legrand
13. | Szyna miedziana P40x5 m. 1.1 HAE
14. | Izolator wsporczy zywiczny aparatowy
1kV szt 6 HAE
15. | Sruba rozporowa M10x105 z podkt. zw. |
kadmowang kpl 3 HAE
16. | Przewody i drobny osprzet montazowy wg
technologii Wykonawcy. kpl 1 Wykonawca
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22 BUDOWNICTWA

Pan/Pani Daniel HABROWSKI
ul. Akacjowa 43/8

41-200 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Daniel HABROWSKI

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa c; numerze ewidencyjnym SL‘KIIEI7238101A

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpoWiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01.01.2003r.

do dnia 31.12.2003r. R

' ‘\W\:WLL

mgr inz. Stefan Czarnieck

40-026 KATOWICE ul, Podgorna 4 tel./fax 032 2554552, X6 RI08
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- URZAD WOJEWODZKI
e w Katowicach
- =2 *Wydziat Architelfury i Krajobrazu
. " 40-032 Katowice, ul. Jagiskodska 25
0814269 .

Nr ewid. 1001/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA
Do PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

Na podstawie §
i § 13 ust.l pk 4 1lit

.....

- ® o

‘gazporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

Katowice,dnia

i

. 08 grudn§§94 .

ZAWODOWEGO
W BUDOWNICTWIE

s

............................

wej i Ochrony Srodbwiska z dnia 20 lutego 1975r w spréwie samo-

dzielnych funkcii technicznych w

budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

gbywatel ....--- :..P&N??P..ﬁ.

---------------------

urodzony dnia .....s7-

posiada
modzielnej funkcji .

--------------------------

--------------------------

Obywatel
sporzadzania proj

V4
nych,

2/ ,
' turze do 1000m3 -

kierowania i kontrolowania wytwarzania

e a ® *

-----------------

ektow instalac]
i kablowych linii energetycznych,stacji i urzadzen elektroenergetycz-

.................................

-------------

przygotnwanie_zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

..........................

........................

-------------------------------------

S K.I

............ Jest upowazniony do :

i elektrycznych,sieci napowietrznych

w budownictwie jednorodzinnym,zagrodcwym oraz innych budynkow o kuba-
‘kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy

konstrukcyjnych elementéw

sieci i instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu

technicznego instalacji €

lektrycznyche.

. Zygmunt Koroglo
ekior Wydzisty Archkekluly
¥ Kraoorazy




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

. RGP | RGA

1. | Szafka metalowa standardu XLA-250 1. Klucze
o wymiarach wxszxg 800x600x250mm analogiczne w
IP55-1K10, drzwi peine RAL 9002 calym obiekcie.
z zamkiem typu Yale - nr ref. 0097 02, iég’"ome wyprow.
z pelnym wyposazeniem mont.azowym 3 Keinaly Kabl.:
dla aparatéw i kabli, m. innymi: dla lewej szafki z
- obejmy kablowe, lewej strony, dia
- kanaly grzebieniowe, prawej - z praw.
- profile montazowe, 4. Drzwi:
- wsporniki TH35, lewe dla lewej
- przepusty kablowe, szafki _i prawe dla
- ostony kanatu kablowego i aparatow. kpl 2 2 Legrand |Prawel

2. | Cokél 600x250mm wysokosci 200mm

- nr ref. 0097 10,

- komplet akcesoriéw do zestawienia
rozdzielnicy wg rys. PW-EL-03.3 kpl 1 1 Legrand

3. | Rozigcznik izolacyjny 3-bieg. typu Vistop

125A; 800V,125A,

dzwignia czerwona/maskownica Zéita

blokowane w polozeniu ,,0”, wersja

czotowa, mocowanie na wsporniku TH35

- nr kat. 0223 34,

wyposazenie:

e wyprowadzenie sterowania na
zewnatrz — nr kat. 0227 32. kpl 1 1 Legrand

4. | Rozigcznik 4-biegunowy typu DPX-1 125,
500VAC, 125A, nr kat. 0250 99
wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
230VAC nr kat. 0261 67. kpl 1 1 Legrand

5. | Blok roznicowo-pradowy 4-biegunowy
typu PR-304 125-300AC, nr kat. 0300-
7463. kpl 1 1 Legrand

6. | Wylacznik nadpradowy 4-biegunowy,
400V, 20A, ch-ka C, typu S 304 C-20
nr kat. C940-224 202. szt 2 2 Legrand

7. | Ochronnik przeciwprzepieciowy

230-400V 4-bieg. na podw. poziom
ochrony lyax = 40kA, U, = 1,4kV '
nr kat. 0039 38. szt 1 1 Legrand

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
ALrroia
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, PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi
RGP | RGA

8. | Przekiadnik pomiarowy CT100/5A kl. 0,5
- nr kat. 0046 33. szt 3 3 Legrand

9. | Wylgcznik nadpradowy 3-bieg. 400V,
0,5A, ch-ka C, typu S 303 C-0,5
nr kat. C930-204 202. kpl 1 1 Legrand

10. | Lampka sygnalizacyjna z wymiennym
neonowym elementem $wiecacym typu
L306 na napiecie 250VAC, klosz
pomaranczowy, neonéwka fluorosc.

- nr A201-220066. kpl 3 3 Legrand

11. | Woltomierz cyfrowy do pomiaru napigcia
przemiennego o zakresie 0-600V,

nap. pomocn. 230VAC szt 1 1 Legrand
- nr kat. 0046 62.

12.] Przetgcznik pomiarowy 7-pozycyjny
- nr kat. 0046 53. szt 1 1 Legrand

13. | Amperomierz cyfrowy do pomiaru pradu
przemiennego metodg posrednig o

zakresie 0-100Ado przektadnika 100/5A
nap. pomocn. 230VAC - nr kat. 0046 05. | kpl 1 1 Legrand

14.| Przelgcznik pomiarowy 4-pozycyjny do
amperomierzy- nr kat. 0046 50. szt 1 1 Legrand

15. | Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg.

z bezpiecznikami 400VAC

typu R 303 63 z wktadkami topikowymi :
D 02 63A — nr kat. R930-063000. kpl - 2 Legrand

16. | Roztacznik izolacyjny 3-bieg.

Z bezpiecznikami 400VAC

typu R 303 63 z wkiadkami topikowymi
D 02 50A — nr kat. R930-063000. kpl 4 - Legrand

17. | Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg.

z bezpiecznikami 400VAC

typu R 303 63 z wkiadkami topikowymi
D 02 35A — nr kat. R930-063000. kpl 6 - Legrand

18. | Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg.

z bezpiecznikami 400VAC

typu R 303 63 z wkiadkami topikowymi
D 02 25A — nr kat. R930-063000. kpl 1 1 Legrand

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
ALroE



PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Standard Uwagi
RGP | RGA

19. | Rozlgcznik izolacyjny 3-bieg.

z bezpiecznikami 400VAC

typu R 303 63 z wkiadkami topikowymi
D 02 20A — nr kat. R930-063000. kpl - 11 Legrand

20. | Modulowy blok rozdzielczy 4-bieg. 125A
typu BR 4-15 11x5,3mm+4x8,5mm

-nr kat 66-619 906. szt 1 1 Legrand
21. | Listwa przytgczowa
1x6-25 + 21x1,5-16 mm? Legrand

koloru zielonego typu IP2 Z-22
- nr ref. 66-619766
wraz z podstawg - nr ref. 0048 11. kpl 1 1

22. | Szyna laczeniowa 3-bieg. o przekroju
16mm? z przylaczami sztyftowymi o
diugosci 57 modutéw typu BiS3-16 57

- nr kat 66-222 232. kpl 1 1 Legrand
23. | Przewod montazowy DY 750V o
przekroju 4 mm?Z m 5 5 FPE

24. | Przew6d montazowy DY 750V o
przekroju 1,5 mm?. m 10 10 FPE

25. | Dlawnica z tworzywa sztucznego 1P54
standard typu DP29
- nr kat — 120-400250. szt 2 2 Legrand

26. | Dtawnica z tworzywa sztucznego P54
standard typu DP13

- nr kat —120-400230. szt 156 15 Legrand
27. | Przewody i drobny osprzet montazowy wg Wykona-
technologii Wykonawcy. kpl 1 1 wca

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGRINZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH przy ulicy
Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes$é: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

1. | - Sitownia prostownikowa FS48-2000- programowaline
8/6x2000W/D8/K18G: wyjécia
Zasilanie tréjfazowe 230/400V, przekaznikowe

- szafa wolnostojgca K18G "NO do
o wymiarach (SxGxW) sygnalizacji
600x600x1800 mm, zbiorczej

- 6 prostownikdw FR48V-2000W zakiocen,
sterownik DSCB800, wejscie

- 7 zabezpieczen bateryjnych NHOO binarne NO do

- RGR w torze bateryjnym, wylaczenia

- czujnik temperatury bateri, napiecia

- 10 zabezpieczen odbiorczych MCB , wyjéciowego

- 2 zabezpieczenia odbiorcze NHOO. kpl 1 ASCOM zasilacza.

2 | - Sitownia inwertorowaCS230-3000- Jw.
2/2x3000VA/STM/K18G:

Szafa wolnostojaca K18G
o wymiarach (SxGxW)
600x600x1800 mm,

- 2inwertery. DCI48V-3000VA,

- elektroniczny igcznik obejsciowy
STM150,

- zabezpieczenia odbiorcze
2 wylgczniki réznicowo-prgdowe,

- 10 dwubiegunowych zabezpieczen
MCB dla odbioréw w ukiadzie
sieciowym IT kpl 1 ASCOM

3. | Adapter LAN/SNMP

- Interfejs dla sitowni inwertorowej do
wspolpracy z siecig Ethernet (TCP/IP,
SNMP) wraz z oprogramowaniem
kompatybilnym z IBM do sterowania
obcigzenia odbiorami napigcia
przemiennego oraz do zarzgdzania

praca baterii. | kel 1 ASCOM
4. | Bateria 12CP150, 7 galezi po 4 bloki Wraz z
(w sumie 28 blokéw): oprzewodo-
- baterie 12 V 150 Ah polaczone waniem w
w 7 galezi 48 V 150 Ah szafach

- pojemnos$¢ catkowita 1050 Ah
- masa jednego bloku 40 kg,
masa catkowita 1120 kg,

- zywotnos¢ baterii 12-15 lat wg EUROBAT kpl . 1 OERLIKON
5. |Szafa K18G
- Szafa wolnostojaca K18G o wymiarach

(SxGxW) 600x600x1800 mm
przeznaczona do instalacji baterii kpl 1 ASCOM

6. | Pdlka bateryjna do szaf K18G szt 7 ASCOM




PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU

ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

rade ;
. Rysunek PW-E -0
Lp. Wyszczego6inienie Jedn. llosé Standard Uwagi
1. | Agregat pradotwérczy 3-fazowy 1. WyposaZzenie
typu PG5E1: szafki
- napiecie znamionowe 3x230/400V, katalogowe,
- czestotl. zn. napiecia 50Hz, a ponad to
- moc pozorna 65kVA, mozliwosé
- moc c¢zynna zn. 52kW, wyprowadzenia
- prad zn. 91A, zbiorczego
- rezystancja Xy = 4,8%, sygnatu
- wspélpracy z siecig typu TN-C, przekaznikowe
- czas pracy na zbiorniku wewn. 15,3h, go
- pojemno$¢ wewnetrznego zbiornika niesprawno$ci
paliwa 250, uktadu
- czas od startu /zaniku napiecia na przetagczania
zrodle podstawowym/ do osiggniecia zaréwno w
peinej gotowosci do zalgczenia stanie czuwania
obcigzenia znamionowego przez ukiad jak i pracy.
SZR - max 15s. 2. Agregat
Obudowa superd2wigkochtonna SSA wyposazyé w
o poziomie hatasu <73,5dB. zabezpiecz.
Silnik wysokoprezny dostosowany do przec. i
pracy ok. 100h rocznie przez min. 20 lat. przetezeniowe.
Wyposazenie: 3.Do
- alternator F.G. Wilson, zamoéwienia
- panel kontrolno-sterujacy 4001E dotgczyc
zaopatrzony w wejscie sygnatu rysunek
binarnego NO do zdalnego wyt. budowlany
awaryjnego i blokady zat. agregatu, zabudowy
- regulator obrotéw +0,25%, agregatu w celu
- regulator napigcia £0,5%, typu AR20A, adaptacji
- podgrzewacz paliwa, uktadu
- panel monitorowania z mozliwoscig wydechowego i
wyprowadzenia zbiorczego sygnatu wylotowego.
niesprawno$ci w okresie czuwania
i pracy — odlegto$¢ panelu od agregatu
do 100m,
- panel sterowania i nadzoru w systemie
cyfrowym,
- Humik akustyczny,
- uktad przetgczania /SZR/ typu MPP100
zabud. w szafce IP55/IK10 o wym.
600x600x250mm, RAL 7032,
przeznaczonej do wkomponowania
w szafe rozdzielczg zlozong z szafek
typu Atlantic /Legrand/. kpl 1. SILTEC

ALPROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokoScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

1. | Bateria kondensatoréw do kompensacji
mocy biernej typu BK-EL-0 na napigcie
230/400V; 50Hz o mocy 17,5kVAr

z elektronicznym regulatorem mocy
biernej typu MRM-12, 3 stopnie regulaciji.
Obudowa metalowa do zawieszenia

o wymiarach szxwxg 750x500x250mm,
doprowadzenie kabla od géry P44,
RAL9002. kpl 1 Elektromontaz

1. | Zasilacz awaryjny typu PARTNER 200

wraz z bateriami podstawowymi

0 parametrach:

- moc zn. 20kVA/16kW,

- napiecie wejsciowe 3x230/400V; 50Hz,

- napigcie wyjsciowe 3x230/400V; 50Hz,

- reg. nap. stat./dynam. £1%/+3%,

- podstawowy czas podtrzymania 10min,

- sprawno$¢ w trybie on-line 93/99%,

- wymiary SX\WxG 380x860x650mm,

- masa z bateriami 478kg.

Wyposazenie:

- baterie bezobstugowe 0 Zywotnosci co
najmniej 10-letniej w temp. otoczenia
25°C,

- wskazniki stanu pracy: wyswietlacz
LCD, wskaznik LED, alarm dzwigkowy,

- komunikacja: RS232, port Dry Contact,
AS400, slot SNMP, programowalne
wyjscia przekaznikowe NO do
sygnalizacji zbiorczej zaki6cen,
wejscie binarne NO do wytaczenia
napigcia wyjSciowego zasilacza.

Wyposazenie opcjonalne:

- karta SNMP,

- oprogramowanie zarzgdzajace
odbiorami komputerowymi
kompatybilne ze standardem IBM,

- bezprzerwowy przetacznik obej$ciowy
zewnetrzny, COVER

- filtry wyZszych harmonicznych. kpl 1 ENERGY

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokoScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesc¢: instalacje ELEKTRYCZNE

YNKA BEZPIECZNIKO\

« ; ~ Rysunek PW-EL
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi
1. | Rozdzielnica nascienna typu RN-1x12-55 Drzwi
(N+PE) z listwami przytgczeniowymi, transparentne

12(+1) w 1 rzedzie, IP55

— nr kat 66-504 406.

Akcesoria:

e zamek + klucz — nr kat 66-921 166,

e klamry mocujagce do montazu
nasc. 4szt— nr kat 66-921-196,

e wspornik listew przytaczowych
—nr kat 66-921 206,

e ostonka o szerokosci 6,5 modutéw
1szt - nr kat 0016 54.

2. | Rozlgcznik bezpiecznikowy Tytan Il

3-biegunowy na prad zn. 63A

—nr kat. 18504702,

- 3 szt wkiadek bezpiecznikowych
szybkich gG typu DO2 50A

-nr kat. 1S3504718. kpl 1 Schrack

3. | Rozlacznik bezpiecznikowy Tytan Il

3-biegunowy na prad zn. 63A

—nr kat. 1IS504702,

-3 szt wkiadek bezpiecznikowych
szybkich gG typu DO2 35A

—nr kat. 1S3504717. kpl 1 Schrack

4. | Zacisk rozgaleny do przewodéw do
25mm? typu A, 1-bieg. kolor zZielony - nr
kat. S1022010. kpl 1 Schrack

5. |Zacisk rozgalqzny do przewodéw do
25mm?typu A, 1-bieg. Kolor niebieski -
nr kat. S1022010. ’ kpl 1 Schrack

6. | Diawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego IP54 standard
typuDP16 kpl 4 Ergom

kpl 1 Legrand

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ] W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

1. | Rozdzielnica nasdcienna typu RN-3x18-55 Drzwi
(N+PE) z listwami przylaczeniowymi po transparentne
18 modutéw w 3 rzedach, IP55 — nr kat
66-504 446.
Akcesoria:

e zamek + klucz— nr kat 66-921 166,

e klamry mocujgce do montazu
nasc. 4szt— nr kat 66-921-196,

e wspornik listew przytaczowych
- nr kat 66-921 206,

e ostonka o szerokosci 6,5 moduiéw
2szt - nr kat 0016 54.

2. | Rozlgcznik bezpiecznikowy Tytan |:
3+N biegunowy na prad zn. 63A
—nr kat. 1S504704, kpl 1 Schrack

3. | Ochronnik klasy C na napigcie
znamionowe 280V/50Hz ziozony z
nastepujacych elementow :
- gniazda 3+1 UAS/3+1
—nr kat. ISO10054,
- 3 wkiadek UAS 15/280
— nr kat. 1ISO10052,
- 1 wkiadki UAS-N/PE

kpl 1 Legrand

- nr kat. 1ISO10053. kpl 1 Schrack
4. | Rozlacznik 4-bieg. serii BS 40A typu

A40/3N

- nr kat. BS900018. kpl 1 Schrack

5. | Wylacznik instalacyjny 3-biegunowy
400V, 2,0A, ch-ka C, typu C 2/3-E
nr kat. BS617302. kpl 1 Schrack

6. | Lampka sygnalizacyjna z oprawkg koloru
pomaranczowego z jarzeniowka na
napiecie 230V

- nr kat BZ106800. kpl 3 Schrack

7. | Rozigcznik bezpiecznikowy Tytan il
1-biegunowy na prad zn. 63A
—nr kat. 1S504700, kpl 10 Schrack

8. | Wkiadka bezpiecznikowa szybka

typu gG do roztgcznika Tytan Il typu:
DO 20A —nr kat. 1IS504715 - szt. 10, ‘ :
DO 16A —nr kat. 1IS504714 - szt. 3. kpl 1 Schrack

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoécielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdblnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

9. | Oszynowanie 3-biegunowe modut 27mm,
zaciski - nr kat. S1310850. kpl. 2 Schrack

10. | Listwa przylagczowa przewodu
ochronnego typu IP2x koloru zielonego
typu IP2 Z13

- nr kat 66-619746, ze wspornikiem

- nr kat 0048 18 kpl 1 Legrand

11. | Listwa przylaczowa przewodu
ochronnego typu IP2x koloru
niebieskiego typu 1P2 N13

- nr kat 66-619746, ze wspornikiem
-nr kat 0048 18 ‘ szt 1 Legrand

12. | Dtawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego IP54 standard
typuDP21 kpl 1 Ergom

13. | Dlawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego IP54 standard

typuDP13 kpl 11 Ergom
14. | Przewody i drobny osprzet montazowy wg
technologii Wykonawcy. kpl 1 Wykonawca

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
ALPROJEKT ‘
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesc¢: instalacje ELEKTRYCZNE

"EROWANIA I NADZ
_ Rysunki PW-EL-151 iPW: zL-15.2.

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Standard Uwagi

1. | Szafka metalowa standardu Atlantic
o wymiarach wxszxg 300x200x160mm
IP55-1K10, drzwi peine RAL 7032
- nr ref. 0355 00
z nastepujgcym wyposazeniem
montazowym:
e profile montazowe
- nr ref. 0361 52,
o wsporniki TH35
- nr ref. 0367 81,

e plyta perforowana 0360 07. kpl 1 Legrand

2. |'Stycznik SM 320 230-2z 230VAC, 20A W miejsce 3 szt
cewka 230VAC, zestyki 2z - nrkat. R153P
0200-4049. kpl 3 Legrand

3. | Stycznik SM 320 230-2z 230VAC, 20A
cewka 230VAC, zestyki 2z - nr kat.
0200-4049. kpl 1 Legrand

4. | Wylgcznik nadpradowy 3-bieg. 400V, 1A, Byt 1
ch-ka C, typu S 303 C-1
- nr kat. C930-206 202. szt - Legrand

5. | Brzeczyk typu DM340 na napigcie 230V-
nr kat. A202-304113. szt 1 Legrand

6. | Przekaznik czasowy z opbznionym W miejsce 3szt
wylgczaniem po pobudzeniu typu RC R153P

332, na napigcie 230VAC.
- nr ref. 0500-4743. kpl 4 Legrand

7. | Przycisk sterowniczy z napedem

pokretnym, stabilnym, czarnym — typu
NEF30-Tpas-2X2Y, 500V, 10A, pierscien PROMET
metalizowany, zestyki 1z+1r szt 4

8. | Przycisk sterowniczy z napedem
powrotnym, krytym, niebieskim — typu
NEF30-Kn-2X2Y, 500V, 10A, pierscien
metalizowany, zestyki 1z+1r szt 1 PROMET

9. |Lampka sygnalizacyjna diodowa

typu NEF30-LDSc na napiecie 230V,
50Hz z kloszem czerwonym pierscien
metalizowany. szt 4 PROMET

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoécielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

10. | Lampka sygnalizacyjna diodowa
typu NEF30-LDSc na napigcie 230V,
50Hz z kloszem z6itym pierScien
metalizowany. szt 1 PROMET

11. | Listwa noéna TS35 Bylo 2,4m
perforowana typu 5820/20 KOPOS Kotlin
- nr zam. 642 000 565. m 1,2

12. | Ziaczka jednotorowa 2,5mm? typu Viking Byto 20
3 na listwe TS35, kolor szary
-nr ref. 0393 60. szt 33 Legrand

13. | Ztgczka jednotorowa 2,5mm? typu Viking Anulowano 4
3 na listwe TS35, kolor niebieski
-nr ref. 0393 00.

szt - Legrand

14. | Listwa przylaczowa uniwersalna z
podstawg izolacyjng 8x1,5...16
kolor czarny

- nr ref. 0383 00. szt 1 Legrand

15. | Listwa przylgczowa uniwersalna z
podstawsg izolagyjng 8x1,5...16
kolor niebieski

- nrref. 0393 00. szt 1 Legrand

16. | Przewod montazowy DY 750V Anulowano 5m
o przekroju 4 mm?, m - FPE '

17. | Przewod montazow%/ DY 750V
o przekroju 1,5 mm~. : m 10 FPE

18. | Przewéd montaZow%/ LgY 750V
o przekroju 1,5 mm~. m 10 FPE

19. | Dlawnica z tworzywa sztucznego P54 Anulowano 2
standard typu DP29
- nr kat — 120-400250. szt - Legrand

20. | Diawnica z tworzywa sztucznego P54 W miejsce
standard typu DP16 15szt DP13
- nr kat — 120-400230. szt 10 Legrand

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
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} PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi

1. | Oprawa do $wietléwek typu TCS314 258 Na rys. jako 1.
nasufitowa, obudowa biata z reastrem Do odwietlenia
parabolicznym w 2 osiach, wysokopolerowanym pomieszczen
typu C6, kat ochrony 58-60°, 230V, 2x58W, IP20, pracy z
kl. |, wyposazona w zaplonnik elektroniczny, komputerami.

statecznik HF i kompensacje mocy biernej wraz
z 2-ma $wietlowkami typu TL-D 58 o barwie 830

Iciepto-biata 3000K/. Nr kat. B21PHIL361. kpl 50 Phillips

2. | Oprawa do swietlowek typu TCS314 236 Na rys. jako 3.
nasufitowa, obudowa biata z reastrem Do oswietlenia
parabolicznym w 2 osiach, wysokopolerowanym pomieszczen
typu C6, kat ochrony 58-60°, 230V, 2x36W, P20, pracy z
kl. 1, wyposazona w zaptonnik elektroniczny, komputerami.

statecznik HF i kompensacje mocy biernej wraz
z 2-ma $Swietldbwkami typu TL-D 36 o barwie 830
Iciepto-biata 3000K/. Nr kat. B21PHIL358. kpl 68 Phillips

3. | Oprawa do swietiéwek typu TCS314 236 Narys. jako 7.
nasufitowa, obudowa biata z reastrem plytkowym
biatym typu L, szeroko rozsyt $wiatta, 230V,
2x36W, P20, kl. 1, wyposazona w zaptonnik
elektroniczny, statecznik HF i kompensacjg mocy
biernej wraz z 2-ma $wietlowkami typu TL-D 36

o barwie 830 /cieplo-biata 3000K/.

Nr kat. B21PHIL358. kpl 19 Phillips

4. |Oprawa do swietidbwek typu TBS300 418 do Na rys. jako 9.
wbudowania w sufit podwieszony,z reastrem Do oswietlenia
parabolicznym w 2 osiach, matowym typu M5, kat pomieszczen
ochrony 58-60°, 230V, 4x18W, IP20, kl. I, pracy z
wyposazona w zaptonnik elektroniczny, statecznik komputerami.

HFR /dostosowany do plynnej regulacji strumienia/
i kompensacje mocy biernej wraz z 4-ma
Swietlowkami typu TL-D 18 o barwie 830 /cieplo-

biata 3000K/. Nr kat. B20PHIL124. kpl 79 Phillips

5. | Oprawa do Swietlbwek typu TCH475 258 PG Na rys. jako 11.
do nabudowania, do o$wietlenia sal Do oswietlenia
gimnastycznych, 230V, 2x58W, P20, kl. 1, sal éwiczen

wyposazona w zaptonnik elektroniczny, statecznik
HF i kompensacje mocy biernej wraz z 2-ma
Swietlowkami typu TL-D 58 o barwie 830 /cieplo-
biata 3000K/. Nr kat. B21PHIL781. kpl 5 Phillips
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp.

Wyszczegblnienie

Jedn.

llosé

Standard

Uwagi

Oprawa do Swietlowek typu TCS214 418 do
nabudowania, obudowa biata z reastrem typu L,
230V, 4x18W, 1P20, Kl. I, wyposazona w zaptonnik
elektroniczny, statecznik HF i kompensacje mocy
biernej wraz z 4-ma $wietléwkami typu TL-D 18

o barwie 830 /ciepto-biata 3000K/.

Nr kat. B21PHIL013.

kpl

Phillips

Na rys. jako 12.
Do oswietlenia

korytarzy

Oprawa do $wietlowek typu TBS300 418 do
wbudowania w sufit podwieszony,z reastrem biatym
typu L, 230V, 4x18W, IP20, Kl. |, wyposazona w
zapionnik elektroniczny, statecznik HF i
kompensacje mocy biernej wraz z 4-ma
Swietléwkami typu TL-D 18 o barwie 830 /ciepto-
biata 3000K/. Nr kat. B20PHIL124.

kpl

66

Phillips

Na rys. jako 13.
Do oswietlenia
pomieszczen

pracy z
komputerami.

Oprawa hermetyczna do Swietléwek typu OPK258
230V, 2x58W, 1P65, kl. I, wyposazona w zaptonnik
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz

z 2-ma Swietléwkami typu TL-D 58

o barwie 830 /cieplo-biata 3000K/.

Nr kat. B24FARE058.

kpl

Farel

Na rys. jako 15.

Oprawa hermetyczna do swietlowek typu OPK236
230V, 2x58W, P65, K. [, wyposazona w zaptonnik
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz

Z 2-ma $wietléwkami typu TL-D 36

o barwie 830 /ciepto-biata 3000K/.

Nr kat. B24FAREQ71.

kpl

54

Farel

Na rys. jako 17.

10.

Oprawa hermetyczna do $wietldéwek typu OPK218
230V, 2x18W, IP65, Kl. |, wyposazona w zapionnik
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz

z 2-ma swietléwkami typu TL-D 18

o barwie 830 /ciepio-biata 3000K/.

Nr kat. B24FAREOQ34.

kpl

Farel

Na rys. jako 19.

1.

Oprawa na $wietlowki kompaktowe do wbudowania
w sufit podwieszony typu FBS145 1x26W,230V, z
pierscieniem biatym ZZZ145

1P20, kl. I, wraz ze Swietlébwkg kompaktowg

typu PL-C 26. Nr kat. B30PHIL007.

kpl

50

Phillips

Na rys. jako 21.
W toaletach

12.

Oprawa na $wietlowki kompaktowe do wbudowania
w sufit podwieszony typu FBS145 1x26W,230V, z
pierscieniem chromowym ZZZ145 i kloszem
GBS145, IP20, kl. |, wraz ze $wietlowkg
kompaktowsg typu PL-C 26. Nr kat. B30PHILO07.

kpl

Phillips

Na rys. jako 22.
W pom.
socjalnym
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi

13. | Oprawa hermetyczna typu kinkiet na Swietléwki Na rys. jako 23.
kompaktowe typu KS109, 230V, 1x9W, 1P54, kl. 1, Osw. lok. w
wraz ze $wietldwka typu PL-S 9W. toaletach
Nr kat. B3O9FAREO001. kpl | 29 Farel

14. | Oprawa na lampe sodowa niskoprezng typu XWC Na rys. jako 24.
120KP wraz z lampg SOX-E 18W, klosz biaty, Osw. wejsé
oprawa z fotokomorka, 230V, 1P54, kl. 11, wewnetrznych
Nr kat. BS4FARE004. kpt | 29 Farel

15. | Plafoniera ,maty kwadrat” typu PZ/1065/1 230V, Na rys. jako 25.
60W, IP20, Kl. |, wraz z zintegrowang $wietléwkag Pom. dla
kompaktowsg typu PLE-C 15W . zatrzymanych,
Nr kat. B11L&KX506/A32PHIL046. kpl 6 Phillips spec. zabud.

16. | Projektor na lampy wytadowcze typu MWF230/150 Na rys. jako 41.
asymetryczny, 230V, 150W, 1P65, ki. 1, wraz z Osw. otocz.
metalohalogenowg lampa typu MHN-TD 150W. budynku
Nr kat. B63PHIL016/A44PHIL037. kpl 2 Phillips

17. | Projektor na lampy wyladowcze typu MWF230/250 Na rys. jako 42.
asymetryczny, 230V, 250W, IP65, kl. |, wraz z Osw. otocz.
metalohalogenowg lampg typu HPI-T 250W. budynku
Nr kat. B63PHIL022/A44PHIL019. kpl 7 Phillips

18. | Oprawa do swietlowek typu TCS314 236/AW Na rys. jako 4.
nasufitowa w wersji awaryjnej z podtrzymaniem Kasa
na 1h, obudowa biala z reastrem parabolicznym w
2 osiach, wysokopolerowanym typu C6, kat
ochrony 58-60°, 230V, 2x36W, I1P20, k. |,
wyposazona w zaptonnik elektroniczny, statecznik
HF i kompensacje mocy biernej wraz z 2-ma
Swietlbwkami typu TL-D 36 o barwie 830 /ciepio-
biata 3000K/. Nr kat. B21PHIL358. kp! 1 Phillips

19. | Oprawa do $wietléwek typu TBS300 418/AW w Na rys. jako 10.
wersji awaryjnej z podtrzymaniem na 3h do Alkotest - 1szt,
wbudowania w sufit podwieszony,z reastrem Dyzurka — 3szt,
parabolicznym w 2 osiach, matowym typu M5, kat Komendant -
ochrony 58-60°, 230V, 4x18W, 1P20, K. I, 1szt,
wyposazona w zapfonnik elekironiczny, statecznik
HF i kompensacje mocy biernej wraz 'z 4-ma
Swietlowkami typu TL-D 18 o barwie 830 /ciepto-
biata 3000K/. Nr kat. B20PHIL124 kpl 5 Phillips

20. | Oprawa hermetyczna do $wietlowek typu Na rys. jako 4.
OPK236/AW w wersji awaryjnej z podtrzym. na Rozdz. gt.,
3h, 230V, 2x36W, IP65, kl. I, wyposazona suszarnia mat.
w zaplonnik elektroniczny i kompensacje mocy biol., mag. broni
biermnej wraz z 2-ma $wietlowkami typu TL-D 36 !
o barwie 830 /cieplo-biata 3000K/. mag. $r. chem.,
Nr kat. B24FAREO71. kpl 6 Farel konserwator,

warsztat podr.
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokoScielnej nr 2; dz nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesc: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi

21. | Oprawa hermetyczna do swietlowek AGA LIHT | Narys. jako 27.
typu PLX ALU OB3AR236PRA8/AW w wersji Ostrowiec Transpﬁrgnty
awaryjnej z podtrzym. na 3h, 230V, 2x36W, IP54, Swigto- | Przy wejsciach
kl. I, wyposazona w zaptonnik elektroniczny, krzyski
statecznik HiFi kompensacje mocy biernej wraz z
2-ma $wietlowkami typu TL-D 36
o barwie 830 /ciepto-biata 3000K/. kpl | 2

22. | Oprawa na $wietldwki kompaktowe do wbudowania Na rys. jako 32.
w sufit podwieszony typu FBS145/AW w wersji Osw.
awaryjnej z podtrz. na 3h 1x13W,230V, z ewakuacyjne
pierscieniem biatym ZZZ145 P20, Kki. |, wraz ze otwarte
Swietlowka typu PL-C 13.

Nr kat. B30PHIL0O7. kpl | 37 | Phillips

23. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typu OA 8/11 Na rys. oznacz.
wraz ze $wietldbwkg kompaktowsg typu jako nr 33.
PL-S11W - FFWH13 11WNMELZ2, 230V, czas Piktogramy
$wiecenia bez zasilania zewn. 3h, akumulator okreslone
NiCd3,6V; 2,2Ah, 340x120x70mm. na rysunkach.
Obudowa IP65, Kl. 1.

Zestaw do montazu podwieszonego. szt | 36 Farel

24. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typu OA 8/11 Na rys. oznacz.
wraz ze $wietldwkg kompaktowsg typu jako nr 33.
PL-S11W - FFWH13 11WNMEL2, 230V, czas Piktogramy
Swiecenia bez zasilania zewn. 3h, akumulator okreslone
NiCd3,6V; 2,2Ah, 340x120x70mm. na rysunkach.
Obudowa P65, ki. I.

Zestaw do montazu podwieszonego. kpl 6 Farel

25. | Oprawa hermetyczna na $wietlowki kompaktowe Na rys. jako 34.
typu PK109AW w wersji awaryjnej na czas
podtrzymania 3h, 230V, 1x9W, IP54, kl. |,
wraz ze Swietldbwka typu PL-S 9W,

Nr kat. B39FAREQO07. kol | © Farel

26. | Oprawa na $wietldwki kompaktowe do wbudowania Na rys. jako 35.
w sufit podwieszony typu FBS145/AW Dalekopis, bron
1x26W,230V, z pierscieniem chromowym ZZZ145 alarmowa,

i kloszem GBS145 w wersji awaryjnej na czas sekretariat, z-ca
podtrzymania 3h, IP20, kl. |, wraz ze swietléwkag Komendanta
typu PL-C 26. kpl 6 Phillips

Nr kat. B3OPHILOO7.

27. | Sciemniacz p/t 100-1000VA/W, 230V, 50Hz do W sali odpraw,
Swietldbwek z elektronicznym zaptonnikiem i Swietlicy
ziozony ze:

» §ciemniacza - nr ref. 7759 10,
s plakietki - nr ref. 7770 60, '
e ramki - nr ref. 7770 01. kpl 4 Legrand
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi
28. | Sciemniacz p/t 0-420VA/W, 230V, 50Hz do W p. naczelnika
Swietlowek z elektronicznym zapionnikiem i z-ca
ztozony ze: naczelnika

e Sciemniacza - nr ref. 7759 03,
e plakietki - nr ref. 7770 60,

e ramki - nr ref. 7770 01. kel | 2 | Legrand

29. | Gniazdo podwdjne n/t 16A/250V, 2x(2P+Z), IP44, W piwnicy
kolor szary - nr ref. 6807 70. kpl 42 Legrand | ina poddaszu

30. | Gniazdo pojedynicze n/t 16A/250V, 2P+Z, IP44, W piwnicy
kolor szary - nr ref. 6807 69. kpl 4 Legrand i na poddaszu

31. | Gniazdo podwajne p/t 16/250V, 2x(2P+Z), IP20 W pom.
kolor bialy, ztoZzone z: biurowych i na
e gniazda - nr ref. 775733, korytarzach
o plakietki z ramkg - nr ref. 7770 . kpl 327 | lLegrand

32. | Gniazdo pojedyncze p/t 16/250V, 2x(2P+Z), IP20 W pom.
kolor bialy, zlozone z: biurowych i na
¢ gniazdo - nr ref. 775927, korytarzach
e plakietki - nrref. 7770 27,
o z ramki - nr ref. 7770 01. kpl | 15 | Legrand

33. | Gniazdo pojedyncze p/t 16/250V, 2x(2P+Z), IP44 W pom.
kolor bialy, ztozone z: przejsciowo
e gniazdo - nr ref. 775927, wilgotnych
o plakietki - nrref. 7770 27,
o zramki z klapka - nr ref. 7770 00. kpl 29 | Legrand

34. |tacznik 2-obwodowy p/t /Swiecznikowy/
6A, 250V, IP20, kolor bialy ztoZzony z:

e tgcznika — nr ref. 7758 05,

e klawiszy — nr ref. 7770 20,

e ramki — nr ref. 7770 01. kpl | 101 | Legrand

35. | kacznik 1-biegunowy p/t 6A, 250V, IP20,
kolor bialy ztozony z:

e lgcznika — nrref. 7758 01,

o klawisza — nr ref. 7770 10,

e ramki — nr ref. 7770 01. kpl 26 | Legrand

36. | Lacznik schodowy p/t 6A, 250V,
kolor bialy ztoZzony z:

¢ tgcznika — nrref. 7758 06,

o plakietki — nr ref. 7770 48,

e ramki — nr ref. 7770 01. kpl | 20 | Legrand
37. |Lacznik $wiecznikowy n/t 10A/250V, 1P44

szary— nr ref, 6807 63. szt 13 Legrand
38. |Lacznik jednobiegunowy nft 10A/250V, 1P44,

szary— nr ref. 6807 50. szt 16 Legrand
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi

39. | tacznik schodowy n/t 10A/250V, 1P44,
szary— nr ref. 6807 60. szt 8 Legrand

40. |tacznik krzyzowy n/t 10A/250V, IP44,
szary— nr ref. 6807 57. szt 1 Legrand

41. | Dzwonek typu DM-318na napigcie 8/12V, 50Hz,
4,8VA, $rednicy 100mm — nr ref. A202-304101. szt 1 Legrand

42. | Przycisk sterowniczy typu N-426-1/Ks-XXX w W pom.
obudowie IP65 szarej, 500V, 10A. szt 2 Legrand zatrzymanych

43. | Transf. dzwonkowy typu TR 308 na napiecie
230/12/8V — nr ref. 0600-4225. szt 1 Legrand

44. | Puszka konficowa p/t do §cian ceglanych typu
BATIC gtebokos¢ 50mm - nr ref. 0892 51. szt 391 Legrand

45. | Puszka koncowa p/t do $cian ceglanych typu
BATIC glebokos¢ 40mm - nr ref. 0892 41. szt 146 Legrand

46. |Puszka do opraw $ciennych p/t do $cian ceglanych
Srednicy 40mm z pokrywg - nr ref. 0892 46. kpl 215 Legrand

47. | Rozgaleznik p/t do scian ceglanych, P20, ZioZzony Rozgal. i facz.
puszki @103x50mm typu KR 97/5 wraz przewodow
z pierscieniem SP-96 5x(4x4mm?) KOPOS nad sufitami
i przykrywkag KO97V— nr ref. 113 000 025. szt 104 KOLIN podw.

48. | Rozgateznik p/t do $cian ceglanych, P20, zlozony Rozgal. i fgcz.
puszki @75x42mm typu KU 68-1903 wraz przewodow
Z pierscieniem S-66 4x(3x4mm?) KOPOS nad sufitami
i przykrywka V-68 - nr ref. 113 000 028. szt 734 KOLIN podw.

49. | Rozgateznik 4-wylotowy n/t PCV, IP54, typu 8102, Rozgat. i facz.
095x50mm wraz z pierscieniem rozg. S-66 KOPOS | Przew. w piwn.
4x(3x4mm?) i dtawnicami — nr ref. 313 000 881. szt 138 KOLIN i na strychu.

50. | Puszka rozgalezna KO125 z pokrywa
- nr kat. 112 000 014
oraz z jednofazowg (wyrébwnawcza) listwa
zaciskowa typu EPS-2 - nr kat. 612 001 837. szt 4 HAE

51. | Przewod kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju 5/95%
5x4,0mm?. m 68 HAE pt/korytka

52. | Przewdd kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju 5/95%
5x2,5mm?> m 30 HAE pt/korytka

53. | Przewadd kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju 80/20%
5x1,5mm?> m | 202 HAE pt/korytka

54. | Przewod kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju 70/10/20%
4x1,5mm?. m | 650 HAE pt/nt/korytka
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokosScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes$é: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi
55. | Przewod kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju 40/10/50%
3x2,5mm?>. m | 8483 HAE pt/nt/korytka
56. | Przewod kabelkowy typu YDYzo 750V o przekroju 85/5/10%
3x1,6mm?, - m | 4548 HAE pt/nt/korytka
57. | Przewod kabelkowy typu YDY 750V o przekroju 95/5%
3x1,5mm?> m 696 HAE ptint
58. | Przewod kabelkowy typu YDY 750V o przekroju 95/5%
2x1,5mm>. m | 312 HAE pt/nt
59. | Przewod kabelkowy typu YDY 750V .0 przekroju 5/95%
2x1,0mm?. m 40 HAE nt/korytka
60. | Przewdd gietki w izolac;ji barw?l Zielono —zéltej typu Poiqczénia
LYg 250V o przekroju 6,0mm~ . m 40 HAE wyréwnawcze
61. | Korytko instalacyjne metalowe ocynkowane typu RI
60-05S o przekroju 50x60mm diugosci 6m. z
blachy grubosci 0,75mm wraz z pokrywg,
i osprzetem fgczacym i mocujgcym. m 60 EL-PUK
62. | Korytko instalacyjne metalowe ocynkowane typu R
60-10S o przekroju 100x60mm diugosci 6m. z
blachy grubosci 0,75mm wraz z pokrywa
i osprzetem taczacym i mocujgcym. m 45 EL-PUK
63. | Sztywna rurka PCV @z/w = 16/13,5mm diugosci KOPOS | Przepusty przez
3m. - nr kat 323 101 723. szt 56 KOLIN $ciany
64. | Rura karbowana PCV elastyczna o $r. Ostony
wytrzymato$ci mechanicznej SUPERFLEX PCV KOPOS
Dzlw = 16/13,5mm - nr kat 121 301 291. m 56 KOLIN
65. | Listwa instalacyjna PCV z pokrywa Instalacja na
typu LHD 25x15 HD diugos¢ 3m poddaszu
Imateriat nie rozprzestrzeniajgcy ognia/ KOPOS
- nr kat 223002 059. szt 45 KOLIN
66. | Drobny osprzet montazowy zalezny od technologii
stosowanej przez Wykonawce
kg 50 -
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REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY

przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czes¢: instalacje ELEKTRYCZNE

~ Rysunki PW-EL-16.1...PW-E

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. | llosé | Standard Uwagi

1. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 4 odcinki
o przekroju 4 x 50mm?. m 5 KFK

2. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 0;6/ 1,0kV 1 odcinek
o przekroju 5 x 25mm?. m 12 KFK

3. |[Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 2 odcinkl
o przekroju 5 x 16mm?. m 31 KFK

4. |Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 10 odcinkow
o przekroju 5 x 10mm?>, m | 285 KFK

5. |Kabel elektroenergetglczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 2 odcinki
o przekroju 5 x 6Bmm®. m 80 KFK

6. |Kabel elektroenerget%lczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 8 odcinkéw
o przekroju 5 x 4mm”~. m 268 KFK

7. |Kabel elektroenergetglczny typu YKYZo 0,6/1,0kV 8 odcinkow
o przekroju 3 x 6mm"~. m 184 KFK

8. |Kabel elektroenerget!czny typu YKY 0,6/1,0kV 1 odcinek
o przekroju 2 x 4mm”~. m 5 KFK

9. |Przewdd oponowy przemystowy typu OPd(zo) 750V 1 odcinek
o przekroju 4x50mm~. m 50 KFK

10. | Przew6d oponowy przemystowy typu OPd(zo) 750V 5 odcinkow
o przekroju 5x10mm”~. ) m 19 KFK

11. | Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 0,6/1,0kV 2 odcinki
o przekroju 10 x 1,5mm®. m 75 KFK

12. | Kabel sygnalizacyjny t;gpu YKSY 0,6/1,0kV 11 odcinkow,
o przekroju 5 x 1,5mm®. m 296 KFK

13. | Kabel teletechniczny ekranowany typu YKSLYekw 1 odcinek
o przekroju 4x2x0,5mm?>. m 55 KFK

14. | Koryto kablowe metalowe ocynkowane typu RG 60- Wymaga przyg.
208 o przekroju 200x60mm diugosci 6m. z blachy 32m. bruzdy
grubosci 1.0mm wraz z pokrywg i osprzetem 240x80mm.
taczgcym oraz 3 przegrodami separujgcymi m 36 EL-PUK Pion. tr. kabl.

15. | Koryto kablowe metalowe ocynkowane typu RG 60- Poziome trasy
208 o przekroju 200x60mm diugo$ci 6m. z blachy kablowe
grubosci 1.0mm wraz z pokrywa i osprzetem
faczacym
i mocujgcym oraz 1 przegroda separujgcymi m 114 EL-PUK
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokoScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czeséé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczego6inienie Jedn. | llosé | Standard Uwagi
16. | Koryto kablowe metalowe ocynkowane typu Poziome trasy
RG 60-20S o przekroju 200x60mm dtugo$ci 6m. kablowe

Z blachy grubosci 1.0mm wraz z pokrywg
i osprzetem lgczacym i mocujacym oraz 1 przegrodg
separujgcymi ) m 114 EL-PUK

17. | Koryto kablowe metalowe ocynkowane typu RG 60-
10S o przekroju 100x60mm diugo$ci 6m. z blachy
grubosci 1.0mm wraz z pokrywa i osprzgtem
taczacym i mocujgcym. m 45 EL-PUK

18. | Uszczelnienia przej$é kabli przez stropy
i sciany oddzielenia pozarowego wg aprobaty
technicznej ITB AT-15-3091/98 w skiad ktérych

wchodzg;
- weina mineralna o gestosci >190kg/m® 50kg,
- masa ognioodporna peczniejgca
typu Pyroplast C 40kg. kpl 1 Mercor
19. | Ksztaltownik perforowany typu 22/3000 38x22 ocynk
—nr kat. UO3L m. 40 EL-PUK
20. | Uniwersalny uchwyt kablowy KOPOS
- szt 100 KOLIN
21. | Sztywna rurka PCV @z/w = 40/36mm dlugosci 3m. - KOPQOS | Przepusty przez
nr kat 323 101 697. szt 20 KOLIN Sciany
22. | Rura karbowana PCV elastyczna o $r. wytrzymatosci Oslony
mechanicznej SUPERFLEX PCV @z/w = 16/13,5mm KOPOS
- nr kat 121 301 291. m 10 KOLIN
23. | Drobne konstrukcje mocujace stalowe ocynk Wg technologii
kg 20 Wykonawcy
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokoScielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

STALACJA ODGROMOWA | UZI

Rysunek o
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi

1. | Centralna szyna uziemiajgca St/Zn Inst. uziem.
40x5mm szt 1 Galmar

2. |Bednarka stalowa ocynkowana Byto 300
0 przekroju 30x4mm.
Wg PN-76/H-92325 m. 200 PN-76/H-92325

3. |Bednarka stalowa ocynkowana Inst. uziem,
o przekroju 20x3mm.
Wg PN-76/H-92325 m. 10 PN-76/H-92325

4. |Przewod gietki w izolacji koloru z6tto- Instal. Uziem.
zielonego typu YLgYZo 250V 12 odc.
o przekroju 6mm? z koricowkami Cu. M. 45 HAE

5. | Pret stalowy ocynkowany o $rednicy : Byfo 465
7mm. M. 4860 Galmar

6. | Uchwyt rynnowy St/Zn Byio 11
nr art. 116-06 szt 14 Galmar

7. | Uchwyt do polgczenia przewodu z blachg Bylo 32
St/Zn nr art. 116-09. Szt 25 Galmar

8. | Uchwyt do Sciany budynku Bytfo 150
-nrkat 117 02. Szt 170 Galmar

9. | Uchwyt kontroiny rozlgczny do faczenia
preta 6-8mm z bednarkag St/Zn — nr kat
116 15. Szt 11 Galmar

10. | Obejma na rynny do drutu 6-8mm St/Zn — Byto 11
nrkat 115 47. Szt 14 Galmar

11. | Wspornik dachowy Byifo 630
—nr kat 117 06. Szt 300 Galmar

12. | Ceownik perforowany 40x20 ocynk m. 15 Kopos Kolin Byfo 16

13. | Rura instalacyjna PCV21 m. 170 HAE Bylo 150

14. | Tasma ,Denso” szerok. 5cm m. 33 HAE

15. | Lepik kg 12 -

16. | Drobne materialy konstrukcyjne wg
technologii Wykonawcy kg 20 Wykonawca
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czeséé: instalacje ELEKTRYCZNE

Rysunkl PW-EL-31 Ai

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | llos¢ Standard Uwagi

1. | Szafka metalowa standardu Atlantic o 1 drzw§ lewe,
wymiarach wxszxg 600x400x250mm [P55- 1 drzwi prawe.

IK10, drzwi peine RAL 7032

z zamkiem typu Yale — nr ref. 0355 08

i przystosowane do zamykania na kiédke,
Z nastepujgcym wyposaz. Montazowym:
o plyta petna — nr ref. 0360 55,

» profile montazowe — nr ref. 0361 52,

« wsporniki TH35- nr ref. 0367 81, kpl 2 Legrand
2. | Roztacznik izolacyjny 3-bieg. typu FR 103 40 Bylo 2
na prad zn. 40A — nr kat. 6930-012 002, szt 1 Legrand
3. | Rozlacznik izolacyjny 3-bieg. typu FR 103 25 Legrand
na prad zn. 25A — nr kat. 6930-052 002, szt 1
4. | Wytacznik nadpradowy 3-bieg. 400V, 0,5A,
ch-ka C, typu$S 303 C-0,5 - nr kat. C930- Szt 2 Legrand
204 202.

5. | Lampka sygnalizacyjna z wymiennym
neonowym elementem Swiecacym typu L306
na napiecie 250VAC, klosz pomaranczowy,
neondwka fluorosc.

- nr A201-220066. Szt 6 Legrand

6. | Wylgcznik réznicowy i nadpradowy 4-bieg. Byt 1
400V, 16A, ch-ka C, typu P 344 C-16-30-AC
- nr kat. 0200-7964. Szt 2 Legrand

7. | Wytacznik réznicowy i nadpradowy 4-bieg. Bylo 2
400V, 10A, ch-ka C, typu P 314 C-10-30-AC
—nr kat. 0200-7962. Szt - Legrand

8. | Wytacznik réznicowy i nadpradowy 2-bieg. Bylo 10
400V, 16A, ch-ka C, typu P 312 B-16-30-A
- nr kat. P 820-114 310. Szt 8 Legrand

9. | Wylgcznik nadprgdowy 1-bieg. 400V, 10A,
ch-ka B, typu S 301 B-10 - nr kat. C910- Szt 12 Legrand
118202.

10. | Stycznik SM 320 230-2z 230VAC, 20A Bylo 4
cewka 230VAC, zestyki 2z - nr kat. 0200- Szt 5 Legrand
4049, :
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU

ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp.

Wyszczegdinienie Jedn. | llosé Standard Uwagi

11.

Wytacznik zmierzchowy z 1 funkgcjg typu WZ
301 - nrkat. 0100-3723. szt 5 Legrand

12.

Blok rozdzielczy 16-1 20mm?
- nr kat. 0374 80.- szt 10 Legrand

13.

Modutowy 4-biegunowy blok listew
rozdzielczych 40A typu BR 4-13
- nr kat. 0600-4885. szt 2 Legrand

14.

Szyna tgczeniowa 3-bieg. o przekroju 16mm?
z przytaczami grzebieniowymi o diugosci 12
modutéw typu BI3/16-12 - nr kat 66-622 132. | szt 2 Legrand

15.

Szyna taczeniowa 1-bieg. o przekroju 16mm?’
z przylaczami sztyftowymi o diugosci 12

moduléw szt 4 Legrand
typu BI1/16-12- nr kat 66-622 112.

16.

Listwa przytaczowa standard ochronnego

typu IP2x koloru niebieskiego - nr ref. 0048
05, kpl 2 Legrand
ze wspornikiem — nr ref. 0048 18.

17.

Listwa przytaczowa przewodu ochronnego
typu IP2x koloru zielonego typu IP2 Z13

- nr ref. 66-619746, z podstawg — nr ref. kpl 2 Legrand
0048 11.

18.

Drobny material montazowy zalezny od
technologii stosowanej przez Wykonawce kg 5 Legrand
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PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

_Rysunki PW-EL-21.1, -21

7. INSTALACJI ELEKTRYCZNE W OBI

Lp.

llos¢

Wyszczegblnienie Jedn. Standard Uwagi

1. | Oprawa hermetyczna do swietléwek typu OPK258 Na rys. jako 15.
230V, 2x58W, IP65, ki. |, wyposazona w zapionnik Byfo 22
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz
z 2-ma Swietlowkami typu TL-D 58
o barwie 830 /ciepto-biata 3000K/.
Nr kat. B24FARE058. kpt | 30 Farel

2. | Oprawa hermetyczna do $wietlowek typu OPK236 Na rys. jako 17.
230V, 2x58W, P65, kl. |, wyposazona w zaptonnik Byto 32
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz
Z 2-ma Swietlowkami typu TL-D 36
o barwie 830 /ciepto-biata 3000K/.
Nr kat. B24FAREO71. kpl | 22 Farel

3. | Oprawa hermetyczna do swietlowek typu OPK218 Na rys. jako 19.
230V, 2x18W, IP65, k. |, wyposazona w zaptonnik
elektroniczny i kompensacje mocy biernej wraz
z 2-ma $wietléwkami typu TL-D 18
o barwie 830 /cieplo-biata 3000K/.
Nr kat. B24FARE034. kpl 4 Farel

4. | Oprawa hermetyczna do swietlowek typu OPK118 Na rys. jako 20.
230V, 1x18W, IP65, kl. |, wyposazona w zapionnik Byto 23
elekironiczny i kompensacje mocy biernej wraz
z 2-ma $wietlowkami typu TL-D 18
o barwie 830 /cieplo-biata 3000K/.
Nr kat. B24FARE034. kpl | 15 Farel

5. | Oprawa na lampe sodowa niskoprgzna typu XWC Na rys. jako 24.
120KP wraz z lampg SOX-E 18W, klosz bialy, Oéw. wejsé
oprawa z fotokomorka, 230V, IP54, k. 11, wewnetrznych
Nr kat. B54FAREQ04. kpl 2 Farel

6. | Oprawa ,kanalowa” w obudowie blaszanej do Na rys. jako 26.
zardwek typu SN-3, kosz PC przezroczysty, 75W, ANIKOL Oséw. kanalu
1P54, ki. | wraz z zardwkg 60W, 24V, E27. Elektrim
Nr kat. B14WILK052. kpl 2 | wilkasy

7. |Plafoniera typu maly kwadrat” typu PZ/1085/1, Na rys. jako 28.
P20, kl. I, do zaréwek 60W wraz z zaréwka. Byto 2
Nr kat. B11L&KX5086. kpl 1 Farel

8. | Oprawa parkowa typu HGS101/80-125, 230V, Na rys. jako 43.
IP65, Kl 1, wraz z lampg HPL-N 125W.
Nr kat. B6OPHIL0O1. kpl 5 PHILLIPS

9. | Oprawa parkowa typu HGS102/250, 230V, iP65, Na rys. jako 44.
kl. Il, wraz z lampg HPL-N 250W.
Nr kat. B6OPHIL004. kpl 3 PHILLIPS

AL PROJEKT

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

61

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ | Standard Uwagi
10. | Konstrukcja mocowania opraw typu parkowego Wykonanie
wykonana z nastepujgcych materiatow: indywidualne.

- rura stalowa ocynk @100mm o dlugosci 3m.,

- rura stalowa ocynk @50mm o diugosci 1,20m,

- ceownik stalowy ocynkowany o dlugoéci 2,0m,
- ptaskownik stalowy ocynk. 50x4mm diug. 0,8m,

-Sruba stalowa M10x40 + podkiadka zw. Wykona-
+ podkl. sprezysta + nakretka (elementy ocynk.) kpl 2 wca

11. | Konstrukcja mocowania opraw typu parkowego Wykonanie
wykonana z nastepujgcych materiatow: indywidualne.

- rura stalowa ocynk @100mm o dtugosci 2m.,

- rura stalowa ocynk @50mm o dlugosci 1,20m.,

- ceownik stalowy ocynkowany ¢ diugosci 2,0m.,
- plaskownik stalowy ocynk. 50x4mm dtug. 0,8m,

-§ruba stalowa M10x40 + podktadka zw. Wykona-
+ podkl. sprezysta + nakretka (elementy ocynk.) kpl 5 wca

12. | Konstrukcja mocowania oprawy typu parkowego Wykonanie
wykonana z nastepujgcych materiatow: indywidualne.

- rura stalowa ocynk @50mm o diugosci 1,20m.,
- ceownik stalowy ocynkowany o diugosci 1,0m.,
- ptaskownik stalowy ocynk. 50x4mm dtug. 0,6m,

-§ruba stalowa M10x40 + podktadka zw. Wykona-
+ podkt. sprezysta + nakretka (elementy ocynk.) kpl 1 wcea

13. | Gniazdo podwojne n/t 16A/250V, 2x(2P+Z), IP44, Byio 20
kolor szary - nr ref. 6807 70. kpl 28 Legrand

14. | Gniazdo podwéjne p/t 16/250V, 2x(2P+Z), iP20 Byto 2

kolor bialy, ziozone z:
e gniazda - nr ref, 775733,
o plakietki z ramka - nr ref. 7770 . kpl - Legrand

15. | Zestaw zasilajgcy z lacznikiem i gniazdem 3-

fazowym 16A, 220/380V, 3P+N+PE w obudowie
P44 szt 2 Polam
-nr ref. 6212-130.

16. | Transformator bezpieczenstwa TB500, 230/24V,

500VA w obudowie P65 szt 1 Polam
17. | Fotokomérka (fotorezystor) wraz z puszkg Plexo
IP55-5 - nr ref. 0916 87. szt 5 Legrand
18. | Gniazdo pojedyncze n/t 16A/24V, 2P w obudowie
metalowej 1P44. kpl 2 Polam
19. | Gniazdo pojedyncze p/t 16/250V, 2x(2P+Z), IP44 Byio 2

kolor bialy, ztozone z:

e gniazdo - nr ref. 775927,
e plakietki - nrref. 7770 27,
e z ramki z klapka - nr ref. 7770 00. kpl - Legrand
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Standard Uwagi

20. |tacznik 2-obwodowy p/t /$wiecznikowy/ Byifo 4
6A, 250V, 1P20, kolor bialy ztozony z:
e tgcznika ~— nrref. 7758 05,
o klawiszy — nr ref. 7770 20,

o ramki — nr ref. 7770 01. kpl - Legrand

21. | Lacznik $wiecznikowy n/t 10A/250V, 1P44 Byto 22
szary-nr ref. 6807 63. szt 24 Legrand

22. |Lacznik jednobiegunowy nit 10A/250V, IP44, Byfo 16
szary— nr ref. 6807 50. szt 11 Legrand

23. [Lacznik 1-biegunowy p/t 6A, 250V, IP20,
kolor biaty ztoZzony z:

¢ tgcznika — nrref. 7758 01,

¢ klawisza — nr ref. 7770 10,

e ramki — nr ref. 7770 01. kpl 3 Legrand

24. | Dzwonek typu DM-318na napigcie 8/12V, 50Hz,
4,8VA, srednicy 100mm — nr ref. A202-304101. szt 1 Legrand

25. | Przycisk sterowniczy typu N-426-1/Ks-XXX w
obudowie IP65 szarej, 500V, 10A. szt 1 Legrand

26. | Transf. dzwonkowy typu TR 308 na napigcie
230/12/8V - nr ref. 0600-4225. szt 1 Legrand

27. | Puszka koncowa p/t do scian ceglanych typu Byio 4
BATIC giebokos¢ 40mm - nr ref. 0892 41. szt - Legrand

28. | Puszka do opraw $ciennych p/t do §cian ceglanych Byto 3
$rednicy 40mm z pokrywg - nr ref. 0892 46. kpl - Legrand

29. { Rozgateznik p/t do $cian ceglanych, 1P20, ziozony Byfo 3
puszki @103x50mm typu KR 97/5 wraz
z pierscieniem SP-96 5x(4x4mm?) KOPOS
i przykrywkg KO97V- nr ref. 113 000 025. szt - KOLIN

30. | Rozgaleznik 4-wylotowy n/t PCV, IP54, typu 8102, Byio 12
095x50mm wraz z pier§cieniem rozg. S-66 KOPOS
4x(3x4mm?) i dtawnicami — nr ref. 313 000 881. szt 109 KOLIN

31. | Puszka rozgatgZzna KO125 z pokrywg
- nr kat. 112 000 014
oraz z jednofazowag (wyréwnawcza) listwg

zaciskowg typu EPS-2 KOPOS
- nr kat. 610 001 474. kpl 2 KOLIN
32. | Puszka aluminiowa szczelna typu 7121C, IP54 Bylo 7
095x78mm - nr kat. 513 000 416 wraz z
pierscieniem rozg. S-66 4x(3x4mm?) KOPOS
- nr kat. 612 001 837. m 8 KOLIN 38,24z
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoécielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Standard Uwagi
33. | Kabel elektroenergetyczny typu YKYZo 0,6/1,0kV o Byto 120m
przekroju 3 x 6mm~. m - KFK Anulowano
34. | Rura ostonowa w odcinkach 6m. KOPODUR : Byfo 21m
$rednicy 50mm typu KD09050 KOPOS Anulowano
- nr kat. 712 000045. m - KOLIN 5,87z¢m
35. | Folia koloru niebieskiego grub. 0,5mm, Byfo 70m
szerokosci 25¢cm, Anulowano
- nr kat. 712 000045. m ) ERG
36. | Przewdd kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju Byfo 34m
5x4,0mm?>, m - HAE

37. | Przewod kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju

5x2,5mm>. m 22 HAE

38. | Przewéd kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju Byfo 190m
3x2,5mm>. m | 358 HAE

39. | Przewod kabelkowy typu YDY 750V o przekroju
2x2,5mm?>. m 8 HAE

40. | Przewdd kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju Byto 90m
4x1,5mm? m 98 HAE

41. | Przewod kabelkowy typu YDYZo 750V o przekroju Byfo 170m
3x1,5mm> m 385 HAE ~

42. | Przewodd kabelkowy typu YDY 750V o przekroju Byto 77m
3x1,5mm?, m 72 HAE

43. | Przewod kabelkowy typu YDY 750V o przekroju Byto 312m
2x1,5mm?, m 61 HAE

44. | Przewdd kabelkowy typu YDY 750V o przekroju
2x1,0mm?>, m 40 HAE

45. | Przewdd gietki w izolacji barV\Q/ Zielono —zéitej typu Polaczenia
LYg 250V o przekroju 6,0mm~ . m 20 HAE wyréwnawcze

46. | Sztywna rurka PCV @z/w = 16/13,5mm diugosci KOPOS | Przepusty przez
3m. - nrkat 323 101 723. szt 20 KOLIN Sciany

47.| Rurka metalowa gietka ,KOPEX” o $rednicy KOPOS
18,8mm m 10 KOLIN
- nr kat. 521 100 423.
48. | Rura stalowa ocynk. 6013ZN o $rednicy 20,4mm KOPOS Byto 35m

- nr kat. 522 200 436. m 90 KOLIN 5,37z/m

49. |Listwa instalacyjna PCV z pokrywg Instalacja na
typu LHD 25x15 HD dtugo$¢ 3m ; - poddaszu
/materiat nie rozprzestrz. ognia/ KOPOS 2,29zm
- nr kat 223002 059. szt 10 KOLIN
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Starokoécielnej nr 2; dz nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

50. | Drobny osprzet montazowy zalezny od technologii
stosowanej przez Wykonawce
kg 20 -
| '5  5 18 INSTALACJI Fl FKTRYP7NE W OBlE‘
« ;, Instalacja odgromowa
Rysunki PW-EL-22 i PW-EL-3
Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Standard Uwagi
1. | Centralna szyna uziemiajgca St/Zn Inst. uziem.
40x5mm szt 1 Galmar
2. |Bednarka stalowa ocynkowana Byto 250
0 przekroju 30x4mm.
wg PN-76/H-92325 m 200 PN-76/H-92325
3. | Bednarka stalowa ocynkowana Inst. uziem.
o przekroju 20x3mm.
wg PN-76/H-92325 m 10 PN-76/H-92325
4. | Przewdd gietki w izolacji koloru zéito- Instal. uziem. -
Zielonego typu YLngo 750V 12 odc.
0 przekroju 6mim? z koncowkami Cu. m 15 HAE
5. | Pret stalowy ocynkowany o $rednicy Byto 150
7mm. m 200 Galmar
6. | Uchwyt rynnowy St/Zn Byio 8
nr art. 116-06 szt 16 Galmar
7. | Uchwyt do pofaczenia przewodu z blachg Bylo 12
St/Zn nr art. 116-09. szt 2 Galmar
8. | Uchwyt do sciany budynku Byto 36
- nr kat 117 02. szt 52 Galmar
9. | Uchwyt kontrolny rozigczny do tgczenia Bylo 6
preta 6-8mm z bednarkg St/Zn - nr kat
116 15. » szt 10 Galmar
10. | Obejma na rynny do drutu 6-8mm St/Zn - Bylo 6
nr kat 115 47. szt - Galmar
11. | Wspornik dachowy do pokrycia
dachéwka- nr kat 115 64. szt 60 Galmar
12. | Ceownik perforowany 40x20 ocynk m 10 Kopos Kolin Bylto 6
13. | Rura instalacyjna PCV21 m 36 HAE Byto 150
14. | TaSma ,Denso” szerok. 5cm m 24 HAE
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy Staroko$cielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Cze$é: instalacje ELEKTRYCZNE

15. | Lepik kg 10 -
16. | Drobne materialy konstrukcyjne wg
technologii Wykonawcy kg 15 Wykonawca
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
przy ulicy StarokosScielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

Lp. Wyszczegobinienie Jedn. llosé Uwagi

1. Wneka 800x800x200mm na plycie
z uktadem SZR zawierajgca: bakelitowej
- 9xBiGs63 .
- 24 x GiGs25,
- roztacznik warstowy 100A kpl 1

2. Demontaz aparatury listwowej we wnece Uwaga
600x600x250: renowacja do
- 1 wyl. réznicowy 40A, powtérnego
- 16 wyt. instalacyjnych do 25A, wykorzystania
-1 rozlgcznik FRG3 kpl 4

3. Demontaz calej szafy o wymiarach
1200x1400x250mm
z cokotu murowanego.
Masa ok. 200kg. kpl 1

4, Oprawa do $wietlowek 2x40W nasufitowa
z kloszem mlecznym. kpl 230

5. Oprawa zewnetrzna do famp sodowych szt 4
OUS 250W.

6 Oprawa do zaréwek 100W , IP20. szt 20

7 Oprawa do zaréwek 100W , IP54. szt

8. Plafoniera 230V, 1x60W szt

9 Gniazdo 1-faz. p/t 16/250V podwéjne szt 60

10. | Gniazdo 1-faz. p/t 16/250V pojed. szt 75

11. | Gniazdo 1-faz. n/t 16/250V pojed. szt 8

12. | kacznik 2-obwodowy p/t 6A, 250V szt 30

13. |Lacznik 1-obwodowy p/t 6A, 250V szt 70

14. |Lacznik 1-obwodowy n/t 6A, 250V szt 11

15. jLacznik schodowy p/t 6A, 250V szt

16. |tkacznik krzyzowy p/t 6A, 250V szt

17. | Przycisk dzwonkowy p/t 6A, 250V szt

18. | Dzwonek z transformatorem na napigcie
230/12/8V, 50Hz, szt 1

19. | Kabel elektroenerge’gyczny typu YAKY 2 odcinki
0,6/1,0kV 4 x 50mm~. m 40
20. | Przewod kabelkowy utozony n/t

typu YDY 3x1,5mm>. m 150
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przy ulicy Starokoscielnej nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czeéé: instalacje ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

6. ALBUM KABLI | PRZEWODOW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Ozn. Kabla| Typ kabla, nap Diug.
Lp. zn. | przekréj Adres pocz. Adres konicowy. [m.] Uwagi
[mm’]
1. 1ZK YKYzo 0,6/1kV | Zigcze kablowe 0,4kV Szafa pomiarowo
4x50 —-1ZK nr - rozdzielcza — SPR 10
2. 2ZK YKYzo 0,6/1kV | Zigcze kablowe 0,4kV Szafa pomiarowo
4x50 - 2ZK nr - rozdzielcza — SPR 30
3. AGP OPd 750V Agregat pradotworczy — | Szafa pomiarowo
4x50 AGP - rozdzielcza — SPR 50
4. SPR-01 | YKYZ0 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Rozdz. gt. 0,4kV —
4x50 - rozdzielcza — SPR sekcja RGP, pole 01 5
5. SPR-02 | YKYZ0 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Rozdz. gt. 0,4kV —
4x50 - rozdzielcza — SPR sekcja RGA, pole 01 5
6. RGP-03 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — TOP Adopto-
5x25 RGP, odptyw 03 na parterze 12 wana
7. RGP-03A | YKYzo 0,6/1kV | Tablica rozdz. ~ TOP Tablica rozdz. - T1P Adopto-
-5x16 na parterze na 1 pigtrze 16 wana
8. RGP-03B | YKYzo0 0,6/1kV | Tablica rozdz. - T1P Tablica rozdz. — T2P Adopto-
5x10 na 1 pigtrze na 2 pietrze 20 wana
9. RGP-03C | YKYzo 0,6/1kV | Tablica rozdz. — T2P Tablica rozdz. — T3P Adopto-
5x10 na 2 pietrze na 3 pietrze 24 wana
10. RGP-04 | YKYZo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — TO2P
5x10 RGP, odplyw 04 na parterze 25
11. | RGP-05 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. - T12P
5x10 RGP, odplyw 05 na 1 pietrze 29
12. | RGP-06 | YKYzZo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T22P
5x10 RGP, odptyw 06 na 2 pietrze 34
13. RGP-07 | YKYZo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T32P
5x10 RGP, odplyw 07 na 3 pietrz 38
14. | RGP-08 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV —RCW
5x10 RGP, odplyw 06 centrali wentylacyjnej 35
15. | RGP-09 | YKYZo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV —RK
5x6 RGP, odplyw 09 kottowni 20
16. RGP-10 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV —-RZP
5x10 RGP, odplyw 10 garazy 60
17. | RGA-02 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Bateria kond. Komp.
5x10 RGA, odptyw 02 mocy biernej — BKA 5
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przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Typ kabla, nap
Lp. | Ozn. Kabla| zn. | przekréj Adres pocz. Adres koncowy. Diug. | Uwagi
[mm?] [m.]
18. | RGA-03 | YKYzo0 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Sitownia centali
5x10 RGA, odptyw 03 telefonicznej - SCT 15
19. RGA-04 | YKYZo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Zasilacz UPS, skrz.
5x16 RGA, odplyw 04 bezp. — SBNG 15
20. | RGA-05 | YKYzo 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — TO1A
5x4 RGA, odptyw 05 na parterze 15
21. | RGA-06 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T11A
5x4 RGA, odptyw 06 na 1 pietrze 19
22. RGA-07 | YKYZzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T21A
5x4 RGA, odpiyw 07. na 2 pietrze 23
23. | RGA-08 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T31A
5x4 RGA, odptyw 08 na 3 pietrze 27
24. | RGA-09 | YKYZ0 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — TO2A
5x4 RGA, odptyw 09 na parterze 25
25. | RGA-10 | YKYZo 0,6/1kV |Rozdz. gi. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T12A
5x4 RGA, odplyw 10 na 1 pietrze 29
26. | RGA-11 | YKYZo0 0,6/1kV |Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. ~ T22A
5x4 RGA, odptyw 11 na 2 pietrze 33
27. | RGA-12 | YKYzo 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Tablica rozdz. — T32A
5x4 RGA, odpiyw 12 na 3 pietrze 37
28. | RGA-13 | YKYz0 0,6/1kV | Rozdz. gt. 0,4kV — sekcja | Rozdz. 0,4kV ~RZA
5x6 RGA, odplyw 13 garazy 60
29. | SBNG-01 OPd 750V Zasilacz UPS, skrz. bezp. | Zasilacz UPS, skrz.
5x10 — SBNG ' by-pass — BYP 5
30. | SBNG-02 OPd 750V | Zasilacz UPS, skrz. bezp. | Rozdz. gt. nap. gw.
5x10 — SBNG 230VAC — RGNG 5
31. BYP-01 OPd 750V Zasilacz UPS, skrz. by- | Zasilacz nap. gwarant.
5x10 pass — BYP 230VAC - UPS 3
32, BYP-02 OPd 750V Zasilacz UPS, skrz. by- | Zasilacz UPS, skrz.
5x10 pass — BYP bezp. - SBNG 3
33. UPS OPd 750V Zasilacz nap. gwarant. Zasilacz UPS, skrz.
5x10 230VAC - UPS by-pass - BYP 3
34. | RGNG-02 | YKYZo 0,6/1kV | Roz. gi. n. gw. 230VAC — | Tablica rozdz. — TO1K
3x6 RGNG, odplyw. 02 na parterze 12
35. | RGNG-03 | YKYzo 0,6/1kV |Roz. gt. n. gw. 230VAC — Tablica rozdz. — T11K
3x6 RGNG, odplyw. 04 na 1 pietrze 16
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przy ulicy Starokoscielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

Typ kabla, nap

Lp. | Ozn. Kabla| zn. ! przekréj Adres pocz. Adres korficowy. Diug. | Uwagi
[mm?] [m]

36. | RGNG-04 | YKYZ0 0,6/1kV | Roz. gt. n. gw. 230VAC - | Tablica rozdz. — T21K

3x6 RGNG, odplyw. 04 na 2 pietrze 20
37. | RGNG-05 | YKYzZ0 0,6/1kV | Roz. gt. n. gw. 230VAC - | Tablica rozdz. — T31K

3x6 RGNG, odplyw. 05 na 3 pietrze 24
38. | RGNG-06 | YKYZ0 0,6/1kV | Roz. gt. n. gw. 230VAC — | Tablica rozdz. — TO2K

3x6 RGNG, odpiyw. 06 na parterze 22
39. | RGNG-07 | YKYZ0 0,6/1kV | Roz. gi. n. gw. 230VAC — | Tablica rozdz. - T12K

3x6 RGNG, odplyw. 07 na 1 pietrze 26
40. | RGNG-08 | YKYZ0 0,6/1kV | Roz. gt. n. gw. 230VAC — | Tablica rozdz. — T22K

3x6 RGNG, odplyw. 08 na 2 pigirze 30
41. | RGNG-09 | YKYz0 0,6/1kV | Roz. gt. n. gw. 230VAC — | Tablica rozdz. — T32K

3x6 RGNG, odpiyw. 09 na 3 pietrze 34
42. SCT-01 YKY 0,6/1kV | Sitownia centr. telef. Centrala telefoniczna -

2x4 -SCT CT 5
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PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3); BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1); REMONTU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

przy ulicy Staroko$cielnej nr 2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59
Czesé: instalacje ELEKTRYCZNE

7. ALBUM KABLI | PRZEWODOW SYGNALIZACYJNYCH

Lp.{ Ozn. kabla | Typ kabla, nap Dlug.
zn. i przekroj Adres pocz. Adres koncowy. {m] Uwagi

[mm?]

1. AGP YKSLYekw | Szafka sterownicza Szafa pomiarowo
0,25kV 10x1,5 | agregatu pradotw. - AGP | - rozdzielcza - SPR 55

2. | SPR-01/S | YKSY 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Szafka sterownicza

5x1,0 - rozdzielcza — SPR agr. pradotw. - AGP 50
3. | SPR-02/S | YKSY 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Sitownia centali

5x1,0 - rozdzielcza — SPR telefonicznej - SCT 15
4. | SPR-03/S | YKSY 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Zasilacz nap. gwar.

5x1,0 - rozdzielcza — SPR 230VAC — UPS 15
5. | SPR-04/S | YKSY 0,6/1kV |Szafa pomiarowo Pulpit ster. i nad. inst.

10x1,0 - rozdzielcza — SPR el. w dyzurce - PSN 25
6. PSN-01 YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Rozdz. 0,4kV —-RZA

10x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | garazy 50
7. PSN-02 | YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — TO1A

5x1,0 elekir. w dyzurce - PSN | na parterze 30
8. PSN-03 | YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. - T11A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 1 pigtrze 26
9. PSN-04 | YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — T21A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 2 pigtrze 30
10.| PSN-05 | YKSY 0,6/1kV |Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — T31A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 3 pigtrze 34
11.| PSN-06 | YKSY 0,6/1kV |Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — TO2A | -

5x1,0 elekir. w dyzurce - PSN | na parterze 24
12.| PSN-07 | YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — T12A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 1 pietrze 20
13.| PSN-08 | YKSY 0,6/1kV | Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — T22A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 2 pigtrze 24
14.| PSN-09 | YKSY 0,6/1kV |Pulpit ster. i nadzoru inst. | Tablica rozdz. — T32A

5x1,0 elektr. w dyzurce - PSN | na 3 pietrze 28
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