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III. KARTA USTALE� FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwi�zania zawarte w niniejszym projekcie stanowi� wył�czn� własno�� 
MACIEJA KOLESI�SKIEGO wła�ciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mog� by� stosowane wył�cznie do 
celu okre�lonego umow� zawart� pomi�dzy wła�cicielem Pracowni 
„ALMAPROJEKT” i  Zamawiaj�cym. Powielanie lub/i udost�pnianie rozwi�za� 
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów mo�e nast�pi� 
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wła�ciciela PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT”,                            
z zastrze�eniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowi�zuj�cych uzgodnie� i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj�cemu. Realizacja 
projektu po upływie 18  miesi�cy od daty przekazania Zamawiaj�cemu 
wymaga� b�dzie aktualizacji przyj�tych w  projekcie uzgodnie� i dostosowania 
rozwi�za� projektowych do wymaga� aktualnych przepisów oraz do aktualnych 
warunków wykonawstwa i dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umow� i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słu�y. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY  
BUDOWY ZESPOŁU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) 

ORAZ REMONTU  BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI   W  MYSŁOWICACH  
 cz���: Projekt Zagospodarowania Terenu 

 Mysłowice, ul. Staroko�cielna   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

4/28 

 

IV. SPIS RYSUNKÓW 

L.P

.                   

TYTUŁ RYSUNKU SKALA NUMER RYS. 

1-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

        – STAN PROJEKTOWANY 

1:500 PW  -PZT - 1 

2-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

        – STAN PROJEKTOWANY –PRZEKROJE:  

        NAWIERZCHNI PLACU WEWN	TRZNEGO,  

        ODTWARZANYCH CHODNIKÓW , 

        SCHODÓW ZEWN	TRZNYCH GRANITOWYCH 

1:100 PW  -PZT - 2 

3-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

       – SIECI WOD-KAN 

1:100 PW  -PZT - 3 

4-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

       – SIECI WOD-KAN – PROFIL KANALIZACJI  

         SANITARNEJ 

1:100/500 PW  -PZT - 4 

5-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

       – SIECI WOD-KAN – PROFIL KANALIZACJI  

         DESZCZOWEJ 

1:100/500 PW  -PZT - 5 

6-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

      – SIECI WOD-KAN – PROFIL PRZYŁACZA WODY 

1:100/500 PW  -PZT - 6 

7-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

      – SIECI WOD-KAN – PROFILE DRENA
–CZ	��1 

1:100/500 PW  -PZT - 7 

9-    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

     – SIECI WOD-KAN – PROFIL DRENA
U –CZ	��2 

1:100/500 PW  -PZT - 8 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

1.  PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Podstaw� opracowania jest umowa Nr 1174/KWP/2007 z dnia 11.09.2007r.  
 

Przedmiotem opracowania jest: 

PROJEKT  WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  BUDOWY ZESPOŁU 

GARA
Y (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 

2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) WRAZ Z INFRASTRUKTUR�  

TECHNICZN�     KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH  

 

Zakres opracowania obejmuje cz��� opisow� i cz��� graficzn� planu zagospodarowania 

terenu, obejmuj�c� AKTUALIZACJ	 dokumentacji projektowej w oparciu o 

inwentaryzacj� przerwanych robót remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji  w 

Mysłowicach przy ul. Staroko�cielnej. 

 
 
2. DANE WEJ�CIOWE. 
 
 
-    PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOŁU GARAZY (OBIEKT OP-1)  

     WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU 

BUDYNKU  (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSŁOWICACH  - 

opracowanie maj 2004r. 

 
- ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ZESPOŁU GARA
Y (OBIEKT 

OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOW� OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ 

REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI                          

W MYSŁOWICACH – POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY WEJ�CIU 

DO BUDYNKU (OBIEKT OP-3) OD UL. TOWAROWEJ – oprac. 06.2006r; 
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- DANE OTRZYMANE OD ZLECAJACEGO: 

          
    INWENTARYZACJA PRZERWANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ; 

          
    WYPISY Z DZIENNIKA BUDOWY REMONTU BUDYNKU; 

 

-   WIZJA LOKALNA PROJEKTANTÓW NA BUDOWIE  

    I UZGODNIENIA UZUPEŁNIAJ�CE ZE ZLECAJ�CYM; 

 

 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

3.1. DANE INFORMACYJNE O TERENIE.  
 

- Przedmiotowy teren jest obj�ty ochron� konserwatorsk� – zgodnie z pismem 

�l�skiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków – pismo znak SOZ-

UP/4164/4610/77/01  o ustaleniu warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu). 

- Informacja o warunkach  górniczych, zgodnie z zapisem w DECYZJI o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu: obszar, na którym projektuje si� realizacj� 

inwestycji nie wymaga zabezpieczenia obiektów przed wpływami szkód górniczych.         

3.2. GRANICE TERENU LOKALIZACJI. 
 

Granice terenu obejmuj� działki nr 956/054, 957/054, 1103/59 w Mysłowicach, przy 

ulicy Staroko�cielnej Nr 2. 

 
3.3. ISTNIEJ�CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Istniej�cy teren ograniczony jest ulicami: 
 
- ul. Towarow� od strony zachodniej oraz ul. Staroko�cielna od strony wschodniej. 
 
Na terenie wyst�puje intensywne zagospodarowanie - obiekty kubaturowe oraz 

uzbrojenie podziemne terenu w sieci zewn�trzne (sieci wod.-kan., wody pitnej, wody  p. 

po�, gazoci�g, kanał ruroci�gów c.o., kable energetyczne) 
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Istniej�cy teren jest  nachylony w kierunku wschodnim. Rz�dne wysoko�ciowe wahaj� 

si� w granicach: 257,58 mnpm po stronie zachodniej (ul.Towarowa) do 254,32 mnpm 

po  wschodniej stronie (ul.Staroko�cielna). 

W rejonie budynku  wyst�puje ziele� wysoka /drzewa/ i niska /krzewy/ -                                   

projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. 

 

3.3.1. USYTUOWANIE OBIEKTÓW. 
 
Usytuowanie obiektów pokazano na rysunku PW - PZT -1  

 

Istniej�ce wej�cia do budynku (Obiekt OP_3): 

- wej�cie główne od ulicy Staroko�cielnej – pozostanie jako słu�bowe;   

- wej�cie od strony południowej – b�dzie wej�ciem głównym do budynku; 

- cztery  wej�cia od strony dziedzi�ca budynku w poziomie terenu – nie przewiduje si� 

zmiany usytuowania wej�� do budynku. 

Projektowane wej�cie dla osób  niepełnosprawnych zostanie wykonane od strony ulicy 

Towarowej – zabudowa  w chodniku ulicy pochylni dla niepełnosprawnych  

Drogi kołowe i place przyobiektowe – 

 na przedmiotowych działkach nr 956/054, 957/054, 1103/59 nie wyst�puj� drogi 

kołowe. Na istniej�cy plac przyobiektowy (dziedziniec) istnieje jeden wjazd od ulicy 

Staroko�cielnej. - nie przewiduje si� zmian ukształtowania w istniej�cym układzie dróg i 

placów, natomiast projektowana jest wymiana i odtworzenie nawierzchni istniej�cych 

chodników zewn�trznych wzdłu� obiektów (ul. Towarowa i Staroko�cielna) w wyniku 

robót budowlanych zwi�zanych z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej  

i termicznej �cian fundamentowych tych obiektów oraz budowa nawierzchni placu 

wewn�trznego -podwórzowego (parkingu) wraz z wjazdem od strony  

ul. Staroko�cielnej. 

 

 

 

 

3.3.2. SIECI ZEWN	TRZNE. 
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Budynek POLICJI  posiada własne podł�czenia do sieci zewn�trznych: 

- sieci wod.-kan.:  

sie� wody pitnej i p.po�, - projekt przewiduje wykonanie nowego przył�cza wody; 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa  – projekt nie przewiduje zmian w istniej�cych 

przył�czach do sieci zewn�trznej; 

�cieki sanitarne i deszczowe z istniej�cych budynków odprowadzone s� do zewn�trznej 

kanalizacji uło�onej na wewn�trznym placu, a st�d odprowadzone kanałem do miejskiej 

kanalizacji. Kanalizacja i zabudowane na niej studzienki wykonane były kilkadziesi�t lat 

temu i w tej chwili nie spełniaj� swojej roli, gdy� s� ju� w złym stanie. Rury 

kanalizacyjne s� niedro�ne, maj� przełamany spadek i s� za płytko uło�one. Studzienki 

wykonane s� z cegły i s� nieszczelne, eksploatacja narzeka, �e w okresie deszczów 

wida� zacieki na murach piwnicy a nawet s� podtapiani i studzienki przepełniaj� si� 

�ciekami. Natomiast odcinek kanalizacji gł�bokiej, ł�cz�cy główn� studzienk� 

wyprowadzaj�c� �cieki z terenu policji do kanalizacji miejskiej jest dro�ny i spełnia 

swoj� rol�, dlatego te� mo�na b�dzie j� wykorzysta� (oznaczono j� na planie przez St 

„0”). 

Kanalizacja wyprowadzaj�ca �cieki z istniej�cych gara�y przeznaczonych do 

rozbiórki, tak�e jest dobra i mo�na j� wykorzysta�. Natomiast na terenie placu 

wewn�trznego istniej� studzienki z odcinakami kanalizacji nie podł�czonymi do 

czynnych studzienek i mog� one dodatkowo wpływa� na zawilgocenie �cian piwnic. 

Dlatego te� cał�, istniej�c� kanalizacj� wraz ze studzienkami w rejonie głównego 

budynku policji nale�y całkowicie zdemontowa� i wyburzy�, a uło�y� now� kanalizacj�. 

Istniej�ce wpusty podwórzowe, deszczowe s� czynne i b�dzie je mo�na 

wykorzysta� wykonuj�c now� nawierzchnie placu podwórzowego (dziedziniec)  

 -    kable energetyczne  - projekt nie przewiduje zmian w istniej�cym przył�czu; 

- kable teletechniczne - projekt nie przewiduje zmian w istniej�cym przył�czu; 

 

3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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Lokalizacj� projektowanych obiektów  przedstawiono na rysunku nr: PW – PZT - 1  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN PROJEKTOWANY – 

opracowany na mapie sytuacyjno – wysoko�ciowej do celów projektowych w skali 

1:500. Przedstawione granice terenu lokalizacji projektowanych obiektów na w /w 

rysunku okre�laj� zakres ingerencji w istniej�cym zagospodarowaniu terenu.  

Inwestycja obejmuje nast�puj�ce projektowane  i przebudowywane oraz remontowane 

obiekty: 

 
-                         BUDOWA ZESPOŁU GARA
Y  - Obiekt OP-1 

-                         PRZEBUDOWA OGRODZENIA  - Obiekt OP-2 

-                         REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARA
Y   
                          Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PR�DOTWÓRCZEGO 
 
-                         REMONT BUDYNKU -  Obiekt OP-3. 
 
 

3.4.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY. 
 
Drogi i  place  -   Istniej�cy układ dróg, placów i chodników zostanie utrzymany . 

 

Plac wewn�trzny (dziedziniec):  

Istniej�cy plac wewn�trzny (dziedziniec) otoczony remontowanymi budynkami, 
projektowanym budynkiem gara�y  i remontowanym murem ogrodzenia (istniej�ca 
brama wjazdowa-przesuwna b�dzie utrzymana)  wraz z podej�ciami do wej�� oraz 
wjazdem z ul. Staroko�cielnej b�dzie odtworzony po wykonaniu prac zwi�zanych z 
izolacj� �cian przyziemia oraz po zabudowie projektowanego przył�cza kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z podł�czeniami wszystkich rur spustowych z dachu 
budynku projektowanego Zespołu Gara�y Obiekt OP-1, remontowanego budynku 
gara�y z pomieszczeniem agregatu pr�dotwórczego  i Budynku Policji Obiekt OP-3. 
 Nawierzchnia placu  z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podbudowie typowej dla 
nawierzchni parkingowych ze spadkami do wpustów ulicznych zabudowanych na 
kanalizacji deszczowej. Przy wej�ciach z placu do budynku OP-3 nale�y zabudowa� 
wycieraczki gumowe – 3 sztuki  na kratach stalowych HMS wys. 4,0cm, osadzonych 
 w betonowych „wannach” z odpływem do najbli�szej studzienki deszczowej. Wymiary 
wycieraczek: 180x90cm – 1 sztuka i 120x90cm – 2 sztuki. 
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Schody zewn�trzne pomi�dzy obiektami gara
y (istniej�cy budynek gara
y i 
projektowany  budynek gara
y  z kojcami dla psów) oraz chodnik projektowany 
wzdłu
 kojców dla psów: 
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej – rozwi�zania podano w projekcie BUDOWA 
ZESPOŁU GARA
Y (OBIEKT OP-1). 
 
 
Chodniki odtwarzane w  ulicach Towarowej i Staroko�cielnej: 
 
Nawierzchnia odtworzonych chodników wykonana b�dzie z kostki brukowej istniej�cej, 

która b�dzie rozebrana na okres wykonania izolacji �cian zewn�trznych obiektów 

istniej�cych (Obiekt OP-3, istniej�cego budynku gara�y oraz ogrodzenia – mur wzdłu� 

ulicy Towarowej Obiekt OP-2.1.) oraz nowej, uzupełniaj�cej wraz z kraw��nikami. 

Poziom nawierzchni chodników b�dzie nawi�zywa� do istniej�cego ukształtowania 

terenu  i zostanie utrzymany w nawi�zaniu do istniej�cych poziomów nawierzchni.  

opis odtwarzanych chodników w ulicy Towarowej 
 

• wzdłu
 obiektów: 
 -    OP-2.1 – przebudowa muru -  ogrodzenia, 
 -     remontowanego  istniej�cego budynku gara
y wraz z podjazdem  
       do bram gara
owych 
Rozbiórka istniej�cych nawierzchni chodnika i podjazdu (płytki chodnikowe-207,0m2, 
nawierzchnia asfaltowo-betonowa gr.ok.18cm, pow. 140,00m2) – uj�ta w robotach 
ziemnych izolacji �cian (wykopy); 
Odbudowa nawierzchni chodnika z  podjazdem -powierzchnia ok. 347,00m2 (po 
zrealizowaniu izolacji przeciwwodnej z drena�em i izolacji termicznej �cian 
fundamentowych ogrodzenia i budynku) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm (nowej, 
typ w nawi�zaniu do zabudowanej w istniej�cych chodnikach) na podbudowie 
przedstawionej w cz��ci graficznej projektu.  
 

•  wzdłu
 obiektu OP-3 –remont budynku Policji  i przył�cza wody: 
Rozbiórka istniej�cych nawierzchni chodnika (nawierzchnia asfaltowo-betonowa 
gr.ok.18cm, pow. 96,00m2; kostka brukowa czerwona z kostk� granitow� –pow. ok. 
32,00m2 do ponownego zabudowania) – uj�ta w robotach ziemnych izolacji �cian 
(wykopy); 
W chodniku zabudowana zostanie pochylnia dla niepełnosprawnych o powierzchni 
zabudowy 14,00m2 – rozwi�zania projektowe przedstawiono w projekcie nr 
23/PW/04/A – remont budynku OP-3. 
Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 114,00m2 (po zrealizowaniu 
izolacji przeciwwodnej z drena�em i izolacji termicznej �cian fundamentowych  
budynku, wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych i przył�cza wody ) z kostki 
brukowej czerwonej gr. 8cm ( z odzysku – 32,00m2 i nowej – 82,00m2, typ w 
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nawi�zaniu do zabudowanej w istniej�cych chodnikach) na podbudowie przedstawionej 
w cz��ci graficznej projektu.  
 

opis odtwarzanego chodnika wzdłu
 �ciany południowej remontowanego 
budynku OP-3 

Rozbiórka istniej�cych nawierzchni chodnika (kostka brukowa czerwona z kostk� 
granitow� –pow. ok. 54,00m2 do ponownego zabudowania oraz rozbiórka schodów z 
płyt granitowych pow. ok. 14,00m2, skucie stopnia betonowego o wym. 250x60x20cm, 
istniej�cego  w wej�ciu do budynku, rozbiórka studni okiennych z krat� stalow� w 
powierzchni chodnika – 2sztuki o wymiarach zewn�trznych 0,70x2,10m i gł�boko�ci ok. 
3,00m– grub. �cian ok.25cm z cegły i betonu) – uj�ta w robotach ziemnych izolacji 
�ciany (wykopy); 
Odbudowa schodów z płyt granitowych z odzysku (płyty o wymiarach 90x40x 12cm 
 i 104x40x12cm) z uzupełnieniem i dopasowaniem do istniej�cych warunków na 
podbudowie z betonu zbrojonego siatka Ø8 (oczka 10x10cm) po wykonaniu izolacji 
termicznej �ciany budynku oraz wykonanie  dwustronnych balustrad z rur ze stali 
nierdzewnej – typ jak w pochylni dla niepełnosprawnych ( u�ci�lenie rozwi�zania 
balustrad nast�pi w ramach nadzoru autorskiego. 
Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 56,00m2 (po zrealizowaniu izolacji 
przeciwwodnej z drena�em i izolacji termicznej �ciany budynku, wykonaniu schodów z 
płyt granitowych i przył�cza wody ) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm  
( z odzysku – 45,00m2 i nowej – 11,00m2, typ w nawi�zaniu do zabudowanej w 
istniej�cych chodnikach) na podbudowie przedstawionej w cz��ci graficznej projektu. 
Przed drzwiami wej�ciowymi zabudowa wycieraczki gumowej (180x90cm) na kracie 
stalowej HMS wys. 4,0cm, osadzonej w betonowej wannie z odpływem do najbli�szej 
studzienki deszczowej.  
 

opis odtwarzanego chodnika w ulicy Staroko�cielnej – 
wzdłu
 �ciany remontowanego budynku OP-3 

Rozbiórka istniej�cych nawierzchni chodnika (kostka brukowa czerwona z kostk� 
granitow� –pow. ok. 180,00m2 do ponownego zabudowania oraz rozbiórka studni 
okiennych z krat� stalow� w powierzchni chodnika – 8sztuk o wymiarach zewn�trznych 
0,70x1,50m i gł�boko�ci ok. 3,00m – grub. �cian ok.25cm z cegły i betonu) – uj�ta w 
robotach ziemnych izolacji �ciany (wykopy); 
Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 200,00m2 (po zrealizowaniu 
izolacji przeciwwodnej z drena�em i izolacji termicznej �ciany budynku, wykonaniu 
schodów z płyt granitowych i przył�cza wody ) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm  
( z odzysku – 180,00m2 i nowej – 20,00m2, typ w nawi�zaniu do zabudowanej w 
istniej�cych chodnikach) na podbudowie przedstawionej w cz��ci graficznej projektu. 
Przed drzwiami wej�ciowymi zabudowa wycieraczki gumowej (180x90cm) na kracie 
stalowej HMS wys. 4,0cm, osadzonej w betonowej „wannie” z odpływem do najbli�szej 
studzienki deszczowej.  
            3.4.2. PROJEKTOWANE PRZYŁ�CZE WODY. 
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Istniej�ce podł�czenie wody do budynku znajduje si�  w pomieszczeniu, w którym nie 

mog� by� zlokalizowane �adne ruroci�gi, dlatego te� nale�y wykona� nowe przył�cze 

wykorzystuj�c pobliski istniej�cy miejski wodoci�g. Tu� za zasuw� odcinaj�c� DN50 

ruroci�g poprowadzi� now� tras� zewn�trzn� a nast�pnie wej�� do budynku od strony 

południowej do pomieszczenia przy klatce schodowej. Now� tras� wymiany przył�cza 

pokazano na rysunku planu sytuacyjnego, natomiast na profilu podłu�nym pokazano 

spadki, długo�ci poszczególnych odcinków oraz gł�boko�ci uło�enia nowego ruroci�gu.  

W pomieszczeniu (Sala Czyszczenia Broni), do którego wprowadzony b�dzie ruroci�g 

przewiduje si� zamontowanie nowego zestawu wodomierzowego, na który składaj� si�: 

wodomierz sprz��ony typu MW/JS z zaworami odcinaj�cymi, z zaworem zwrotnym, 

antyska�eniowym np. firmy Danfoss z filtrem siatkowym. Pomieszczenie to jest stale 

zamkni�te, lecz klucz jest dost�pny u dy�urnego w dy�urce. Zestaw wodomierzowy uj�ty 

został w oddzielnym projekci. 

Projektowany wodoci�g wykona� z ci�nieniowych rur PE100 D63x3.6 np. firmy Wavin.  

• wykonanie przył�cza wody 

Projektowany ruroci�g zewn�trzny wykona� nale�y z rur D63x3.6 PE100 SDR17 

PN12,5 ci�nieniowych produkcji Wavin, ł�czonych przez zgrzewanie. 

Przej�cie pod istniej�cym murem oporowym oraz �cian� budynku wykona� w osłonie 

z rury stalowej w izolacji fabrycznej ZM i WM z płozami i manszetami np. firmy Integra. 

 

−  Ruroci�gi wody  - Rury D63, PE100 SDR17 PN12,5 

ci�nieniowych produkcji Wavin, ł�czonych 

przez zgrzewanie. 

 

−  Armatura i urz�dzenia - wg zestawienia materiałów 

 

Po zamontowaniu ruroci�gów nale�y przeprowadzi� prób� wodn� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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Roboty budowlano-monta�owe wynikaj�ce z niniejszego projektu wykona� równie� 

w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - 

tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

 

• układanie ruroci�gów z pe w ziemi 

W celu uło�enia przewodów z PE zaleca si� wykonywanie wykopów 

w�skoprzestrzennych. Rodzaj wykopu i zabezpieczenie jego �cian jest zale�ne od 

gł�boko�ci i warunków hydrogeologicznych, a warunki jego wykonania uj�te s� w PN-B-

10736 ( „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” ). 

Ruroci�gi z PE układa si� na podsypce piaskowej zag�szczonej, której grubo�� 

powinna wynosi� około 30 cm. bior�c pod uwag� materiał, z jakiego wykonane s� rury, 

w trakcie robót ziemnych nale�y zwróci� szczególn� uwag� na konieczno�� 

zag�szczenia podło�a pod rurami. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a 

gruntem z urobku, podkładanie pod rury kamieni, gruzu lub układanie rur na 

betonowych ławach. Aby zagwarantowa� rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 

stron nale�y wykona� obsypk�, która musi by� prowadzona a� do uzyskania grubo�ci 

warstwy przynajmniej 30 cm (po zag�szczeniu) powy�ej górnej kraw�dzi rury. Nale�y 

unika� pustych przestrzeni pod rur�. Zag�szczenie powinno odbywa� si� r�cznie tak, 

aby uzyska� wska�nik zag�szczenia wg Proctora równy 0,92. zasypk� wykona�  w taki 

sposób, by spełniała wymagania struktury nad ruroci�giem pozostała cz��� wypełnienia 

mo�e by� gruntem rodzimym, który nale�y zag��ci�. Zasypk� przewodu prowadzi� 

zgodnie z norm� PN-B-10736. 

Przy układaniu rur PE nale�y zapozna� si� i post�powa� zgodnie z „Instrukcj� 

monta�ow� - układanie w gruncie ruroci�gów z PE produkowanych przez Wavin 

Metalplast-Buk”. 

Nad przewodami w odległo�ci 20cm od wierzchu rury z PE umie�ci� ta�m� z 

przewodnikiem elektrycznym, z wyprowadzeniem na powierzchni� terenu w skrzynkach 

zasuw dla pó�niejszego podł�czenia lokalizatora. 
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Fundamenty betonowe pod zasuwami wykona� wg KB8 - 13.7.(4) z betonu B15. 

Fundamenty betonowe zabezpieczy� przed korozj�. Na załamaniach trasy ruroci�gu 

wykona� bloki oporowe, które tak�e zabezpieczy� przed korozj� poprzez dwukrotne 

posmarowanie mas� asfaltow�.   

 

 

 

Wykonawstwo prowadzi� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami i warunkami 

wykonawstwa producenta rur. 

Wykopy nale�y zasypa� piaskiem, który nale�y zag��ci� warstwowo. Niedopuszczalne 

jest zasypanie wykopów gruntem z urobku. Po wykonaniu wodoci�gu nale�y wykona� 

próby szczelno�ci oraz płukanie przewodu wraz z dezynfekcj� ruroci�gu. 

Wszystkie ruroci�gi podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci wg PN-B-10725:1997 

Prób� instalacji wody pitnej wykona� przy ci�nieniu próbnym (PE) równym 1,5 

krotnej warto�ci ci�nienia roboczego (PS) lecz zgodnie  W.T.W i O. ci�nienie próby 

winno by� nie mniejsze ni� 1 MPa przez okres 30 minut. 

PS = 0,6 MPa 

PE = 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. 

 
 
            3.4.3. PROJEKTOWANA KANALIAZCJA, DRENA�. 

 
1.  Rura PE 50. 
2.  Zasuwa 
3.  Ta�ma lokalizacyjna. 
4.  Skrzynka do zasuw. 
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-     KANALIZACJA ZEWN	TRZNA W REJONIE BUDYNKU GŁÓWNEGO POLICJI 

Zaprojektowane zostały dwa główne ci�gi kanalizacyjne na placu wewn�trznym z 

nowymi studzienkami, jeden kanalizacji sanitarnej a drugi kanalizacji deszczowej. 

Wprawdzie ci�gi te ł�cz� si� do jednej nowej, gł�bokiej studzienki, a nast�pnie 

odprowadzone s� nowym kanałem do istniej�cej, czynnej studzienki oznaczonej przez 

St „0”. Jednak w przyszło�ci b�dzie mo�na łatwo te ci�gi rozdzieli�, je�eli zaistnieje 

potrzeba uporz�dkowania kanalizacji miejskiej. 

            W ramach (przerwanego) remontu budynku policji wykonane zostały ju� 

zewn�trzne ci�gi kanalizacji sanitarnej i deszczowej na wewn�trznym placu komendy. 

Na planie sytuacyjnym naniesiona została wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna 

wg pomiaru geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodet�.  

�cieki sanitarne budynku wyprowadzone b�d� dwoma głównymi ci�gami podziemnymi, 

które nale�y wł�czy� do nowych, wybudowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej. 

Z istniej�cego budynku gara�y �cieki sanitarne odprowadzone b�d� do nowego 

przykanalika sanitarnego. 

Wody deszczowe z rejonu istniej�cych gara�y odprowadzone zostały bezpo�rednio do 

wybudowanej kanalizacji deszczowej ci�giem kan.Sd5 – Sd2, jednak ze wzgl�du na 

zalecenia przed odprowadzeniem do studzienki Sd2 nale�y zabudowa� separator oleju. 

Ilo�� wód deszczowych w tym rejonie wynosi ~6l/sek. Przewidziano separator 

koalescencyjny  AMITECH  STANDARD V typu NS6 o obj�to�ci czynnej~1.9m3  i 

obj�to�ci magazynowania cieczy lekkich 400dcm3. 

         Na wykonanej kanalizacji deszczowej  (rury D200) zabudowane zostały studzienki 

o �rednicy D315  zamiast zaprojektowanych z kr�gów bet. D1.2m. Ci�g kanalizacji od 

studzienki Sd2 do Sd7musi by� przebudowany ze wzgl�du na konieczno�� 

przył�czenia dodatkowej rury deszczowej (Rd1/1) z budynku policji. Ci�g ten b�dzie 

zbierał  wody deszczowe w ilo�ci ~12l/sek  przy deszczu miarodajnym q= 130l/sek/ha,  

natomiast przy deszczu ulewnym �rednica kanalizacji oraz retencja studzienek jest za  

mała na przyj�cie tej ilo�ci wody deszczowej co mo�e spowodowa� podtopienie placu i 

zalanie budynku.  Istniej�ce (odnowione) rury spustowe wód deszczowych budynku 

odprowadzone s�  do nowego ci�gu kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji tej 
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odprowadzi� nale�y tak�e �cieki z odwodnienia wej�cia do budynku (W1). Do 

wybudowanej kanalizacji odprowadzono tak�e wody deszczowe z wpustów ulicznych na 

placu Komendy. 

Kanalizacj� wykona� z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC–U, klasy S np. firmy 

Wavin o �rednicy D200 i D300 z wydłu�onym kielichem, a przykanaliki z rur j.w. lecz 

D160. Rury układa� w ziemi zgodnie z warunkami wykonawstwa zalecanymi przez 

producenta rur. 

Na  ci�gach kanalizacyjnych zabudowane b�d� typowe studzienki kanalizacyjne z 

kr�gów i płyt prefabrykowanych o �rednicy 1,2m. Spody studzienek prefabrykowane, 

górna cz���  zbudowana z typowych prefabrykowanych kr�gów �elbetowych. 

Studzienki kanalizacyjne wykona� zgodnie z norm� PN-EN 1917 - „Studzienki 

kanalizacyjne”. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na staranne wyko�czenie 

uszczelnienia przy poł�czeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami, przed 

betonowaniem osadzic przej�cia szczelne oraz pozostawic otwory dla rur. Przej�cia 

szczelne powinny by� montowane w trakcie betonowania w procesie 

prefabrykacji elementów. Otwory dozbroi� dodatkowymi pr�tami. Kinet� wykona� z 

betonu B20. Przykrycie studzienek wykonac za pomoc� prefabrykowanych płyt 

�elbetowych z otworem D60 dostosowanych do zewn�trznej �rednicy studzienek.  Na 

płytach przykrywaj�cych nale�y warstw� ochronn� z betonu w spadku, uło�yc dwie 

warstwy papy asfaltowej na lepiku oraz warstw� betonu ochronnego. Posadowienie 

studzienek na chudym betonie C8/10 gr.10cm i warstwie podsypki jak dla kanałów . 

Je�li ró�nica wysoko�ci mi�dzy dnem studzienki a wlotem przykanalika wynosi wi�cej 

ani�eli 0.6m  nale�y wykona� wlot kaskadowy. Przewody, urz�dzenia wg zestawienia 

materiałów. 

 

 

-  KANALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GARA�Y I KOJCÓW DLA PSÓW 

W budynku kojców dla psów zaprojektowano natrysk oraz kuchnie dla psów. 

Pomieszczenia te wyposa�one s� w punkty poboru wody oraz przybory sanitarne. 
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�cieki z pionu kanalizacyjnego kuchni odprowadzone s� do nowej studzienki 

kanalizacyjnej St6 zabudowanej na istniej�cej kanalizacji z wyburzanych, istniej�cych 

kojców, poprzez now� studzienk� osadow� St7 ze specjalnym wiadrem. Do studzienki 

osadowej doprowadzi� nale�y tak�e �cieki z pomieszczenia natrysku dla psów. Rury 

istniej�cej kanalizacji przebiegaj�cej pod przyszłymi gara�ami nale�y wymieni� tzn. 

zastosowa� rury PVC-U z wydłu�onym kielichem o �rednicy D315. 

Wybiegi dla psów odwodnione s� powierzchniowo poprzez kanał odwadniaj�cy typu 

Aquadrain (wydane w bran�y budowlanej), a st�d �cieki przekazane s� do studzienki 

St6. 

Do studzienki tej wł�czono wody z drena�u uło�onego wzdłu� fundamentów 

projektowanych gara�y, poprzez studzienk� zbiorcz� D1 z przegł�bionym dnem jako 

ewentualny osadnik piasku. 

Do studni St6 poprzez studzienk� St8 z przegł�bionym na osadnik ewentualnego 

piasku odprowadzi� nale�y tak�e wody drena�owe z drena�u uło�onego wzdłu� 

fundamentów muru oporowego i budynku policji na ulicy Towarowej. Drena� uło�y� 

nale�y te� wzdłu� pozostałych fundamentów budynku policji (ul.Staroko�cielna) a wody 

drena�owe poprzez system studzienek osadczych odprowadzi� do istniej�cej studzienki 

na kanalizacji miejskiej St”0”. 

Drena� wykona� z rur drenarskich z PVC-U o �rednicy D145 np. firmy Wavin i uło�y� ze 

spadkiem i=0,3%. Drena� zasypa� materiałem przepuszczalnym tzn. od góry warstw� 

piasku – 20 cm; warstw� �wiru o granulacji 6÷20 mm – 20 cm; warstw� �wiru o 

granulacji 20÷32 mm. 

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku gara�y odprowadzi� poprzez nowe 

przykanaliki do nowej, wybudowanej  kanalizacji deszczowej. 

Projektowan� kanalizacj� wykona� z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U, klasy 

S o �rednicy  D 200. Studzienki kanalizacyjne wykona� z typowych kr�gów betonowych 

DN1,2 m.  

Wykonawstwo dotycz�ce  studzienek jak w punkcie „Kanalizacja w rejonie budynku 

głównego policji”. 

Ogólne wytyczne układania przewodów kanalizacyjnych z PVC 
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W celu uło�enia przewodów z PVC zaleca si� wykonywanie wykopów 

w�skoprzestrzennych. Rodzaj wykopu i zabezpieczenie jego �cian jest zale�ny od 

gł�boko�ci i warunków hydrogeologicznych, a warunki jego wykonania uj�te s� w PN-B- 

10736:1999 („Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”).  

Przy monta�u sieci kanalizacyjnych z zastosowaniem rur z PVC, obowi�zkiem 

ka�dego wykonawcy robót in�ynieryjno-monta�owych jest wykonanie wyprofilowanego 

podło�a, a tak�e wykonanie wyprofilowa� w miejscach zł�czy rur (pod kielichami). 

Bior�c pod uwag� materiał, z jakiego wykonane s� rury, w trakcie robót ziemnych 

nale�y zwróci� szczególn� uwag� na konieczno�� zag�szczenia podło�a pod rurami. 

Kanały z PVC, układa si� na podsypce z piasku �redniego  której grubo�� powinna 

wynosi� 30 cm, wyprofilowanej pod rur� dla k�ta oparcia 900 , obsypka rury piaskiem 

�rednim do wysoko�ci 30cm nad rur�. Zasypanie wykopu dla kanałów biegn�cych w 

terenach utwardzonych przyj�c nale�y piaskiem �rednim do poziomu podło�a drogi lub 

chodnika, przy czym zag�szczenie podsypki, obsypki i zasypki do Is=0.97 a� do 

poziomu 1,2m poni�ej niwelety drogi, powy�ej tego poziomu zag�szczenie piasku do 

Is=1,0.  Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a gruntem z urobku, podkładanie 

pod rury kamieni, gruzu lub układanie rur na betonowych ławach.. Zag�szczanie 

powinno odbywa� si� tak, aby uzyska� wska�nik zag�szczenia wg Proctora równy 0,97. 

 Z uwagi na fakt, �e zag�szczenie zasypki w sposób decyduj�cy wpływa na 

wyt��enie i deformacj� rur z PVC zagł�bionych w gruncie, konieczne i niezb�dne jest 

ka�dorazowe skontrolowanie w warunkach polowych warto�ci wska�nika zag�szczenia 

zasypki piaskowej. 

Przy układaniu rur PVC nale�y zapozna� si� i post�powa� zgodnie z „Instrukcj� 

monta�ow� - Układanie w gruncie ruroci�gów z PVC produkowanych przez Wavin 

Metalplast - Buk”. 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zabezpieczenia konstrukcji �elbetowej obejmuj�:  

- zabezpieczenie zasadnicze, strukturalne, poprzez zastosowanie betonu klasy B20 z 

dodatkiem uszczelniaj�cym 



PROJEKT WYKONAWCZY  
BUDOWY ZESPOŁU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) 

ORAZ REMONTU  BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI   W  MYSŁOWICACH  
 cz���: Projekt Zagospodarowania Terenu 

 Mysłowice, ul. Staroko�cielna   nr 2;    dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59 
 

��
��
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR IN�. ARCH. MACIEJ KOLESI�SKI

 

             

20/28 

- powierzchnie �cian pionowych powinny mie� faktur� gładk�, jakiekolwiek ubytki nale�y 

dokładnie pouzupełnia� i zatrze� na gładko 

- izolacja wewn�trzna i zewn�trzna powierzchni stykaj�cych si� z gruntem nale�y 

zabezpieczy� 3x lepikiem na zimno;  warstwa gruntuj�ca - 1x 

                                warstwa nawierzchniowa – 2x   

Warunki wykonania i odbioru sieci 

�� Wszystkie ruroci�gi wody  podda� próbie wytrzymało�ci i szczelno�ci wg PN-B-

10725:1997 

Ruroci�gi wody podda� nale�y dezynfekcji. 

W zakres projektu nie wchodz� ruroci�gi prowizoryczne potrzebne dla ewentualnego 

pomonta�owego płukania lub przedmuchania. 

�� Badanie szczelno�ci kanalizacji grawitacyjnej nale�y przeprowadzic zgodnie z 

norm� PN-EN1610. Szczelno�� przewodów i studzienek powinna gwarantowac 

utrzymanie przez okres 30 minut ci�nienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wod� do poziomu terenu. Ci�nienie to nie mo�e by� 

mniejsze ni� 10kPa i wi�ksze ni� 50kPa, licz�c od poziomu wierzchu rury. 

�� Roboty budowlano - monta�owe wynikaj�ce z niniejszego projektu wykona�  

zgodnie z instrukcj� monta�ow� producenta rur a tak�e w oparciu o: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych”. Zeszyt nr 3 - 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 

 

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych”. Zeszyt nr 7 - 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9 - 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

oraz niniejszej dokumentacji. 

 

Zagadnienia bhp i ppo� 

Uj�te w niniejszej dokumentacji instalacje nie powoduj�: 

-zagro�enia wybuchowego 
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-zagro�enia ludzi 

Ze wzgl�du na przepisy BHP projektowane instalacje nie stwarzaj� zagro�enia 

pod warunkiem, �e prace prowadzone b�d� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i 

normami: 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót  budowlanych 

- Normy: 

PN-B -06050 : Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

PN-91/B -10727 : Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych 

PN-EN-1917:   Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1610/2002 :. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

PN-B -10736/99 : Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

 

 

3.4.4. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI. 
 

Teren  w rejonie lokalizacji wybiegu dla psów wymaga niwelacji. Po zako�czeniu 

zasadniczych robót budowlano-monta�owych  oraz po zako�czeniu robót zwi�zanych z 

uło�eniem projektowanej sieci kanalizacyjnej i drena�u oraz wykonaniu nowej 

nawierzchni placów i chodników  niezabudowane powierzchnie terenu, przylegaj�ce do 

poszczególnych obiektów zostan� uporz�dkowane oraz wykonane b�d� roboty 

mikroniwelacyjne, polegaj�ce na odtworzeniu istniej�cych poziomów chodników z ich 

uzupełnieniem. 

Wybieg dla psów stanowi teren zielony  (projektowane trawniki i istniej�ce drzewa) 

zlokalizowany pomi�dzy ogrodzeniem obiekt OP-2  a projektowanymi kojcami dla psów 

w obiekcie OP-1.   

Istniej�ce drzewa i krzewy nale�y chroni� w czasie realizacji projektu.  
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3.4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ	�CI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I KUBATURY BUDYNKÓW. 

 
 

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA: ...........2121,40m2 

w tym: 

- powierzchnia zabudowy  zespołu gara�y  (Obiekt  OP-1) .................... 228,90m2                                            

- powierzchnia wybiegu psów (trawnik) …………………………………… 224,40m2 

- powierzchnia placu i chodnika wzdłu� projekt. Kojców………………..….43,30m2 

- powierzchnia schodów zewn�trznych  ....................................................11,80m2 

- powierzchnia zabudowy  istn. budynku gara�y 

  z pomieszczeniem agregatu pr�dotwórczego   …………. ………………201,90m2 

- powierzchnia zabudowy  murów ogrodzenia (Obiekt OP-2)……………..43,40m2 

- powierzchnia placu wewn�trznego (dziedzi�ca)  

   wraz z wjazdem od ul. Staroko�cielnej …………………………………..810,00m2 

- powierzchnia zabudowy budynku policji (Obiekt OP-3)………………...636,40m2 
 

 KUBATURA BUDYNKÓW: 

- kubatura budynku (Obiekt OP-1)  wynosi: ............................................ 1283,00m3 

 
- kubatura  budynku (Obiekt OP-3) wynosi: ...........................................10574,80m3 

- kubatura  istniej�cego budynku gara�y  wynosi: ................................   1100,70m3 

 
       3.4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW ODTWARZANYCH 
                  WRAZ Z RAMP� DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH i ZEWN	TRZNYMI  
                 SCHODAMI OD STRONY POŁUDNIOWEJ  

-          powierzchnia chodnika wzdłu
 ul. Towarowej wynosi ok. …………..561,00m2 

-          powierzchnia rampy dla niepełnosprawnych…………… ....14,00m2 

-          powierzchnia chodnika wzdłu
 ul. Staroko�cielnej wynosi ok. ….…200,00m2 

-          powierzchnia chodnika wzdłu
  

           �ciany południowej obiektu OP-3    wynosi ok. ………………….…...…56,00m2 

-          powierzchnia schodów zewn�trznych………………………..10,00m2 
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4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW. 

 
Zestawienie projektowanych obiektów przedstawiono w punkcie 3.4. 

Projektowane obiekty mo�na podzieli� na: 

a) obiekty kubaturowe 

       -    BUDOWA ZESPOŁU GARA
Y  (Obiekt OP-1) 

       -    REMONT BUDYNKU –   istniej�ce gara�e z pomieszczeniem agregatu 

                                                    pr�dotwórczego 

       -    REMONT BUDYNKU POLICJI (Obiekt OP-3) 

b)   obiekty in
ynierskie 

       -    PRZEBUDOWA OGRODZENIA (Obiekt OP-2) 

     -    PRZEBUDOWA SCHODÓW wzdłu� �ciany szczytowej gara�u; 

     -    BUDOWA PRZYŁACZA WODY 

     -    PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ i  SANITARNEJ  

           NA WEWN	TRZNYM DZIEDZI�CU ;  

     -     BUDOWA DRENA
U 

     -     WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU WEWN	TRZNEGO DZIEDZI�CA  

           I BUDOWA PLACU  Z CHODNIKIEM WZDŁU
 KOJCÓW DLA PSÓW 

          POLICYJNYCH. 

     -    ODTWORZENIE CHODNIKÓW ZEWN	TRZNYCH 

                   

Przeznaczenie i program u�ytkowy obiektów wynika z: 

a) Umowy Nr 47/KMP/04 zawartej w dniu 02.03.2004r. pomi�dzy Komend� 

Wojewódzk� Policji w Katowicach a Pracowni� Architektoniczno – Urbanistyczn� 

„ALMAPROJEKT”; 

b) Uzgodnionej i zatwierdzonej KONCEPCJI ROZWI�ZANIA UKŁADU 

FUNKCJONALNEGO POMIESZCZE� DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ 

POLICJI - nr projektu 06/KON/04/B – opracowanie  ALMAPROJEKT z maja 2004. 

 
- Przeznaczenie i  program  u
ytkowy obiektu  OP-1: 
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Projektowany układ funkcjonalny pomieszcze� budynku przedstawiono w cz��ci 

graficznej projektu NR 22/PW/O4– cz��� architektoniczno – budowlana. 

Przeznaczenie budynku – gara�owanie samochodów policyjnych (9 stanowisk w 

wydzielonych boksach) oraz kojce dla psów policyjnych (7 kojców wraz z natryskiem           

i pomieszczeniem do przygotowywania jadła). 

Wymiary budynku : długo�� 31,12m; szeroko��  7,00m; wysoko�� w kalenicy dachu 

7,20m. 

Powierzchnia zabudowy: 228,90m2 

Kubatura : 1283,00m3 

 

- Przeznaczenie i program u
ytkowy  obiektu   OP-2: 

Przebudowa ogrodzenia – istniej�cych murów – rozwi�zania przedstawiono w cz��ci 

graficznej projektu NR 22/PW/O4 – cz��� architektoniczno - budowlana; 

- od ulicy Towarowej (obiekt OP-2.1)  

- wydzielaj�cych posesj� od s�siadów (obiekt OP-2.2) 

Funkcja obiektu – istniej�ca- zabezpieczenie wybiegu psów policyjnych. 

Rozwi�zania przebudowy istniej�cych murów przedstawiono w cz��ci graficznej 

projektu. 

 

- Przeznaczenie i program u
ytkowy obiektu - istniej�ce gara
e  

      z pomieszczeniem agregatu pr�dotwórczego: 

Projektowany układ funkcjonalny pomieszcze� budynku przedstawiono w cz��ci 

graficznej projektu NR 24/PW/O4 – cz��� architektoniczno - budowlana; 

Przeznaczenie budynku – funkcja istniej�ca- stanowiska gara�owe samochodów policji 

 i pomocnicze zwi�zane z działalno�ci� Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. 

 

- Przeznaczenie i program u
ytkowy obiektu OP-3: 

Projektowany układ funkcjonalny pomieszcze� budynku przedstawiono w cz��ci 

graficznej projektu NR 23/PW/O4/A – cz��� architektoniczno - budowlana; 
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Przeznaczenie budynku – funkcja istniej�ca- pomieszczenia biurowe i pomocnicze 

zwi�zane z działalno�ci� Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. 

Struktura zatrudnienia w budynku: 

- ilo�� pracowników stałych w budynku (najliczniejsza zmiana)   -  80  osób  

w tym 25 kobiet). 

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI ZEWN	TRZNYCH WOD-KAN. 
 

SIECI ZEWN	TRZNE WOD – KAN 

KANALIZACJA SANITARNA 

 
 Wyszczególnienie Norma, katalog, 

wytwórca, itp. 
Jedn. 
miary Ilo�� Uwagi 

1. 

Rury kanalizacyjne, kielichowe 
z PVC-U klasy S z wydłu�onym 
kielichem i uszczelk� „EURO” 

D200x5.9 
D160x4.7 

np. WAVIN 

 
  
  

mb 
mb 

 
 
 

20 
13 

 
Uj�to 
przykanaliki 

2. 

Studzienka z kr�gów 
�elbetowych D1,2m na płycie 
�elbetowej z włazem ci��kim i 
pier�cieniem odci��aj�cym 

PN-EN-1917 szt. 1 

 

3. 
Studzienka z kr�gów 
�elbetowych D1,2m j.w. lecz z 
osadnikiem 

PN-EN-1917 szt. 1 
 

4. 

Wymiana rur na istniej�cej 
kanalizacji pod nowymi 
gara�ami na rury kan. 
kielichowe z PVC-U klasy S z 
wydłu�onym kielichem i 
uszczelk� „EURO”                        
D315x9.2                                    

 
np. WAVIN 

 
mb 

 

 
50 

 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. 

Rury kanalizacyjne, kielichowe 
z PVC-U klasy S z wydłu�onym 
kielichem i uszczelk� „EURO” 
                                  D160x4.7 

   D200x5.9 

np. WAVIN 

 
  
  

mb 
mb 

 
 
 

20 
20 

Uj�to 
przykanaliki 
rur 
deszczowych 
Rd5, Rd6, 
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   D315x9.2 mb 2       Rd1/1 

2. 

Wymiana studzienek D315 na 
studzienki z kr�gów 
�elbetowych D1,2m na płycie 
�elbetowej z włazem ci��kim i 
pier�cieniem odci��aj�cym 

PN-EN-1917 szt. 2 

Studzienki 
Sd6 i Sd7 

3. 

Wymiana wykonanych kanałów 
D200 na rury kan. kielichowe z 
PVC-U klasy S z wydłu�onym 
kielichem i uszczelk� „EURO” 
                                  D315x9.2 
                                    

np. WAVIN 
 

mb 
 

25 

Ci�g 
kanalizacyjny  
Sd2 – Sd7 

4. Czyszczak z PVC  np. WAVIN szt. 3  

5. 
Separator koalescencyjny  
 AMISEP STANDARD V typu 
NS6.0 

np. AMITECH 
POLAND szt. 1 

 

DRENA� 

1. 

Rury drenarskie z PVC-U 
                                      D145 

      np. WAVIN 

 
  

mb 
 

 
 

180 

 

2. 

Studzienki drenarskie D315 z 
rury karbowanej z  przykryciem 
pokryw� betonow� na sto�ku 
betonowym 

np. WAVIN szt. 5 

 

3. 

Studzienka z kr�gów 
�elbetowych D1,2m na płycie 
�elbetowej z włazem ci��kim i 
pier�cieniem odci��aj�cym 

PN-EN-1917 szt. 2 

 

4. 
Studzienka z kr�gów 
�elbetowych D1,2m j.w. lecz z 
osadnikiem 

PN-EN-1917 szt. 7 
 

  5. 

Rury kanalizacyjne, kielichowe 
z  
PVC-U klasy S z wydłu�onym 
kielichem i uszczelk� „EURO” 
D200x5.9 

np. WAVIN 
 
 

mb. 

 
 

   15 

 

6. 
Przej�cie w rurze ochronnej 
stalowej D300 pod murem 
oporowym 

wg INTEGRY  
mb. 

 
5 

Płozy 
+manszety 

PRZYŁ�CZE WODY 
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1. 
 
Rury D63x3.6x PE100 SDR17  
ci�nieniowe  

np. WAVIN 
 

mb 
 

21 
 

2. 

Przej�cie pod murem 
oporowym dla rury 
przewodowej PE D63x3.6 w 
rurze stal D100 l=2m 

np. Katalog 
„INTEGRA” s.c. 

Gliwice 
szt. 1 

 
4płozy 

typ”B”(h=17)+ 
2manszetyN 

3. 

Przej�cie ochronne przez 
�cian� budynku dla rury 
D63x3.6 PE i rury stalowej, 
ochronnej DN100  

np. Katalog 
„INTEGRA” s.c. 
Gliwice 

szt.     1 

 
 

4. 
Zasuwa odcinaj�ca DN50 w 
obudowie ziemnej i ze 
skrzynk� uliczn� 

 szt.     1 
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IX. RYSUNKI WG SPISU 
 


