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. KARTA USTALEN FORMALNO - PRAWNYCH

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytaczng witasnosc
MACIEJA KOLESINSKIEGO wtasciciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO —
URBANISTYCZNEJ ,,ALMAPROJEKT” i mogg by¢ stosowane wytgcznie do
celu okreslonego umowg zawartg pomiedzy wiascicielem Pracowni
~ALMAPROJEKT” i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan
osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celébw moze nastgpi¢
tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Wiasciciela PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ »ALMAPROJEKT”,
z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujgcych uzgodnien i warunkéw jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projekiu Zamawiajagcemu. Realizacja
projektu po uptywie 18 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu
wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych przepiséw oraz do aktualnych
warunkéw wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu stuzy.
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
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IV. SPIS RYSUNKOW

L.P

TYTUL RYSUNKU

SKALA

NUMER RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— STAN PROJEKTOWANY

1:500

PW

-PZT - 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

— STAN PROJEKTOWANY -PRZEKROJE:
NAWIERZCHNI PLACU WEWNETRZNEGO,
ODTWARZANYCH CHODNIKOW ,

SCHODOW ZEWNETRZNYCH GRANITOWYCH

1:100

PW

-PZT -2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— SIECI WOD-KAN

1:100

PW

-PZT-3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— SIECI WOD-KAN — PROFIL KANALIZACJI
SANITARNEJ

1:100/500

PW

-PZT-4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— SIECI WOD-KAN - PROFIL KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1:100/500

PW

PZT-5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

— SIECI WOD-KAN - PROFIL PRZYLACZA WODY

1:100/500

PW

-PZT-6

7

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

— SIECI WOD-KAN — PROFILE DRENAZ-CZESCH

1:100/500

PW

PZT-7

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— SIECI WOD-KAN — PROFIL DRENAZU —CZESC2

1:100/500

PW

-PZT-8
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa Nr 1174/KWP/2007 z dnia 11.09.2007r.

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY ZESPOLU
GARAZY (OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i
2) ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH

Zakres opracowania obejmuje czesc opisowg i czes¢ graficzng planu zagospodarowania
terenu, obejmujaca AKTUALIZACJE dokumentacji projektowej w oparciu o
inwentaryzacje przerwanych robét remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w

Mystowicach przy ul. Starokoscielne;.

2. DANE WEJSCIOWE.

- PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1)
WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ REMONTU
BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH -

opracowanie maj 2004r.

- ANEKS do PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ZESPOLU GARAZY (OBIEKT
OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2) ORAZ
REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W MYSLOWICACH — POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY WEJSCIU
DO BUDYNKU (OBIEKT OP-3) OD UL. TOWAROWEJ - oprac. 06.2006r;
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- DANE OTRZYMANE OD ZLECAJACEGO:
- INWENTARYZACJA PRZERWANYCH ROBOT REMONTOWYCH ;
= WYPISY Z DZIENNIKA BUDOWY REMONTU BUDYNKU;

- WIZJA LOKALNA PROJEKTANTOW NA BUDOWIE
| UZGODNIENIA UZUPELNIAJACE ZE ZLECAJACYM,;

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1. DANE INFORMACYJNE O TERENIE.

- Przedmiotowy teren jest objety ochrong konserwatorskg — zgodnie z pismem
Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw — pismo znak SOZ-
UP/4164/4610/77/01 o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu).

- Informacja o warunkach gérniczych, zgodnie z zapisem w DECYZJI o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu: obszar, na ktérym projektuje sie realizacje

inwestycji nie wymaga zabezpieczenia obiektow przed wptywami szkdd gérniczych.

3.2. GRANICE TERENU LOKALIZACUJLI.

Granice terenu obejmujg dziatki nr 956/054, 957/054, 1103/59 w Mystowicach, przy
ulicy Starokos$cielnej Nr 2.

3.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Istniejacy teren ograniczony jest ulicami:
- ul. Towarowg od strony zachodniej oraz ul. Starokoscielna od strony wschodniej.

Na terenie wystepuje intensywne zagospodarowanie - obiekty kubaturowe oraz
uzbrojenie podziemne terenu w sieci zewnetrzne (sieci wod.-kan., wody pitnej, wody p.

poz, gazociag, kanat rurociggbéw c.o., kable energetyczne)
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BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
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Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Istniejacy teren jest nachylony w kierunku wschodnim. Rzedne wysoko$ciowe wahajg
sie w granicach: 257,58 mnpm po stronie zachodniej (ul.Towarowa) do 254,32 mnpm
po wschodniej stronie (ul.Starokoscielna).

W rejonie budynku wystepuje zielen wysoka /drzewa/ i niska /krzewy/ -

projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewoéw.

3.3.1. USYTUOWANIE OBIEKTOW.

Usytuowanie obiektéw pokazano na rysunku PW - PZT -1

Istniejace wejscia do budynku (Obiekt OP_3):

- wejscie gtéwne od ulicy Starokoscielnej — pozostanie jako stuzbowe;

- wejscie od strony potudniowej — bedzie wejsciem gtdwnym do budynku;

- cztery wejscia od strony dziedzinca budynku w poziomie terenu — nie przewiduje sie
zmiany usytuowania wejs¢ do budynku.

Projektowane wejscie dla oséb niepetnosprawnych zostanie wykonane od strony ulicy

Towarowej — zabudowa w chodniku ulicy pochylni dla niepetnosprawnych

Drogi kotowe i place przyobiektowe —

na przedmiotowych dziatkach nr 956/054, 957/054, 1103/59 nie wystepujg drogi

kotowe. Na istniejacy plac przyobiektowy (dziedziniec) istnieje jeden wjazd od ulicy

Starokoscielnej. - nie przewiduje sie zmian uksztattowania w istniejgcym uktadzie drog i
placéw, natomiast projektowana jest wymiana i odtworzenie nawierzchni istniejacych
chodnikéw zewnetrznych wzdtuz obiektow (ul. Towarowa i Starokoscielna) w wyniku
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowe;j

i termicznej scian fundamentowych tych obiektéw oraz budowa nawierzchni placu
wewnetrznego -podwdrzowego (parkingu) wraz z wjazdem od strony

ul. Starokoscielne;j.

3.3.2. SIECI ZEWNETRZNE.
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Budynek POLICJI posiada wtasne podigczenia do sieci zewnetrznych:
- sieci wod.-kan.:
sie¢ wody pitnej i p.poz, - projekt przewiduje wykonanie nowego przytacza wody;
kanalizacja sanitarna i deszczowa - projekt nie przewiduje zmian w istniejgcych
przytaczach do sieci zewnetrznej;
Scieki sanitarne i deszczowe z istniejacych budynkéw odprowadzone sg do zewnetrznej
kanalizacji utozonej na wewnetrznym placu, a stad odprowadzone kanatem do miejskiej
kanalizacji. Kanalizacja i zabudowane na niej studzienki wykonane byty kilkadziesiat lat
temu i w tej chwili nie spetniajg swojej roli, gdyz sa juz w zlym stanie. Rury
kanalizacyjne sg niedrozne, majg przetamany spadek i sg za ptytko utozone. Studzienki
wykonane sg z cegly i sg nieszczelne, eksploatacja narzeka, ze w okresie deszczow
wida¢ zacieki na murach piwnicy a nawet sg podtapiani i studzienki przepetniajg sie
Sciekami. Natomiast odcinek kanalizacji gtebokiej, taczacy gtbwng studzienke
wyprowadzajacq $cieki z terenu policji do kanalizacji miejskiej jest drozny i spetnia
swojg role, dlatego tez mozna bedzie jg wykorzysta¢ (oznaczono jg na planie przez St
,07).

Kanalizacja wyprowadzajgca s$cieki z istniejacych garazy przeznaczonych do
rozbiorki, takze jest dobra i mozna jg wykorzystaé. Natomiast na terenie placu
wewnetrznego istniejg studzienki z odcinakami kanalizacji nie podtgczonymi do
czynnych studzienek i moga one dodatkowo wptywa¢ na zawilgocenie Scian piwnic.
Dlatego tez cafg, istniejgca kanalizacje wraz ze studzienkami w rejonie gtéwnego
budynku policji nalezy catkowicie zdemontowacé i wyburzy¢, a utozy¢ nowg kanalizacje.

Istniejace wpusty podwérzowe, deszczowe sg czynne i bedzie je mozna
wykorzysta¢ wykonujac nowg nawierzchnie placu podwérzowego (dziedziniec)

- kable energetyczne - projekt nie przewiduje zmian w istniejacym przytaczu;

- kable teletechniczne - projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym przytaczu;

3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Lokalizacje projektowanych obiektéw przedstawiono na rysunku nr: PW — PZT - 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN PROJEKTOWANY -
opracowany na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500. Przedstawione granice terenu lokalizacji projektowanych obiektéw na w /w
rysunku okreslajg zakres ingerencji w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja obejmuje nastepujace projektowane i przebudowywane oraz remontowane

obiekty:

- BUDOWA ZESPOtU GARAZY - Obiekt OP-1
- PRZEBUDOWA OGRODZENIA - Obiekt OP-2

- REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZY
Z POMIESZCZENIEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO

- REMONT BUDYNKU - Obiekt OP-3.

3.4.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Drogii place - Istniejacy uktad drég, placéw i chodnikdéw zostanie utrzymany .

Plac wewnetrzny (dziedziniec):

Istniejacy plac wewnetrzny (dziedziniec) otoczony remontowanymi budynkami,
projektowanym budynkiem garazy i remontowanym murem ogrodzenia (istniejaca
brama wjazdowa-przesuwna bedzie utrzymana) wraz z podejsciami do wej$¢ oraz
wjazdem z ul. Starokoscielnej bedzie odtworzony po wykonaniu prac zwigzanych z
izolacjg scian przyziemia oraz po zabudowie projektowanego przytacza kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej wraz z podtgczeniami wszystkich rur spustowych z dachu
budynku projektowanego Zespotu Garazy Obiekt OP-1, remontowanego budynku
garazy z pomieszczeniem agregatu pradotworczego i Budynku Policji Obiekt OP-3.
Nawierzchnia placu z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podbudowie typowej dla
nawierzchni parkingowych ze spadkami do wpustéw ulicznych zabudowanych na
kanalizacji deszczowej. Przy wejsciach z placu do budynku OP-3 nalezy zabudowaé
wycieraczki gumowe — 3 sztuki na kratach stalowych HMS wys. 4,0cm, osadzonych
w betonowych ,wannach” z odptywem do najblizszej studzienki deszczowej. Wymiary
wycieraczek: 180x90cm — 1 sztuka i 120x90cm — 2 sztuki.
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

Schody zewnetrzne pomiedzy obiektami garazy (istniejacy budynek garazy i
projektowany budynek garazy z kojcami dla psow) oraz chodnik projektowany
wzdtuz kojcow dla psow:

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej — rozwigzania podano w projekcie BUDOWA
ZESPOLU GARAZY (OBIEKT OP-1).

Chodniki odtwarzane w ulicach Towarowej i Starokoscielnej:

Nawierzchnia odtworzonych chodnikéw wykonana bedzie z kostki brukowej istniejacej,
ktéra bedzie rozebrana na okres wykonania izolacji scian zewnetrznych obiektéw
istniejgcych (Obiekt OP-3, istniejgcego budynku garazy oraz ogrodzenia — mur wzdiuz
ulicy Towarowej Obiekt OP-2.1.) oraz nowej, uzupetniajacej wraz z kraweznikami.
Poziom nawierzchni chodnikow bedzie nawigzywaé do istniejacego uksztattowania
terenu i zostanie utrzymany w nawigzaniu do istniejacych pozioméw nawierzchni.

opis odtwarzanych chodnikéw w ulicy Towarowej

e wzdluz obiektow:

- OP-2.1 — przebudowa muru - ogrodzenia,
- remontowanego istniejacego budynku garazy wraz z podjazdem

do bram garazowych
Rozbiorka istniejacych nawierzchni chodnika i podjazdu (ptytki chodnikowe-207,0m2,
nawierzchnia asfaltowo-betonowa gr.ok.18cm, pow. 140,00m2) — ujeta w robotach
ziemnych izolacji scian (wykopy);
Odbudowa nawierzchni chodnika z podjazdem -powierzchnia ok. 347,00m2 (po
zrealizowaniu izolacji przeciwwodnej z drenazem i izolacji termicznej $cian
fundamentowych ogrodzenia i budynku) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm (nowej,
typ w nawigzaniu do zabudowanej w istniejacych chodnikach) na podbudowie
przedstawionej w czesci graficznej projektu.

e wzdtuz obiektu OP-3 —remont budynku Policji i przylacza wody:
Rozbiodrka istniejacych nawierzchni chodnika (nawierzchnia asfaltowo-betonowa
gr.ok.18cm, pow. 96,00m2; kostka brukowa czerwona z kostkg granitowa —pow. ok.
32,00m2 do ponownego zabudowania) — ujeta w robotach ziemnych izolacji $cian
(wykopy);

W chodniku zabudowana zostanie pochylnia dla niepetnosprawnych o powierzchni
zabudowy 14,00m2 — rozwigzania projektowe przedstawiono w projekcie nr
23/PW/04/A — remont budynku OP-3.

Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 114,00m2 (po zrealizowaniu
izolacji przeciwwodnej z drenazem i izolacji termicznej $cian fundamentowych
budynku, wykonaniu pochylni dla niepetnosprawnych i przytacza wody ) z kostki
brukowej czerwonej gr. 8cm ( z odzysku — 32,00m2 i nowej — 82,00m2, typ w
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nawigzaniu do zabudowanej w istniejgcych chodnikach) na podbudowie przedstawione;j
w czesci graficznej projektu.

opis odtwarzanego chodnika wzdtuz sciany potudniowej remontowanego
budynku OP-3

Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnika (kostka brukowa czerwona z kostkg
granitowg —pow. ok. 54,00m2 do ponownego zabudowania oraz rozbiérka schodéw z
ptyt granitowych pow. ok. 14,00m2, skucie stopnia betonowego o wym. 250x60x20cm,
istniejgcego w wejsciu do budynku, rozbiérka studni okiennych z kratg stalowg w
powierzchni chodnika — 2sztuki o wymiarach zewnetrznych 0,70x2,10m i gtebokosci ok.
3,00m— grub. scian ok.25cm z cegty i betonu) — ujeta w robotach ziemnych izolacji
$ciany (wykopy);
Odbudowa schodow z ptyt granitowych z odzysku (ptyty o wymiarach 90x40x 12cm
i 104x40x12cm) z uzupetnieniem i dopasowaniem do istniejgcych warunkéw na
podbudowie z betonu zbrojonego siatka @8 (oczka 10x10cm) po wykonaniu izolaciji
termicznej sciany budynku oraz wykonanie dwustronnych balustrad z rur ze stali
nierdzewnej — typ jak w pochylni dla niepetnosprawnych ( uscislenie rozwigzania
balustrad nastgpi w ramach nadzoru autorskiego.
Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 56,00m2 (po zrealizowaniu izolaciji
przeciwwodnej z drenazem i izolacji termicznej Sciany budynku, wykonaniu schodéw z
ptyt granitowych i przytagcza wody ) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm
( z odzysku — 45,00m2 i nowej — 11,00m2, typ w nawigzaniu do zabudowanej w
istniejgcych chodnikach) na podbudowie przedstawionej w czes$ci graficznej projektu.
Przed drzwiami wejsciowymi zabudowa wycieraczki gumowej (180x90cm) na kracie
stalowej HMS wys. 4,0cm, osadzonej w betonowej wannie z odptywem do najblizsze;j
studzienki deszczowe;j.

opis odtwarzanego chodnika w ulicy Starokoscielnej —
wzdtuz sciany remontowanego budynku OP-3
Rozbidrka istniejacych nawierzchni chodnika (kostka brukowa czerwona z kostkg
granitowg —pow. ok. 180,00m2 do ponownego zabudowania oraz rozbiorka studni
okiennych z kratg stalowg w powierzchni chodnika — 8sztuk o wymiarach zewnetrznych
0,70x1,50m i gtebokosci ok. 3,00m — grub. $cian ok.25cm z cegty i betonu) — ujeta w
robotach ziemnych izolacji Sciany (wykopy);
Odbudowa nawierzchni chodnika - powierzchnia ok. 200,00m2 (po zrealizowaniu
izolacji przeciwwodnej z drenazem i izolacji termicznej Sciany budynku, wykonaniu
schodéw z ptyt granitowych i przytacza wody ) z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm
( z odzysku — 180,00m2 i nowej — 20,00m2, typ w nawigzaniu do zabudowanej w
istniejgcych chodnikach) na podbudowie przedstawionej w czes$ci graficznej projektu.
Przed drzwiami wejsciowymi zabudowa wycieraczki gumowej (180x90cm) na kracie
stalowej HMS wys. 4,0cm, osadzonej w betonowej ,wannie” z odptywem do najblizszej
studzienki deszczowe;j.
3.4.2. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY.
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Istniejgce podtaczenie wody do budynku znajduje sie w pomieszczeniu, w ktérym nie
mogq by¢ zlokalizowane zadne rurociggi, dlatego tez nalezy wykona¢ nowe przytacze
wykorzystujgc pobliski istniejgcy miejski wodocigg. Tuz za zasuwg odcinajacg DN50
rurociag poprowadzi¢ nowg trasg zewnetrzng a nastepnie wejs¢ do budynku od strony
potudniowej do pomieszczenia przy klatce schodowej. Nowg trase wymiany przytacza
pokazano na rysunku planu sytuacyjnego, natomiast na profilu podiuznym pokazano
spadki, dlugosci poszczegdlnych odcinkéw oraz gtebokosci utozenia nowego rurociggu.

W pomieszczeniu (Sala Czyszczenia Broni), do ktérego wprowadzony bedzie rurociag
przewiduje sie zamontowanie nowego zestawu wodomierzowego, na ktory sktadajg sie:
wodomierz sprzezony typu MW/JS z zaworami odcinajgcymi, z zaworem zwrotnym,
antyskazeniowym np. firmy Danfoss z filtrem siatkowym. Pomieszczenie to jest stale
zamkniete, lecz klucz jest dostepny u dyzurnego w dyzurce. Zestaw wodomierzowy ujety
zostat w oddzielnym projekci.

Projektowany wodocigg wykonac z cisnieniowych rur PE100 D63x3.6 np. firmy Wavin.

e wykonanie przytacza wody

Projektowany rurociag zewnetrzny wykonac nalezy z rur D63x3.6 PE100 SDR17
PN12,5 ci$nieniowych produkcji Wavin, taczonych przez zgrzewanie.

Przejscie pod istniejgcym murem oporowym oraz sciane budynku wykona¢ w ostonie

z rury stalowej w izolacji fabrycznej ZM i WM z ptozami i manszetami np. firmy Integra.
— Rurociggi wody - Rury D63, PE100 SDR17 PN12,5
cisnieniowych produkcji Wavin, taczonych
przez zgrzewanie.

— Armatura i urzgdzenia - wg zestawienia materiatow

Po zamontowaniu rurociaggbw nalezy przeprowadzi¢ probe wodng zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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Roboty budowlano-montazowe wynikajgce z niniejszego projektu wykonac rowniez
w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -

tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ukfadanie rurociagow z pe w ziemi

W celu utozenia przewodéw z PE zaleca sie wykonywanie wykopdw
waskoprzestrzennych. Rodzaj wykopu i zabezpieczenie jego $cian jest zalezne od
gtebokosci i warunkéw hydrogeologicznych, a warunki jego wykonania ujete sg w PN-B-
10736 ( ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” ).

Rurociagi z PE uktada sie na podsypce piaskowej zageszczonej, ktérej grubosé
powinna wynosi¢ okoto 30 cm. biorgc pod uwage materiat, z jakiego wykonane sg rury,
w trakcie robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na konieczno$é
zageszczenia podtoza pod rurami. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza
gruntem z urobku, podktadanie pod rury kamieni, gruzu lub uktadanie rur na
betonowych tawach. Aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron nalezy wykona¢ obsypke, ktéra musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej gérnej krawedzi rury. Nalezy
unikac¢ pustych przestrzeni pod rurg. Zageszczenie powinno odbywac sie recznie tak,
aby uzyskac¢ wskaznik zageszczenia wg Proctora réwny 0,92. zasypke wykonac¢ w taki
sposbb, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem pozostata cze$¢ wypetnienia
moze by¢ gruntem rodzimym, ktéry nalezy zagesci¢. Zasypke przewodu prowadzié¢
zgodnie z normg PN-B-10736.

Przy uktadaniu rur PE nalezy zapoznaé sie i postepowac¢ zgodnie z ,Instrukcjg
montazowg - uktadanie w gruncie rurociggdw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast-Buk”.

Nad przewodami w odlegtosci 20cm od wierzchu rury z PE umiesci¢ tasme z
przewodnikiem elektrycznym, z wyprowadzeniem na powierzchnie terenu w skrzynkach

zasuw dla pdézniejszego podtaczenia lokalizatora.

M A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 14/28
MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT




PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

0,2m
=X

1. Rura PE 50.

2. Zasuwa

3. Tasma lokalizacyjna.
4. Skrzynka do zasuw.

Fundamenty betonowe pod zasuwami wykona¢ wg KB8 - 13.7.(4) z betonu B15.
Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed korozja. Na zatamaniach trasy rurociggu

wykonaé¢ bloki oporowe, ktére takze zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez dwukrotne

posmarowanie masg asfaltowa.

Wykonawstwo prowadzié zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i warunkami

wykonawstwa producenta rur.

Wykopy nalezy zasypac piaskiem, ktéry nalezy zagesci¢ warstwowo. Niedopuszczalne
jest zasypanie wykopéw gruntem z urobku. Po wykonaniu wodociagu nalezy wykonac
proby szczelno$ci oraz ptukanie przewodu wraz z dezynfekcjq rurociggu.
Wszystkie rurociagi poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci wg PN-B-10725:1997

Prébe instalacji wody pitnej wykonac przy cisnieniu probnym (PE) réwnym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego (PS) lecz zgodnie W.T.W i O. cisnienie proby
winno by¢ nie mniejsze niz 1 MPa przez okres 30 minut.
PS = 0,6 MPa
PE =1,5x0,6 =0,9 MPa.

3.4.3. PROJEKTOWANA KANALIAZCJA, DRENAZ.
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- KANALIZACJA ZEWNETRZNA W REJONIE BUDYNKU GLOWNEGO POLICJI
Zaprojektowane zostaty dwa gtdbwne ciggi kanalizacyjne na placu wewnetrznym z
nowymi studzienkami, jeden kanalizacji sanitarnej a drugi kanalizacji deszczowe;.
Wprawdzie ciggi te tacza sie do jednej nowej, gtebokiej studzienki, a nastepnie
odprowadzone sg nowym kanatem do istniejgcej, czynnej studzienki oznaczonej przez
St ,0”. Jednak w przysztosci bedzie mozna tatwo te ciggi rozdzieli¢, jezeli zaistnieje
potrzeba uporzgdkowania kanalizacji miejskie;.

W ramach (przerwanego) remontu budynku policji wykonane zostaty juz
zewnetrzne ciagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej na wewnetrznym placu komendy.
Na planie sytuacyjnym naniesiona zostata wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna
wg pomiaru geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodete.

Scieki sanitarne budynku wyprowadzone beda dwoma gtéwnymi ciggami podziemnymi,
ktore nalezy wigczy¢ do nowych, wybudowanych przykanalikéw kanalizacji sanitarnej.
Z istniejacego budynku garazy Scieki sanitarne odprowadzone beda do nowego
przykanalika sanitarnego.
Wody deszczowe z rejonu istniejacych garazy odprowadzone zostaty bezposrednio do
wybudowanej kanalizacji deszczowej ciggiem kan.Sd5 — Sd2, jednak ze wzgledu na
zalecenia przed odprowadzeniem do studzienki Sd2 nalezy zabudowac¢ separator oleju.
llos¢ wbd deszczowych w tym rejonie wynosi ~6l/sek. Przewidziano separator
koalescencyjny AMITECH STANDARD V typu NS6 o objetosci czynnej~1.9m? i
objeto$ci magazynowania cieczy lekkich 400dcm?.

Na wykonanej kanalizacji deszczowej (rury D200) zabudowane zostaty studzienki
o $rednicy D315 zamiast zaprojektowanych z kregéw bet. D1.2m. Cigg kanalizacji od
studzienki Sd2 do Sd7musi by¢ przebudowany ze wzgledu na koniecznos¢
przytaczenia dodatkowej rury deszczowej (Rd1/1) z budynku policji. Cigg ten bedzie
zbierat wody deszczowe w ilosci ~12l/sek przy deszczu miarodajnym g= 130Il/sek/ha,
natomiast przy deszczu ulewnym $rednica kanalizacji oraz retencja studzienek jest za
mata na przyjecie tej ilosci wody deszczowej co moze spowodowaé podtopienie placu i
zalanie budynku. Istniejace (odnowione) rury spustowe wéd deszczowych budynku
odprowadzone sg do nowego ciggu kanalizacji deszczowej. Do kanalizacji tej
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odprowadzi¢ nalezy takze scieki z odwodnienia wejscia do budynku (W1). Do
wybudowanej kanalizacji odprowadzono takze wody deszczowe z wpustéw ulicznych na
placu Komendy.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC-U, klasy S np. firmy
Wavin o srednicy D200 i D300 z wydtuzonym kielichem, a przykanaliki z rur j.w. lecz
D160. Rury uktada¢ w ziemi zgodnie z warunkami wykonawstwa zalecanymi przez
producenta rur.

Na ciaggach kanalizacyjnych zabudowane bedg typowe studzienki kanalizacyjne z
kregéw i ptyt prefabrykowanych o $rednicy 1,2m. Spody studzienek prefabrykowane,
gorna czes¢  zbudowana z typowych prefabrykowanych kregow zelbetowych.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917 - | Studzienki
kanalizacyjne”. Nalezy zwr6ci¢ szczegbélng uwage na staranne wykonczenie
uszczelnienia przy potaczeniach rur kanalizacyjnych ze studzienkami, przed
betonowaniem osadzic przejscia szczelne oraz pozostawic otwory dla rur. Przejscia
szczelne powinny byé montowane w trakcie betonowania w procesie
prefabrykacji elementow. Otwory dozbroi¢ dodatkowymi pretami. Kinete wykonac z
betonu B20. Przykrycie studzienek wykonac za pomocag prefabrykowanych piyt
zelbetowych z otworem D60 dostosowanych do zewnetrznej Srednicy studzienek. Na
ptytach przykrywajgcych nalezy warstwe ochronng z betonu w spadku, utozyc dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku oraz warstwe betonu ochronnego. Posadowienie
studzienek na chudym betonie C8/10 gr.10cm i warstwie podsypki jak dla kanatow .
Jesli roznica wysokosci miedzy dnem studzienki a wlotem przykanalika wynosi wiecej
anizeli 0.6m nalezy wykonac¢ wlot kaskadowy. Przewody, urzadzenia wg zestawienia

materiatow.

- KANALIZACJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU GARAZY | KOJCOW DLA PSOW
W budynku kojcéw dla pséw zaprojektowano natrysk oraz kuchnie dla psow.

Pomieszczenia te wyposazone sg w punkty poboru wody oraz przybory sanitarne.
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Scieki z pionu kanalizacyjnego kuchni odprowadzone sa do nowej studzienki
kanalizacyjnej St6é zabudowanej na istniejacej kanalizacji z wyburzanych, istniejacych
kojcow, poprzez nowg studzienke osadowg St7 ze specjalnym wiadrem. Do studzienki
osadowej doprowadzi¢ nalezy takze $cieki z pomieszczenia natrysku dla psow. Rury
istniejace] kanalizacji przebiegajacej pod przysztymi garazami nalezy wymienic¢ tzn.
zastosowac rury PVC-U z wydtuzonym kielichem o $rednicy D315.

Wybiegi dla pséw odwodnione sg powierzchniowo poprzez kanat odwadniajacy typu
Aquadrain (wydane w branzy budowlanej), a stad Scieki przekazane sg do studzienki
St6.

Do studzienki tej wltaczono wody z drenazu utozonego wzdtuz fundamentow
projektowanych garazy, poprzez studzienke zbiorcza D1 z przegtebionym dnem jako
ewentualny osadnik piasku.

Do studni St6 poprzez studzienke St8 z przegtebionym na osadnik ewentualnego
piasku odprowadzi¢ nalezy takze wody drenazowe z drenazu utozonego wzdtuz
fundamentéw muru oporowego i budynku policji na ulicy Towarowej. Drenaz utozy¢
nalezy tez wzdtuz pozostatych fundamentéw budynku policji (ul.Starokoscielna) a wody
drenazowe poprzez system studzienek osadczych odprowadzi¢ do istniejgcej studzienki
na kanalizacji miejskiej St"0”.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich z PVC-U o $rednicy D145 np. firmy Wavin i utozy¢ ze
spadkiem i=0,3%. Drenaz zasypac¢ materiatem przepuszczalnym tzn. od gory warstwe
piasku — 20 cm; warstwe zwiru o granulacji 620 mm — 20 cm; warstwe zwiru o
granulacji 20+32 mm.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku garazy odprowadzi¢ poprzez nowe
przykanaliki do nowej, wybudowanej kanalizacji deszczowej.

Projektowang kanalizacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC-U, klasy
S o srednicy D 200. Studzienki kanalizacyjne wykonaé z typowych kregdéw betonowych
DN1,2 m.

Wykonawstwo dotyczace studzienek jak w punkcie ,Kanalizacja w rejonie budynku
gtéwnego policji”.

Ogodlne wytyczne uktadania przewodow kanalizacyjnych z PVC
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W celu utozenia przewodow zPVC zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych. Rodzaj wykopu i zabezpieczenie jego $cian jest zalezny od
gtebokosci i warunkéw hydrogeologicznych, a warunki jego wykonania ujete sg w PN-B-
10736:1999 (,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”).

Przy montazu sieci kanalizacyjnych z zastosowaniem rur z PVC, obowigzkiem
kazdego wykonawcy robdét inzynieryjno-montazowych jest wykonanie wyprofilowanego
podtoza, a takze wykonanie wyprofilowan w miejscach ztgczy rur (pod kielichami).

Biorac pod uwage materiat, z jakiego wykonane sa rury, w trakcie rob6t ziemnych
nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na koniecznos¢ zageszczenia podtoza pod rurami.
Kanaty z PVC, uktada sie na podsypce z piasku $redniego ktérej grubos¢ powinna
wynosi¢ 30 cm, wyprofilowanej pod rurg dla kata oparcia 90° , obsypka rury piaskiem
$rednim do wysokosci 30cm nad rurg. Zasypanie wykopu dla kanatow biegnacych w
terenach utwardzonych przyjgc nalezy piaskiem srednim do poziomu podtoza drogi lub
chodnika, przy czym zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do 1s=0.97 az do
poziomu 1,2m ponizej niwelety drogi, powyzej tego poziomu zageszczenie piasku do
Is=1,0. Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie podtoza gruntem z urobku, podktadanie
pod rury kamieni, gruzu lub ukfadanie rur na betonowych tawach.. Zageszczanie
powinno odbywac sie tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia wg Proctora rowny 0,97.

Z uwagi na fakt, ze zageszczenie zasypki w sposéb decydujacy wptywa na
wytezenie i deformacje rur z PVC zagtebionych w gruncie, konieczne i niezbedne jest
kazdorazowe skontrolowanie w warunkach polowych wartosci wskaznika zageszczenia
zasypki piaskowej.

Przy uktadaniu rur PVC nalezy zapoznac sie i postepowac¢ zgodnie z ,Instrukcjg
montazowg - Uktadanie w gruncie rurociggdw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast - Buk”.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej obejmuja:
- zabezpieczenie zasadnicze, strukturalne, poprzez zastosowanie betonu klasy B20 z

dodatkiem uszczelniajgcym
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- powierzchnie scian pionowych powinny miec¢ fakture gtadka, jakiekolwiek ubytki nalezy
doktadnie pouzupetnia¢ i zatrze¢ na gtadko

- izolacja wewnetrzna i zewnetrzna powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ 3x lepikiem na zimno; warstwa gruntujgca - 1x

warstwa nawierzchniowa — 2x

Warunki wykonania i odbioru sieci

R/

< Wszystkie rurociggi wody poddac prébie wytrzymatosci i szczelnosci wg PN-B-
10725:1997
Rurociagi wody podda¢ nalezy dezynfekciji.

W zakres projektu nie wchodzg rurociggi prowizoryczne potrzebne dla ewentualnego
pomontazowego ptukania lub przedmuchania.

<> Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzic zgodnie z
normg PN-EN1610. Szczelno$¢ przewoddéw i studzienek powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
< Roboty budowlano - montazowe wynikajace z niniejszego projekitu wykonaé
zgodnie z instrukcje montazowag producenta rur a takze w oparciu o:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. Zeszyt nr 3 -

wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr 7 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL

oraz niniejszej dokumentacji.

Zagadnienia bhp i ppoz
Ujete w niniejszej dokumentacji instalacje nie powoduja;:

-zagrozenia wybuchowego
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-zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przepisy BHP projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia
pod warunkiem, ze prace prowadzone beda zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26.09.1997 w sprawie
ogélnych przepiséw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Normy:
PN-B -06050 : Roboty ziemne .Wymagania ogblne
PN-91/B -10727 : Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych
PN-EN-1917: Studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1610/2002 :. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
PN-B -10736/99 : Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

3.4.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI.

Teren w rejonie lokalizacji wybiegu dla pséw wymaga niwelacji. Po zakonczeniu
zasadniczych rob6t budowlano-montazowych oraz po zakonczeniu robét zwigzanych z
utozeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej i drenazu oraz wykonaniu nowej
nawierzchni placéw i chodnikéw niezabudowane powierzchnie terenu, przylegajace do
poszczegdlnych obiektéw zostang uporzadkowane oraz wykonane beda roboty
mikroniwelacyjne, polegajace na odtworzeniu istniejgcych pozioméw chodnikéw z ich
uzupetnieniem.

Wybieg dla pséw stanowi teren zielony (projektowane trawniki i istniejgce drzewa)
zlokalizowany pomiedzy ogrodzeniem obiekt OP-2 a projektowanymi kojcami dla pséw
w obiekcie OP-1.

Istniejace drzewa i krzewy nalezy chroni¢ w czasie realizacji projektu.
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3.4.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESQI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KUBATURY BUDYNKOW.

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA. ........... 2121,40m>
w tym:
- powierzchnia zabudowy zespotu garazy (Obiekt OP-1) .................... 228,90m°
- powierzchnia wybiegu psOw (trawnik) ...........ooooiiiiiiiiiiins 224,40m?
- powierzchnia placu i chodnika wzdtuz projekt. KojcOw........................ 43,30m?
- powierzchnia schoddw zewnetrznych ..............eeveveeieiieieinieiieiiiiinnnnnennns 11,80m?
- powierzchnia zabudowy istn. budynku garazy

z pomieszczeniem agregatu pradotwdrczego  .......ooiien veiiiiiiiieennns 201,90m?
- powierzchnia zabudowy muréw ogrodzenia (Obiekt OP-2)................. 43,40m?
- powierzchnia placu wewnetrznego (dziedzihca)

wraz z wjazdem od ul. Starokoscielngj ............ccooeiiiiiiiiiii 81 O,OOm2

- powierzchnia zabudowy budynku policji (Obiekt OP-3)..................... 636,40m?>
KUBATURA BUDYNKOW:
- kubatura budynku (Obiekt OP-1) WYNOSI: .....cvevveeieeeeeeeeesssseseeee, 1283,00m°
- kubatura budynku (Obiekt OP-3) WYNOSI: .......ceeeerreeeerereeeeeeeeeeseeens 10574,80m°
- kubatura istniejacego budynku garazy WyNOSi: .........cccccoveuereeeeen. 1100,70m®

3.4.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKOW ODTWARZANYCH
WRAZ Z RAMPA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH i ZEWNETRZNYMI
SCHODAMI OD STRONY POLUDNIOWEJ

- powierzchnia chodnika wzdtuz ul. Towarowej wynosi ok. .............. 561,00m?
- powierzchnia rampy dla niepetnosprawnych............... .... 14,00m?
- powierzchnia chodnika wzdtuz ul. Starokoscielnej wynosi ok. ....... 200,00m?
- powierzchnia chodnika wzdtuz
$ciany potudniowej obiektu OP-3  wynosi oK. .......cccceeeeenuneerrnnnns 56,00m>
- powierzchnia schodoéw zewnetrznych............................. 10,00m?
|7 1 R 2028
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4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW.

Zestawienie projektowanych obiektéw przedstawiono w punkcie 3.4.

Projektowane obiekty mozna podzieli¢ na:

a) obiekty kubaturowe

- BUDOWA ZESPOLU GARAZY (Obiekt OP-1)

- REMONT BUDYNKU — istniejace garaze z pomieszczeniem agregatu
pradotworczego

-  REMONT BUDYNKU POLICJI (Obiekt OP-3)

b) obiekty inzynierskie

- PRZEBUDOWA OGRODZENIA (Obiekt OP-2)

- PRZEBUDOWA SCHODOW wzdtuz $ciany szczytowej garazu;

- BUDOWA PRZYLACZA WODY

- PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ i SANITARNEJ
NA WEWNETRZNYM DZIEDZINCU ;

- BUDOWA DRENAZU

- WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU WEWNETRZNEGO DZIEDZINCA
| BUDOWA PLACU Z CHODNIKIEM WZDtUZ KOJCOW DLA PSOW
POLICYJNYCH.

- ODTWORZENIE CHODNIKOW ZEWNETRZNYCH

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow wynika z:

a)

Umowy Nr 47/KMP/04 zawartej w dniu 02.03.2004r. pomiedzy Komendag
Wojewddzkg Policji w Katowicach a Pracownig Architektoniczno — Urbanistyczng
+ALMAPROJEKT”;

Uzgodnionej i  zatwierdzonej KONCEPCJI ROZWIAZANIA  UKLADU
FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEN DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ
POLICJI - nr projektu 06/KON/04/B — opracowanie ALMAPROJEKT z maja 2004.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu OP-1:
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Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen budynku przedstawiono w czesci
graficznej projektu NR 22/PW/O4- czes¢ architektoniczno — budowlana.

Przeznaczenie budynku — garazowanie samochodéw policyjnych (9 stanowisk w
wydzielonych boksach) oraz kojce dla pséw policyjnych (7 kojcow wraz z natryskiem
i pomieszczeniem do przygotowywania jadta).

Wymiary budynku : dtugo$¢ 31,12m; szerokos¢ 7,00m; wysokos¢ w kalenicy dachu
7,20m.

Powierzchnia zabudowy: 228,90m?

Kubatura : 1283,00m®

- Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu OP-2:

Przebudowa ogrodzenia — istniejagcych muréw — rozwigzania przedstawiono w czesci
graficznej projektu NR 22/PW/O4 — czesc¢ architektoniczno - budowlana;

- od ulicy Towarowej (obiekt OP-2.1)

- wydzielajacych posesje od sasiaddéw (obiekt OP-2.2)

Funkcja obiektu — istniejgca- zabezpieczenie wybiegu pséw policyjnych.

Rozwigzania przebudowy istniejgcych muréw przedstawiono w czesci graficznej

projektu.

- Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - istniejace garaze
z pomieszczeniem agregatu pradotworczego:
Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen budynku przedstawiono w czesci
graficznej projektu NR 24/PW/O4 — czes¢ architektoniczno - budowlana;
Przeznaczenie budynku — funkcja istniejgca- stanowiska garazowe samochodéw policji

i pomocnicze zwigzane z dziatalnoscig Komendy Miejskiej Policji w Mystowicach.

- Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu OP-3:
Projektowany uktad funkcjonalny pomieszczen budynku przedstawiono w czesci
graficznej projektu NR 23/PW/O4/A — czesc¢ architektoniczno - budowlana;
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Przeznaczenie budynku — funkcja istniejgca- pomieszczenia biurowe i pomocnicze

zwigzane z dziatalnoscig Komendy Miejskiej Policji w Mystowicach.

Struktura zatrudnienia w budynku:

- ilos¢ pracownikdw statych w budynku (najliczniejsza zmiana) - 80 oséb
w tym 25 kobiet).
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW SIECI ZEWNETRZNYCH WOD-KAN.

SIECI ZEWNETRZNE WOD - KAN
KANALIZACJA SANITARNA
Wyszczegodlnienie Norma,, kata_log, Je_dn. llos¢ Uwagi
wytworca, itp. | miary
Rury kanalizacyjne, kielichowe
z PVC-U klasy S z wydtuzonym Ujeto
kielichem i uszczelkg ,EURO” np. WAVIN przykanaliki
D200x5.9 mb 20
D160x4.7 mb 13

Studzienka z kregéw
zelbetowych Di.2m naplycie | pNEN1917 | szt | 1
zelbetowej z wtazem ciezkim i
pierscieniem odcigzajacym
Studzienka z kregéw
zelbetowych D1,2m j.w. lecz z PN-EN-1917 szt. 1
osadnikiem
Wymiana rur na istniejgce;j
kanalizacji pod nowymi
garazami na rury kan.
kielich_owe z P.V(.D-U kla.sy Sz np. WAVIN mb 50
wydtuzonym kielichem i
uszczelkg ,EURQO”
D315x9.2

KANALIZACJA DESZCZOWA
Rury kanalizacyjne, kielichowe Ujeto
z PVC-U klasy S z wydtuzonym przykanaliki
kielichem i uszczelkg ,EURO” np. WAVIN rur

D160x4.7 mb 20 |deszczowych

D200x5.9 mb 20 |Rd5, Rd6,
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D315x9.2

mb

2

Rd1/1

Wymiana studzienek D315 na
studzienki z kregéw
zelbetowych D1,2m na ptycie
zelbetowej z wtazem ciezkim i
pierscieniem odcigzajacym

PN-EN-1917

szt.

Studzienki
Sd6 i Sd7

Wymiana wykonanych kanatéw
D200 na rury kan. kielichowe z
PVC-U klasy S z wydtuzonym
kielichem i uszczelkg ,EURO”
D315x9.2

np. WAVIN

mb

25

Ciag
kanalizacyjny
Sd2 — Sd7

Czyszczak z PVC

np. WAVIN

szt.

Separator koalescencyjny
AMISEP STANDARD V typu
NS6.0

np. AMITECH
POLAND

szt.

DRENAZ

Rury drenarskie z PVC-U
D145

np. WAVIN

mb

180

Studzienki drenarskie D315 z
rury karbowanej z przykryciem
pokrywg betonowg na stozku
betonowym

np. WAVIN

szt.

Studzienka z kregéw
zelbetowych D1,2m na ptycie
zelbetowej z wtazem ciezkim i
pierscieniem odcigzajacym

PN-EN-1917

szt.

Studzienka z kregéw
zelbetowych D1,2m j.w. lecz z
osadnikiem

PN-EN-1917

szt.

Rury kanalizacyjne, kielichowe
z

.|PVC-U klasy S z wydtuzonym

kielichem i uszczelkg ,EURO”

D200x5.9

np. WAVIN

mb.

15

Przejscie w rurze ochronnej
stalowej D300 pod murem
oporowym

wg INTEGRY

mb.

Ptozy
+manszety

PRZYLACZE WODY
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czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu

Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

1. | Rury D63x3.6x PE100 SDR17 np. WAVIN mb | 21
ci$nieniowe
Przejscie pod murem
o | Oporowym dla rury Iﬁ?égﬁzl,?g t 1 4ptozy
| przewodowej PEDE3X3.6 W | " S0t S:C.| szt typ’B’(h=17)+
rurze stal D100 I=2m 2manszetyN
Przejscie ochronne przez np. Katalog
3. | ang budynku dia rury INTEGRA’ s.c. |szt. 1
63x3.6 PE i rury stalowej, Gliwice
ochronnej DN100
Zasuwa odcinajaca DN50 w
4. |obudowie ziemneji ze szt. 1
skrzynkg uliczng
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AL PROJEKT




PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY ZESPOLU GARAZY(OBIEKT OP-1) WRAZ Z PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 i 2)
ORAZ REMONTU BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH
czesc¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Mysfowice, ul. Starokoscielna nr2; dz. nr: 956/054, 957/054, 1103/59

IX. RYSUNKI WG SPISU
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