PRZEDMIAR
Nazwa inwestycji : REMONT BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH cze$¢ architekto-
niczno-budowlana
Adres inwestycji  : ul. StarokoScielna 2
Inwestor . Komenda Miejska Policji w Mystowicach
Branza : Budowlana



21-Kl-

04a.PRD

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

Razem

REMONT BUDYNKU (OBIEKT OP-3) KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSEOWICACH czes$¢ architektoniczno-budowlana

1 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbidrka istniej acych scian
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1.1/0348-02 nej
3.2%(3.45*2+1.93+1.1+0.6*2)-0.9*2.0*3 m?2 30.216
RAZEM 30.216
2|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.1/0348-03 nej
3.2%(2.65+2.82+4.0+1.9*2+2.78+1.7+2.5+2.2)+2.26*(3.1+3.0) m2 85.626
3,2%(1,7*2+4,0+4,96+3,3)+2,60*(2,65)
-0.9*2.0*2 m?2 -3.600
RAZEM 82.026
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
3.20*0.25%(2.82+5.14+7.18+0.3+2.28+3.9+5.29+2.4+3.3)+0.25*2.8*4.0 m3 28.888
-0.90*2.0*0.25*3 m3 -1.350
-10.07 m3 -10.070
RAZEM 17.468
4|/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw,20x20x5cm - ROZBIORKA m2
d.1.1/0121-05
(R,S)x0,5
62.50 m?2 62.500
RAZEM 62.500
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
45.0-10.07 m3 34.930
RAZEM 34.930
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.1/0108-16 kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
45.0-10.07 m3 34.930
RAZEM 34.930
7 Optata za sktadowanie gruzu m3
di1.1
45.0-10.07 m3 34.930
RAZEM 34.930
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.1/0108-09 km
0.8*0.9*0.12+0.122+0.18+0.027 m3 0.415
RAZEM 0.415
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8 km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 0.415 m3 0.415
RAZEM 0.415
10 Optata za sktadowanie gruzu m3
di1.1
<przedmiar jw.> 0.415 m3 0.415
RAZEM 0.415
1.2 Rozbidrka istniej acych posadzek i oktadzin $ciannych
11/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegly petnej o grub. 1/4 ceg. m?2
d.1.2/0802-05
110.80 m?2 110.800
RAZEM 110.800
12/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - trocin z wapnem m2
d.1.2/0429-01
analogia
110.80 m?2 110.800
RAZEM 110.800
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek piaskowych m2
d.1.2/0429-02
110.80 m?2 110.800
RAZEM 110.800
14/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2/0818-05
- wywdéz na wskazane miejsce przez oferenta
980.0 m?2 980.000
RAZEM 980.000
15/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego parkietu m2
d.1.2/0816-06
- wywdéz na wskazane miejsce przez oferenta
1128.0 m?2 1128.000
RAZEM 1128.000
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16| KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.2/0807-04
191.0 m?2 191.000
RAZEM 191.000
17/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.2/0819-15
437.20 m?2 437.200
RAZEM 437.200
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.2/0108-09 km
35.0 m3 35.000
RAZEM 35.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.2/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
35.0 m3 35.000
RAZEM 35.000
20 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.2
35.0 m3 35.000
RAZEM 35.000
21|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych ceglanych - DEMON- |m2
d.1.2/20202-01  |TAZ
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
Rx0,4
680.0 m?2 680.000
RAZEM 680.000
22|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2
d.1.2/0426-02
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
680.0 m?2 680.000
RAZEM 680.000
1.3 Rozbiérka pokrycia dachowego i elementéw przystosow ania poddasza
23/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.3/0519-04
- Dach nad klatka schodowa
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
42.0 m?2 42.000
- Dach pozostatej czesci budynku
585.0 m?2 585.000
RAZEM 657.000
24/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.3/0519-05 Krotnos¢ = 4
- Dach nad klatka schodowa
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
42.0 m?2 42.000
- Dach pozostatej czesci budynku
585.0 m?2 585.000
RAZEM 657.000
25/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papogontu na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.3/0519-04
analogia
- Dach nad klatka schodowg,
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowg,
42.0 m?2 42.000
- Dach pozostatej czesci budynku
585.0 m?2 585.000
RAZEM 657.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiatéw bitumicznych na odleg- |m3
d.1.3/0108-13 tos¢ do 1 km
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
(4.56+144.772)*0.002+2.0+2.8*0.25+24.0*0.12+15.195 m3 21.074
RAZEM 21.074
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.3/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
poz.26 m3 21.074
RAZEM 21.074
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28 Wywbéz na miejsce sktadowania i optata za sktadowanie materiatéw bitumicz- |t
d.1.3/kalk. wtasna |nych
- Dach nad klatka schodowa
1.18 t 1.180
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
1.198 t 1.198
- Dach pozostatej czesci budynku
3.51 t 3.510
RAZEM 5.888
29|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.3/0430-02
- Dach nad klatka schodowa
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowg
15.0 m?2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.05 m2 25.400
RAZEM 70.400
30 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ptatwi m?2
d.1.3/kalk. wtasna
- Dach nad klatka schodowag
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
15.0 m?2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku - fragment
508.0*0.05 m2 25.400
RAZEM 70.400
31|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - krokwi o przekroju do 300 cm2 |m
d.1.3/0429-07
analogia
- Dach nad klatka schodowag,
4.2*8 m 33.600
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
17.2 m 17.200
- Dach pozostatej czesci budynku - fragment
33.0 m 33.000
RAZEM 83.800
32|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - murtat o przekroju do 300 cm2 |m
d.1.3/0429-07
analogia
- Dach nad klatka schodowa
14.0 m 14.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
7.0 m 7.000
- Dach pozostatej czesci budynku - fragment
14.0 m 14.000
RAZEM 35.000
33/KNR 2-02 Rozbidrka oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stro- |m?2
d.1.3/2006-04 pach na rusztach
(R,S)x0,5
- Dach nad klatka schodowg,
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowsg,
35.5 m?2 35.500
RAZEM 65.500
34/ KNR 2-02 Rozbiérka konstrukcji rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsow.z listew drewnia- m2
d.1.3/2007-02 nych na stropach
(R,S)x0,5
- Dach nad klatka schodowa
30.0 m2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
35.5 m2 35.500
RAZEM 65.500
35/KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z wetny mineralnej poziome z  |m?2
d.1.3/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(R,S)x0,5
- Dach nad klatka schodowg,
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowsg,
35.5 m?2 35.500
RAZEM 65.500
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien d=200mm z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3/0535-04
- Dach nad klatka schodowg,
7.0 m 7.000
- Dach pozostatej czesci budynku
50.0 m 50.000
RAZEM 57.000
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37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych d=150mm z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/0535-06
- Dach nad klatka schodowag,
2.0 m 2.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
2.8 m 2.800
- Dach pozostatej czesci budynku
36.0 m 36.000
RAZEM 40.800
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.3/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- Dach nad klatka schodowag,
0.8*7.0*2+0.8*16.0 m2 24.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
0.8*12.0 m2 9.600
- Dach pozostatej czesci budynku
240.0*0.5 m2 120.000
- Obrébki kominéw
0.8*(2.4+0.38)*2*7+0.8*(1.7+0.38)*2*6+0.8*(0.76+0.38)*2+0.8*(1.0+0.38)*2*3 |m2 59.552
RAZEM 213.152
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.3/1107-01 recznym na odl. do 1 km
- Dach nad klatka schodowag,
0.12 t 0.120
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
0.05 t 0.050
- Dach pozostatej czesci budynku
0.95 t 0.950
- Obrébki kominéw
0.28 t 0.280
RAZEM 1.400
40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.3/1107-04 ponad 1 km na dodatkowa odl. 4km.
Krotnos¢ = 4
- Dach nad klatka schodowa
0.12 t 0.120
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
0.05 t 0.050
- Dach pozostatej czesci budynku
0.95 t 0.950
- Obrébki kominéw
0.28 t 0.280
RAZEM 1.400
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.3/0434-01
- Dach nad klatka schodowa
7.0 m 7.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowg
7.0 m 7.000
- Dach pozostatej czesci budynku
50.0 m 50.000
RAZEM 64.000
42|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-\m2
d.1.3/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
1.4*0.2*2+1.0*2.0*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
43|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-\m2
d.1.3/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
8.0*3.0*2 m?2 48.000
- powierzchnia rozbieranych kominéw
1.3%(2.4*7+0.38*7+1.7*6+0.38*6+0.76+0.38+1.0*3+0.38*3)*2 m?2 96.772
RAZEM 144.772
44|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.3/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
1.0*2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
45|/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.1.3/0330-06 wo-wapiennej
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
1.4%2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
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46|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.3/0348-03 nej
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
8.0*3.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
47|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szt.
d.1.3/0419-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m szt.
d.1.3/0419-03
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.3/0350-01
1.3*(2.4*0.38*7+1.7*0.38*6+0.76*0.38+1.0*0.38*3) m3 15.195
RAZEM 15.195
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.3/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
(4.56+144.772)*0.002+2.0+2.8*0.25+24.0*0.12+15.195 m3 21.074
RAZEM 21.074
52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.3/0108-16 kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 8km
Krotnos¢ = 8
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
- przedmiar jw.
21.074 m3 21.074
RAZEM 21.074
53 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.3
- przedmiar jw.
21.074 m3 21.074
RAZEM 21.074
54|KNR 4-01 Woyciecie otworéw w konstrukcji dachu dla osadzenia $wietlikéw i klap m
d.1.3/0405-01
analogia
(1.2+1.3)*2*2+(2.7+1.61)*2 m 18.620
RAZEM 18.620
55|/KNR 4-01 Wyciecie poziomego pasa o przekroju 7x15cm zabudowanego na poziomie 1, |m
d.1.3|0405-02 30m od posadzki poddasza
analogia
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
56|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.3/0212-04
2.6*0.5*7+1.9*0.5*6+0.96*0.5+1.2*0.5*3 m?2 17.080
RAZEM 17.080
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- | m3
d.1.3/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
(2.6*0.5*7+1.9*0.5*6+0.96*0.5+1.2*0.5*3)*0.15 m3 2.562
RAZEM 2.562
58|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.3/0108-16 kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 8km
Krotnos¢ = 8
- przedmiar jw.
2.562 m3 2.562
RAZEM 2.562
59 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.3
- przedmiar jw.
2.562 m3 2.562
RAZEM 2.562
60/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.3/0310-05
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
61|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.3/0310-06
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
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1.4 Rozbidrka gzymsu i muréw ogniowych (attyki)
62|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.4/0349-04
0.13*0.06*106.0 m3 0.827
RAZEM 0.827
63|KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1.4/0212-01
0.13*0.06*106.0 m3 0.827
RAZEM 0.827
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.4/0108-09 km
0.827*2 m3 1.654
RAZEM 1.654
65|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.4/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 1.654 m3 1.654
RAZEM 1.654
66 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.4
<przedmiar jw.> 1.654 m3 1.654
RAZEM 1.654
2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC
2.1 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa
67 Wykonanie przepony metodg iniekcji w scianach fundamentowych grub. do m
d.2.1|kalk. wkasna |64cm (w rozstawie 20cm pod katem 30stopni otwory) stanowigcg pozioma,
warstwe izolacyjng oraz zamknigcie otworéw po iniekcji - iniekt na bazie mine-
ralnym typu WANDEX
- wykonanie zgodne z rys. szczeg6towym technologii izolaciji
99.5+43.4+53.0-109.71 m 86.190
RAZEM 86.190
68|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i  |m?2
d.2.1/0301-02 cylindrycznych
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
69|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m2
d.2.1/0722-03 nach,loggiach i balkonach
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2.1/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - DYSPERSJA ASFALTOWO-
analogia GUMOWA
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
71 Zbrojenie izolacji $cian fundamentowych tkaning szklang - dwie warstwy m?2
d.2.1|kalk. wtasna
Mx2
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2.1/0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - DYSPERSJA ASFALTO-
analogia WO-GUMOWA
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
73 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej do ochrony $cian zelbetowych m2
d.2.1|kalk. wtasna
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
2.2 45321000-3 Izolacja cieplna
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm pionowe |m2
d.2.2/0609-10 na kleju bez siatki metal.
analogia
- przyjeto zuzycie kleju do ptyt styropianowych 5,0kg/m2
302.0+45.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
3 SCHODY ZELBETOWE WRAZ BALUSTRAD A | STUDZIENKA W PIWNICY
3.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
75 Woycigcie otworu o wym. 0,8x0,9m w plycie stropu zelbetowego gr.12cm tar- |m
d.3.1|kalk. wtasna |czami szybkoobrotowymi - SKUCIE POSADZEK BETONOWYCH POD STU-
DZIENKE
(0.8+0.9)*2 m 3.400
RAZEM 3.400
76|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.3.1/0212-02 cm - SKUCIE POSADZEK BETONOWYCH POD STUDZIENKE
0.9*0.8*0.25 m3 0.180
RAZEM 0.180
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77|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.3.1/0108-09 km
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
78|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3.1/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
79 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.1
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
3.2 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.3.2/0604-05 sza warstwa
0.9*0.9+0.9*0.1*4+0.9*0.8 m?2 1.890
RAZEM 1.890
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3.2/0604-06 nast.warstwa
- przedmiar jw.
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
3.3 45223500-1 Konstrukcje betonowe zbrojone
82| KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.3.3/0302-02 konstrukcji betonowych - SZLIFOWANIE OBWODU WYCIETEGO OTWORU
(0.8+0.9)*0.12*2 m?2 0.408
RAZEM 0.408
83/ KNR 2-02 Podkfady betonowe B15 na podt.gruntowym m3
d.3.3/1101-01
0.9*0.9*0.05+0.9*0.8*0.1 m3 0.112
RAZEM 0.112
84 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.3.3/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - CZYSZCZENIE ISTN.
BELKI STALOWEJ
0.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ze |t
d.3.3/0290-01 stali A-I d=6mm
4.0*0.001+10.0*0.001 t 0.014
RAZEM 0.014
86 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3.3/0290-02 ze stali A-1l d=10mm
20.0*0.001*2 t 0.040
RAZEM 0.040
87|KNR 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m Spoi-
d.3.3/1304-03 ny
2.4 m spoi- 2.400
ny
RAZEM 2.400
88/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 z betonu B25 m3
d.3.3/0204-02
1.35*0.9*0.3+1.1*0.9*0.2 m3 0.562
RAZEM 0.562
89 KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm z betonu B25 m?2
d.3.3/0218-02
1.85*0.9 m?2 1.665
RAZEM 1.665
90|KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z ptytg gr.8 |m?2
d.3.3/0218-05 cm z betonu B25
0.9%1.35 m?2 1.215
RAZEM 1.215
91|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty z betonu B25 m?2
d.3.3/0218-06
(R,M,S)x12
1.665+1.215 m?2 2.880
RAZEM 2.880
92 Wykonanie studzienki na pompe o wym. wewnetrznych 70x50cm i glebokosci |kpl.
d.3.3|kalk. wkasna |40cm ponizej posadzki z betonu B25 wraz z wymuréwkg z cegly petnej gr.
12cm po obwodzie wewnetrznym studzienki 70x50cm wraz z wykonaniem
oktadziny ptytkami ceramicznymi jak $ciany pomieszczenia w ktérym jest za-
budowana studzienka, przykrycie studzienki wykona¢ z 2 x plyta OSB obitg
blachg ocynkowang gr. 1,0mm (wym.pokrywy ok.100x80cm).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.21




21-KlI-04a.PRD
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93|KNR 7-07 Pompy sciekowe wyporowe tlokowe i nurnikowe o uktadzie pionowym jedno-i |kpl.
d.3.3/0103-01 wielocylindrowe jednostronnego dziatania o masie 0.1 t - MONTAZ
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94 Pompa sciekowa typu SANIDOUCHE w studzience w pomieszczeniu 6 - DO- |kpl.
d.3.3 STAWA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 45410000-4 - Balustrady stalowe
95|KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych typu 10Bx przymocowane do stopni m
d.3.4/1207-01 schodowych kotwami HILTI
analogia
- faczna masa balustrad wynosi: 46kg
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
96|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.3.4/1009-06 w podiozu betonowym
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR 7-28 Osadzenie kotew HILTI typu HST-M8/10 w gotowych otworach o gleb.do 40 zst.S8r.
d.3.4/0104-01 cm - zestaw 4 $rub
12/4 zst.8r. 3.000
RAZEM 3.000
98 Dostawa kotew HILTI typu HST-M8/10 szt
d.3.4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
4 NADPROZA DRZWIOWE W ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OTWORACH DRZWIOWYCH
4.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
99|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.4.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
0.15*0.25*134*2+174.60*0.25 m?2 53.700
RAZEM 53.700
100/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.4.1/0346-03 wapiennej dla belek nadprozowych
67-32 gniazd. 35.000
RAZEM 35.000
101|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.1/0336-07 wo-wapiennej
174.60-24.8 m 149.800
RAZEM 149.800
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.4.1/0108-09 km
16.17-3.55 m3 12.620
RAZEM 12.620
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4.1/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
16.17-3.55 m3 12.620
RAZEM 12.620
104 Optata za sktadowanie gruzu m3
d4.1
16.17-3.55 m3 12.620
RAZEM 12.620
4.2 45262522-6 Roboty murarskie
105|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. typu "L" m
d.4.2/0126-05
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
106|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|ms3
d.4.2/0304-04 towej cegtami
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
107|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cianach z cegiet 'na |m
d.4.2|0324-05 petno'
174.60-24.8 m 149.800
RAZEM 149.800
4.3 45410000-4 Tynki
108|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.4.3|0709-05 0.5 m2 na podiozach z cegty,pustakdw ceram.,betonu na $cianach
0.15*0.25*134*2+174.60*0.25 szt. 53.700
RAZEM 53.700
5 TYNKOWANIE | MALOWANIE PIWNIC
5.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
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109|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.5.1|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
283.0+210.0 m?2 493.000
RAZEM 493.000
110/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.5.1/0108-09 km
(283.0+210.0)*0.02 m3 9.860
RAZEM 9.860
111 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5.1/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 9.86 m3 9.860
RAZEM 9.860
112 Optata za sktadowanie gruzu m3
d5.1
<przedmiar jw.> 9.86 m3 9.860
RAZEM 9.860
5.2 45410000-4 Tynki
113 Tynki renowacyjne VANDEX na $cianach i stupach gr.ok.2,5cm (tynk trzywars- |m?2
d.5.2|kalk. wkasna |twowy: 1.Antisulfat; 2.Spritzbewurf WTA,; 3.Sanierputz DAMPF)
283.0+210.0-210.7 m?2 282.300
RAZEM 282.300
5.3 45442100-8 Roboty malarskie tynkéw
114|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba paroprzepuszczalng typu Aquatex w m?2
d.5.3/1519-02 kolorze biatym
analogia
283.0+210.0+851.869+314.80-30.744 m?2 1628.925
RAZEM 1628.925
115|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5.3/1216-01
314.80+70.0 m?2 384.800
RAZEM 384.800
116|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.5.3/1215-08
314.80+70.0 m?2 384.800
RAZEM 384.800
5.4 45442100-8 Roboty malarskie elementéw stalowych
117\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5.4/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - CZYSZCZENIE ISTN.
BELEK STALOWYCH STROPU
92.50-27.24 m?2 65.260
RAZEM 65.260
118/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.5.4/1212-02 jednokrotnie - MALOWANIE ISTN. BELEK STALOWYCH STROPU
92.50-27.24 m?2 65.260
RAZEM 65.260
5.5 45431200-9 Kladzenie glazury
119|KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.5.5/0805-02 wie klejowej
2.93*(2.3*2+3.17*2)+0.10*2.0*2+0.10*0.90-0.90*2.0 m?2 30.744
RAZEM 30.744
6 SUFITY PODWIESZONE, GLADZIE GIPSOWE, OKEADZINY | MA LOWANIE PARTERU ORAZ PIETER
6.1 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
120|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m?2
d.6.1/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
1. Parter
65.3+4.8+6.2+8.5+29.3+19.5+20.2+13.4+8.1+8.0 m?2 183.300
2. Pietro |
18.9+9.1+22.3+5.2+4.12+23.8+25.8+19.9+20.2+13.8+8.4+4.1+8.5+4.4+9.44+ |m?2 232.810
6.35+3.7+24.8
3. Pietro Il
32.0+22.4+20.2+19.7+23.3+5.0+6.9+21.75+23.0+14.2+7.0+20.2+13.8+8.4+ |m2 277.050
17.2+22.0
4. Pietro I
23.3+5.0+6.9+21.8+23.0+14.2+7.0+20.2+14.6+9.3+17.5+11.5+20.9 m?2 195.200
5. Poddasze
3.5+57.4+28.5+8.7+10.4 m2 108.500
RAZEM 996.860
121 |KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |m?2
d.6.1/2011-01 talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
- przedmiar jw.
996.86 m?2 996.860
RAZEM 996.860
6.2 45320000-6 lzolacja paroizolacyjna
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122|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakia- | m2
d.6.2/0616-03 dow
- przedmiar jw.
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
6.3 45321000-3 Izolacja cieplna
123|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.20cm poziome z ptyt|m?2
d.6.3/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
- przedmiar jw.
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
6.4 45410000-4 Tynki
124|\KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.6.4/0815-06
1. Parter
434.90 m2 434.900
2. Pietro |
462.29 m2 462.290
3. Pietro Il
449.55 m2 449.550
4. Pietro Il
473.70 m2 473.700
5. Poddasze
125.20 m2 125.200
- minus powierzchnia sufitbw podwieszonych
-996.86 m?2 -996.860
RAZEM 948.780
125|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe MARMURIT na $cianach wykonane na mokro maszy- |m?2
d.6.4/0901-01 nowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
analogia
- przyjeto srednie zuzycie mieszanki 2,5kg/m2
1. Parter
211.75 m2 211.750
2. Pietro 1
185.73 m2 185.730
2. Pietro 2
126.85 m2 126.850
2. Pietro 3
99.32 m2 99.320
5. Poddasze
42.03 m?2 42.030
RAZEM 665.680
126/KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach- mechaniczne gruntowanie m?2
d.6.4/0903-04
- przedmiar jw.
665.68 m?2 665.680
RAZEM 665.680
6.5 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
127|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.6.5/1202-09 m2 - SUFITY
1. Parter
434.90 m?2 434.900
2. Pietro |
462.29 m?2 462.290
3. Pietro Il
449.55 m?2 449.550
4. Pietro Il
473.70 m?2 473.700
5. Poddasze
125.20 m?2 125.200
RAZEM 1 945.640
128|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.6.5/1202-09 m2 - SCIANY
1. Parter
0.1
1294.97 m?2 1294.970
2. Pietro 1
1416.28 m?2 1416.280
3. Pietro 2
1430.84 m?2 1430.840
4. Pietro 3
1468.43 m?2 1468.430
5. Poddasze
326.69 m?2 326.690
RAZEM 5937.210
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129|kalk. wkasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.6.5|na podstawie |km
KNR 4-01
0108-09
- wywobz na wskazane miejsce przez oferenta
- opfata za sktadowanie gruzu
7882.85*1.5*0.001 m3 11.824
RAZEM 11.824
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6.5/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 11.824 m3 11.824
RAZEM 11.824
131 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.6.5
<przedmiar jw.> 11.824 m3 11.824
RAZEM 11.824
6.6 45442100-8 Roboty malarskie
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.6.6/1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
- przedmiar jw.
948.78 m?2 948.780
RAZEM 948.780
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.6.6/1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
996.86 m?2 996.860
RAZEM 996.860
134|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6.6/1216-01
1945.64 m?2 1 945.640
RAZEM 1 945.640
135/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.6.6/1215-08
1945.64 m?2 1 945.640
RAZEM 1 945.640
6.7 45432220-2 Tapetowanie scian
136|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z wiékna szklanego wraz z malowaniem m2
d.6.7/1520-02
1. Parter
950.90 m2 950.900
2. Pietro 1
1258.69 m2 1 258.690
2. Pietro 2
1231.53 m2 1231.530
2. Pietro 3
1158.95 m2 1 158.950
5. Poddasze
287.58 m?2 287.580
RAZEM 4 887.650
6.8 45431200-9 Kladzenie glazury
137 Montaz i dostawa listwy (odbojnicy) szer.5cm ze stali chromo-niklowej m
d.6.8|kalk. wtasna
1. Parter
32.64+24.86+5.36+15.24+14.96+17.25+30.73+12.83+8.25+11.86 m 173.980
2. Pietro 1
10.72+17.27+15.61+19.28+13.982+17.37+16.1+15.56+7.64+11.69+7.54 m 152.762
2. Pietro 2
22.04+15.58+13.05+14.02+10.16+15.84+12.4 m 103.090
2. Pietro 3
15.58+13.05+14.02+10.16+14.94+12.4 m 80.150
5. Poddasze
(5.77*2+3.6*2+2.85+3.0+4.0*2)-0.9*2 m 30.790
RAZEM 540.772
138|KNNR 2 Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.6.8/0805-02 wie klejowej
1. Parter
29.168+47.496+44.584 m?2 121.248
2. Pietro 1
36.84+45.28+23.372 m?2 105.492
3. Pietro 3
102.208+60.088+48.184 m?2 210.480
RAZEM 437.220
7 POSADZKI
7.1 45321000-3 Izolacja cieplna
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139|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych podpo- m2
d.7.1/0609-02 sadzkowych gr.10 poziome na wierzchu konstr.na zaprawie
110.80*2 m?2 221.600
RAZEM 221.600
7.2 45262360-2 + 45262370-5 Posadzki cementowe
140|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.7.2/0302-01
- piwnica
321.10 m?2 321.100
RAZEM 321.100
141 |KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m2
d.7.2/0803-02 tarciem na gtadko
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7.3 45262300-4 + 45262370-5 Posadzki betonowe
142 Posadzki betonowe gr.10cm zagruntowane Betondurem (kolor szary+ptatki m2
d.7.3|kalk. wkasna |mix graphite)
- piwnica
321.10-7.40 m?2 313.700
RAZEM 313.700
7.4 45432112-2 Kladzenie posadzek z plytek z kamieni sz tucznych i lastrico
143|KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podtogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 m?2
d.7.4/1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
- piwnica
7.40 m?2 7.400
- parter
269.10 m?2 269.100
- pietro |
340.50 m?2 340.500
- pietro Il
323.40 m?2 323.400
- pietro Ill
322.10 m?2 322.100
- poddasze
110.70 m?2 110.700
RAZEM 1373.200
144|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych "GRESS" niescie- |m2
d.7.4/1209-03 ralne i antyposlizgowe o wym. 30x30 cm ukladane metodg regularng na zapra-
wie klejowej gr. 3 mm
- piwnica
7.40 m?2 7.400
- parter
269.10 m?2 269.100
- pietro |
340.50 m?2 340.500
- pietro Il
323.40 m?2 323.400
- pietro Ill
322.10 m?2 322.100
- poddasze
110.70 m?2 110.700
RAZEM 1373.200
145|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.7.4/0806-01
- parter
7 miejsc. 7.000
- pietro |
6 miejsc. 6.000
- pietro Il
6 miejsc. 6.000
- pietro Il
6 miejsc. 6.000
- poddasze
2 miejsc. 2.000
RAZEM 27.000
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146|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych istniejacej posadzki lastrico  |m?2
d.7.4/0302-01
analogia
- parter
51.40 m2 51.400
- pietro |
88.40 m2 88.400
- pietro Il
63.90 m2 63.900
- pietro Ill
63.90 m2 63.900
- poddasze
24.50 m?2 24.500
RAZEM 292.100
147 Gruntowanie srodkami gruntujgcymi antyposlizgowymi typu ATLAS nawierzch- |m2
d.7.4|kalk. wkasna |ni przeszlifowanego lastrico
- parter
51.40 m2 51.400
- pietro |
88.40 m2 88.400
- pietro Il
63.90 m2 63.900
- pietro Ill
63.90 m2 63.900
- poddasze
24.50 m?2 24.500
RAZEM 292.100
148/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.7.4/1209-05
- piwnica
9.91 m 9.910
- parter
391.60 m 391.600
- pietro |
431.0 m 431.000
- pietro Il
389.90 m 389.900
- pietro Ill
386.50 m 386.500
RAZEM 1608.910
7.5 45432111-5 Kladzenie wykladzin z tworzyw sztucznych
149|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych "TARKET" m?2
d.7.5/1123-02
- parter
42.80 m?2 42.800
- pietro |
66.15 m?2 66.150
- pietro Il
91.10 m?2 91.100
- pietro Il
97.50 m?2 97.500
RAZEM 297.550
150 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.7.5/1123-04 wych
- parter
42.80 m?2 42.800
- pietro |
66.15 m?2 66.150
- pietro Il
91.10 m?2 91.100
- pietro Il
97.50 m?2 97.500
RAZEM 297.550
151|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.7.5/1113-07 wane
- parter
35.8 m 35.800
- pietro |
67.0 m 67.000
- pietro Il
88.10 m 88.100
- pietro Il
91.50 m 91.500
RAZEM 282.400
8 45232452-5 KANALY ODWADNIAJ ACE
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152|KNR 2-31 Kanat odwadniajacy typu AQUADRAIN przykryty kratg zeliwng (kompletny) ty- |m
d.8/0606-03 powy dla odwodnien liniowych kl. C250 (wys. 17,4x szer.13 - 20)cm np. typu
analogia MEADRAIN, ACODRAIN lub NICOLL na podsypce cem.piaskowej
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
9 45422000-1 POMOST DREWNIANY
153|KNR 4-01 Wykonanie pochylych pomostéw na dachu - POMOST SZER.1,20m (dojscia |m?2
d.9/0420-03 do wytazéw i klap)
analogia
Mx2
40.50 m?2 40.500
RAZEM 40.500
10 45223100-7 BALUSTRADY SCHODOWE
154|\KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.10/1306-01 Swietlikow statowych
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
155 Zdemontowanie pochwytu drewnianego m
d.10|kalk. wtasna
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
156|KNR 4-01 Uzupetnienie balustrad schodowych prostych m
d.10/1301-03
- taczna masa pretow kwadrat.30x30mm ze stali ST3S wynosi: 672kg
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
157|KNR 2-02 Porecze do schoddw ze stali nierdzewnej z rur d=63,5*3,2mm wraz z zamoco- |m
d.10{1214-05 waniami
analogia
- taczna masa elementéw ze stali nierdzewnej 10HANT19T wynosi: 705kg
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
158|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg proszkowa balustrad z pretéw prostych m2
d.10|1212-05
analogia
132.0 m?2 132.000
RAZEM 132.000
11 45223100-7+ 45223220-4 DASZEK STALOWY NAD WEJ SCIEM DO BUDYNKU
159|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Kons- |t
d.11/0208-05 trukcja wsporcza daszkéw jednospadowa nad wejsciem ze stali nierdzewnej
analogia 10HAN19T
378.0*0.001 t 0.378
RAZEM 0.378
160 Dostawa konstrukcji wsporczej daszkéw jednospadowa nad wejsciem ze stali |t
d.11 nierdzewnej 10HAN19T
378.0*0.001 t 0.378
RAZEM 0.378
161|KNR 2-02 Szklenie metalalowych daszkéw szklem klejonym ptaskim gr.12mm odpornym |m2
d.11]1405-05 na uderzenia klasy P8
analogia
1.20*2.40*3+1.20*3.0*3 m?2 19.440
RAZEM 19.440
162|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.11/1009-06 w podtozu betonowym
48 otw. 48.000
RAZEM 48.000
163|KNR 7-28 Osadzenie kotew HILTI typu HAS-E-M10x90/21 wraz z klejem HIT HY150 w |zst.$r.
d.11/0104-01 gotowych otworach o gleb.do 40 cm - zestaw 4 Srub
48/4 zst.$r. 12.000
RAZEM 12.000
164 Dostawa kotew HILTI typu HAS-E-M10x90/21 wraz z klejem HIT HY150 szt
d.11
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
12 KRATY STALOWE DO ZABUDOWY W OKNACH
12.1 45223100-7 Konstrukcja stalowa
165/KNR 2-02 Kraty do 2 m2 stalowe z pretow o wym. 20x20mm m?2
d.12./1210-02
1
- Kraty typ 2, 3, 4, 5 o tgcznej masie: 830kg
1.65*1.86*4+1.95*1.46+1.35*1.46*2+1.09*1.46*6+1.09*1.86*6 m?2 40.778
- potrgcenie krat o tacznej masie 290kg
-14.3 m?2 -14.300
RAZEM 26.478
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166|KNR 4-01 Uzupetnienie krat $rednio ozdobnych m2
d.12./1301-02
1
- Kraty typ 1, 2 o tgcznej masie: 113kg
1.65*1.46*5+1.65*0.60*5 m?2 16.995
RAZEM 16.995
12.2 45442100-8 Roboty malarskie elementéw stalowych
167|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.12.11212-05
2
40.778-14.3 m2 26.478
RAZEM 26.478
13 NAPISY NA ELEWACJACH
13.1 45223100-7 Konstrukcja stalowa wsporcza napiséw
168|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - MON- |t
d.13./0208-05 TAZ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NAPISOW
1|analogia
- katowniki ze stali ST3S o tacznej masie: 134kg
- rury d=30x3,2mm ze stali 10HANT19T o tacznej masie: 34kg
(134.0+34.0)*1.02*0.001 t 0.171
RAZEM 0.171
169 Dostawa konstrukcji stalowej wsporczej pod napisy t
d.13.
1
0.171 t 0.171
RAZEM 0.171
13.2 45223821-7 Gotowe elementy napiséw
170 Montaz i dostawa elementéw napiséw z blachy ze stopu aluminium mocowa- |t
d.13.|kalk. wkasna |nych pretami za pomocg $rub M8-30
2
- ksztalt opisu "POLICJA" wg projektu, nr rys.18
- blacha z materiatu PA1 (stop aluminium) o tacznej masie: 88,0kg
- prety d=25mm (stop aluminium) o tgcznej masie: 10,0kg
(88.0+14.0)*1.02*0.001 t 0.104
RAZEM 0.104
13.3 45442100-8 Roboty malarskie elementéw stalowych
171|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |m2
d.13.11212-02 jednokrotnie
3
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
14 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
14.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
172|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.14./0354-04
1
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
116 szt. 116.000
RAZEM 116.000
173|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.14./0354-05
1
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
44.50 m2 44.500
RAZEM 44.500
14.2 45421114-6 Instalowanie drzwi aluminiowych
174|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne przeszklone, antywtamaniowe - |m2
d.14.11040-01 szkto P4, wyposazone w samozamykacz kolor Ral5001
2
D2 prawe (okucie klamka-klamka, zamek z wktadka cylindryczng, dwustronng)
1.8 <0.90*2.0*1> m2 1.800
D2 lewe (z kontrolg dostepu (w oscieznicy zabudowa elektrozaczepu, dostarczonego
przez wykonawce kontroli dostepu), zamek antypaniczny - od zewnatrz po-
chwyt, od wewnatrz dzwignia antypaniczna)
1.8 <0.90*2.0*1> m2 1.800
D3 prawe (z kontrolg dostepu (w oscieznicy zabudowa elektrozaczepu dostarczonego
przez wykonawce kontroli dostepu), zamek antypaniczny - od zewnatrz po-
chwyt, od wewnatrz dzwignia antypaniczna)
2.3<1,0¥2,3> m2 2.300
D1 (zamek antypaniczny - od zewnatrz pochwyt, od wewnatrz dzwignia antypa-
niczna, pozostate 2 sztuki wg zestawienia PW-AB-12A sg zabudowane ( w kal-
kulacji dla drzwi zabudowanych prosze przyja¢ uzupetnienia
RAZEM 5.900
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175|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne przeszklone - szkilo odporne, |m?2
d.14./1040-01 kolor "dagb"
2
- drzwi wyposazone w: klamka-klamka, zamek z wkitadka cylindryczng dwu-
stronng,
0.90%2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
14.3 45421131-1 Instalowanie drewnianych o $cie znic
176|/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykle - MONTAZ m2
d.14./1026-01
3|analogia
0.90*2.0*46+0.90*2.0%(102-25)+1.4*2.0+0.8*2.0*2+1.0*2.0 m2 229.400
RAZEM 229.400
14.4 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
177 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI STALOWYCH P.POZ.DYMOSZCZELNYCH O [m2
d.14.|kalk. wkasna |ODP.OGN.EI 60 JEDNOSKRZYDLOWYCH TYPU GERDA
4
- drzwi wyposazone w zamek antypaniczny, w klamke, samozamykacz, listwy
maskujace i ¢wieréwatki oraz w ognioodporng kratke wentylacyjng
- zamek Gerda z kontrolg dostepu
0.90*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
178 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH P.POZ.DYMOSZCZELNYCH |m2
d.14.|kalk. wikasna |O ODP.OGN.EI 60 JEDNOSKRZYDLOWYCH
4
D4 - drzwi wyposazone w zamek antypaniczny, w klamke, samozamykacz, listwy
maskujace i ¢wieréwatki oraz w ognioodporng kratke wentylacyjng,
0.90*2.0*16 m2 28.800
RAZEM 28.800
179 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH P.POZ.DYMOSZCZELNYCH |m2
d.14.|kalk. wikasna |O ODP.OGN.EI 30 JEDNOSKRZYDLOWYCH
4
- drzwi wyposazone w zamek antypaniczny, w klamke, samozamykacz, listwy
maskujace i ¢wieréwatki oraz w ognioodporng kratke wentylacyjng,
- zamek Gerda z kontrolg dostepu
0.90%2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
180 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI STALOWYCH P.POZ.DYMOSZCZELNYCH O |m2
d.14.|kalk. wkasna |ODP.OGN.EI 30 JEDNOSKRZYDLOWYCH TYPU GERDA
4
D5 - drzwi wyposazone w zamek antypaniczny, w klamke, samozamykacz, listwy
maskujace i ¢wieréwalki oraz w ognioodporng kratke wentylacyjng, zamek z
kontrolg dostepu
0.90*2.0*18 m2 32.400
RAZEM 32.400
181 DRZWI| STALOWE TYPU GERDA Z KONTROLA DOSTEPU m2
d.14.|kalk. wkasna
4
- drzwi wyposazone w : klamka-klamka, zamek z wktadka cylindryczng dwu-
stronng,
- kolor "dgb"
D6 <montaz i dostawa> 0.90*2.0*7 m?2 12.600
D6 <tylko montaz - drzwi Inwestora> 0.90*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 21.600
182 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH m2
d.14.|kalk. wkasna
4
- drzwi wyposazone w : klamka-klamka, zamek z wktadka cylindryczng dwu-
stronng,
- kolor "dgb"
D6 <montaz i dostawa> 0.90*2.0*66 m2 118.800
D6 <tylko montaz - drzwi Inwestora> 0.90*2.0*17 m?2 30.600
RAZEM 149.400
183 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH DWUSKRZYD:OWYCH m2
d.14. kalk. wlasna |WEWN.P.POZ.0 ODP.OGN.EI 60
4
- drzwi wyposazone w : klamka-klamka, zamek z wktadka cylindryczng dwu-
stronng,
- kolor "dgb"
1.40*2.0 m2 2.800
RAZEM 2.800
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184 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH Z KRATKA WENTYLACYJ- |m2
d.14.|kalk. wiasha |NA WRAZ Z OSCIEZNICA DREWNANA
4
- drzwi wyposazone w : klamka-klamka, zamek z wkiadka cylindryczng dwu-
stronng
- kolor "dgb"
D8 <dostawa i montaz> 0.90*2.0*11 m2 19.800
D8 <tylko montaz - drzwi Inwestora> 0.90*2.0*4 m2 7.200
D10 <dostawa i montaz> 1.0*2.0*1 m?2 2.000
RAZEM 29.000
185 MONTAZ | DOSTAWA DRZWI DREWNIANYCH WRAZ Z OSCIEZNICA m?2
d.14. kalk. wtasna |DREWNANA
4
D11 <drzwi prawe, EI60, zabudowane na poddaszu do przestrzeni zamknigtej dla
zabudowy klapy oddymiajgcej, drewniane (producent MERCOR) wyposazone
w zamek antypaniczny, z klamka- klamka, samozamykacz, listwy maskujace i
Swieréwatki>
RAZEM 0.000
14.5 45421125-6 Stolarka drzwiowa nietypowa
186 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.ponad 2 m2, szyby P-4, o$cieza antywtamaniowe, |m2
d.14.11203-02 zamek z klamka od zewn. z blokada i kluczem, zasuwa (rygiel zewnetrzny)
5
D9 0.96*2.4*2 m?2 4.608
RAZEM 4.608
187|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2, drzwi niskie, dolna krawedz 0,3m nad m2
d.14.]1203-01 podioga
5
Dn 1.38*1.56 m?2 2.153
RAZEM 2.153
188 Drzwi przesuwne szklane ze $ciankg szklang statg m2
d.14. kalk. wtasna
5
Dp 1.92*2.4 m?2 4.608
RAZEM 4.608
15 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
15.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
189|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.15./0354-03
1
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
34-2 szt. 32.000
RAZEM 32.000
190|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.15.|/0354-04
1
- wywdéz na wskazane miejsce przez oferenta
28-1 szt. 27.000
RAZEM 27.000
191 |/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.15./0354-05
1
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
96.62-5.3 m?2 91.320
RAZEM 91.320
15.2 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
192|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - OKNA PCV ZESPOLO- |m?2
d.15./0701-01 NE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- JEDNOSKRZYDLOWE
0.40*1.05*8 m?2 3.360
RAZEM 3.360
193|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - OKNA PCV ZESPOLO- |m2
d.15./0701-01 NE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- DWUSKRZYDLOWE
0.80*0.60*9+0.60*0.30*5 m?2 5.220
RAZEM 5.220
194/\KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - OKNA PCV ZESPOLO- |m?2
d.15./0701-02 NE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- DWUSKRZYDLOWE
0.90*1.0*7+1.10*0.60*3-1.70 m?2 6.580
RAZEM 6.580
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195/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - OKNA PCV ZESPOLO- |m2
d.15./0701-03 NE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- JEDNOSKRZYDLOWE
0.65*1.95 m2 1.268
<Op>0.9*1.3 m2 1.170
RAZEM 2.438
196/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - OKNA PCV WEW- m?2
d.15./0701-03 NETRZNE STALE Z SZYBA ODPORNA TYPU P8 | ZALUZJA ANTYWLAMA-
2 NIOWA, - kolor ram RAL 5001
0.90*1.20 m2 1.080
RAZEM 1.080
197|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - OKNA PCV ZESPOLO- |m2
d.15./0701-04 NE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- DWUSKRZYDLOWE
1.20*1.50*26-1.88 m?2 44.920
RAZEM 44.920
198/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA PCV ZESPO- |m2
d.15./0701-05 LONE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- DWUSKRZYDLOWE
1.10*2.05*6 m2 13.530
RAZEM 13.530
199|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA PCV ZESPO- |m2
d.15./0701-05 LONE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
- CZTEROSKRZYDLOWE
1.40*2.05*19 m?2 54.530
RAZEM 54.530
200|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA PCV ZESPO- |m2
d.15./0701-05 LONE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA - wsp.przenikania
2 ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
-TRZYSKRZYDLOWE
(2.1*1.7+2.1*1.7)*3 m2 21.420
RAZEM 21.420
201|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - OKNA PCV ZESPO- |m2
d.15./0701-05 LONE ROZWIERALNO-UCHYLNE Z MIKROWENTYLACJA ODDYMIAJACE -
2 wsp.przenikania ko=1,5, szkto hartowane, kolor"biaty"
-TRZYSKRZYDLOWE
2.1*1.7+2.1*1.7 m?2 7.140
RAZEM 7.140
15.3 45421125-6 Stolarka okienna nietypowa
202 Montaz i dostawa okna podawczego szklonego szklem P7 wraz z paraprtem  |kpl.
d.15. kalk. wtasna |PCV - okno o wym. 1,56x0,96m
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154 45421145-2 Instalowanie zaluzji
203 Montaz i dostawa zaluzji przeciwstonecznej okiennej o wym. 2,5x2,4m piono- |m2
d.15.|kalk. wkasna |we, przesuwne, z regulacjg ustawienia pasow z tkaniny o szer. 12,7cm zabu-
4 dowane od sufitu do parapetu okna
- powierzchnia okien dla wykonania zaluzji wynosi:
146.0 m2 146.000
RAZEM 146.000
16 45223100-7 KONSTRUKCJA STALOWA POD KLAP E ODDYMIAJACA
16.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
204 Woycigcie otworu o wym. 3,35x3,8m w plycie stropu zelbetowego gr.20cm tar- |m
d.16. kalk. wtasna |czami szybkoobrotowymi
1
(3.35+3.8)*2 m 14.300
RAZEM 14.300
205/KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m?2
d.16./0302-02 konstrukcji betonowych - SZLIFOWANIE OBWODU WYCIETEGO OTWORU
1
(3.35+3.8)*0.2 m2 1.430
RAZEM 1.430
206|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych - ROZBIORKA CIE- |m3
d.16.]0212-03 TEJ PLYTY
1
3.35*3.8*0.2 m3 2.546
RAZEM 2.546
207|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi-\m2
d.16.]0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
1
0.8*0.8*2 m2 1.280
RAZEM 1.280
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208|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.16.]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
1 OTWOR DLA OSADZENIA BELEK STALOWYCH
0.76*0.78*0.38*2 m3 0.451
RAZEM 0.451
209 |kalk. wiasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.16.|na podstawie |km
1/KNR 4-01
0108-09
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
- opfata za sktadowanie gruzu
2.546+1.28*0.015+0.451 m3 3.016
RAZEM 3.016
210|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.16./0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
1 Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 3.016 m3 3.016
RAZEM 3.016
211 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.16.
1
<przedmiar jw.> 3.016 m3 3.016
RAZEM 3.016
16.2 45262370-5 Podlewki betonowe
212|KNR 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o pow.do 1 m2 - PODUSZKA BETONO- |m3
d.16./0105-04 WA B25 W WYKUTYM OTWORZE POD BELKI STALOWE
2
0.78*0.38*0.38*2 m3 0.225
RAZEM 0.225
16.3 45223100-7 Konstrukcja stalowa
213|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - MON- |t
d.16./0208-05 TAZ RUSZTU STALOWEGO OTWORU KLAP DYMOWYCH
3
1714.0*1.02*0.001 t 1.748
RAZEM 1.748
214 Dostawa konstrukcji stalowej rusztu otworu klap dymowych t
d.16.
3
1.748 t 1.748
RAZEM 1.748
215/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.16./1009-06 w podtozu betonowym
3
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
216|KNR 7-28 Osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M12/25 w gotowych otworach o gleb.do |zst.sr.
d.16./0104-01 40 cm - zestaw 4 Srub
3
8/4 zst.$r. 2.000
RAZEM 2.000
217 Dostawa kotew HILTI typu HST-M8/10 szt
d.16.
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
218/KNR 7-28 Osadzenie kotkéw HILTI typu X-CRM8-15-12 w gotowych otworach o gleb.do |zst.$r.
d.16./0104-01 40 cm - zestaw 4 Srub
3
10/4 zst.$r. 2.500
RAZEM 2.500
219 Dostawa kotkéw HILTI typu X-CRM8-15-12 szt
d.16.
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
220 Dostawa uchwytéw HILTI typu X-FCM-F-25/30 szt
d.16.
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16.4 45262522-6 Roboty murarskie
221/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.16./0323-04
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16.5 45410000-4 Tynki
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222|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.16.|0709-05 0.5 m2 na podiozach z cegty,pustakdw ceram.,betonu na $cianach
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16.6 45442100-8 Roboty malarskie
223|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa metal.drzwi,drzwiczek i elem.pel- |m?2
d.16./1510-05 nych o pow.ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
6
46.5 m2 46.500
RAZEM 46.500
17 KONSTRUKCJE DREWNIANE | MUROWANE POD KLAPY DYMOWE
17.1 45422000-1 Roboty ciesielskie
224/KNR 4-03 Wycinanie otworéw w drewnie o grub.do 20 mm - w dachu drewnianym cm
d.17./1018-06
1
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
(219+339)*2+(176*6+148*2) cm 2 468.000
RAZEM 2 468.000
225/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.17./0429-07 do 300 cm2
1
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
17.90 m 17.900
RAZEM 17.900
226|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.17./0408-03
1
55.88 m 55.880
RAZEM 55.880
227|KNR 4-01 Uzupetnienie klap dymowych fatami szt.
d.17.]0415-03
1|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
228/KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m?2
d.17.]0414-02
1
25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
17.2 45262522-6 Roboty murarskie
229|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m?2
d.17./202 0194b- |micznych "POROTHERM" - transport materiatow wyciggiem
2|01
3.50%(1.81*2+3.01*2)-0.90*2.0 m?2 31.940
RAZEM 31.940
230|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.17./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17.3 45410000-4 Tynki
231/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i m?2
d.17.]0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie)
3
3.5%(1.31*2+2.51*2)-0.90*2.0 m2 24.940
3.5%(1.81*2+3.01*2)-0.90*2.0 m?2 31.940
RAZEM 56.880
174 45442100-8 Roboty malarskie
232|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.17./1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
4
- przedmiar jw.
56.88 m?2 56.880
RAZEM 56.880
17.5 45223100-7 Konstrukcja stalowa
233|KNR 2-02 Obramowanie z katownika ze stali nierdzewnej wewn.bud. - klapa dymowa m
d.17./0701-10 (Swietlik)
5|analogia
(1.31+2.51)*2 m 7.640
RAZEM 7.640
234/KNR 2-02 Przekrycia klapy (Swietlika) wewnatrz budynku kratg podestowa nierdzewng, m?2
d.17./0702-09
5|analogia
1.31*2.51 m2 3.288
RAZEM 3.288
17.6 45432210-9 Wyktadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych
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235/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na $cia- |m2
d.17./2007-01 nach
6
0.60*(1.76*6+1.48*2) m?2 8.112
RAZEM 8.112
236|KNR 2-02 Deskowanie konstrukcji rusztéw z tarcicy nasyc. m2
d.17./0410-01
6|analogia
8.112 m?2 8.112
RAZEM 8.112
237|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m?2
d.17./2006-03 na rusztach
6
8.112 m?2 8.112
RAZEM 8.112
238|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m?2
d.17./2006-07 twe na rusztach na $cianach
6
8.112 m?2 8.112
RAZEM 8.112
239/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze belek stalo- |m?2
d.17./2006-05 wych
6
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
240|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m?2
d.17./2006-08 twe na rusztach na stropach
6
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
17.7 45321000-3 Izolacja cieplna
241/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z ptyt |m2
d.17./0613-06 uktadanych na sucho
7
8.112 m?2 8.112
RAZEM 8.112
17.8 45320000-6 Izolacja paroizolacyjna
242|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej pionowa - jedna warstwa ze smarowaniem zakia- |m2
d.17./0616-05 dow
8|analogia
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
243|KNR 2-02 Izolacje z folii przeciwwodnej pionowa - jedna warstwa ze smarowaniem zakta- |m2
d.17./0616-05 dow
8|analogia
9.50 m?2 9.500
RAZEM 9.500
17.9 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
244/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m?2
d.17./2007-02 pach
9
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
245/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach |m2
d.17./2006-04 na rusztach
9
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
246|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugag wars- |m2
d.17./2006-08 twe na rusztach na stropach
9
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
171 45320000-6 Izolacja paroizolacyjna
0
247/KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakia- | m2
d.17./0616-03 dow
10
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
248|KNR 2-02 Izolacje z folii przeciwwodnej pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakia- |m2
d.17./0616-03 dow
10
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
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17. 45321000-3 Izolacja cieplna
1
249/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10cm poziome z piyt|m2
d.17./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
11
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
171 45442100-8 Roboty malarskie
2
250/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.17./1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
12
25.362 m?2 25.362
RAZEM 25.362
17.1 45261214-7 + 45261910-6 Uzupetnienie pokry € z papy
3
251/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianychw |m2
d.17./0514-01 naktadke
13
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
252|KNR 4-01 Uzupelnienie pokry¢ z 1 warstwy papogontu na dachach drewnianych w na- m2
d.17./0514-01 ktadke
13|analogia
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
17.1 45261420-4 Obrobki
4
253|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek papa jutowg - klapy dymowe szt.
d.17./0517-03
14
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
254|/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek papogontem - klapy dymowe szt.
d.17./0517-03
14
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
255/KNR 2-02 Obraébki klap dymowych w dachach krytych papa lub dachowka - z blachy szt.
d.17.]0515-05 ocynkowanej powlekanej gr.0,75mm
14|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.17.]0506-02 gr.0,75mm - klapa dymowa ($wietlik)
14
3.80 m?2 3.800
RAZEM 3.800
257|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy nierdzewnej gr.0,75mm - kla- |m2
d.17.]0507-02 pa dymowa ($wietlik)
14|analogia
7.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
18 45331210-1 KLAPY DYMOWE KOPUtLKOWE
258/ KNR-W 2-02 |Klapy dymowe koputkowe z kotnierzem, sterowanie oddymianiem automatycz- |kpl
d.18{1017-02 ne, koputka trzypowlokowa antyrefleksyjna, akrylowa - MONTAZ | DOSTAWA
- podstawa dachowa kwadratowa z laminatu, izolowana termicznieweing mine-
ralng
- kolor opal
- wymiary klapy oddymiajacej 1,20x1,20m
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
259|/KNR-W 2-02 |Klapy dymowe koputkowe z kotnierzem, sterowanie oddymianiem automatycz- |kpl
d.18{1017-02 ne, koputka trzypowtokowa antyrefleksyjna, akrylowa - MONTAZ | DOSTAWA
- podstawa dachowa kwadratowa z laminatu, izolowana termiczniewetng mine-
ralng
- kolor opal
- wymiary klapy oddymiajacej 1,20x2,40m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 45421152-4 SCIANKI STALOWE PRZESZKLONE
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260 Uzupetnienie $cianek nad sufitem ptytami GKF $cianek stalowych przeszklo- |m2
d.19kalk. wlasna |nych ze szkta antywlamaniowego, odpornych na uderzenie o odp.ogniowej El
60
- 2xptyta GKF+ wetna mineralna+2xptyta GKF zabudowanych - juz wykona-
nych $cianek przeszklonych o symbolu S1, S2, S3 i S4 - patrz zestawienie
Scianek przeszklonych na rys. PW-AB-14A;
RAZEM 0.000
261 Uzupetnienie $cianek nad sufitem ptytami GKF $cianek stalowych przeszklo- |m2
d.19kalk. wlasna |nych ze szkta antywlamaniowego, odpornych na uderzenie o odp.ogniowej El
60
- 2xptyta GKF+ wetna mineralna+2xptyta GKF zabudowanych - juz wykona-
nych $cianek przeszklonych o symbolu S3 - patrz zestawienie Scianek prze-
szklonych na rys. PW-AB-14A;
3.20%(2.20+0.42+1.64)-12.29 m?2 1.342
RAZEM 1.342
262 Zabudowa wraz z dostawg $cianki wydzielajacej z pom. 2.19 dodatkowe po- |m?2
d.19|kalk. wlasna |mieszczenie czytelni na poz. Il pietra
<$cianka Nr 1 z plyt gipsowych 2xptyta GKF na szkielecie z elementéw zimno-
gietych, z wypetnieniem wetna mineralna o wym. 4,37x3,6m z otworami do za-
budowy drzwi aluminiowych o wym. 0,90x2,00m(symbol "Da") i okna aluminio-
wego o wym. szer.1,80m x wys. 0,90m (symbol "Oa")>
4.37*3.6 m?2 15.732
RAZEM 15.732
263 Montaz i dostawa drzwi symbol "Da" (0,90x2,00m) - 2 sztuki (1lewe +1 prawe), |m2
d.19|kalk. witasna |aluminiowe-kolor "dab",wewnetrzne, przeszklone szklem bezpiecznym, z oku-
ciem klamka-klamka, zamek z wkitadka cylindryczng oraz okna symbol"Oa" (1,
80x0,90m) - 1 sztuka, aluminiowe - kolor "dgb", wewnetrzne, przeszklone
szklem bezpiecznym, nieotwieralne.
<drzwi> 0.9*2.0*2 m2 3.600
<okno> 1.8*0.9 m2 1.620
RAZEM 5.220
264 Wymiana klamek na klamki wyposazone w zamek blokujacy w istniejgcym szt.
d.19|kalk. wlasna |oknie + oklejenie szyb w oknie folig antywlamaniowg, mrozong (matowa) - do
kalkulacji ceny prosze przyja¢ okno o wymiarach 1,40x 2,05m, zabudowane w
pomieszczeniu 1.30 na poz. | pietra - rys. PW-AB-3A."
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 UZUPEENIENIE SCIANEK | ZAMUROWANIE ISTNIEJ ACYCH OTWOROW
20.1 45262522-6 Roboty murarskie
265/KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.20.|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1
1.31*2.0*13+1.4*2.0*3+0.85*2.0 m2 44.160
-0.9*2.0*16 m?2 -28.800
<pom. 1.33> 1.4*3.0 m?2 4.200
RAZEM 19.560
266|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.20.|0306-03 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1
1.31*3.20*2 m?2 8.384
-0.9*2.0*2 m?2 -3.600
RAZEM 4.784
267|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.20./0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
0.95*2.1 m?2 1.995
RAZEM 1.995
268|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.20./0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
0.95%2.1*4+1.1*2.1+2.13*3.20*2+0.85*2.0 m?2 25.622
-0.9*2.0*2 m?2 -3.600
RAZEM 22.022
269|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.20./0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
0.64*(1.0*0.9*4+1.93*2.8+0.95*2.0) m3 6.979
0.25%(2.3*3.0+1.57*2.75+0.95*2.1+1.45*2.1)-0.25*0.9*2.0 ms3 3.614
0.25*%(1.3*2.21+0.95*2.0*2) m3 1.668
0.51*%(1.02*3.2+1.32*2.1+0.95*2.1*4) m3 7.148
RAZEM 19.409
270/KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.20.|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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271/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed. szt
d.20./0126-03
1
4+1 szt 5.000
RAZEM 5.000
20.2 45410000-4 Tynki
272|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.20./0803-03
2
(1.31*2.0*13+1.4*2.0*3+0.85*2.0+1.31*3.20*2+0.95*2.1)*2-0.9*2.0*18*2 m2 44.278
(0.95%2.1*4+1.1*2.1+2.13*3.20*2+0.85*2.0)*2-0.9*2.0*4 m?2 44.044
(1.0*0.9*4+1.93*2.8+0.95*2.0)*2 m2 21.808
(2.3*3.0+1.57*2.75+0.95*2.1+1.45*2.1)*2-0.9*2.0*2 m?2 28.915
(1.3*2.21+0.95*2.0*2)*2+(1.02*3.2+1.32*2.1+0.95*2.1*4)*2 m2 41.378
<pom. 1.33> 1.4*3.0*2 m?2 8.400
RAZEM 188.823
21 SCIANKI DZIAt OWE
211 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
273|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.21./0332-05 wo-wapiennej
1
3.20*3+2.60 m 12.200
RAZEM 12.200
274/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.21./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla wstawienia lustra fenickiego i kamery dla rejes-
1 tracji oraz reflektoréw
2.1*1.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
275/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.21./0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1
2.1*0.12+0.15 m3 0.402
RAZEM 0.402
276/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.21./0108-16 kazdy nast. 1 km na dodatkowa odl. 8km.
1 Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 0.402 m3 0.402
RAZEM 0.402
277 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.21.
1
<przedmiar jw.> 0.402 m3 0.402
RAZEM 0.402
21.2 45262522-6 Roboty murarskie
278/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych gr.1/4ceg. m?2
d.21./0120-01
2
3.20*2.4-0.9*2.0 m?2 5.880
RAZEM 5.880
279/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.21./0120-02
2
2.60%(4.17+2.07+3.60)-0.80*2.0*2-0.9*2.0 m?2 20.584
3.20%(4.96+4.90)-0.90*2.0 m?2 29.752
- potracenie
-27.38 m?2 -27.380
RAZEM 22.956
280 Osadzenie i dostawa lustra fenickiego m?2
d.21. kalk. wtasna
2
2.1*1.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
21.3 45410000-4 Tynki
281|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.21./0803-03
3
2.60*(4.17+2.07+3.60)*2-0.80*2.0*4-0.9*2.0*2 m?2 41.168
3.20%(4.96+4.90)*2-0.90*2.0*2 m?2 59.504
RAZEM 100.672
282|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyk.wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do |szt.
d.21./0709-05 0.5 m2 na podfozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach - tynki wo-
3 két lustra fenickiego
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
21.4 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych z piyt g ipsowo-kartonowych
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283|KNR 2-02 Scianki dziat. z plyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.21./2003-08 nostr.dwuwarstw.100-02
4
3.2%(2.65+2.5+1.0+4.0+2.78+2.22+1.54+1.24+1.03) m?2 60.672
3.2%(11.69+0.9+3.9+2.88+2.5*2+1.15*2+0.73*2+1.05*2+0.99*4+4.6*2+1.6*4) |m2 159.328
3.2%(1.65+3.88)+2.5%(3.6+1.31+2.0*2) m2 39.971
3.1%(1.96+2.22+4.7+2.32)+3.3*5.47+3.0%(2.54+1.05+1.6+3.2+2.9+2.39) m?2 93.811
-0.9*2.0*21 m?2 -37.800
RAZEM 315.982
284|KNR 2-02 Scianki dziat. z plyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.21./2003-08 nostr.dwuwarstw.100-02
4
3.20%(0.4+0.68)*3 m?2 10.368
RAZEM 10.368
285|KNR 2-02 Obudowa przewodéw kanalizacyjnych ptytami gips.-karton.GKF na rusztach m2
d.21./2004-02 metal.pojedyn.jednowarstw.100-01
4
0.35*0.35*211.0 m?2 25.848
RAZEM 25.848
215 45321000-3 Izolacja cieplna
286|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z ptyt |m2
d.21./0613-06 uktadanych na sucho
5
315.982+10.368+49.24+25.848 m?2 401.438
RAZEM 401.438
22 KOMINY
22.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
287 Woycigcie otworu w plycie stropu zelbetowego gr.20cm tarczami szybkoobroto- |m
d.22.|kalk. wtasna |wymi
1
85.5 m 85.500
RAZEM 85.500
288|/KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m?2
d.22./0302-02 konstrukcji betonowych - SZLIFOWANIE OBWODU WYCIETEGO OTWORU
1
17.10 m?2 17.100
- potracenie
-3.24 m?2 -3.240
RAZEM 13.860
289|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.22./0108-09 km
1
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
290|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.22./0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 8km.
1 Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
291 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.22.
1
<przedmiar jw.> 1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
292|KNR 4-03 Wycinanie otworéw w drewnie o grub.do 20 mm - w dachu drewnianym cm
d.22./1018-06
1
- wywdéz na wskazane miejsce przez oferenta
(104+44*6+76+84*2+82+32+124+231+163+227+62+42)*2 cm 3150.000
RAZEM 3150.000
293|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych h=0,3m d=200mm m
d.22./0122-07
1|analogia
3.35%(3+15+28+42+49) m 458.950
- potrgcenie
-31.07 m -31.070
RAZEM 427.880
294|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne d=200mm z blachy ocynkowanej powlekanej szt.
d.22./0506-06
1/analogia
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
22.2 45421152-4 Oktadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych
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295/KNR 2-02 Obud. kominéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.22./12004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
2
214.028 m?2 214.028
RAZEM 214.028
22.3 45321000-3 Izolacja cieplna
296|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.5cm pionowe z plyt |m?2
d.22./0613-06 uktadanych na sucho
3
214.028 m?2 214.028
RAZEM 214.028
297|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm poziome z ptyt|m?2
d.22./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
22.4 45320000-6 Izolacja przeciwwodna
298|KNR 2-02 Izolacje z folii przeciwwodnej pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakia- |m2
d.22./0616-03 dow
4
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
225 45261420-4 Obrobki
299/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek papa jutowa - kominy szt.
d.22./0517-03
5
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
300/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek papogontem - kominy szt.
d.22./0517-03
5|analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
301/KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.22./0506-02 gr.0,75mm - kominy
5
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
23 PODOKIENNIKI | PARAPETY
23.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
302|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.23./0354-11
1
- wywdéz na wskazane miejsce przez oferenta
213.30 m 213.300
RAZEM 213.300
23.2 45262370-5 Podlewki cementowe
303|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.23./0704-02 nach i stropach zaprawa cementowg - WYGLADZENIE POWIERZCHNI POD
2 PARAPETY
26.60 m?2 26.600
- potracenie
-9.16 m?2 -9.160
RAZEM 17.440
23.3 45410000-4 Podokienniki i parapety
304|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet - OSADZE- |szt.
d.23./0321-01 NIE PODOKIENNIKOW WEWNETRZNYCH PCV
3|analogia
85 szt. 85.000
- potrgcenie
-18 szt. -18.000
RAZEM 67.000
305/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.23./0506-02 gr.0,75mmn - PARAPETY ZEWNETRZNE
3
42.50 m?2 42.500
RAZEM 42.500
24 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
24.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
306|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.24./0535-02
1
- wywdz na wskazane miejsce przez oferenta
88.90 m?2 88.900
RAZEM 88.900
24.2 45321000-3 + 45410000-4 Docieplenie wraz z tynkiem mineralnym
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307|KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej grub.10cm - metoda f- |m2
d.24.11902-01 my KABE z tynkiem mineralnym "Marmurit" - SCIANY PRZYZIEMIA
2|analogia
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 8kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikéw do mocowania plyt 5szt/m2
- przyjeto zuzycie siatka z wiokna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podkiadu tynkarskiego Marmurit 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,50mm "Marmurit" 4,
Okg/m2
218.50 m?2 218.500
RAZEM 218.500
308/ KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej grub.2cm - metoda f-  |m2
d.24.11902-01 my KABE z tynkiem mineralnym "Marmurit" - OSCIEZA
2|analogia
(R,M,S)x2
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 8kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikbw do mocowania plyt 5szt/m2
- przyjeto zuzycie siatka z wtbkna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podktadu tynkarskiego "Marmurit" 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,50mm "Marmurit" 4,
Okg/m2
29.50 m?2 29.500
RAZEM 29.500
309|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej grub.10cm - metoda f- |m2
d.24.11902-01 my KABE z tynkiem mineralnym "Novalit" - POZOSTALE SCIANY
2|analogia
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 11kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikbw do mocowania plyt 5szt/m?2
- przyjeto zuzycie siatka z wtékna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podktadu tynkarskiego Novalit 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,0mm "Novalit" 1,
8kg/m2
2268.30 m?2 2 268.300
RAZEM 2 268.300
310|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej grub.2cm - metoda f-  |m?2
d.24.11902-01 my KABE z tynkiem mineralnym Nowalit - OSCIEZA
2|analogia
(R,M,S)x2
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 11kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikéw do mocowania plyt 5szt/m2
- przyjeto zuzycie siatka z wiokna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podkiadu tynkarskiego Novalit 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,0mm "Novalit" 1,
8kg/m2
85.50 m?2 85.500
RAZEM 85.500
311|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda f-my KABE - m
d.24.11902-11 doptata za wzmocnienia miejsc szczego6lnie narazonych (narozniki, cokoty,
2 krawedzie): listwy PCW
292.90 m 292.900
RAZEM 292.900
24.3 45261420-4 Obrobki
312|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokos- |m2
d.24./0504-01 ci w rozwinieciu do 25 cm
3|analogia
101.20 m?2 101.200
RAZEM 101.200
25 GZYMSY PODOKIENNE
25.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
313 Rozbidrka istniejgcych gzymséw od strony ul. Starokoscielnej i montaz wraz z |kpl.
d.25.|kalk. wtasna |dostawag gzymséw nadokiennych ze styroporu-profil jak istniejace
1
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta rozebranego gzymsu
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25.2 45451000-3 Monta z gotowych gzymséw
314 Montaz wraz z dostawg gzymsow nadokiennych ze styroporu-profil jak istniejg- |szt.
d.25. kalk. wtasna |ce
2
- ksztalt gzymsu wg rysunku w projekcie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25.3 45261420-4 Obrobki
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315/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0, m2
d.25./0507-02 6mm
3|analogia
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
26 GZYMSY DACHOWE
26.1 45223500-1 Konstrukcje betonowe zbrojone
316|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe z betonu B25; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.26./0210-03 przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1
(0.15*0.4+0.38*0.35)*106.0 m3 20.458
RAZEM 20.458
317|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ze |t
d.26./0290-01 stali A-I d=6mm
1
40.0*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
318|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.26./0290-02 ze stali A-Il d=12mm
1
170*0.001 t 0.170
RAZEM 0.170
26.2 45261420-4 Obrobki
319/KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m?2
d.26./0506-02 gr.0,75mm
2
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
320|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0, m?2
d.26./0507-02 6mm
2|analogia
0.98*106.0 m?2 103.880
RAZEM 103.880
27 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAN ; 45262110-5 DEMONTAZ RUSZTOWAN
321|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.27/1611-01
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
322|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.27/1604-03
2780.0 m?2 2 780.000
RAZEM 2 780.000
323|KNNR 2 Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.27/1505-01
2780.0 m?2 2 780.000
RAZEM 2 780.000
324/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.27/1506-01 20m
2780.0 m?2 2 780.000
RAZEM 2 780.000
28 INNE ROBOTY
28.1 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
325 Montaz i dostawa na $cianach przy kazdych drzwiach wizytéwek z numerem  |szt
d.28.|kalk. wkasna |pokoju - dla wizytowek 15x12cm; dla tablicy informacyjnej 100x210cm;
1 dla tablicy ogtoszen 110x110cm.
155 szt 155.000
RAZEM 155.000
326 Montaz i dostawa na $cianach tablicy informacyjnej szt
d.28.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
327 Montaz i dostawa na $cianach tablicy ogtoszen szt
d.28.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28.2 45233280-5 Barierki ochronne
328|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.28./0417-01
2
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
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329|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.28.10417-02
2
240.0 m 240.000
RAZEM 240.000
28.3 45223220-4 Roboty zadaszeniowe
330|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - budowa m2
d.28./0206-01
3
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
331|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostonigte scianami bocznymi - rozebranie m2
d.28./0206-02
3
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29 NAPRAWA DACHU
29.1 45262500-6 - Roboty murarskie
332|KNNR 3 Uzupetnienie $cian z cegiet kratéwek na zaprawie cementowej - nadbudowa  |m3
d.29./0302-02
1/analogia
- Dach nad klatka schodowa
20.0*0.9*0.25 m3 4.500
RAZEM 4.500
333|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe m3
d.29./0308-01
1|analogia
1.3*(2.4*0.38*7+1.7*0.38*6+0.76*0.38+1.0*0.38*3) m3 15.195
RAZEM 15.195
334/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.29./0201-10
1
(2.6+0.5)*2*7+(1.9+0.5)*2*6+(0.96+0.5)*2+(1.2+0.5)*2*3 m 85.320
RAZEM 85.320
335/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich ze stali A-I; d= |kg
d.29./0202-01 4,5mm
1
510.0 kg 510.000
RAZEM 510.000
336|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego wodo- |m?2
d.29./0203-13 odpornego W4
1
2.6*0.5*7+1.9*0.5*6+0.96*0.5+1.2*0.5*3 m2 17.080
RAZEM 17.080
337|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.29./1102-02 na gtadko
1
- przedmiar jw.
17.08 m?2 17.080
RAZEM 17.080
338/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.29./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
1
- przedmiar jw.
17.08 m2 17.080
RAZEM 17.080
29.2 45223100-7 - Monta z konstrukcji metalowych
339/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.29./0313-04 lek stalowych z dwuteownikéw 100
2
- nadproze otworu drzwiowego na poddaszu
- taczna masa dwuteownikéw wynosi: 24,0 kg
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
340|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.29./1017-11 talu - wiercenie otworéw w belkach nadprozowych stalowych
2
- nadproze otworu drzwiowego na poddaszu
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
341/KNR 4-03 Przykrecanie belek stalowych nadprozowych i o masie do 0.5 kg - 1 mocowa- |szt.
d.29./1015-03 nie
2|analogia
- nadproze otworu drzwiowego na poddaszu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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342|KNR 2-02 Osiatkowanie pasow (na potaczeniach) m?2
d.29./0817-02
2
- nadproze otworu drzwiowego na poddaszu
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
343|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - montaz |t
d.29./0208-05 konstrukcji podestow stalowych i innych elementéw konstrukcyjnych
2
- podest
0.95 t 0.950
RAZEM 0.950
344 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - dostawa |t
d.29. konstrukcji podestéw stalowych i innych elementéw konstrukcyjnych
2
- podest
0.95 t 0.950
RAZEM 0.950
345/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw i po- |t
d.29./0904-03 mostow
2
- podest
0.95 t 0.950
RAZEM 0.950
346/ KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - montaz |t
d.29./0208-05 krat stalowych ocynkowanych
2
- podest
- pow. krat wynosi: 5,8m2
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
347 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - dostawa |t
d.29. krat stalowych ocynkowanych
2
- podest
- pow. krat wynosi: 5,8m2
0.28 t 0.280
RAZEM 0.280
348 Przelozenie istn. rurociggdw i innych elementéw np naczynia wyréwnawczego |kpl.
d.29.|kalk. wtasna |starego c.o. w miejscach kolidujacych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
349 Obsadzenie kominéw z blachy tytanowo-cynkowej o $srednicy d=200mm i $red- |szt.
d.29.|kalk. wtasna |niej diugosci 1,10m
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
350/ KNR 2-17 Podstawy dachowe z blachy tytanowo-cynkowej kotowe typ B/Il o $r.do 250 szt.
d.29.10149-02 mm,w uktadach kanatowych
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
351/KNR 2-02 Zabudowa wywietrzakéw d=200mm z blachy tytanowo-cynkowej na przejécio- |szt.
d.29./0513-01 wych rurach
2|analogia
- $rednia wysokos¢ wylotu z wywietrzaka ponad pokrycie dachu wynosi: 0,7m
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
352|KNR 2-16 Izolacja o grub.do 80 mm welna mineralna pod siatka druciang wywietrzakéw |m?2
d.29./0101-10
2|analogia
(0.36+0.2)*2*0.15*12 m?2 2.016
RAZEM 2.016
29.3 45410000-4 - Tynki
353|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.29./0803-03
3
- Dach nad klatka schodowg,
33.5*0.9 m?2 30.150
RAZEM 30.150

Norma PRO Wersja 4.21




21-KlI-04a.PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
354|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.29./0713-01 na $cianach
3
- Dach nad klatka schodowag,
(5.9+3.7)*2*1.5 m2 28.800
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
18.1*2.5 m?2 45.250
RAZEM 74.050
355/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.29./0711-03 cegly i pustakdw (do 5m2 w 1 miej.)
3
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
18.1*2.5 m?2 45.250
RAZEM 45.250
356|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.29.12009-02 Scianach na podtozu z tynku
3
- przedmiar jw. tj.
30.15+28.8+45.25 m?2 104.200
RAZEM 104.200
357|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach z ptyt gips. m2
d.29./0815-01
3
- Dach nad klatka schodowa
(1.2+1.3)*2*1.1*2 m?2 11.000
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
2.8%(5.48+5.6+1.05*2+1.59*2+1.2*2+0.83*2+1.25*2+1.82+2.03+1.85+1.97+ m?2 130.116
2.91*2+1.18*2+1.2*5+1.7)
2.8%(1.85+2.2+1.05*2+1.23*2+1.71+1.59+0.5*2+5.35*2+2.35*2+1.7*2+1.06*2) |m2 94.724
-(0.9*2.0*14+0.6*0.3*2) m?2 -25.560
RAZEM 210.280
358/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z ptyt gips. m2
d.29./0815-01
3|analogia
- Dach nad klatka schodowa
5.9%3.7-1.2*1.2*2 m?2 18.950
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
52.0+2.45+19.2+3.8+2.4+12.1 m?2 91.950
- Zabudowa $wietlika dachowego
(0.2+0.18)*2*1.8*3 m?2 4.104
RAZEM 115.004
29.4 45442000-7 - Roboty malarskie tynkéw
359 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg paroprzepuszczalng typu Aquatex w m?2
d.29./1519-02 kolorze biatym
4|analogia
- Dach nad klatka schodowag
33.5*0.9 m?2 30.150
RAZEM 30.150
360/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg paroprzepuszczalng typu Aquatex w kolorze bia- |m?2
d.29.11204-02 tym starych tynkéw wewnetrznych $cian
4|analogia
- Dach nad klatka schodowg,
(5.9+3.7)*2*1.5 m?2 28.800
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
18.1*2.5 m?2 45.250
RAZEM 74.050
361/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg paroprzepuszczalng typu Aquatex w kolorze bia- |m2
d.29./1505-03 tym powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4|analogia
- Dach nad klatka schodowa
(1.2+1.3)*2*1.1*2 m?2 11.000
5.9*3.7-1.2*1.2*2 m?2 18.950
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
2.8%(5.48+5.6+1.05*2+1.59*2+1.2*2+0.83*2+1.25*2+1.82+2.03+1.85+1.97+ m?2 130.116
2.91*2+1.18*2+1.2*5+1.7)
2.8%(1.85+2.2+1.05*2+1.23*2+1.71+1.59+0.5*2+5.35*2+2.35*2+1.7*2+1.06*2) |m2 94.724
-(0.9%2.0*14+0.6*0.3*2) m?2 -25.560
52.0+2.45+19.2+3.8+2.4+12.1 m2 91.950
- Zabudowa s$wietlika dachowego
(0.2+0.18)*2*1.8*3 m?2 4.104
RAZEM 325.284
362|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.29./1201-01 Scian
4
ST 358.5 m?2 358.500
RAZEM 358.500
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363|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.29./1216-01
4
- Dach nad klatka schodowag,
5.9*3.7-1.2*1.2*2 m2 18.950
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
52.0+2.45+19.2+3.8+2.4+12.1 m2 91.950
RAZEM 110.900
364|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.29./1215-08
4
- przedmiar jw.
110.90 m?2 110.900
RAZEM 110.900
365/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.29./1215-04
4
9.1 m?2 9.100
RAZEM 9.100
366 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.29./1215-02
4
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
29.5 45321000-3 + 45410000-4 - Docieplenie $cian zewn etrznych
367|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub.10cm - metoda f- |m?2
d.29./1902-01 my KABE z tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1mm Nowalit
5|analogia
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 11kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikéw do mocowania plyt 5szt/m2
- przyjeto zuzycie siatka z wiokna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podkiadu tynkarskiego Novalit 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,0mm "Novalit" 2,
3kg/m2
- Dach nad klatka schodowg,
6.8*1.6-1.1*0.6*3+6.8*0.5+1.2*0.6*4*2 m?2 18.060
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowsg,
7.0*0.9 m?2 6.300
RAZEM 24.360
368/ KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej grub.2cm - metoda f-  |m2
d.29./1902-01 my KABE z tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1mm Nowalit - OSCIEZA
5|analogia
(R,M,S)x2
- przyjeto zuzycie zaprawy klejowej 11kg/m2
- przyjeto zuzycie tacznikdw do mocowania plyt 5szt/m?2
- przyjeto zuzycie siatka z wtékna szklanego 1,1m2/m2
- przyjeto zuzycie podktadu tynkarskiego Novalit 0,2kg/m2
- przyjeto zuzycie cienkowarstwowego tynku o granulacji 1,5mm "Novalit" 2,
3kg/m2
- Dach nad klatka schodowa
0.15%(1.1+0.6*2)*3 m?2 1.035
RAZEM 1.035
29.6 45261100-5 Konstrukcja drewniana dachu ; 45422000-1  Roboty ciesielskie
369|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. za- |m3
d.29./0407-06 bezpieczone $rodkami grzybobdjczymi oraz p.poz.na czas 15minut drew.
6|analogia
- zmiana konstrukcyjna dachu
0.14*0.14*2.3 m3 0.045
drew.
RAZEM 0.045
370/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. z |m3
d.29./0408-03 tarcicy nasyc. zabezpieczone $rodkami grzybobojczymi oraz p.poz.na czas
6|analogia 15minut
- Dach nad klatka schodowa
0.14*0.085*4.2*8 ms3 0.400
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
0.14*0.085*17.2 ms3 0.205
- Zabudowa $wietlika dachowego
0.16*0.08*4.5*4 ms3 0.230
- Dach pozostatej czesci budynku
0.14*0.085*33.0 m3 0.393
RAZEM 1.228
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371|/KNR 2-02 Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m3
d.29./0408-04 nasyc. zabezpieczone srodkami grzybobdéjczymi oraz p.poz.na czas 15minut
6|analogia
- zmiana konstrukcyjna dachu
0.14*0.16*3.2 m3 0.072
RAZEM 0.072
372|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.29./0412-02
6
- Dach pozostatej czesci budynku
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
373|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. zabezpieczone |m3
d.29.10406-02 $rodkami grzybobéjczymi oraz p.poz.na czas 15minut drew.
6|analogia
- Dach nad klatka schodowag,
0.15*0.15*14.0 ms3 0.315
drew.
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
0.15*0.15*7.0 m3 0.158
drew.
- Dach pozostatej czesci budynku
0.15*0.15*14.0 ms3 0.315
drew.
RAZEM 0.788
374/KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.29./0412-04
6
- Dach pozostatej czesci budynku
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
375/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.29./0406-05 nasyc. zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi oraz p.poz.na czas 15minut  |drew.
6|analogia
- Dach nad klatka schodowa
0.15*0.085*42.0 m3 0.536
drew.
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowg,
0.15*0.085*22.0 m3 0.280
drew.
- Dach pozostatej czesci budynku
0.15*0.085*42.0 m3 0.536
drew.
RAZEM 1.352
376/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.29./0412-05
6
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
377/KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. zabez- |\m3
d.29./0409-05 pieczone $rodkami grzybobojczymi oraz p.poz.na czas 15minut
6|analogia
- Dach nad klatka schodowa
0.15*0.15*1.3*4*2 m3 0.234
- Zabudowa $wietlika dachowego
0.15*0.15%(2.4*2+1.61*2) m3 0.180
- Kominy nowoprojektowane
0.08*0.14*0.3*4*12 m3 0.161
RAZEM 0.576
378/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych tatami 40x40mm,o rozst.do 16cm z tarcicy m?2
d.29.10410-02 nasyc.zabezpieczone $rodkami grzybobojczymi oraz p.poz.na czas 15minut
6|analogia
- Dach nad klatka schodowg,
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowsg,
15.0 m?2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.05*2 m?2 50.800
RAZEM 95.800
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379/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.zabezpieczone srodkami grzy- |m?2
d.29./0410-01 bobéjczymi oraz p.poz.na czas 15minut
6|analogia
- Dach nad klatka schodowag,
30.0 m2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
15.0 m2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.1 m?2 50.800
RAZEM 95.800
380|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2
d.29./0414-02
6
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.15 m?2 76.200
RAZEM 76.200
381|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. - PODBITKA Z DESEK IM- m?2
d.29./0410-01 PREGNOWANYCH zabezpieczone $rodkami grzybobéjczymi oraz p.poz.na
6|analogia czas 15minut
- Dach nad klatka schodowag,
6.8*0.2 m2 1.360
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowsg,
7.2*0.2 m2 1.440
- Dach pozostatej czesci budynku
7.0*0.2*2 m?2 2.800
RAZEM 5.600
382|KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. gr.38mm zabez- | m3
d.29./0409-06 pieczone $rodkami grzybobojczymi oraz p.poz.na czas 15minut
6|analogia
- Dach nad klatka schodowa
0.18*0.025*6.8 m3 0.031
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
0.18*0.025*7.2 m3 0.032
- Dach pozostatej czesci budynku
0.18*0.025*7.0*2 m3 0.063
RAZEM 0.126
383|KNR 4-01 Umocowanie siatki stalowej o oczkach 5x5mm m
d.29./0703-03
6
- Dach nad klatka schodowg,
6.8 m 6.800
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
7.2 m 7.200
- Dach pozostatej czesci budynku
7.0*2 m 14.000
RAZEM 28.000
384|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m?2
d.29./0610-01 pow.odgrzyb. do 2 m2
6
- przyjeto szacunkowo:
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
385/KNR 4-01 Odgrzybianie desek lub plyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
d.29./0613-01 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
6
- przyjeto szacunkowo:
32.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
386|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.29./0613-03 do 10 m2 preparatami olejowymi metodg smarowania
6
- przyjeto szacunkowo:
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
387|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- |m?2
d.29.10627-03 ratami solowymi
6
- przyjeto szacunkowo:
765.0 m?2 765.000
RAZEM 765.000
388/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.29.|0627-04 preparatami solowymi
6
- przyjeto szacunkowo:
848.0 m?2 848.000
RAZEM 848.000
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389|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakow m?2
d.29./0631-01
6
- przyjeto szacunkowo:
765.0+848.0 m?2 1613.000
RAZEM 1613.000
29.7 45320000-6 - Docieplenie dachu
390|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 16cm z m?2
d.29./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7
- Dach nad klatka schodowag,
30.0 m2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatka schodowag,
15.0 m2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.15*2 m?2 152.400
RAZEM 197.400
391/KNR 2-02 Paroizolacja z folii polietylenowej - jedna warstwa m2
d.29./0616-01
7|analogia
- Dach nad klatka schodowa
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
15.0 m?2 15.000
- Dach pozostatej czesci budynku
508.0*0.15*2 m?2 152.400
RAZEM 197.400
29.8 45261214-7 - Pokrycie dachu pap g termozgrzewaln g
392|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe w kolorze zielonym m2
d.29./0504-02 grub. 5,2mm
8
- Dach nad klatka schodowag
30.0 m?2 30.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa
50.0 m?2 50.000
- Dach pozostatej czesci budynku
585.0 m?2 585.000
- Dach pozostatej czesci budynku - krzywych koszowych
1.0*47.0 m?2 47.000
RAZEM 712.000
393|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.29./0504-03
8
- Obrébki kominéw
0.8*(2.4+0.38)*2*7+0.8*(1.7+0.38)*2*6+0.8*(0.76+0.38)*2+0.8*(1.0+0.38)*2*3 |m2 59.552
- Obrébki kominéw projektowanych
(0.36+0.2)*2*0.15*12+3.14*0.3*0.4*60 m?2 24.624
RAZEM 84.176
29.9 45421146-9 - Sufit podwieszony
394|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach |m2
d.29./2006-04 na rusztach
9
- Dach nad klatka schodowg,
5.9*3.7-1.2*1.2*2 m?2 18.950
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
52.0+2.45+19.2+3.8+2.4+12.1 m2 91.950
RAZEM 110.900
395/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za drugg wars- |m?2
d.29./2006-08 twe na rusztach na stropach
9
- przedmiar jw.
110.90 m?2 110.900
RAZEM 110.900
396|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m?2
d.29./2007-04 ksztattow.metal.na stropach
9
- przedmiar jw.
110.90 m?2 110.900
RAZEM 110.900
397|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 16cm z m2
d.29./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
9
- przedmiar jw.
110.90 m?2 110.900
RAZEM 110.900
29.1 45421152-4 - Scianki dziatowe i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonow ych
0
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398|KNR 2-02 Scianki dziat. z plyt gips.-karton.GKF na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.29./2003-08 nostr.dwuwarstw.100-02
10
- Dach nad klatka schodowa
(1.2+1.3)*2*1.1*2 m?2 11.000
- przystosowanie poddasza dla pomieszczen
3.2%(5.48+1.05*2+1.59+2.03+1.85+1.25*2+0.5+1.85+5.35+1.8+1.2+0.83+ m?2 112.704
1.18+1.2*2+1.26+1.06+2.24)
3.2%(2.91+1.71)*2 m?2 29.568
RAZEM 153.272
399/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.10cm pionowe z ptyt |m2
d.29./0613-06 uktadanych na sucho
10
- przedmiar jw.
140.492 m?2 140.492
RAZEM 140.492
400|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach |m?2
d.29./2006-04 na rusztach - OBUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU W PRZE-
10 STRZENI SWIETLIKA
- Zabudowa $wietlika dachowego
(0.2+0.18)*2*1.8*3 m?2 4.104
RAZEM 4.104
401|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. GKF (suche tynki gips.) - dodatek za druga wars- |m2
d.29./2006-08 twe na rusztach na stropach
10 Krotnos¢ = 2
- przedmiar jw.
4.104 m?2 4.104
RAZEM 4.104
29.1 45261420-4 - Obrdébki blacharskie
1
402|KNR 2-02 Obraébki przy szer.w rozw.ponad 25cm z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0, m?2
d.29./0507-02 6mm
11|analogia
- Dach nad klatka schodowg - obrébki dachowe
0.8*7.0*2+0.8*16.0 m?2 24.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowa - obrébki dachowe
0.8*7.0*2+0.8*16.0 m?2 24.000
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowg - obrébki attyki
0.8*12.0 m?2 9.600
- Obrébka pozostatej czesci budynku
240.0*0.5 m2 120.000
- Obrébki muréw nadbudowanych "ogniowych" i istn. budynkéw
0.65*157.0 m2 102.050
- Obrébki gzymséw nadokiennych
0.5*12.0+12.0*2.25 m2 33.000
- Fartuch podrynnowy
0.7*42.0 m2 29.400
- Fartuch nadrynnowy
0.55*42.0 m?2 23.100
- Obrébki kominéw
0.8*(2.4+0.38)*2*7+0.8*(1.7+0.38)*2*6+0.8*(0.76+0.38)*2+0.8*(1.0+0.38)*2*3 |m2 59.552
- Obrébki zestawdw wywietrzakéw i kominéw projektowanych
(0.36+0.2)*2*0.25*12+3.14*0.3*0.4*60 m?2 25.968
RAZEM 450.670
403|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych "stelarz" obudowy zestawéw wywie- |m?2
d.29./2007-01 trzakow
11
(0.36+0.2)*2*0.15*12 m?2 2.016
RAZEM 2.016
404 Wykonanie indywidualne i dostawa zbiornikéw otwartych z blachy tytanowo- kpl.
d.29. kalk. wtasna |cynkowej o wym. 50x30cm i wys. 20cm zabudowanych na zamknieciu koszo-
11 wych dachu
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29.1 45261320-3 - Rynny dachowe i rury spustowe
2
405|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $ér. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.29./0520-04
12|analogia
- Dach nad klatka schodowag
7.0 m 7.000
- Dach pozostatej czesci
24.0 m 24.000
- Dach pozostatej czesci
240.0 m 240.000
RAZEM 271.000
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406 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 20 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.29./0520-04
12|analogia
- Dach pozostatej czesci
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
407|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej z kolanami m
d.29./0527-02 rozszerzonymi przy potaci dachowe;j
12|analogia
- Dach czesci wyzszej za klatkg schodowg
1.4%2 m 2.800
RAZEM 2.800
408|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej z trzema kola- |m
d.29./0527-03 nami
12|analogia
- Dach nad klatka schodowag,
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
409|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.29./0527-04
12|analogia
- Dach pozostatej czesci
18.0*2 m 36.000
- Dach pozostatej czesci
18.0 m 18.000
RAZEM 54.000
29.1 45233280-5 - Barierki ochronne
3
410|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.29./0417-01
13
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
411|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.29./0417-02
13
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
29.1 45223220-4 - Roboty zadaszeniowe
4
412|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - budowa m?2
d.29./0206-01
14
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
413|KNR 2-25 Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - rozebranie m?2
d.29./0206-02
14
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
29.1 Roboty inne - wyposa zenie
5
414 Montaz i dostawa kamery dla rejestracji dzwieku i obrazu w pom. 1.4 i 1.5 - ko- |kpl.
d.29.|kalk. wkasna |putkowe typ Simtec WK-N340R wyposazone w modut Audio MP1 (sygnaly z
15 w/w kamer (2szt.) - audio i wideo podtaczy¢ do wydanego w projekcie rejestra-
tora, ktéry posiada 16 wej$¢ wideo i 4 wejscia audio)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
415 Zabezpieczenia typu (modut 101) systemu STOP-PTAK np. ALPINTECH - kpl.
d.29.|kalk. wlasna |KRAKOW lub inne réwnowazne, zabudowywane z rusztowan podczas wyko-
15 nywania elewacji budynku - faczna ilos$¢ (dtugosé) - 338mb, w tym (wg str.
34/35 projektu)
na gzymsach elewacji budynku - 124mb,
na obrébkach muréw ogniowych (attyka) -110mb,
na parapetach okiennych 104mb;
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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