PRZEDMIAR
Nazwa inwestycji : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W MYSLOWICACH cze$¢
sieci wod.-kan., parking wewnetrzny (dziedziniec), odtwarzane chodniki i zielen
Adres inwestycji  : ul. StarokoScielna 2
Inwestor . Komenda Miejska Policji w Mystowicach
Branza . budowlano-instalacyjna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 WYMIANA ISTNIEJ ACEGO PRZYLACZA WODY
1.1 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
0.9%(10.5*1.76+2.5*2.36+5.0*1.6) m3 29.14
RAZEM 29.14
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi (kat.gr.1l) - zatadunek odspojonego urobku wraz z transportem na odl. 1km
- podsypka i obsypka piaskowa wraz z objetoscia rur
0.9*18.0*0.56 m3 9.07
RAZEM 9.07
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV na do-
datkowa odl. 4km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 9.07 m3 9.07
RAZEM 9.07
4/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(10.5*1.76+2.5*2.36+5.0*1.6)*2 m?2 64.76
RAZEM 64.76
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m2
d.1.1/0501-03 piaskowa pod rurociagi
0.9%18.0 m?2 16.20
RAZEM 16.20
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-04 kat.gr.l-1l - szerokos¢ 0.8-1.5 m - OBSYPKA PIASKOWA RUROCIAGOW
GRUB. 20cm PONAD WIERZCH RURY
0.9*18.0*0.36 m3 5.83
RAZEM 5.83
7 Dostawa piasku m3
d.1.1
<przedmiar jw.> 5.83 m3 5.83
RAZEM 5.83
8/KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.1/0219-01 sztucznego
analogia
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-05 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
- przedmiar z poz. 1 minus poz. 2
29.14-9.07 m3 20.07
RAZEM 20.07
1.2 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
10 Pompowanie wody z wykopu - woda deszczowa kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wod  oci agéw
1.3.1 Ruroci agi wodoci agowe
11|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 63 mm wcin.
d.1.3/1704-01
.1|analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 taczonych metodg |m
d.1.3/1708-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytacza)
A
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
13|KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |przy-
d.1.3/1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 przytacze) tacz.
A
1 przy- 1.00
facz.
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE100 SDR17 o $r. 63 mm o potaczeniach m
d.1.3/0111-06 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
A
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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15/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1.3/1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
A
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 om
1
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Oom
A
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
1.3.2 Uzbrojenie sieci wodoci agowej
18/KNR 2-15 Wodomierze sprzezone typu MW/JS 50/2.5 "PoWoGaz - MONTAZ szt.
d.1.3]0119-01
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 Wodomierze sprzezone typu MW/JS 50/2.5 "PoWoGaz - DOSTAWA szt.
d.1.3|analogia
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy kotnierzowy typu EA 426 o $r. Dn50 szt.
d.1.3/0409-03
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-15 Filtr siatkowy o $r. Dn50 szt.
d.1.3/0112-06
.2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-19 Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |prze;.
d.1.3/0217-02 przytaczy wodociggowych o $r. 63 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
.2|analogia
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1.3/0212-01 gach PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod zasuwe m3
d.1.3/1410-04
2
0.5*0.3*0.2 m3 0.03
RAZEM 0.03
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - WYBRUKOWANIE WOKOL
2 SKRZYNKI ZASUWOWEJ
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3 Rury ochronne i podwieszenia
26| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.3/0903-01 4.0m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.3/0903-06 tu4.0m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - RURY OCHRONNE DWUDZIELNE AROTA |zabezp
d.1.3/0218-01 NA ISTN. KABLACH ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH
.3|analogia
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
1.4 45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
31|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.4/0417-01
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
32|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.4/0417-02
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
2 SIECI KANALIZACJI ZEWN ETRZNEJ WRAZ Z DRENAZEM
2.1 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc  iagéw do odprowadzania sciekéw (Ruroci  agi)
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy S z wydtuzonym kielichemi |m
d.2.1/0208-04 uszczelkg "EURQO" o $r. 200 mm w budynkach niemieszkalnych o potacze-
analogia niach wciskowych
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
34|/KNNR 4 Kanalty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S z wydtuzonym kieli- |m
d.2.1/1308-03 chem i uszczelkg "EURQ" tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm
50.0+39.0+54.5+5.0+5.0 m 153.50
RAZEM 153.50
35/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S z wydtuzonym kieli- |m
d.2.1/1308-05 chem i uszczelkg "EURQ" tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm
14.0+20.0+40.2 m 74.20
RAZEM 74.20
36/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.1/1321-03 mm - KOLANA 90st. DO STUDZIENKI KASKADOWEJ
6+2+2 szt 10.00
RAZEM 10.00
37|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.1/1321-03 mm - PROSTKI KANALIZACYJNE DO STUDZIENKI KASKADOWEJ
- dostawe rury PVC-U ujeto w poz.2
2+2+2 szt 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - RURY OCHRONNE DWUDZIELNE AROTA  |zabezp
d.2.1)/0218-01 Dt.3,0m NA ISTN. KABLACH ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACY J-
analogia NYCH
3+2+4 zabezp 9.00
RAZEM 9.00
39|KNNR 4 Rury drenarskie z PVC-U o $r. zewn. 145 mm m
d.2.1/1308-02
analogia
33.0+16.0+14.0+141.0 m 204.00
RAZEM 204.00
40|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.1/1321-02 mm - KOLANA PVC-U 90st. DO STUDZIENKI KASKADOWEJ O $R. 145mm
analogia
3+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
2.2 45232440-8 Rury ochronne i podwieszenia
41|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2/0903-06 tu4.0m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
43| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.2|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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44|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - RURY OCHRONNE DWUDZIELNE AROTA |zabezp
d.2.2/0218-01 NA ISTN. KABLACH ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH
analogia
2 zabezp 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 2-19 Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla |prze;.
d.2.2/0217-02 przytaczy wodociggowych o $r. 63 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
analogia
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-02 Przejscie szczelne INTEGRA dla rurociggu Dn300 szt.
d.2.2/1912-01
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.3 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc  iagéw do odprowadzania sciekéw (Studzienki ka-
nalizacyjne)
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/1413-03 gtebok. 3m
analogia
12+4+3+9 stud. 28.00
RAZEM 28.00
49|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych z osadnikiem o $r. 1200 mm w goto- |stud.
d.2.3/1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m
analogia
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - dodatek o 0,5m wys.studzienki stud.
2+1 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - dodatek o 1,0m wys.studzienki stud.
(R,M,S)x2
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - dodatek o 0,5m wys.studzienki na dodatkowg wys. |stud.
2m
(R,M,S)x4
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb. - dodatek o 0,5m wys.studzienki na dodatkowg wys. |stud.
2,5m
(R,M,S)x5
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
54|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb. - potracenie o 1,5m wys.studzienki stud.
(R,M,S)x3
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. - potracenie o 1,0m wys.studzienki stud.
(R,M,S)x2
-5 [0.5m] -5.00
stud.
RAZEM -5.00
56| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - potracenie o 0,5m wys.studzienki stud.
-5-1 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
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57|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa stud- |m3
d.2.3/1413-08 ni betonowa z betonu hydrotechnicznego B30
3.14*1.40*0.20%(0.77+0.48+0.56+0.78*2+0.34+1.38+0.58+0.27+0.73+0.48+  |m3 18.38
0.78+2.78+0.58*5+0.35*3+0.25*3+0.54+0.69+0.58+0.53+0.5*2+0.84+0.62+
0.69)
RAZEM 18.38
58|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2.3/0625-02 kiem bez syfonu
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - zamknigcie stoz- |szt
d.2.3/1417-01 kiem betonowym
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
60|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspornikow o masie do 10 kg -  |szt.
d.2.3/0211-01 OSADZENIE STOPNI WLAZOWYCH ZELIWNYCH W PODSTAWIE STU-
analogia DZIENKI
72+20+7+32 szt. 131.00
RAZEM 131.00
61|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1600 mm lepi- |m
d.2.3/1506-12 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa - IZOLACJA ABI-
ZOLEM "R"+"P" PODSTAWY STUDZIENEK
0.77+0.48+0.56+0.78*2+0.34+1.38+0.58+0.27+0.73+0.48+0.78+2.78+0.58*5+ |m 15.41
0.35*3+0.25*3
0.54+0.69+0.58+0.53+0.5*2+0.84+0.62+0.69 m 5.49
RAZEM 20.90
62|KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1600 mm lepi- |m
d.2.3/1507-12 kiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
<przedmiar jw.> 20.9 m 20.90
RAZEM 20.90
63|KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=145 mm w $cianach szt
d.2.3/1427-01 studzienki
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
64|KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=160 mm w $cianach szt
d.2.3/1427-01 studzienki
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=200 mm w $cianach szt
d.2.3/1427-01 studzienki
analogia
18+5+12+2 szt 37.00
RAZEM 37.00
66| KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=300 mm w $cianach szt
d.2.3/1427-03 studzienki
analogia
2+1+3 szt 6.00
RAZEM 6.00
2.4 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc  iagéw do odprowadzania sciekéw (Separator)
67 Montaz i dostawa separatora Se koalescencyjnego AMITECH STANDARD V |kpl.
d.2.4|kalk. wtasna |typu NS6 o objetosci czynnej ~1.9m3 i objeto$ci magazynowania cieczy lek-
kich 400dcm3.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 45232440-8 Wiaczenie do istniej acych studzienek
68|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2.5/0208-02 grub.do 20 cm - PRZEBICIE OTWOROW W ISTN. STUDZIENCE
1+1+9+1 szt. 12.00
RAZEM 12.00
69|KNR 4-01 Skucie kinety w istn. studzience w celu przystosowania do zmiany kierunku m?2
d.2.5/0804-07
analogia
3.14*0.60*0.60*(1+1+9+1) m?2 13.56
RAZEM 13.56
70|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2.5/0108-09 km
0.05*0.2*12+12.43*0.25 m3 3.23
RAZEM 3.23
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za kazdy m3
d.2.5/0108-10 nast. 1 km na dodatkowg odl. 4km
Krotnos¢ = 4
3.23 m3 3.23
RAZEM 3.23
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72 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2.5
3.23 m3 3.23
RAZEM 3.23
73|KNNR 2 Podktady betonowe - ULOZENIE BETONU B25 W4 W DNIE STUDZIENKI W |m3
d.2.5/1201-01 CELU ZMIANY WYPROFILOWANIA ISTN. STUDZIENKI
analogia
3.14*0.60*0.60*0.25*(1+1+9+1) m3 3.39
RAZEM 3.39
74|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?
d.2.5/0803-02 tarciem na gtadko - KONCOWE WYPROFILOWANIE KINETY ISTN. STU-
analogia DZIENKI
3.14*0.60*0.60*(1+1+9+1) m?2 13.56
RAZEM 13.56
75|KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=315 mm w $cianach szt
d.2.5/1427-03 studzienki
analogia
1+1+5 szt 7.00
RAZEM 7.00
76|KNNR 4 Przejscie szczelne krétkie dla rurociggéw o $rednicy d=145 mm w $cianach szt
d.2.5/1427-01 studzienki
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.6 45111200-0 Roboty ziemne
77|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.6/0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m - RUROCIAGI
1.10%(14.49*2.84+9.7*1.99+10.02*1.6+3.7*2.88+3.5*1.04+4.7*1.79)-1.10* m3 20.86
(19.5*0.75+38.0*0.65)-45.0
1.10%(17.5*2.16+15.2*1.67+9.1*1.53+1.4*1.14+1.4*1.38*2+0.4*1.55+11.7* m3 160.17
1.58+3.4*1.36+21.6*1.82)
RAZEM 181.03
78|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.6/0317-08 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 6
m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m - RUROCIAGI
1.10%(12.7*3.54+5.4*3.47+3.9*3.08)-68.68 m3 14.60
RAZEM 14.60
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2.6/0317-04 1 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -
szerokos¢ 1.6-2.5 m - STUDZIENKI D315
1.8*1.8%(2.02+1.95+1.77+1.18)-3.14*0.15*0.15*(2.02+1.95+1.77+1.18) m3 21.93
RAZEM 21.93
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
d.2.6/0317-04 11 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -sze-
rokosc¢ 2.6-4.5 m - STUDZIENKI PREFABRYKOWANE
2.6%2.6%(2.78%2+2.36+2.28*2+2.14+2.18+2.58+2.88)-30.82 m3 119.66
2.6*2.6*(2.48+1.97+1.85*2) m3 55.09
RAZEM 174.75
81|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.6/0317-08 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6
m -szerokos$é 2.6-4.5 m - STUDZIENKI PREFABRYKOWANE
2.6*2.6%(3.07+3.58+3.57+3.53+5.08) m3 127.29
2.6*2.6*(5.38+3.18) m3 57.87
RAZEM 185.16
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2.6/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- faczna objetos¢ urobku do wywozu wynosi:
113.68+1.10%(19.5*0.75+38.0*0.65+54.5*0.75+40.2*0.65)+3.14*0.15*0.15* m3 256.84
(2.02+1.95+1.77+1.18)+3.14*0.7*0.7*(2.48+5.38+3.18+1.97+1.85*2)
RAZEM 256.84
83|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.6/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV na do-
datkowa odl. 4km.
Krotnos¢ = 8
<przedmiar jw.> 256.84 m3 256.84
RAZEM 256.84
84|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.6/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(14.49*2.84+9.7*1.99+10.02*1.6+3.7*2.88+3.5*1.04+4.7*1.79)*2 m?2 198.39
(17.5*2.16+15.2*1.67+9.1*1.53+1.4*1.14+1.4*1.38*2+0.4*1.55+11.7*1.58+3.4* |m2 291.22
1.36+21.6*1.82)*2
RAZEM 489.61
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85/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.6/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 0.1
<przedmiar jw.> 489.61 m2 489.61
RAZEM 489.61
86|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.2.6/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - RUROCIAGI
(12.7*3.54+5.4*3.47+3.9*3.08)*2 m?2 151.42
RAZEM 151.42
87|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.2.6/0322-09 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 0.1
151.42 m?2 151.42
RAZEM 151.42
88|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2.6/0326-08 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka -
STUDZIENKI
2.6%4*(2.78*2+2.36+2.28*2+2.14+2.18+2.58+2.88) m2 231.50
1.8%4*(2.02+1.95+1.77+1.18) m?2 49.82
2.6*4*2.48 m2 25.79
2.6%*4*(1.97+1.85*2) m?2 58.97
- minus:
-1.0%(1.82+1.98*2+1.65+1.9+1.7+2.4+2.28+1.9+1.77+1.76*2+1.66+2.4+2.2+ |m2 -34.83
1.69+2.5+1.48)
RAZEM 331.25
89|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2.6/0326-10 gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka -
STUDZIENKI
2.6*4%(3.07+3.58+3.57+3.53+5.08) m2 195.83
2.6*4%(5.38+3.18) m?2 89.02
- minus:
-1.0%(2.66+3.2+3.19*3+2.4+2.2+1.69+2.5+0.78+1.48) m?2 -26.48
- drenaz
2.6*4%(5.18+5.22+4.68+4.2+3.79+3.68+3.63+3.6+4.1+4.96+6.1+6.17) m?2 575.22
RAZEM 833.59
90|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.2.6/0104-02 mentéw o gtebok. ponad 1.5 m w gr.kat. IlI
- drenaz
1.5%(2.4*4.77+13.4*4.33+11.4*4.32)+2.6*2.6%(5.18+5.22+4.68) m3 280.02
1.5%(2.4*4.03+44.5*3.84+23.7*3.61+22.1*3.49+9.4*4.53+15.4*5.53+8.4*6.14)+ |m3 1055.79
2.6*2.6%(4.2+3.79+3.68+3.63+3.6+4.1+4.96+6.1+6.17)
RAZEM 1335.81
91|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.2.6/0108-07 grunt.kat. IV
- drenaz
1.0%(16.0+14.0+141.0)*0.60+3.14*0.7*0.7%(5.18+5.22+4.68+4.2+3.79+3.68+ |m3 187.70
3.63+3.6+4.1+4.96+6.1+6.17)
RAZEM 187.70
92|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km na do- |m3
d.2.6/0108-08 datkowa odl. 4km.
Krotnos¢ = 4
- drenaz
<przedmiar jw.> 187.70 m3 187.70
RAZEM 187.70
93|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokosé¢  |m2
d.2.6/0107-03 do6m
- drenaz
(2.4*4.77+13.4*4.33+11.4%4.32)*2 m?2 237.44
(2.4*4.03+44.5*3.84+23.7*3.61+22.1*3.49+9.4*4.53+15.4*5.53+8.4*6.14)*2 m2 1045.12
RAZEM 1282.56
94|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm - PODSYPKA |m?2
d.2.6/0501-04 PIASKOWA POD RUROCIAGI
analogia Krotnos¢ = 1.2
1.1*(19.5+38.0+54.5+40.2) m2 167.42
RAZEM 167.42
95|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - PODSYPKA m2
d.2.6/0501-03 PIASKOWA POD RUROCIAGI
1.10*50.0+1.0%(173.0+33.0)-153.12 m?2 107.88
RAZEM 107.88
96|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm - PODSYPKA m?2
d.2.6/0501-01 PIASKOWA POD RUROCIAGI
1.10*50.0+1.0*173.0+1.0*(5.0+16.0+14.0+141.0) m2 404.00
RAZEM 404.00
97|KNNR 1 Podsypka filtracyjna ze zwiru o granulacji 20-32mm w gotowym suchym wyko- |m3
d.2.6/0608-02 pie z gotowego kruszywa
1.0%(33.0+16.0+14.0+141.0)*0.20 m3 40.80
RAZEM 40.80
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98|KNNR 1 Podsypka filtracyjna ze zwiru o granulacji 6-20mm w gotowym suchym wyko- |m3
d.2.6/0608-02 pie z gotowego kruszywa
1.0*(33.0+16.0+14.0+141.0)*0.20 m3 40.80
RAZEM 40.80
99|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru drobnego 35% piasku w |m3
d.2.6/0610-08 gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
1.0%(33.0+16.0+14.0+141.0)*0.20 m3 40.80
RAZEM 40.80
100/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.6/0320-04 kat.gr.I-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5 m - OBSYPKA PIASKOWA GRUB.30cm RURO-
CIAGOW NAD POWIERZCHNIA RUR (wraz z dostawg piasku)
54.49 m3 54.49
1.1*(19.5*0.6+38.0*0.5+40.2*0.6+54.5*0.5)-3.14*(0.15*0.15*19.5+0.1*0.1* ms3 51.75
38.0+0.15*0.15*40.2+0.1*0.1*54.5+5.0*2)
RAZEM 106.24
101|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.6/0219-01 sztucznego
223.0 m 223.00
19.5+38.0 m 57.50
54.5+40.2+5.0 m 99.70
RAZEM 380.20
102|KNR 2-19 Oznakowanie trasy drenazu utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.6/0219-01
33.0+16.0+14.0+141.0 m 204.00
RAZEM 204.00
103|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.6/0320-05 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
181.03+21.93+174.75 m3 377.71
RAZEM 377.71
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6 m m3
d.2.6/0320-08 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
14.6+185.16 m3 199.76
RAZEM 199.76
105|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.6/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
- drenaz
1.5%(2.4*4.77+13.4*4.33+11.4*4.32)+2.6*2.6%(5.18+5.22+4.68) m3 280.02
1.5%(2.4*4.03+44.5*3.84+23.7*3.61+22.1*3.49+9.4*4.53+15.4*5.53+8.4*6.14)+ |m3 1055.79
2.6%2.6%(4.2+3.79+3.68+3.63+3.6+4.1+4.96+6.1+6.17)
-(1.0*(16.0+14.0+141.0)*0.60+3.14*0.7*0.7*(5.18+5.22+4.68+4.2+3.79+3.68+ |m3 -187.70
3.63+3.6+4.1+4.96+6.1+6.17))
RAZEM 1148.11
2.7 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroc  iagéw do odprowadzania sciekéw (Proba szczel-
nosci kanalizacji)
106 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.7/1610-01 préb.
12 odc. -1 12.00
préb.
RAZEM 12.00
107|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.7/1610-02 préb.
6+8+9 odc. -1 23.00
préb.
RAZEM 23.00
108/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.7/1610-04 préb.
1+4 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
2.8 45233280-5 Barierki ochronne
109|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.8/0417-01
410.0+120.0+100.0+150.0 m 780.00
RAZEM 780.00
110/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.8/0417-02
410.0+120.0+100.0+150.0 m 780.00
RAZEM 780.00
3 45223500-1 SCHODY ZEWNETRZNE
3.1 45111100-9 Rozbidrka schodéw zewn etrznych zelbetowych i innych elementéw
111|KNR 4-04 Burzenie $cian,taw,stop fundamentowychfilaréw zelbetowych zbrojonych nor- |m3
d.3.1/0604-01 malnie o grub. do 20 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych - ROZBIORKA
analogia SCHODOW | INNYCH ELEMENTOW
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
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112|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|m3
d.3.1/1103-01 3 samochody samowyladowcze
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
113|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
114|\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na dodatkowa odl.
4km
Krotnos¢ = 4
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
115 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.3.1
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
3.2 45223500-1 Konstrukcje betonowe zbrojone
116 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - PODSYPKA m3
d.3.2/1101-07 PIASKOWA
(0.60*(5.55*2+0.75)*0.10+0.70*3.75*0.10)*2 m3 1.95
RAZEM 1.95
117|KNR 2-02 Podkfady betonowe B15 na podt.gruntowym m3
d.3.2/1101-01
(0.60*(5.55*2+0.75)*0.10+0.70*3.75*0.10)*2 m3 1.95
RAZEM 1.95
118|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z betonu B25, szer.do 0.6m m3
d.3.2/0202-01
(0.50*0.40%(5.55*2+0.75)+0.60*0.30*3.75)*2 m3 6.09
RAZEM 6.09
119/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe B25 zewn.na gotowym podtozu m3
d.3.2/0218-01
(0.5*0.30*0.16*1.92*23+0.15*(1.80*1.50+1.92*4.80))*2 m3 5.69
RAZEM 5.69
120|KNR 2-02 Podktady betonowe B25 na podt.gruntowym - ptyta betonowa m3
d.3.2/1101-01
1.80*1.80*0.15*2 m3 0.97
RAZEM 0.97
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ze |t
d.3.2/0290-01 stali A-I d=6mm
61.0*0.001*2 t 0.12
RAZEM 0.12
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3.2/0290-02 ze stali A-Il d=10mm
151.0*0.001*2 t 0.30
RAZEM 0.30
3.3 45262522-6 Konstrukcje murowane - fundamenty
123|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, ha zaprawie cementowej m3
d.3.3/0101-02
13.57*2 m3 27.14
RAZEM 27.14
3.4 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa
124|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.3.4/0604-05 sza warstwa
16.20+16.4 m?2 32.60
RAZEM 32.60
125|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3.4/0604-06 nast.warstwa
- przedmiar jw.
32.6 m?2 32.60
RAZEM 32.60
126|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.3.4/0604-10 Sza warstwa
6.50*2 m?2 13.00
RAZEM 13.00
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3.4/0604-11 nast.warstwa
6.50*2 m?2 13.00
RAZEM 13.00
128|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.3.4/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa - ABIZOL "R"+"P"
60.71*2 m?2 121.42
RAZEM 121.42
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129|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.3.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa - ABIZOL "R"
- przedmiar jw.
121.42 m?2 121.42
RAZEM 121.42
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m?2
d.3.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa - ABIZOL "P"
- przedmiar jw.
121.42 m?2 121.42
RAZEM 121.42
35 45410000-4 Tynki
131|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll ha $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3.5/0901-01 wyk.reczn.
70.73*2 m?2 141.46
RAZEM 141.46
3.6 45410000-4 - Balustrady stalowe
132|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1H18N10T osadzone i zabetonowa- |m
d.3.6/1207-05 ne w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
analogia
(15.5+3.5)*2 m 38.00
RAZEM 38.00
133|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.3.6/1009-06 w podtozu betonowym
20*2 otw. 40.00
RAZEM 40.00
134|KNR 7-28 Osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M10/20 w gotowych otworach o gleb.do |zst.Sr.
d.3.6/0104-01 40 cm - zestaw 4 srub
20/4*2 zst.$r. 10.00
RAZEM 10.00
135 Dostawa kotew segmentowych HILTI typu HTS M8/10 szt
d.3.6
20*2 szt 40.00
RAZEM 40.00
3.7 45432112-2 Oktadziny schodéw z granitu
136 Oktadziny schodéw z ptyt granitowych m2
d.3.7|kalk. wtasna
<schody budynku od strony potudniowej> 25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
4 45223300-9 PLACE ; 45233222-1 CHODNIKI
4.1 45111100-9 Rozbiérka nawierzchni
137|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - skucie stopnia betonowego o |m3
d.4.1/0212-03 wym. 250x60x20cm, istniejacego w wejsciu do budynku, rozbiérka studni
okiennych z kratg stalowag w powierzchni chodnika o wymiarach zewnetrznych
0,70x2,10m i gtebokosci ok. 3,00m- grub. $cian ok.25cm z cegly i betonu)
0.7*2.0*0.25*2*10+(0.95*2+2.1)*0.25*3.0*10+2.5*0.6*0.2 m3 37.30
RAZEM 37.30
138|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypet- |m2
d.4.1/0811-04 nieniem spoin zaprawa cement.
207.0 m?2 207.00
RAZEM 207.00
139|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm |m2
d.4.1/0805-03 na podsypce cem.piaskowej
32.0*2+82.0+54.0+56.0+200.0 m?2 456.00
RAZEM 456.00
140|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.4.1/0803-01 cm
140.0+96.0 m?2 236.00
RAZEM 236.00
141 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.4.1/0803-02 1 cm grub. na dodatkowa grub. 15cm
Krotnos¢ = 15
140.0+96.0 m?2 236.00
RAZEM 236.00
142|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4.1/0813-03
240.0 m 240.00
RAZEM 240.00
143|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|ms3
d.4.1/1103-01 3 samochody samowyladowcze
37.3+207.0*0.15+(456.0-32*2-54.0-45.0-180.0)*0.08+236.0*0.18+0.15*0.3* ms3 130.67
240.0
RAZEM 130.67
144\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
<przedmiar jw.> 130.67 m3 130.67
RAZEM 130.67
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145|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na dodatkowa odl.
4km
Krotnos¢ = 4
<przedmiar jw.> 130.67 m3 130.67
RAZEM 130.67
146 Optata za sktadowanie gruzu m3
d4.1
<przedmiar jw.> 130.67 m3 130.67
RAZEM 130.67
4.2 45223300-9 Place ; 45233222-1 Chodniki
147|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4.2|/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09
148/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m2
d.4.2/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
149/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.4.2/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
150/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.4.2/0114-07
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
151|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4.2/0114-08 grub.po zageszcz.
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
152|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4.2/0114-08 grub.po zageszcz. na dodatkowg gr. 2cm - KLINIEC
(R,M,S)x2
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
153|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za|m?2
d.4.2/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. na dodatkowg grub. 5cm
(R,M)x5
791.5+43.3 m?2 834.80
RAZEM 834.80
154|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.4.2/0511-01 piaskowej
<wzdtuz kojcéw> 43.30 m?2 43.30
RAZEM 43.30
155/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej z wzorami z kostki grani- |m2
d.4.2/0511-03 towej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU
32.0*2+54.0+45.0+180.0 m?2 343.00
RAZEM 343.00
156 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej z wzorami z kostki grani- |m2
d.4.2/0511-03 towej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
791.5-343.0 m?2 448.50
RAZEM 448.50
157|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.4.2|0407-04 prawg cem.
438.0 m 438.00
RAZEM 438.00
5 45111291-4 TRAWNIKI
158|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m?2
d.5/0401-05
224.40+120.0 m?2 344.40
RAZEM 344.40
159|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.5/0702-01
224.40+120.0 m?2 344.40
RAZEM 344.40
6 45342000-6 PRZEBUDOWA OGRODZENIA (OBIEKT OP-2.1 | O P-2.2)
6.1 45111100-9 Roboty rozbiérkowe
160|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wys.do 120  |szt.
d.6.1/1305-01 mm
174 szt. 174.00
RAZEM 174.00
161|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastracho |m2
d.6.1/0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2
132.0 m?2 132.00
RAZEM 132.00
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162|kalk. wkasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.6.1|na podstawie |km
KNR 4-01
0108-09
- wywobz na wskazane miejsce przez oferenta
- opfata za sktadowanie gruzu
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
163|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6.1/0349-02
27.20 m3 27.20
RAZEM 27.20
164|KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - cokotéw zelbeto-  |m3
d.6.1/0212-03 wych
- przyjeto szacunkowo
4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
165|kalk. wtasna |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.6.1|na podstawie |ceglanych na odlegtos¢é do 1 km
KNR 4-01
0108-13
- wywbz na wskazane miejsce przez oferenta
- opfata za sktadowanie gruzu
27.20+4.5 m3 31.70
RAZEM 31.70
6.2 45111200-0 Roboty ziemne
166/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o glebokosci do 1,5 m na |m3
d.6.2/0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
analogia
89.0*0.90*1.10*2 m3 176.22
RAZEM 176.22
167|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.6.2/0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
- przedmiar jw.
176.22 m3 176.22
RAZEM 176.22
6.3 Roboty naprawcze muréw
6.3.1 45262522-6 Roboty murarskie
168|KNR 2-02 Oktadanie wienééw zelbetowych cegta klinkierowa gr.1/4 ceglty w spadku na  |m2
d.6.3]0124-01 zaprawie cementowej M7 z wktadkg (bednarkg) w kazdej spoinie
.1|analogia
0.63%(26.0+43.0)+0.50*18.0 m2 52.47
RAZEM 52.47
169|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.6.3/0308-02
A
- przyjeto szacunkowo
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
170/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych na m?2
d.6.3/0103-04 zapr.cement.gr.1ceg.
A
0.6*18.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
171|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych na m2
d.6.3/0103-06 zapr.cement.gr.2ceg.
A
0.51*43.0 m?2 21.93
RAZEM 21.93
6.3.2 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
172|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw fundamentowych z betonu monolitycznego B25 |m3
d.6.3/0203-04
2
4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
6.3.3 45320000-6 Izolacja przeciwwilgociowa
173 Wykonanie przepony metodg iniekcji w cokotach zelbetowych muréw ogrodze- |m
d.6.3|kalk. wkasna |nia grub. 51cm (w rozstawie 20cm pod katem 30stopni) stanowigca pozioma,
3 warstwe izolacyjng oraz zamknigcie otworéw po iniekcji - iniekt na bazie mine-
ralnym typu WANDEX
- wykonanie zgodne z rys. szczeg6towym technologii izolaciji
87.0 m 87.00
RAZEM 87.00
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174|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi |m2
d.6.3/0301-02 cylindrycznych
3
87.0*1.0*2 m2 174.00
RAZEM 174.00
175|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.6.3/0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - DYSPERSJA ASFALTOWO-
.3|analogia GUMOWA
174.0 m2 174.00
RAZEM 174.00
176 Zbrojenie izolacji $cian fundamentowych tkaning szklang - dwie warstwy m?2
d.6.3|kalk. wtasna
3
Mx2
- przedmiar jw.
174.0 m2 174.00
RAZEM 174.00
177|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.6.3/0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - DYSPERSJA ASFALTO-
.3|analogia WO-GUMOWA
- przedmiar jw.
174.0 m?2 174.00
RAZEM 174.00
178 I1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej do ochrony $cian zelbetowych m2
d.6.3|kalk. wkasna
3
174.0 m?2 174.00
RAZEM 174.00
6.3.4 45223500-1 Konstrukcje betonowe zbrojone
179|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ze |t
d.6.3/0290-01 stali A-0 , d=6mm
4
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
180|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie ze |t
d.6.3/0290-01 stali A-l , d=12mm
4
0.72 t 0.72
RAZEM 0.72
181|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w scianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze- |m3
d.6.3/0211-06 wigzek ponad 0.4m - WIENCE ZELBETOWE Z BETONU B25
4
0.3*0.51*87.0+0.20*0.51*43.0+0.5*0.4*0.51*43.0 m3 22.08
RAZEM 22.08
182|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - WIENCE ZELBETOWE Z m3
d.6.3/0210-02 BETONU B25
4
0.15*0.51*44.0+0.5*0.26*0.35*44.0*2 m3 7.37
RAZEM 7.37
6.3.5 45421147-6 Instalowanie krat stalowych
183|KNR 2-02 Montaz i dostawa krat stalowych azurowych o pow. do 2 m2 zabezpieczonych |m2
d.6.3/1210-02 antykorozyjnie warsztatowo (cynkowane ogniowo gr.80um, malowanych prosz-
5 kowo RAL 5001)
- faczna masa krat stalowych ze stali ST3S wynosi: 620kg
2.10*0.60*10 m2 12.60
RAZEM 12.60
184|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm |otw.
d.6.3/1009-06 w podiozu betonowym
5
80 otw. 80.00
RAZEM 80.00
185|KNR 7-28 Osadzenie kotew HILTI typu HSL-TZ-M10/20 w gotowych otworach o gleb.do |zst.sr.
d.6.3/0104-01 40 cm - zestaw 4 srub
5
80/4 zst.$r. 20.00
RAZEM 20.00
186 Dostawa kotew HILTI typu HSL-TZ-M10/20 szt
d.6.3
5
80 szt 80.00
RAZEM 80.00
6.3.6 45410000-4 Tynki
187|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach, |m?2
d.6.3/0722-02 loggiach i balkonach
.6
1.50*87.0*2+0.65*26.0+(0.25*2+0.51)*1.30*10 m?2 291.03
RAZEM 291.03
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188|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na oddziel.belkach stupach prostok.i $cianach m2
d.6.3/0902-05 cylindr.wyk.reczn.
.6
0.3*87.0*2+0.3*0.51*2+0.15*44.0*2+(0.2+0.6)*43.0+0.3*0.51 m?2 100.26
0.5*0.26*0.35*2+0.5*0.51*0.4+0.6*18.0*2+0.51*43.0*2 m?2 65.65
RAZEM 165.91
189|KNNR 2 Tynki cienkowarstwowe MARMURIT koloru nr 225 "Kabe" na scianach wyko- |m?2
d.6.3/0901-01 nane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo
.6|analogia
- przyjeto srednie zuzycie mieszanki 4,05kg/m2
291.03+165.91 m?2 456.94
RAZEM 456.94
190|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach- mechaniczne gruntowanie m?2
d.6.3/0903-04
.6
291.03+165.91 m?2 456.94
RAZEM 456.94
191|KNNR 2 Zatozenie naroznikbw na $cianach m2
d.6.3/0903-07
.6
30.2 m?2 30.20
RAZEM 30.20
192 Wytozenie spadkéw wienca zelbetowego dachéwka ceramiczng karpiowkag na |m
d.6.3|kalk. wtasna |zaprawie klejowej mrozoodpornej
.6
- faczna powierzchnia pokrycia wynosi: 53,5m2
- faczna dhlugos$é gasioréw wynosi: 87,0m
87.0 m 87.00
RAZEM 87.00
7 POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
7.1 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
193|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.7.1/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I
11.3*2.0*0.5 m3 11.30
RAZEM 11.30
194|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.7.1/0108-06 grunt.kat. 111
9.3*1.6*0.5 m3 7.44
RAZEM 7.44
195/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km na do- |m3
d.7.1/0108-08 datkowa odl. 4km.
Krotnos¢ = 4
<przedmiar jw.> 7.44 m3 7.44
RAZEM 7.44
196 KNR 2-01 Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.7.1/0610-08 gotowego kruszywa
<przedmiar jw.> 7.44 m3 7.44
<minus objeto$¢ fundamentéw zelbetowych> -0.29*0.5%1.80*5 m3 -1.30
RAZEM 6.14
197|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.7.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
11.3*2.0*0.5 m3 11.30
-9.3*1.6*0.5 m3 -7.44
RAZEM 3.86
198|KNR 2-01 Podsypka z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z |m3
d.7.1/0610-08 gotowego kruszywa
9.3*1.8*0.3 m3 5.02
RAZEM 5.02
7.2 Konstrukcja pochylni powy zej poz. +-0,00m
199|KNR 2-02 Belki podwalinowe, masa do 1t oraz wym. 0,26x0,5*1,8 elem.
d.7.2|/0356-01
5 elem. 5.00
RAZEM 5.00
200|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.7.2/0290-02 ze stali A-IlIN fi 20mm
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
201|KNR 2-02 Cokoty zelbetowe z betonu B25, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.7.2/0210-05
9.3*0.2*0.3*2 m3 1.12
RAZEM 1.12
202|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.7.2/0403-03
1.55*3 m 4.65
RAZEM 4.65
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203|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.7.2/0511-03 cementowo-piaskowej
9.3*1.55 m?2 14.42
RAZEM 14.42
204 Balustrada wydzielajgca pochylnie z rur ze stali nierdzewnej m
d.7.2|kalk. wtasna
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
8 45410000-4 - WYCIERACZKI
205 Wycieraczki gumowe na kratach stalowych HMS wys. 4,0cm, osadzonych w  |szt.
d.8|kalk. wtasna |betonowych "wannach" z odptywem do najblizszej studzienki deszczowej - wy-
miary wycieraczek: 180x90cm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
206|KNR 2-02 Wycieraczki gumowe na kratach stalowych HMS wys. 4,0cm, osadzonych w  |szt.
d.8/1219-03 betonowych "wannach" z odptywem do najblizszej studzienki deszczowej - wy-
miary wycieraczek:120x90cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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