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B. Zestawienia podstawowych materiatow
SPIS RYSUNKOW.

CO/1-01 — Inwentaryzacja — Rzut piwnic.

CO/1-02 — Inwentaryzacja — Rzut parteru

CO/1-03 — Inwentaryzacja — Rzut | pi etra

CO/1-04 — Inwentaryzacja — Rzut Il pi etra

CO/W-01 - Instalacja c.0. — Rzut piwnic.

CO/W-02 — Instalacja c.0. — Rzut parteru

CO/W-03 — Instalacja c.0. — Rzut | pi etra
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CO/W-07 — Instalacja c.0. — Rozwini ecie instalacji c.0. — Piony P6 - P10 i P14

A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewani
oraz projekt budowlano - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen budynku nr
6 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

Inwestor: Sad Okregowy w Katowicach
Obiekt: budynku nr 6 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji opracowano na podstawie:
- Projektu architektoniczno - budowlanego
- Inwentaryzaciji
- Wytycznych Inwestora
- Katalogbw urzadzen
- Katalogéw zawordw regulacyjnych Danfoss
- Obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zalozenia do projektu.
Projekt instalacji centralnego ogrzewania opracowywano na podstawie nastepujgcych zalozen:

e Oczekiwane parametry w pomieszceniach:
- okres zimowy t=20°C +2

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek nr 6 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 jest budynkiem trzykondygnacyj-
nym w czesci podpiwniczonym. Budynek wyposazony jest w instalacje c.o. (ktéra wymaga remontu) ,
wod- kan, elektryczng. oraz w wentylacje mechaniczna.
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1.4. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi opracowanie projektowe instalacji centralnego ogrzewa-
nia i doprowadzenie ciepta do nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;.

2. Rozwiazania projektowe.

2.1. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng systemu zamknietego z wymuszonym
obiegiem. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej wymiennikowni zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy budynku. Projektowana instalacja bedzie zasila¢ grzejniki oraz nagrzewnice
wodng w centrali wentylacyjnej.

Obliczen zapotrzebowania ciepta dokonano za pomoca programu komputerowego , Termo Danfoss-
0OzC" wersja 4.8. Obliczenia dokonane zostaly na podstawie obowigzujgcych norm. Obiekt znajduje
sie w Il strefie, a wiec zewnetrzng temperature obliczeniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przyjeto na poziomie —20°C.

Charakterystyka pomieszcze n:

Kubatura przestrzeni ogrzewanej wynosi: V = 13000 m*®
Parametry wody grzejnej wynosza: 80/60 °C
Ogolne straty ciepta budynku wynosza; Qc.0.=135,7 kW
Wskaznik cieplny budynku wynosi: q=14,6 Wm?®
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie powietrza wentylacyjnego Qw =108 kw
Zapotrzebowanie ciepta dla bytej kantyny zotnierskiej Qc.o.= 30 KW
Straty ci$nienia dla instalacji Ap =31,1 kW

Zasilenie instalacji zaprojektowano z rozdzielni ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy. Czynnik grzewczy o parametrach 70C/50 °C podawany bedzie z rozdzielacza do poszcze-
g6Inych obiegéw. Gtéwny poziom, CO zasilajgcy do centralnego ogrzewania rozprowadzony jest pod
stropem kondygnaciji piwnic oraz w kanatach instalacyjnych (w czesci nie podpiwniczonej budynku).
Instalacje wykonac¢ z rur systemu Geberit Mepla Therm PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych
typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuz-
nie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Geberit
Mepla albo inne réwnorzedne, wykonane z PVDF lub mosiadzu / brazu z pierscieniem zabezpieczaja-
cym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac¢ przez bezposred-
nie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkéw instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane
jest kompensowanie wydtuzen. Przewody ukiadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izola-
cja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co
80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Obliczenia zostaly wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje koniecznosé¢ przeprojekto-
wania instalaciji.

Monta z ruroci agéw z rur Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD

Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potaczeniowych.

*  Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka

* Przycietg na dlugos¢ rure nalezy kalibrowac i usunaé zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy rura
w obrebie potaczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

« Rure nasung¢ na ztaczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycietg rure za-
mocowaé obejmami rurowymi i wykona¢ potaczenie.

* Potaczenie wykonywac¢ za pomoca zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla.

* Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej fazie
moze on by¢ przerwany przez puszczenie wigcznika sterujgcego. W przypadku przerwania
procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzié.

e Narurach w zakresie w srednic do d54 (DN 50) moga by¢ wykonywane tuki. Po wykonaniu tu-
ku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozosta¢ gtadka, bez zadnych
specznien lub uszkodzen. Promieh giecia wiekszy niz 3,5 x d.

* Przewody prowadzone po scianach mocowaé za pomocg obejm metalowych z wktadkg z
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m
dlad =32, 40 mm.

e Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego lub
w izolaciji.

* Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop po-
winny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

*  Woydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomoca samokompensaciji. Punkty state wykonac
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wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.
e Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody. Przewody
systemu Mepla taczy¢ z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek przejsciowych.

UWAGA: rozstaw podpér (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodéw, kazda rura powinna
by¢ podparta w co najmniej dwédch miejscach.

2.2. Grzejniki.

Dla instalacji centralnego ogrzewania zastosowano grzejniki aluminiowe cztonowe. Zastosowane
grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogoéw instalacji pracuja-
cej w oparciu 0 armature termostatyczng. Grzejniki montowaé min. 10cm ponad powierzchnig po-
sadzki oraz w odlegtosci ok. 7cm od powierzchni Sciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobér
grzejnikdw uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycz-
nymi oraz schtodzenia wody w przewodach.

2.3. Regulacja hydrauliczna instalacji.
Instalacje nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie. Nastawy zaworow regulacyjnych podano na rozwinie-
ciach instalacji grzewczej.

3. Wykonawstwo, préby, odbiory, zagadnienia BHP

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje c.o. oraz wody lodowej nalezy przeptukaé¢ wodg wodo-
ciggowg do chwili, az woda wyptywajaca z rurociggbéw bedzie czysta. Po ptukaniu nalezy wykonaé
prébe szczelnosci cisnieniem 0.6 MPa. W czasie proby urzadzenia grzewcze i chtodnicze musza by¢
odiaczone.

Wszystkie prace montazowe i odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob4t budowlano-montazowych czesé 11", a w szczegdlnosci dotyczacych:

-izolacji termicznych przewodow;

-utozenia przewodow z odpowiednimi spadkami;

-prowadzenia rur w odpowiednich odlegtoéciach od instalacji elektrycznych;

-rozstawu konstrukcji wsporczych;

Montaz przewoddw instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysoko$ci minimum 2.0 m w
Swietle.

4. Uwagi ko ncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniej-

szego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegobtéw, ktére

nie mogty by¢é oméwione. Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiadaé parametry nie gor-

sze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo zamOwien publicznych, art. 29, pkt. 3,

2004).

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —

- przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniaja-
cego sposob prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posado-
wienie obiektéw,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoro-
wania robét w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Mini-
stra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

- Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004r.
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