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1.1.

1.2.

1.3.

* 45321000-3 1zolacja cieplna
* 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Wstep

Przedmiot Szczegdéltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

modernizacji w¢zla cieplnego w budynku nr 6 na terenie OPP przy ul. Koszarowej w Katowicach.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie modernizacji wezta cieplnego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontazem cze¢$ci elementow wezta oraz montazem wybranych elementow wezla cieplnego;
plukaniem instalacji;

izolowaniem przewodow i urzadzen;

badaniami odbiorczymi.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 1 28
ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 8§
“Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wezla cieplnego,
a jezeli dotyczg zamiany materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i1 przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.



2.6.

MATERIALY
Do wykonania wezta cieplnego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania wezta cieplnego musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug

wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Przewody
Wszystkie przewody wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.o. wykonaé z rur stalowych bez
szwu produkowanych wg PN-80/H-74219.

Armatura

Na przewodach wysokoparametrowych zamontowa¢ zawory kulowe kotierzowe Iub z koncowkami
do wspawania na ci$nienie nominalne PN16 oraz filtry siatkowe na ci$nienie PN16.

Na przewodach niskoparametrowych zamontowa¢ armature¢ odcinajaca oraz filtracyjng gwintowang

lub kolierzowa na ci$nienie nominalne PN10.

Pompa
Pompa obiegowa c.o. bezdlawnicowa, wyposazona w modut do bezstopniowej regulacji obrotow

w funkcji zadanej roznicy cis$nien, napigcie znamionowe 1~230V, PN10 .

Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem ci$nienia
Do zabezpieczenia instalacji c.o. zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa posiadajace
dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Dozoru Technicznego, ci$nienie

otwarcia zaworow: 6 bar.

Urzadzenia stabilizujace ci$nienie w instalacji c.o.
Zastosowaé naczynie wzbiorcze na maksymalne ciSnienie 6 bar, posiadajagce dopuszczenia

i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

Aparatura regulacyjno - pomiarowa

Zastosowac:

- zawor regulacyjny na przewodzie wysokoparametrowym za wymiennikami o wspolczynniku
przeptywu zgodnym =z projektem technicznym (PN16, Tux = 150°C), znapedem
elektrycznym 230 V wyposazonym w sprezyng zwrotng, zamykajaca zawor z chwilg zaniku
napigcia elektrycznego lub przekroczenia maksymalnej temperatury czynnika ogrzewanego;

- regulator roznicy ci$nien bezposredniego dziatania;

- licznik ciepta dla instalacji stotlowki z przeptywomierzem mechanicznym;

- manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym.



Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykona¢ z otulin  termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z PCV

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sig.
Dostarczong na budowe¢ armature¢ i urzgdzenia sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych.
Armaturg, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggéw i podstawowych urzadzen

Rurociagi taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Projektowane urzadzenia wezta powinny by¢ laczone z rurociggami w sposob rozilgczny
umozliwiajagcy latwy demontaz i wymian¢ poszczegodlnych elementow wezla bez konieczno$ci
demontazu innych urzadzen.

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncoéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. Natomiast ksztalty zlaczy
spawanych potagczen kroccow i1 odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa normg PN-B-69012.
Jako$¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztaltek, kroécow i odgatezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowa norma PN-M-69775.
Nie nalezy montowaé aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotdow kroccow spustowych wody
Z rurociggow wezta, zaworow bezpieczenstwa itp.



5.5.

Montaz urzadzen kontrolno — pomiarowych
Montaz licznika ciepta powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez producenta.

Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obshugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byl zgodny
z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym.

Badania i uruchomienie wezla cieplnego

Badania odbiorcze wezla cieplnego powinny przebiegaé wg metodyki badan okre§lonej norma PN-B-
02423 uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

Badania szczelno$ci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gléwnych zaworach odcinajacych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych
zasilanych przez wezel. Obieg wysokoparametrowy nalezy poddaé préobie szczelno$ci pod ciSnieniem
25 bar, obieg niskich parametréw pod ci$nieniem 9 bar. Proby ci$nieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcigtym naczyniu wzbiorczym.

Obnizanie 1 podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ciSnienia roboczego do probnego powinno
odbywac si¢ jednostajnie z predkoscig nie wigksza niz 1bar/min. Podczas proby szczelno$ci oraz gdy
uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych
Z usuwaniem usterek.

Badania wyregulowania zawordw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadziatanie zaworow
bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10 %.

Metody i sposoby badan wezla cieplnego w stanie goragcym oraz badan poszczegdlnych urzadzen
wezla szczegdtowo opisano w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementéw wezla
cieplnego

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne oczyscié
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastgpnie pomalowaé farbg poliwinylowa
do gruntowania termoodpornego i dwa razy farba poliwinylowa termoodporng.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw i armatury, przeprowadzeniu
proby szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Przewody wysokich i niskich parametrow  zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej pod
ptaszczem z folii PCV. Grubosci otulin powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B-
02421.



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

Wykonanie regulacji wezla cieplnego

Po zakonczeniu montazu, plukania, badan oraz zaizolowaniu we¢zta nalezy dokona¢ nastaw regulatora
pogodowego oraz urzadzen regulacyjnych zabudowanych w wezle zgodnie z instrukcja obshugi wezta
oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji wezta cieplnego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

1 Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 8 “Warunki techniczne wykonania

i odbioru weztow cieptowniczych”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8

“Warunki techniczne wykonania i odbioru wezlow cieptowniczych” oraz normg PN-B-02423:1999.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robét;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow).

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m’;

- inne w sztukach



PODSTAWA PEATNOSCI
Wymagania dotyczace platnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 8 ‘“Warunki techniczne wykonania i odbioru
wezlow cieptowniczych”
PN-99/B-02423 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-80/H-74219
PN-B-02421:2000

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2002
PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E

Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr ST-1E
przebudowy wezta c.o0. w budynku nr 6 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej
— czes$¢ elektryczna i AKPIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1E.

Monta z instalacji elektrycznej i AKPIA kompaktowego w  ezia cieplnego.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania czesci elektrycznej i AKPIA kompaktowego wezta cieplnego w budynku nr
6 na terenie OPP przy ul. Koszarowe] w Katowicach, w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres rob6t obj etych ST

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje wykonanie:
- ochrony przeciwprzepieciowej klasy Il (w tablicy RAKP),

- ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- instalacji sterowania urzadzen wezta,

- wykonania potgczen wyrownawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami i ,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego oraz prowadzenie robo6t zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Czes¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji elektrycznych, a jezeli dotyczg zmiany
materiatdw i elementoéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogag
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlanych. Czes$¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Strona 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr ST-1E
przebudowy wezta c.o0. w budynku nr 6 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej
— czes$¢ elektryczna i AKPIA

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢é stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszelkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom.

2.1. Przewody i kable zasilaj ace

2.1.1. Kable zasilaj ace
Rozdzielnice RAKP nalezy zasili¢ przygotowanym przewodem o przekroju 3x6
mm? z tablicy nadrzedne;.

2.1.2. Instalacja elektryczna urz adzen technologicznych

Instalacja elektryczna bedzie wykonana przewodami miedzianymi, gietkimi o
izolacji i oponie polwinitowej. Obwody zasilania silnikow pomp nalezy wykonaé
przewodami o przekroju 3x1,5 mm? presostatu, termostatu bezpieczenstwa a
obwody sitownikow, czujnikbw temperatury i sterownicze nalezy wykonac
przewodami o przekroju 4x1 mm?, 3x1 mm? i 2x1 mm?,

2.1.3. Potaczenia wyrbwnawcze

W obiekcie nalezy wykonac¢ ekwipotencjalizacje, ktéra bedzie polega¢ na
wykonaniu potgczen drutem Cu 6 mm? pomiedzy gtéwnymi, rurociggami metalowymi,
metalowymi obudowami i zaciskami PE urzadzen, a szyng wyrownawczg MSW.
Miejscowg szyne wyrownawczg MSW nalezy zainstalowac na $cianie pomieszczenia
i potaczy¢ z istniejgca gtbwnag szyng uziemiajgcg GSU obiektu.

2.2. Wyposa zenie tablicy sterowniczej RAKP w ezla

Nalezy zastosowac rozdzielnice uniwersalng natynkowg o min. IP55, o
wymiarach min. 400x300x200 mm, z szynami typu TH 35 na 20 modutdw oraz z
listwami PE i N, z drzwiczkami petnymi zamykanymi na zatrzask lub zamek
patentowy, listwy maskujace i diawiki kablowe. Tablica musi by¢ wyposazona w
wytgcznik gtéwny, 1-fazowy, dwupolowy 25A (min.), montowany na bocznej Scianie
rozdzielnicy, w 1-fazowy wylacznik roznicowoprgdowy typu “A”, w wylgczniki
instalacyjne, przekazniki, w regulator pogodowy z panelem operacyjnym oraz w
lampki sygnalizacyjne: zasilania, pracy pomp, awarii (zgodnie z projektem) oraz
przetgczniki trybu pracy pomp. Panel operacyjny, przetaczniki trybu pracy pomp oraz
lampki sygnalizacyjne nalezy zainstalowa¢ w drzwiach rozdzielnicy RAKP.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu, ktory
nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w
miejscu tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Zaleca sie
transportowanie materiatow krytymi Ssrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych
przez uzytkownika obiektu. Warunki te okre$lajg ogodlne zasady prowadzenia prac
oraz okres w ktdrym prace mogg zosta¢ przeprowadzone.

5.1. Montaz rozdzielnic
Tablice steroniczg RAKP nalezy instalowa¢ natynkowo w pomieszczeniu
wezta.

5.2.  Sposo6b prowadzenia kabli i przewodow

Przewod zasilajgcy tablice RAKP oraz przewéd GSU - MSW nalezy
prowadzi¢ w bruzdzie poza pomieszczeniem wezta oraz w korytku kablowym
natynkowo w pomieszczeniu wezia.

Wszystkie odbiory instalacji AKPIA zasilane bedg bezposrednio z tablicy
RAKP zlokalizowane] w pomieszczeniu wezta. Przewody do urzadzen prowadzone
bedg w korytkach kablowych. Odcinki przewoddéw od korytek kablowych do urzadzen
nalezy prowadzi¢ w peszlach PCV.

5.3.  Wykonanie pot gczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykonac¢ ekwipotencjalizacje, ktéra bedzie polega¢ na
wykonaniu potaczen drutem Cu 6 mm? pomiedzy gtéwnymi rurociggami metalowymi,
metalowymi obudowami i zaciskami PE urzadzen, a szyng wyrownawczg MSW.
Miejscowg szyne wyrdwnawczg MSW nalezy zainstalowac na $cianie pomieszczenia
i potaczy¢ z istniejgca gtdwng szyng uziemiajaca obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy montazu czesci elektrycznej instalacji wentylaciji.

6.1. Dokumentacja urz adzen

Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci, wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” i
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowng kontrole.
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6.3. Badania i pomiary pomonta zowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i wykonac:
- jakos¢ i kompletnos$¢ wykonanych robét,
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami
robot:

- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m?;

- inne w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegajgcych na wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Czes¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach uzytecznosci publicznej”, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

8.1. Odbior robot zanikaj acych

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg przewody prowadzone w
bruzdach.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosSci
wydane przez dostawcdéw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacjg postanowieh dotyczgcych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie
ustalonym w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ D — roboty
instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie BHP przy prowadzeniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72 p0z.93)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisbw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pOzniejszymi
zmianami,

- PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zestaw norm,

- PN-HD 60 364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie,

- PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - zestaw norm.
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