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CZESC OGOLNA

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej :
Przedmiotem niniejsze]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacja
centralnego ogrzewania w nowoprojektowanej klatce schodowej oraz
przebudowywanych pomieszczeniach stuzb dyzurnych i klatki schodowej
w czesci administracyjnej budynku Komendy Miejskiej Policji w Zorach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej :

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacja
centralnego ogrzewania w nowoprojektowanej klatce schodowej oraz
przebudowywanych pomieszczeniach stuzb dyzurnych i klatki schodowej
w czesci administracyjnej budynku Komendy Miejskiej Policji w Zorach.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng :

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie
z projektem budowlanym
- proby, odbiory i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Okreslenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z Polskimi Normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot :

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz
zgodnos$¢ ich wykonania z projektem budowlanym i niniejszg Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

2. MATERIALY

Zrodto zaopatrzenia w materiaty okresla Wykonawca Robot.

Koszty zwigzane z zakupem, transportem i sktadowanie materialtdbw sg
kosztami Wykonawcy Robét. Wykonawca Robo6t odpowiada za skfadowany
i zabudowany materiat do czasu zakonczenia i odbioru zadania bedacego
przedmiotem zamowienia.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub posiada¢ wymagane prawem atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
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Przechowywanie sktadowania i materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli
Inwestora.

Wariantowe stosowanie materiatow :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie budowlanym mozna
zastgpi¢ rownowaznymi - stosujgc te same lub lepsze parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich
przepiséw prawa.

Warunki ogdélne wymagane od materialdbw przeznaczonych do wbudowania
w obiekcie bedacym przedmiotem zaméwienia :

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli
jest zgodny z Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng .

Aprobate Techniczna udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego
whasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ cechy okreslone
w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli jest oznaczony:

1) Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ,0 wyrobach budowlanych”.

2) Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby :

1) Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;.

2) Wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wykaz jednostek aprobujgcych i dopuszczajacych materialy do stosowania
w budownictwie :
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1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych nie wymienionych ponizej ;

2) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”
w Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych z zakresu
inzynierii sanitarnej;

3) Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie - w odniesieniu do
wyrobéw  budowlanych  stosowanych  wytacznie w  inzynierii
komunikacyjnej;

4) Instytut Nafty i Gazu w Krakowie - w odniesieniu do wyrobow
budowlanych stosowanych w sieciach i instalacjach paliw gazowych;

5) Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementow
Wyposazenia Budownictwa "Metalplast” w Poznaniu - w odniesieniu do

oku¢, metalowych i tworzywowych wyrobow wykonczeniowych
i pomocniczych oraz $lusarki budowlanej;
6) Instytut Energetyki w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow

budowlanych stosowanych w inzynierii elektrycznej w zakresie napiecia
powyzej 24 kV;

7) Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - w odniesieniu do wyrobéw
budowlanych stosowanych wytgcznie do oczyszczania $ciekdw i przerobu
osadow;

8) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - w odniesieniu do
wyrobow budowlanych stosowanych wytgcznie w  budownictwie
obronnym;

9) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie - w odniesieniu
do wyrobéw budowlanych stosowanych wytgcznie do budowy nawierzchni
kolejowych;

10)Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej
"Izolacja" w Katowicach - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych termo-
i hydroizolacyjnych oraz wtokno-cementowych;

11)Gtowny Instytut Gornictwa w Katowicach - w odniesieniu do aparatury
eksplozymetrycznej w budynkach;

12)Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie -
w odniesieniu do wyrobéw budowlanych wykorzystywanych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym
zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych;

13)Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
- w odniesieniu do wyrobow budowlanych stosowanych wytgcznie
w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierzat oraz do
przechowywania ptodéw rolnych, srodkéw produkcji rolnej i przetworstwa
rolno-spozywczego w gospodarstwach rolnych;

14)Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych w Falentach - w odniesieniu do
wyrobow budowlanych stosowanych wytgcznie w  budownictwie
melioracyjnym;

15)Instytut Lacznosci w Warszawie - w odniesieniu do wyrobow budowlanych
stosowanych wytgcznie w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych,
radiowo-telewizyjnych oraz komputerowych;

16)Centralny Os$rodek Chiodnictwa w Krakowie - w odniesieniu do pomp
cieplnych oraz elementéw chtodniczych w systemach klimatyzacyjnych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanie robdt. Sprzet, bedacy
whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i sprzetu na budowe jest kosztem Wykonawcy Robot.
W zwigzku z lokalizacjg obiektu w centrum miasta zaleca sie dostarczanie
materiatdw na budowe pojazdami o tadownosci 0,9-5,0 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny Kkoszt.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania prowadzonych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci :

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do pobierania préobek
badan i pomiaréw materiatbw oraz rob6t. Inspektor Nadzoru moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.2. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem badan i pomiarbw Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacji Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych na etapie
przetargu oraz zapisanych w umowie pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg
Rob6t. Roboty moga by¢ rozliczane na zasadach ryczattu lub na podstawie
obmiaru powykonawczego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikowych :

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten musi byé
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w  obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbior czesciowy :
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy :

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym
w umowie. Odbioru kohcowego robét dokona komisja ztozona
z przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z projektem budowlanym i Specyfikacja Techniczng. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z protokotami rob6t zanikowych i ulegajacych
zakryciu oraz rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robét  poprawkowych
i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kohcowego.

8.4.0dbior ostateczny pogwarancyjny :

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie obiektu (robot) po uptywie
okresu gwarancyjnego, okreslonego w umowie, wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie trwania
okresu gwarancyjnego Zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady
gwarancyjne obiektu. Jezeli o przegladzie zostanie powiadomiony Wykonawca
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Rob6t to do jego obowigzkéw bedzie nalezato uczestniczenie w takim
przegladzie.

8.5.Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego :
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest ,Protokét odbioru
koncowego i przekazania do uzytkowania obiektu/rob6t” sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego lub zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru czes$ciowego (jezeli zostaty sporzadzone),

- protokot odbioru préby szczelnosci instalacii,

- protokot odbioru wykonania izolacji cieplnych,

- protokot rozruchu i regulacii instalacii,

- dokumentacje techniczna, aprobate techniczng lub certyfikat

zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majgce
odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepiséw prawa budowlanego
oraz innych przepiséw branzowych.

Odbidr rob6t nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t” oraz przepisami prawa Polskiego.

8.6. Zasady przeprowadzania prob i badan kontrolnych :
8.6.1. Prbby szczelnosci instalacji — badanie szczelnosci na zimno.

- Pr6ba moze zostaé przeprowadzone w temperaturze powyzej +5°C.

- Badanie szczelnosci nalez przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
i kanatow.

- Przed przystgpieniem do préby nalezy instalacje poddac
2-krotnemu ptukaniu.

- 24 godziny przed rozpoczeciem préby instalacje nalezy napenic
i odpowietrzy¢ oraz sprawdzi¢ szczelnosc instalacji w tym stanie
(przy cisnieniu statycznym).

- Nastepnie nalezy przytaczy¢ pompe hydraulicznej i wytworzy¢
cisnienie prébne o wartosci 1,5 x maksymalnego cisnienia
roboczego mierzonego w najnizszym punkcie instalacji.

- Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

- Po przeprowadzonym badaniu nalezy obnizy¢ cisnienie w instalaciji
do poziomu cisnienia roboczego.

8.6.2. Protokot odbioru wykonania izolacji cieplnych.
Odbiorowi podlega zgodno$¢ wykonania izolacji z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym.
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8.6.3. Rozruchu i regulacji instalacji.

- Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

- Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego.

- Pomiar temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych.

- Obserwacja instalacji przez okres 72 godzin.

- Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ogrzewanych
pomieszczeniach zostanie osiggnieta projektowana temperatura
obliczeniowa, a ubytek czynnika grzewczego jest mniejszy niz 0,1%
pojemnosci instalaciji.

Uwaga : przed przystgpieniem do proby budynek powinien by¢

ogrzewany co najmniej przez 72 godziny, a w trakcie przeprowadzane;j

préby nalezy stara¢ sie osigga¢ maksymalne obliczeniowe parametry

czynnika grzewczego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci ustala Wykonawca Robét z Inwestorem na
podstawie umowy (kontraktu) .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy
10.2. Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeAstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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CZESC SZCZEGOLOWA

Opis podstawowych czynnosci

Nr 1

Montaz urzadzen :

1. Przemieszczenie urzgdzenia do miejsca montazu,

2. Ustawienie urzadzenia w miejscu montazu lub na gotowym fundamencie,
3. Montaz urzadzenia,

4. Proba dziatania urzadzenia.

Nr 2

Montaz przewodéw instalacyjnych :

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,
Przecinanie, ukosowanie i ewentualne giecie rur,
Przygotowanie koncow rur do montazu,

Utozenie rur z regulacjg oraz wykonanie potgczenia.

arwndE

Nr 3

Montaz ksztaltek i zkgczek instalacyjnych :

1. Wyznaczenie miejsca montazu ksztattek,

2. Przygotowanie rury w miejscu montazu ksztaitki lub ztgczki,
3. Wykonanie potaczenia.

Nr 4

Montaz armatury gwintowanej :

1. Sprawdzenie dziatania armatury,

2. Przygotowanie przewodu do montazu armatury,

3. Zamontowanie armatury z uszczelnieniem potgczen.

Nr 5

Malowanie rur :

1. Przygotowanie powierzchni rur,

2. Zagruntowanie powierzchni rur,

3. Dwukrotne malowanie rur farbg termoodporng .

Nr 6

Montaz otulin izolacyjnych i ochronnych dla rur :
1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
2. Natozenie otulin z dopasowaniem i docinaniem,
3. Zabezpieczenie izolacji.
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Nr 7

Rozruch, préba i uruchomienie instalacji :
Napetnienie instalacji woda,

Przeglad urzadzen,

Wykonanie préby cisnieniowej,

Badanie dziatania instalacji,

Ewentualne uszczelnienie armatury.

arwndE

Nr 8

Montaz odpowietrznikbw automatycznych :

1. Przygotowanie konca rury lub montaz ztgczki taczacej.

2. Sprawdzenie dziatania odpowietrznika,

3. Nakrecenie ztgczki i wkrecenie odpowietrznika z jego uszczelnieniem.

Nr 9

Roboty budowlano-montazowe :

1) Dostawa materiatéw i urzgdzen wykazanych w opisie przedmiaru robét,

2) Zabudowanie urzadzenia zgodnie z projektem budowlanym lub instrukcjg
montazu.
lub

3) Wykonanie czynnosci opisanej w przedmiarze robaot.

Nr 10

Dostawy materiatow i urzadzen :

1. Dostarczenie materiatdw i urzadzen na plac budowy,

2. Magazynowanie materiatow i urzadzen na placu budowy.

Uwaga : wszystkie materialy objete przedmiotem zaméwienia sg dostawami
realizowanym przez Wykonawce Robét budowlano — montazowych.

Nr 11

Roboty demontazowe :

1. Zdemontowanie urzadzenia, rury, armatury Ilub rozebranie elementu
budowlanego,

2. Przetransportowanie zdemontowanego materialtu do wskazanego miejsca
skladowania tymczasowego ,

3. Zatadunek zdemontowanego materiatu na Srodek transportu i odwiezienie do
miejsca sktadowania ostatecznego lub utylizacji.
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